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1. Wstep

L.I. Podstawa opracowania.

- Podstawg opracowania jest umowa z dnia 05.12.2005r. zawarta pomigdzy Gmina Blizyn ul.
Kosciuszki 79A Blizyn | a Przedsigbiorstwem ,, INZYNIERIA” Biuro Ustug Inzynierskich 1
Nadzoru Inwestorskiego Anna Jendo ul. Helska 29 w Kielcach .

- Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r [Dz. U. z 2000r. Nr 106, poz. 1126; Nr 109,
poz. 1157 1 Nr 120, poz. 1268, z 2001r; Nr 5, poz.42, Nr 100, poz. 1085, Nr 1085, Nr 110 poz.
1190, Nr 115, poz. 1229, Nr 129, Nr 74, poz.676; Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz.718]

1.2. Inwestycja i zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego.

Inwestycja jest ,,Obudowa i rozbudowa Zalewu Blizynskiego na Rzece Kamiennej w
Blizynie” obejmujaca odbudowe budowli pigtrzacej zniszczonej w czasie powodzi w maju 2002
roku wraz z rozﬁudowq infrastruktury technicznej wokot zbiomika.

Podstawowymi obiektami zwigzanymi z projektowanym zbiomikiem s :

Obiekt nr 01- budowla przelewowo upustowa wraz z zaporg ziemng, .

Obiekt nr 02- czasza zbiomika

Obiekt nr 03- przebudowe istniejacego mostu kolejowego

Obiekt nr 04- przebudowa drogi gminnej D1 w ulicy Henrykéw wraz z placem postojowym
Obiekt nr 05- przebudowa drogi gminnej D2 po dawnej bocznicy

Obiekt nr 06- promenada nrl , 1A, 1b, 2 iciezka pieszo rowerowa przy zbiomiku
Obiekt nr 07- oswietlenie terenu wokét zbiomnika

Obiekt nr 08- kiadka zelbetowa

Obiekt nr 09- odwodnienie ulicy Henrykéw

Obiekt nr 10- pomosty dla kapielska wraz z uksztattowaniem dna dla celéw kapieli
Obiekt nr 11- przebudowa istniejacego wodociagu

Obiekt nr 12.- przebudowa linii telefonicznej wzdhuz ulicy Henrykéw.

1.3. Przedmiot opracowania.
Niniejsze opracowanie jest zbiorem wytycznych do planu bezpieczefstwa i ochrony

zdrowia przy realizacji projektu dla wyzej wym. miejscowosci i stanowi integralng cze$é
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niniejszego projektu.

1.4. Materialy wyjsciowe do opracowania.

- Koncepcja odbudowy zbiomika wodnego Zalew Blizynski;
- Migjscowy plan zagospodarowania przestrzennego ,Blizyn I" na terenie gminy Biizyn
zatwierdzony Uchwalg nr XXIV/201/05 Rady Gminy w Blizynie z dnia 24 czerwca 2005 1,
- Dokumentacje geotechniczng opracowang dla potrzeb odbudowy zbiomika preez
- Projekt istniejacego jazu na rzece Kamiennej ;
- Projekt zamknieé istniejacego jazu;
- Mapy sytuacyjno-wysokosciowe w skali 1:1000 opracowane dla potrzeb projektu;
- Rozporzadzenie Ministra Transportu 1 Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r
w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé drogowe obiekty inzynierskie i
ich usytuowanie (Dz. U. Nr63, poz. 735}
- Rozporzadzenie Ministra Ochrony Srodowiska i Zasobdw Naturalnych z dnia 20 grudnia 1996
1 w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadaé obiekty budowlane gospodarki
wodnej 1ich usytuowanie (Dz. U. Nr 21, poz. 111)  Lokalne wizje terenowe;,
- Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r [Dz. U. z 2000r. Nr 106, poz. 1126; Nr 109,
poz. 1157 1 Nr 120, poz. 1268, z 2001r; Nr 5, poz.42, Nr 100, poz. 1085, Nr 1085, Nr 110 poz.
1190, Nr 115, poz. 1229, Nr 129, Nr 74, poz.676; Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz.718
- Projekt budowlany
- Projekty wykonawcze
- Obowiazujace normy, przepisy i literatura fachowa
2. Dane ogélne
2.1. Lokalizacja inwestycji

Projektowang inwestycje zlokalizowano na terenie wsi Blizyn  pow. Skarzysko
Kamienna.
2.2. Teren budowy

Teren budowy obejmie obszar w rejonie budowli pietrzace), obszar czaszy zbiornika

oraz obszar drog gminnych objetych projektem odbudowy .



STAROSTWU UWIATOWE
w Skartysku Kamiennej
ul. Konarskiego 20
E6-110 SKARIYSKO-KAMIENNA

Z uwagt na duza powierzchnig terenu projektowanej inwestycji, jej budowa przebiegaé bedzie

zgodnie z harmonogramem zatwierdzonym przez Inwestora.
2.3. Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace, w tym: sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcow oraz wszelkie inne $rodki

niezbedne do ochrony robét.
2.4, Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robét.

Wykonawca ma obowiazek znac i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

Zbtomik potoZony jest w migjscowoséci Blizyn w otulinie Suchedniowsko — Oblegorskiego
Parku Krajobrazowego
Projektowana inwestycja nie lezy na terenie ,,Obszaréw Specjalnej Ochrony Ptakéw sieci
Natura 20007,
Ze wzgledu na fakt Ze teren robdt polozony jest w dolinie rzeki w zasiggu wéd powodziowych,
obszar podlega dziataniom z zakresu ochrony przeciwpowodziowej. Dla wezla budowli pietrzaco
—upustowe] na czas realizacji robdt zaprojektowano grodze ziemng wraz z kanalem obiegowym
ktora zabezpieczaé bedzie obszar robot .
W okresie trwania budowy wykonawca bedzie:
a). .utrzymywac teren budowy, nasypy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b). odejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sig do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokoét terenu budowy,
Do wymogoéw w tym zakresie nalezy zaliczy¢:

- zabezpieczenie terenu przed skaZeniami. Pracujacy sprzet i maszyny musza byé pozba-
wione wyciekéw materialéw pednych i smardw oraz zabezpieczone przed dostepem oséb
trzecich. Dotyczy to réwniez ewentualnego magazynu materialéw (olej napedowy, smary),

- w poblizu zabudowan ograniczy¢ liczbe jednocze$nie pracujacych jednostek sprzetu

(poziom emisji hatasu), a zageszczenie gruntu wykonywaé metoda niewibracyina,
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- zagospodarowanie rezerw 1 obsiew skarp waru nalezy wykonaé w okresie agrotechniczmnie

optymalnym dla danego typu robot,

- wykona¢ zalecenia wynikajace z uzgodnien z wladzami ochrony $rodowiska 1 przyrody
ustalone w raporcie oddzialywama na Srodowisko oraz decyzji o uwarunkowaniach

srodowiskowych.
2.5. Ochrona przeciwpowodziowa.

Z uwagi na rodzaj robot (odbudowa urzadzen zbiornika) roboty wykonawcze nalezy
realizowa¢ w sposéb zapewniajacy bezpieczenstwo przeciwpowodziowe, Z tego wzgledu nalezy
plac budowy i zlozenie niezbednych matenialow zlokalizowaé poza obszarem doliny na terenie
poza zasiggiem wod powodziowych .

W dolinie przy placu budowy zabezpieczyé mozliwos¢ swobodnego przeplywu wod w okresie
wezbrania.
W przypadku zblizajacego si¢ zagrozenia nalezy:
- natychmiast poinformowaé kierownika budowy,
- zgromadzi¢ na budowie odpowiednia ilo$¢ materialéw zabezpieczajacych (piasek, worki,
folia) 1 sprzetu,
- wstrzymac¢ roboty wykonawcze, a na odcinku bedacym w trakcie realizacji wykonaé
prace zabezpieczajace, prowadzi¢ ciagle obserwacje stanu budowli (wahu),

W przypadku zaobserwowania niekorzystnych zjawisk (wzmozona filtracja, osuwiska

itp.) natychmiast powiadomi¢ odpowiednie wiadze celem podjecia dzialah zapobiegajacych

zagrozeniu bezpieczenstwa ludzi 1 mienia.
2.6. Ochrona wilasnosci publicznej i prywatnej.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wladciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji 1 urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca odpowiada za ochrong wilasnoSci publicznej i prywatnej. Roboty

wykonawcze nie moga powodowaé trwatych szkéd na terenie przylegtym do inwestycji.



STAROUSTWU PO wial OWF
w Skariysku Kamienne,
~ul Konarskiego 20
26110 SHARTYSKO-KAMIFNNA

Czasowe zajgcie terenu w uzgodnieniu z wiadcicielem nie moze ograniczad jego wartosci
uzytkowe,.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego
dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia, budowa winna by¢ wyposazona w
tablice nformacyjng oraz ogloszenie zawierajace dane dotyczace bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia.

3. Projektowane rozwigzania .

Rozwiazania projektowe przewidujg wykonanie nastepujacych rodzajow robot:
- toboty rozbidrkowe;

- roboty karczunkowe;

- roboty ziemne;

- roboty palowe zwiazane z zabiciem $cianek szczelnych;

- roboty betonowe konstruke;ji zelbetowych budowli;

- roboty montazowe elementéw prefabrykowanych ;

- roboty drogowe.

4. Informacja dotyczaca zagrozeni w miejscu projektowanych robét

Podczas realizacji robot Wykonawca musi przestrzegad przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa 1 higieny pracy.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwiazane z wypelnieniem wymagan okreslonych w
niniejszej informacji o zagrozeniach bezpieczenstwa - ochrony zdrowia nie podlegajg odrebnej
zaphacie 1 sg uwzglednione w cenie umownej.

Zgodnie z ustawg z dnia 7 lipca 1994:-.- Prawo budowlane [Dz.u. z 2000r. Nr 106, poz.
1126. Nr 09,poz.1157 1 Nr 120, 1268, z 2001r. Nr.5, poz 42, Nr.100,poz. 1085,Nn. 110, pozo
1190, Nr 15,poz.1229,Nr.129,poz.1439 1 Nr.154,poz. 1800 oraz z 2002r. Nr. 74,p0z.676; Dz. U. z
2003r. r 80, poz. 718 na podstawie Rozdzialu 3 Art2la pkt 1 i la Kierownik budowy
[Wykonawca] jest obowigzany sporzadzié lub zapewnié sporzadzenie przed rozpoczeciem
budowy, planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia w ktérym nalezy uwzglednié ponizsze
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

4.1. Reoboty ziemne

W czasie wykonvwania robdt ziemnych moze wystapié¢ zagrozenie zwigzane z:
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transportem 1 przeladunkiem mateniatow
wykonywania wykopéw i nasypow na skarpach
wzrost zagrozenia nastapi w czasie wykonywania podsypek, podiozy

wykonania scinki drzew 1 karczunkéw pni

Zagrozenia te mozna zmniejszy¢ lub wyelimmowaé poprzez:

stosowanie wilasciwych $rodkéw transportowych i maszyn pomocniczych dostosowanych
do masy 1 gabarytow przewozonych materiatéw

mozna stosowac tylko sprawne 1 atestowane zawiesia i zaczepy

stosowanie wygrodzefi wykopdw 1 banier ochronnych

systematyczna kontrola stanu zabezpieczen

stosowania przez pracownikéw obowigzujacych zasad bhp

przeszkolenie pracownikoéw w zakresie bhp

bezwzgledne przestrzeganie dojazdu maszyn i urzadzen w bezposrednie oddziatywanie na
$ciany wykopu (min. 3+5 m).

4.2. Roboty konstrukcyjne i montazowe.

W czasie wykonywania robét konstrukeyjnych i montazowych moze wystapi¢ zagrozenie

Zwigzane z;

transportem 1 przefadunkiem materiatoéw cigzkich przy uzyciu dzwigéw
wykonywania robét palowych przy uzyciu kafaréw;

wykonania robét na szalunkach i pomostach przy ukladaniu zbrojenia wysokich écian
oraz prowadzeniu betonowania elementéw konstrukcyjnych budowli;

wykonywantu robot w giebokich wykopach.

W trakcie realizacji inwestycji ,Obudewa i rozbudewa Zalewu Blizyfiskicgo na Rzece Kamiennej w

Blizynie” nalezy:

1.

Przestrzegaé zasad i wymogdw bezpieczenstwa i higieny pracy wynikajacych z ogdlnych

przepiséw, a szczegoinie Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w

sprawie bezpieczefistwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen

technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. 118 poz. 1263 z dnia

15.10 200 1 1.), a szczegblnie niedopuszezalne jest:.
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- obstugiwanie maszyn roboczych bez urzadzefi zabezpieczajacych lub sygnalizacyjnych
wymaganych odpowiednimi przepisami,

- wykonywanie napraw i konserwowanie maszyn roboczych bedacych w ruchu,

- brak zapewnienia srodkéw bezpieczefistwa przewidzianych w dokumentacji techniczno -
ruchowej (instalacji obstugi) podczas pracy maszyn, na drodze dojazdowej z rezerwy
gruntu, w poblizu budynkéw, przy wykonywaniu wykopow, przy pracy na terenie rezer-
wy 1 skarpach watu.

2. Odpowiedzialnym za przestrzeganie wymienionych w punkcie | wymogdw fest kierownik
budowy lub upowazniony przedstawiciel wykonawcy, np. inzynier budowy.

3. W przypadku razacego naruszenia ww. zasad, inspektor nadzoru inwestorskiego jest obo-
wigzany wpisem do dziennika budowy egzekwowaé przestrzeganie wymogdw wynikajacych

z przytoczonych przepisOw.

s. Zagrozenia z tytulu pracy maszyn budowlanych.

Zagrozenie jest duze w bezposrednim sasiedziwie pracujacych maszyn (koparki, kafar,
transport samochodowy) 1 urzadzen (spawarki, wyciagi), dlatego nalezy w szczegdlny sposéb
uwrazliwi€ na to pracownikéw.

Po zakoficzonej pracy w danym dniu maszyny i urzadzenia winny by¢ zabezpieczone
przed dostgpem o0séb postronnych przy jednoczesnym wylaczeniu instalacji paliwowej i
elektrycznej.

Stanowiska postoju maszyn winny by¢ wygrodzone i dozorowane. W zwigzku ze skalg
rob6t nie przewiduje sig stanowiska do przechowywania paliwa w obrgbie placu budowy. Za

transport paliwa odpowiada¢ winien operator lub kierowca danej jednostki sprzetowe;.

6. Organizacja terenu budowy

Miejsce prowadzenia poszczegdlnych robét winno byé oznakowane i1 zabezpieczone
przed przypadkowymi zagrozeniami dla os6b znajdujacych sie na placu budowy.
Zabrania si¢ przebywania na terenie placu budowy 0s6b postronnych. Na terenie placu

budowy powinny by¢ wydzielone miejsca na sktadowanie materialéw wg ich asortymentdw.
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6.1. Wymagania higieniczno-sanitarne

Teren prowadzenia robot powmien by¢ ogrodzony lub zabezpieczony zastawami
ochronnymi, oznakowany 1 o$wietlony w porze nocnej; na wypadek przerwy w dostawie pradu
nalezy przewidzie¢ o§wietlenie zastepcze.

Zakiad pracy zapewnia pracownikom odpowiednie warunki higieniczno-sanitarne, a w
szezegblnosci: szatnie przepustowa na odziez wilasng 1 roboczg, umywalnie z kabinami
natryskowymi, suszarni¢ odziezy 1 obuwia, pomieszczenie do podgrzewania 1 spozywania
positkéw oraz pomieszczenie ustgpowe,

Pomieszczenie do spozywania positkow 1 ogrzewania si¢ pracownikOw w chiodnej porze
roku powinne by¢ ogrzewane 1 wyposazone w stol, krzesta lub stolki. Stosowanie faw w tych
pomieszczeniach jest zabronione.

Wykonywanie robot z dala od zakiadu pracy wymaga przygotowania dla pracownikow
schroniska przewoznego lub statego oraz ustepu.

Schroniska powinny znajdowac sie nie dalej niz 500 m od najdalej polozonego sta-
nowiska pracy oraz byé wyposazone w pomieszczenie ogrzewane w porze zimowej, Z miejscem
do podgrzewania positkdéw, suszenia odziezy, w urzgdzenia do mycia sig 1 zatatwiania  potrzeb
fizjologicznych oraz w apteczke pierwszej pomocy.

Ustep powinien znajdowa¢ sig nie dalej niz 125 m od stanowiska pracy.

W schronisku powinny znajdowad sie regulamin pracy, instrukcja dotyczaca udzielania pierwszeg
pomocy w razie wypadku przy pracy, adresy 1 telefony pogotowia ratunkowego, strazy pozarnej i

policjt.

6.2. Instruktaz B.H i P. pracownikow

Przed przystapieniem do robdt Kierownik budowy lub osoba upowazniona winna
przeprowadzi¢ szkolenie stanowisko we pracownikéw o zachowaniu odpowiednie) ostroznosci 1
obowiazujacych przepisach bhp na poszczegdlnych stanowiskach pracy.

Stosowny dokument o przeprowadzeniu takiego szkolenia winien znajdowaé si¢ na

terenie budowy oraz w aktach osobowych pracownikdw.

10
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7. Wystapienie zagroien

W przypadku wystapienia zagrozen nalezy przerwaé prace i o zaistniatej sytuacy
powiadomic¢ kierownika robét, kierownika budowy, majstra budowy lub brygadziste.
W razie wypadku nalezy :
» zabezpieczyC miejsce wypadku
* poszkodowanemu (-ym) udzieli¢ pierwszej pomocy, a w razie potrzeby wezwad
pogotowie, policje, straz pozamg niezwlocznie powiadomié¢ o wypadku Kierownictwo

zakladu, Inspekeije Pracy 1 Inspektora Nadzoru, zgodaie z wymogami prawa
8. Srodki ochrony indywidualnej pracownikéw

Pracownikow obowiazuje noszenie obuwia i odziezy ochronnej a przy pracach w poblizu
spycharek, koparek 1 innego sprzetu takze kaskéw ochronnych,

Przy pracy na wysokosciach (powyzej 1,5 m ponad poziom terenu lub posadzki)
pracownik winien by¢ wyposazony w sprzet zabezpieczajacy przed upadkiem z wysokosci.

W czasie wykonywania robdt bezposredni nadzér sprawuje Kierownik Budowy,
Kierownik Robot, Majster lub Brygadzista.

Obowiazuje zasada, ze zawsze na terenie budowy przebywa przynajmniej jedna z tych

oséb 1 peini obowiazki osoby kierujacej pracownikami.

9. Srodki techniczne zapobiegajace niebezpieczenstwu w strefach zagrozenia
¢ przenosne bariery
+ tadémy ostrzegawcze
» osobista odziez ochronna 1 kaski ochronne
o lacznosé telefoniczna w biurze budowy
» apteczka pierwszej pomocy w biurze budowy
16. Dokumentacja budowy
Dokumentacja budowy przechowywana winna by¢ w biurze budowy.
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