Bilans mas ziemnych i technologia wykonania robót w obrębie czaszy zbiornika                                 Tabela nr 9.
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	Promenada nr 2
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	Razem
	6265
	15 458
	8381
	2026
	4653
	2025
	2047
	1527
	3849
	597
	23 905


I. Ziemia  z czasowego odkładu wykopanego koparką  - suma poz kolumny 7 i kolumny 12    




V= 25 930 m3  

2. Ziemia z  wyrwy w obrębie budowli piętrzącej 










V=   1 772 m3
Ogółem ziemia do wykorzystania 












V= 27 702 m3
Rozdysponowanie ziemi na poszczególne elementy robót

1. Ziemia na   zaporę ziemną przy budowli piętrzącej     









 V=    6 951 m3  

2. Ziemia na nasypy   drogi przy zbiorniku 


          








 V=    1 350 m3 
3. Ziemia na nasypy  na promenady












  V= 15 458 m3 
4. Ziemia na nasypy  w zbiorniku Kol. 8 + kol. 11










  V=   2 644 m3
5. Wywóz nadmiaru ziemi na odległość 2,0 km   do wyrównania terenu przy kąpielisku





  V=   1 299 m3 
Ogółem ilość rozdysponowanej ziemi 












  V= 27 702 m3
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