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1.WSTEP.

Projekt Budowlano-Wykonawczy na budowe wodociagu gminnego w msc.
Gorki przysiolek Olszyny - Podgorki, gm. Blizyn zostal opracowany zgodnie z
Umowa z 29.03.2007r. oraz Aneksem Nr.1/2007 z 07.09.2007r. w oparciu o
nastgpujace materiaty:

1) Analiza mozliwosci zaopatrzenia w wode miejscowosci Ubyszow —
Zabéw z uwzglednieniem dalszej rozbudowy wodociagu w kierunku
Gilow Nowiny — Gorki Olszyny — opracowanie z 2003 roku.

2) Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Wéjta Gminy
Blizyn Nr ZP-7331/10/IP/2007 z dnia 9.05.2008.

3) Warunki techniczne Urzgdu Gminy Blizyn Nr. GK 7033/11/49/07
z229.10.2007r.

4) Mapy sytuacyjno-wysokosciowe 1:1000 i 1:10 000.

5) Opinia geotechniczna dla projektowanego wodociagu.

6) Wyniki wizji terenowych.

7) Uzgodnienia z zainteresowanymi.

8) Przepisy prawne i literatura fachowa.

2. ZAKRES I CEL OPRACOWANIA.

Projektem wodociagu objeto przysiotki Olszyny i Podgdrki  wsi Gorki,
gm. Blizyn.

Celem opracowania jest przedstawienie rozwiazan technicznych
zaopatrzenia w wodg gospodarcza 1 pozarowg w/w przysiotkow.

3. OPIS STANU ISTNIEJACEGO.

Ludno$¢ na terenie przysidtkow Olszyny i Podgorki korzysta obecnie ze
studni kopanych w ktorych wystepuja okresowe braki wody. Jako$¢ wody jest
zfa i nie odpowiada wymogom sanitarnym wody do picia. Wprawdzie duza ilo$¢
gospodarstw posiada wodociagi zagrodowe, jednak ze wzgledu na niepewnosé
uje¢ moga by¢ one traktowane jedynie jako tymczasowe zrédlo zaopatrzenia w
wode.

Teren projektowanego wodociggu potozony jest na pétnoc od
miejscowosci Blizyn i Gilow na pograniczu z kompleksem laséw. Przez teren
przebiega kilka drég gminnych cze$ciowo utwardzonych asfaltem. Teren ma
lekki spadek w kierunku pohudniowym.

Wystepuje tu zabudowa jedno-dwukondygnacyjna, na wiekszosci obszaru
o charakterze kolonijnym.

W miejscowosci Gilow istnieje wodociag gminny, zaopatrywany w wode
z ujecia i Stacji Wodociagowej w Gostkowie.

Na terenie przysiotkow Olszyny i Podgorki Scieki sa odprowadzane
przewaznie do zbiornikow bezodptywowych tzw. ,,szamb” lub do ziemi, rowow



itp. Czes¢ gospodarstw korzysta z suchych ustgpow. Stan techniczny i
eksploatacja ,,szamb” budza powazne zastrzezenia.

Na budowe wodociagu gminnego w miejscowosci Gorki przysidtek
Olszyny-Podgorki Wojt Gminy Blizyn wydal Decyzje o ustaleniu lokalizacji
inwestycji celu publicznego Nr. ZP-7331/10/IP/2007 z 09.05.2008r., ktora
uprawomocnita si¢ w dniu 02.06.2008r.

4. POTRZEBY WODNE.
4.1. POTRZEBY BYTOWO-GOSPODARCZE.

Potrzeby wodne bytowo-gospodarcze dla catego wodociggu gminnego
Gostkow-Blizyn obejmujacego 23 miejscowosdci dla perspektywy 2015 roku
zostaty wyliczone 1 zestawione w ,,Analizie mozliwosci ...” z 2003 r.

Potrzeby te wynosza:

Qga = 23455 m’/d
Quaxa= 2.9473 m'/d = 1229 m’/h
Qmaxh= 225,44 m’/h.

Natomiast rzeczywiste zuzycie wody w latach 1999 — 2003 wahato sie od
462,5 m’/d do 598 m’/d a maksymalnie 842,7 m’/d co stanowi niecate 30%
teoretycznych wyliczen potrzeb wodnych w maksymalnej dobie. W latach 2003
~ 2007 $rednie zuzycie wody niewiele wzrosto i wahato si¢ od 569,4 m’/d do
662,1 m*/d.

Nalezy tu podkresli¢, ze na wszystkich eksploatowanych wodociagach
wiejskich rzeczywiste zuzycie wody stanowi okoto 50 - 60% teoretycznych
wyliczen.

Potrzeby wodne projektowanego wodociagu dla przysiotkow Olszyny-
Podgorki sg uwzglednione w wyliczonych potrzebach wodnych dla wsi Gdrki,
wynoszacych:

Qqa = 125,19 m’/d
OQnaxa= 157,78 m3'd = 6,56 m’/h
Qmaxn= 11,82m’h = 328 I/s.

Pompownia GILOW, ktora zaopatrywaC bedzie w wodg przysiolek
Barwinek, Olszyny i Podgoérki oraz istniejacq sie¢ w przysiotku Nowiny winna
posiada¢ wydajnos$¢ gospodarcza Q = 1,63 I/s (Strefa 1)w tym dla przysiétka
Barwinek — Q = 1,00 I/s a dla przysiotkéw Nowiny, Olszyny i Podgérki —
Q = 0,63 I/s (Strefa 2).

4.2. POTRZEBY POZAROWE.

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie przeciwpozarowego
zaopatrzenia w wodg oraz drog pozarowych (Dz.U. Nr 121 poz. 1139 z 2003 r.)
(§ 4 ust. 3) — woda dla celow przeciwpozarowych dla jednostek osadniczych o



liczbie mieszkancow przekraczajacej 100 osob, powinna by¢ dostepna przede
wszystkim z urzadzen shuzgcych do zaopatrywania w nig ludnosci.

Zgodnie z § 9 ust. 6 ww. rozporzadzenia s$rednice nominalne
(wewnetrzne) przewodow wodociagowych winny wynosic:

- dla sieci obwodowej (w pierscieniach) — 100 mm
- dla sieci rozgalezionej — 125 mm
- w odgalezieniach od sieci obwodowe] — wg obliczen

- przy rozbudowie wodociagu o wydajnosci 5 I/s w jednostce
osadniczej o liczbie mieszkanicdw nie przekraczajacej 2000 oséb— 80 mm.

Projektowany wodociag obejmuje tereny o zwartej zabudowie (istniejace
obecnie lub przewidywane w przysztosci) oraz tereny o zabudowie kolonijnej
dla ktdérych, zgodnie z obowigzujacymi przepisami nie zachodzi potrzeba
zabezpieczen p.pozarowych.

W uzgodnieniu z uzytkownikiem wodociagu tj. Urzegdem Gminy Blizyn
ustalono, ze dla terenéw o zwartej zabudowie przewidziano:

- $Srednice rurociggow zgodnie z w/w rozporzadzeniem - PE © 160 mm
- wydajnos¢ hydrantéw p.pozarowych - 10,0 l/s
- minimalne ci$nienie na hydrantach - 20,0 m H,O.

Natomiast dla terenéw o zabudowie kolonijnej (dotyczy to odcinkow:
13a-17, 13a-15, 12-16, 14a-14.4, 14b-14.6 i 14c-14.8) przewidziano:
- wydajno$¢ hydrantow p.pozarowych - 5,0U/s
- minimalne ci$nienie na hydrantach ~ 10,0 m H,O
- Srednica rurociagdéw — zgodnie z wynikami obliczen hydraulicznych.

5. KONCEPCJA ZAOPATRZENIA W WODE.

3

Koncepcje wodociggu, zgodnie z ,Warunkami technicznymi
Nr. GK 7033/11/48/07 z 29.10.2007r. Urzedu Gminy Blizyn przyjeto
wg ,Analizy mozliwosci zaopatrzenia w wode miejscowosci Ubyszéw - Zabow
z uwzglednieniem dalszej rozbudowy wodociagu w kierunku Gilow Nowiny —
Gorki Olszyny” z 2003 roku.

Projektowany wodociag stanowit bedzie czg$¢ wodociagu grupowego
,GOSTKOW?” zaopatrywanego z ujecia i SUW w Gostkowie. Wodociag ten
zaopatruje w wode miejscowos¢ Blizyn oraz ponad dwadziescia przyleglych
miejscowosci w tym takze wie$ Gorki. Przysiotki Olszyny i Podgérki nalezg do
wsi Gorki i potrzeby wodne przysioltkow zostaly uwzglednione w bilansie
potrzeb wodnych ujecia w Gostkowie.

Na pobor wody z ujecia w Gostkowie dla zaopatrzenia w wode calego
wodociggu grupowego wydane zostalo pozwolenie wodno-prawne decyzja
Wydziahu Ochrony Srodowiska UW Kielce Nr OS.1-6210/154/97 z 20.08.1997r.
z waznoscig do konca 2015 roku w ilosciach:



Qsq = 2.078 m’/d

Quaxa. = 2.587 m’/d = 107,9m’h

Qmaxn, = 120 m’/h tj. do wysokosci  zatwierdzonych
zasobow eksploatacyjnych ujecia.

Schemat dziatania wodociagu grupowego GOSTKOW jest nastepujacy:

- woda z istniejacych dwdch studni glebinowych tloczona jest do zbiornikow
wyréwnawczych o pojemnosci V=2 x 300 m’,

- woda z ujecia, w razie potrzeby moze by¢ dezynfekowana przed
zmagazynowaniem w zbiornikach wyréwnawczych,

- ze zbiornikow woda grawitacyjnie zaopatruje w wode prawie caly wodociag
grupowy potozony ponizej zbiornikow,

- pompownia 2° zlokalizowana w budynku SUW Gostkéw zaopatruje w wode
wyzej polozone miejscowosci tj. czes¢ wsi Gostkdw oraz wies Ubyszow,

- z istniejace] sieci wodociaggowe] zaopatrywane sg w wode poszczegllne
budynki oraz hydranty p.pozarowe.

Ze wzgledu na konfiguracje terenu oraz wymagane ci$nienia gospodarcze
1 pozarowe nie ma mozliwosci bezposredniego zaopatrzenia w wode
projektowanego wodociagu z istniejacej sieci wodociagowej. Konieczne jest
wykonanie pompowni wody. Pompownia ta bedzie zaopatrywala w wode
przysiotek Barwinek oraz przysiotki Nowiny, Olszyny i Podgorki.

W uzgodnieniu z Urzedem Gminy Blizyn pompownie zlokalizowano na
dziatce Nr. 131/1 wsi Giléw w rejonie skrzyzowania drog gminnych Nr.dzialek
130 i 109. Nadano jej nazwe Pompownia GILOW.

Woda do Pompowni GILOW doprowadzona bedzie z istniejacej sieci
wodociagowej PCV @ 160 mm zaopatrujacej przysiotek Nowiny a biegnace]
wzdtuz drogi gminnej Nr.dziatki 130.

Schemat pracy projektowanego wodociagu bedzie nastepujacy:

- woda z istniejacej sieci PCV @ 160 mm z wezla Nr. 21 doprowadzona bedzie
grawitacyjnie do Pompowni GILOW,

- za weziem Nr. 21 zamontowana zostanie zasuwa odcinajgca, ktora po otwarciu
moze zapewni¢ czgsciowy dostawe wody dla przysiotka Nowiny, Olszyny i
Podgorki w przypadku awarii Pompowni GILOW,

- Pompownia GILOW tloczy¢ bedzie wode w kierunku przysiotka Barwinek
poprzez wezty P-11-10-12-13 itd. oraz w istniejacg sie¢ wodociggowa
zaopatrujaca przysidtek Nowiny oraz projektowany wodociag Olszyny —
Podgorki poprzez wezty P-21.1-22 itd.

- dla przysiétkéw Nowiny, Olszyny i Podgorki zajdzie koniecznos¢ redukeji
cisnienia,

- z projektowanej sieci wodociagowej zaopatrywane beda w wode poszczegdine
posesje.

Projektowane sieci wodociggowe majg charakter sieci rozdzielczych.



6.OBLICZENIA HYDRAULICZNE.

Schematyczne obliczenia hydrauliczne dla wodociggu grupowego
,»Gostkow” wykonane zostaty w ,,Analizie mozliwosci ...” z sierpnia 2003 roku.
Z obliczen tych wynika, ze dla zaopatrzenia w wodg przysidtka Barwinek
zachodzi koniecznos¢ modernizacji hydroforni na terenie SUW w Gostkowie
natomiast wodociag Olszyny — Podgérki moze byé zaopatrywany w wode
grawitacyjnie ze zbiornikow wyrownawczych w Gostkowie.

Poniewaz w/w obliczenia budzily powazne watpliwosci tak co do
schematow hydraulicznych jak i samych obliczei — w ramach niniejszego
projektu opracowano nowe schematy hydrauliczne oraz wykonano nowe
obliczenia  sprawdzajace  dla  najniekorzystniejszych ~ warunkéw  z
uwzglednieniem obowiazujacych przepisow 1 normatywéw dotyczacych
zabezpieczen p.pozarowych.

Obliczenia hydrauliczne wykonano przyjmujac nastepujace zatozenia:

1) na schematach hydraulicznych przyjeto (w miare mozliwosci) numery
wezlow z , Analizy mozliwosci ...” w celu umozliwienia poréwnania
wynikow,

2) przeptywy pozarowe dla obszar6w o zwartej zabudowie (obecnie i w
przysztosci) przyjeto w ilosci Q = 10,0 I/s przy H = 20,0 m H,O a dla
terenow o zabudowie kolonijnej w ilosci Q=5,0 I/s przy H= 10 m H,0,

3) uwzgledniono rzeczywiste rzedne weztow i dlugosci odcinkéw sieci
wodociagowej z zaokragleniem do 10 m,

4) przyjgto chropowatod¢ bezwzgledng dla rur PCV i PE k= 0,025 mm,

5) przyj¢to dopuszczalne cisnienie w sieci wodociagowej H = 60 m H,O.

Z wykonanych obliczen hydraulicznych wynikaja nastepujace wnioski:

1) nie ma mozliwodci zapewnienia odpowiednich cisnien pozarowych dla
przysiétka Barwinek i Nowiny oraz dla wodociagu Olszyny-Podgérki
w rejonie weztdw Nr. 21, 22, 22a, 22¢, 22b i 24 przy zaopatrzeniu
grawitacyjnym ze zbiornikow wyréwnawczych w Gostkowie,

2) dla zaopatrzenia w wodg przysiotkéw Barwinek, Nowiny, Olszyny i
Podgérki konieczne jest wykonanie Pompowni GILOW. Pompownie ta
nalezy zlokalizowa¢ w rejonie wezta Nr. 21 na dzialce Nr. 131/1 wsi
Giloéw na rzednej terenu okoto - 305,50 m npm,

3) przy minimalnym poziomie wody w zbiornikach wyréwnawczych w
Gostkowie - 327,70 m npm, ci$nienie w rejonie Pompowni GOSTKOW
wyniesie:

- dynamiczne (przy przeptywach obliczeniowych) - 15,03 m H,0,

- statyczne : 327,70 - 305,50 = 22,20 m H,O.



Pozwala to na bezposredni pobdr wody przez pompownie¢ z istniejacej

sieci wodociggowej (cisnienie przekracza 10,0 m H,O).

4) Pompownia GILOW bedzie obstugiwaé dwie strefy cisnien:

- Strefa 1 - obejmujaca przysiolek Barwinek,
- Strefa 2 — obstugujaca przysiétki: Nowiny, Olszyny i Podgorki,

5) w celu zapewnienia wymaganych cisnien pozarowych dla Strefy 1
cisnienie na wyjsciu z Pompowni GILOW winno wynosi¢ minimum 41,5
m H,O a rzedna linii ci$nien winna uktadac¢ sie na rzednej — 346,00 m
npm. Maksymalne cisnienia w najnizej potozonym wezle Nr. 17
wyniesie:

346,00 — 296,10 = 49,0 m H,O < 60,0 m H,0,

6) w celu zapewnienia wymaganych cisnien pozarowych dla Strefy 2 oraz
nie dopuszczenia do przekroczenia ci$nien maksymalnych (60,0 m H,O)
zachodzi konieczno$é redukcji cisnienia w Pompowni GILOW na
odgalezieniu do przysiotkow Nowiny, Olszyny 1 Podgorki do 27,15 m
H20 (rzgdna — 332,.65 m npm). Po redukcji cisnienie w najnizej
potozonym wezle Nr. 24b wyniesie:

332,65 — 277,60 = 55,05 m H,O < 60,0 m H,0,

7) w obydwoch strefach zapewnione zostang odpowiednie cisnienia

gospodarcze.

8. SIECI WODOCIAGOWE.
8.1. DANE OGOLNE.

Projektowanym wodociagiem objgto przysiotki Olszyny i Podgorki wsi
Gorki. Sieci wodociagowe beda zasilane z projektowanej Pompowni GILOW.
Sieci wodociagowe zaprojektowano zgodnie z warunkami technicznymi Urzedu
Gminy Blizyn Nr. GK 7033/11/49/07 z 29.10.2007r.

Sie¢ wodociagowa PE @ 160 mm dla przysiotkow Olszyny i Podgorki
zostanie wiaczona do istniejace) sieci wodociggowej PCV @ 160 mm w wezle
Nr. 22 w rejonie skrzyzowania drog gminnych Nr.dziatek 20 i 569 na dzialce
Nr. 571/1. Nastgpnie po przejsciu pod droga Nr.dziatki 569 sie¢ biegnie w
drodze wewngtrznej Nr.dziatki 391/1 (ze wzgledu na tereny lesne) na wysokos¢
dziatki Nr. 512/1. Od tego miejsca sie¢ poprowadzono w kierunku potudniowym
przez tereny gruntow prywatnych do drogi gminnej Nr.dziatki 1115 a nastepnie
wzdtuz tej drogi do wezta Nr. 24a przez grunty prywatne. Od wezta Nr. 24a sied
wodociggowa biegnie w kierunku poludniowym wzdluz drogi gminnej
Nr.dzialki 647 przez tereny prywatne — do granicy z dziatkg Nr. 1123 nalezacq
do PKP. Od wezla Nr. 24a sie¢ wodociagowa PE @ 90 mm biegnie w drodze
gminnej Nr.dziatki 1115 (ze wzgledu na tereny lesne) do wezta 24.5 a nastepnie
po poinocnej stronie tej drogi przez grunty prywatne do wezla 24b. W celu
zapewnienia wod pozarowych dla odlegtych gospodarstw przewidziano



wykonanie sieci wodociagowej PE @ 90 mm miedzy weztami: 22a — 22¢, 24 —
24c124d - 24e.

Warunki techniczne dotyczace przej$¢ przez drogi gminne oraz w pasie
tych droég okreslone zostaly przez Woéjta  Gminy Blizyn w  decyzji
Nr. RSG7040/DG/11/14/2007 z 28.12.2007 r. oraz w pismie UG Blizyn Nr. RSG
7040/DG/139/2007 z 28.12.2007r.

Sieci wodociagowe zostaly zaprojektowane w uktadzie rozgatezionym z
rur PE @ 90 — 160 mm na cisnienie robocze 1,0 Mpa. Odpowiadaja temu rury
WAVIN Metalplast Buk, PIPELIFE Kartoszyno, Kaczmarek Malewo lub
innych producentéw o podobnych parametrach technicznych. Wszystkie rury
winny posiada¢ odpowiednie certyfikaty, atesty techniczne i sanitarne. Takie
same atesty winny posiada¢ uszczelki, ksztattki i armatura wodociagowa.

Dtugos¢ projektowanej sieci wodociagowej wynosi:

PE © 90 mm - 569m

PE® 110 mm - -

PE © 160 mm - 1.889m
Razem - 2458 m

Szczegdtowe zestawienie sieci wodociagowej przedstawiono w
Przedmiarach Roboét.

Uzbrojenie sieci wodociggowej stanowia tréjniki i zasuwy klinowe,
owalne, kotnierzowe na sieci w weztach i rozgatezieniach & 50 - 80 — 100 —
150 mm Nr kat. 002 oraz hydranty p.pozarowe & 80 mm wg PN-71/B-02863,
Nr kat. 855. Projektant proponuje zastosowanie zasuw typu AKWA lub
HAWLE. Hydranty p.pozarowe zostana odcigte od sieci wodociagowej
zasuwami J 80 mm. Ziacza Srubowe w gruncie winny by¢ zabezpieczone
asfaltem ,na goraco”. Wszelkie zasuwy i opaski winny posiadaé obudowy
teleskopowe.

Na trasie sieci wodociagowej nalezy umiesci¢ tasme sygnalizacyjng
koloru niebieskiego z drutem stalowym na glebokosci 0,8 — 1,2 m ppt w celu
umozliwienia lokalizacji sieci w przyszlo$ci oraz zabezpieczenia przed
uszkodzeniem przy wykonawstwie innych robot.

Trasy sieci wodociagowej zaprojektowano w dostosowaniu do istniejace;
zabudowy, granic i drég, aby byla mozliwos¢ podiaczenia do wodociagu
wszystkich gospodarstw oraz w maksymalnym stopniu ograniczyé kolizje,
przyjmujac nast¢pujace zasady:

- prowadzenie sieci po obu stronach drogi na terenach zabudowanych, poza
pasem drogowym,

- na odcinkach ,,pustych przebiegéw” sieci w miare mozliwosci poprowadzono
wzdtuz granic dziatek oraz drég dojazdowych i polnych;

- ze wzgledu na zly stan techniczny niektérych budynkéw i plytkie fundamenty,
przyjeto minimalna, bezpieczng odlegto$é sieci od budynkow - 3.0 m; w
wyjatkowych przypadkach ograniczono si¢ do 2.0 m z tym, ze wykopy na tych
odcinkach nalezy wykonaé recznie,



w szalunkach pozostawionych w wykopie po zasypaniu, stosujac dodatkowo
rury ostonowe z PE & 90 — 315 mm; miejsca te oznaczono na mapach 1:1000
»wezykiem”;

- minimalne odlegtosci od stupéw — 1,5 m a od kabli 1,0 m;

- minimalne odleglosci od Zrédet zanieczyszczen (np. szamb) - 5.0 m; w
przypadku blizszych odleglosci nalezy stosowac zabezpieczenie, np. izolacje
gling lub folia, rury ochronne z PE, itp.;

- omijanie z siecig wodociggowg istniejacych drzew.

Przebieg projektowanej sieci wodociagowe] wraz z przylaczami
przedstawiono na mapach sytuacyjno-wysokoSciowych w skali 1:1000. Trasy te
zostaty uzgodnione z zainteresowanymi podczas wizji terenowych. Trasy te
zostaly tez uzgodnione z Urzedem Gminy Blizyn r. i z Agencjq Nieruchomosci
Rolnych Oddziat Kielce na przejscie przez dziatki Nr. 1144/1 i 11450breb Gérki
—Umowg Nr. 212/2/08 z 01.02.2008r.

Usytuowanie projektowanych sieci uzbrojenia terenu tj.: sieci i przytaczy
wodociagowych zostaly uzgodnione z ZUDP Skarzysko Kam. - Opinig
Nr. GG.1.7442/167/2008 z 17.07.2008r.

Zgodnie z PN-81/B-3020 i PN-81/B-10723 oraz ustaleniami producentow
rur, glebokos¢ utozenia rurociggéw ustalono na 1,6 — 1,8 m ppt w zaleznoéci od
srednicy rur. Ztym, Ze w rejonie zasuw i opasek rurociagi nalezy zaglebié
dodatkowo o ca 20 cm ze wzgledu na zabezpieczenie przed przemarzaniem
dtawikow.

Na czas prowadzenia robdt nalezy zabezpieczyé dojscia i dojazdy na
posesje a wykopy prowadzi¢ matymi odcinkami.

8.2.PRZEJSCIA PRZEZ PRZESZKODY.

Projektowana sie¢ wodociagowa przecina wielokrotnie drogi gminne.
Przejscia pod drogami utwardzonymi asfaltem przewidziano wykonaé metoda
przewiertu (przecisku) a pod pozostatymi drogami — metoda przekopu.

Wszystkie przejscia wykonane zostang w rurach ochronnych na
glebokosei minimum 1,5 m pod drogami i min 1,0 m pod rowami i ciekami
wodnymi. Przy przewiertach (przeciskach) jako rury ochronne nalezy stosowaé
rury wiertnicze wg PN-68/H-74222 o $rednicach @ 108/5, @ 168/7,3 i @ 273/7,1
mm lub rury PE o odpowiednich $rednicach.

Przy przejsciu rurociagiem przewodowym przez rury ostonowe nalezy
stosowac obejmy centrujace (Slizgowe) i plozy uniemozliwiajace drgania i ruchy
rurociggow przewodowych np. typu FP system RACI Armatura Warszawa,
INTEGRA Gliwice- Lobody lub innych producentéw. Uszczelnienie koficdwek
migdzy rura ostonowsg a przewodowg nalezy wykonaé za pomoca manszet
gumowych lub samouszczelniajacych pierscieni typu SCAM.



Jak wynika z uzgodnienia ze Swietokrzyskim Zarzadem Melioracji i
Urzadzenn Wodnych w Kielcach na terenie objetym Projektem nie wystepuja
cieki podstawowe i rowy znajdujace si¢ w ich administracji.

Jezeli na terenie sieci wystepuja kable to w miejscu skrzyzowan nalezy je
na czas prowadzenia robot zabezpieczy¢ podwigzujac drutem do kantowki
10x 10 cm 1 L=1.0 m a nastgpnie podwiesi¢ do takiej samej kantéwki L=2.0 m
utozonej nad wykopem prostopadle do jego osi. Podwieszenia nalezy dokonaé
za pomoca obejm 1 drutu stalowego & 8-10 mm. Wodociagi i kanalizacje, itp.
rurociagi nalezy zabezpieczy¢ w podobny sposob ale stosujac kantdwke
15 x 15 cm. Po zakoficzeniu robot, zabezpieczen dolnych nie nalezy
demontowac lecz zasypaé je w gruncie. W miejscu skrzyzowan z kablami
roboty ziemne nalezy wykona¢ recznie a kable zabezpieczyé dwudzielnymi
rurami AROTA & 110 mm o dhugosci 2,0 m.

Ogotem przewiduje sie wykonanie:

1) przejscia w stalowych rurach ochronnych:

- 108/5 5szt/ 46 m
-0 168/7,3 1 szt/ 7m
_ @ 273/7,1 S5szt/ 52m
Razem: 11szt/ 105 m
w tym:
- metoda przewiertu 11 szt/ 105 m
- metoda przekopu -

2) rury ostonowe PE na sieci i przytgqczach:
- PE @ 160 -
- PE & 225 -

Szczegotowe zestawienie przejs¢ przedstawiono w Przedmiarach Robét.
Przed przystapieniem do robét w pasie drogowym nalezy uzyskaé zgode
Zarzadcy drogi. Nalezy wykona¢ odpowiednie oznakowania zgodnie z
przepisami drogowymi.

Czas wykonania przejs¢ nalezy ograniczy¢ do minimum.

8.3. ZABEZPIECZENIE P.POZAROWE.

Teren na ktorym projektowany jest wodociag posiada czeSciowo zwartg
zabudowe oraz zabudowe kolonijna.

Jak wynika z obliczen hydraulicznych projektowany wodociag ma petne
zabezpieczenie pozarowe dla terenéw o zwartej zabudowie, tak pod wzgledem
ilosci doprowadzanej wody jak i wymaganych cisnien oraz $rednic rurociagéw
okreslonych w rozporzadzeniu Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z
dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode
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oraz drog pozarowych (Dz. U. Nr 121 poz. 1139 z 2003 r.). Dla terenéw o
zabudowie kolonijnej takze sa zabezpieczone ustalone ilosci wody i cisnienia
pozarowe (Q=5,01/s i H=10,0 m H,0).

Hydranty p.pozarowe zaprojektowano jako naziemne Nr kat. 855.
Rozmieszczone sa one na sieciach PCV & 90 — 110 — 160 w taki sposob aby
odleglosci od chronionego obiektu budowlanego nie przekraczalty 75 m (§10 ust.
4 pkt 3). Wszystkie hydranty beda wyposazone w zasuwy J 80 mm.

Ogodlem zaprojektowano 9 szt. hydrantéw. Hydranty na koncéwkach sieci
beda takze stuzy¢ do ptukania i dezynfekcji rurociagow.

9. PRZYLACZA WODOCIAGOWE.

Przytacza wodociagowe zaprojektowano do wszystkich posesji ktérych
wiadciciele wyrazili na to zgodg. Ogolem zaprojektowano 15 szt przylaczy
wodociggowych o dtugosci 413 + 14 = 427 m.

Przytacza wodociagowe przewiduje sig podiaczy¢ do sieci wodociggowe;:
za pomoca opasek (nawiertek) na sieci (bez obudéw i skrzynek ulicznych) oraz
z zasuwami & 50 mm zlokalizowanych na dziatkach poszczegdlnych wlascicieli
jezeli sie¢ wodociggowa przebiega przez teren innej dziatki, droge lub jej
poboczem, natomiast tam gdzie sie¢ wodociagowa przebiega przez dzialke
wiasciciela podiaczenie przylacza wodociggowego przewidziano za pomoca
nawiertek z zaworami, obudowami i skrzynkami ulicznymi.

Przytacza nalezy wykonac¢ z rur PE typ 50 o $rednicy & 40/3.7 w zwojach
wg BN-74/6366-03 1 04 na 1.0 Mpa.

Jako ztaczki przejsciowe nalezy stosowal zigczki firmy POLYRAC,
GEORGE FISCHER Iub inne o podobnych parametrach technicznych.
Potaczenia rur stalowych, gwintowanych, nalezy dokonaé za pomoca tacznikow
z zeliwa ciaggliwego wg PN 76/H 74392.

Na wszystkich przylaczach nalezy zamontowaé zestaw wodomierzowy.

Na przylacze wodociagowe do budynku Nr. 69a na dzialce Nr. ewid. 1123
nalezacej do PKP opracowano odregbny ,,Projekt przytacza wodociggowego” ze
wzgledu na konieczno$¢ ,,zgloszenia wykonawstwa przylacza” do Wojewody
Sw1qtokrzysklego Natomiast zakres robot zwiazanych z wykonaniem przylacza
ujety zostat w Przedmiarach Robot i Kosztorysie Inwestorskim dla calego
wodociggu Olszyny — Podgorki.

Dla wszystkich przylaczy przewidziano zainstalowanie wodomierzy
skrzydetkowych JS & 20 mm produkcji POWOGAZ Poznan lub innych
0 podobnych parametrach. Wodomierze nalezy montowaé zgodnie z PN-91/M-
54910 oraz zaleceniami producenta. Przed i za wodomierzem nalezy
zamontowac zawory przelotowe, mosiezne z przytaczami gwintowanymi typ
ME&3 J 25 mm. Przed wodomierzem nalezy zamontowa¢ filtr siatkowy. Zestaw
wodomierzowy nalezy zakonczyé zaworem czerpalnym & 20 mm. Schemat
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montazu wodomierza zalacza sie.  Szczegélowe zestawienie przylaczy
przedstawiono w ,,Przedmiarach robot”.

Za wodomierzami po ostatnim zaworze odcinajacym zaprojektowano
zawory zwrotne antyskazeniowe z mozliwoscig ich nadzoru zgodnie z polska
norma PN-92/M-74001 1 PN-92/B-01706/Az1:1999, typ EA25120mm firmy
DANFOS — SOCLA lub inne o podobnych parametrach.

Zaglebienie rurociagéw przylaczy wodociggowych przyjeto takie same
jak dla sieci wodociagowej tj. 1,6 m ppt. z tym, ze minimalne zaglebienie
wynosi 1,5 m ppt. Przylacza nalezy uktada¢ prostopadle do $cian budynku ze
spadkiem min 5% w kierunku sieci wodociagowej. Przy przejsciach przez
fundamenty, mury, stropy, itp., nalezy stosowal tuleje ochronne o $rednicy
minimum dwukrotnie wigkszej od rur przewodowych.

Wodomierze nalezy lokalizowa¢ w  budynkach odpowiednio
zabezpieczajac przed przemarzaniem lub demontujac na okres zimy w
uzgodnieniu z Urzedem Gminy Blizyn.

9. ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE RUROCIAGOW.

Sie¢ wodociagowa 1 przylacza wodociggowe wykonane z rur PE nie
wymagajg zabezpieczen antykorozyjnych. Natomiast wszystkie elementy
metalowe wodociggu ulozone w ziemi wymagaja takich zabezpieczen.
W szczegdlnosei  dotyczy to rurociagow stalowych na przejéciach pod
przeszkodami oraz przytaczy z rur stalowych.

Odcinki wodociggu wykonane z rur stalowych ocynkowanych nalezy
zabezpieczyC poprzez 2-krotne owinigeie tasma DENSO. Miejsca potaczen rur
1 ksztaltek PE zrurami stalowymi winny by¢ zabezpieczone przed korozja
specjalnymi powlokami dziatajacymi niekorozyjnie na taczone elementy, np.
komponentami na bazie ta$m z tworzyw sztucznych. Nalezy pamietaé, ze rury
PE nie powinny styka¢ si¢ w sposéb trwaty z asfaltem, smotg i olejami.

Rury stalowe, ochronne, winny posiadaé¢ izolacje wewnetrzna WM i
zewngtrzng Z02 w/g PN-80/H-74244. Jezeli nie beda posiadaé takiej izolacji
lub gdy izolacja ulegnie zniszczeniu, rury te winny byé zabezpieczone
powlokami izolacyjnymi wykonanymi na placu budowy zgodnie z PN-64/H-
74234. Opuszczanie zaizolowanych rur do wykopu winno by¢ wykonane za
pomocg paséw lub lin konopnych w celu zabezpieczenia powtok izolacyjnych
przed uszkodzeniem.

Wszelkie ziacza $rubowe pozostawione w ziemi nalezy zabezpieczy¢
asfaltem ,,na goraco”.
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10. WYTYCZNE WYKONANIA ROBOT ZIEMNYCH 1
MONTAZOWYCH.
10.1. WARUNKI GRUNTOWO - WODNE.

Jak wynika z ,,Opinii geotechnicznej dla projektowanego wodociggu” na
terenie objetym Projektem wystepuja grunty kategorii II — V. Litologicznie sa to
piaski Srednie, piaski gliniaste, gliny piaszczyste oraz zwietrzeliny i rumosze.

Na wielu odcinkach stwierdzono wystgpowanie wody gruntowej. Dlatego
tez zaleca si¢ aby roboty byly wykonywane w okresach suchych. Koniecznosé
odwodnienia wykopdw bedzie zaleze¢ od warunkéw pogodowych
1 rzeczywistego zalegania zwierciadta wody gruntowej w okresie wykonawstwa
robét. W przypadku gdy wystapi woda gruntowa uniemozliwiajaca prawidtowe
ulozenie sieci i przylaczy wodociagowych Wykonawca winien zastosowaé
odwodnienie wykopow.

Ewentualne  odwodnienie = wykopéw  mozna  wykonaé  jako
powierzchniowe 2z zastosowaniem warstwy drenazowej oraz studzienek
zbiorczych. Studzienki zbiorcze nalezy wykona¢ z kregéw betonowych & 0,80
m zapuszczonych na gleboko$¢ 1,0 m ponizej poziomu dna wykopdw,
rozmieszczonych w odlegtosci okoto 20 — 30 m od siebie. Dno wykopu winno
by¢ wykonane ze spadkiem w kierunku studzienek zbiorczych. Warstwe
drenazowa grubosci 15 cm nalezy wykona¢ z drobnego zwiru a dalej warstwe
wyroéwnawczg grubosci 5 cm z piasku. Wode z wykopu nalezy odprowadzi¢ do
pobliskich rowéw przydroznych tymczasowymi rurociagami. Ze wzgledu na
zmiennos$¢ w czasie potozenia zwierciadta wéd gruntowych proponuje sie, aby
rozliczenie odwodnienia nastapito wg rzeczywistego czasu pracy pomp. Celem
zabezpieczenia wykopéw przed statym odwodnieniem po zakonczeniu
pompowania nalezy przerwaé warstwe filtracyjna ekranami z itu lub gliny.

W rejonie zalegania czystych piaskéw, przy wymaganej depresii
przekraczajgcej 1,5 m mozna zastosowaé odwodnienia przy pomocy igtofiltrow.
W miejscach wystgpowania piaskéw gliniastych, pyldw piaszezystych i glin
odwodnienie za pomocg iglofiltréw moze by¢ niewystarczajace i trzeba bedzie
dodatkowo odwadnia¢ wykopy drenazem dennym.

Odwodnienie iglofiltrami odbywa si¢ przy pomocy agregatu pompowo-
prozniowego o nastepujacych parametrach:

- wydajnos¢ agregatu - 60 m’/h

- wysokos¢ thoczenia = 20 m H,O
- illosc¢ igiet — 50 szt.

- srednica igiet - 32 mm

- dlugosé igiet / cze$¢ czynna - 6/0,5 m

Igty nalezy wptukiwa¢ w odlegtosci ca 1,0 m od obudowy wykopu co 1,5 m na
glebokos¢ ca 1,0 m ponizej dna wykopu.

Na calym terenie objetym wodociagiem w poziomie posadowienia w
profilu glebowym wystepuja gliny. Na odcinkach tych nalezy wykonad
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podsypke z piasku gr. 10 cm 1 obsypke grubosci d+20 cm z dobrym recznym
ubiciem.

Szczegdty dotyczace warunkéw gruntowo-wodnych oraz niezbedne
wyliczenia znajdujg si¢ w ,Opinii geotechnicznej dla projektowanego
wodociagu” a schemat odwodnien powierzchniowych zatacza sie do czesci
graficzne;.

10.2. TECHNOLOGIA WYKONANIA ROBOT ZIEMNYCH 1
MONTAZOWYCH.

Roboty ziemne pod przewody sieci 1 przylaczy wodociagowych nalezy
wykonaé¢ zgodnie z warunkami technicznymi zawartymi w BN-83/8836-02 a
wykopy tunelowe zgodnie z BN-83/8836-01.

Podstawa do wytyczenia tras przewoddéw wodociagowych i przylaczy sa
plany sytuacyjno - wysokosciowe 1:1000 z naniesionymi odleglosciami osi
rurociggow od charakterystycznych punktow terenowych (osi drég, budynkéw,
shupéw, ogrodzen).

Przed przystapieniem do robot zwigzanych z wiaczeniem projektowanego
wodociagu do istniejacych rurociagoéw nalezy uzyskac zgode administratora tj.
Gminy Blizyn oraz ustali¢ termin wykonania. O terminie i czasie przerwy w
dostawie wody nalezy wczesniej powiadomi¢ wszystkich zainteresowanych.

PrzejScia pod drogami gminnymi i lokalnymi nalezy uzgodni¢ z UG
Blizyn. Wszystkie roboty wrejonie dréog winny posiada¢ odpowiednie
oznakowanie i zabezpieczenia w oparciu o typowe rozwiazania okre$lone w
»instrukcji oznakowania robot prowadzonych w pasie drogowym” stanowiacej
zalacznik Nr 1 do Zarzadzenia Ministra Transportu, Gospodarki Morskiej i
Spraw Wewnetrznych z 6.06.1990 r. (M.P. Nr 24, poz. 184).

Wykopy przewiduje sie¢ wykona¢ mechanicznie i recznie. Przy robotach
mechanicznych wykonywanych koparkami w rejonie napowietrznych linii
energetycznych nalezy szczego6lna ostroznosé.

Na odcinkach gdzie grunt jest wykorzystywany rolniczo, nalezy odtozy¢
warstwe humusu do ponownego rozplantowania po zasypaniu wykopu.

Wykopy mechaniczne przewiduje sie jako otwarte ze skarpami o
nachyleniu odpowiednim do kategorii gruntow. Na odcinkach gdzie sie¢
wodociagowa przebiega w odlegtodci mniejszej niz 3.0 m od budynkdw oraz w
poboczach drog - wykopy przewiduje si¢ jako waskoprzestrzenne. Wykopy
waskoprzestrzenne rgczne przewiduje sie na odcinkach gdzie nie ma mozliwosci
wykonania wykopow mechanicznie. Wykopy te przewidziano do wykonania
w szalunkach a gdy odlegto$¢ wykopu od budynku jest mniejsza od 2.0 m to
szalunek nalezy pozostawi¢ w wykopie po zasypaniu. Ponadto przewiduje sie na
tych odcinkach dodatkowo rury ochronne PE & 110 ~ 225 mm. Dla wlasciwego
wykonania zlacz nalezy wykona¢ gniazda montazowe.
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W miejscach wystepowania uzbrojenia podziemnego (kable, rurociagi,
itp.) nalezy wykonac recznie probne przekopy poprzeczne dla dokladnego
usytuowania przewodow i ewentualnej korekty trasy wodociagu lub dokonania
specjalnych zabezpieczen. Przy wykonywaniu robdt w obrgbie posesji moga
wystapi¢ ,,dzikie” kable energetyczne i inne urzadzenia ktore nie zostaty
naniesione na mapy. Nalezy wigc przeprowadzi¢ wywiady 1 odpowiednie
uzgodnienia z wlascicielami posesji posiadajgcych niezainwentaryzowane
uzbrojenie. Roboty ziemne w rejonie skrzyzowan nalezy wykonywaé recznie
pod nadzorem odpowiednich stuzb (Energetyczne, Telekomunikacja, itp.).

Zasypke rurociagéw powyzej warstwy 20 cm nad wierzchem przewodu
przewidziano wykona¢ mechanicznie z ubiciem warstwami grubosci 20 cm do
85-90% ZPPr. Pozostale po zasypaniu wykopow kamienie, grudy gliniaste i
nadmiary ziemi winny by¢ zagospodarowane przez Wykonawce.

W trakcie wykonawstwa nalezy przestrzega¢ migedzy innymi
nastgpujacych warunkow:

1. odlegto$¢ wykopu od budynku winna wynosi¢ minimum 3.0 m;

2. gdy odleglos¢ od budynku jest mniejsza niz 2.0 m (miejsca zaznaczone
wezykiem na mapach) szalunki nalezy pozostawi¢ w wykopie po zasypaniu i
zamontowac rury ochronne PCV;

3. minimalna odleglos¢ od stupow i drzew - 1.5 m;

4. przed rozpoczeciem robot na poszezegdlnych odcinkach sieci nalezy:

a) zapoznac¢ si¢ z warunkami uzgodnien zainteresowanych jednostek i instytucii,
b) ustali¢ przebieg trasy wodociggowej i potozenie przewoddw krzyzujacych sie
z siecig oraz zawiadomi¢ uzytkownikow istniejacych przewoddw o planowanym
terminie przystapienia do robot,

c) ustali¢ faktyczne usytuowanie i glebokosé potozenia istniejacych przewodow
poprzez ich reczne odkopanie (prébne przekopy),

d) wykonac zabezpieczenie przewoddw zgodnie z zaleceniami nin. projektu.

5. przejscia z siecig 1 przytaczami przez trwate ogrodzenia, chodniki, itp., nalezy
wykona¢ jako wykopy tunelowe;

6. w terenach zabudowanych, na wjazdach do posesji nalezy wykonaé¢ na
biezaco odpowiednig ilo$¢ mostkow, ktore beda przenoszone w miare postepu
robot; przejscia dla pieszych winny by¢ zabezpieczone barierkami;

7. wykopy nalezy zabezpieczy¢ taSmami i znakami ostrzegawczymi;

8. wezly z ksztaltek zeliwnych winny by¢ montowane na terenie i po
zamontowaniu opuszczone trojnogiem do wykopu;

9. przed montazem kazdej zasuwy nalezy dokladnie sprawdzi¢ jej stan
techniczny a w szczegdlnosci uszezelki i dtawice;

10. na tukach, trdjnikach; zasuwach i hydrantach p.pozarowych oraz na
koncowkach sieci nalezy wykonaé bloki oporowe ,,na mokro” z betonu B-15;
bloki oporowe pod hydranty oraz opaski skrzynek zasuw i hydrantéw
(kwadraty, potksiezyce) mozna montowaé jako prefabrykowane; schematy
blokéw oporowych zataczono do czgéei graficznej;



15

11. do zasypania wykopdw mozna przystapi¢ dopiero po wykonaniu prob
szczelnodci 1 inwentaryzacji.

12. warunki i technologi¢ prowadzenia rob6t w pasie drogowym okreslono
szczegolowo w rozdziale ,,roboty drogowe”.

Zgodnie z wymogami SANEPID-u, gdy odleglo$¢ sieci lub przylaczy
wodociagowych od zrodel zanieczyszezen (np. szamb) bedzie mniejsza niz 5.0
m, to odcinki te nalezy dodatkowo zabezpieczy¢ rekawami z folii PCV i gliny
plastycznej lub rurami ochronnymi PCV na diugosci 5.0 m przed i za Zrédiem
zanieczyszczenia.

W miare wykonywania sieci i przylaczy wodociagowych winna byé
prowadzona inwentaryzacja geodezyjna, powykonawcza. Inwentaryzacja taka
winna by¢ wykonana przez uprawnionego geodete. Do obowiazkow
wykonawcy (kierownika budowy) nalezy biezace zglaszanie odcinkéw do
inwentaryzacji i odbioréw czesciowych.

Po zakoriczeniu robdt nalezy wykonaé oznakowanie sieci i uzbrojenia
typowymi tabliczkami informacyjnymi w/g PN-86/B-09700 umieszczonymi na
trwalych ogrodzeniach, $cianach budynkow lub stupach zelbetowych 0.1 x 0.1 x
2.5 m. Nie wolno umieszczaé tabliczek na drzewach oraz stupach sieci
elektrycznej i telefoniczne;.

Po zakoficzeniu robot teren nalezy przewrdci¢ do stanu pierwotnego a
wjazdy, bruki, chodniki, ogrodzenia, itp. nalezy naprawié.

Calos¢ robét nalezy wykonaé zgodnie z projektem i uzgodnieniami. Przy
realizacji robot nalezy bezwzglednie przestrzega¢ przepisy BHP oraz przepisy
zawarte w ,,Warunkach technicznych wykonania i odbioru robét ziemnych i
montazowych” oraz Polskimi i Branzowymi Normami.

Szczegdlowe zestawienie robdt zawarte jest w zalaczniku Przedmiary
Robot.

11. PROBY SZCZELNOSCI RUROCIAGOW.

Po zamontowaniu rurociagdw PE nalezy wykonaé proby cisnieniowe
zgodnie z PN 81/B-10725 oraz BN-78/9192-02. Cisnienie prébne winno
wynosi¢ 1.0 MPa (10 Atm), a dlugos¢ odcinkéw poddawanych prébie ca 300 m.
Warunkiem pozytywnego wyniku przeprowadzonej proby jest, aby spadek
cisnienia w ciagu jednej godziny (60 minut) wynikajacy z elastycznosci
tworzywa rur nie wyniost wigcej niz 0.01 MPa (0.1 Atm) na kazde 100 m
przewodu.

Proby szczelnosci nalezy wykonywa¢ w temperaturze wyzszej od +1° C
po uprzednim, wczesniejszym napelnieniu rurociagu woda (do ciénienia
roboczego) pozostawiong na okres minimum 12 godzin. Prébe nalezy wykonad
za pomocg pompy hydraulicznej imanometru sprezynowego o $rednicy
minimum 160 mm z takim zakresem skali, aby odczyt ci$nienia préobnego
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przypadl w granicach 50 - 70 % skali. Probie szczelnosci nalezy takze poddaé
przytacza wodociagowe.

Wszystkie proby winny by¢ przeprowadzone w obecnosci Inspektora Nadzoru.
Z przeprowadzonych prob nalezy spisa¢ protokot i dokonaé odpowiedniego
wpisu do dziennika budowy.

Po odebraniu préb cisnieniowych i zainwentaryzowaniu sieci mozna

przystapic do jej zasypywania.
12. PLUKANIE I DEZYNFEKCJA RUROCIAGOW.

Przed oddaniem wodociagu do eksploatacji rurociagi nalezy doktadnie
przeptuka¢ czysta woda. W tym celu wode nalezy wypuszczaé w konficéwkach
sieci, az wyplywajaca woda bedzie ,,wzrokowo” czysta. Nastepnie nalezy
kolejno otwiera¢ wszystkie hydranty dla przeptukania kroétkich odcinkow
rurociagdw miedzy siecig wodociagowa i hydrantami.

Dezynfekcje nalezy przeprowadzi¢ roztworem podchlorynu sodu lub
wapna o zawartosci 30 - 50 mg Cl; na 1 litr wody. Napelnienie sieci
wodociagowe] roztworem o zawarto$ci chloru nalezy prowadzié¢ do czasu, kiedy
z koncowki sieci zacznie wyptywa¢ woda o ostrym zapachu chloru. Wéwczas
czynno$¢ te¢ nalezy powtdrzy¢ na wszystkich pozostatych hydrantach.
Dezynfekcje kolejnych odcinkéw nalezy przeprowadzi¢ w podobny sposéb. Po
napetnieniu sieci roztworem zzawartoscia chloru nalezy ja pozostawié
zamknigta na 48 godzin. Po tym okresie zuzyty roztwér powinien byé
przettoczony do zbiornika wozu asenizacyjnego i zneutralizowany wapnem
(1.25 kg wapna CaOH, na 1 kg chloru).

Po przeprowadzeniu dezynfekcji nalezy doktadnie przeptukaé sieé
wodociggowa az do czasu, kiedy z koncowki sieci zacznie ptynaé woda bez
zapachu chloru.. Nalezy tez przepluka¢ pozostale hydranty. Nastepnie z
koncéwki wodociagu nalezy pobra¢ proby wody do analizy bakteriologicznej.
Po trzykrotnej pozytywnej analizie wodociag moze by¢ wlaczony do
eksploatacji za zgodg SANEPID-u.

Podobnemu procesowi plukania i dezynfekcji nalezy poddaé przylacza
wodociggowe.
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13. ROBOTY DROGOWE.

Sie¢ wodociagowa przecina wielokrotnie drogi gminne. Przejscia przez
drogi utwardzone asfaltem bedg wykonane metoda przewiertu (przecisku) — bez
naruszenia nawierzchni i poboczy droég a na pozostatych drogach — metoda
przekopu.

Na kilku odcinkach, ze wzgledu na tereny lesne sie¢ wodociagowa
poprowadzono w poboczu drég.

Pismem Urzedu Gminy Blizyn Nr. RSG 7040/DG/139/2007 z
28.12.2007r. wyrazono zgode na umieszczenie w pasie drég wewnetrznych
Nr.dziatek 20 i 109 obregb Gilow i Nr.dziatki 345/1 obreb Gorki sieci
wodociagowe] oraz udzielono prawa do dysponowania nieruchomoscia na cele
budowlane, pod nastepujacymi warunkami:

- przejscia przez drogi o nawierzchni tluczniowej, zuzlowej i
gruntowej mozna wykonac przekopami,

- wykopy nalezy zaggscic¢ (przyjeto zageszezenie do 95% ZPPr.),

- uszkodzone nawierzchnie i pobocza ulepszone nalezy utwardzié
materialem kamiennym,

- zjazdy, przepusty i rowy przydrozne nalezy doprowadzié¢ do stanu
pierwotnego.

Zgodnie z warunkami okreslonymi decyzja Wojta Gminy Blizyn Nr.
RSG7040/DG/11/14/2007 z 28.12.2007r. a dotyczacymi przejscia z sieciami i
przytaczami wodociagowymi w drogach gminnych przy rozwiazaniach
technicznych przyjeto nastepujace zasady:

1) przejscia poprzeczne pod drogami o nawierzchni asfaltowe;

zaprojektowano metodg przewiertu (przecisku) na glebokosci minimum

1,5 m ponizej niwelety drog,

2) jako rury ochronne przyjeto rury stalowe,

3) przejscia podhluzne przewiduje si¢ poprowadzi¢ w poboczu lub rowie
(poza jezdnig asfaltowa),

4) wykopy w pasie drogowym przewidziano zasypaé¢ warstwami 20cm z
zageszezeniem do 95% Zmodyfikowanej Proby Proktora (ZPPr),

5) w miejscach ewentualnych uszkodzen nawierzchni asfaltowych ktére
szacuje si¢ na 20% dhugosci robdt w pasie drog utwardzonych asfaltem
przewidziano podbudoweg z warstwy odsaczajacej grubosci 10 cm oraz
z kamienia tamanego grubosci 20 cm i warstwe $cieralna z mieszanki
mineralno-bitumicznej o grubosci min. 4 cm,

6) uszkodzone pobocza zostang utwardzone kamieniem famanym gr. 15 cm
na warstwie filtracyjnej grubosci 10 ¢m,

7) uszkodzone zjazdy, przepusty i rowy przydrozne zostang doprowadzone
do stanu pierwotnego,
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8) drogi o nawierzchni gruntowej, thuczniowej i zuzlowej po zasypaniu
wykopOw zostana zageszczone a nawierzchnie tluczniowe i Zuzlowe
zostang odtworzone.

Przed przystgpieniem do wykonawstwa robot w pasie drogowym nalezy

uzyska¢ zezwolenie Zarzadcy drogi na prowadzenie robot.

Dla zapewnienia dojazdéw do gospodarstw i gruntdw rolnych nalezy
przygotowa¢ odpowiednie objazdy i zabezpieczy¢ wjazdu na posesje a wykopy
prowadzi¢ matymi odcinkami tak, aby w ciggu jednego dnia zakonczy¢ roboty
tacznie z zasypaniem.

Wszelkie roboty w rejonie drog winny posiada¢ odpowiednie oznakowanie i
zabezpieczenie w oparciu o typowe rozwigzania okreslone w ,Instrukcji
oznakowania robot prowadzonych w pasie drogowym” stanowiacej zatacznik
Nr. 1 do Zarzadzenie Ministra Transportu, Gospodarki Morskiej i Spraw
Wewnetrznych z dnia 26.06.1990 r. (M.P. Nr. 24 poz. 194).

14. KONCEPCJA ODPROWADZANIA 1 UNIESZKODLIWIANIA
SCIEKOW.

Na terenie objetym projektowanym wodociggiem nie ma obecnie
zblorczych kanalizacji sanitarnych a mieszkanicy korzystaja z suchych ustepéw
lub kanalizacji zagrodowych z szambami.

Zgodnie z ustaleniami z Urzgdem Gminy Blizyn przyjmuje sie, Ze $cieki
zterenu objetego projektem wodociagu odprowadzane beda do szczelnych
zbiornikow be7odp}ywowych (szamb) skad beda wywozone na Oczyszczalnie
Sciekéw. Szamba winny by¢ wykonane przez zainteresowanych. Dopuszcza sie
takze odprowadzanie Sciekéw do indywidualnych oczyszczalni éciekéw jezeli
warunki gruntowo-wodne i terenowe na to pozwola.

Lokalizacja zbiornikéw bezodptywowych i zagrodowych oczyszczalni
sciekow winna by¢ zgodna z zarzadzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i
Budownictwa z 14 wrzesnia 1994 r. w sprawie warunk6éw technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 10, poz. 46 z 1995
r. Z pOZn. zm.).

Docelowo, na terenie objetym projektowanym wodociagiem nalezy
przewidzie¢ wykonana zbiorczej kanalizacji sanitarnej.
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15. UWAGI I WNIOSKI KONCOWE.

1) Na wykonanie wodociagu wymagane jest uzyskanie pozwolenia na
budowe.

2) Na wykonanie przej$¢ przez drogi i wykonanie sieci w poboczu drog
gminnych konieczne jest uzyskanie przez Wykonawce zezwolenia
Zarzadcy drogi.

3) Przed przystapieniem do robét Wykonawca winien zapoznaé sig
z rozwiazaniami technicznymi, warunkami izaleceniami zawartymi w
projekcie  oraz uzgodnieniami zainteresowanych  jednostek
1 przestrzegal je;

4) Wszystkie materiaty stosowane przy budowie winny posiadaé
odpowiednie atesty i certyfikaty techniczne i sanitarne.

5) Przed zasypaniem rurociagéw, sie¢ 1 przytacza wodociagowe oraz
armatura winny by¢ zainwentaryzowane geodezyjnie — powykonawczo.

6) Po wykonaniu sieci wodociagowej teren nalezy przywrécié do stanu
pierwotnego.

7) Roboty nalezy realizowa¢ zgodnie z wymogami BHP okreslonymi m.in.
w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w
sprawie bezpieczefistwa i higieny pracy podczas wykonywania robét
budowlanych (Dz.U.Nr47 poz. 401) oraz normatywami i warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych.

8) Po zakonczeniu robét nalezy wykonaé odpowiednie oznakowanie
wodociggu w terenie.

Opracowat: -

mgr. inz. Jan Taborski

Upr. 11/1965/K1 i KI-268/86

Kielce, sierpien 2008 r.



