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I. OPIS TECHNICZNY
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1. Czeéé ogdlna.

Przedmiary robot do ,.Projektu Budowlanego na budowe wodociagu gminnego w msc,
GORKI przysisiek OLSZYNY - PODGORKI. gm. Blizyn™, opracowano zgodnie
z obowigzujacymi obecnie przepisami i katalogami, na podstawie opracowanych:

- planow sytuacyjno-wysokosciowvch w skali 1:1000:

- opinii geotechnicznej dla projektowanego wodociagu,

- wynikow wizji lokalnych,

Przy opracowywaniu przedmiardw robot uwzgledniono wszystkie uzgodnienia dokonane na

etapie opracowywania projektu.

2. Roboty ziemne,

Z uwagi na zroznicowanie warunkow gruntowych (grunty kategorii od 11 do V).
kategorie gruntu przy robotach ziemnych ustalono indywidualnie dla poszczegolnych
odeinkow sieci oraz przylacza wodociagowego w rozbiciu na poszczegolne wsie,

Wykopy podzielono na wykopy skarpowe i wykopy o $cianach pionowych
w szalunku. Wykopy pionowe w szalunku zastosowano przy przejsciach podtuznych
I poprzecznym przez drogi gminne oraz na odcinkach gdzie zachodzi koniecznosé odwodnien
wykopu. W dogodnych warunkach stosuje sie wykop skarpowy.

Na wszystkich odcinkach przewidziano wykonanie obsypek, o ponizszych

grubosciach:

obsypka w cm
- sle¢ wodociagowa D+20
- przylacza wodociaggowe D+20

gdzie: D - $rednica zewnetrza rurociagu.



Strona 2.

Dla wykopow skarpowych przyjeto nastepujace nachylenia skarp wykopow:
- grunt kategorii I — 11 11
- grunt kategorii Il - V 1:0,6

Przy wykopie ziemi warstwe uprawng nalezy odlozyé na jedna strone a ukop na druga.
Dopiero po zasypaniu wykopu ziemig z odkladu, wyrownaniu terenu, mozna rozscielic
warstwe uprawng (humusowa) a tereny zielone obsia¢ mieszankami traw. Pozostate po
zasypaniu wykopéw kamienie na powierzchni terenu. przed humusowaniem i obsiewem.
przewiduje si¢ zebrac i wywiesc.

Przy wykopach pionowych szerokosé dna wykopu przyjeto:

Sie¢ wodociggowa: b (m)
- PE 1,00
a dla wykopow skarpowych w zaleznosci od srednicy rurociggu:
Sie¢c wodociagowa: b (m)
- PE @90 mm 0,49
- PE @ 160 mm 0,56

Przylacza wodociagowe

- PE @ 63 - 40 mm 0.45

Wykopy na sieci wodociagowej przewiduje sie wykonac¢:
dla wykopow na sieci wodociagowej:
- Mechanicznie 80%

- recznie 20%

dla wykopow na przylaczach wodociagowych:
- mechanicznie 70%
- recznie 30%
Wykop mechaniczny wykonany bedzie koparka o pojemnosci tyzki 0,60 - 0.25 m3 a

zasypka mechaniczna spycharka K-160 lub spychem DT-75.

3. Siec i przylacze wodociagowe.

Sie¢ wodociagowa wykonana bedzie z rur PE @ 90 i 160 mm, o potaczeniach
zgrzewanych a przylacza wodociagowe z rur PE & 63 - 40 mm. Podlaczenia przylaczy do

sieci wykonane zostang za pomoca opasek badz nawiertek. Na przylaczach przewidziano
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montaz filtra skosnego, wodomierza skrzydetkowego & 20 mm, zaworu antyskazeniowego
oraz dwoch zaworow przelotowych.

Sieci wodociagowe oraz przytacza przed zasypaniem winny by¢ zainwentaryzowane,
poddane probie cisnieniowej a nastepnie zdezynfekowane 1 przeplukane.

Ponadto nalezy zwrocié szczegolng uwage na zastosowanie w trakcie wykonawstwa
odpowiednich materiatéw i armatury, a w szczegolnosci aby rury PE posiadaly atest na

ci$nienie robocze 10 atm (1,0 Mpa).

4, Przejscia pod przeszkodami.

Na odcinkach przej$¢ rurociagow pod drogami asfaltowymi przewidziano rury
stalowe, ostonowe, zabezpieczone przed korozja, uszczelnione na koncach. W przedmiarach
uwzgledniono przeciaganie rur przewodowych. Przejscia przewiduje si¢ wykonac metoda

przewiertu .

5. Roboty drogowe.

Po wykonaniu przejs¢ pod droga metoda przekopu oraz w jej poboczu w ramach
przywrocenia stanu pierwotnego drog nalezy wykona¢ odbudowe nawierzchni zgodnie

z ustaleniami projektu budowlanego.

6. Uwagi dodatkowe.

Oprocz robét budowlanych ujetych w powyzszych przedmiarach, przy wykonawstwie
robot nalezy rowniez uwzgledni¢ m.in. ponizsze roboty i zwiazane z nimi koszty:
- zakup i dowoz materiatow masowych
- zakup i dowdz ziemi na obsypke zbiornikow wyrownawczych,
- wykonanie objazdow 1 oznakowania.
Opracowal:

e OOl
mgr inz. Pawvel Taborski
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Tabela A- czedct

ZESTAWIENIE SIECI WODOCIAGOWLEJ

Odcinek Mectn Snhruiepe e Kat. Gruntu | Woda grunt. Uwagi
90 fi 160 Z 80 Z 106 £ 159 Hp 80
1 2 3 4 3 3] 7 8 9 i
- 18 " ¥ weinka w EI’E.‘ﬁEftU
przewiert
22.1-222 338 1 1w dr.gruntowa
22.2-22a 370 1 Jow dr.gruniowa
22a-22¢ 77 1 1 jow. 1.2
22a-22b 100 Jow 1.2
128 i H-1.2:1%
22b-22d 36 i I-0.7:1V-1.2:V
224d-24 219 JW.
24-24¢ 30 1 i Jow
24-24 1 131 IV-1.2:V
11-242 12 IR przewiert
| 242243 64 ] o
24 2-24d 15 1w, przewiert
24d-24e 129 i 1 v
244d-24.4 67 1-1.5:0v
24.4-24a ] 1 Jow, przewiert
24a-24.3 304 i W pobocze drogt
33 I-1.1:1v pabocze drog
24.3-24.6 o 1w, przewiert
24 6-24b 114 | I
24a-252 103 1 | H-1.5:1V
25.2-251 12 Jow preewiert
25125 ag | v L2
SUMA: 69 1889 4 o 9 o|

wr - wykop reezny waskoprzeszirzenny 7 pozostawieniem szalunku w wivkopie

ww - wivkop waskoprzestrzenny w szalunku.
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Tabela B - czesc 1

ZESTAWIENIE PRZEJSC POD PRZESZKODAMI
Rura ochronna stalowa Rury PE (m Kategoria | Woda
Odcinek | Typ przeszkody : ) . Uwagi
= gruntu arunt,
108/5 | 168/7,3 | 273471 ] 110 | 160 | 280
1 2 3 4 % & 7 8 9 10) 11
Sie¢ wodociagowa - przewierty:
22-221 dr.aslaltowa 135 IV
24.1-24.2 dr.astaltowa 10 IV-1.2:V
24.3-24d dr.asfaltowa 10 W,
24 4-24a dr.astaltowa 7 1I-1.3:1V
2:4.5-24.6 dr.astaltowa 7 11-1, 1.1V
25.2-25.1 dr.asfaltowsa 10 [-1.5:4v 0.5
Suma: T 32
Sie¢ wodoeciagowa - priekopy:
Suma:
Przvlacza wodociggowe - przewierty:
bud.63 dr.asluliowa 1] IV-1.2:V
bud.64 dr.aslaltowa 0 1w,
bud.75 dr.aslaltowa b [-1.1:1V
bud.71a dr.asfallowa 10 -1.51V
bud.6%a dr.astaltowa 8 v 1.2
Suma; 46
Przyviacza wodociggowe- prrekopy:
Suma:
SUMA.: 46 7 52




ZESTAWIENIE KUBATURY WAZNIEJSZYCH ROBOT ZIEMNYCH.

I. SIEC WODOCIAGOWA.

1. Wykop szerokoprzestrzenny:

, Obliczenie ilosci robot (opis) Tlosc
i (dlugosc * przekrdy) B [m’]
/ Kategoria gruntu II:
L 128%2,0H(561219130)" 1, 8%+67*2 544103*3,54 1537,25
Kategoria gruntu [I1I:
35%1,99+114%1,99 296,51
Kategoria gruptw 1V: ;
358%2 82+370*2,82+77%20,6+100%2, 06+128%0,49+56%0, 9\+”]9*O 95+30*0,95 | 5370,01)
F131%2.33464%2.33+129%2 82+67*0,18+304%0,18+35%0,45+114%0,45+ | !
103*0,18+98*2 06
Ogélem 1T+ TV:| 5666,52
Kategona gruntu V:
| (56+219+30+131+64)*0.49 | 245,00
2. Wykop waskoprzestrzenny:
Obliczenie ilosci robot (opis) Mosc
(glebokosc * szerokosc * szerokosc)  [m]
Kategoria gruntu IU-1V: ] '
| 77+0,8+100%0,8+98%0,6 - ) | 200,40 ‘
II. PRZYLACZA WODOCIAGOWE.
1. Wykop szerokoprzestrzenny:
Obliczenie 1losci robot (opls) llosé
] {dhugosc * przekrdj) [m’]
Kategoria gruntu II:
| 60*1,60+26%3,20 179,20
 Kategoria gruntu II: |
87*1,95 169,65
Kategoria gruntu IV: )
49%2 38+60%* 65+(79-10- l‘i)*2 05+21*2,05+87*0,43+36*0,08+95%2,06 545,36 |
Ogélem III + IV 715,01
Kategoria gruniu V:
60%0,32+(79-10-15)*0,32+21%0,32 43,20 |
2. Wykop waskoprzestrzenny: _
Obliczenie ilosci robot (opis) Hos¢
(glebokos¢ * szerokos¢ * szerokosc) [m’]

' | Kategoria gruntu -1V

195%0,6

57,00




3. Wykop w 100% reczny z pozostawieniem szalunku w wykopie:

Obliczenie ilosci robot (opis) Hosé
(gtebokosé * szerokosé * szerokosé) {m?’]
Kategoria gruntu ITI-I'V:
(10+15)*1,2 30,00
Kategoria gruntu V:
(10+15)%0,55 13,75
II1. PRZEJSCIA POD PRZESZKODAML.
1. Wykop waskoprzestrzenny:
Obliczenie ilosci robot (opis) Ilos¢
(dlugo$é * przekrdj) [m’]
Kategoria gruntu 11: )
4%2 5%(1,5+1,5+1.5) 45,00
Kategoria gruntu III-IV: -
4%2 5%(2,5+1,2+1,2+1,0+2,5+1,0+1,2+1 242 5+1,0+2,05) 173,50
Kategoria gruntu V:
#42,5%(1. 321,371,813 52,00 |




ZESTAWIENIE WAZNIEJSZYCH ROBOT.

1. SIEC WODOCIAGOWA.

|; Obliczenie ilosci robot (opis) [[1]?53:
Szalunek w wykopie waskoprzestrzennym: [m’]

‘-_(??*O,SHOO*O,8+9S*O,6)*2 “ 400,80

' Szalunek do pozostawienia w wykopie waskoprzestrzennym: [m’]

| Drenaz filtracyjny (275 m): m'] |
Warstwa zwirowa grubosci 15 cm: E
1,0%0,15%(77+1 00+98) 41,25

‘ Warstwa piaskowa grubosci 5 em:

Ll .0*0,05%(77+100+98) 13,75

' Podsypka — 15 em: [m’]
(569%0,49+1889%0,56)*0,15 200,50

' Obsypka — d+20 cm: [m'] i

T(569*0,49+1 889*0,56)*0,30 401,00 |
Il. PRZYLACZA WODOCIAGOWE.

po |

| Obliczenie ilosci robdt (opis) [[ij?si:

| Szalunek w wykopie waskoprzestrzennym: [m’] |

195%0,6%2 114,00
Szalunek do pozostawienia w wykopie waskoprzestrzennym: m] |
CIOEIEL TR 85,00 !

| Drenaz filtracyjny (95 m): [m3]

D?\-"arstwa zwirowa grubosci 15 cm:

| LO¥Q,15%D5 14,25
| Warstwa piaskowa grubosci 5 em:

| 1,0*0,05*95 4,75 |

 Podsypka — 15 em: [m’]

| (413+14)*0,45*0,15 28,82
Obsypka — d+20 cm: [m']
(413+14)%0,45%0,25 48,04
II1. PRZEJSCIA POD PRZESZKODAMI.

[ L Tlos¢e

B Obliczenie ilosci robot {(opis) ljm]
Szalunek w wykopie: [m]

((4+2,5)%2*2,5*11 357,50 |
 Drenaz filtracyjny: [m']
Warstwa Zwirowa grubosci 15 cm:

|4%2,5%0,15%11 _ 16,50 |
Warstwa piaskowa grubosei S em:

| 4%2,5%0,05%11 | 5,50




III. PRZEDMIARY ROBOT



Przedmiar/obmiar robot

Str. 1

Lp

Normatyw

‘ Opis

Suma

Element: Sieé¢ wodociagowa - roboty ziemne,

KNNR
00-01-0411-0100

Roboty pamiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa sieci wodociagowych
w terenie réwninnym - analogia. -
(569+1889)/1000

Nr spec. techn, OST+88T1

2.458

Jm. km | Razem:

2.458

KNNR
00-01-0113-0100

Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocy
spycharek

2458*4*0.6"0.15

Nr spec. techn. OST+S8T1

884.880

Jm. m3 Razem:

884.880

KNR
02-01-0125-0200

Reczne usuniecie warstwy ziemi urodzajne] (humusu) o gruboéci do 15cm z
darnig z przerzutem

2458%4*0.1

Nr spec. techn. OST+SST1

983.200

Jm. m2 Razem:

983.200

KNNR
00-01-0102-0400

Mechaniczne karczowanie krzakow i podszyc gestych powyzej 60% powierzchni.
0.1
Nr spec. techn, OST+3ST1

0.100

Jm. ha Razem:

0.100

KNNR
00-01-0210-0201

Wykopy oraz przekopy o gieb.do 3.0 m wyk.na odkiad koparkami podsiebiernymi
o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w grkat. |-l - wariant 2

Wykop szerckoprzestrzenny:

1537.2570.80

Nr spec. techn. OST+58T1

1229.800

Jm. m3 ‘ Razem:

1229.800

KNNR
00-01-0210-0301

Wykapy oraz przekopy o gleb.do 3.0 m wyk.na odkiad koparkami podsiebiernymi
o poj.yzki 0.25 - 0.60 m3 w gr kat, {lI-IV - wariant 2

Wykop szerokoprzestrzenny:

5666.62*0 .80

Nr spec. techn. OST+53T1

4533.216

[wykop waskoprzestrzenny:
200.40%0.80
Nr spec. techn, OST+SST1

160.320

fm. m3 Razem:

4693.536

1.7.

KNR
02-01-0118-0100

fMechaniczne odspojenie skat w wykopach i przekopach kat.gr.V
Wykop szerokoprzestrzenny

245

Nr spec. techn, OST+85T1

245.000

Jm. m3 .[ Razem:

245.000

1. 8.

KNNR
00-01-0210-0301

Wykopy oraz przekopy o gigb.do 3.0 m wyk.na odklad koparkami podsigbigrnymi
0 pojbyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. V - odspojany - analogia - wariant 2

Wykop szerokoprzestrzenny

245*0.8

Nr spec. lechn. OST+53T1

196.000

Jm. m3 Razem:

196.000|

1.8

KNNR
00-01-0305-0100

Wykopy liniowe lub jamiste o gigbokoscido 1.5 m ze skarpami o szer. dnado 1.5
m w gruncie kal. Il

1537.25%0.2

Nr spec. techn. O8T+58T1

307.450

Jm. m3 ‘Razem:

307.450|

1.10.

KNNR
00-01-0305-0200

Wykopy liniowe lub jamiste o gigbokoscido 1.5 m ze skarpami o szer. dnado 1,5
m w gruncie kat. Il

296.5170.20

Nr spec. techn. O5T+S8T1

Razem:

Syslem kosziorysowania Stix wer 4 75 (¢ Athenasoflt 30,z oo



Przedmiar/obmiar robot

Str. 2

Lp

Normatyw

QOpis

Suma

KNNR
00-01-0305-0300

Wykopy liniowe lub jamiste o glebokosci do 1,5 m ze skarpami o szer. dna do 1,5
m w gruncie kat. IV

5370.01*0.20

Nr spec. techn. OST+SST1

1074.002

Jm. m3 Razem:

1074.002

KNNR
00-01-0305-0300

Wkopy liniowe lub jamiste o glebokosci do 1,6 m ze skarpami o szer. dna do 1.5
m w gruncie kat. V - odspojony - analogia

24570.2

Nr spec. techn. QST+SS8T1

49.000

Jm. m3 Fazem:

49,000

KNNR
00-01-0307-0200

Wykapy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i glebokosei do 1,5 m o Scianach
pionowych w gruntach suchych kat. 11-1V

200.40%0.80

Nr spec. techn. OST+S8T1

160.320

Jm. m3 Razem:;

160.320

1.14.

KNNR
00-01-0303-0200

Zatadunek gruntu i przewdz taczkami na odl.de 10 m w gr kat. Il
10
Nr spec. techn. OST+88T1

10.000

Jm. m3 Razem:

10.000

KNNR
00-01-0303-0400

Wykopy z transportem urobku taczkami -dod za kazde dalsze rozp. 10 m
przewozu lub za kazdy 1 m roznicy wys.przy przew.w gore lub z gory na odi. 10 m
10

Nr spec. techn. OST+SST1

10.000

Jm. m3 ] Razem:

10.000

ANALIZA WLASNA

Wykopy tunelikowe wraz z zasypaniem pod ogrodzeniami, wjazdami, chodnikami,
innymi przeszkodami (przy ew. rozebraniu lub zniszczeniu nawierzchni |, ogrodzen
itp. ich odtworzenie | odbudowa).

30

Nr spec. techn. OST+83T1

30.000

Jm. kpl. [ Razem:

30.000

KNNR
00-01-0313-0100

Pelne umocenienie scian wykopow wraz z rozbidrka palami szalunkowymi
stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 mi gteb.do 3.0 m;
grunt kat. |-V

400.80

Nr spec. techn. OST+SS8T1

400.800

Jm. m2 ) Razem:

"400.800

KNNR
00-01-0618-0200

Studzienki potaczeniowe drenazowe w dnie wykopu {tymczasowe) o sr.nom. 800
mm rednio co 30 m

10

Nr spec. techn. OST+585T1

10.000

Jm. szt Razem:

10.000

KNNR
00-01-0305-0200

Wykopy liniowe [ub jamiste o glebokosci do 1,5 m ze skarpami o szer. dna do 1,5
m w gruncie kat. lll - pod studzienki drenazowe

3.14*0.470.4*1.0*10

Nr spec. techn, OST+SS5T1

Jm.m3 | Razem-|

1.20.

KNKNR
00-01-0608-0100

Podsypka filtracyjna w gotowym wykopie wyk.z przygotowaniem kruszywa. -
warstwa Zwirgwa 15 cm

41.25

Nr spec. techn. OST+85T1

Jm. m3 Razem:

1.21.

KNNR
00-01-0608-0101

Podsypka filtracyjna w gotowym wykopie wyk.z przygotowaniem kruszywa. -
warstwa wyrdwnawcza - piasek 5 cm

13.75

Nr spec. techn. OST+S5T1

Jm. m3 Razem:

System kosztonysowania Strix wer 4, 15 {¢) Adhenasoft Sp. 2o



Przedmiar/obmiar robé6t

Str. 3

Lp

Normatyw

Opis

Suma

1.22.

KNNR
00-01-0614-0100

Rurociagi stalowe kolnierzowe (tymczasowe) z rur o $r.nom. 100 mm.
275120020
Nr spec. techn. OST+85T1

27.500

Jm. m | Razem-

27.500

1.23.

ANALIZA WEASNA

Pompowanie wody pompami spalinowymi
275/50%12
Nr spec. techn. OST+SST1

66.000

Jm. m-g Razem:

66.000

1.24.

KNNR
00-01-0317-0100

Zasypywanie wykopow ze skarpami z przerzutem na odl.do 3 m z zageszczeniem
s katgr. I-11l - zasypanie wykopow po studzienkach

5,024

Nr spec. techn. OST+SST1

Jm. m3 f “Razem:

1.25.

KNNR
00-04-1411-0300

Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich grub. 20 cm
200.50
Nr spec. tachn, OST+SST1

200.500

Jm. m3 | Razem:

200.500

1.26.

KNNR
00-04-1411-0400

Obsypka z materialow sypkich grub. d+20 cm
401
Nr spec. techn. OST+58T1

401.000

Jm.m3 | Razem:

401.000]

1.27.

KNKNR
00-01-0303-0200

Zatadunek grunlu | przewoz taczkami na odl.do 10 m w gr kat. [ll
10
Nr spec. techn, OST+S8T1

10.000

Jm. m3 Razem:

10.000

KNNR
00-01-0303-0400

Wykopy z transportem urobku taczkami -dod za kazde dalsze rozp. 10 m
przewozu lub za kazdy 1 m réznicy wys.przy przew.w gore lub z gory na odl. 10 m
10

Nr spec. techn. O8T+S5T1

10.000

J;'nmS - Razem:

“Ho.000

1.29.

KNNR
00-01-0317-0100

Zasypywanie wykopow ze skarpami z przerzutem na odl.do 3 m z zaggszczeniem
s kat.gr. -1l

307.45+59.302

Nr spec. techn. OST+SST1

366.752

Jm m3 - Razem:

366.752

1.30.

KNNR
00-01-0317-0200

Zasypywanie wykopow ze skarpami z przerzutem na odl.do 3 m z zageszczeniem
s katgr. IV

1071.02+49

Nr spec. techn. OST+SST1

1120.020

[Jm. m3 i Razem:

"1120.020

1.21.

KNNR
00-01-0318-0200

Zasypywanie wykopow o $cianach pionowych o szerokasei 0.8-2.5 migleb.do 1.5
m w grkat. IV

160.32

Nr spec. techn. OST+SST1

160.320

Jm. m3 i ’ Razem:

160.320

1.32.

KNNR
00-01-0214-0101

Zasypanie wykopdw fund.podiuznych,punktowych.rowow . wykopow obiektowych
spycharkami z zageszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w stanie luznym
30 cm) - kat.gr. |-Il - wariant 2

12298

Nr spec. techn, OST+5ST1

1229.800

Jm. m3 | - Razem:

1229.800

1.33.

KNNR
00-01-0214-0200

Zasypanie wykapdw fund.podiuznych punktowych,rowbw,wykopow obiektowych
spycharkami z zageszcz.mechanicznym spycharkami (gr warstwy w stanie luznym
30 cm) - kat.gr, -1V - wariant 1

4533.216+245

Nr spec. tachn, OST+8ST1

4778.216

Syslem kosziorysowania Slrx wer, 4 15 (c) Athenasoft Sp z oo,
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objetosc podsypki i obsypki:
~1%(200.5+401)
Nr spec. techn. OST+S5T1

-601.500

Jm. m3 l

Razem:

4176.716

KNNR
00-01-0202-0800

1.34.
ziemi.

200.5+401
Nr spec. techn. OST+SST1

Objetos¢ podsypki i obsypki:

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.fyzki 0.60 m3 w
gr.kat. Il-V z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowylad. - cdwoz nadmiaru

601.500

Jm. m3

Razem:

801.500|

KNNR
00-01-0208-0100
601.5

Nr spec, techn, QST+55T1

Dodatek za kazdy rozp. 1 km transpartu ziemi samochodami samowyladowczymi
po terenie lub drogach gruntowych (kat.gr. I-IV) - za dodatkowe 2 km,

§01.500

Jm. m3

Razem:

601.500

KNNR
00-01-0215-0100
884,88

Nr spec. techn. O8T+55T1

Przemieszczanie spycharkami mas ziemnych kat. [-lll uprzednio odspojonych na
odl.do 10 m - rozscielenie ziemi urodzajnej z odkiadu.

§84.880

Jm. m3

Razem:

884.880

KNNR
00-01-0504-0100

1.37.
983.2*(.15
Nr spec. techn. OST+SST1

Reczne rozplantowanie ziemi urodzajnej

147 480

Jm. m3 |

Razem:

147.480

1.38. ANALIZA WELASNA
1.000

Nr spec. techn. OST+385T1

Whyzhisranie | wywdz karmieni.

1.000

Jm. kpl.

t Razem:

1.000
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Element: Sie¢ wodociggowa PE - roboty montazowe

2.1.

KNNR
00-04-1009-0700

Sieci wodociggowe - montaz rurociggow z rur polietylenowych (PE, PEHD) o
sr.zewnetrznej 160 mm

1889

Nr spec. techn. OST+SS8T2

1889.000

Jm.om Razem:

1888.000

2.2

KNNR
00-04-1009-0300

Sieci wodociggowe - montaz rurociggdw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o
sr.zewnetrzng] 80 mm

569

Nr spec. techn. OST+85T2

569.000

Jm.m Razem:

569.000

2.3

KNNR
00-04-1701-0300

Analogia - wykonanie weinki w istniejacy rurocigg PCV fi 160
1

Nr spec. techn. OST+58T2

1.000

Jm, kpl, Razem:

1.000

2.4,

KNNR
00-04-1010-0300

Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cignieniowych PE, PEHD
metodg zgrzewania czotowego o &r. zewn. 90 mm

Nr spec, techn. OST+55T72

Jm, zlacze

Razem:

2. 5.

KNNR
00-04-1010-0700

Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cignieniowych PE, PEHD
metoda zgrzewania czolowego o Sr. zewn. 160 mm

315

Nr spec. techn. OST+58T2

315.000

Jm. ztacze T Razem:

315.000

2. 6.

KNNR
00-04-1012-0300

Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o potaczeniach
zgrzewano-kotnierzowych (luleje kothierzowe na luzny kotnierz) o $r.zewnetrznegj
160-225 mm

28

Nr spec. techn. OS5T+35T72

28.000

Jm. szt. I Razem:

28,000

2.7

KNNR
00-04-1012-0100

Sieci wodociggowe - montaz ksztaltek cisnieniowych PE, PEHD o pofgczeniach
zgrzewano-kolnierzowych (tulgje kofnierzowe na luzny kolnierz) o ér.zewnetrznej
do 890 mm

g
Nr spec. techn. OST+55T2

9.000

Jm, szt Razem:

8.000

2.8

KNNR
00-04-1011-0700

Sieci wodaciagowe - potgczenie rur palietylenowych cignieniowych PE, PEHD za
pomocy ksztaltek elektrooporowych o sr. zewn, 160 mm {tuki, kolana)

14

Nr spec. techn. OST+85T72

Jm. zgcze Razem;

14.000

14.000|

2.9

KNNR
00-04-1011-0300

Sieci wodociggowe - potaczenie rur polistylenowych cisnieniowych PE, PEHD za
pomoca kszialtek elektrooporowych o §r. zewn, 90 mm (buki, kolana)

5

Nrgpec. techn. OS5T+55T2

5.000

Jm. zlacze J Razem:

5.000

2.10.

KNNR
00-04-1014-0400

Sieci wodociggowe - ksztaltki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o §r. 150 mm
115050 - 1 szt

T 150/80 - & szt.

T150/150 - 4 szt

ZW 150/80 - 2 szt.

FW 150 - 2 szt.

15

Nr spec. techn. OST+35T2

15.000

Jm, szi. Razem:;

15.000

Systermn kosztorysowania Sirix wer. 4.15 (] Alhenascfi Sp. z 0.0
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211, KMNNR Sieci wodociggowe - ksztaltki zeliwne cidnieniowe kotnierzowe o ér. 80 mm
00-04-1014-0200 koln.petny - 1 szt.
1
Nr spec. techn. OST+S55T2 1.000
Jm. szt Razem: 1.000
2.12. KNNR Zasuwy zeliwne klinowe owalne koinierzowe z obudowag o §r.150 mm
00-04-1105-0400 9
Nr spec. techn. OST+38T2 9.000
Jm. kpl. Razem: 9.000
2.13. KNNR Zasuwy zeliwne klinowe owalne kofnierzowe z cbudowa o $r.80 mm
00-04-1105-0200 4
Nr spec. techn. QST+S5T2 4.000
Jm. kpl. Razem: 4,000
2.14. KNNR Hydranty pozarowe i technologiczne nadziemne o $r. 80 mm
00-04-1119-0300 9
Nr spec. techn, O5T+58T2 9.000
Jm. kpl. Razem: 9.000
2.15. KNNR Falksieayce pod hydranty.
00-06-0503-0600 9*0.5*2
Nr spec. techn. OST+55T2 9.000
Jmom2 Razem: 9.000
2.16. KNNR Ukladanie mieszanki betonowej w konstrukcjach - lawy fundamentowe, hloki
00-04-1408-0100 oporowe - transport mieszanki betonowej japonkami
1
Nr spec. techn, OST+55T2 1.000
Jm. m3 Razem: 1.000
217, KNR Oznakowanie trasy wodociagu na sfupku stalowym (zasuwy hydranty)
02-19-0134-0200 4+9+9
Nr spec. techn. OST+58T2 22.000
Jm_kpl. | Razem' 22.000
2.18. KNNR Kwadraty betonowe - analogia. | 7
00-06-0503-0600 (4+9+8)*0.25
Nr spec. techn, OST+55T2 5.500
Jm. m2 | Razem: 5.500
2.19, KNNR Proba wodna szezelnosci siecl wodociggowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC,
00-04-1606-0100 FE, PEHD o 5r. do 110 mm
3
Nrspec. techn. O5T+5572 3.000
Jm. 200m-1préba Razem; 3.000
2.20, KNNR Proba wadna szozelnosc sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC,
00-04-1606-0200 PE, PEHD 0 &r. 160 mm
10
Nr spec. techn. Q3T+5S5T2 10.000
Jm. 200m-1proba Razem: 10.000
2.21. KNNR Dezynfekcja rurociggow sieci wodociggowych o $r.nominalng] do 150 mm
00-04-1611-0100 {569+1889)/200
Nr spec. techn. O5T+55T72 12.290
Jm. odc.200m 12.290

l Razem:

Syslem kosztorysawania Steix wer, 4.15 {c] Alhenascil Sp. z v.o.
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Element: Przytacza wodociagowe - roboty ziemne.

KNNR
00-01-0111-0100

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa sieci wodociagowych
w terenie rowninnym.

(413+14)/1000

Nr spec. techn. OST+55T1

0.427

Jm. km | Razem:

0.427

KNNR
00-01-0113-0100

Usunigcie warstwy ziemi uredzajnej (humusu) o gruboéci do 15 cm za pomocy
spycharek

427*4*0.5

Nr spec. techn. QST+385T1

854.000

Jm. m3 [ Razem:

854.000

KNR
02-01-0125-0200

Reczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o gruboscido 15em z
darnig z przerzutem

427%4*0.3

Nr spec. techn. OST+SS5T1

512.400

Jm. m2 Razem:

512.400

KNNR
00-01-0210-0200

Wykopy oraz przekopy o gleb.do 3.0 m wyk.na odklad koparkami podsiebiernymi
0 poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. I-Il - wariant 1

Wykop szerokoprzestrzerny:

179.2070.7

Nr spec. techn. OST+S85T1

125.440

Jm. m3 Razem:

125.440

KNNR
00-01-0210-0300

VWykopy oraz przekopy o glgb.do 3.0 m wyk na odklad koparkami podsiebiernymi
0 poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. 111-1V - wariant 1

wykop szerokoprzestrzenny:

715.01*0.7

Nr spec. techn. OST+S85T1

500.507

wykop waskoprzestrzenny:
57*0.7
Nr spec. techn, OST+S5T1

39.900

Jm. m3

540.407

KNR
02-01-0118-0100

Mechaniczne odspojenie skat w wykopach t przekopach kat gr v
Wykop szerokoprzestrzenny

43.20+13.75

Nr spec. techn. OST+55T1

56.950

Jm. m3 Razem:

56.950

KNNR
00-01-0210-0301

Wykopy oraz przekopy o gleb.do 3.0 m wyk na odkfad koparkami podsiebiernymi
o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. ¥V - odspojony - analogia - wariant 2

Wykop szerakoprzestrzenny

43.20"0.7

Nr spec. techn, QS5T+55T1

30.240

Razem:

30.240

KNNR
00-01-0305-0100

Wykopy finiowe lub jamiste o glebokosci do 1,5 m ze skarpami o szer. dna do 1,5
m w gruncie kat. I-1l

179.20*0.3

Nrspec. techn. OS5T+55T1

53.760

Jm. m3 Razem:

53.760

KNNR
00-01-0305-0200

Wykopy liniowe lub jamiste o glebokosci do 1,5 m ze skarpami o szer, dnado 1,5
m w gruncie kat. I

169.65%0.3

Nr spec. techn. OST+S5T1

50.895

Jm. m3 Razem:

50.895

3.10.

KNNR
00-01-0305-0300

Wykopy liniowe [ub Jamiste o gtebokosci do 1,5 m ze skarpami o szer. dna do 1,5
m w gruncie kat. IV

{545.36+43.2)*0.3

Nr spec. techn. Q5T+55T1

176.568

Jm.m3 f

176.568

System koszlorysowenia Strix wer. 4.15(¢) Alhenasofl 8p z oo
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341.

KNNR
00-01-0307-0200

Whykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i giebokosci do 1,5 m o $cianach
pionowych w gruntach suchych kat. 1111V

57%0.7

Nr spec. techn. OST+85T1

Wykop w 100% reczny z pozostawieniem szalunku w wykopie:
30
Nr spec. techn. O8T+SST1

13.75
Nr spec. techn. OST+5S5T1

Wykop w 100% reczny z pozostawieniem szalunku w wykopie (V kat - odspojony):

13.750

Jm. m3 Razem:

83.650

KNNR
00-01-0303-0200

Zatadunek gruntu i przewdz taczkami na odl.do 10 m w gr kat. [l
10
Nr spec. techn. QST+S5T1

10.000

Jm. m3 Razem:

10.000

313

KNNR
00-01-0303-0400

Wykopy z transportem urobku taczkami -dod.za kazde dalsze rozp. 10 m
przewozu lub za kazdy 1 m réznicy wys.przy przew.w gore lub z géry na odl. 10 m
10

Nr spec. techn. OST+558T1

10.000

Jm. m3 | Razem:

10.000

ANALIZA WEASNA

Wykopy tunelikowe wraz z zasypaniem pod ogrodzeniami, wjazdami, chadnikami,
itp (przy ewentualnym rozebraniu lub zniszczeniu nawierzchni, ogrodzen, itp ich
odtworzenie i odbudowa).

20

Nr spec. techn. OST+S5T1

20.000

Jm. kpl. [ ’ Razem:

20.000

315,

KNNR
00-01-0618-0200

Studzienki potgczeniows drenazowe w dnie wykopu (tymezasowe) o sr.nom, 800
mm

1 szt. na 1 przytacze

2
Nr spec. techn, OQ5T+SS5T1

2.000

Jm. szt Razem:

2.000

KNNR
00-01-0305-0200

Wykopy liniowe lub jamiste o glebokosci do 1,5 m ze skarpami o szer. dnado 1.5
m w gruncie kat. [1l - pod studzienki drenazowe

3.14*0.4*0.4"1.0*2

Nr spec. techn. Q8T+55T1

1.005

Jm. m3 | Razem: |

1.005

3.17.

KNHNR
00-01-0608-0100

Podsypka filtracyjna w gotowym wykopie wyk .z przygotowaniem kruszywa. -
warstwa zwirowa gr. 15 cm.

14.25

Nr spec. techn. O5T+55T1

14.250

Jm. m3 Razem:

14.250

3.18.

KNNR
00-01-0608-0101

Podsypka filtracyjna w gotowym wykopie wyk z przygotowaniem kruszywa. -
warstwa wyrdwnawcza z piasku 5 cm

4.75

Nr spec. techn. OST+S5T1

4750

j}ﬂ. ﬂ'\qé‘“ T Razem:

4.750

KNNR
00-01-0614-0100

Rurociagi stalowe kolnierzowe (tymezasowe) z rur o $r.nom. 100 mm.
10 m na 1 przylagcze

102

Nr spec. techn. OST+S58T1

Jm.om Razem:

3.20.

ANALIZA WEASNA

Pompowanie wody pompami spalinawymi
12 godz na 1 przytgcze

30

Nr spec. techn. OST+58T1

Razem:

Jm. m-g

Systent kasztorysowania Strix wear, 4.15 () Athenascfl 5p z 0.0
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3.21.

KNNR
00-01-0313-0100

Pelne umaocenienie scian wykopow wraz z rozbiorkg palami szalunkowymi
stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych | wyk.o szer.do 1 migieb.do 3.0 m;
grurit kat. |-V

114

Nr spec. techn. OST+38T1

114.000

Jm. m2 ] Razem:

114.00¢

3.22.

KNKNR
00-01-0312-0100

Pelne umocnienie scian wykopdw wraz z pzostawieniem w wykaopie balami
drewnianymi w gruntach suchych kat.|-1V; wykopy o szer. 1m i glgb.do 3.0 m -
analogia.

85

Nr spec. techn, OST+8S8T1

85.000

Jm. m2 Razem:

85.000

3.23.

KNNR
00-01-0317-0100

Zasypywanie wykopow ze skarpami z przerzutem na odl.do 3 m z zaggszczeniem
; kat.gr. I-11l - zasypanie wykopdw po studzienkach

1

Nr spec. techn. OST+85T1

1.000

Jm. m3 i Razem:

1.000

3.24.

KNNR
00-04-1411-0200

Paodtoza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich grub. 15 cm
25.82
Nr spec. techn, OST+SST1

28.820

Jm. m3 | Razem:

28.820

3.25.

KNNR
00-04-1411-0400

CObsypka z materialdw sypkich grub. d+20 cm.
48.04
Nr spec. techn. OST+8S5T1

48.040

Jm. m3 Razem:

48.040

3.26.

KNNR
00-01-0303-0200

Zatadunek gruntu i przewoz taczkami na odl.do 10 m w gr.kat. Il
10
Nr spec. techn. OST+35T1

Jm. m3

Razem:

10.000

~10.000]

3.27.

KNNR
00-01-0303-0400

Wykopy z transportem urobku taczkami -dod.za kazde dalsze rozp. 10'm
przewozu lub za kazdy 1 m roznicy wys.przy przew.w gore lub z gary na odl. 10 m
10

Nr spec. techn, OST+SST1

10.000

Jm. m3 Razem:

10.000

3.28.

KNNR
00-01-02317-0100

Zasypywanie wykopow ze skarpami z przerzutem na odl.do 3 m 2z zaggszczeniem
katgr. -l

53.76+50.895

Nr spec. techn. OST+SS8T1

104.655

Jm. m3 ""Razem:

104.655]

3.29.

KNNR
00-01-0317-0200

Zasypywanie wykopow ze skarpami z przerzutem na odi.do 3 m z zaggszczeniem
s katgr. IV

176.568

Nr spec. techn. QST+S5T1

176.568

Jm. m3 Razem:

176.568

3.30.

KNKNR
00-01-0318-0200

Zasypywanie wykopow o scianach pionowych o szerokoéci 0.8-2.5 m i glgb.do 1.5
m w gr.kat. iV

83.65

Nr spec. techn. OST+88T1

83.650

[Jm. m3 Razem:

83.650

3.31.

KNNR
00-01-0214-0101

Zasypanie wykopow .fund.podiuznych punktowych rowdw,wykopow obiektowych
spycharkami z zageszcz mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w stanie luznym
30 cm) - kat.gr. I-1l - wariant 2

125.44

Nrspec. techn. OST+55T1

125.440

Jm. m3

125.440

System kosziorysowania Stricwer 4 15 (¢ Athenasoft Sp.z oo
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332

KNNR
00-01-0214-0200

Zasypanie wykopéw .fund.podiuznych, punktowych,rowow wykopow obieklowych
spycharkami z zageszcz mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w stanie luznym
30 cm) - kat.gr. -1V - wariant 1

540.407+30.24

Nr spec. techn. OST+S8T1

570.647

objetosc podsypki | obsypki:
-1*(28.82+48.04)
Nr spec. techn. OST+S8T1

Jm. m3 ] Razem:

493.787

3.33.

KNNR
00-01-0202-0800

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w
grkat. Ill-1V z transp.urcbku na odl.de 1 km sam.samowyltad. - wywdz nadmiaru
ziemi.

Objetosc podsypki i obsypki:

28.82+48.04

Nr spec. techn. OST+58T1

76.860

h‘jm' m3 ""Razem:

76.860

3.34.

KNNR
00-01-0208-0100

Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyladowczymi
po terenie lub drogach gruntowych (kat.gr, |-V} - za 2 km

76.86

Nr spec. techn, OST+88T1

76.860

Jm. m3 [ Razem:

76.860

3.35.

KNNR
00-01-0215-0100

Rozplantowanie ziemi urodzajnej z odkiadu.
854
Nr gpec. techn. OST+58T1

854.000

Jm. m3 5 " Razem-

854.000

3.36.

KNNR
00-01-0504-0100

Reczne rozplantowanie ziemi urodzajnej
512.4*0.15
Nr spec. techn. OST+88T1

76.860

Jm. m3 | Razem:

76.8860

3.37.

ANALIZA WEASNA

Viyzbieranie | wywoz kamieni,
1.000
[N spec. techn. OST+88T1

1.000

L, kpl. 1 . Razem:

1.000
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% Element: Przylgcza wodociagowe - roboty montazowe.
4.1 KNNR Przytacze wodociagowe z rur ci§nieniowych PE - rurociggi o &r. 40 mm (naklady
00-04-1708-0100 na 1 m przylacza}
413
Nr spec. techn, OST+55T2 413.000
Jm. m | Razem: 413.000
4,2 KNNR Przytacze wodociagowe z rur ci$nieniowych PE - rurociagi o ér. 63 mm (naklady
00-04-1708-0100 na 1 m przytacza)
14
Nr spec. techn. OS5T+58T2 14.000
Jm.m [ Razem: 14.000
4.3 KNNR Podigczenie instalacgji do sieci wodociagowej - nasady rurowe (opaski) na
00-04-1702-0100 istriejacych rurociggach o &r. 80 mm wraz z obudowa i skrzynka uliczna,
G
Nr spec. techn, OST+88T2 6.000
Jm. szt Razem: 6.000
4, 4, KNNR Podtgezenie instalacji do sieci wodociggowej - nasady rurowe (opaski) na
00-04-1702-0300 istniejgcych rurociggach o §r. 150 mm
Nr spec. techn. O5T+88T2 1.000
Jm, szt Razem: 1.000
4.5 KNNR Podtgczenie instalacji do sieci wodociagowej - nasady rurowe (opaski) na
00-04-1702-0300 istniejacych rurociggach o &r. 150 mm wraz z obudowa i skrzynka uliczna,
5}
Nr spec. techn. OST+38T2 6.000
dmoszt. [T Razem: 6.000
4.6 KNNR Zasuwy zeliwne klinowe owalne kolnierzowe z obudowa o $r.50 mm
00-04-1105-0100 9
Nr spec. techn. O5T+55T2 9.000
Jm, kpl. [T Razem: 9.000]
4.7, KNR Oznakowanie trasy przytacza na stupku stalowym
02-19-0134-0200 15
Nr spec. techn. OST+5S8T2 15.000
Jm. kpl. ] Razem: 15.000
4. 8. KNR Oznakowanie trasy przytaczy na murze,
02-19-0134-0100 e
Nr spec. techn. OST+S8T2 7.000
Jmkpl Razem: 7.000
4.9 KNNR Uktadanie mieszanki betonowej w konstrukcjach - tawy fundamentowe, bloki
00-04-1408-0100 oporowe - transport mieszanki betonowe] japonkami
0.25
Nr spec. techn. Q3T+55T72 0.250
Jm m3” T Razem’ 0.250
4.10. KNNR Kwadraty betonowe - analogia.
00-06-0503-0600 (6+6+89)°0.25
Nr spec. techn. O3T+55T2 5.250
Jm. m2 Razem: 5.250
4.11. KNNR Dodatki za wykonanie obustronnych podejs¢ do wodomierzy skrzydetkowych
00-04-0122-0100 domowych o $r. nominalnej 20 mm w rurociagach stalowych wraz z 2 szt.
zaworow przelotowych fi 25 mm - wariant 1
15
Nr spec. techn. O3T+35T2 15.000
Jm, k‘bl. | Razem: 15.000
4.12, KNNR Wodomierze skrzydetkowe domowe o $r. nominalngj 20 mm
00-04-0140-0200 15
Nr spec. techn. OST+55T2 15.000
Jmikpl T Razem: 15.000

System kosztorysowania Sirix wer. 4.15 {z) Athenasof Sp z o a.
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4.13.

KNNR
00-04-0130-0300

Filtr siatkowy o $ér. nominalnej 25 mm - analogia
15
Nr spec. techn. QST+85T2

15.000

Jm, szt Razem:

15.000

4,14,

KNNR
00-04-0134-0700

Zawory antyskazeniowe fi 25 mm - analogia
15
Nr spec. techn, OST+55T2

15.000

Jm. szt, [ Razem:

15.000

4.15.

ANALIZA WEASNA

Komplet robot zwigzanych z podtaczeniem w budynku wraz z wykonaniem
przejsciem przez fundamenty, stropy, $ciany, tuleje ochronne w scianach,
zamurowanie &cian i stropow, odtworzenie opasek betonowych przy budynkach,
odtworzenie izolagji $cian, rury ocynkowane wewnetrzne wraz z zamocowaniem i
ksztaltkami, itp

15

Nr spec. techn. OST+55T2

15.000

Jm. kpl. Razem:

15.000

System kosztorysowania Strix wer. 4,15 (c] Athenascft Sp z oo
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Element: Przejscia pod przeszkodami - roboty ziemne.

KNR
02-01-0125-0100

Reczne usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm bez
darni z przerzutem

5*3.5"11

Nr spec. techn, QST+S8T1

192.500

Jm. m2

Razem:

182.500

KNNR
00-01-0210-0201

Wykopy oraz przekopy o gleb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsiebiernymi
0 poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. I-Hl - wariant 2

4570.8

Nr spec. techn. OST+SST1

36.000

Jm. m3

Razem:

36.000

KNNR
00-01-0210-0301

Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odklad koparkami podsiebiernymi
o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr kat. 1[I-IV - wariant 2

173.570.8

Nr spec. techn. OST+53T1

138.800

Jm.m3

Razem:

138.800

KNR
02-01-0118-0100

Mechaniczne odspojenie skat w wykopach i przekopach kat.gr.V
Wykop szerokoprzestrzenny

52

Nr spec. techn. OST+S5T1

52.000

Jm. m3 Razem-

52.000

KNNR
00-01-0210-0301

Wykopy oraz przekopy o gleb.do 3.0 m wyk.na cdkfad koparkami podsiebiernymi
0 poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. V - odspojony - analogia - wariant 2

Wykop szerokoprzestrzenny

5270.8

Nr spec. techn. OST+5S8T1

41.600

Jm. m3

Razem:

41.600

KNNR
00-01-0307-0300

Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i glebokosci do 3.0 m o scianach
pionowych w gruntach suchych kat. -l

450 .2

Nr spec. techn, OST+55T1

9.000

Jm.m3 Razem:

8.000]

KNNR
00-01-0307-0400

Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i glebokosci do 3,0 m o Scianach
pionowych w gruntach suchych kat. -1V

173.5%0.2

Nr spec. techn. OST+55T1

52*0.2
Nr spec. techn, OST+55T1

Jm. m3 ‘ ’ Razem:

KNNR
00-01-0313-0100

Petne umocenienie $cian wykopow wraz z rozbidrka palami szalunkowymi
stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szerdo 1 m i gleb.do 3.0 m;
grunt kat. I-IV

3575

Nr spec. techn. OST+55T1

357.500

Jm. m2

Razem;

357.500

KNNR
00-01-0618-0200

Studzienki potgczeniowe drenazowe w dnie wykopu (tymezasowe) o r.nom. 800
mm

po 2 szt na przejscie

2%2

Nr spec. techn, OST+38T1

[Jm. szt !

Razem:

5.10.

KNNR
00-01-0608-0100

Podsypka filtracyjna w gotowym wykopie wyk.z przygotowaniem kruszywa. -
warstwa drenazowa zwirowa gr 15 cm

16.5

Nr spec. techn. OST+55T1

Jm. m3 Razem:

System kosztonysowaria Strix wer. 4.13 (2) Athenasoft Sp. zco
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5.11.

KNNR
00-01-0608-0101

Podsypka filtracyina w gotowym wykopie wyk z przygotowaniem kruszywa, -
warstwa wyrdwnawcza z piasku 5 em

5.5

Nr spec. techn. OST+SS8T1

5.500

Jm. m3 l Razem:

5.500

5.12.

KNNR
00-01-0614-0100

Rurociggi stalowe kolnierzowe (tymczasowe) z rur o sr.nom. 100 mm.
po 15 m na przejacie

215

Nr spec. techn, OST+55T1

30.000

Jm.m l Razem:

30.000

313,

ANALIZA WEASNA

Pompowanie wody pompami spalinowymi
48 godz na 1 przejscie

2748

Nr spec. techn. OST+S8TH1

896.000

Jm. m-g Razem:

96.000

5.14.

KNNR
00-01-0318-0300

Zasypywanie wykopow o Scianach pionowych o szerokoéci 0.8-2.5 m i gleb.do 3.0
m w gr.kat. -l

9

Nr spec. techn, OST+S8T1

9.000

Jm. m3 Razem:

9.000

5.15.

KNNR
00-01-0318-0200

Zasypywanie wykopow o $cianach pionawych o szerokosci 0.8-2.5 m i gigh.do 1.5
m w gr.kat. [V

451

Nr spec. techn, OST+58T1

45100

Jm. m3 [ Razem: |

45100

5.16.

KNNR
00-01-0214-0101

Zasypanie wykopow .fund.podiuznych, punktowych rowdw, wykopdw obiektawych
spycharkami z zageszcz. mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w stanie luznym
30 cm) - kat.gr. |-l - wariant 2

36

Nr spec. techn, OST+55T1

36.000

Jm. m3 - Razem:

36.000]

517.

KNNR
00-01-0214-0201

Zasypanie wykopow .fund podiuznych,punktowych,rowow, wykopow obiektowych
spycharkami z zageszez. mechanicznym spycharkami (grwarstwy w stanie luznym
30 cm) - kat.gr. NI-IV - wariant 2

135.8+41.6

Nr spec. techn, OST+55T1

180.400

Jm. m3 ’ Razem:

180.400

5.18.

KNNR
00-01-0504-0100

Reczne rozplantowanie ziemi urodzajnej
192.5*0.15
Nr spec. techn, OST+SSTH

28875

Jm. m3 ‘ ) “Razem:

28.875

System kosztorysowania Strix wer 4 15 (¢} Athenasot Sp zoa
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6. s . .
Element: Przejécia pod przeszkodami - roboty montazowe.
6.1 KNR Wykonanie $ciany oporowej dia sit nacisku do 50 t
02-18-0109-0100 11
Nr spec. techn. O5T+88T2 11.000
Jm. kpl, Razem: 11.000
6.2 KNNR Przewierty o dlugoéci do 20 m maszyng do wiercen poziomych WP 15/25 rurami o
00-04-1206-0200 5r.108/5 mm w gruntach kat.|ll- {(analogia)
5
Nr spec. techn. OST+8ST2 5.000
Jm. m Razem:; 5.000]
6.3 KNNR Przewierty o diugosci do 20 m maszyna do wiercen poziomych WP 15/25 rurami o
00-04-1206-0200 &r. 168/7.3 mm w gruntach kat.Ill-1v
7
Nr spec. techn. OST+55T2 7.000
Jm. m Razem: 7.000
6.4 KNNR Przewierty o diugosci do 20 m maszyna do wiercen poziomych WP 15/25 rurami o
00-04-1206-0200 sr.273/7.1 mm w gruntach kat_Ill-]v
52
Nr spec. techn. OST+58T2 52.000
Jm.m | Razem: 52.000
6.5 KNNR Rury ostonowe - montaz rurociggow z rur polietylenowych (PE, PEHD) o
00-04-1009-0700 &r.zewnetrznej 160 mm
25
Nr spec. techn, OST+55T2 25.000
Jm. m [ Razem: 25.000
6.6 KNNR Przeciaganie rurociggdw przewadowych o ér.nominalnej 100-300 mm w rurach
00-04-1209-0100 ochronnych (bez rur przewodowych)
46+7+52
Nr spec. techn. OST+55T2 105.000
Jm.m | Razem: 105.000
6.7 KNNR Utozenie rur ostonowych dwudzielnych z PCW o &r.do 140 mm na kablach
00-05-0705-0100 energetycznych i telefonicznych.
10*2
Nr spec. techn. OST+53T2 20.000
Jm.m Razem: 20.000
6.8 KNR Uszczelnianie koncdw rur ochronnych o r.nom 100 mm
02-19-0122-0100 52
Nr spec. techn. OST+3572 10.000
Jm, szt. Razem: 10.000
6.9 KNR Uszczelnianie koncow rur ochronnych o $r.nom. 150 mm
02-19-0122-0200 32
Nr spec. techn. OST+55T2 6.000
Jm. szt } Razem: 6.000
6.10. KNR Uszezelnianie koriedw rur ochronnych o $r.nom.250 mm
02-19-0122-0400 14*2
Nr spec. techn. OST+55T2 28.000
Um. szt T """""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" Razem: 28.000
6.11. KNR Rurka sygnalizacyjna o sr.nom. 25 mm nad rurg ochronng
02-19-0214-0100 11
Nr spec. techn. QST+35T2 11.000
mosz ] Razem:]  11.000]

System kosziorysowania Sirix wer. £.15 (c) Alhenassil Sp z oo
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1 Element: Roboty drogowe - odtworzeniowe,
7.1, KNNR Profilowanie i zageszczanie podioza wykonywane mechanicznie - drogi gruntowe |
00-06-0103-0300 lesne,
(358+370+304+35)*3
Nr spec. techn. OST+85T1 3201.000
Jm. m2 | Razem: 3201.000
7.2 KNR Zageszcz.powierzchni drag leénich po wykonanych wykopach.
02-01-0404-0100 (358+370+304+35)*3/10000
Nr spec. techn, QST+55T1 0.320
Jm. ha I Razem: 0.320
7.3 KNNR Zaggszezanie gruntu kat.|-II-1Il ubijakami mechanicznymi - na przejéciach przez
00-01-0408-0100 drogi i w poboczach drog
{304+35+304+35)*2*1 8
Nr spec. techn, OST+55T71 2440.800
Jm. m3 | Razem: 2440.800

System kosztorysowania Sirix wer. 415 (e) Alhenascf 8p zo o




