PROJEKT BUDOWLANY

na budowe¢ wodociagu gminnego
w m. Gérki przysiélek OLSZYNY-PODGORKI
gm. Blizyn
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SPIS ZALACZNIKOW TEKSTOWYCH:

Warunki techniczne UG Blizyn z 29.10.2007r.

Obliczenia hydrauliczne — wodociag Olszyny — Podgorki
Protokét spisany z UG Blizyn z 12.11.2007r.

Wykaz dziatek na ktérych realizowana bedzie budowa wodociagu
w m. Gorki przysidtek Olszyny-Podgorki.

Uzgodnienie ZUDP Skarzysko Kam. z 17.07.2008r.

Decyzja Wojta Gminy Blizyn o wyrazeniu zgody na lokalizacje
wodociagu w pasie drog gminnych z 28.12.2007r.

. Uzgodnienie UG Blizyn dot. wyrazenia zgody na lokalizacje

wodociggu w pasie drég wewnetrznych z 28.12.2007r.

. Pismo SZMiUW Kielce dot. braku urzadzen melioracyjnych na

terenie projektowanego wodociagu z 20.12.2007r.
Uzgodnienie Rzeczoznawcy p.pozarowego (na mapach w
Zatacznikach Graficznych).

10.Uzgodnienie Wojta Gminy Blizyn z 11.08.2008r. dot. sieci i

przytaczy wodociggowych.

11.Uzgodnienie Wéjta Gminy Blizyn z 25.08.2008r. dot. drég

gminnych.

12.Uzgodnienie SANEPID Skarzysko Kam.



GK 7033/11/49/07

Blizyn dn.29.10.2007r

Gmina Blizyn
ul. Kosciuszki 79A
26-120 Blizyn

Urzad Gminy w Blizynie wydaje warunki techniczne na budowe wodociagu

w miejscowosci Gorki przysiolek Olszyny-Podgérki wraz z przylaczami. W tym celu nalezy:

Is

uzyska¢ w Urzedzie Gminy w Blizynie decyzi¢ o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu

publicznego,

2. uzyska¢ w Urzedzie Gminy w Blizynie decyzje o $rodowiskowych uwarunkowaniach
zgody na realizacj¢ przedsiewziecia,

3. opracowa¢ we wlasnym zakresie projekt budowlany wodociagu na podstawie
»Analizy mozliwodci zaopatrzenia w wode miejscowosci Ubyszow — Zabow
z uwzglednieniem dalszej rozbudowy wodociagu w kierunku Giléw Nowiny — Gérki
Olszyny”,

4. trasg wodociagu zaprojektowaé wzdtuz drog.

5. sie¢ wodociagowa zaprojektowac z rur PE zgodnie z obowiazujacymi przepisami
i normami,

6. przylacza wodociagowe zaprojektowaé z rur PE,

7. na przylgczach zaprojektowa¢ wodomicrze (wodomierz dobraé i zamontowaé zgodnie
z obowigzujacymi normami) oraz za wodomierzami gléwnymi zawory
przeciwskazeniowe,

8. projekt budowlany uzgodnié¢ w Urzedzie Gminy Blizyn,

9. uzyska¢ pozwolenie na budowe,

10. wybudowa¢ wodociag zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanyn,

1. wykona¢ inwentaryzacj¢ powykonawcza wybudowanego wodociagu (warunek
dostawy wody),

12. warunki przytaczenia sa wazne 2 lata od ich okreslenia.

Otrzymuje: : *3{55'?’3_‘_". _
1. Adresat. ¥ Inspektol A8, thivest
2. ala !
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PROTOKOL.

spisany w dniu 12 listopada 2007r w Urzedzie Gminy Blizyn z ustalen dotyczacych
opracowania projektéw wodociagowych w miejscowosciach Gorki Barwinek 1 Gorki
przysidtek Olszyny — Podérki, z udziatem:

1. Katarzyna Ptaszek - przedstawiciel UG Blizyn,

2. Anna Mienik - przedstawiciel UG Blizyn,

3. Jan Taborski — Projektant.
Po omoéwieniu i przeanalizowaniu zakresu projektowanych wodociagdéw oraz uwarunkowan

terenowych 1 uzgodnien, ustalono co nastepuje:

1. Pompownia wody zostanie zaprojektowana na dzialce nr 131/1 miejscowoéci Gilow.
Pompownia zostanie zaprojektowana jako kontenerowa, bez zbiornikéw ujeciowych.
Zjazd do pompowni z drogi o nr ewid. 130 obreb Giléw. Nazwa pompowni — Gildw.

2. Trasy projektowanych sieci wodociagowych winny przebiega¢ wzdhuiz drog poza
pasem drogowym. W uzasadnionych przypadkach sie¢ wodociagowa nalezy
zaprojektowaé w poboczach drég.

3. W obszarze objetym projektami wodociagéw, rozrzucone zabudowania oraz obszary
na odcinkach migdzy wezlami 13 - 17 i wezlami 24a - 25 stanowia zabudowe
kolonijna. _

4. Dla budynku Gérki 69a potozonego na dziatce o nr ewid. 1123 obreb Gorki nalezace;
do PKP nalezy opracowac odrgbng dokumentacje przytacza na mapie kolejowej.

5. Na przylaczach wodociggowych nie nalezy projektowaé studzienek wodomierzowych.
Wodomierze nalezy lokalizowaé w budynkach.

Na tym protokét zakonczono i podpisano.

ool




WYKAZ DZIALEK

na ktorych realizowana bedzie budowa
wodociggu w m. Gorki przysiolek Olszyny-Podgorki

Miejscowos¢ Gorki: 565,
Nr. dziatki: 571/1, 569dr., 391/1dr;564, 364, 512/1, 512/2,

1144/1, 1144/2, 1145 513, 514, 513 1115dr., 676, 674,
1144/3,512/3, 511, 510, 509, 508, 507, 506, 667 665, 664, 663
662, 661, 660, 659, 657, 499, 498, 497, 496, 495, 485, 488/2 Lf88

598, 646, 647dr., 648, 649, 651, 650.



STAROSTWO POWIATOWE Skarzysko-Kamienna, dnia 2008-07-17
w Skarzysku-Kamiennej Data wydania opinii: 2008-07-17
Wydzial Geodezji, Kartografii, Katastru
i Gospodarki Nieruchomosciami
Zespot Uzgadniania Dokumentacji
Projektowej

26-110 Skarzysko-Kamienna, ul. Sikorskiego 20

tel./ffax.(0 prefix 41) 252-81-84

OPINIA NR GG.1.7442/167/2008

uzgodnienia usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu

przedmiot uzgodnienia: przylacze wodociagowe; wodociag

Gorki, gm. Blizyn, ul. Olszyny-Podgorki, dz. 571/1, 569, 391/1, 565, 564, 364,

499, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512/2, 1144/1, 1144/2, 1144/3, 1145, 512/3,
513, 488/1, 488/2, 485, 495, 496, 497, 498, 1115, 598, 646, 647, 648, 649, 650,
651, 657, 659, 660, 661, 662, 663, 665, 667, 674, 676.

10.

dla:
GMINA BLIZYN
26-120 BLIZYN
Kosciuszki 79 A
663-12-57-935
wniosek otrzymany przez Zespét dnia: 2008-06-26

UWAGI | ZALECENIA
Integralng czescig opinii jest uzgodniony zatacznik graficzny do opinii, opieczetowany i podpisany przez
Przewodniczacego Zespolu,
Uzgodnienie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu zachowuje wazno$¢ przez okres 3 lat od
dnia wydania opinii w sprawie uzgadniania usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu.
Uzgodnienie traci wazno$¢ w przypadku, o ktéorym mowa w paragrafie 13 Rozporzadzenia Ministra Rozwoju
Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001r. w sprawie geodezyjnej ewidencji siect uzbrojenia
terenu oraz zespotow uzgadniania dokumentacji projektowej {Dz.U. Nr 38, poz.455).
Wszelkie zaistniate zmiany uzgodnionego opracowania projektowego wymagaja powtdrnego uzgodnienia
w ZUDP.
Uzgodnione usytuowanie sieci uzbrojenia terenu podlega wytyczeniu | geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej przez jednostki uprawnione do wykonywania prac geodezyjnych. Geodezyjne pomiary
powykonawcze sieci podziemnego uzbrojenia terenu, ukladanej w wykopach otwartych, nalezy wykonywac
przed ich zakryciem.
W razie niezgodnosci realizacji sieci uzbrojenia terenu z uzgodnionym projektem inwestor zobowiazany jest
przediozy mape z wynikami pomiarow powykonawczych wiascicwemu organowi administracji architektoniczno
-budowlanej.
Przy zblizeniach i skrzyzowaniach projektowanych sieci z istniejgcym uzbrojeniem, prace ziemne wykonac¢
rgcznie w porozumieniu z uzytkownikiem sieci.
Naktada si¢ obowiazek chronienia znakéw geodezyjnych przy prowadzonych pracach ziemnych pod
rygorem odpowiedzialno$ci sadowej - podstawa prawna: Rozporzadzenie Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 15.04.1999 r. w sprawie ochrony znakéw geodezyjnych,
grawimetrycznych i magnetycznych (Dz. U. Nr. 45, poz 454).
Uzgodniono w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z 2 kwietnia 2001r. w
sprawie geodezyjnej sieci uzbrojenia terenu oraz zespoldéw uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz.U. Nr 38,
poz. 455) oraz Zarzgdzenie Starosty Skarzyskiego Nr 14/2001 z dnia 25.10.2001r
Niniejsze uzgodnienie opiniuje sie pozytywnie pod warunkiem uwzglednienia uwag 1 zalecen oraz zapisdw
konsuttantéw oraz czionkow Zespotu.
Uwagi i zalecenia konsultantow i czlonkow Zespolu:
1) ZEORK Dystrybucja Sp. z 0.0.: Zachowaé normatywne odiegfosci od istniejgcych urzadzen energetycznych.
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STAROSTWO POWIATOWE Skarzysko-Kamienna, dnia 2008-09-04
w Skarzysku-Kamiennej Data wydania opinii: 2008-09-04

Wydzial Geodezji, Kartografii, Katastru

i Gospodarki Nieruchomosciami
Zespot Uzgadniania Dokumentacji
Projektowej
26-110 Skarzysko-Kamienna, ul. Sikorskiego 20
tel./fax.(0 prefix 41) 252-81-84

UZUPELNIENIE OPINII NR GG.1.7442/167/2008 z dnia 17-07-2008 .

uzgodnienia usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu

przedmiot uzgodnienia: przytacze wodociggowe; wodociag
Gorki, gm. Blizyn, dz. 512/1, 514.

GMINA BLIZYN
26-120 BLIZYN
Kosciuszki 79 A
663-12-57-935

UWAGI | ZALECENIA

Integralng czescig opinii jest uzgodniony zatgcznik graficzny do opinii, opieczetowany i podpisany przez

Przewodniczacego Zespot.

2. Uzgodnienie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu zachowuje waznoscé przez okres 3 lat od
dnia wydania opinii w sprawie uzgadniania usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu.

Uzgodnienie traci waznos¢ w przypadku, o ktorym mowa w paragrafie 13 Rozporzadzenia Ministra Rozwoju
Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia
terenu oraz zespotow uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz.U. Nr 38, poz.455).

3. Wszelkie zaistniale zmiany uzgodnionego opracowania projektowego wymagajg powtérnego uzgodnienia
w ZUDP.

4. Uzgodnione usytuowanie sieci uzbrojenia terenu podlega wytyczeniu | geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej przez jednostki uprawnione do wykonywania prac geodezyjnych. Geodezyjne pomiary
powykonawcze sieci podziemnego uzbrojenia terenu, ukiadanej w wykopach otwartych, nalezy wykonywacd
przed ich zakryciem.

5. W razie niezgodnosci realizacji sieci uzbrojenia terenu z uzgodnionym projektem inwestor zobowigzany jest
przediozy mape z wynikami pomiaréw powykonawczych wiascicwemu organowi administracji architektoniczno
-budowlanej.

B. Przy zblizeniach i skrzyzowaniach projektowanych sieci z istniejacym uzbrojeniem, prace ziemne wykonac
recznie w porozumieniu z uzytkownikiem sieci.

7. Nakiada sig obowiazek chronienia znakéw geodezyjnych przy prowadzonych pracach ziemnych pod
rygorem odpowiedzialno$ci sagdowej - podstawa prawna: Rozporzadzenie Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 15.04.1999 r. w sprawie ochrony znakow geodezyjnych,
grawimetrycznych i magnetycznych (Dz. U. Nr. 45, poz 454).

8. Uzgodniono w oparciu 0 Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z 2 kwietnia 2001r. w
sprawie geodezyjnej sieci uzbrojenia terenu oraz zespotéw uzgadniania dokumentacii projektowej (Dz.U. Nr 38,
poz. 455) oraz Zarzadzenie Starosty Skarzyskiego Nr 14/2001 z dnia 25.10.2001r.

8. Niniejsze uzgodnienie opiniuje sig¢ pozytywnie pod warunkiem uwzglednienia uwag i zalecen oraz zapiséw
konsultantow oraz czionkow Zespotu.

10. Uwagi i zalecenia konsultantéw i cztonkow Zespotu:

1) ZEORK Dystrybucja Sp. z 0.0.: Zachowaé normatywne odleglosci od istniejacych urzadzen energetycznych.
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Blizyn, dnia 28.12.2007 r.

RSG7040/DG/11/14/2007
DECYZJA

Na podstawic art. 39. ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach
publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 19. poz. 115 z pdzn. zmianami) oraz art. 104
ustawy z dnia 14 czerweca 1960 r. Kpa (tekst jednolity Dz. U. nr 204 z dnia 17.11.2004 r. poz.
2086) w zwiazku z wystgpieniem Gminy Blizyn. z siedziba. 26-120 Blizyn,
ul. Kosciuszki 79a w sprawie zgody na lokalizacjg w pasie drogowym drég gminnych o nr
ewid. gr. 569, 647, 1115 obreb Gorki sieci wodociagowej wraz z przytaczami

WYRAZAM ZGODE

na lokalizacje¢ w pasie drogowym drég gminnych o nr ewid. gr 569, 647, 1115 obreb Gorki

sieci wodociagowej wraz z przylaczami.

Jednocze$nie okre§lam nastgpujace warunki z tym zwigzane:

1. Przejscia poprzeczne pod drogami wvkonaé¢ metodg przecisku lub przewiertu na
glebokosel 1,0 m ponizej niwelety dna rowu. Rury wodociagowe umiesci¢ w stalowych
rurach ochronnych. Przejscia podtuzne w pasie drogowym wykonaé poza jezdnia w
poboczu lub rowic. Wykopy w pasie drogowym drog asfaltowych nalezy zasypac
warstwami o grubosci 20 cm zageszczanymi zaggszezarkami. W miejscach ewentualnych
uszkodzen nawierzchni asfaltowych wykona¢ podbudowe grubosci 20 cm 1 warstwe
scieralng z mieszanki mineralno- bitumicznej o grubosci min 4 ¢cm, Uszkodzone pobocza
utwardzone nalezy utwardzi¢ materialem kamiennym. Zjazdy, przepusty i rowy boczne
drogi doprowadzi¢ do stanu pierwotnego. Drogi o nawierzchni gruntowej, thuczniowej i
zuzlowe] nalezy zagescié. W miejscu wykopdéw odiworzyé istniejace nawierzchnie
zuzlowe 1 thuczniowe.

2. Utrzymanie obiektow i urzadzen, o ktérych mowa w niniejszej decyzji nalezy do ich
posiadaczy.

3. Jezeli Wojt Gminy bedzie dokonywat budowy, przebudowy lub remontu drogi, ktéra
wymagata bedzie przelozenia urzadzenia lub obiektu, zastosowanie beda mialy przepisy
art. 39 ust. 5 ustawy o drogach publicznych.

4. Inwestor przed rozpoczgciem robdt  budowlanych  jest  zobowigzany  do:
1) uzgodnienia projektu budowlanego z Wdjtem Gminy tj. zarzadca drogi gminngj
2) uzyskania pozwolenia na budowe,

3) uzyskania zezwolenia zarzadcy drogi na zajgcie pasa drogowego dotyczacego
prowadzenia robdt w pasie drogowym i na umieszczenie w nim urzadzen.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji stuzy stronom odwotanie do Samorzadowego Ko_legium Odwotawczego
w Kielcach za moim posrednictwem w terminie 14 dni liczac od dnia nastgpnego po jej
otrzymaniu, : s

Otrzymuja: _ 7 mar in:é/f‘- A3 Migfnil
1. Gmina Blizyn, ul. Ko$ciuszki 79a, 26-120 Blizyn. TR Kigrows ‘
2. ala i




Blizyn, dnia 28.12.2007 r.
RSG 7040/DG/142007

Gmina Blizyn
Ul Kosciuszki 79a
26-120 Blizyn

W zwigzku z wystapieniem Gminy Blizyn z siedziba ul. Kosciuszki 79a, 26-120
Blizyn w sprawie zgody na lokalizacj¢ w pasie drogowym drog wewnetrznych o nr ewid. gr.
391/1 obreb Gérki sieci wodociagowej wraz z przylaczami WYRAZAM ZGODE na
umieszczenie w/w urzadzen obcych nie zwigzanych z funkcjonowaniem drogi. Ponadto
udzielam prawa do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane.

Jednocze$nie okreslam nastepujace warunki z tym zwigzane:

Przejécia przez drogi o nawierzchni tlhuczniowej, zuzlowej 1 gruntowe] mozna
wykona¢ przekopem. Wykopy nalezy zagesci¢. Uszkodzone nawierzchnie i1 pobocza
ulepszone nalezy utwardzi¢ materialem kamiennym. Zjazdy, przepusty 1 rowy boczne drogi
doprowadzi¢ do stanu pierwotnego. Utrzymanie obiektow 1 urzadzen, o ktorych mowa w
niniejszym pismie nalezy do ich posiadaczy.




Swietokrzyski Zarzad Melioracji i . . '
i Urzgdzeh Wodnych w Kielcael!i A
25-581 KIELCE
ul. Witosa Nr 86
el 41 44,2985 fax 041-344-54-14

7n.SZMiIUW . RT.11-4480/219/07
Przedsi¢ebiorstwo EXWOD

ul. Struga 3/6
25-723 Kielce

W odpowiedzi na otrzymane pismo znak: 366/07 z dnia 24-11-2007 r.
w sprawic podania informacji czy na terenie objetym projektem wodociggu
w miejscowosciach Gorki Barwinek i Gorki przysiotek Olszyna Podgdrki,
gm. Blizyn wystepuja urzadzenia melioracji wodnych szczegdtowych oraz cieki
wodne Skarbu Panstwa, Swietokrzyski Zarzad Melioracji 1 Urzadzen Wodnych
w Kielcach informuje, ze na w/w obszarze (oznaczonym na zalaczonej mapic
pogladowej) nie wystepuja urzadzenia melioracji wodnych szczegotowych oraz
cicki wodne bedace w administracji tutejszego Zarzadu.




GK 7033/1/38/8/08

Gmina Blizyn
ul. Kosciuszki 79A
26-120 Blizyn

Uzgadnia si¢ bez uwag projekt budowlany sieci wodociagowej wraz z przytaczam
w migjscowosci Gorki przysidtek Olszyny-Podgérki w obrebie ewidencyjnym Goérki gm.

Blizyn.

Otrzymuja;
1. Adresat.
2. ala

mgr ing,

N



Blizyn, dnia 25.08.2008 r.
RSG 7040/DG/81/2008

Gmina Blizyn
Ul. Kosciuszki 79a
26-120 Blizynie

Niniejszym uzgadnia sie projekt budowlany na budowg wodociagu gminnego
w migjscowosci Gorki przysiotek Olszyny — Podgoérki gm. Blizyn zgodnic z decyzja znak
RSG 7040/DG/11/14/2007 z dnia 28.12.2007 r. pismem znak RSG 7040/DG/139/2007 z dnia
28.12.2007 r.




Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Skarzysku-Kamiennej

ul. Czerwonego Krzyza 10, 26-110 Skarzysko-Kamienna
tel. 041 25 11 868, 04125 11 869, fax 041 25 11 867

www.psseskarzysko.pl, e-mail: psse.skarzysko(@wsse-kielce.pl

Skarzysko — Kamienna dnia 19.08.2008

SE V= 443025/ 08.
OPINIA SANITARNA

Na podstawie art. 3 ustawy z dnia 14.03.1985r . o Panstwowej Inspckcji Sanitarnej
(t. j.Dz. U. Nr 122 poz. 851 22006 r. z pn. zm. ) , oraz w oparciu 0 rozporzadzenie Ministra
Infrastruktuny z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé
budyvnki i ich usytuowanic ( Dz. U. 22002 r. nr 75 poz. 690 z pn. zm.)

Panstwowy Powiatowy Inspcktor Sanitarny w Skarzysku — Kamiennej

po zapoznaniu sig z wnioskiem projektanta Pana mgr inz. Jana Taborskiego wlasciciela
Przedsiebiorstwa .EXWOD™ ul. Struga 3/6 . 25-723 Kielee zdnia 13.08.2008r. dotyczacym
uzgodnienia projekiu budowlunego budowy sieci i przylaczy wodociggowych w micjscowosci
Olszyny - Podgérki gmina Blizyn

Uzgadnia przedmiotowe dokumentacje pozytywnie bez zastrzezen pod wzgledem
wymagan higienicznych i zdrowotnych .

Uzasadnienie:

Dnia 13.08.2008 r. Pan Jan Taborski jako projektant zwrdcit sie do Panstwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Skarzysku — Kamiennej z wnioskiem o uzgodnienie projektu budowlanego
budowy sieci i przyviaczy wodociagowych w miejscowosci Olszyny — Podgorki gmina Blizyn.
[nwestorem przedsiewziecia jest Gmina Blizyn , 26-120 Blizyn ul. Kosciuszki 79 A

Po przeanalizowaniu dokumentacji przediozonej do uzgodnienia ( projekt budowlany wykonany w
2008r. ) stwierdza si¢ , i7 planowana inwestycja polegac bedg na wykonaniu sieci wodociggowej o
lacznej dlugosci 2458 mb 7z rur PE o $rednicy od 90 do 160 mm wraz z przylaczami do poscsji w
ilosci 15 sztuk o facznej dlugodei 427 mb . Projektowany wodociag zasilany bedzie z juz istniejacego
wodociagu Gostkoéw poprzez projektowang przepompowni¢ w miejscowosci Gilow ze wzgledu na
nickorzystne uksztaliowanie terenu na ktorym planuyje sie  inwestycje. Przepompownie
zaprojektowano przy dokumentacji zwiazancj z siecia wodociggowa w migjscowosci Gorki —
Barwinek. Wodociag w micjscowosei Olszyny ~ Podgorki bedzie realizowany po zakonczeniu
budowy wodociggu Gorki — Barwinek i Przepompowni Gilow

Przedsiewzigeia zaprojektowano prawidlowo, zgodnie z dostepna wiedza oraz z zapisami zawartymi
w decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Inwestycja spetnia wymagania higieniczno — sanitarne stawiane lego typu obiektom 1w zwiazku z
powyzszym Panstwowy Powiatowy [nspektor Sanitarny w Skarzysku — Kamicnnej uznal jak na
wslepie.



UWAGA:
Uzgodnienie dotyczy dokumentacji projektowej na ktorej umieszezono klauzulg
Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Skarzysku — Kamicnnej

Koszty niniejszego uzgodnicnia zgodne z przedstawionym rachunkiem 1 decyzja

Otrzymuja: RN Y
e 3
- ~._ 27
(] / Pan mgr inz. Jan Taborski wlasciciel Przedsigbiorstwa ,,EXWOD™ ul. Struga 3/6
~" 25.723 Kielce.
(wraz z decyzja. rachunkiem 1 dokumentacja).

2. Gmina Blizyn , 26-120 Blizyn ul. Kosciuszki 79 A - Inwestor
Do wiadomosci;

1. Oddz. Biezacego Nadzoru Sanitarnego w/m.- Sekcja Nadzoru Higieny Srodowiska.
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