
P rzedsiętli ors tl o [.j'Xw{) D
l'ig. inż. .}ll 'l.lrargki

lr-il--1 I!!cl.i. Lrl StIrigiL i'(.
le]. ra)1I) :'l1-5)-I!). (r(rl)l l.r--r--ilt

1!.l'll\ ((]-]] )]ó] ]3 Ljl)

PROJEKT BUDOWLANY

na budowę wodociągu gminnego
w m. Górki przysiólek oLsZYNY-PoDGoRJc

gm. BlĘn

Inwestor: Gmina Bliźryn

INFROMACJA

Ł!sj9kt441!

dot. bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

mgr inż. Paweł Taborski
upr. Nr KL-593/94 i KL-594/94

mgr ilrŹ. Jan ].aborski

KrItt.cE, f 00ii Failti



INFORMACJA
doĘcząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

przy wykonawstwie sieci i prryłącry wodociągowych
na budou ie *'odociągu oLSZYNY-PoDGÓRK|.

Inlormacja opracowana została zgodnie z rozporządzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 23,06.2003 r. w sprawie informacji dotyczącej
bezpieczeństwa i ocbrony zdrowia or az p|anu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
w oparciu o następującę materiaty.
1) Projekt Budowlano.Wykonawczy na budowę wodociągu gminnego w msc.

Górki prz1sió|ek OLSZYNY - PoDCoRKl. grn. BliĄn .

2) Przepisy prawne, normaĘwy i literatura fachowa.

1. zAKREs RoBÓT DLA CAŁEGo ZAMIERZENIA BIJ.DoWLANEGO
oRAz KoLEJNoŚc W\.KoNANIA POSZCZEGÓLNYCII
oBIEKTÓw.
Zgodnie z PĄektem zakres robótjest następujący:

1. Sieci wodociągowe:
a)PEO90mm - 569m
b) PE o ló0 mm - 1.889 m

Razem - 2.458 m
2. Przylącza wodociągowe (PE o 40 63 mm): - |5 sztJ427 m

Kolejność realizacji wodociągu winna być następująca:
1) wykonanie wykopów ,

2)wykonanie podsypek z piasku,
3)wykonanie sieci wodociągowej'
4)zamontowanie uzbrojenia sieci wodociągowej,
5)wykonanie przejścia pod drogami utwardzonymi aslaltem - metodą
przewietu fulrzecisku) a pod pozostaĘmi drogami - metodąprzekopu,
6)równoczesne z wykonywanie przyłączy wodociągowych'
7)przepłukanie, próby szczelności i dezynfekcja wodociągu,
8)inwentaryzacj a powykonawcza,
9)wykonanie obsypek i zasypanie rurociągów olaz ułożenię taśmy
sygnalizacyjnej i tabliczek informacyjnych,
1o)przywrócenie telenu do stanu pierwotnego.



2. WYKAZ ISTNIEJĄCYCH oBIEKTow BI'rDowLANYcH.

Na trasie projekowanej sieci wodociągowej otaz w miejscu lokalizacji
pompowni PC oraz zbiomików wyrównawczych nie występują istniejące
obiekty budowlane w rozumieniu art. 3 pld. I Ustawy Prawo budowlane.
PĄekowany wodociąg przecinał będzie wielokrotnie istniejące drogi gmirrne.
Przejścia te wykonane zostaną metodą przecisku (przewiertu) lub przekopem w
stalowych rurach ochronnych.

Projektowany wodociąg sfuzyć będzie do Zaopatrzenia w wodę istniejących i
projektowanych budyrków mieszkalnych.

W projekcie przewiduje się zaopatrzenię w wodę poprzez Pompownię
GILOW.

3. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU KTORE MOGA
sTwoRzYc ZAGROZENIE BEZP|ECZEŃSTWA I ZDRow|A
LLII)ZI.

Projektowana sieć wodociągowa oraz pompownia nie stwarzają
z"agroizenia bezpieczeństwa i zdrowia ludności.

PĄektowana sieć wodociągowa krzyżttje się z istniejącymi drogami i
rowaml.

Sieć wodociągowa poprowadzona została wzdhź dróg przez kręny
prywatnych gruntów rolnych a częściowo w drogach o znikomym ruchu.
Przejścia pod drogami gminrrymi utwardzonymi asfbltem przewiduje się
wykonaÓ metodą przewiertu (przecisku) co nie spowoduje jakichkolwiek
zakłóceń w ruchu pojazdów i zagrożeń n,ńęanych z ruchem drogowyrn. Pod
pozostałymi drogami _ metodą przekopu.

5. PRZEWID\'WANE ZAGRoZENIA WYSTĘPUJĄCE PoDCZAS
RIALIZACJI RoBÓT BL]DOWLANYCH.

Następu.jące elementy robót mogą spowodować zagrożenia bezpieczeństwa i
zdrowia:

1) wykopy ]iniowę na sięciach wodociągowych i przyłączach
wodociągowych,

2) wykopy punktowe dla komór przeciskowych,
3) woda gruntowa powodująca podtapianie wykopów,
4) prowadzenie robót sprzętem mechaniczn;m,
5) prowadzenie robót koparkami pod napowietrznymi liniami

energetycznyml,
6) wykonywanie przejść pod przeszkodami (drogi, rowy),
7) występowania niezinwentaryzowanych (dzikich) kabli energetycznych'



8) montaż kontenera pompowni PC'
i0) roboty elektryczne - zasilanie pompowni wody.

Zagrożlsnia te polegać będą m.in. na:
1) upadku do wykopu podczas prac ziemnych i montażowych,
2) przys1panie ziemią podczas wykon1rvania podsypek i obsypek oraz prac

montażowych,
3) prace w sąsiedztwie sprzętu mechanicznego (koparki' spycharki itp.),
4) skaleczenia, u|azy, stłuczenia podczas prac transportowych i

montażowych,
5) zagozenie pora:Żenia prądem.

4. sPoSÓB PRoWADZENIA INSTRUKTłżU PRACoWNIKÓW.

Kięrownik Budowy, majster oraz wszyscy pracownicy winni być
przeszkoleni w zakresie BLIP zgodnie z obowią7ującymi przepisami.

Niezależnie od tego, przed przystą:ieniem do robót, wszyscy pracownicy
wirrni byó dodatkowo przeszkoleni ,,na stanowisku pracy'' a fak1 ten winien byó
wpisany do dzierurika budowy.

Szczególną uwagę należy zwróció na instrukcje stanowiskowe BHP i
stosowanie się do nich przez pracowników.

5. ŚRoDKI TECHNICZN{E I oRGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJĄCE
N I EBEZPI ECZEŃsrwom.

r) Kierownik Budowy i majstrowie winni posiadać odpowiednie
Specjalistycznę uprawnienia budowlane na prowadzenie poszczególnych
rodzajów robót.
Roboty winny być prowadzone zgodnte z rozporządzeniem Ministra
Inf}astruktury z dnia 6lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa ihigieny
pracy podczas wykon}rrrania robót budowlanych (Dz.U. Nr.47 poz.401).
Ponadto należy:
a) roboty koparkami w pobliżu napowietrmych linii energeq'cznych naleĄ

prowadzić z zachowaniem szczególnej ostroŹności'
b) dokonać wcześniejszych w1wiadów i uzgodnień z właścicięlami

poszczególnych posesji dotyczących ewęntualnych,,dzikich'' kabli
energetycznych,

c) pŹy wykonawstwie robót w pasie dróg gminnych należy je odpowiednio
oznakować l zabezpieczyć zgodnie z typowymi rozwiązaniami
określonymi w,,Instrukcji oznakowania robÓt prowadzonych w pasie
drogowym'' stanowiqcej zatącznik Nr. l do zarządzenia Ministra Spraw
Wewnętrznych i Administracji z dnia 2ó.06.1990 r. (MP Nr.24 poz. 194),

d) Wszelkie prace w rejonie skrzyżowań z podziemnym uzbĄeniem nalezy
wykony.wać ręcznie,

2)

1l



e)

f-t

4

Roboty należy prowadzić w okresach suchych. W przypadku wystąlienia
wysokiego poziomu wód gruntowych, uniemoźliwiających ułożenie sieci
t przyłączy wodociągowych na|eĘ stosować odwodnienie
powierzchniowe lub igłofi ltry,
Plac budowy na|eźzy zabezpieczyć taśrnamt ostrzegawczymj oraz
tablicami informacyjnymi,
Każdy z pracowników winien posiadać środki ochrony osobistej.

opracował:
mgr inż. Jan Taborski

Kielce, sierpień 2008 r.


