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1.wsTĘP.

Projekt Budowlano-Wykonawczy na budowę wodociągu gminnego w msc.
Górki przysiołek olszyny - Podgórki, gm. Blizyn został opracowany zgodnie z
Umową z 29.03.f007r, oraz Aneksem Nr.1/2007 z 07,09.2007r. w oparciu o
następujące materiĄ:

l) Analiza możliwości zaopatrzenia w wodę miejscowości l,rbyszów -
Zabów z uwzględnieniem dalszej rozbudowy wodociągu w kierunku
Gilów Nowiny _ Górki olszyny opracowanie z 2003 roku.

2) Decyzja o us1aleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Wójta Gminy
BliĄn Nr ZP.7331 /1DlIP/2007 z dnta 9.05.2008r.

3) Warunki techniczne Urzędu Gminy BliĄn Nr. GK 7033/II/49l07
z 29.10.2007r.

4) Mapy sytuacyjno-wysokościowe l:l000 i l: l0 000.
5) Opinia geotechniczna dla projekowanego wodociągu.
ó) Wyniki wizji terenowych.
7 ) Uzgo<Jnienia z zainteresowanymi.
8) Przepisy prawne i literatura fachowa.

2. ZAKRES I CEL OPRACOWANIA.
Projektem wodociągu objęro przysiółki olszyny i Podgórki wsi Górki,

gm. Bliłn.
Celem opracowania jest przedstawięnie rozwięń techniczrrych

zaopatrzenia w wodę gospodarczą i pożarową w/w przysiółków.

3. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO.

Ludność na terenie prz"ysiołków O|szyny i Podgórki korzysta obecnie ze
studni kopanych w kórych występują okresowe braki wody. Jakość wody jest
zła i nie odpowiada w1tnogom sanitarnym wody do picia. Wprawdzie duża ilość
gospodarstw posiada wodociągi zagrodowe, jednak ze względu na niepewrrość
ujęó mogą być one traktowane jedynie jako tymczasowe źródło zaopatrzenia w
wodę'

Teren pĄektowanego wodociągu położony jest na połnoc o<1

miejscowości BliĄn i Gilów na pograniczu z kompleksem lasów. Przez teren
przebiega kilka dróg gminnych częściowo utwardzonych asfa]tem. -|ęren ma
lekki spadek w kierunku południowym.

Występuje tu zabudowa jedno-dwukondygnacyjna, na większości obszaru
o charakterze kol onijnym.

W miejscowości Gilów istnieje wodociąg gminny' Zaopatrywany w wodę
z ujęcia i Stacji Wodociągowej w Gostkowie'

Na tęrenie przysiółków olszyny i Podgórki ścieki są odprowadzane
przewaŻnie do zbiomikÓw bezodpĘrvowych tzw. ,,szamb'' lub do ziemi, rowów



Ę. Część gospodarstw korzysta z Suchych usĘpów. Stan techniczny i
eksploatacja,,szamb,, budząpow zime zastxzeżren\a.

Na budowę wodociągu gminnego w miejscowości Górki przysiółek
olsz1ny.Podgórki wójt Gminy Bliżryn wydał Decyzję o ustaleniu lokalizacji
inwesĘcji celu publicznego Nr. ZP-7331/10t1P/f007 z 09.05.2008r.' k1óra
uprawomocniła się w dniu 02.06.2008r.

4. POTRZEBY WODNE.
4.1. POTRZEBY BYTOWO-GOSPODARCZE.

Potrzeby wodne b1towo.gospodarcze d|a. całego wodociągu gminnego
Gostków-BliĄm obejmującego 23 miejscowości dla perspekĘwy 20i5 roku
zostĄ wyliczone i Zestawione w,,Analizię możliwości ...'' z 2003 r.

Polrzeby te l\,ynoszą:

Qs.o = 2.345,5 m'/d
Q.*d: 2.947,3 m3/d, : 12f,9 m3lh
Q.*.ł.= 225 ,44 m" l h.

Natomiast rzeczywiste zużycie wody w latach 1999 _ 2003 wahało się od
462,5 m./d do 598 m./d a maksymalnie 842,7 m3ld co stanowi niecałe 30oń
teoretycznych wyliczeń potrzeb wodnych w maksymalnej dobie. w latach 2003
-- 2007 średnię zulrycie wody niewiele wzrosło i wahało się od 569,4 m]/d do
662,1 m'/d.

Nalezy tu podkreślić, że na wszystkich eksploatowanych wodociągach
wiejskich rzeczywiste zużycie wody stanowi około 50 - 600/o teorefycznych
wy]iczeń.

Potrzeby wodne projektowanęgo wodociągu dla przysiołków Olszyny-
Podgórki są uwzględnione w wyliczonych potrzebach wodnych dla wsi Górki'
wynoszących:

Q<.,j : 125,19 mr/d

Q.*a: 157,78 m3id : 6'56 mr,Ą
Q,*.r,: 11,82mr/h : 3,28vs.

Pompownia GILoW, klóra Zaopatrywać będzie w wodę przysiołek
Barwinek' olszyny i Podgórki oraz istniejącą Sieć w przysiółku Nowiny winna
posiadać wydajność gospodarczą Q : l'63 l/s (Strefa l)w 1ym dla plzysiołka
Barwinek - Q : 1'00 l/s a dla przysiółków Nowiny, olszyny i Podgórki -
Q = 0,63 l/s (Strefa 2).

4.2. POTRZEBY POZAROWE.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sprarv Wewnętrznych i
Administracji z dnia |6 częrwca 2003 r. w sprawie przeciwpożarowego
Zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz.U. Nr 12| poz' 1139 z 2003 r.)
($ 4 ust. 3). woda dla celów przeciwpożarowych dla jednostek osadniczych o



łiczbie mieszkańców przekraczającej 100 osób, powinna być dostępna przede
wszystkim Z urządzeń stuźlących do zaopatrywania w nią ludności.

Zgodrlle z $ 9 ust. 6 ww' rozporządzenia średnice nominalne
(wewnętrzne) przewodów wodociągowych winny wynosić:
. d]a sieci obwodowej (w pierścieniach)
- dla sieci rozgałęzionej
- w odgałęzieniach od sieci obwodowej

- średnice rurociągów zgodnie z w/w rozporządzeniem
. wydajność hydrantów p.poiarowych
- minimalne ciśnienie na hvdrantach

. wydajność hydrantów p.pożalowych
- minimalne ciśnienie na hydrantach

100 mm

- 125 mm. wg obliczeń
- przy rozbudowie wodociągu o wydajności 5 l/s w jednostce

osadniczej o liczbie mieszkańców nie przekraczającej 2000 osób 80 mm.

PĄektowany wodociąg obejmuje tereny o nłartej zabudowie (istniejące
obecnie lub przewid1.wane w przyszłości) oraz tereny o zabudowie kolonijnej
dla których, zgodnte z obowiązu.jącymi przepisami nie zachodzi potrzeba
zab ezp :.e czeń p.p ożarowych.

W uzgodnieniu z uż1,tkownikiem wodociągu tj. Urzędem Gminy Blizyn
ustalono, że dla terenów o zwańej zabudowie przewidziano:

Natomiast dla tęrenów o zabudowie kolonijnej (doĘczy to odcinków:
13a-17, l3a-15, 12-16, 14a-I4.4,14b-14.6 i 14c-14.8) przewidziano

- PEO 160mm
- 10,0 l/s
- 20,0 m H2O.

- 5,0 l/s
- 10,0 m HzO

- średnica rurociągów zgodnie z wynikami obliczeń hydraulicznych.

5. KONCEPCJA ZAoPATRZENIA w woDĘ.
Koncepcję wodociągu, zgodnie z ,,Warunkami techniczn}tri ...'.

Nr. GK 7033/II/48/07 z ?9.|0.200.7 r ' Urzędu Gminy Bliżyn przyjęto
wg ,,Alalizy możliwości zaopatrzenia w wodę miejscowości Llbyszów - Zabów
z uwzględnieniem dalszej rozbudowy łvodociągu w kierunku Gilów Nowiny
Górki olszyny'' z 2003 roku.

ProFktowany wodociąg starrowił będzie część wodociągu grupowego

''GoSTKow" Zaopatrywanego z ujęcia i S{JW w Gostkowie. Wodociąg ten
Zaopatruję w wodę miejscowość Bliżyn oraz ponad dwadzieścia przylegĘch
miejscowości w tym także wieś Górki. Przysiółki olszyny i Podgórki należądo
wsi Górki i potrzeby wodne przysiołków zostĄ uwzględnione w bilansie
potrfeb \Ąodnych ujęcia w costkowie.

Na pobór wody z ujęcia w Gostkowje dla zaopatrzenia w wodę całego
wodociągu grupowego wydane zostało pozwolenie wodno-prawne decyzją
Wydziału Ochrony Srodowiska UW Kielce Nr 03.]-62l0l|54197 z20.O8.|991r'
z ważnością do końca 20l5 roku w ilościach:
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Q.ł'o' = 2.078 m,ld
Q.^ o 

_ 2.587 m]/d | 07,s m.Ą
Q.*1.: 120 m./h d. do rłysokości zatwierdzonych

zasobów eksploatacyjnych uj ęcia.
Schemat działania wodociągu grupowego GoSTKoW jest następujący:

. woda z istniejących dwóch studni głębinowych tłoczona jest do zbiomików
wyrównawczych o pojemności V : 2 x 300 m.,
- woda z ujęcia, w razie poŁrzeby może być dezynfekowana przed
zmagazynowaniem w zbiomikach wyrównawczych,
. ze zbiomików woda grawitacyjnie zaopatĄe w wodę prawie cĄ wodociąg
grupo\łf położony poniżej zbiomików,
- pompownia 2o zlokalizowana w bud)'nku SUW Gos&ów zaopatĄe w wodę
wyżej położone miejscowości tj. część wsi Gostków oraz wieś Ubyszów,
- Z istniejącęj sieci wodociągowej Zaopatrywane są w wodę poszczególne
budynki oraz hydranty p.pożalowę.

Ze względu na konfigurację terenu oraz wymagane ciśnienia gospodarcze
i pożarowe nie ma możliwości bezpośredniego Zaopatrzenia w wodę
projektowanego wodociągu z istniejącej sieci wodociągowej. Konieczne .|est
wykonanie pompowni wody. Pompownia ta będzie zaopatrywała w wodę
przysiótek Barwinek oraz przysiółki Nowiny, Olszyny i Podgórki.

W uzgodnieniu z Urzędem Gminy Blizyn pompownię zlokalizowano na
działce Nr. 131/1 wsi Gilów w rejonie skrzyżowania dróg gminnych Nr.działek
|30 i l 0q. \adano jej nazrtę Pompownia CILoW.

Woda do Pompowni GILOW doprowadzona będzie z istniejącej sieci
wodociągowej PCV o 160 mm zaopatrującej przysiółek Nowiny a biegnącej
wzdłuż drogi grrrirrnej Nr.działki 130.

Schemat pracy projekowanego wodociągu będzie następujący:
. woda z istniejącej sieci PCV o 160 mm z węzła Nr. 2l doprowadzona będzie
grawiuc; jnie do Pompowni CILÓ\ł.
- za węzłem Nr. 2| zamontowana zostanie zasuwa odcinająca, która po otwarciu
może zapewnić częściową dostawę wody dla przysiółka Nowiny' olsz;yny i
Podgórki w prz; padku awarii Pompowni GlLoW.
. Pompownia GILoW tłoczyć będzie wodę w kierunku przysiółka Barwinek
popfz"ez węZły P.1l-10-12-13 itd. oraz w istniejącą sieć wodociągową
zaopatrującą przysiółek Nowiny oraz projektowany wodociąg olsz;'rry .
Podgórki poprzez lvęzły P-flr .|'f2 itd'
. dla przysiółków Nowiny, olszyny i Podgórki zajdzie konieczność redukcii
ciśnienia.
. z projektowanej sieci wodociągowej Zaopatrywane będąw wodę poszczególne
posesje.

Projektowane sieci wodociągowe mają charakter sieci rozdzielczych.



o.OBLICZENIA IIYDRAULICZNE.

Schematycznę obliczenia hydraulicme dla wodociągu glupowego
,,Gostków', wykonane zosiały w ,,Arralizie możliwości...'' z sierpnia 2003 roku.
Z obliczeń tych wynika, żę d|a zaopalrzenia w wodę przysiołka Barwinek
Zachodzi konieczność modemizacji hydrofomi na terenie SUW w Gostkowie
natomiast \łodociag olszyny _ Podgórki może być Zaopatrywany w wodę
grawitacyjnię zę zbiomików wyrównawczych w Gostkowie.

Poniewa,ż w/w obliczenia budziĘ powazne wątpliwości tak co do
schematów hydraulicznych jak i samych ob]iczeń _ w ramach niniejszego
projektu opracowano nowe schemaĘ hydrauliczne oraz wykonano nowe
obliczenia spfawdfające d]a najniekorzystniejszych warunków z
uwzględnieniem obowiązujących przepisów i normatywów dotyczących
zabezpieczeń p.pożarowych.

Obliczenia hydrauliczne wykonano przyjmując następuj ące załoŻenta.'
1) na schematach hydraulicznych prryjęto (w miarę możliwości) numery

węzłów z,'Analizy możliwości ...'' w celu umożliwienia porównania
wyników,

2) przepływy pożarowe dla obszarów o zwartej zabudowię (obecnie i w
przyszłości) przyjęto w ilości Q : l0,0 l/s przy H: 20,0 m H,O a dla
lerenów o zabudowie kolonijnej w ilości Q:5,0 Us przy H: 10 m H,o,

3) uwzględniono rzeczywiste rzędne węzłów i długości odcinków sieci
wodociągowej z zaokrągleniem do 10 m,

4) przyjęto chropowatość bezwzględną dla rur PCV i PE k : 0.025 mm,
5) przyjęto dopuszczalne ciśnienie w sieci wodociągowej H : 60 m Ęo.
Z wykonanych obliczeń hydraulicznych wynikają następujące wnioski:
l) nie ma możliwości zapewnienia odpowiednich ciśnień pożarowych dla

przysiółka Barwinek i Nowiny oraz dla wodociągu olszyny.Podgórki
w rejonie węzłów Nr. 21, 22,22a,22c,22b i 24 przy Zaopatrzeniu
grawitacyjnym ze zbiomików wyrównawczych w Gostkowie'

2) dIa zaopatrzenia w wodę przysiołków Barwinęk, Nowiny, Olszyny i
Podgórki konięczne jest wykorranie Pompowni GlLoW. Pompownię tą
naleĄ zlokalizować w rejonie węzła Nr. 21 na działce Nr. l3l/l wsi
Gilów na rzędnej terenu około - 305,50 m npm,

3) przy minimalnym poziomie wody w z"biomikach wyrównawczych w
Gostkowię . 3f7,70 m npm, ciśnienie w rejonie Pompowni coSTKÓw
wyntesre:
- dynamiczne (przy przepływach obliczeniowych)
- statyczne : 327,70 -305,50: 22,20 mHzO.

- 15,03 m HzO,
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Pozwala to na bezpośredni pobór wody przez pompownię z istniejącej
sieci wodociągowej (ciśnieńe przekracza 10'0 m Ęo).
4) Pompownia GILÓW będzie obsługiwaó dwie strefy ciśnień:

- Strefa l - obejmująca przysiółek Barwinek,
- Strefa 2 - obsługująca przysiółki: Nowiny' olsąyny i Podgórki'

5) w celu zapewnienia wymaganych ciśnień pożarowych dla Strefy l
ciśnienie na wyjściu z Pompowni GILOW winno wynosic minimum4l,5
m H2o a rzędna linii ciśnień winna układać się na rzędnej - 346'00 m
npm. Maksymalne ciśnienia w najniźej położonym węźle Nr. 17
wyniesie:

346,00 -296,10 = 49,0 m HzO < 60,0 m HzO,
6) w celu zapewnienia wymaganych ciśnień poż:arowych dla Stre$' 2 oraz

nie dopuszczenia do przekoczenia ciśnień maks}.rnalnych (60'0 m Ęo)
zachodzi koniecznośó redukcji ciśnienia w Pompowni GILoW na
odgałęzieniu do prrysiołków Nowiny' olszyny i Podgórki do 27 '|5 m
H2o (rzędna _ 33f,.65 m npm). Po redukcji ciśnienie w najniżej
położonym węŹle Nr. 24b wyniesie:

332,65 -277,60 = 55,05mHzO< 60,0m H2O,
7) w obydwoch strefach zapewnione zostaną odpowiednie ciśnienia

gospodarcze.

8. SIECI WODOCIAGOWE.
8.l. DANE oGÓLNE.

PĄeldowan1.rn wodociągiem objęto prz-ysiółki olszyny i Podgórki wsi
Górki' Sieci wodociągowe będą zasilane z projektowanej Pompowni GlLoW.
Sieci wodociągowe zaprojektowano zgodnie z warunkami technicmymi Urzędu
Gminy Blizyn Nr. GK 7033/IIl49l07 z 29.10.7007r.

Sieć wodociągowa PE a |60 mm dla przysiołków olszyny i Podgórki
zostanie włączona do istniejącej sieci wodociągowej PCY o 160 mm w węźle
Nr. 22 w Ęonie skrzyżowania dróg gmirurych Nr.działek 20 i 569 na działce
Nr. 57lll. Następnie po przejściu pod drogą Nr.działki 569 sieć biegnie w
drodze wewnętlmej Nr.działki 391/1 (ze względu na tereny leśne) na iłysokość
działki Nr. 5 l2l l . od tego miejsca sieć poprowadzono w kierunku po-łudniowym
przez tereny gruntów prywatnych do drogi gminnej Nr.działki l 1 15 a następnie
wzdłuż tej drogi do węzła Nr. 24a przez grunty prywatnę. od węzła Nr. 24a sieć
wodociągowa biegnie w kierunku po|udniowym wzdłuż drogi gminnej
Nr.dzialki 647 przsz tereny prywatne do granicy z działką Nr. 1123 naleŻącą
do PKP. od węzła Nr. 24a sieć wodociągowa PE, a 90 mm biegnie w drodze
gminnej Nr.działki l 115 (ze względu na tereny leśne) do węzła 24.5 a następnie
po północnej stronie tej drogi przez grunty prywatnę do węzła 24b. W celu
zapewnienia wód pożarowych dla odlegĘch gospodarstw przewidziano
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wykonanie sieci wodociągowej PE o 90 mm między węzłami: 22a _ 22c' 24 -
f4ct24d-24e.

Warunki techniczne doĘczące przejść przez drogi gminne oraz w pasie
tych dróg określonę Zostały pruez wątA Gminy BliĄłl w decyzji
Nr. RSG7040/DG/II|14|2007 z 28.12,2007 t. oraz w piśmie UG Blizyn Nr. RSG
'1040/DG/139/2007 z f8.1f .2007r.

Sieci wodociągowe zostaty zaprojektowane w układzie rozgałęzionym z
rur PE o 90 - 1ó0 mm na ciśnienie robocze l,0 Mpa. odpowiadają temu rury
WAVIN Metalplast Buk, PIPELIFE Kadoszyno, Kaczmarek Malewo lub
innych producentów o podobnych parametrach technicmych. Wszystkie rury
winny posiadaó odpowiednie certyfikaty, atesty techniczne i sanitamę. Takie
same atesty winny posiadać uszczelki, kształtki i armatura wodociągowa.

Długość projektowanej sieci wodociągowej w1rrosi:
PEO90mm
PEO I l0mm
PE O 160 mm

- 569 m

- 1.889 m
. Razem

Szczegółowe zęstawienie
Przedmiarach Robót.

Uzbrojenie sieci wodociągowej stanowią trojniki i zasuwy klinowe,
owałne, kołnierzowe na sieci w węztach i rozgałęzieniach o 50 - 80 - lo0
150 mm Nr kat. 002 oraz hydralĘ' p.pożarowe a 80 mm wg PN-7l/B-02863'
Nr kat. 855. Projektant proponuje zastosowanie Zasuw opu AKWA łub
HAWLE. Hydranty p.pożarowe Zostaną odcięte od sieci wodociągowej
Zasuwami a 80 mm. Złącza śrubowe w gruncie winny byó zabezpteczone
asfaltem,,na gorąco''. WszelKe Zasuwy i opaski winny posiadać obudowy
teleskopowe.

Na trasie sieci wodociągowej na|ę4 umieścić taśmę sygnalizacyjn4
koloru niebieskiego Z drutem stalowym na głębokości 0,8 . 1,2 m ppt w celu
umożliwienia lokalizacji sieci w przyszłości oraz zabezpieczenia przed,
uszkodzeniem przy wykonawstwie innych robót.

Trasy sieci wodociągowe.i zapĄektowano w dostosowaniu do istniejącej
zabudowy, granic i dróg' aby była możliwość podłączenia do wodocięu
wszystkich gospodarstw oraz w maksymalnym stopniu ograniczyć kolizje,
przyjmując następujące zasady:
- prowadzenie sieci po obu stronach drogi na terenach zabudowanych, poza
pasem drogowym,
- na odcinkach ,'pustych przebiegów', sięci w miarę możliwości poprowadzono
wzdtuż granlc działek oraz dróg dojazdowych i polnych;
- ze względu na zły stan techniczny niektórych budynków i pĘtkie fundamenĘ,
przyjęto minimalną bezpieczną odległość sieci od budynków - 3.0 m; w
wyjątkowych przypadkach ograniczono się do 2.0 m z tym' ż.e wykopy na tych
odcin kach nalery uykonac ręczni<.

- 2.458 m
sieci wodociągowej przedstawiono w



w szalunkach pozostawionych w wykopie po Zasypaniu, stosując dodatkowo
rury osłonowe z PE a 90 _ 3 15 mm; miejsca te oznaczono na mapach 1 :1000
,,wężykiem',;
- minimalne odległości od słupów 1,5 m a od kabli l,0 m;
- minimalne odległości od źródeł zanieczyszczeń (np. szamb) - 5.0 m; w
prąpadku b|iższych odległości naleĄ stosowaó zabezpteczenie, np. izolacje
gliną lub folią rury ochronrre z PE, itp.;
' omłanie Z sieciQ wodociągową istniejących drzew.

Przebieg pĄektowanej sieci wodociągowej wraz z przyłączami
przedstawiono na mapach sytuacyjno.wysokościowych w skali 1:1000. Trasy te
Zostały uzgodnione Z zainteresowan}Ąni podczas wizji terenowych. Tlasy te
zost^1! tęż' uzgodnione z Urzędem Gminy Bliżyn r. i z Agencją Nieruchomości
Rolnych oddział Kielce na przejście przez działki Nr. l l44ll i l l45obręb Górki
- UmowąNr. 2|2/2108 z 0| '02.2008r.

Us}tuowanie projektowanych sieci uzbrojenia terenu tj.: sieci i ptzy|ączy
wodociągowych Zostały uzgodnione z ZIJDP Skarzysko Kam. . opinią
Nr. GG.I.1 4421167 /2008 z 17.O7.2008r.

Zgodnie z PN-S1/8-3020 i PN-8l/B-10723 oraz ustaleniami producentów
rur, głębokość ułożenia rurociągów ustalono na 1,ó _ l,8 m ppt w zależności od
średnicy rur. Ztym, że w rejonie zasuw i opasek rurociągi naleĄ zagłębić
dodatkowo o ca 20 cm ze względu na zabezpieczenie przed przemarzaniem
dławików'

Na czas prowadzenia robót naleĄ zabezpieczyó dojścia i dojazdy na
posesje a wykopy prowadzić mĄmi odcinkami.

8.2.PRZEJŚCIA PRZEZ PRZESZKoDY.

Projektowana sieć wodociągowa przecina wielokrotnię drogi gmirrne.
Przejścia pod drogami utwardzonymi asIbltem przewidziano wykonać metodą
plzewięńu (przecisku) a pod pozostaĘmi drogami - metodąprzekopu.

Wsz-ystkie przejścia wykonane zostaną w rurach ochronnych na
głębokości minimum l,5 m pod drogami i min 1,0 m pod rowami i ciekami
wodnymi. Przy przewiertach (przeciskach) jako rury ochronne nalęży Stosować
rury wiertnicze wg PN-68ft1-.I42f2 o średnicach o |08/5,O |68/7,3 1a273/7,1
mm lub rury PE o odpowiednich średnicach.

Przy przejściu rurociąglem przewodowym przez rury osłonowe naleĄ
stosować obejmy centrujące (ślizgowe) i płozy uniemożliwiające drgania i ruchy
rurociągów przewodowych np. typu FP system RACI Amatura warszawa,
INTEGRA Gliwice- Łobody lub irrrrych producentów. Uszcze]nienie końcówęk
między rurą osłonową a przewodową należy wykonać Za pomooą manszel
gumowych lub samouszczelniających pierścieni typu SCAM.



Jak wynika z uzgodnienia ze Swiętokrzyskim Zarządem Melioracji i
Urządzefi Wodnych w Kięlcach na terenie objętym Projektem nie występują
cieki podstawowe i rowy znajdujące się w ich administracji.

Jeżeli na terenie sieci występują kable to w miejscu skrzyźnwań na|eĘ 1e
na czas prowadzenia robót zabezpieczyć podwiązując drutem do kantówki
10xl0cmi L:l.0 m a następnie podwiesić do takiej samej kantówki L:2.0 m
ułożonej nad wykopem prostopadle do jego osi. Podwieszęnia naleĄ dokonaó
za pomocą obejm i drutu stalowego a 8-10 mm' Wodociągi i kanalizację, itp.
rurociągi naleĄ zabezpieczyć w podobny sposób ale stosując kantówkę
15 x 15 cm' Po zakończeniu robót, zabezpieczen dolnych nie należy
demontować Iecz zasypać je w gruncie. W miejscu skrzyżowań z kablami
roboĘ ziemrre należy wykonać ręcznie a kab|e zabezpieczyć dwudzieln)łni
rurami ARoTA Z 110 mm o długości 2,0 m.

ogólem przelt iduje się wykonanie:
1) przejścia w stalowych rurach ochrorrnych:

- a 108/5
- z 168/7,3
- a 273/7 ,1

5 sztl 46m
Isń/ 7m
5 sztl 52m

Razem:
w tym:
- metodą przewiertu
. metod4 przekopu

2) rury ostonowe PE na sieci
-PEO160
-PEA225

l1 szV 105 m

llszV105m

1 przy|ączacn:

Szczegółowe zestawienie przejść przedstawiono w Przedmiarach Robót.
Przed przystąlieniem do robót w pasie drogowym naleĄ uzyskać zgodę
Zarządcy drogi. Nalezy wykonać odporviednie oznakowania zgodnie z
przepisami drogowymi.

Czas wykonania przejść naleĄl ograniczyć do minimum.

8.3. ZABEZPTECZENIE P.POZAROWE.

Teren na którym projektowany jest wodociąg posiada częściowo zwańą
zabudowę oraz zabudowę kolonijrrą.

Jak wynika z obliczeń hydraulicznych projektowany wodociąg ma pełne
zabezpieczenie pożarowę d]a terenów o Zwartej zabudowie, tak pod względem
ilości doprowadzanej wody.jak i wymaganych ciśnień oraz średnic rurociągów
okeślonych w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnęlrznych i Administracji z
dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę
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oraz dróg pożarowych (Dz. U. Nr 1f| poz. ||39 z 2003 r.). Dla teręnów o
zabudowie kolonijnej takŻe są zabezpieczone ustalonę ilości wody i ciśnienia
pożarowę (Q:5,01/s i H:l0,0 m H,o).

Hydranty p.pożźrrowe zaprojektowano jako naziemne Nr kat. 855.
Rozmieszczone są one na sieciach PCV a 90 _ 1.|0 _ 160 w taki sposób aby
odległości od chronionego obiektu budowlanego nie przekraczĄ 75 m ($10 ust.
4 pkt 3). wszystkie hydranty będą wyposażone w Zasuwy a 80 mm.

ogółem zapĄektowano 9 sŹ. hydrantów. HydranĘ na końcówkach sieci
będątakże służyć do płukania i de4mfekcji rurociągów.

9. PRZYŁĄCZA woDoctĄGowE'

Przy]lącza wodociągowe zapĄektowano do wszystkich posesji których
właściciele wyrazili na to Zgodę. ogołem zaprojektowano 15 szt przyłączy
wodociągowych o długości 413 + 14 = 427 m.

Przyłącza wodociągowe przewiduje się podłączyć do sieci wodociągowej:
za pomocą opasek (nawiertek) na sieci (bez obudów i skrzynek ulicznych;1 oraz
z zasuwami a 50 mm z]'oka|izowanych na działkach poszczególnych właścicieli
jeżeli sieć wodociągowa przebiega przez tęren innej działki, drogę lub jej
poboczem, natomiast tam gdzie sieć wodociągowa przebiega przez dzińkę
właściciela podłączenie przył,ącza wodociągowego przewidziano Za pomocą
nawiertek z zaworami, obudowami i skrzynkami ulicznymi.

Ptzyłącza naleŻy wykonać z rur PE typ 50 o średnicy a 4013.7 w zwoiach
wg BN-74/63ó6-03 i 04 na 1'0 Mpa.

Jako złączki przejściowe należy stosować złączki firmy POL\.RAC,
GEORGE FISCHER lub inne o podobnych parametrach technicznych.
Połączenia rur stalowych, gwintowanych' należy dokonać za pomocą łączników
z żeliwa ciągliwego wg PN 76lH 74392.
Na wszystkich przyłączach należy zamontować zestaw wodomierzowy.
Na przyłącze wodociągowe do budynk-u Nr' 69a na działce Nr. ewid. 1123
należącej do PKP opracowano odrębny ,,Pro.jekt przyłącza wodociągowego,' ze
względu na konieczność 

',zgłoszenia wykonawstwa przyłącza,, do Wojewody
Swiętokrzyskiego. Natomiast zakręs robót zwięanych z wykonaniem przyłącza
ujęty został w Przedmiarach Robót i KosŹorysie Inwestorskim dla całego
wodociąguolsz-yny Podgórki-

Dla wszystkich przytączy przewidziano zainstalowanie wodomierzy
skrzydełkowych JS a 20 mm produkcji PowocAZ Poznań lub innych
o podobnych parametrach. Wodomierze należy montowaó zgodrlie Z PN-91A4-
54910 oruz zaleceniami producenta. Przed i za wodomierzem naleĄ
zamontować zawory przelotowe' mosiężne z przyłączami gwintowanymi typ
M83 a 25 mm. Przed wodomierzem należy Zamontować filtr siatkowy. Zestaw
wodomierzowy naleĘ zakończyć zaworem czelpaln1tn O 20 mm. Schemat
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montażu wodom.lerza zał.ącza się. Szczego-łowe zestawienie przryłączy
przedstawiono w,,Przedmiarach robót''.

Za wodomierzuni po ostatnim zaworze odcinającym zaprojektowano
Zawory zwlotne antyskażeniowe z możliwością ich nadzoru zgodnie z polską
normą PN-92/M-7400l i PN.92IB-0 |706/Az|:|999, typ EA25la20mfi f1rcny
DANFOS SOCLA lub inle o podobnych parametrach.

Zagłębienie rurociągów przyłączy wodociągowych pŹyjęto takie same
jak dla sieci wodociągowej tj. l,ó m ppt. z tym, że minimalne zagłębienie
wynosi 1,5 m ppt' Ptzytącza nalezy układać prostopadle do ścian budynku ze
spadkiem min 5% w kierunku sieci wodociągowej. Przy przejściach przez
fundamenty, mury, stropy, Ę., nalezy stosowaó tuleje ochronne o średnicy
minirrrum dwukrotnie większej od rur przewodowych.

Wodomierze naleĘ ]okalizować w budynkach odpowiednio
zabezpieczając przed przemarzaniem lub demontując na okres zimy w
uzgodnieniu z Urzędem Gminy Blizyn.

9. ZABEZP|ECZEN I E ANTYKoRoZYJNE RURoClĄGÓw.

Sieć wodociągowa i przyłącza wodociągowe wykonane z rur PE nie
wymagają zabezpieczeń antykolozyjnych. Natomiast wszystkie elementy
metalowe wodociągu ułożone w ziemi wymagają takich zabezpieczeń.
W szczególności dotyczy to rurociągów stalowych na przejściach po<I
przeszkodami oraz prryłączy zrur stalowych.

odcinki wodociągu wykonane Z rur stalowych ocynkowanych należy
zabezpieczyć poplzez 2-klotne owinięcie taśmą DĘNSo. Miejsca połączeń rur
i kształtek PE z rurami stalowymi winny byó zabezpleczone przed korozją
specjalnymi powtokami działającymi niekorozyjnie na łączone elęmenty, np.
komponentami na bazie taśm Z tworzyw sŹucznych' Należy pamiętać, że rury
PE nie powinny stykać się w sposób trwĄ z asfaltem, smołą i olejaml.

Rury stalowe, ochronne, winny posiadać izolację wewnętrzrrą WM i
zewnętlzną 7'o2 wlg PN-80I7.I-74244' Jeżeli nie będą posiadać takiej izolacji
lub gdy izolacja ulegnie zniszczeniu, rury te winny być zabezpleczone
powłokami izolacyjnymi wykonanyrni na placu budowy zgodnie z PN-64/H-
74234. opuszczanie zaizolort.anych rur do wykopu winno być wykonane za
pomocą pasów lub Jin konopnych w celu zabezpieczenia powłok izolacyjnych
przed uszkodzeniem,

Wsze]kie złącza śrubowe pozostawione w ziemi naleĄl za\ezpieczyć
asI.altem,,na gorąco',.
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l0. WYTYCZNE WYKoNANIA RoBÓT
MONTAZOWYCH.
10.I. WARUNKI GRUNTOWO -WODNE.

ZIEMNYCII

Jak wynika z ,,opinii geotechlicmej dla projek1owanego wodociągu'' na
terenie objęĘm Projeldem występują grunty kategorii II - V. Litologicznie są to
piaski średnie, piaski gliniaste, gliny piaszczyste oraz Z\vietrzeliny l rumosze.

Na wielu odcinkach stwierdzono występowanie wody gnrntowej. Dłatego
te,. za|eca się aby roboty byĘ wykonywane w okresach suchych. Konieczrrość
odwodnienia wykopów będzie za|eżeć od warunków pogodowych
i rzeczywistęgo Zalegania zwierciadła wody gruntowej w okresie wykonawstwa
robót. W przypadku gdy wystapi woda gruntowa uniemożliwiająca prawidłowe
ułożenie sieci t przyłączy wodociągowych Wykonawca winien zastosować
odwodnienie wykopów.

Ewentualne odwodnienie wykopów można wykonać jako
powierzchliowe z zastosowaniem walstwy drenażowej oraz studzięnek
zbiorczych. Studzienki zbiorcze naleĄ wykonać z kręgów betonowych Z 0,80
m zapuszczonych na głębokość 1,0 m poniżej poziomu dna wykopów,
rozlieszczonych w odległości około 20'30 m od siebie. Dno wykopu wirrno
być wykonane ze spadkiem w kierunku studzienek zbiorczych. Warstwę
drenażową grubości 15 cm nalezy wykonać z drobnego żwiru a da1ej warstwę
wyrównawczą grubości 5 cm z piasku. Wodę z wykopu należy odprowadzić do
pobliskich rowów przydrożnych tymczasowymi rurociągami. Ze wzg\ędu na
zmienność w czasie położenia zwierciadła wód gruntowych proponuje się, aby
rozliczenie odwodnienia nastąpiło wg rzeczywistego czasu pracy pomp. Celem
zabezpiecz'enia wykopów przed slałym odwodnieniem po zakończeniu
pol,tlpowania należy przerwać warstwę filtracyjną ekranami z iłu lub gliny.

W Ąonie zalegania czysĘch piasków' przy wymaganej depresji
przekraczającej 1,5 m można Zastosować odwodnienia przy pomocy igłofiltrów.
W miejscach występowalria piasków gliniastych, pytów piaszczystych i glin
odwodnienie za pomocą igłofiltrów może być niewystarczające i trzeba będzie
dodatkowo odwadniać wykopy drenazem dennym.

Odwodnienie igłofiltrami odbywa się przy pomocy agfegatu pompowo-
próżniowego o następujących palametrach:
- wydajność agregatu
. wysokość tłoczenia
- ilość igieł
. średnica igieł
. długość igieł / część czynna

- 60 mr/h
20 m H2O

- 50 stt.
- 32 mm

6/0,5 n
lgły należy wpłukiwać w odległości ca 1.0 m od obudowy wykopu co 1,5 m na
głębokość ca 1,0 m poniżej dna wykopu.

Na ca\m telenie objętym wodociągiem w poziomie posadowienia w
profilu glebowym występują gliny. Na odcinkach o'ch nalezy wykonać
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pods}?kę Z piasku gI. l0 cm i obsypkę grubości d+20 cm z dobrym ręcznym
ubiciem.

SzczegóĘ dotyczące warunków gruntowo-wodnych oraz niezbędne
wyliczenia Znajdują się w ''opinii geotechnicz"rrej dla projoktowanego
wodociągu', a schemat odwodnień powierzchniowych załącza się do części
gaftcznej.

T0.2. TECHNOLOGIA
MONTAZOWYCH.

WYKONANIA ROBOT ZIEMNYCII I

Roboty ziemne pod przewody sieci i przyłączy wodociągowych należy
wykonać zgodnie z warunkami techniczn)'rni zawaĄ'rrri w BN-83/8836.02 a
wykopy tunelowe zgodnie z BN-83/883ó-01.

Podstawą do w}.tyczenia tras przewodów wodociągowych i przyłączy są
plany sytuacyjno . wysokościowe 1:1000 z naniesionymi odległościami osi
rurociągów od charakterystycznych punktów terenowych (osi dróg, budynków,
stupów, ogrodzeń).

Przed przysĘlieniem do robót związanych z włączeniem projektowanego
wodociągu do istniejących rurociągów należy uzyskać Zgodę administratora tj.
Gminy Blizyn oraz ustalić tęrmin wykonania. O terminie i czasie przerwy w
dostawie wody należy wcześniej powiadomić wszystkich zainteresowanych.

Przejścia pod drogami gminnymi i |okalnymi naleĄ uzgodnić z UG
Bliżyn. Wszystkie roboĘ w rejonie dróg wirrny posiadać odpowiednie
ozrakowanie i zabezpieczenia w oparciu o opowe rozwiązania okreŚlone w
,'Instrukcji omakowania robót prowadzonych w pasie drogowym'' stanowiącej
załączntk Nr 7 do Zarządzenia Ministra Transpońu, Gospodarki Morskiej i
Spraw Wewnętrznych z 6.06.l990 r. (M.P' Nr 24, poz. 184).

Wykopy przewiduje się wykonać męchanicznie i ręcznie. Przy robotach
mechanicznych wykony.wanych koparkami w Ąonie napowietrznych linii
energetycznych naleŻy szczególną ostrożność.

Na odcinkach gdzie glun1 jest wykorzysĘrvany rolniczo, należy odłożyć
warstwę humusu do ponownego rozplantowania po zasypaniu wykopu.

Wykopy mechaniczne przewiduje się jako otwar1e ze skatpami o
nachyleniu odpowiednim do kategorii gruntów. Na odcinkach gdzie sieć
wodociągowa przebiega w odległości mniejszej niż' 3'0 m od budynków oraz w
poboczach dróg - wykopy przewiduje się jako wąskoprzestrzenne. wykopy
wąskoprzestrzenne ręczne przewiduje się na odcinkach gdzie nie ma możliwości
wykonania wykopów nechanicznie' Wykopy te przewidziano do wykonania
w szaluntach a gdy odległość wykopu od budynku jest mniejsza od 2.0 m to
Sza|unek należy pozostawić w wykopie po zasypaniu. Ponadto przewiduje się na
tych odcinkach dodatkowo rury ochronne PE a 1|0 _ f25 młn. Dla właściwego
wykonania złącz należy wykonaó gniazda montażowe.
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W miejscach ]łystępowania uzbĄenia podziemnego (kable, rurociągi,
iĘ.) naleĄ vykonać ręcznie próbne przekopy poprzeczne dla dokładnego
us}tuowania przewodów i e]^/enfuałnej korekty trasy wodociągu lub dokonania
specjalnych zabezpieczeń' Przy wykon;tvaniu robót w obrębie posesji mogą
wystąlić ''dzikie', kable energetycme i inne vządzenia które nie zostały
naniesione na mapy. Należy więc przeprowadzić w1.rviady i odpowiednie
uzgodnienia z właścicielami posesji posiadajqcych niezainwentaryzowane
uzbrojenie. Roboty ziemne w rejonie skrzyżowań należy wykonywać ręcznie
pod nadzorem odpowiednich służb (Energetyczne, Telekomunikacja, itp.).

Zasypkę rurociągów powyżej warstwy 20 cm nad wierzchem przewodu
przewidziano wykonaó mechanicznie z ubiciem walstwami grubości 20 cm do
85.90%o ZPPr, Pozostałe po zasypaniu wykopów kamienie, grudy gliniaste i
nadmiary ziemi wirrny być zagospodarowane przez Wykonawcę.

W trakcię wykonawstwa na|eżry przestrzegać między innymi
następujących warunków:
1. odległość wykopu od bud1'nku winna wynosió minimum 3.0 m;
2. gdy odległość od budynku jest mrriejsza niż 2'o rn (miejsca zaznaczone
wężykiem na mapach) szalunki należy pozostawić w wykopie po zasypaniu i
Zamontować rury ochronne PCV;
3. minima]na odległość od słupów i drzew - 1.5 m;
4. przed tozpoczęciem robót na poszczególnych odcinkach sieci należy:
a) Zapozr'ać się z warunkami uzgodnień zainteresowanych jednostek i instytucii,
b) ustalić przebieg trasy wodociągowej i położenie przewodów krzyzujących się
z sieciąoraz zawtadomić uĄtkowników istniejących przewodów o planowanym
terminie przystąlienia do robót,
c) ustalić l.aktyczne us}tuowanie i głębokość położenia istniejących przewodów
poprzez ich ręczne odkopanie (próbne przekopy),
d) vykonać zabezpieczenie przewodów zgodnie z za|eceniami nin' projektu.
5. przejścla z sieciąi przyłączami przez trwałe ogrodzęnia' chodniki' itp., należy
wykonać jako wykopy tunelowe;
6' w telenach zabudowanych' na wjazdach do posesji należy wykonać na
bieżąco odpowiednią ilośó mostków, które będą przenoszone w miarę postępu
robót; przejścia dla pieszych wirrrry być zabezpieczone barierkami;
7. wykopy naleŻy zabezpieczyć taśmami i znakami ostrzegawczymi'
8. węzĘ Z kształtęk żeliwnych wirrny być montowane na terenie i po
Zamontowaniu opuszczone trójnogiem do wykopu;
9. przed montażem kaŻdej zasuwy należy dokładnie sprawdzić je.j stan
technicmy a w szczególności uszczelki i dławice;
l0. na łukach, trójnikach; zasuwach i hydrantach p.pożarowych oraz na
końcówkach sieci należy wykonać bloki oporowe 

''na 
mokro'' Z betonu B.15;

bloki oporowe pod hydlanty oraz opaski skrz},nek zasuw i hydrantów
(kwadraĘ, półksięĄce) można montowaó jako prefabrykowane; schematy
bloków oporowych załączono do części graficzne|;
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ll. do zasypania wykopów można przystą)ić dopiero po wykonaniu prób
szczelności i inwentaryzacji.
12. warunki i techrrologię prowadzenia robót w pasie drogow1'rn okeślono
szczegołowo w rozdziale ,,roboty drogowe''.

Zgodnie z wymogami SANEPID.u' gdy odległość sieci lub przyłączy
wodociągowych od źródeł zanieczyszczęi| (np. szamb) będzie mniejsza niż 5.0
m, to odcinki tę należry dodatkowo zabezpieczyć rękawami z folii PCV i gliny
plastycznej lub rurami ochronnymi PCV na dfugości 5.0 m przed 1zażródtęm
zanieczyszczenta.

W miarę wykon}.wania sieci i ptzyłączy wodociągowych winrra być
prowadzona inwentaxyzacja geodezyjna, powykonawcza. lnwentaryzacja taka
wima być wykonana przez uprawnionego geodetę. Do obowią ków
Wykonawcy (kierownika budowy) należy bieżące zgłaszanie odcinków do
inwentaryzacji i odbiorów częściowych.

Po zakończeniu robót nalęży wykonać oznakowanie sieci i uzbrojenia
typow)mi tabliczkami informacyjnymi w/g PN-86/B-09700 umieszczonymi na
trwa]lych ogrodzeniach, ścianach bud1'nków lub słupach że]betowych 0.1 x 0.1 x
2.5 m. Nie wolno umieszczać tabliczek na drzęwach oraz słupach sieci
elektrycznej i tę]efonic7-nej.

Po zakończęniu robót teren na|eŻy przewrócić do stanu pierwotnego a
wjazdy, bruki' chodniki, ogrodzenia' itp. naleĄ naprawić.

Całość robót naleŻy wykonać zgodnie z projektem i uzgodnieniami. Przy
realizacji robót należry bezwzględnie przestrzegać plzepisy B}IP oraz przepisy
Zawańe w,,warunkach techrricznych wykonania i odbioru robót Ziemnych i
montażowych'' oraz Polskimi i Branżow}.rni Normami.

Szczegołowe zestawienię robó1 zawarte jest w załączniku Przedmiary
Robót.

Il. PRÓBY SzCzELNoŚCI RLRoc|ĄGÓw.

Po Zamontowaniu rurociągÓw PE nalezy wykonaó próby ciśnięniowe
zgodnie zPN8l/B-|0725 oraz BN.78/9192-02. Ciśnienie próbne winno
wynosić 1 .0 MPa ( i 0 Atm)' a długość odcinkóv' poddawanych próbie ca 300 m.
Warunkięm pozytywnęgo wyniku przeprowadzonej próby jest, aby spadek
ciśnienia w ciągu jednej godziny (60 minut) wynikający z elaslyczności
twolzywa rur nie wyniósł więcej niż 0.01 MPa (0.l Atm) na kazde l00 m
pŹewodu'

Próby szczelności należy wykonywać w temperaturzę wyższej od +10 C
po uprzednim' wcześniejszym napełnieniu rurociągu wodą (do ciśnienia
roboczego) pozostawioną na okres minimum 12 godzin. Próbę nalezy wykonać
Za pomocą pompy hydraulicznęj i manometru splęZynowęgo o średnicy
minimum 160 mm z takim zakesem skali, aby odcąt ciśnienia próbnego



przypadł w glanicach 50 - 70 % skali. Próbie szczelności należy takżę pod,dać
pf,ryłącza wodociągowe.

wszystkie próby winny być przeprowadzone w obęcności Inspektora Nadzoru.
Z przeprowaózony ch prób należy spisać protokół i dokonać odpowiedniego
npisu do dziennika budowy.

Po odebraniu prób ciśnieniowych i zainwentaryzowaniu sieci można
plzystąrić do jęj zasyp1rvan i a.

l2. PLUKANIE I DEZYNFEKCJA RURoC|ĄGÓw.

Przed oddaniem wodociągu do eksploatacji rurociągi naleĄ dokładnie
pzepłukać czystą wodą W tym celu wodę należy wypuszczać w końcówkach
sieci, az wypĘvająca woda będzie ,,wzrokowo'' czysta. Następnie należy
kolejno otwierać wszys&ię hydranry dla przepfukania krótkich odcinków
rurociągów między siecią wodociągową i hydrantami.

Dezynfekcję należy plzeprowadzió rofworem podchlorynu sodu lub
\ryapna o Zawartości 30 - 50 mg Cl2 na 1 litr wody. Napełnienie sieci
wodociągowej roztworem o ZawańoŚci chloru należy prowadzić do czasu, kiedy
z końcówki sięci zacmie wypływaó woda o osĘm zapachu chloru. Wówczas
czynnoŚć tę należy powtórzyć na wszystkich pozostĄch hydrantach.
Dezynfbkcję kolejnych odcinków należy przeprowadzić w podobny sposób' Po
napełnieniu sieci roŹworem Z zawartością chloru należy ją pozostawić
zamkniętą na 48 godzin. Po tym okresie zuż',ty roztwót powinien być
przętłoczony do zbiomika wozu asenizacyjnego i zneutralizowany wapnem
(1.25 kg wapna CaOIl2 na I kg chloru).

Po przeprowadzeniu dezynfekcji należy dokładnie przepfukać sieć
wodociągową aż do czasu' kiedy z końcówki sięci zacznie płyrrąć woda bez
zapachu chloru.. Należy też przepłukać pozostałe hydranty. Następnie z
końcówki wodociągu naleĄ pobraó próby wody do analizy bakteriologicznej 'Po fuZykotnej pozytywnej analizie \ł'odociąg może byó włączony do
eksploatacji za zgodą SANEPID-u.

Podobnemu procesowi płukania i dezynfekcji naleĄ poddać pr4łącza
wodociasowę.
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13. ROBOTY DROGOWE.

Sieć wodociągowa przecina wie]okrotnie drogi gminne. Przejścta przez
dlogi utwardzone asfaltem będą wykonane metodą przewieńr (przecisku) _ bez
naruszenia nawierzchni i poboczy dróg a na pozostałych drogach metodą
przekopu.

Na kilku odcinkach, ze wzg|ędu na tereny leśnę sieć wodociągową
poprowadzono w poboczu dróg.

Pismem Urzędu Gminy BliĄ.n Nr. RSc 7040lDGl139l200.I z
f8.12.2007r. wJ,Tażono zgodę na umieszczenie w pasie dróg wewnętrznych
Nr.działek 20 il09 obręb Gilów i Nr.działki 34511 obręb Górki sieci
wodociągowej oraz udzięlono prawa do dysponowania nieruchomością na cele
budowlane, pod następującymi warunkami:

- przejścia przez drogi o nawierzchni tłuczniowej, żużlowej i
gruntowej można wykonać przekopami,

- wykopy należy zagęścić (przyjęto zagęszczenie do 950ń ZPPr..)'
- uszkodzone nawierzchlie i pobocza ulepszonę należy utwardzić

materiałem kamiennym'
- zjazdy 

' 
przepusty i rowy przydrożne należy doprowadzić do stanu

pierwotnego.
Zgodnte z warunkąmi określonymi decyzj4 Wójta Gminy BliĄn Nr.

RSG7040/DG/TV14/f007 z f8,12.2007r. a doĘczącymi przejścia z sieciami i
przyłączami wodociągouyrni w drogach gminnych przy rozwięantach
techlicznych przyjęto nas1ępujące Zasady:

1) przejścia poprzęcznę pod drogami o nawierzchni asfaltowej
zaprojektowano metodą przęwięrtu (przecisku) na głębokości minimum
1'5 m poniżej niweleĘ dróg,

2) jako rury ochronne pŹyjęto rury stalowe,
3) przejścia podfuzne przewiduje się poprowadzió w poboczu lub rowię

(poza j ezdniq asfaltową)'
4) wykopy w pasie drogowym przewidziano zasypać warstwami 20cm z

zagęszczeniem do 95% Zmodyfikowanej Próby Proktora (ZPPr).
5) w miejscach ewentualnych uszkodzeń nawjęrzchni asfaltowych które

szacuje się na 20% długości robót w pasie dróg utwardzonych asfaltem
przewidziano podbudowę z warstwy odsączającej grubości 10 cm oraz
z kamienia łamanego grubości 20 cm i walstwę ścieralną z mieszanki
mineralno.bitumicznej o grubości min. 4 cm,

6) uszkodzone pobocza Zostaną utwardzone kamieniem łamanym gr. t5 cln
na wafstwie |rltracyjnej grubości l0 cm,

7) uszkodzone Zjazdy, przepsty i rowy przydrożne Zostaną doplowadzone
do stanu pierwotnego,
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8) drogi o nawięrzchni gruntowej, tłuczniowej i żużlowej po zas1paniu
wykopów zosŁaną zLgęszczone a nawierzchlie ttucmiowe i żuż|owe
Zostaną odtworzone.

Przed przystąpieniem do wykonawstwa robót w pasie drogow1'rn należy
uzyskać zezwolenie Zarządcy drogi na prowadzenie robót.

Dla zapewnienia dojazdÓw do gospodarstw i guntów rolnych naleĘ
prrygotować odpowiednie objazdy i zabezpieczyć wjazdu na posesje a wykopy
prowadzić małymi odcinkami tak, aby w ciągu jednego dnia zakończyć roboty
łącmie z zas;'paniem.

Wszelkie roboĘ w rejonie dróg winrry posiadaó odpowiednie oznakowanje i
zabezpięczęn|e w oparciu o typowe fozwiąZania określone w ,,instrukcji
oznakowania robót prowadzonych w pasie drogowym'' stanowiącej załącznik
Nr. 1 do Zarządzente Ministra Transportu, Gospodarki Morskiej i Spraw
wewnętmych Z dnia26.06'1990 r. (M.P. Nr. 24 poz. 194).

14. KONCEPCJA ODPROWADZANIA I UNIESZKODLIWIAITIA
ŚcrnxÓw.

Na tęrenie objętym projek1owanym wodociągiem nic ma obecnie
zbiorczych kanalizacji sanitamych a mieszkańcy korzystają z suchych ustępów
lub kanalizacji zagrodowych z szambami.

Zgodnie z ustaleniami z Urzędem Gminy B|iżyn przyjmuje się, że ścieki
z teręnu objętego projekem wodociągu odprowadzane będą do szczelnych
zbiomików bezodpĘ.wowych (szamb) skąd będą w1.woŹone na ()czyszczalnię
Scieków. Szamba winny być wykonane przez zainteresowanych. Dopuszcza stę
także odprowadzanie ścieków do indy.widualnych oczyszczalnt ścieków jeŹeli
warunki gruntowo-wodne i terenowe na to pozwolą

Lokalizacja zbiomików bezodpty.wowych i zagrodowych oczyszczaIni
ścieków winna być zgo<|na z zarządzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i
Budownictwa z |4 wrześnta |994 r. w sprawie warunków technicznych jakim
powinny odpowiadać budynki i ich us}tuowanie (Dz. U. Nr |0,poz.46 z |995
r . z póżn. zm.) '

Docelowo, na terenie objętym projekowanym wodociągiem naleĄ
przewidzieć rvykonana zbiorczej kanalizacji sanitamej'
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15. LTWAGI I WNIOSKI KONCOWE.

1) Na wykonanie wodociągu wynaganę jest uzyskanie pozwolenia na
budowę.

2) Na wykonanie przejśó przez drogi i wykonanie sieci w poboczu dróg
gminnych konięczne jest uzyskanie przez Wykonawcę zezwolenia
Zarządcy drogt.

3) Przed przystąpieniem do robót Wykonawca winien zapomać się
z rozwięaniarni techniczn1.rni' warunkami i ząleceniami Zawartymi w
projekcie oraz uzgodnieniami zainteresowanych jednostek
i przestrzegać je1'

4) Wszystkie materiĄ stosowane przy budowie winny posiadać
odpowiednie atesty i cerryfikaty techniczne i sanitarne.

5) Przed zasypaniem rurociągów, sieć i przyłącza wodociągowe oraz
atmatura wirrny być zainwentaryzowane geodezyjnie powykonawczo'

ó) Po wykonaniu sieci wodociągowęj teręn na]eży prą,.wrócić do stanu
plerwotnęgo.

7) Roboty naleĘ realizować zgodnie z w}łnogami BHP określonymi m'in.
w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w
sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykon}.lvania robÓt
budowlanych (Dz.U. Nr 47 poz. 401) oraz normaO,.wami i warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robót budow]ano-montażowych.

8) Po zakończeniu robót należy wykonać odpowiednie oznakowanie
wodociągu w terenie.

mgr. inż' Jan Taborski

Upr. l1/1965/Kl i Kl-268/86

Kielce. sierpień 2008 r.


