
    - 0.02  (chodnik)

CIĄG  PIESZY / CHODNIK
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ELASTYCZNA  NAWIERZCHNIA                 gr. 4,3 cm
WARSTWA  WYRÓWNAWCZA  
(kliniec,  frakcja  0,075-4 mm)                     gr. 3,0 cm
WARSTWA  KONSTRUKCYJNA  
(kruszywo  łamane, frakcja  8 - 16 mm)   gr. 15,0 cm
PODSYPKA  PIASKOWA                              gr. 10,0 cm
GRUNT  RODZIMY

KONSTRUKCJA  CHODNIKA  /  CI ĄGÓW  PIESZYCH   skala  1 : 10
                         (NAWIERZCHNIA  ELASTYCZNA)

5 5

    - 0.02  (chodnik)
0,5 - 2,0%

    +/- 0.00

150

KRAWĘśNIK  ELASTYCZNY  
     (100 x 250 x 50)

ŁAWA  BETONOWA B20
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CHODNIKI  / CIĄGI  PIESZE / KONSTRUKCJA

SYTUACJA - CHODNIK  /  CI ĄGI  PIESZE      skala  1 : 200
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1) CIĄGI  KOMUNIKACYJNE / CHODNIKI  (wewnątrz  placu  zabaw) 
    NALEśY  WYKONAĆ  Z  KOSTKI  ELASTYCZNEJ BARWIONEJ. 
    OBRZEśA  WYKONAĆ  Z  KRAWĘśNIKÓW  ELASTYCZNYCH   
    1000 x 250 x 50  (np.  FLEXI - STEP), NATOMIAST  CIĄGI  PIESZE 
    POZA  PLACEM  ZABAW  WYKONAĆ  Z  KOSTKI  BRUKOWEJ  
    BETONOWEJ  BARWIONEJ.
2)  SZEROKOŚĆ  CIĄGÓW  PIESZYCH  WYNOSI  150,0 cm  ORAZ  
     200,0 cm. NA  CIAGACH  PIESZYCH  NALEśY  ZACHOWAĆ  
     SPADKI  -  POPRZECZNY  0,5 - 2,0 %, NATOMIAST  PODŁUśNY  
     max. 4,0 %.
3)  NINIEJSZY  RYSUNEK  NALEśY  ROZPATRYWAĆ  ŁĄCZNIE  
     Z  POZOSTAŁA  CZĘŚCIĄ  PRZEDMIOTOWEGO  OPRACOWANIA  
     PROJEKTOWEGO.

max. 4%

UWAGI:

ŁAWA  BETONOWA  Z  OPOREM (BETON B20)

6,0 cm KOSTKA  BRUKOWA  BETONOWA  
5,0 cm PODSYPKA  PIASKOWO - CEMENTOWA
           GRUNT  RODZIMY  (nasypowy)

    - 0.02  (chodnik)
    +/- 0.00 0,5 - 2,0%

OBRZEśE  BETONOWE  
     (100 x 200 x 60)

6 6200

KONSTRUKCJA  CHODNIKA  /  CI ĄGÓW  PIESZYCH   skala  1 : 10
      (NAWIERZCHNIA  Z  KOSTKI   BRUKOWEJ  BETONOWE J)
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