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krawedzi jezdni.

Dla terenu oznaczonego symbolem KD — | ustala si¢ klas¢ ulicy jako dojazdowa wraz z liniami
rozgraniczajacymi w pasie o szerokosci 10,0 m. Szerokos¢ jezdni — 5,0 m. Chodniki dla pieszych
obustronne o szerokosci 2,0 m — przylegte do jezdni. Dopuszcza si¢ realizacj¢ chodnika
jednostronnego. Linia zabudowy w odlegtosci min. 8 m od krawedzi jezdni.

Dla terenu oznaczonego symbolem KD — 2 ustala si¢ klase ulicy jako dojazdowa wraz z liniami
rozgraniczajacymi w pasie o szerokosci 10,0 m. Szeroko$¢ jezdni — 5,0 m. Chodnik dla pieszych
jednostronny o szerokosci 2,0 m — przylegly do jezdni. Linia zabudowy w odlegtosci min. 10 m od
krawedzi jezdni.

Teren oznaczony symbolem KX — 1 przeznacza si¢ na lokalizacj¢ ciagu pieszo — jezdnego
stanowiacego dojazd i dojscie do dzialek. Szerokos¢ w liniach rozgraniczajacych 4,0 — 8,0 m.
Szerokos¢ utwardzonego pasa pieszo — jezdnego: 3,0 — 4,0 m. Linia zabudowy w odlegtosci od 6
do 8 m od krawedzi pasa jezdnego.

Teren oznaczony symbolem KX — 2 przeznacza si¢ na lokalizacje ciagu pieszego. Szerokos¢ w
liniach rozgraniczajacych — 4.0 m. Szeroko$¢ utwardzonego pasa pieszego — min. 2,0 m. Linia
zabudowy w odlegtoéci od 6 do 8 m od linii rozgraniczenia.

Teren oznaczony symbolem KK stanowiacy pas terenu po bylej bocznicy kolejowej —
pozostawiony do wykorzystania jako ciag pieszo — jezdny obstugujacy najblizszy teren.

Na terenach o ktorych mowa w ust. 1.6. — 1.14, w obrgbie linii rozgraniczajacych zakazuje si¢
realizacji obiektow budowlanych z wyjatkiem urzadzen technicznych drég zwiazanych z
utrzymaniem i obstuga ruchu — dopuszcza si¢ realizacj¢ sieci uzbrojenia terenu pod warunkiem nie
naruszenia wymogdéw okreslonych w odrgbnych przepisach dotyczacych drég publicznych a takze
uzyskania zgody zarzadu drogi.

Zasady uzbrojenia terenu w urzadzenia infrastruktury technicznej.

2.1. Wodociag

Teren objety planem miejscowym ,,Blizyn 17 proponuje si¢ zasili¢ w wodg z gminnego ujecia

,.Gostkow". Przewiduje si¢ wykonanie nowych sieci wodociagowych dotaczonych do istniejacych

wodociagdéw o 80, 110 i 160 mm. Przylacza dla projektowanej zabudowy beda odchodzi¢ zaréwno od

istniejacych jak i od projektowanych wodociagéw. Sie¢ musi by¢ wyposazona w zasuwy i hydranty

przeciwpozarowe. Realizacja wodociagéw jest mozliwa po uzyskaniu zgody wlasciciela sieci i po

opracowaniu dokumentacji projektowe;.

2.2. Odprowadzenie sciekow

Scieki powstajace na terenie objetym planem miejscowym proponuje si¢ odprowadzi¢ systemem

kanalizacji sanitarnej i skierowa¢ do gminnej oczyszczalni. Nie proponuje si¢ wykorzystania do tego

celu istniejacej na tym terenie oczyszczalni $ciekdw bylego zaktadu ,,Polifarb” Kanalizacje sanitarna i

gminng oczyszczalnig $ciekéw nalezy wykona¢ na podstawie odrebnej dokumentacji projektowe;.
Wypis z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego, Blizyn 1" na obszarze Gminy Blizyn,
zatwierdzonego Uchwalg Nr XXIV/201/05 Rady Gminy w Blizynie z dnia 24.06.2005r. (Dz. Urz. Woj. Swiet. Nr 215,
poz. 2557 z dnia 6.09.2005r.).



