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PROJEKT BUDOWLANY
PLACU ZABAW

WRAZ Z INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA
-TEREN INWESTYCJI NA DZ. NR EWID. 1538
(PRZY BUDYNKU SZKOLNYM ZESPOLU SZKOL
W BLIZYNIE) POLOZONEJ PRZY ULICY SZKOLNEJ
W MIEJSCOWOSCI BLIZYN, GMINA BLIZYN.

INWESTOR : GMINA BLIZYN

ul. KOSCIUSZKI NR 79 A
26-120 BLIZYN,

ADRES BUDOWY : DZ. NR EWID. 1538

PRZY ULICY SZKOLNEJ
W MIEJSCOWOSCI BLIZYN
GMINA BLIZYN.

NINIEJSZE OPRACOWANIE ZAWIERA .....ooooveveeeerrre ARKUSZY
PONUMEROWANYCH
PROJEKTANCI
_ mar inz. arch. ZBIGNIEW DOKTOR | KL 227/72
BRANZA inz. ANDRZEJ KOWALSKI KL 111/97
BUDOWLANA [inz. PIOTR OCHOCKI -
mgr inz. ROBERT JANIK
BRANZA
WOD - KAN i CO
BRANZA
ELEKTRYCZNA
BRANZA
GAZOWA
BRANZA
DROGOWA

OSTROWIEC SWIETOKRZYSKI, WRZESIEN 2009 r.

Projekt placu zabaw wraz z infrastrukturg towarzyszacq na dz. nr ewid. 1538 w Blizynie.
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SPIS ZAWARTOSCI OPRACOWANIA :

. Wypis z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla Gminy

Blizyn (kserokopia).

Uzgodnienia branzowe projektu.

Oswiadczenia projektantow dotyczgce sporzgadzenia przedmiotowego projektu
budowlanego zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

. Aktualne zaswiadczenia projektantow (kserokopie) o wpisie do Izby

Budowlanej + Uprawnienia Budowlane (kserokopie).

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI :

5.

6.

7.

Opis do projektu zagospodarowania dziatki nr ewid. 1538 (fragment0
potozonej przy ulicy Szkolnej w Blizynie, Gmina Blizyn.

Projekt zagospodarowania terenu dziatki nr ewid. 1538 (fragment) w skali
1:500 (rys. nr 1) —zawarty w zatgczniku nr 1.

Mapa geodezyjna do celow projektowych w skali 1:500 oraz 1:1000 (zawarta
w zatgczniku nr 1).

PROJEKT - ROZWIAZANIA ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANE :

8.
9.

Opis techniczny do przedmiotowego opracowania projektowego.
Czesc¢ rysunkowa do w/w (zalacznik nr 1) :

mapy geodezyjne syt-wys. w skali 1:500 oraz 1:1000 (oryginaty zawarte
w egzemplarzu nr 1),

rys. nr 1 — projekt zagospodarowania terenu dziatki nr ewid. 1538 (fragment)
w skali 1:500,

rys. nr 2 — plan sytuacyjny — plac zabaw (zagospodarowanie terenu dziatki
Inwestora) w skali 1:250,

rys. nr 3 —sytuacja + przekroje poprzeczne - chodnik w skali 1:100/1:10,

rys. nr 4 —schody terenowe na gruncie w skali 1:20,

10.Zafacznik nr 2 — przyktadowe rozwigzania urzgdzen stanowigcych wyposazenie

placu zabaw.

11.Zafacznik nr 3 — dokumentacja fotograficzna inwentaryzacyjna uzupetniajgca

przedmiotowe opracowanie projektowe.

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA :

12. Opis do w/w informacji dotyczgacej przedmiotowego zamierzenia budowlanego.

Projekt placu zabaw wraz z infrastrukturg towarzyszacq na dz. nr ewid. 1538 w Blizynie.
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PODSTAWA OPRACOWANIA :

Umowa zawarta pomiedzy Urzedem Gminy Blizyn, ul. KoSciuszki 79A,
26-120 Blizyn, a firmg Ustugi Projektowe & Budowlane ,CAD — Projekt’,
inz. Andrzej Kowalski z siedzibg w Ostrowcu Swietokrzyskim, ul. Radwana
11/11.

Wypis z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla Gminy
Blizyn (kserokopia).

Uzgodnienia z Inwestorem.

Wizja lokalna terenu + inwentaryzacja fotograficzna oraz pomiary uzupetniajgce
wykonane we wfasnym zakKresie.

Obowigzujgce Polskie Normy.

Wytyczne projektowo — materiatowe oraz instrukcje techniczne | montazowe
producentow (przyjetych w przedmiotowym opracowaniu projektowym).
USTAWA zdnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. (J.t.: Dz. U.z 2006 r. Nr 156,
poz.1118;,zm.:Dz. U.z 2006 r. Nr 170, poz. 1217).

ROZPORZADZENIE Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.
W sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie”, (Dz. U. Nr 75, poz. 690; zm.: Dz. U. z 2003 r. Nr 33, poz. 270,
z 2004 r.Nr109, poz. 1156 z pozniejszymi zmianami).

Projekt placu zabaw wraz z infrastrukturg towarzyszacq na dz. nr ewid. 1538 w Blizynie.
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OSWIADCZENIE

Oswiadczam, Zze sporzgdzony przeze mnie projekt budowlany /dokumentacja
techniczna p.n.:

»,PROJEKT BUDOWLANY PLACU ZABAW WRAZ Z INFRASTRUKTURA
TOWARZYSZACA - TEREN INWESTYCJI NA DZ NR EWID. 1538 (PRZY
BUDYNKU SZKOLNYM ZESPOLU SZKOt W BLIZYNIE) POLOZONEJ PRZY
ULICY SZKOLNEJ W MIEJSCOWOSCI BLIZYN, GMINA BLIZYN”.

zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

PROJEKTANCI
mgr inz. arch. 'ZB/GNIEW DOKTOR KL 227/72
(projektant - architektura)
inz. ANDRZEJ KOWALSKI
(projektant - konstrukcja) KL 111/97

BRANZA
BUDOWLANA |inz. PIOTR OCHOCKI

(asystent projektanta)

mgr inz. ROBERT JANIK
(asystent projektanta)

BRANZA
WOD - KAN
i CO

BRANZA
ELEKTRYCZNA

BRANZA
GAZOWA

BRANZA
DROGOWA

OSTROWIEC SWIETOKRZYSKI, WRZESIEN 2009 r.

Projekt placu zabaw wraz z infrastrukturg towarzyszacq na dz. nr ewid. 1538 w Blizynie.
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OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA
TERENU DZIALKI NR EWID. 1538 (fragment)
POLOZONEJ PRZY ULICY SZKOLNEJ

W _BLIZYNIE, GMINA BLIZYN.

1. CHARAKTERYSTYKA OGOLNA — PRZEDMIOT INWESTYCJI.

Przedmiotem inwestycji jest budowa placu zabaw dla dzieci oraz
infrastruktura wewnetrzna dziatki (ciqgi piesze) wraz z miejscem do prowadzenia
zajec¢ lekcyjnych i gimnastycznych.

Ww inwestycja zlokalizowana zostata przy budynku Zespotu Szkot
w Blizynie (dziatka nr ewid. 1538), przy ulicy Szkolnej w miejscowosci Blizyn,
gmina Blizyn.

Caftosc¢ inwestycji jest ogrodzona bezposrednio przy granicy przedmiotowej
dziatki ogrodzeniem o wysoko$ci 1,50 m. (siatka metalowa na stupkach
murowanych).

2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA.

Tereny dziatki nr ewid. 1538 jest zabudowany budynkiem Zespotu Szkot
w Blizynie usytuowanym w Srodkowej cze$ci dziatki oraz budynkiem
gospodarczym zlokalizowanym bezpo$rednio przy wschodniej i potudniowej
granicy dziatki (naroze dziatki Inwestora).

Dziatka posiada ogrodzenie trwate w postaci siatki metalowej w ramie
z katownikow na stupkach murowanych. Dziatka Inwestora, to tereny zielone
przynalezny do w/w Zespotu Szkot.

Teren dziatki posiada niewielki naturalny spadek w kierunku potudniowym.

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI.

Przedmiotowe opracowanie projektowe obejmuje budowe placu zabaw,
miejsca do prowadzenia zaje¢ lekcyjnych i gimnastycznych oraz infrastruktury
technicznej (ciagi piesze / dojscia).

Po potudniowej stronie budynku Zespotu Szkdét w odlegtosci 2,60 m
zaprojektowano plac / miejsce do prowadzenia zajec¢ lekcyjnych o nawierzchni
utwardzonej elastycznej o wymiarach 6,40 x 12,40 m. (miejsce na okoto 20 dzieci).

Po wschodniej stronie ww miejsca do zaje¢ lekcyjnych wydzielono
0 nawierzchni trawiastej miejsce do prowadzenia zaje¢ gimnastycznych
(o wymiarach 12,4 x5,0m.).

W celu zapewnienia komunikacji pomiedzy wydzielonymi miejscami do
zaje¢ a budynkiem zaprojektowano cigqgi piesze szerokosci 2,00 m.

Potudniowa czes$¢ dziatki Inwestora przewidziana zostata na plac zabaw
dla dzieci (w wieku 5— 10 lat) o nawierzchni trawiastej naturalnej.

W skiad placu zabaw wchodzg nastepujgce elementy:
urzgdzenie zabawowe linowe ,piramida” (sztuk 1),
hustawka podwdjna (sztuk. 1),
zjezdzalnia dla maluchow (sztuk. 2),
bujaczki sprezynowe (sztuk 3),

Projekt placu zabaw wraz z infrastrukturg towarzyszgcq na dz. nr ewid. 1538 w Blizynie.
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wazki (sztuk 2),

piaskownica z palisady (sztuk 2) o wymiarach 3x2m.,
karuzela ,ja$” (sztuk 1),

przeplotnia ,smok” (sztuk 1),

przeplotnia ,stozek” (sztuk 1),

zestaw rekreacyjny dwuwiezowy (sztuk 1),

przeplotnia gimnastyczna ,tercet” (sztuk 1),

W sktad miejsca do zaje¢ lekcyjnych wchodzg nastepujgce elementy:
e fawka (sztuk 10),
e stolik (sztuk 10),
e tablica do rysowania i pisania kredq (sztuk 1).

Przy urzadzeniach zabawowych nalezy wykonaé podioza z piasku.

Caftosc¢ inwestycji jest ogrodzona bezposSrednio przy granicy przedmiotowej
dziatki istniejgcym ogrodzeniem wysokosci 1,5 m. (siatka metalowa w ramach
Z katownika na stupkach murowanych o rozstawie co okoto 2,50 — 3,00 m.).

W miejscu usytuowania chodnikow i miejsc do zajec¢ lekcyjnych przewiduje
sie zmiane w terenie zielonym dziatki (dotychczas zieleniec niski — trawa,
miejscami porosniety krzewami niskimi).

Wejscie na teren dziatki poprzez furtke + brame wjazdowg od strony
potnocnej oraz brame wjazdowq p.poz. od strony wschodniej.

3 A. Uktad komunikacyjny :

e projektowane chodniki (ciqgi piesze) i miejsce do zaje¢ lekcyjnych
— 0 nawierzchni z kostki elastycznej barwionej, o spadku poprzecznym ok. 0,5
% (max. 1 %),

e dojazd/dojscia do projektowanego placu zabaw od ulicy KoSciuszki od strony
potnocnej oraz poprzez brame p.poz. od strony wschodniej (drogi gminnej)
oraz poprzez ciggi piesze,

e wazd na dziatke Inwestora od strony podtnocnej (od ulicy Kosciuszki)i
wschodniej (droga gminna).

e w zakresie uktadu komunikacyjnego obszar dziatki posiada dostep do drogi
publicznej (gminnej) od strony wschodniej oraz pdétnocnej

3 B. Sieci uzbrojenia terenu :

e w obrebie projektowanego obiektu (pas drogowy ulicy Kosciuszki/ul. Szkolnej
oraz drogi gminnej po wschodniej stronie) istnieje nastepujgce uzbrojenie
terenu: wodocigg, gazociqg oraz linia energetyczna.

3 C. Uksztaltowanie terenu i zieleni :

e w obrebie projektowanego placu zabaw teren wypoziomowany,

e teren pozostaty bez zmian,

e wzdtuz granicy dziatki pas zieleni izolacyjnej niskiej i Sredniej w postaci drzew
lisciastych oraz zielenca,

Projekt placu zabaw wraz z infrastrukturg towarzyszacq na dz. nr ewid. 1538 w Blizynie.
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e wewngtrz dziatki zaprojektowano zielen w postaci krzewow iglastych /
lisciastych oraz drzew,
e pozostata cata powierzchnia placu zabaw za wyjgtkiem miejsca do zajec
lekcyjnych | ciggow pieszych przewidziana jako trawniki,
e w Srodkowej czeS$ci dziatki znajdujq sie drzewa owocowe (wiSnia, czeresnia)
kolidujgce z urzadzeniami placu zabaw—drzewa przewidziane do usuniecia,

4. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POSZCZEGOLNYCH CZESCI

ZAGOSPODAROWANIA.
POSZCZEGOLNE CZESCI ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI : POW. ZABUDOWY :
ISTN. BUDYNEK PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO 330,00 nf
ISTN. BUDYNEK GOSPODARCZY 18,00 nf
ISTN. CIAGI PIESZE / DOJACIA / DOJAZDY (nawierzchnia betonowa) — fragment 49,00 nf
objety opracowaniem
PROJ. MIEJSCE DO ZAJEC LEKCYJNYCH (nawierzchnia elastyczna) 79,36 nt
PROJ. CIAGI PIESZE / DOJACIA (nawierzchnia elastyczna) 54,10 nf
PROJ. SCHODY TERENOWE NA GRUNCIE (nawierzchnia elastyczna) 3,60 nf
PROJ. MIEJSCE DO ZAJEC GIMNASTYCZNYCH (nawierzchnia trawiasta) 62,00 nf
PROJ. PLAC ZABAW (nawierzchnia trawiasta naturalna) 628,00 nf
ISTN. DROGA P.POZ (nawierzchnia trawiasta) 212,50 nf
ISTN. ZIELEN (objeta opracowaniem) 746,44 nf

RAZEM 2183,00 m®

5. DANE INFORMUJACE O PRZEDMIOTOWEJ DZIALCE.

e dziatka na ktorej projektowana jest przedmiotowa inwestycja nie jestwpisana
do rejestru zabytkow | nie podlega ochronie na podstawie ustalen
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,

e dziatka nie Zznajduje sie na terenie wptywu eksploatacji gorniczej, a takze
w granicach terenu gdrniczego,

6. INFORMACJA DOTYCZACA ZAGROZEN DLA SRODOWISKA ORAZ
HIGIENY | ZDROWIA UZYTKOWNIKOW.

Przedmiotowa  inwestycia nie  wprowadza  szczegdlnych  zaktdcen
w ekologicznej charakterystyce powierzchni ziemi, gleby, wod powierzchniowych
i podziemnych.

Charakter uzytkowania przedmiotowego obiektu (placu zabaw)pozwala na
zachowanie  biologicznie  czynnego  terenu dziatki poza powierzchnig
zabudowang.

W wyniku realizacji projektowanej inwestycji, a nastepnie eksploatacji obiektu
nie przewiduje sie zachwiania rownowagi $rodowiska naturalnego.

6.1. Istniejace zagrozenia.

e z uwagi na brak statego zagospodarowania dziatki w tej czes$ci, gdzie
sytuowana bedzie przedmiotowa inwestycia (w chwili obecnej stanowi ona
tereny zielone, nieuzytkowane), nie przewiduje sie zadnego zagrozenia,

6.2. Przewidywane zagrozenia :

Projekt placu zabaw wraz z infrastrukturg towarzyszgcq na dz. nr ewid. 1538 w Blizynie.
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e nie przewiduje sie zadnego zagrozenia,
e projektowany obiekt— plac zabaw ma charakter rekreacyjno — wypoczynkowy,
ogolnodostepny i przeznaczonego gtownie dla dzieci szkolnej,

7. DODATKOWE DANE DLA DANEGO OBIEKTU.

7.1. Obszar oddziatywania projektowanej inwestycji na dziatki oraz budynki
sgsiednie.

e przyjete w projekcie rozwigzania technologiczne oraz ze wzgledu na
charakter inwestycji (plac zabaw dla dzieci) warto$ci emitowanego hatasu
podczas eksploatacji nie przekraczajg dopuszczalnych standarddéw jakoSci
Srodowiska w zakresie hatasu, przyjetych dla tego terenu w porze dziennej
zgodnie z  Rozporzgdzeniem  Ministra  Ochrony  Srodowiska, Zasobdw
Naturalnych i Le$nictwa z dnia 13 maja 1998 roku w sprawie dopuszczalnych
poziomow hatasu w Srodowisku i nie przekraczajg Laeq = 50,0 dB. oraz nie
spowodujg przekroczenia tej wielkosci poza teren dziatki Inwestora (dziatki
sgsiednie).

e ustalenia Gminy Blizyn w Zzakresie planowania zagospodarowania
przestrzennego sg zgodne <z projektowang na tym terenie przedmiotowq
inwestycja,

Projektowana inwestycja znajduje sie bezposrednio na gruntach Inwestora
— Gminy Blizyn.

Z uwagi na charakter w/w inwestycji oraz jej przeznaczenie nie wptywa ona
bezposrednio na budynki (teren wokot dziatki Inwestora stanowi pas drogowy
darég gminnych oraz dziatki sgsiednie jak rowniez nie bedzie powodowac
ucigz liwosci.

8. UWAGI KONCOWE.

e uzyte do budowy materiaty budowlane oraz elementy prefabrykowane powinny
posiadac wymagane atesty i Aprobaty Techniczne ITB, znak B dopuszczajgcy
do obrotu materiatami budowlanymi, pozytywng ocene higieniczng wydang
przez Panstwowy Zaktad Higieny oraz spetnia¢ odpowiednie normy,

e roboty budowlane i rzemieslnicze nalezy wykona¢ zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej, obowigzujgcymi przepisami oraz normami, przestrzegajgc
przepisow BHP oraz pod nadzorem osoby uprawnionej do kierowania danym
zakresem robot.

Projekt placu zabaw wraz z infrastrukturg towarzyszacq na dz. nr ewid. 1538 w Blizynie.



. €AD - PROJEKT ”
OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU- ROZWIAZANIA ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANE
DLA PRZEDMIOTOWEGO ZAMIERZENIA
INWESTYCYJNEGO

1. DANE TECHNICZNE.

Bilanse poszczeqodlnych powierzchni zagospodarowania (projektowane):

e MIEJSCE DO ZAJEC LEKCYJNYCH

(nawierzchnia z kostki elastycznej barwionej) - 79,36 m?
e MIEJSCE DO ZAJEC GIMNASTYCZNYCH

(nawierzchnia trawiasta naturalna) - 62,00m°
e CIAGI KOMUNIKACYJNE — CHODNIKI

(nawierzchnia z kostki elastycznej barwionej) - 54,10 m?
e PLAC ZABAW DLA DZIECI

(nawierzchnia trawiasta naturalna) - 628,00 m°
e PROJ. SCHODY TERENOWE (nawierzchnia elastyczna) - 3,60 m’

2. USYTUOWANIE W PLANIE / ROZWIAZANIE WYSOKOSCIOWE.

e wedfug rysunku nr 1 (projekt zagospodarowania terenu w skali 1:500) oraz
opisu do projektu zagospodarowania terenu,

e rozwigzanie sytuacyjne - usytuowanie placu zabaw oraz miejsc do zajec
lekcyjnych i gimnastycznych /chodnikow dostosowano do specyfiki terenu, sieci
istniejgcego  uzbrojenia oraz warunkow terenowych (wedfug rysunkow
niniejszego opracowania projektowego),

e zatozone spadki podtuzne spetniajg warunki normatywne odprowadzenia (sptywu)
wod opadowych.

Przyjeto nastepujgce spadki poprzeczne :
- chodnik -ok. 0,5 % - 1,0% - spadek jednostronny,

3. ROZWIAZANIA ARCHITEKTONICZNO — BUDOWLANE.
3.1. Forma architektoniczna i funkcja obiektu :

e obiekt: plac zabaw wraz z miejscami do nauki i gimnastyki (rekreacyjno —
wypoczynkowy) zwarly, posiadajgcy ogrodzenie metalowe na catym obwodzie
dziatki Inwestora,

e przedmiotowy obiekt petni funkcje rekreacyjno — wypoczynkowg pofgczong
z zabawa,

3.2. Dostosowanie do krajobrazu i otaczajacej zabudowy :

Przedmiotowy obiekt— plac zabaw tradycyjny, dostosowany do istniejgcego
krajobrazu i otaczajgcej zabudowy.

Zaprojektowany obiekt w petni wpisuje sie w istniejgce infrastrukture terenu
szkolnego.

Projekt placu zabaw wraz z infrastrukturg towarzyszgcq na dz. nr ewid. 1538 w Blizynie.
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3.3. Sposob budowy a ochrona uzasadnionych interesow osob trzecich:

Przedmiotowy obiekt : plac zabaw (wraz z infrastrukturq wewnetrzng)
usytuowano na dziatce Inwestora zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Projektowane usytuowanie w/w nie narusza uzasadnionych interesow 0sob
frzecich, w tym zapewnienia dostepu do drogi publicznej, dostepu do medidw,
etc. w rozumieniu przepisow Prawa Budowlanego.

3.4. Dostepnosc¢ dla osob niepetnosprawnych :

Pod wzgledem przyjetych rozwigzan technicznych i funkcjonalnych
(wszelkie dojscia / ciggi piesze efc.) nie posiadajgce wystepdw, progow,
zZ przedmiotowego obiektu mogg korzysta¢ osoby niepetnosprawne poruszajgce
sie na wdzkach.

Zaprojektowane ciqgi piesze posiadajg normatywne spadki podtuzne
i poprzeczne.

4. ROZWIAZANIA FUNKCJONALNO — PRZESTRZENNE /PODSTAWOWE DANE
TECHNICZNE.

4.1. PLAC ZABAW DLA DZIECI:

W skiad placu zabaw wchodzg nastepujgce elementy:
urzgdzenie zabawowe linowe ,piramida” (sztuk 1),
hustawka podwdjna (sztuk. 1),
zjezdzalnia dla maluchow (sztuk. 2),
bujaczki sprezynowe (sztuk 3),
wazki (sztuk 2),
piaskownica z palisady (sztuk 2) o wymiarach 3x2m.,
karuzela ,jas” (sztuk 1),
przeplotnia ,smok” (sztuk 1),
przeplotnia ,stozek” (sztuk 1),
zestaw rekreacyjny dwuwiezowy (sztuk 1),
przeplotnia gimnastyczna ,tercet” (sztuk 1),

Przy urzadzeniach zabawowych nalezy wykonaé podfoza z piasku.

4.2. POZOSTALE ELEMENTY FUNKCJONALNE PLACU ZABAW :

e wyznaczone miejsce do zajec¢ lekcyjnych (sztuk 1)

(nawierzchnia z kostki elastycznej barwionej) - 79,36 m°
e wyznaczone miejsce do zaje¢ gimnastycznych sztuk 1)
(nawierzchnia trawiasta naturalna) - 62,00 m?

4.3. ELEMENTY KONSTRUKCYJNE :

e obramowanie chodnika / dojs¢ stanowiq obrzeza elastyczne 5/25/100;
W rejonie ciggu pieszego /przejs¢ obrzeza projektuje sie jako zanizone,
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e nawierzchnie chodnikow /miejsc do zajec¢ lekcyjnych stanowi kostka elastyczna
gr.4,3cm
e nawierzchnia miejsca do zaje¢ gimnastycznych oraz placu zabaw— naturalna,
frawiasta,

e ustawienie wysokosciowe obrzezy powinno by¢ zgodne z projektem; dopuszczalne
odchytki elementow, to +/- 2 mm pod ftata dwumetrowa oraz maksymalnie
+/-5mm w najbardziej niekorzystnym punkcie linii obrzezy,

e podstawowe dane techniczcne — wedfug kart katalogowych przyjetego
producenta.

4.4. Opis systemu _kraweznikow elastycznych / stopni _elastycznych
FLEXI-STEP.

Elastyczny element w ksztafcie kraweznika o wymiarach df. 1000mm, szer.
50mm oraz wysokosci 250mm. Elementy jest wykonany z mieszaniny granulatu
gumowego SBR oraz kleju poliuretanowego.

Montaz kraweznika nastepuje poprzez umieszczenie w ziemi lub tawie
betonowej. Dodatkowo tqczenie elementow miedzy sobg nastepuje dzieki
wykorzystaniu karbowanych kotkéw montazowych 15mm x 95mm. Cztery kotki
montazowe sg umieszczane w dwoch krawedziach kazdego elementu.

Elementy sg przeznaczone do wykanczania elastycznych powierzchni,
wyznaczania placow zabaw, boisk sportowych itp.

Elementy posiadajg Atest Higieniczny PZH.

Dostepne elementy / sposob mocowania :

y

g ey

System stopni elastycznych FLEXI-STEP :

FLEXI-STEP stopien 1000x300x150mm /  FLEXI-STEP stopien — naroznik ; wymiar
300x300x150
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Podstawowe parametry techniczne

l.p Nazwa Wartosé
Materiat - granulat gumowy 90%
1 )
- poliuretan 10%

2 | Waga 9,20 kg/szt

3 | Twardos¢ — wsp. Shore A 65-70

4 | Gestos¢ poprzeczna = 780 kg/m?3

5 | Wytrzymatosc na rozcigganie 1/A 0,75 N/mm? (DIN53571/A)

6 | Wydtuzenie przy zerwaniu 1/A 71% (DIN 53571/A)

7 | Odporno$¢ na rozdzieranie brak rozdarcia .

(48h, 50 pphm;25°C, 02/10 % wydtuzenie)
8 Wytrzymatos¢ na pekniecia w niskiej brak pekniec (24h, temp. -40°C)
temperaturze

9 | Ognioodporno$c¢ klasa B2 — zgodnie z normg DIN 4102
10 | Wspdtczynnik przepuszczania ciepta 1,96 — 10 — przekracza wartosc¢ ok. 3,6
11 | Warto$¢ przewodzenia ciepta 0,08 W/m’ k

12 | Wspdtczynnik rozpuszczalnosci zgodny z normg EN 71

13 | Trwatosc odporne na dziatanie kwasow i rozpuszczalnikow
14 | Opornos¢ powierzchniowa min. 10 Q (napiecie testowe 1000 V)
15 | Mrozoodpornosc brak rozdarcia (65 ShA)

Wymagane dokumenty dotyczace kraweznika elastyczneqo :

. Atest Higieniczny PZH.
. Karta techniczna produktu.

. Autoryzacja producenta nawierzchni lub  Przedstawiciela producenta

nawierzchni na terenie Polski.

4.4.1. Sposob uktadania.

Krawezniki nalezy instalowac¢ na warstwie betonu na odpowiednim podtozu.
Przylegte krawezniki potgczone sgq ze sobg specjalnymi kotkami.

Rodzaje krawez nikdw Flexi-Step:

- Elastyczny krawez nik

- Elastyczny kraweznik z mocowaniem (rys powyzej) - posiadajg w dolnej czesci
mocowanie w postaci metalowych elementow. Krawezniki z mocowaniem mogq
byc¢ stosowane np. do wytyczania zakretow.

- Betonowy kraweznik z elastyczna naktadkg
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4.4.2. Warunki niezbedne do prawidlowej instalaciji.

Prace powinny by¢ wykonywane przez caty czas instalacji w temperaturze
powyzej +7°C oraz przy braku opaddéw atmosferycznych.

W przypadku koniecznosci klejenia nawierzchni nalezy zwrdci¢c uwage aby
podczas wykonywania prac bezwzglednie przestrzega¢ aby wilgotno$¢ otoczenia
oscylowata w przedziale 40-90%, a temperatura podfoza powinna byc¢ wyzsza
o co najmniej 3°C od panujgcej w danym miejscu temperatury punktu rosy.

4.4.3. Wskazania ogolne / zalecenia wykonawcze.

e Wzgledy produkcyjne wymagajg wymiarow produkcyjnych do 5mm wiekszych
w zakresie dfugosci i szerokosci, co jest wyrownane po 48 godzinach
magazynowania.

e Sugeruje sie sprawdzenie poprawnosci wymiarow przed rozpoczeciem prac
montazowych.

e Granica tolerancji wymiarow systemow Flexi-Step to +/- 3mm.

e Do obrobki nawierzchni Flexi-Step poleca sie uzycie wyrzynarki.

e FElementy Flexi-Step montowane w chtodne dni powinno sie uktadac pozostawiajgc
szczeliny o grubosci ok.2mm. Pod wptywem ciepta elementy sie rozszerzajg
niwelujgc pozostawione szczeliny. W dni chtodne elementy ponownie sie
kurczg co jest naturalne dla tego typu materiatow.

e FElementy systemow Flexi-Step nalezy chroni¢ przed dtugim kontaktem
Z przedmiotami o ostrych krawedziach tj. kamienie.

4.4.4. Uwaqi dotyczace pielegnaciji.

e Kolorowe nawierzchnie moga by¢ odnawiane poprzez uzycie specjalnej powtoki
w sprayu. W przypadku ptytek Flexi-Step z naktadkq EPDM, silne zabrudzenia
spowodowane czynnikami Srodowiska mogq byc¢ Scierane.

e Zaraz po utozeniu zaleca sie czyszczenie powierzchni z uzyciem
specjalnego ptynu do mycia.

e Do podzniejszego czyszczenia zaleca sie stosowanie bezttuszczowego
aktywnego detergentu.

e (Odbarwienia mogg wystepowac na skutek wystepowania dtugotrwatej wilgoci lub
przez rozne rosliny znajdujgce sie w bezposrednim sgsiedztwie ptytek.

Wszelkie roboty budowlano — montazowe zwigzane z wykonaniem
chodnikow / ciagow pieszych oraz poszczeqolnych urzadzen placu zabaw nalezy
realizowaé wedtuqg wytycznych/instrukcji technicznych przyjeteqgo producenta.

4.5. Elementy wyposazenia placu zabaw — ZESTAWIENIE (przykitad) :

e kompleks placu zabaw (rekreacyjno — wypoczynkowego) wyposazono
w niezbedne urzgdzenia,

e wszystkie zastosowane elementy wyposazenia (wraz z osprzetem) musza
byé zgodne z odpowiednimi certyfikatami bezpieczenstwa,
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PLAC ZABAW

urzgdzenie zabawowe linowe ,piramida” szt. 1
hustawka podwojna szt. 1
zjezdzalnia dla maluchow szt. 2
bujaczki sprezynowe szt 3
wazki szt 2
piaskownica z palisady o wymiarach 3x2m szt. 2
karuzela ,jas$” szt. 1
przeplotnia ,smok” szt 1
przeplotnia ,stozek” szt 1
zestaw rekreacyjny dwuwiezowy szt. 1
przeplotnia gimnastyczna ,tercet’ szt 1
MIEJSCE DO ZAJEC LEKCYJNYCH

fawka szt 10
stolik szt. 10
tablica do pisaniai rysowania kredg szt. 1

4.6. Przekroje normalno — konstrukcyjne /nawierzchnia elastyczna placu zabaw
— CHARAKTERYSTYKA :

4.6.1. Opis elastycznej nawierzchni FLEXI-STEP (przyktad).

FLEXI-STEP elastyczna kostka podwdjne T 43mm

Nawierzchnia rekreacyjna, poliuretanowo-gumowa wystepujgca w elementach
o0 wymiarach 160x200mm o jednolitej grubosci 43mm. Wymaga stabilnej i rownej
podbudowy np. podsypki piaskowo-cementowej, zageszczonych  Kkruszyw lub
wylewki betonowej.

Nawierzchnia  jest wodoprzepuszczalna, sktada sie z mieszaniny granulatu
gumowego SBR oraz kleju poliuretanowego. W spodniej czesci nawierzchnia
jest gtadka. Opcjonalnie nawierzchnie mozna klei¢ do podtoza. Do tego celu
stuzy systemowy klej poliuretanowy.

Nawierzchnia jest przeznaczona do pokrywania tych miejsc w Ktorych istnieje
zwiekszone ryzyko upadku cztowieka np. placach zabaw, placach rekreacji ruchowej,
Sciezkach, tarasach, schodach itp.

Nawierzchnia posiada Atest Higieniczny PZH

Dostepne elementy:
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Zuzycie - 36 podstawowych elementéowna 1m2

Wymagane parametry nawierzchni — Tabela — Przyktad

l.p. Nazwa Wartos¢
y Materiat - granulat gumowy 90%

- poliuretan 10%
2 Waga 39,60 kg/m2
3  Twardosc¢ — wsp. Shore A 65-70
4  Gestosc¢ poprzeczna > 780 kg/m3
5  Wytrzymato$¢ na rozcigganie 1/A 0,75 N/mm2 (DIN53571/A)
6 Wydtuzenie przy zerwaniu 1/A 71% (DIN 53571/A)

o . . brak rozdarcia

7 Odpornosc na rozdzieranie

(48h, 50 pphm ;25°C, 02/10 % wydtuzenie)
Wytrzymato$¢ na pekniecia w niskiej brak pekniec¢ (24h, temp. -40°C)

temperaturze
9 Ognioodporno$c klasa B2 — zgodnie z normg DIN 4102
10 Wspotczynnik przepuszczania 1,96 — 10 — przekracza warto$c ok. 3,6
ciepta
11 Warto$¢ przewodzenia ciepta 0,08 Wm2 k
12 Wspotczynnik rozpuszczalno$ci zgodny z normg EN 71
13 Trwatosc¢ odporne na dziatanie kwasow
i rozpuszczalnikow
14 Opornosc powierzchniowa min. 10 Q (napiecie testowe 1000 V)
15 Mrozoodpornosc brak rozdarcia (65 ShA)

4.6.2. Konstrukcja nawierzchni (ciaqi piesze / plac zabaw) :

elastyczna nawierzchnia gr. 4,3cm
warstwa wyrownawcza (kliniec, frakcja 0,075-4 mm) gr. 3,0cm
warstwa konstrukcyjna (kruszywo tamane, frakcja 8 - 16 mm) gr. 15,0 cm
podsypka piaskowa gr.10,0 cm

grunt rodzimy
(podane grubosci warstw odnoszg sie do grubosci po zageszczeniu)

e obramowanie chodnika /dojs¢ stanowig obrzeza elastyczne 5/25/100,
® W rejonie ciggu pieszego /przejS¢ obrzeza projektuje sie jako zanizone.

Podbudowa nawierzchni z kostki:

Podtoze pod podbudowe powinno by¢ ustabilizowane i jednorodne, nie
ujawniajgce tendencji do osiadania a takze pecznienia Ilub kurczenia pod
wptywem zmian wilgotnosci lub temperatury. Istotng sprawq jest bardzo staranne
zageszczenie podfoza do osiggniecia wskaznika zgeszczenia do Is = 1,00 dla
gornej warstwy podtoza na gtebokos$¢ min. 50 cm.,
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A. Warstwa odsaczajaca.
Po wykorytowaniu / wyrownaniu oraz wyprofilowaniu dna wykopu do poziomu

projektowanej podsypki piaskowej, grunt nalezy zage$ci¢c mechanicznie do
stopnia Is 2 0,95). W tak przygotowanym wykopie nalezy roztozyc¢ podsypke
piaskowg rownomiernie na catej powierzchni wykopu pod chodniki i miejsce
do zajec lekcyjnych.
B. Warstwa konstrukcyjna.
- Z kruszywa tamanego sortowanego o duzym uziamieniu (frakcji8 - 16,0mm)
; grubos¢ warstwy wynosi 15cm po zageszczeniu mechanicznym,

C. Warstwa wyrownawcza.
o grubosci 3 cm., z miatu kamiennego / klinca o uziamieniu (frakcji

0,075-4mm), zageszczona do Is =1,00.

Podbudowa musi_by¢é wykonana zqodnie z obowigzujgcymi Polskimi Normami
oraz__warunkami__technicznymi _wykonania robot, oraz spetniaé _minimalne
wymagqgania, takie jak :

- kruszywo ftamane sortowane bez domieszek organicznych, przepuszczalne

dla wody (warto$é nie mniejsza niz 0,011/m?/sek.),

- regularnos$¢ + 5 mm. na tfacie 3 m.; maksymalne odchylenie wynosi

1mm w porédwnaniu z wymiarami przyjetymi w projekcie,
no$nosc¢ : modut dynamiczny E nie mniejszy niz 40Mpa lub odchylenie
boczne 13T nie mniejsze niz 2,5 mm.

Na powierzchni chodnikow i ciggow pieszych nalezy wyprofilowac spadki
o wartosci 0,5 -1,0 %.

Podtoze na ktorym ma by¢é uktadana nawierzchnia powinno byé
przygotowane zgodnie z projektem | sztuka budowlang. Powinno by¢ suche,
rowne, pozbawione zanieczyszczen | ustabilizowane. Rownosé warstwy
wierzchniej podbudowy : tolerancja na tacie pomiarowej (4,0 m) do 6 mm.

4.6.3. Nawierzchnia musi posiadaé nastepujace dokumenty :

e Karta techniczna oferowanej nawierzchni  potwierdzona przez jej
producenta.

e Atest Higieniczny PZH dla oferowanej nawierzchni.

e Autoryzacja producenta nawierzchni wystawiona dla wykonawcy na realizowang
inwestycje wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na

tg nawierzchnie.
e Do dokumentow nalezy zatgqczy¢ opisang probke oferowanej nawierzchni.

UWAGI :
Celem weryfikacji witasciwosci i parametrow technicznych proponowanych przez

Oferentow / Wykonawcow nawierzchni zaleca sie zgdanie przez Zamawiajgcego /
Inwestora sktadania wraz z ofertg dokumentow wyzej opisanych.

Podstawg prawng Zzgdania powyzszych dokumentow jest Rozporzgdzenie Rady
Ministrow z dnia 19 maja 2006 w sprawie rodzajow dokumentow, jakich moze zgdac¢
Zamawiajgcy od Wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogg byc

sktadane.
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4.6.4. Charakterystyka podbudowy :

Elementy nawierzchni mogg by¢ instalowane na rownych i stabilnych
podtozach np. zageszczonych kruszywach lub wylewce betonowej.

W przypadku podbudowy betonowej nalezy wykonac¢ odpowiednio
wyprofilowane spadki podtuzne i poprzeczne, odchytki mierzone tatg o df. 2 m.
nie powinny by¢ wieksze niz 2mm.  Podfoze powinno byé wolne od
zanieczyszczen organicznych, kurzu, btota, piasku ito. Nie moze by¢ zaolejone
(plamy nalezy usungc).

Podbudowa betonowa powinna by¢ wolna od mleczka cementowego, pytu,
szorstka, nie posiada¢ odspojonych odtamkow.

Nawierzchnie obramowane bedg obrzezem poliuretanowym.

4.6.5. Sposob uktadania nawierzchni :

Najpierw nalezy usungc¢ wierzchnig warstwe ziemi dochodzgc do stabilnego
gruntu rodzimego.

W przypadku podfoza o np. gliniastego nalezy zastosowac odpowiednie
nachylenie oraz drenaz dla odprowadzania wod powierzchniowych.

Nastepnie nalezy wytozy¢ warstwe podsypki oraz ubi¢ warstwe podziemnag
konstrukcji (kruszywo tamane 8-16mm) o grubosci ok. 15cm. Nastepnie, jako
wyréwnanie terenu i podtoze ptytek, mozna zastosowac¢ grys (kliniec 0,075-4 mm)
grubo$¢ ok.30mm z minimalnym nachyleniem 2,5%.

Elementy Flexi-step podwodjne T to pojedyncze dobrze do siebie przylegajgce
elementy tworzgqce zwarta | trwalg powierzchnie. 36 plytek tworzy jeden metr
kwadratowy nawierzchni.

Ptytki mozna klei¢ do podfoza lub tgczy¢ ze sobg klejem poliuretanowym.
Nawierzchnia nadaje sie do ciecia — najczesciej wykorzystujgc np. reczng
wyrzynarke.

Do wykonczenia powierzchni mozna wykorzysta¢ obrzeza poliuretanowe
lub betonowe z elastyczng naktadkg (zaleca sie krawezniki Flexi-Step).

4.6.6. Montaz kostki elastycznej :

1. Montaz kostki elastycznej nalezy rozpoczgc przy uzyciu kostki ,krawedziowej”
uktadajgc jg w jednym <z rogdéw powierzchni uktadanej. Nastepnie utozyé¢
pierwszy rzgd kostek do krawedzi ograniczajgcej z drugiej strony. 1 m2 = 36-
37szt.

2. Montaz drugiego rzedu kostek rozpoczaC przy uzyciu kostki ,potowki”
i kontynuowa¢ za pomocg .petnej” kostki jak pokazuje ponizszy rysunek.
Uktadajgc kostke nalezy zwrdcic uwage na kamienie, ktore mogg wejs¢ w ztgcza
powodujgc ich brak przylegania.

3. Upewni¢ sie czy kostki ,krawedziowe” | ,potowkowe” Scisle przylegajq do
pozostatych kostek i do krawedzi uktadanej powierzchni.

4. Podczas montazu nalezy stosowac¢ odpowiedni sprzet montazowy. Kostki
nalezy cig¢ doktadnie, aby uzyskac jednolita strukture. Kostki sq tatwe do ciecia
za pomocq przeno$nej, elektrycznej pity recznej z ostrzem do drewna o Srednim
rozmiarze zebow.
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4.6.7. Warunki niezbedne do prawidlowej instalacji nawierzchni :

Prace powinny byc¢ wykonywane przez caty czas instalacji w temperaturze
powyzej +70C oraz przy braku opaddw atmosferycznych.

W przypadku koniecznosci klejenia nawierzchni nalezy zwrdci¢ uwage, ze
podczas wykonywania prac bezwzglednie przestrzegac¢ aby wilgotno$c¢ otoczenia
oscylowata w przedziale 40-90%, a temperatura podtoza powinna by¢ wyzsza
0 co najmniej 30C od panujgcej w danym miejscu temperatury punktu rosy.

4.6.7.1. Wskazania ogolne

Wzgledy produkcyjne wymagajq wymiarow produkcyjnych do 5mm wiekszych
w zakresie dtugo$ci i szerokosci, co jest wyrownane po 48 godzinach magazynowania.

Sugeruje sie sprawdzenie poprawnosci wymiardéw ptytek przed rozpoczeciem
prac montazowych.

Granica tolerancji wymiarow systemow Flexi-Step to +/- 3mm.
Po okres$leniu rodzaju oraz wymiaréw nawierzchni, sugeruje sie nakreslenie planu
uktadania. Dzieki temu mozliwe bedzie dobranie wzoru optymalnego pod
wzgledem ekonomicznym (mozliwie mate straty zwigzane z cieciem).

Do obrébki nawierzchni Flexi-Step poleca sie uzycie wyrzynarki.
Elementy Flexi-Step montowane w chtodne dni powinno sie uktadac pozostawiajgc
szczeliny o grubosci ok.2mm. Pod wptywem ciepta elementy sie rozszerzajq
niwelujgc pozostawione szczeliny. W dni chtodne elementy ponownie sie kurczg
co jest naturalne dla tego typu materiatow.

Elementy systemow Flexi-Step nalezy chroni¢ przed dfugim kontaktem
z przedmiotami o ostrych krawedziach tj. kamienie.

4.6.8. Uwagqi dolyczace pielegnacji nawierzchni :

Kolorowe nawierzchnie mogg by¢ odnawiane poprzez uzycie specjalnej powtoki
w sprayu. W przypadku ptytek Flexi-Step z naktadka EPDM, silne zabrudzenia
spowodowane czynnikami $rodowiska mogq byc¢ Scierane.

Zaraz po utozeniu zaleca sie czyszczenie powierzchni z uzyciem
specjalnego ptynu do mycia.

Do podzniejszego czyszczenia zalecamy stosowanie bezttuszczowego
aktywnego detergentu.

Odbarwienia mogg wystepowac na skutek wystepowania dtugotrwatej wilgoci lub
przez rozne rosliny znajdujgce sie w bezposrednim sgsiedztwie ptytek.
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4.6.9. Sposob uzytkowania i konserwacji nawierzchni :

e Elementy sg nawierzchniami rekreacyjnymi i do tego celu powinny stuzyc.

e Nalezy dbac, aby na nawierzchni nie znajdowaty sie kamienie lub inne twarde
przedmioty, ktore przy nadepnieciu na nie mogg spowodowac¢ uszkodzenie
nawierzchni.

e Nalezy unikac wnoszenia na nawierzchnie ziemi Iub bfota a takze
systematycznie usuwac pojawiajgce sie na nawierzchni zabrudzenia i $mieci
(liscie, kamienie, papiery, btoto, Smieci, igliwie ...). Uzytkownik powinien prowadzic
biezgca pielegnacje nawierzchni

e Unika¢ zabrudzen olejem, emulsjg asfaltowg oraz innymi Srodkami
chemicznymi powodujgcymi odbarwienie nawierzchni.

e Nie nalezy ustawia¢ bezpoSrednio na nawierzchni zadnych obiektéw o ostrych
krawedziach.

e Nawierzchnia nie nadaje sie do jazdy na tyzworolkach, rowerach, motorach itp.

e Przejazd samochodami (policja, straz, pogotowie ratunkowe i inne stuzby
komunalne) powinien by¢ kontrolowany - rowniez ze wzgledu na no$nosc
podbudowy.

e Nie nalezy dopuszczac¢ do sytuacji aby nawierzchnia znajdowata sie w wodzie
np. poprzez nieprawidtowe wyprofilowanie podftoza nieprzepuszczalnego Ilub
nie zastosowania odwodnienia w podfozu przepuszczalnym.

e W przypadku zabrudzenia nawierzchni ziemiq, piaskiem czy btotem nalezy
nawierzchnie oczysScic przy pomocy silnego strumienia wody. Wieksze Smieci
mozna usungc recznie lub przy uzyciu szczotki.

e Do gruntownego czyszczenia zaleca sie stosowanie bezttuszczowego aktywnego
detergentu.

e Kolorowe nawierzchnie moggq byc¢ odnawiane poprzez uzycie specjalnej powtoki
w sprayu.

e Odbarwienia mogg wystepowaC na skutek wystepowania dtugotrwatej wilgoci
lub przez rozne ro$liny znajdujgce sie w bezpoSrednim sgsiedztwie ptytek.

e Tolerancja produkcyjna grubo$ci nawierzchni wynosi +/-3 mm.

e [sinieje mozliwo$¢  wystepowania nieznacznych roznic w  kolorystyce
poszczegdlnych elementdw  gumowych, nalezgcych do réznych  partii
produkcyjnych.

e Miejscowe wytarcia w miejscach najbardziej eksploatowanych moga skutkowac
przebarwieniem nawierzchni co jest widoczne przede wszystkim na duzych
powierzchniach. Przebarwienia sg naturalnym procesem eksploatacyjnym
i w zaden sposéb nie wptywajq na jako$c¢ eksploatacji obiektu.

Nawierzchnie _powinny byé stosowane zqodnie z instrukcjami daneqo
producenta i projektem technicznym opracowanym _dla przedmiotowego

Zamierzenia inwestycyjnego.

4.7. Plac zabaw oraz miejsce do zajeé¢ gimnastycznych (trawa naturalna) -
CHARAKTERYSTYKA :

Najwazniejszym elementem jest nawierzchnia - z tego powodu sposob jej
wykonania | zastosowane materiaty majg ogromne znaczenie dla odpornosci,
frwatosci i wielkoSci naktadow na jego pielegnacje.
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Nawierzchnia trawiasta wykonywana siewem - najbardziej naturalnym
sposobem realizacji zadarnienia, umozliwia dowolne ksztattowanie sktadu
gatunkowego odmianowego traw, $cisle dostosowanych do lokalnych potrzeb.

Przygotowanie gleby i sam siew mozna przeprowadzi¢ w ten sposob, ze
wprowadzone nawozy o spowolnionym  dziataniu mogg  funkcjonowac
w optymalnych dla nich warunkach.

Nalezy jednak pamieta¢ o konieczno$ci wykonywania specjalistycznych prac
pielegnacyjnych w trakcie eksploatacji nawierzchni az do osiggniecia petnej
dojrzatosci trawy.

Siew wykonywany mechanicznie, przy uzyciu profesjonalnych siewnikdw pozwala
uzyskac¢ bardzo dobrg jakoS$¢ nawierzchni stosunkowo niskim kosztem.

Z powodu konieczno$ci wykonywania szerequ zabiegow pielegnacyjnych,
najefektywniejszym sposobem wykonania nawierzchni trawiastej jest jejinstalacja
z gotowej darni produkowanej na plantacjach.

4.7.1. Okreslenia podstawowe

Ziemia urodzajna - ziemia posiadajgca wiasciwoSci zapewniajgce roslinom prawidfowy
rozwoj.

Nasiona traw - nasiona traw najczeSciej wystepujg w postaci gotowych mieszanek
z nasion roznych gatunkoéw. Gotowa mieszanka traw powinna mie¢ oznaczony
procentowy sktad gatunkowy, klase, numer normy wg, ktérej zostata wyprodukowana,
zdolno$c kietkowania.

Nawierzchnia trawiasta - ma wielkg warto$¢ psychologiczng i estetyczng, odpowiada
rowniez wymaganiom higienicznym. Nawierzchnie trawnikowe, spetniajgc nakre$lone
im zadania, powinny byc¢ wytrzymate na wydeptywanie oraz na zmiany warunkow
klimatycznych. Nawierzchnie trawiaste mozna uzyska¢ w rézny sposob :

e przez wysiew nasion specjalnej mieszanki,

o przez utozenie darni,

e przez utozenie sztucznej trawy, imitujgcej darm.

Prawidfowe wykonanie nawierzchni trawiastej zwigzane jest z konieczno$cig
przeprowadzenia badan geologicznych i geodezyjnych gruntu rodzimego w celu
obrania wtasciwej technologii dla podbudowy.

Rodzaj i iloS¢ ewentualnych drenazy ma niebagatelny wptyw na koszt wykonania
catoSci inwestycji. Praktycznie niemozliwe jest dokonanie prawidtowej wyceny kosztu
wykonania boiska trawiastego, bez projektu i w/w badan.

Nawierzchnia trawiasta wykonywana siewem - jest najbardziej naturalnym
sposobem realizacji zadarniania, umozliwia dowolne ksztattowanie sktadu

gatunkowego i odmianowego traw, $cisle dostosowanych do lokalnych
potrzeb. Przygotowanie gleby i sam siew mozna przeprowadzi¢ w ten sposob,
Ze wprowadzone nawozy 0 spowolnionym dziataniu mogg

funkcjonowa¢ woptymalnych dla nich warunkach

4.7.2. Materialy

4.7.2.1. Rodzaj gleby
Najlepsza glebg pod trawnik jest piaszczysta glina zawierajgca 10 - 15%
substancji organicznych (humusu) o matej zawarto$ci itu oraz pH okotfo 6. Substancje
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organiczne zawarte w glebie pod trawnik majg podstawowe znaczenie, gdyz regulujg
spoistoS¢ gruntu, utrzymujg wiasciwg iloS¢ wilgoci oraz czesci odzywczych dla trawy,
jak rowniez sg naturalnym zrédtem azotu. Do gleby ciezkiej dodaje sie Srednio
ostrego, gruboziarnistego piasku (pozadany jest dodatek wegla drzewnego), przy
glebie chudej dodaje sie torfu lub ziemi lisciowej. llo$¢ piasku powinna zapewniac
odpowiednig przepuszczalnosc¢ gruntu. W razie potrzeby mieszankg torfowo - ziemng
0 stosunku 2:1 do 2;2 uktada sie w srodku warstwy gleby, na gtebokosci najmniej 5
cm. od powierzchni - nigdy na wierzchu lub pod spodem.

4.7.2.2. Ziemia urodzajna
Ziemia urodzajna, w zaleznosci od miejsca pozyskania, powinna posiadac
nastepujgce charakterystyki:
e Zziemia rodzima - powinna byc¢ zdjeta przed rozpoczeciem robdt budowlanych
I zmagazynowana w pryzmach nie przekraczajgcych 2,0 m, wysokosci,

e Zziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy - nie moze byc¢

zagruzowana, przero$nieta korzeniami, zasolona Ilub zanieczyszczona
chemicznie.

4.7.3. Mieszanki traw

4.7.3.1. Budowa traw

Trawy to roSliny zielne, jednoroczne (chwasty na trawnikach) i wieloletnie. Ich
cze$¢ nadziemna sktada sie z todygi, czyli zdzbta, lisci i kwiatow zebranych
w kwiatostany roznego typu, charakterystyczne dla danego rodzaju i gatunku trawy.

W rozwoju traw wyréznia sie fazy kietkowania i krzewienia, majgce podstawowe
znaczenie na trawniku. Kolejnymi fazamirozwoju sq: strzelanie wzdzbto, ktoszenie,
kwitnienie | dojrzewanie nasion. Pierwszym organem rozwijajacym sie w czasie
kietkowania traw sg Korzenie.

W tym czasie roSliny sq bardzo wrazliwe na brak wody, mogq szybko zasychac¢
i ging¢. Wzrost traw rozpoczyna sie w temperaturze ok. 5 st Celsjusza.
Bezposrednio potem wyrasta ped. W czasie, gdy wytwarzane sg pierwsze liscie, na
dole pedu, na najnizszym weZzle powstaje wezet krzewienia. To bardzo wazne
miejsce, z ktérego wyrasta wigzka korzeni, a takze nowe pedy. Od przebiegu
krzewienia zalezy powstanie zwartej darni i wyglad trawnika. Trzeba wiec szczegolnie
zadbac¢ o wtaSciwe nawodnienie w okresie od kietkowania do krzewienia, czyli 6 - 8
tygodni od siewu.

Trawy krzewig sie intensywnie pomiedzy 15 kwietnia a 15 maja. Wtedy
nastepuje najwieksze zageszczenie darni. Drugi okres krzewienia to przetom sierpnia
i wrzesnia.

W zaleznosci od sposobu krzewienia rozrozniamy trzy gtowne typy traw:

e Trawy luzno kepowe - wezet krzewienia lezy ptytko po powierzchnig ziemi, pedy
wyrastajq luzno. Przy prawidtowej pielegnacji wytwarzajg zwartg darn (np. rajgras
angielski).

e Trawy zbito kepowe - wezet krzewienia znajduje sie nad powierzchnig ziemi. Pedy
wyrastajg Scisle obok siebie. Do tej grupy nalezq wszystkie trawy jednoroczne,
czyli chwasty na naszych trawnikach, ale tez kostrzewa owcza.

e Trawy rozfogowe - wytwarzajg roztogi podziemne Ilub nadziemne. Z nich
wyrastajg nowe kepki traw. Przyczyniajg sie do wypetniania luk miedzy trawami
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kepowymi. Nalezg tu, miedzy innymi: kostrzewa czerwona roztogowa i mietlica
pospolita.

W zaleznosci od wielkosci trawy dzielimy na:

e wysokie — w tej grupie pedy przekraczajg 100 cm wysokosci. Oczywiste jest, ze
nie nadajg sie na trawniki przydomowe,

e niskie - o pedach wysoko$ci do 60 cm, ktore wytwarzajg gtownie liscie,
a nie kwiatostany. Ich zdolnoS¢ krzewienia sie jest o wiele wieksza niz traw
wysokich. Nie ma w produkcji odmian traw, ktorych wysoko$¢ nie przekraczataby
10 cm, a tym samym, nie wymagatyby praktycznie ciecia.

Tempo odrastania traw nie jest jednakowe w ciggu roku. Najszybciejrosng
one w maju i na przetomie sierpnia - wrze$nia. Musimy dgzy¢ do tego, zeby sita
wzrostu trawnika byta jednakowa przez caty sezon. Regulujemy to m.in. nawozeniem
i podlewaniem.

4.7.3.2. Nasiona traw

Wybor rodzaju nasion zalezy od jakosci gleby i wifasciwosci gruntu.
W tabeli | przedstawiono jedynie wartoSci orientacyjne.

Tabela | : Mieszanki traw

Gatunki traw do miesz_anek llosé w % wagowych, dla gleb
wedfug receptury B.Zaby ciezkich | Srednich| lekkich gorskich

Zycica trwata (raigras) - Lolium perenne 30 20 10 20
Kostrzewa czerwona - Festuca rubra 15 20 15 -
Wiechlina tgkowa - Poa pratensis 15 20 25 30
Mietlica  pospolita  roztogowa-Agrostis 10 20 20 30
Kostrzewa owcza - Festuca ovina 10 10 15 20
Kostrzew tgkowa - Festuca pratensis 20 10 15 -

W naszych warunkach jako podstawowg nalezy wybrac jedng z trzech gtownych
fraw roztogowych: wiechline {gkowg (dla przecietnych normalnych warunkow),
kostrzewe czerwong (dla siedliska suchego) lub mietlice pospolita (faczgc je z 2 3
innymi gatunkami o podobnych wymaganiach. Reigras, powszechnie dotychczas

stosowany w zbyt duzym procencie, nie powinien przekracza¢c 40% catoSci
mieszanki.

Wieksza jego iloS¢ stanowi przeszkode w rozwoju pozostatych traw.

W przedmiotowym projekcie zatozono wykonanie nawierzchni z mieszanek

traw zawierajacych w swym skiadzie: kostrzewe czerwona, wiechline fakowa
i_ zycice trwafa.

Innym rozwigzaniem jest zastosowanie gotowej mieszanki traw.
Przed zatozeniem trawnika nalezy dobrac¢ odpowiednie odmiany traw. Ze wzgledu
na fakt, Ze trawnik zatozony na bazie mieszanki ma lepsze cechy uzytkowe odradza
sie stosowanie nasion jednosktadnikowych. W handlu dostepne sg rozne mieszanki
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frawnikowych, sktadajgce sie z odmian o okreSlonych cechach uzytkowych.
W zaleznosSci od sktadu odmianowego spotkamy sie z mieszankami (podziat
umowny):

e uniwersalnymi (parkowymi),

dywanowymi (gazonowe),

sportowymi (‘Wembley') i rekreacyjnymi,

wolnoodrastajgcym (typu golf),

do cienia,

kwiatowe - tgkowe (typu .tgka naturalna’),

regeneracyjnymi  (zawierajgcymi nasiona traw dajgcy Szybki efekt
uzupetniania brakow)

Wszystkie dostepne w handlu mieszanki muszg posiadaé Swiadectwo
Kwalifikacji stwierdzajgce sktad mieszanki, klase, numer normy wg, ktorej zostata
wyprodukowana, zdolno$¢ kietkowania poszczegdlnych odmian | date waznosci
(zwykle na okres 6-9 miesiecy). Wymdg udostepnienia powyzszego Swiadectwa
spoczywa na sprzedawcy. Waznosc¢ swiadectwa moze byc przedtuzona po wykonaniu
i przejsciu proby kietkowania przez inspekcje nasienng.

Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami zabroniona jest obecnie sprzedaz traw
'na wage" (z worka) - gdyz jest to uznawane za konfekcjonowanie, kupowa¢ mozna
tylko trawy w oryginalnych, jednostkowych opakowaniach. Przy kupnie mieszanek
fraw ,na wage" istnieje duze prawdopodobienstwo, ze niektore sktadniki znajdg sie
na spodzie mieszanki, podczas gdy inne przemieszczg sie do warstwy gornej
worka - co spowoduje zmiane sktadu.lLepszym rozwigzaniem jest wiec zakup traw
w mniejszych opakowaniach.

W handlu spotka¢ mozna réozne rodzaje opakowan traw. NajczeSciej sq to:
O.5kg, 1kg, 5kg, 15kg i 25kg. Warto zwrdci¢ przy tym uwage, Ze istnieje mata
roznica w cenie traw w workach: 5, 15 i 25kg. Na opakowaniu traw powinny byc¢
umieszczone nastepujgce informacje: numer partii, nazwa mieszanki, skfad
gatunkowy i nazwa producenta. Ze wzgledu na stosunkowo krotki okres
zachowywania zdolnosci kietkowania przez nasiona traw, nie powinno sie zaktadac
trawnika z nasion, ktore przechowaliSmy z poprzedniego sezonu (a wiec dwuletnich).
Dtugie przechowywanie, szczegdlnie w warunkach podwyzszonej wilgotnosci, obniza
kietkowanie  sktadnikow mieszanki. Trawe takg mozemy wysia¢ stosujqc
zwigkszong norme wysiewu, jednak wigze sie to z problemem zmiany sktadu
mieszanki — niektore sktadniki mogq nie skietkowac!

Poniewaz nie istniejg szczegotowe normy okres$lajgce typ uzytkowy mieszanki,
nalezy przed zakupem sprawdzi¢ przydatnoSc¢ trawy zapoznajgc sie z jej sktadem
odmianowym. Tylko wtedy mozna mie¢ pewnoSc, ze np. trawa reklamowana przez
producenta jako sportowa rzeczywiscie ma takie cechy.

Mieszanka traw przygotowana fabrycznie nie moze zawiera¢ zanieczyszczen.
Jesli wsréd swiezo posianej ftrawy wyrastajg chwasty (a obok na miejscu gdzie
frawa nie byta posiana chwastow nie ma), to wine za to ponosi zwykle nie
czystos¢ nasion traw, lecz chwasty juz obecne w glebie. Np. mietlica pospolita
jest pobudzana do kietkowania przez Swiatto —przygotowujgc podtoze pod trawnik
wyrzucamy na powierzchnie nasiona mietlicy, ktora bujnie kietkuje. Trawy dzielimy
na: kepkowe (rosliny tworzg zbite kepki) i roztogowe (wypuszczajgce podziemne,
poziome pedy).
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Krotki opis gatunkowy wybranych traw:

Mietlica pospolita Agrostis tenuis — zastosowanie : na trawniki ozdobne, mato
uzytkowane, wolno rozwija sie po skietkowaniu, najszybciej ro$nie podczas lata,
znacznie pozniej niz inne gatunki. Wymagania - rosnie na wszystkich typach gleb.
Moze dominowac¢ w darni na glebach suchych i zakwaszonych. Odporna na susze.

Mietlica psia (gorska) Agrostis canina montana — zastosowanie : przeznaczona
gtownie na suche gleby - w mieszankach z kostrzewg czerwong kepowg. Na wiekszg
skale rzadko stosowana. Wymagania - moze rosng¢ na wszystkich glebach.
Preferuje gleby piaszczyste i torfowe.

Mietlica psia Agrostiscanina - zastosowanie : w kontrastowych Zzestawieniach
kolorystycznych na trawnikach ozdobnych. Znanych jest wiele odmian o seledynowej,
jasno - i niebieskozielonej barwie lisci. Uzywana na polach golfowych, poniewaz
wytrzymuje bardzo niskie koszenie i udeptywanie. Nieodporna na susze i stqd jej
ograniczone  zastosowanie.  Wymagania — Ilubi gleby wilgotne, wytrzymuje
umiarkowane ocienienie, wytrzymuje niskie koszenie | udeptywania, wrazliwa na
susze. Ma ciemne zabarwienie darni.

Mietlica roztogowa Agrostis stolonifera — zastosowanie : najmniej popularna
z wszystkich mietiic. Idealna dla gleb wapiennych oraz wilgotnych. Niektore odmiany
polecane do zacienionych trawnikéw parkowych. Nieodporna na deptanie.
Wymagania - lubi zyzne gleby o odczynie obojetnym. Chetnie ros$nie na
stanowiskach wilgotnych, a nawet podmoktych.

Grzebienica pospolita Cynosuruscristatus - gatunek kepowy, lubi stanowiska wilgotne.

Kupkowka pospolita Dactylis glomerata - dobrze znosi zacienienie, uzywana na
frawnikach kwiatowych. Gatunek kepowy.

Kostrzewa czerwona kepowa Festuca rubra comutata — zastosowanie : jedna
z wazniejszych traw, bardzo czesty sktadnik mieszanek. Dobrze miesza sie
w darni z innymigatunkami. Znosi cien. Wiele jej odmian jest odporne na bardzo
niskie koszenie, w zwigzku z tym uzywana jest na polach golfowych. Czasami
wypierana z darni przez gatunki bardziej agresywne. Niewytrzymata na czeste
deptanie. Wymagania - ro$nie na kazdej glebie, z wyjgtkiem ciezkich glin. Odporna
na susze.

Kostrzewa czerwona roztogowa Festuca rubra — zastosowanie : najpopularniejsza
frawa o dtugim okresie wegetacji. Wykorzystywana we wszystkich typach trawnikow -
parkowych, ozdobnych, przydomowych i sportowych. Wolno rozwija sie po siewie.
Ma dtugi okres wegetacji. Rozwija sie juz wczesng wiosng. Znosi umiarkowane
zacienienie, odporna na susze i mrozy. Wymagania - ro$nie na kazdej glebie,
z wyjgtkiem ciezkich i gliniastych. Najlepiej rozwija sie na glebach lekkich,
piaszczystych. Nie lubi niskiego koszenia. Czesto pozostaje zimozielona.

Kostrzewa nitkowata Festuca capitlata - efektowna, niska trawa drobnokepkowa.
Wyksztatca duzg iloS¢ drobnych, nitkowatych lisci. Znosi umiarkowane zacienienie
i niskie koszenie. Nie lubi obecnos$ci innych gatunkéw gdyz dzieki wolnemu
wzrostowi jest zagtuszana.

Kostrzewa owcza Festuca ovina - zastosowanie : czasami uzywana bywa
w mieszankach na trawniki ozdobne. Ze wzgledu na odpornoS¢ na susze
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i dobrze rozwiniety system korzeniowy jest jednq z lepszych traw do umacniania
skarp oraz do zaktadania trawnikéw na suchych, piaszczystych glebach. Nie tworzy
roztogow. Wczesnie rozpoczyna wegetacje i czesto pozostaje zimozietona. Moze byc
nisko koszona. Wymagania - znosi wszystkie gleby, z wyjgtkiem ciezkich glin.
Najlepiej rosnie na suchych, piaszczystych.

Wiechlina gajowa Poa nemoralis - Nadaje sie na trawniki péfcieniste. Zle znosi
strzyzenie, najlepiej wyglada w formie naturalnej.

Wiechlina fakowa Poa pratensis — zastosowanie : doskonata na trawniki mocno
eksploatowane. Dtugowieczna. Wczednie rozpoczyna wegetacje. Podczas tagodnych
zim jest zimozielona. Tworzy bardzo mocng darn. Tworzy mocng dari, lecz nie
wytrzymuje zacienienia. Wymagania - rosnie prawie na kazdej glebie, z wyjgtkiem
podmoktych i wapiennych. Doskonale rozwija sie na glebach Ilekkich
i przepuszczalnych.

Rajgras angielski (Zycica trwafta Lolium perenne) — zastosowanie : uzywana
w wiekszo$ci mieszanek na trawniki uzytkowe. Wytrzymata na deptanie. Powszechnie
stosowana na boiskach wraz z Wiechlina i Kostrzewami. Szybko rosngca. Podczas
suszy szybko zamiera. Dtugi okres wegetacji, czesto zimozielona. Bardzo duze
zréznicowanie odmianowe a wzwigzku z tym rézne warto$ci poszczegdlnych odmian.
Nie tworzy roztogow. Wymagania - ro$nie na kazdej glebie. Najlepiej rozwija sie
na wilgotnych i zyznych.

4.7.3.3. Trawa rolowana

Alternatywnym rozwigzaniem nawierzchni z trawy naturalnej jest nawierzchnia
wykonana z gotowej, rolowanej darni.

Z powodu koniecznoSci _wykonywania szeregu zabiegow pielegnacyjnych,
instalacja z _gotowej darni produkowanej na plantacjach, to najefektywniejszy sposob
wykonania nawierzchni_trawiastej. jest to jednak rozwigzanie stosunkowo drogie,
dlatego tez w niniejszym opracowaniu przyjeto nawierzchnie trawiastg wykonang
siewem.

4.7.4. Sprzet

4.7.4.1. Sprzet do wykonania nawierzchni

Roboty mozna wykonac dowolnym sprzetem i urzgdzeniami specjalistycznymi,
jednakze Wykonawca przystepujgcy do wykonania zieleni powinien wykazac sie
mozliwosciq korzystania z nastepujgcego sprzetu:

e glebogryzarek, ptugow, kultywatorow, bron do uprawy gleby,
e watu kolczatki oraz watu gtadkiego do zaktadania trawnikow,
e Kkosiarki mechanicznej do pielegnacji trawnikow,

4.7.4.2. Wykonanie robot

4.7.4.2.1. Wymagania dotyczace wykonania trawnikow
Wymagania dotyczgce wykonania robdt zwigzanych z trawnikami sag

nastepujgce :
e teren pod trawniki musi by¢ oczyszczony z gruzu i zanieczyszczen,
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e przy wymianie gruntu rodzimego na ziemie urodzajng teren powinien byc
obnizony w stosunku do kraweznikdow ok. 15 cm — jest to miejsce na ziemie
urodzajng (ok.10cm) i kompost (ok.2 do 3 cm),

e przy zaktadaniu trawnikOw na gruncie rodzimym kraweznik powinien znajdowac
sie 2 do 3cm. nad terenem,

e teren powinien byc¢ wyrdwnany i splantowany,

e ziemia urodzajna powinna by¢ rozscielona réwng warstwg i wymieszana
z kompostem, nawozami mineralnymi oraz starannie wyréwnana,

e przed siewem nasion ftrawy ziemie nalezy watowa¢ watem gtadkim,
a potem watem kolczatkg lub zagrabic,

e siew powinien by¢ dokonany w dni bezwietrzne,

e przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziemig grabiami lub watem
kolczatkg,

e po wysiewie nasion ziemia powinna by¢ watowana lekkim watem w celu
ostatecznego wyréwnania i stworzenia dobrych warunkow dla podsigkania
wody ; jezeli przykrycie nasion nastgpito przez watowanie kolczatkq,
mozna juz nie stosowac¢ watu gtadkiego,

4.7.4.2.2. Przygotowanie podglebia

Obowigzkowo nalezy usuwac gruz, resztki wapna murarskiego, duze kamienie,
fragmenty pni i korzeni drzew. Nastepnie nalezy wyrdwnac teren, starajgc sie
pozostawi¢ naturalng wierzchnig warstwe gleby. Przed zasianiem trawy gleba musi
by¢ starannie spulchniona (przekopana), oczyszczona z chwastow. W przypadku
terenu zaperzonego najlepsze jest bronowanie metoda 'na krzyz" i wybieranie
roztogow chwastow wieloletnich. Mozna tez stosowac herbicydy zwalczajgce ucigzliwe
.Chwasty wieloletnie. Gleba powinna zawiera¢ dostateczng ilo$¢ wilgoci. Grubosc
uprawnej warstwy gleby powinna wynosi¢ do 25 cm. przy zasiewaniu trawnika i do 15
cm przy darniowaniu. Przy nawozeniu najlepiej uzy¢ dobrego kompostu, nastepnie
nawozow sztucznych, dawkowanych w zalezno$ci od typu gleby, doktadnie
przeorywujgc grunt na gteboko$c¢ okoto 20 cm (ustalenie dawki nawozow oraz ich
potrzebe nalezy poprzedzic badaniem gleby oraz kazdorazowo okreslic przy
wspotudziale inzyniera ogrodnika).

Warstwe nosng pod nawierzchnie trawiasta nalezy wykona¢ zgodnie
z projektem technicznym, powinna by¢ zbudowana z nastepujgcych komponentéw:
65% piasku o uziarnieniu 0,5-0,6mm,

15% torfu ogrodniczego,
20% ziemi kompostowej lub gleby rodzime;.

Jezeli to mozliwe caty teren nawozimy ziemig kompostowg Ilub
zwapnowang popieczarkowg, bgdz tez mieszamy wierzchnig warstwe z torfem
odkwaszonym bagdz Srednim (najlepiej powyzej 20 litrow torfu na metr kwadratowy).
Optymalny udziat czesci organicznych wynosi okoto 5% objetosci podtoza.

W naszym klimacie wiekszo$¢ gruntow uprawnych jest uboga w wapno
i w zwigzku z tym mniej lub wiecej zakwaszona. Wptywa to ujemnie na rozwoj
wysiewanych ftraw. W celu zmniejszenia kwasowos$ci gleby o jednostke pH
konieczne jest wprowadzenie do 3000 kg/ha palonego wapna dawkowanego
w przeciggu dwdch lat. Najodpowiedniejszymi okresami do wysiewu wszelkich
nawozow wapniowych sq jesien i zima. Wysiane na wiosne wapno nalezy przeorac,
aby umozliwic wprowadzenie do gtebszych warstw gleby w celu spowodowania
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odkwaszenia. Do nawierzchni nowych dodaje sie nawozy azotowe (saletre amonowa,
siarczan amonu, saletre sodowq itp.), aby uzyskac¢ szybki wzrost trawy i jej
ciemnozielong barwe.
Nalezy unikac zakopywania odpaddw organicznych, zZwiru, kamieni na miejscu
przysztego trawnika. Moze to spowodowac powstanie nierownoSci w miare
osiadania podtfoza oraz powstawanie miejsc przesuszonych podczas lata.

W przypadku uktfadania trawy z rolki nalezy rownie starannie przygotowac
podtoze. W przeciwnym wypadku utozona trawa nie ukorzeni sie prawidtowo
i wyschnie po uptywie kilku tygodni. Trawe z rolki mozna naby¢ u producenta,
choc¢ sg trudnos$ci z nabyciem matych powierzchni.

Optymalny odczyn podfoza przygotowanego pod trawnik wynosi
pH: 5.5-6.5. Zbytniski odczyn powoduje wzrost mchow, zbyt wysoki sprzyja rozwojowi
chwastéw dwulisciennych.

Kolejna wazna czynno$¢ to watowanie podfoza. Do tego celu najlepiej
wykorzystac walce napetniane wodg lub piaskiem. Po watowaniu gleba powinna
mie¢ czas na utozenie sie (frwa to co najmniej 2-3 tygodnie!). Rozwijajqce sie w tym
okresie chwasty niszczymy herbicydami totalnymi, dolistnymi np. Roundup firmy
Monsanto.

4.7.4.2.3. Siew

Przed siewem poruszamy lekko wierzchnig warstwe gleby 2-4 cm., rozbijajac
przy tym grudki. Siew najlepiej wykonywac wiosng (w potowie kwietnia lub w maju),
w tydzien po nawozeniu i na drugi dzien po deszczu lub po specjalnym
skropieniu nawierzchni. Sianie w innej porze - do wrzesnia - jest mozliwe przy
stosowaniu odpowiedniej wilgotno$ci boiska (badania wykazaty, ze na terenach
0 niskich opadach siew wykonany pod koniec sierpnia daje lepsze wyniki niz na
wiosne). Najlepszym terminem siewu jest kwiecien - maj (151V-15V) oraz pofowa
sierpnia - potowa wrze$nia.

Zasadniczo siew jesienny nie jest wskazany ze wzgledu na mozliwo$c
wymarzniecia stabo zakorzenionego trawnika. Najlepszy scenariusz zatozenia
frawnika przewiduje przygotowanie podtoza jesienigq, zniszczenie wyroSnietych
chwastow wczesng wiosng i siew po potowie kwietnia.

Siejemy na glebe Ilekko wilgotng, najlepiej po naturalnych opadach.
W przypadku sztucznego zraszania nalezy odczekac az woda wniknie do gtebszych
warstw a warstwa wierzchnia lekko przeschnie, w przeciwnym wypadku nasiona
fraw bedq przylepiac¢ sie do grudek ziemi i nie bedzie mozliwe ich przykrycie.

Glebe nalezy zbronowac i natychmiast obsiac.

Sia¢ mozna recznie lub przy wiekszych powierzchniach siewnikiem stosujgc
zawsze metode krzyzowg pojedynczq lub podwdjng (sianie w dwdch kierunkach).
W przypadku dobrego przygotowania podtoza i optymalnych warunkdéw zewnetrznych
norma wysiewu wynosi okoto 40 (30) metrow kwadratowych z 1 kg nasion traw. Siejemy
na gtebokoS¢ okoto 0,5-1 cm., gruboS¢ przekrycia nie moze przekraczac 2 cm,
gdyz siewki moga nie przebi¢ sie do powierzchni.  Po siewie nasiona nalezy
bezwzglednie przykry¢ ziemig: uzywajgc kolczatki, sprezystych grabi o ptaskich
zebach i bgdz watujgc teren.

Ten ostatni sposob jest szczegdlnie polecany w przypadku siewu wiosennego,
gdyz zapobiega stratom wody z gleby przez parowanie. Nie mozna zostawi¢ nasion
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na powierzchni. Bez wzgledu na to, czy wykonamy watowanie czy tez nie, wiele
nasion zostanie zwianych przez wiatr, wymytych przez deszcz lub podlewanie, lub po
prostu zostanie na powierzchni i nie wzejdzie. Powierzchnie obsianego gruntu nalezy
ugnie$c watem o ciezarze do 100 kg i szerokoSci 1 m.

Ze wzgledu na kfopoty z pielegnowaniem nie nalezy stosowac mieszek
sktadajgcych sie z jednego rodzaju lub z réznych odmian tego samego gatunku.
Godne polecenia sq mieszanki, w ktdrych zawarto$¢ rajgrasu nie przekracza 30%,
a pozostatych traw jest mozliwie duzo.

4.7.5. Pielegnacja nawierzchni

4.7.5.1. Utrzymanie trawnika

Obficie zraszany w okresie kietkowania nowy trawnik nawozi sie
w 3-4 tygodnie po zasiewie, gtdwnie saletra (wapniowg lub sodowg), w iloSci okoto
10 g¢/m°  Pierwsze koszenie nastepuje w 25-30 dni po wysiewie trawy. Nowo zasiany
trawnik moze byc¢ uzytkowany po 17-20 miesigcach od jego zatozenia. Trwata trawa
powinna miec korzenie wrosniete na gtebokosc¢ co najmniej 10-15 cm.

4.7.5.2. Koszenie

Koszenie to najwazniejszy zabieg pielegnacyjny. Od jego staranno$ci
i regularno$ci, z jakq bedzie przeprowadzany, zalezy w duzym stopniu wyglgad
i jakoS¢ nawierzchni trawiastej.

Wysokosé koszenia - dla trawnikow uz ytkowych, sportowych optymalna wysokosc¢ - ze
wzgledu na wytrzymatoSc na deptanie, Scieranie i rozrywanie darni - to ok. 3,5 cm.

Pierwsze koszenie — Wykonujemy je wtedy, gdy trawa osiggnie wysokos$c
8 -10 cm. Nalezy pamieta¢ o tym, Ze kosimy wowczas powyzej tej wysokoSci, ktorg
chcemy ostatecznie uzyska¢. Gdy chcemy kosi¢ na wysoko$¢ 3,5 cm., to pierwsze
koszenie nalezy wykonac¢ na okofo 5,5 cm, a dopiero kolejne na 3,5 cm. Na pare dni
przed pierwszym koszeniem (koniecznie tez po nim) warto zwatowac trawe lekkim
watem, w celu docisniecia mtodych roslin. Przez caty rok nalezy utrzymywac
jednakowg wysoko$¢ koszenia. Zapewni to, przy regularnosci tego zabiegu,
najlepszy wyglad nawierzchni.

Czestotliwos¢ koszenia - Wyglad trawnika zalezy raczej od czestotliwosci niz od

wysokoSci koszenia. Lepiej jest kosi¢ wyzej | czeSciej, niz nizej (2 cm)

i rzadziej. Nie mozna dopusci¢c do tego, aby wysokoS¢ trawy przekroczyta

10 cm. Ten fakt jest czesto lekcewazony przez niedo$wiadczonych ogrodnikow.

Czestotliwo$¢ koszenia zalezy od:

- pory roku - najwieksze przyrosty dobowe obserwujemy w maju, a potem
w sierpniu,

- nawozenia - trawnik prawidtowo nawozony powinien rosng¢ mniej wiecej
z jednakowg sita przez caty sezon, pod warunkiem, Zze jest systematycznie
nawadniany,

- nawadniania - trawnik nawadniany ros$nie caty rok, przez co zachowuje swojg
zielong barwe, w przeciwienstwie do nienawadnianego, ktory zotknie i zamiera,

- Sktadu mieszanki - najszybciej rosng rajgrasy. O wiele wolniej niz rajgrasy,
odrastajg po cieciu Kostrzewy i mietlice.
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Nalezy przyja¢ za pozgdane koszenie dwa razy, a najmniejraz w tygodniu.
W przypadku suchego i upalnego lata trawe nalezy kosi¢ wyzejniz zwykle
0 2cm | ograniczy¢ czestotliwo$¢ koszenia.

Pozostawianie $cietej trawy,
Skoszona trawa powinna by¢ natychmiast usuwana.

Przygotowanie do koszenia

Najlepiej kosi¢ trawe o suchych lisciach. Jest to szczegdlnie wazne, gdy jej
nie zbieramy. Catg powierzchnie nalezy oczy$cic z kamieni i gatezi. Kierunek trzeba
lak zaplanowaé, by w czasie koszenia nie trzeba byto go zmieniac. Nastepne
koszenie nalezy wykonac¢ pod kgqtem prostym do poprzedniego. Nalezy pamietac
0 wilasciwym przygotowaniu kosiarki:

- noéz powinien by¢ naostrzony, w przeciwnym razie trawa nie bedzie
cieta, lecz rozrywana,

- paliwo nalezy nalac¢ przed koszeniem, poza trawnikiem, by nie uszkodzic trawy,

- ustawi¢ odpowiednig wysokoS¢ ciecia.

Kosiarki Do $cinania trawy stuzg rozmaite narzedzia: kosa, nozyce do trawy, kosiarki
zytkowe, rotacyjne i wrzecionowe.

Kosiarki wrzecionowe - oferujg nam najwyzszq jakoSc ciecia. Przy prawidfowej
regulacji liscie sq bardzo doktadnie ciete, istnieje mozliwos¢ bardzo niskiego ciecia
(do 2,25 cm). Nie nadajg sie do koszenia wysokiej trawy (czesto juz powyzej 5 cm).
Kosiarki rotacyjne - powszechnie stosowane, o prostej budowie i obstudze. Posiadajg
one jednak istotne wady: liscie nie sq ciete, lecz rozrywane, n0z nie tnie traw na
jednakowej wysokosci, poniewaz wiruje w statym oddaleniu w stosunku do kot,
a nie do podtoza.

Kosiarki na poduszce powietrznej - kosiarki bezkotowe, utrzymujgce sie nad
powierzchnig trawnika dzieki dmuchawie, umieszczonej nad wirujgcym nozem.
Kosiarki zytkowe - najlepiej uzywac tylko do dokaszania brzegow trawnikow
i wokot drzew, a takze w miejscach, do ktorych nie dotrzemy naszq duzg kosiarka.
Podobne zastosowanie majg nozyce do trawy.

WielkoS¢ i typ kosiarki musimy dobraé¢ do powierzchni i uksztattowania terenu.

Kosiarki elektryczne sg najpopularniejszym typem.  Niepraktyczne w duzych
ogrodach, na duzych powierzchniach i na trawnikach o skomplikowanym ksztafcie.

Kosiarki spalinowe - dla duzych  nawierzchni najlepiej stosowac¢ kosiarki
z wtasnym napedem.

Mikrociggniki - kosiarki samobiezne zapewniajg najwiekszy komfort pracy. Uzywanie
ich do koszenia nawierzchni o duzych powierzchniach. Pozwalaja na znaczne
skrécenie czasu koszenia w porownaniu do pozostatych. Wygodniejsze i szybsze
koszenie sprzyja regularnemu | czestemu przycinaniu darni, co wyraznie wptywa
na poprawe wyglgdu trawnika. Stosuje sie takze topatke lub obcinacz rotacyjny
do brzegow trawnika.
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4.7.5.3. Nawozenie

Po koszeniu najwazniejszym | najczesciej zaniedbywanym zabiegiem
pielegnacyjnym jest nawozZenie. Jest niezbedne dla prawidfowego wzrostu
i rozwoju ro$lin.

Wykonywac¢ je powinno sie 3-4 razy w sezonie wegetacyjnym, zaczynajgc
od konca marca. Nalezy uzywa¢ mieszanek nawozowych wielosktadnikowych
przeznaczonych pod trawniki lub postuzyc¢ sie nawozem dolistnym np. doskonatym
nawozem Florovit w ptynie (bardzo dobry szczegdlnie przy potrzebie szybkiego
zazielenienia trawnika wiosng). W przypadku nawozow statych nigdy nie
wolno nawozi¢ mokrego trawnika, gdyz spowoduje to przyklejanie sie nawozu do
trawy i przypalenie roslin. Jezeli nawozono trawnik mokry nawozem statym, nalezy
po nawozeniu trawnik bardzo doktadnie podlac. Nalezy uwazac¢ réwniez na
nawozenie nawozami wolnodziatajgcymi (typ Osmocote) - nie stosowac ich zbyt
pozno oraz nie dopuszczajmy do przeschniecia trawnika.

Niezaleznie od instrukcji stosowania nawozu nie nalezy nawozi¢ pozniej niz
do potowy sierpnial Zbyt pézne nawozenie nawozami zawierajgcymi duze dawki
azotu prowadzi do zmniejszenia mrozoodpornos$ci!  Podczas suszy rowniez
ograniczamy nawozenie.

Do wysiewania nawozow najlepiej uzyc¢ siewnika. Kolejne przejazdy nalezy
wykonywaé¢ bardzo starannie, zeby nie byto miejsc podwdjnie obsianych, a takze
pozbawionych nawozow. Mozna rowniez nawozy rozsiewac recznie. Odmierzong
dawke nalezy podzielic na dwie cze$ci i wysia¢ je w dwdch krzyzujgcych sie
kierunkach.

4.7.5.4. Nawadnianie

Nawadnianie powinno by¢ oszczedne, ale takie, aby woda przenikata na
gtebokosc okoto 20 cm (1j. na gleboko$¢ zakorzenienia sie traw). Zaleca sie zraszanie
trawnikéw codziennie - najlepiej poznym wieczorem lub bardzo wczesnym rankiem.

Zapotrzebowanie  traw na wode jest bardzo  wysokie  wynosi
(siega 2-3-4 litrow na metr kwadratowy) Zalezy to od gatunku traw, temperatury,
nastonecznienia i wiatru. W identycznych warunkach zapotrzebowanie na wode
moze byc¢ rozne, zalezy bowiem od grubos$ci darni, gtebokosci systemu
korzeniowego, wysokoS$ci koszenia i sposobu uzytkowania trawnika. Gatunki traw o
wgskich lisciach (np. kostrzewa czerwona lub owcza) zuzywajg mniej wody niz
szerokolistne (wiechltny, rajgras). Zapotrzebowanie na wode jest najwieksze
w czasie najwiekszych przyrostow masy traw (wiosnq i poznym latem).

Juz po kilku dniach suszy trawa traci sztywnos$¢ i zmienia odcien. Trawnik
nalezy nawadnia¢, gdy ziemia wyschnie na gfebokos$¢ okoto 3 cm, dawkami nie

wiekszymi niz 5 litrow na metr kwadratowy podfoza w ciggu godziny.
Szczegdlnie nalezy uwazac¢ na ryzyko przelania | zgnicia traw na glebach
ciezszych.

Podczas upatow mtody trawnik nalezy podlewa¢ czesto, nawet dwa razy
dziennie. Starszy rzadziej, ale wiekszymi dawkami. Nawadnianie, ktére nawilza
glebe ptytko, do gtebokosci | - 2 cm jest nieskuteczne, a nawet szkodliwe. Prowadzi
do rozwoju korzeni tylko wtej strefie i do zamierania gtebiej potozonych.
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W przypadku trawnikéw bardzo przesuszonych, na glebach lekkich, podlewamy
czesciej, lecz matymi dawkami ze wzgledu na mate iloS$ci jednorazowo wigzanej wody
(ten sposob jest bardziej ekonomiczny). Jednak nawet wieksze dawki wody na
glebach Izejszych nie sgq niebezpieczne.

Przy podlewaniu gleba powinna byc¢ zwilzona na gtebokos$¢ okoto 10-15¢cm,
gwarantuje to witasciwy rozwdj systemu korzeniowego traw na wiekszej gtebokosci.
Zbyt ptytkie wyksztatcenie sie systemu korzeniowego czyni trawnik bardzo
wrazliwym na susze.

Predko$c, z jakg woda wsigka w glebe, zalezy od typu gleby i stopnia jej
wilgotnosci. Ta sama dawka wody, ktora na glebie piaszczystej w ciggu godziny
dotrze do gtebokosci 30 cm, na gliniastej dotrze do 5cm, a do gteboko$ci 10 -
15 cm. dotrze dopiero po 12 godzinach. Czasami na lekkich glebach podczas
upalnego lata, w warunkach statego nawadniania, moggq powstawac¢ obszary suchej,
zzO0tknietej trawy. Ziemia w tych miejscach jest bardzo sucha. Granica miedzy
wyschnieta, a bujnie zielong trawg jest wyrazna. Jest to tzw. efekt hydrofobowy.
Pierwszy deszcz zwykle likwiduje ten kfopot.

Jezeli trawnik choruje, nie nalezy podlewac¢ go wieczorem, lecz rano, tak, aby
woda na Zdzbtach mogta szybko wyschng¢.  Podlewanie zimng wodg nie jest
niebezpieczne dla roslin, wbrew obiegowym opiniom na ten temat. Nie zanotowano
rowniez przypadkow oparzen zdzbet (efektu soczewek w kroplach wody) przy
podlewaniu trawnika w pofudnie. Wrecz przeciwnie- podlewanie w godzinach
potudniowych pomaga schtodzi¢ rosliny, cho¢ jest nieekonomiczne ze wzgledy na
straty parujgcej wody. W przypadku wody zazelazionej lub zawapnionej podlewanie
w godzinach potudniowych moze spowodowac powstanie na roslinach trudno
usuwalnych, szpecacych osaddéw (dotyczy to tylko niektorych rejondw naszego
kraju).

4.7.5.4.1. Techniki nawadniania

Zraszacz statyczny - najtanszy z mozliwych, trwaty, rownomiernie rozprowadza wode,
bobrze nadaje sie do matych powierzchni.

Zraszacz wahadtowy - rozprowadza wode za pomocg dysz umieszczonych na rurze,
ktora powoli obraca sie z boku na bok. Stosunkowo drogi, najczesciej wytrzymuje nie
wiecej niz dwa sezony. Jedyne urzgdzenie, ktore rozprowadza wode na powierzchni
prostokgtnej.

Zraszacz obrotowy - prosty, produkowany w wielu odmianach. Jest dobry dla matych
ogrodow.

Zraszacz pulsacyjny - mechanizm sprezynowe - mtoteczkowy umozliwia skokowe
przesuwanie strumienia rozpryskiwanej wody o maty kat. Jest to najlepsze urzgdzenie
do kazdego ogrodka o powierzchni wiekszej niz 50 m?. Jedyny zraszacz, ktory czesto
posiada mozliwo$¢ podlewania powierzchni w ksztatcie wycinka kota.

Zraszacz wezowy - dobry do dtugich, prostokgtnych powierzchni. Zraszacze
wynurzalne potaczonymi z czujnikiem wilgotnoSci.

4.7.5.4.2. Napowietrzanie — aeracja i wertykulacja

Te dwie techniki stuzg intensywniejszemu rozwojowi korzeni. Zwiekszajq
elastyczno$c¢ trawnika rozluzniajg podtoze, sprzyjajg powstawaniu nowych roztogow,
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pobudzajg trawy do krzewienia, poprawiajq wykorzystanie nawozow, co w efekcie
prowadzi do ofrzymania gestego, wyréwnanego | elastycznego trawnika.
Przeprowadza sie, co najmniej dwukrotnie w ciggu roku (wiosng), w celu pobudzenia
traw do wzrostu sieni), t pézniej (wczesng jesienig) podczas sezonu wegetacyjnego po
koszeniu.  Mchy, porosty i rodliny ptytko ukorzenione utrudniajg wtasciwe
zaopatrzenie trawnika w substancje niezbedne do zycia (pochtaniajg
Swiatto, wode i sktadniki odzywcze).

Aeracja, polega na naktuwaniu (napowietrzaniu) wierzchniej warstwy gleby (do
okoto 8-15cm), w odstepach co 30 - 40 cm. Mozna jg wykonac widtami amerykanskimi,
walcem z zatozonymi kolcami, rurek wycinajgcych | wyjmujgcych kawatki traw
wraz z podfozem bagdz specjalnymi butami z kolcami np.z programu GreenMill.
Powstate otwory napetnia sie piaskiem lub luzng ziemiq.

Wertykulacja (pionowe ciecie darni), to przecinanie wierzchniej warstwy
(3-6cm) za pomocy nozy a przy okazji usuwanie mchow i pilsni. W celu wyréwna
powierzchni mozna przeprowadzic¢ watowanie. Jezeli podtoze nawierzchni jestbardzo
zbite, trawa wydeptana, woda miejscami utrzymuje sie dtuzej niz na pozostatej
powierzchni trawnika, to konieczne jest przeprowadzenie aeracji lub wertykulacji.
Mozna jg wykona¢ za pomocg nozy umieszczonych na wirujgcych bebnach.
W handlu dostepne sgq tez wertykulatory na kétkach np. firmy Gardena oraz kosiarki
sprzezone z walcem wertykulatora.  Przed zabiegiem glebe nalezy nawodnic,
trawnik skosi¢ na wysokoS¢ 2 cm, (gdy obeschng liscie) i wygrabi¢. Maksymalna
gtebokosc wertykulacji wynosi 5 - 7 cm. Naktucia prowadzimy w odstepach, co 15 - 20
cm. Otwory wypetniamy czystym piaskiem lub piaszczysta, przepuszczalng ziemig.

Po aeracji czy wertykulacji wskazane jest piaskowanie bgdz posypanie murawy
torfem odkwaszonym.

4.7.5.5. Piaskowanie

Piaskowanie ma na celu rozluznienie wierzchniej warstwy trawnika
i pobudzenie traw do krzewienia, do powstawania nowych korzeni, roztogdéw
i pedow...

Piasek przedostajgc sie z powierzchni trawnika do warstwy nos$nej rozluznia jg,
poprawia napowietrzenie gleby, przez co polepsza warunki rozwoju korzeni.
Poprawia tez przesigkliwo$¢ gruntu, trawnik staje sie bardziej elastyczny. Ponadto
piasek wypetnia mate wklesniecia, tym samym wyrownuje powierzchnie trawnika.
Zabieg wykonujemy suchym piaskiem Srednioziarnistym 0,5-0,6 mm,bez kamieni.
Piasek  powinien byc¢ suchy, poniewaz wilgotny nie daje sie rownomiernie
rozprowadzic.

4.7.5.6. Walowanie

Jest podstawowym zabiegiem, ktory ma na celu wyrdwnanie powierzchni
i pobudzenie trawy do krzewienia. Sktad warstwy nosnejbardzo ogranicza czestos$c
watowania. Podtoze luzne, przepuszczalne, mozemy i powinnismy watowac czesciej,
ciezkie rzadziej, poniewaz zachodzi obawa jego zbicia, ograniczenia
przepuszczalnosci, a co za rym idzie dostepu wody i powietrza do korzeni.
Watowanie nalezy wykona¢ w dwdch prostopadtych kierunkach, "na krzyz".
Przejazdy powinny by¢ wykonywane bez dtuzszego zatrzymywania w jednym
miejscu.  Nawroty, jezeli to mozliwe, trzeba robi¢ poza trawnikiem lub bardzo
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fagodnie w jego obrebie tak, aby nie rozerwac¢ darni. Watowanie nalezy
przeprowadzi¢ watem o masie 70 do 300 kg, przy szerokosci roboczej okoto 100 cm.
Ciezar watu musi by¢ dostosowany do plastyczno$ci trawnika. Skutecznos$c¢
i powodzenie tego zabiegu bedq zalezaty od wybrania odpowiedniej pory. Gleba
nie moze by¢ zbyt mokra, bo wtedy niszczymy jej strukture. Uzywajgc ciezkiego
watu na zbyt plastycznej glebie powodujemy rozrywanie darni | gtebokie
wgniecenia.  Przeprowadzanie watowania jest konieczne na pewno raz w roku -
wczesng wiosng, by docisngc kepy traw wysadzone przez mroz. Trawniki intensywnie
eksploatowane, z duzg iloSciq dzdzownic, nalezy watowac¢ czeSciej, nawet raz w
miesigcu. Wazne jest watowanie na dwa do trzech dni przed | po pierwszym
koszeniu.  Zapewnia to docisniecie mtodych roslin, kiedy sgq jeszcze stabo
zakorzenione. Najlepiej do tego celu uzyc lekkiego watu o ciezarze do 50 kg.

4.7.5.7. Odchwaszczanie

Zaktadajgc trawnik nalezy poswieci¢ duzg uwage na usunigcie dotychczas
rosngcych tam chwastow. Po wzejsciu trawy, chwasty wieloletnie o korzeniu patowym
np. ucigzliwe osty (ostrozen polny) usuwamy razem z korzeniem specjalng rurko -
fopatkgq (np. art. 3563 Gardena).

4.7.5.8. Herbicydy

Nie zawsze walka mechaniczna przynosi pozagdane rezultaty.
W przypadku murawy silnie zachwaszczonej musimy uciec sie do S$rodkow
chemicznych.

Bezposrednio przed wzejsciem trawy, gdy skietkowaty juz pierwsze chwasty,
mozemy opryskac teren przysztego trawnika preparatem np. Reglone (z tym
zabiegiem nie mozna sie spoznic¢, gdyz Reglone nie jest herbicydem selektywnym
i uszkodzi rowniez kietkujgcg trawe). Chwasty  dwuliScienne np. mniszek
(dmuchawce) mozna skutecznie zwalcza¢ chemicznie opryskujgc caty trawnik
jednym z herbicydow selektywnych (STARANE, MNISZEK, Chwastox, Bofix itp.)
Herbicydy stosujemy bezpiecznie dopiero na trawnikach dobrze przekorzenionych
(najlepiej od drugiego roku). Na trawnikach swiezo zatozonych mozna préobowac
stosowania preparatu Chwastox (zawiera 2,4-D).

W przypadku pojedynczych chwastow wieloletnich w zaniedbanych trawnikach
moze pomadc zastosowanie mazacza do chwastow zwilzonego herbicydem Roundup
(mazemy nim chwasty, nie opryskujemy trawnikal).

UWAGA: herbicydy selektywne potrafig usuwacé wytgcznie wiekszo$¢ chwastow
dwulisciennych, nie usuniemy za ich pomocg perzu i niektdrych chwastow
frwatych, zwtaszcza o korzeniu typu patowego! W przypadku herbicyddw
nie jest podawane stezenie cieczy uzytkowej, lecz iloS¢ Srodka na
jednostke powierzchni _np. 1 hektar.

4.7.5.9 Grabienie

Grabienie jest konieczne dla ,przeczesania" sfilcowanej ftrawy oraz
.SZczotkowanie" dla przesuniecia piasku powierzchniowego i nawozu pod trawe do
gruntu. Grabienie pozwala rowniez na usuwanie z trawnika wiekszych
zanieczyszczen: lisci, fragmentéw organicznych, $mieci. Na trawnikach gazonowych
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zaleca sie zgrabianie trawy, ktéra pozostaje po kosiarkach z bocznym wyrzutem.
Do grabienia trawy powinno uzywac sie specjalnie wyprofilowanych grabi.

4.7.5.10. Wapnowanie

Wapnowanie ma na celu odkwaszenie podfoza i polepszenie wzrostu trawy.
Utatwia walke m.in. z mchem | skrzypami rosngcymi wsréd trawy. Wapnowanie
matymi dawkami mozemy przeprowadzic¢ praktycznie o kazdej porze roku, choc¢
najlepiej wybrac okres powegetacyjny - jesienny. Wieksze dawki stosujemy na
glebach ciezszych i zakwaszonych, mniejsze na piaszczystych. Stosowa¢ mozna
tytko fagodne nawozy weglanowe np. dolomit lub kreda. Do pogtéwnego
wapnowania trawnika nie nadajg sie nawozy tlenkowe (wapno budowlane palone
I gaszone). Nawozy wapniowe bardzo powoli przenikajg do gtebszych warstw
trawnika, dlatego nie zaleca sie wapnowania corocznego, lecz w odstepie 3-4 lat.
Wapnowanie polepsza odczyn gleby, poprawia jej strukture i wptywa na lepsze
przyswajanie sktadnikow pokarmowych przez trawy.

4.7.6. Problemy z trawnikiem

Gwarancja uzyskania wtasciwej nawierzchni trawiastej jest odpowiednie
przygotowanie podtoza. Nie mniej wazne jest stosowanie prawidtowych zabiegow
pielegnacyjnych : koszenia, wertykulacji, nawozenia i nawadniania.

W przypadku zauwazenia problemow z murawg nalezy przede wszystkim
zastosowa¢ standardowe zabiegi utrzymania trawnika. Jezeli na trawniku
dostrzegamy objawy choroby, to, aby zapobiec jej rozprzestrzenianiu nalezy zbierac i
wywozi¢ skoszong trawe lub kosi¢ kosiarkg z koszem. Jezeli trawnik choruje, nie
nalezy podlewa¢ go wieczorem, lecz rano, tak, aby woda na Zdzbtach mogta
szybko wyschngc.

5. ODWODNIENIE.

Odprowadzenie wod opadowych i powierzchniowych przewiduje sie do terenu
zielonego placu zabaw (na dziatce Inwestora). Wystepowaé bedzie naturalne
wchtanianie wody opadowej oraz jej czeS$ciowe odparowywanie.

Przyjete w projekcie spadki podtuzne | poprzeczne (ciggow pieszych /
miejsc do zaje¢ lekcyjnych) zapewniaja normatywny sptyw wod opadowych do
w/w terenu zielonego.

6. ZIELEN.

e w obrebie projektowanego placu zabaw teren wypoziomowany,

e teren pozostaty bez zmian,

e wzdiuz granicy dziatki pas zieleni izolacyjnej niskiej i Sredniej w postaci drzew
lisciastych oraz zielenca. Wewnaqtrz dziatki zaprojektowano zielen w postaci
krzewow iglastych / lisciastych. Cata powierzchnia placu zabaw za wyjgtkiem
ciggow pieszych przewidziana jako trawniki.

7. ROBOTY ZIEMNE.

Roboty ziemne polega¢ bedg gtownie na korytowaniu pod  warstwy
konstrukcyjne chodnika /ciggow pieszych i miejsca do zajec lekcyjnych.
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Wierzchnig warstwe gleby po zdjeciu nalezy wykorzystac przy urzgdzaniu
terenow zielonych.

Na_ wniosek __Inwestora cze$¢ _mas ___ziemnych mozna __rozplantowac
na terenie wskazanym przez Inwestora - pod warunkiem utworzenia dogodnego
sptywu _wodd _opadowych. W/w_rozplantowania _nie _mogg naruszac istniejgceqgo
oraz _projektowanego ekosystemu_stosunkow _wodnych.

8. CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA.
8.1. Zapotrzebowanie daneqgo obiektu w wode /jakos¢ i ilosé wody :
e nie wystepuje,

8.2. Sposob odprowadzenia $ciekow :
* nie wystepuje,

8.3. Emisja zanieczyszczen /ilos¢ i zasieq rozprzestrzeniania :

e przedmiotowy obiekt — plac zabaw (oraz budynek Zespotu Szkot
w Blizynie) spetnia warunki ochrony atmosfery o emisji zanieczyszczen nie
wiekszej niz emisja dopuszczalna okreSlona w Rozporzgdzeniu Ministra
Ochrony Srodowiska, Zasobéw Naturalnych i Le$nictwa z dnia 11 sierpnia
1998r. ,w sprawie szczegotowych zasad ochrony przed promieniowaniem
szkodliwym  dla ludzi i $rodowiska, dopuszczalnych poziomow
promieniowania, jakie moggq wystepowa¢ w S$rodowisku, oraz wymagan
obowigzujgcych przy wykonywaniu pomiaréow kontrolnych promieniowania”
(Dz.U. Nr107,poz.676),

e przedmiotowy obiekt — plac zabaw (oraz budynek Zespotu Szkot
w Blizynie) spetnia warunki w sprawie ochrony powietrza atmosferycznego
przed zanieczyszczeniami okreslonej Rozporzgdzeniu Ministra Srodowiska
z dnia 6 czerwca 2002r. ,w sprawie dopuszczalnych poziomow niektorych
substancji w powietrzu, alarmowych poziomow niektorych substancji
w powietrzu oraz marginesow tolerancji dla dopuszczalnych poziomow
niektorych substancji” (Dz. U. Nr87, poz. 796),

8.4. BRodzaj i ilos¢ wytwarzanych odpadow :

e jstniejgcy budynek Zespotu Szkdot w Blizynie wyposazony jestw niezbedne
instalacje, posiada stosowne (podreczne) pojemniki na ewentualne
niewielkie  odpady  state / S$mieci (zwigzane z  funkcjonowaniem
i przebywaniem ludzi w przedmiotowym budynku); Inwestor powinien
zastosowa¢ segregacje odpadow, w szczegdlnosci tych, ktore
obowiazuje utylizacja,

e usytuowanie typowych  pojemnikéw na  S$mieci  wedfug  projektu
zagospodarowania terenu dziatki Inwestora (rys. nr 1),

e odpadki state / Smieci bedg gromadzone na biezagco do zamykanych
koszy, a nastepnie sukcesywnie przenoszone do typowego
szczelnego pojemnika na odpadki usytuowanego bezposrednio w poblizu
budynku Zespotu Szkdt w Blizynie,

e [nwestor posiada stosowng umowe na wywoz w/w, ktore wywozone beda
specjalistycznymi srodkami transportu na wysypisko miejskie,
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8.5. Emisja hatasu oraz wibraciji /wptyw obiektu na srodowisko :

e przyjete w projekcie rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne
(dotyczagce emisji  hatasu oraz wibracji, a takze promieniowania
jonizujgcego, oraz wptywu obiektu na istniejgcy drzewostan —nie naruszany)
eliminujg wptyw obiektu na $rodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne
obiekty budowlane, zgodnie z odrebnymi przepisami oraz obowigzujgcymi
Polskimi Normami,

e przedmiotowa  inwestycja nie  wprowadza  szczegdlnych  zaktocen
w  ekologicznej  charakterystyce  powierzchni  ziemi, gleby, wdd
powierzchniowych i podziemnych - charakter uzytkowania obiektu pozwala
na zachowanie biologicznie czynnego terenu dziatki poza powierzchnig
zabudowanag,

9. _ WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ.

Zakres przewidywanych prac — budowy placu zabaw wraz z infrastruktura
techniczna __nie zmienia _warunkow _przeciwpozarowych dla _istniejacego
budynku Zespotu Szkot w_Blizynie oraz dla dziatki Inwestora (nr ewid. 1538)
— terenu_szkolnego.

9.1. Charakterystyka ogoina :

e Istniejgcy budynek Zespotu Szkoét w Blizynie zaliczono jako uzyteczno$ci
publicznej, zawierajgcy pomieszczenia przeznaczone do jednoczesnego
przebywania ponad 50 o0s6b nie bedgcych ich statymi uzytkownikami -
kategoria zagrozenia ludzi ZL |.

e Klasa odpornosci pozarowej budynku szkoty ,B’.

e (Obcigzenie ogniowe strefy pozarowej — budynek zawiera strefe pozarowg
0 obcigzeniu ogniowym do 1000 MJ/m?.

e [siniejgcy budynek szkoty, to budynek niski.

e Drogi, wyjscia, wyjscia ewakuacyjne, podreczny sprzet gasniczy oraz gtowny
wytgcznik pradu elektrycznego oznakowane zgodnie z PN-92/N-01256/0.1-
0.3.

e (@(Gasnice —rozstaw wg technologii w istniejgcym budynku.

e Zaopatrzenie wody do zewnetrznego gaszenia pozaru — hydranty zewnetrzne
naziemne usytuowane w pasie drogowym ulic gminnych oraz wokot budynku
szkoty.

e Dojazd pozarowy dla samochoddw jednostek Panstwowej Strazy Pozarnej jest
zapewniony droga krajowg oraz drogami bocznymi (gminnymi).

e Przedmiotowy obiekt dozorowany jest catodobowo.

e W zakresie zaopatrzenia wodnego i dréog pozarowych zagospodarowanie
dziatki Inwestora nie ulega zmianie - wedtug rys. nr 1 (proj. zag. terenu).

15.2. llos¢ i wielkosé¢ stref pozarowych :

e [stniejgcy obiekt— plac zabaw, budynek Zespotu Szkdt stanowi jedng strefe
pozarows.
e Zagrozenie wybuchem dla przedmiotowego obiektu — nie wystepuje.
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15.3. Zasady postepowania z materiatami stwarzajacymi zaqrozenia pozarowe :

W celu zapewnienia bezpieczenstwa pozarowego nalezy:

urzgdzenia elektryczne powinny by¢ dobrze uziemione,

wszelkie urzgdzenia nalezy zaopatrzy¢ w instrukcje obstugi oraz instrukcje
BHP,

nalezy dokonywa¢ okresowych przegladdw urzgdzen (urzgdzenia elektryczne
etc.),

wszystkie punkty Swietlne nalezy zabezpieczy¢ kloszami ochronnymi,
korytarze, przestrzenie komunikacyjne (kazdorazowo po zamknieciu budynku)
nalezy doktadnie posprzgqtac¢, usuwajgc do odpowiednich pomieszczen
wszystkie materiaty palne,

nalezy czuwac¢ nad przestrzeganiem obowigzku wytgczenia spod napiecia
wszystkich urzgdzen elektrycznych (po zakonczonym cyklu pracy — nie
biorgcych udziatu w procesie technologicznym),

nalezy czuwa¢ nad przestrzeganiem obowigzku oprdozniania koszy /
pojemnikOow na nieczystosci (Smieci etc.) po zakonczeniu cyklu pracy.

10. WARUNKI WYKONANIA ROBOT BUDOWLANO — MONTAZOWYCH.

11.

wszystkie roboty budowlano — montazowe, a takze odbior poszczegdlnych
robot nalezy wykona¢ zgodnie z ,warunkami technicznymi wykonania
i odbioru robdt budowlano — montazowych”, wydanymi przez Ministerstwo
Gospodarki Przestrzennej | Budownictwa, a opracowanymi przez [nstytut
Techniki Budowlanej, jak rdéwniez odpowiednimi normami, wytycznymi —
Instrukcjami Montazu oraz wytycznymi technologicznymi dla poszczegdlnych
asortymentow (wedtug danych poszczegélnych producentow),

szczegotowe wymagania dotyczgce wykonania | odbioru poszczegdlnych
asortymentow robdt zawarte sq w Specyfikacjach Technicznych,

Wykonawca zapozna sie z terenem przysztej inwestycji,

Inwestor moze wskazac miejsca /poszczegdlne odcinki, ktdre sgq wymagane
w pierwszej kolejnosci robét,

wszystkie uzyte materialy budowlane oraz elementy prefabrykowane
powinny posiada¢ wymagane atesty i Aprobaty Techniczne ITB, znak B
dopuszczajacy do obrotu materiatami budowlanymi, pozytywna ocene
higieniczna wydana przez Panstwowy Zakfad Higieny oraz spetniaé
odpowiednie normy,

OPRACOWANIE KOSZTORYSOWE.

opracowanie kosztorysowe do niniejszego projektu opracowano w oparciu
o ceny: Il kwartat 2009 r.,

w/w opracowania znajdujg sie w czesSci kosztowej Zatozen Techniczno -
Ekonomicznych (ZTE).
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12. UWAGI KONCOWE.

e Budowa przedmiotowego zamierzenia inwestycyjnego nie koliduje z miejscowym

planem zagospodarowania przestrzennego.

O wszelkich niejasnosciach wyniktych w trakcie przygotowania do realizacji
oraz  samej realizacji przedmiotowego obiektu, nalezy informowac
i konsultowa¢ sie z autorami opracowania w celu unikniecia btedow
w wykonaniu Ilub zastosowaniu rozwigzan zamiennych. W przypadku
rozbieznosci w jakimkolwiek z elementow dokumentacji, fakt ten nalezy
zgtosi¢ projektantowi, ktory rozstrzygnie powstaty problem w ramach nadzoru
autorskiego.

W trakcie realizacji projektu nalezy stosowac¢ materiaty i wyroby posiadajgce
obowigzujgce $wiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie Iub
jesli  sq przedmiotem Norm Panstwowych, zaswiadczenie Producenta
potwierdzajgce ich zgodno$¢ z postanowieniami odpowiednich norm.
Wykonanie i odbidr urzadzen na podstawie aprobat technicznych ITB, atestow
higienicznych, = wymogoéw  p.poz., warunkéw technicznych / wytycznych
producentéow oraz obowigzujgcych Polskich Norm.

W _przedmiotowej dokumentacji — jesli podane zostaly nazwy i producenci
materiatdw, technologii i urzadzen — to podane zostaly one jedynie jako
przyktadowe w celu okreslenia parametrow technicznych i innych
wymogow jakie musza by¢é spetnione by mogly byé uzyte w czasie
realizacji przedmiotowego zadania inwestycyjnego.

Dopuszcza sie jednak stosowanie innych / rownowaznych lub lepszych
materiatdw, technologii i urzadzen — o ile zachowane zostana ich parametry
w_stosunku do przyjetych w dokumentacji projektowej. Zastosowanie
alternatywnych rozwigazan — po uzgodnieniu z autorem projektu.

Na wniosek Inwestora - przed rozpoczeciem robdt niezbedne jest spotkanie
robocze Inwestora, Wykonawcy i Projektantow celem ustalenia ogdlnych zasad
realizacji przedmiotowego obiektu. Niezbedne jest takze sprawowanie nadzoru
autorskiego.

Przed przystgpieniem do robdt ziemnych (korytowania) nalezy dokonac
przekopoéw kontrolnych majgcych na celu ustalenie przebiegu istniejgcych
sieci uzbrojenia podziemnego (nie ujetego pomiarami wysoko$ciowymi).
Niniejszy projekt jest chroniony prawem autorskim zgodnie z Ustawg
z dnia 04.02.1994 ,O Prawie Autorskim | prawach pokrewnych” (tekst jedn.
Dz. U. Nr 80 z dn. 26.09.00 — z pdézn. zm.). Zastrzezenia te dotyczq tak
wtasciciela obiektu, jak rowniez ewentualnych najemcow prowadzgacych
dziatalnoS¢ gospodarczg w objetym projektowanym obiekcie.

Wykorzystanie dokumentacji zastrzezone wyfacznie dla przedmiotowego
obiektu. Dalsze zastosowanie dozwolone za pisemna zgoda firmy
,CAD — Projekt” w Ostrowcu Swietokrzyskim.

Projekt placu zabaw wraz z infrastrukturg towarzyszacq na dz. nr ewid. 1538 w Blizynie.
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INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA | OCHRONY

ZDROWIA

INWESTOR :

GMINA BLIZYN
ul. KOSCIUSZKI NR 79 A
26-120 BLIZYN,

NAZWA OBIEKTU
BUDOWLANEGO

PLAC ZABAW (WRAZ Z INFRASTRUKTURA
TOWARZYSZACA: MIEJSCEM DO  ZAJEC
LEKCYJNYCH | GMINASTYCZNYCH ORAZ
CIAGAMI  PIESZYMI / CHODNIKAMI)  PRZY

ISTNIEJACYM BUDYNKU ZESPOLU SZKOt
W BLIZYNIE.

ADRES OBIEKTU
BUDOWLANEGO

TEREN INWESTYCJI NA DZ. NR EWID. 1538
POLOZONA PRZY ULICY SZKOLNEJ
W MIEJSCOWOSCI BLIZYN, GMINA BLIZYN.

PROJEKTANT :
inz. Andrzej Kowalski

OSTROWIEC SWIETOKRZYSKI, WRZESIEN 2009 r.

Projekt placu zabaw wraz z infrastrukturg towarzyszgcq na dz. nr ewid. 1538 w Blizynie.
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1. PODSTAWA OPRACOWNIA.

1.1. Projekt budowlany /dokumentacja techniczna przedmiotowego obiektu.

1.2. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. W sprawie
informacji dotyczgcej bezpieczenstwa | ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U.Nr 12 Poz. 1126).

1.3. RMBIPMB z dnia 28.03.1972r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
wykonywaniu robot  budowlano - montazowych i  rozbidrkowych
(Dz. U.Nr 13 Poz. 93).

1.4. RMPIPS z dnia 26.09.1997r. W sprawie ogdlnych przepisow bezpieczenstwa
i higieny pracy.

1.5. RMPIPS <z dnia 08.02.1994r. w sprawie wprowadzenia obowigzku
stosowania niektorych Polskich Norm | norm branzowych, dotyczgcych
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.Nr37 Poz. 138).

2. ZAKRES i KOLEJNOSC REALIZACJI ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO.

Dla przedmiotowej inwestycji zostat opracowany przedmiar robdot oraz
kosztorys. Powyzsze znajduje sie w posiadaniu Inwestora.

Przed przystgpieniem do realizacji danego zamierzenia budowlanego
Inwestor ma przekaza¢ poszczegdlne przedmiary robot Wykonawcy celem
wyceny danego przedsiewziecia i realizacji robot budowlanych.

Dane techniczne dotyczqce wielkoSci przedsiewziecia / zakresu robot —
w oparciu o przedmiotowy projekt budowlany oraz SST (szczegdotowe
specyfikacje techniczne).

2.1. Roboly zwiazane z urzadzaniem zaplecza i placu budowy.

ogrodzenie, o$wietlenie i oznakowania placu budowy,

pomieszczenia higieniczno sanitarne i socjalne pracownikow,

rozmieszczenie sprzetu ratunkowego i pierwszej pomocy,

urzgdzenie miejsca sktadowania materiatow budowlanych wraz z oznaczeniem
stref ochronnych wynikajgcych z przepisow odrebnych - strefy magazynowania
i Sktadowania materiatow wyrob ow, substancji oraz preparatow
niebezpiecznych,

2.2. Roboty budowlano - montazowe.

roboty przygotowawcze — wycinka istniejgcych drzew wewnatrz dziatki,

roboty ziemne — korytowania,

wykonanie poszczegdlnych warstw konstrukcyjnych chodnika /ciggdéw pieszych,
montaz urzgadzen rekreacyjno — wypoczynkowych placu zabaw,

e Wszystkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie ze szituka budowlana
i pod nadzorem osoby uprawnionej do kierowania robotami budowlanymi
w poszczegolnym zakresie robot.

Projekt placu zabaw wraz z infrastrukturg towarzyszacq na dz. nr ewid. 1538 w Blizynie.
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3. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH.

Tereny dziatki nr ewid. 1538 jest zabudowany budynkiem Zespotu Szkot
w Blizynie usytuowanym w Srodkowej czeSci dziatki oraz budynkiem
gospodarczym zlokalizowanym bezpoSrednio przy wschodniej i potudniowej
granicy dziatki (naroze dziatki Inwestora) . Dziatka posiada ogrodzenie trwate
w postaci siatki metalowej w ramie z kgtownikéw na stupkach murowanych.

Teren  dziatki posiadajg niewielki naturalny spadek w kierunku
potudniowym.

4. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI, KTORE MOGA STWARZAC
ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI.

4.1. _Istniejace zagrozenia.

e z wuwagi na brak statego zagospodarowania dziatki w tej czesci, gdzie
sytuowana bedzie przedmiotowa inwestycjia (w chwili obecnej stanowi ona
tereny zielone, nieuzytkowane), nie przewiduje sie zadnego zagrozenia,

4.2. Przewidywane zaqgrozenia :

e nie przewiduje sie zadnego zagrozenia,
e projektowany obiekt— plac zabaw ma charakter rekreacyjno — wypoczynkowy,
ogodlnodostepny i przeznaczonego gtdwnie dla dzieci szkolnej,

Ponadto _na przedmiotowym obiekcie wystepuja o0qdlne zaqrozenia wszystkich
stanowisk pracy zwigzanych z wykonywaniem poszczegdlnego zakresu danych
robot ogdlnobudowlanych na danym obiekcie.

5. ZAGOSPODAROWANIE PLACU BUDOWY.

Zagospodarowanie placu budowy dla  przedmiotowej  inwestycji

(w zalezno$ci od prowadzonego frontu robdt), powinna poprzedzac¢ szczegotowa

analiza potrzeb, z uwzglednieniem czasu, w ktorym potrzeby te zaistniejg.

Roboty na danym obiekcie odbywa¢ sie bedg gtownie wokot
zaprojektowanego placu zabaw.

Niezbedne elementy zagospodarowania na placu budowy wystepujgce
zewngtrz, a mianowicie:

e zapewnienie dojazdow do przedmiotowego obiektu,

e zapewnienie bezpieczenstwa osobom postronnym przebywajgcym w poblizu
terenu  budowy | bezpieczenstwa uzytkowania obiektow sgsiadujgcych
z przedmiotowym obiektem,

e zabezpieczenie materiatow, maszyn i urzgdzen wykonawcow robot,

e skiadowanie niektorych materiatow,

e W przypadku gdy zajdzie potrzeba wejscia na teren dziatek sasiednich,
roboty ogolnobudowlane nalezy uzgodni¢ z ich wtascicielami. Po wykonaniu
niezbednych prac teren nalezy uporzadkowaé¢ i doprowadzi¢c do stanu
pierwotnego.

Projekt placu zabaw wraz z infrastrukturg towarzyszgcq na dz. nr ewid. 1538 w Blizynie.
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5.1. Ogrodzenie / zabezpieczenie placu budowy.

Ogrodzenie placu budowy ma na celu ochrone zgromadzonych materiatow
i sprzetu oraz ograniczenie wstepu osobom nie upowaznionym.

Ogrodzenia placu budowy z racji swego tymczasowego charakteru powinny
byc¢ tanie, tatwe w montazu i demontazu oraz podatne na transport z budowy na
budowe.

Teren dziatki _obecnie _jest ogrodzony. Na czas prowadzenia robot
zwigzanych z przedmiotowg inwestyciga Wykonawca zobowigzany jest przedstawic¢
projekt organizacji_ruchu /harmonogramu robdt na obiekcie na czas prowadzenia
w/w_robot (opracowania po _stronie Wykonawcy robdt, uzgodnione z odpowiednimi
instytucjiami).

Teren budowy nalezy ogrodzi¢ w_sposob uniemozliwiajacy dostep osob
obcych (np. dzieci). W miejscu widocznym nalezy umiescié tablice informacyjna
budowy. Miejsca szczegodlnie niebezpieczne nalezy oznakowaé tablicami
Z_napisami ostrzegawczymi.

5.2. Skfadowanie materiatow i wyrobow.

Przechowywanie materiatow i wyrobow na terenie przedmiotowego obiektu
(przedmiotowej  inwestycji) powinno  zapewnia¢ przestrzeganie  warunkow
sktadowania okreslonych normami, S$wiadectwami dopuszczenia do stosowania
w budownictwie i wymaganiami producentow.

5.3. Uzbrojenie placu budowy

Niezmiernie istotnym czynnikiem zabezpieczenia sprawnej realizacji robot
budowlanych jest prawidtowe zaopatrzenie w wode i energie elektryczng.

Przedmiotowy teren inwestycji ma by¢ wyposazony w niezbedne w/w media
(czasowo — okres wykonywania przedmiotowej inwestycji).

6. SRODKI OCHRONY.

e Srodki ochrony indywidualnej, w tym : odziez robocza, okulary ochronne (przy
obrobce niektorych materiatow kamiennych - np. kostki brukowej betonowej),
rekawice, kaski (szelki zabezpieczajgce przed upadkiem zapiete powyzZej
Srodka ciezkosci pracownika), etc.

7. INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT.

Przed przystapieniem do robodt, kierownik budowy lub inna osoba
posiadajgca _odpowiednie _uprawnienia _zapozna _pracownikow z planowanym
przebiegiem prac, technologig oraz przeszkoli pracownikow na stanowisku pracy.
Szkolenie _powinno _zapoznadé pracownikdw z przewidywanymi zaqrozeniami,
sposobami_ochrony osobistej i zbiorowej oraz przedstawi¢ procedure zachowania
sie w przypadku wystgpienia zagrozenia.

e Kierownik budowy zobowigzany jest do opracowania planu ,.bioz", zgodnie
Z art 21 a Prawa Budowlaneqgo, a takze do wykonania projektu organizacji

placu budowy i harmonogramu realizacji prac budowlano - montazowych.

Projekt placu zabaw wraz z infrastrukturg towarzyszacq na dz. nr ewid. 1538 w Blizynie.
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e Roboty budowlane powinny by¢ prowadzone pod nadzorem wykwalifikowanej
kadry technicznej, w tym osoby posiadajgcej odpowiednie uprawnienia.

e Przed przystgpieniem do robdt ziemnych i budowlano - montazowych nalezy
przeprowadzi¢ wstepne szkolenie dla pracownikow w zakresie objetym planem
,bioz" zgodnie z R.M.I. z dnia 06.02.2003 r.

e Przed dopuszczeniem pracownikow do robdt Zaktad — Firma wykonawcza
zobowigzany jest zaopatrzy¢ pracownikéw w odziez roboczq i ochronng,
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami (kaski ochronne, rekawice ochronne,
etc.), z uwzglednieniem niebezpieczenstw wystgpienia: urazéw mechanicznych,
porazenia pradem, oparzenia, zatrucia, promieniowania, wibracji, upadku
z wysoko$ci lub innych szkodliwych czynnikow | zagrozen zwigzanych
Z wykonywana pracs.

e Nalezy stosowa¢ przewidziane przy robotach urzgdzenia zabezpieczajgce
i ochronne (np. ostony). Urzgdzenia powinny by¢ sprawne i posiadac aktualne
atesty.

e W czasie trwania robot nalezy codziennie przeprowadza¢ dla 0séb
zatrudnionych na budowie instruktaz stanowiskowy, w czasie ktérego nalezy
omowi¢ sposéb prowadzenia robot, wystepujgce i mogqce wystgpi¢ zagrozenia
oraz sposoby zabezpieczen.

e Nalezy zapewni¢ staty dostep pracownikow do telefonu alarmowego, wykazu
numerow telefondw | adresow najblizszego punktu opieki lekarskiej, strazy
pozarnej, policji, a takze apteczki oraz Srodkowi urzgdzen przeciwpozarowych.

e Na budowie powinny znajdowac¢ sie podreczne S$rodki gasnicze (gasnice
proszkowe, weze gasnicze, hydranty, koce gasnicze, efc.).

e Nalezy wykonac¢ i oznakowaC drogi umozliwiajgce ewakuacje, komunikacje
i dojazd dla wozu strazy pozarnej lub karetki pogotowia. Drog w/w oraz
wyjazdow nie wolno zastawiac, a tym bardziej wykorzystywa¢ na cele
sktadowania. Muszq by¢ w kazdej chwili dostepne.

Projekt placu zabaw wraz z infrastrukturg towarzyszacq na dz. nr ewid. 1538 w Blizynie.
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ZALtACZNIK NR 1

CZESC RYSUNKOWA

e mapy geodezyjne syt-wys. w skali 1:500 oraz 1:1000 (oryginaty zawarte
w egzemplarzu nr 1),

e rys. nr 1 -projekt zagospodarowania terenu dziatki nr ewid. 1538 (fragment)
w skali 1:500 (fragment),

e rys.nr 2 — sytuacja — plac zabaw (zagospodarowanie terenu dziatki Inwestora)
w skali 1:250,

e rys. nr 3—detale konstrukcyjne — przekrdj poprzeczny — chodnik skali 1:10,

e rys. nr4 —schody terenowe na gruncie w skali 1 20,

Projekt placu zabaw wraz z infrastrukturg towarzyszacq na dz. nr ewid. 1538 w Blizynie.
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ZALACZNIK NR 2

PRZYKLADOWE ROZWIAZANIA
URZADZEN STANOWIACYCH
WYPOSAZENIE PLACU ZABAW.

UWAGI:

W trakcie realizacji projektu nalezy stosowac¢ materiaty i wyroby posiadajgce
obowigzujgce $wiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie [ub
jesli  sg przedmiotem Norm Panstwowych, zaswiadczenie Producenta
potwierdzajgce ich zgodno$¢ z postanowieniami odpowiednich norm.
Przedmiotowe urzadzenia zabawowe musza spetniaé normy i
aprobaty bezpieczenstwa zgodne z obowigzujagcymi _normami
i przepisami.

Wykonanie i odbidr urzadzen na podstawie aprobat technicznych ITB, atestow
higienicznych, =~ wymogoéw  p.poz.,  warunkéw technicznych / wytycznych
producentow oraz obowigzujgcych Polskich Norm.

W przedmiotowej dokumentacji — jesli podane zostaly nazwy i producenci
materiatow, technologii i urzadzen — to podane zostaly one jedynie jako
przykiadowe w__celu okreslenia parametrow technicznych i innych
wymogow jakie musza by¢é spetnione by mogly byé uzyte w czasie
realizacji przedmiotowego zadania inwestycyjnego.

Dopuszcza sie jednak stosowanie innych / rownowaznych lub lepszych
materiatow, technologii i urzadzen — o ile zachowane zostana ich parametry
w_stosunku do przyjetych w dokumentacji projektowej. Zastosowanie
alternatywnych rozwigzan — po uzgodnieniu z autorem projekitu.

Projekt placu zabaw wraz z infrastrukturg towarzyszgcq na dz. nr ewid. 1538 w Blizynie.
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ZALACZNIK NR 3

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA
INWENTARYZACYJNA

Niniejsza dokumentacja fotograficzna wykonana w kwietniu 2009 r.
ma na celu uzupetnienie przedmiotowego opracowania projektowego budowy
placu zabaw wraz z infrastrukturg towarzyszacq - teren inwestycjina dz. nr ewid.
1538 potozonej przy ulicy Szkolnej w miejscowosci Blizyn, Gmina Blizyn.

Projekt placu zabaw wraz z infrastrukturg towarzyszgcq na dz. nr ewid. 1538 w Blizynie.



