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uchwalenia symbolami; KD1, MN, ZCz. Linia ta jest ustalona w odlegtosci 10,0 m od osi
istniejacej jezdni.

Uscisla sie lini¢ rozgraniczajaca teren drogi powiatowej, oznaczony symbolem 03 KDw, od
projektowanych terenéw zainwestowania oznaczonych w planie stanowigcym przedmiot
uchwalenia symbolami; MN, MR.MN. Linia ta jest ustalona w odlegtosci 10,0 m od osi istniejacej
jezdni.

Uscisla sig linig rozgraniczajaca teren drogi gminnej, oznaczony symbolem 06 KDG, od
projektowanych terenéw zainwestowania oznaczonych w planie stanowiacym przedmiot
uchwalenia symbolem MN, MR. Linia ta jest ustalona w odleglosci 6,0 m od osi istniejacej jezdni.
Uscisla sie linig rozgraniczajaca teren drogi gminnej, oznaczonym symbolem 07 KDG, od
projektowanych terendw zainwestowania oznaczonych w planie stanowiacym przedmiot
uchwalenia symbolem MN. Linia ta jest ustalona w odleglo$ci 6,0 m od osi istniejacej jezdni.

Dla terenu oznaczonego symbolem KZ1 stanowiacego pas drogowy drogi krajowej nr 42, wraz z
przylegtymi terenami ustala sig klas¢ drogi jako zbiorcza, w liniach rozgraniczajacych o szerokosci
18,0-20,0 m. Szeroko$é jezdni — 8,0 m. Chodniki dla pieszych obustronne o szerokosci 1,5-2,0 m
oddzielone od jezdni pasem zieleni. Dopuszcza si¢ chodniki przylegte do jezdni o szeroko$ci min.
2,0 m. Linia zabudowy w odleglosci min. 30 m od krawedzi jezdni.

Dla terenu oznaczonego symbolem KZ2 stanowiacego pas drogowy drogi powiatowej Blizyn —
Sorbin wraz z przyleglymi terenami ustala si¢ klase drogi jako zbiorcza, w liniach
rozgraniczajacych o szerokosci 20,0 m. Szeroko$¢ jezdni — 6,0 m. Chodnik dla pieszych od strony
zabudowy mieszkaniowej o szerokosci 1,5 m. oddzielony od jezdni pasem zieleni o szer. 3,0 m. Po
drugiej stronie jezdni $ciezka rowerowa — dwukierunkowa o szer. 2,5 m oddzielona od jezdni
pasem zieleni. Linia zabudowy zgodnie ze stanem istniejacym.

Dla terenu oznaczonego symbolem KL — 1 stanowiacego pas drogowy drogi powiatowej Blizyn —
Majdéw ustala sie klasg ulicy jako lokalna, wraz z liniami rozgraniczajacymi w pasie o szerokosci
10,0 m. Szeroko$¢ jezdni — 5,0 m. Chodniki dla pieszych obustronne o szerokosci 2,0 m —
przylegle do jezdni. Linia zabudowy w odlegtosci min. 10 m od krawedzi jezdni.

Dla terenu oznaczonego symbolem KL — 2 stanowigcego pas drogowy drogi powiatowej
Wojtyniéw—Zbrojow ustala sig klasg ulicy jako lokalna, wraz z liniami rozgraniczajacymi w pasie
o szerokosci 12,0 m. Szerokoé¢ jezdni — 6,0 m. Chodniki dla pieszych obustronne o szerokosci 2,0
m — przylegte do jezdni. Linia zabudowy zgodnie ze stanem istniejacym.

Dla terenu oznaczonego symbolem KL -3 stanowiacego pas drogowy drogi gminnej ustala sig¢
klase ulicy jako lokalng wraz z liniami rozgraniczajacymi w pasie o szerokosci 12,0 m Szerokos¢
jezdni — 6,0 m. Chodniki dla pieszych obustronne o szerokosci 2,0 m — przylegle do jezdni. Linia
zabudowy w odlegtosci min. 15 m od krawedzi jezdni.

Dla terenu oznaczonego symbolem KL — 4 ustala si¢ klasg¢ ulicy jako lokalng wraz z liniami
rozgraniczajacymi w pasie o szerokosci 12,0 m Szerokos¢ jezdni — 6,0 m. Chodniki dla pieszych

obustronne o szerokosci 2,0 m — przylegte do jezdni. Linia zabudowy w odleglo$ci min. 10 m od

Wypis z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego, Blizyn 1" na obszarze Gminy Blizyn,
zatwierdzonego Uchwalq Nr XX1V/201/05 Rady Gminy w Blizynie z dnia 24.06.2005r. (Dz. Urz. Woj. Swiet. Nr 215,
poz. 2557 z dnia 6.09.2005r.).



