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FLEXI-STEP elastyczna kostka podwdjne T 43mm '-—-! Flexl -s‘l'ep

NAWIERZCHNIE ELASTYCZNE

Nawierzchnia rekreacyjna, poliuretanowo-gumowa wystepujaca w elementach o wymiarach 160x200mm o
jednolitej grubos$ci 43mm. Wymaga stabilnej i réwnej podbudowy np. podsypki piaskowo-cementowej,
zaggszczonych kruszyw lub wylewki betonowe;.

Nawierzchnia jest wodoprzepuszczalna, sktada si¢ z mieszaniny granulatu gumowego SBR oraz kleju
poliuretanowego. W spodniej czgSci nawierzchnia jest gtadka. Opcjonalnie nawierzchni¢ mozna klei¢ do podtoza.
Do tego celu stuzy systemowy klej poliuretanowy.

Nawierzchnia jest przeznaczona do pokrywania boisk, placéw rekreacji ruchowej, $ciezek, uliczek, stadnin itp.

Nawierzchnia posiada Atest Higieniczny PZH

Dostepne elementy

podstawowa potawka starter

Zuzycie - 36 podstawowych elementéw na 1m*

Dostepne kolory nawierzchni

Kolory podstawowe

- CZerwonobrazowy
- zielony
- czarny
Parametry nawierzchni
Lp. Nazwa Wartos¢
1 Materiat - granulat gumowy 90%
- poliuretan 10%
2 | Waga 39,60 kg/m”
3 | Twardo$¢ — wsp. Shore A 65-70
4 | Gesto$¢ poprzeczna > 780 kg/m3
5 | Wytrzymatos$¢ na rozciaganie 1/A 0,75 N/mm? (DIN53571/A)
6 | Wydluzenie przy zerwaniu 1/A 71% (DIN 53571/A)
7 | Odpornos¢ na rozdzieranie brak rozdarcia .
(48h, 50 pphm;25°C, 02/10 % wydtuzenie)
8 | Wytrzymato$¢ na pgknigcia w niskiej temperaturze brak pgknigé¢ (24h, temp. -40°C)
9 | Ognioodporno$é klasa B2 — zgodnie z normg DIN 4102
10 | Wspétczynnik przepuszczania ciepta 1,96 — 10 — przekracza wartos$¢ ok. 3,6
11 | Warto$¢ przewodzenia ciepta 0,08 W/m” k
12 | Wsp6tczynnik rozpuszczalnosci zgodny z norma EN 71
13 | Trwalos¢ odporne na dziatanie kwaséw i rozpuszczalnikéw
14 | Oporno$¢ powierzchniowa min. 10 Q (napigcie testowe 1000 V)
15 | Mrozoodpornos¢ brak rozdarcia (65 ShA)
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