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Ograniczenie wysokosci podpiwniczenia (cokotu budynku) do max 1,3 m ponad poziom terenu, w
przypadku realizacji podpiwniczenia powyzej 1,3 m ponad poziom terenu, traktowanie takiego
rozwigzania jako kondygnacji budynku.
Zakaz realizowania obiektéw budowlanych z dachami ptaskimi, pulpitowymi, kopertowymi,
uskokowymi i asymetrycznymi oraz stosowania w budynkach schodkowego zakonczenia $cian
szczytowych, stosowania w elewacjach lusterek, sthuczki szklanej i porcelanowe;j.
Zalecenia stosowania w obiektach budowlanych poszerzonych okapéw (50 - 70 cm) oraz
wprowadzenie materiatéw kamiennych i drewna do prac wykoinczeniowych w elewacjach.
Obowiazek realizowania wokét obiektow produkeyjnych produkeyjno — ustugowych i hodowlanych
pasow zieleni oslonowej oraz zalecenie wprowadzenia zadrzewien przydomowych w nowych
siedliskach.
Dopuszczenie jako mozliwosei realizacji na terenach parkéw i ich otulin tylko takich obiektow
produkcyjnych w tym przemystowych, ktérych dziatalnos¢ nie pogorszy stanu $rodowiska oraz
waloréw krajobrazowych z preferencjami dla obiektéw przetwarzajacych surowce miejscowe (za
wyjatkiem przetworstwa kopalin mineralnych) przy zastosowaniu rozwigzan technicznych i
technologicznych eliminujacych ucigzliwosci dla srodowiska i mieszkancow.
Uwarunkowanie realizacji nowych sieci wodociagowych powinno byé poprzedzone wskazaniem zasad
utylizacji zwigkszonej ilosci $ciekéw oraz formy ich funkcjonowania i biezacej kontroli.
Ograniczenie catkowitej likwidacji istniejacych na terenie gminy zadrzewien i zakrzewien srédpolnych
i przywodnych.
Wykluczenie mozliwosci rolniczego wykorzystywania Sciekéw i gnojowicy na terenach parkow
krajobrazowych i ich otulin.
Z uwagi na potozenie w zasiggu Otuliny Suchedniowsko — Oblegorskiego Parku Krajobrazowego —
projektowane nowe obiekty kubaturowe na terenie objetym opracowaniem niniejszego planu
miejscowego powinny cechowaé si¢ dobrg — starannie opracowang architektura, respektowac walory
krajobrazowe otoczenia nie powodujac niekorzystnych znieksztalcen. Dla poprawy walorow
krajobrazowych nalezy m.in.:
ograniczy¢ budoweg nowych linii energetycznych,
realizowaé zielen ostonowa (izolacyjna) przy obiektach ustugowych i przemystowych, ktérej
wykonawstwo powinno byé prowadzone w oparciu o branzowy projekt stanowiacy integralng czgs¢
projektu budowlanego przedsiewzigcia,
ograniczy¢ nieuzasadniong likwidacjg istniejacego zadrzewienia ,

przestrzegaé okreslonych w ust. 5 zasad architektoniczno — budowlanych.

Wypis z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego, Blizyn 17 na obszarze Gminy Blizyn,
zatwierdzonego Uchwalq Nr XXIV/201/05 Rady Gminy w Blizynie z dnia 24.06.2005r. (Dz. Urz. Woj. Swiet. Nr 215,
poz. 2557 z dnia 6.09.2005r.).



