Scieki poprodukcyjne nalezy podczysci¢ przed odprowadzeniem ich do gminnej oczyszczalni
Sciekow lub oczysci¢ we wiasnej zaktadowej oczyszczalni.

2.3. Odprowadzenie wod opadowych
Wody opadowe nalezy odprowadzié¢ projektowanym systemem kanalizacji deszczowej. Scieki te
musza byé podczyszczone przed wprowadzeniem ich do wod powierzchniowych (na separatorach).

2.4. Zaopatrzenie w gaz
Teren objety planem miejscowym przewiduje si¢ do zasilenia gazem przewodowym
niskociénieniowym poprzez nawiazanie si¢ do istniejacych gazociagéw @ 100 i 80 mm. Dla
projektowanej zabudowy gaz bedzie dostarczony zaréwno z sieci istniejacej jak i projektowanej.
Wykonanie sieci jest mozliwe po uzyskaniu zgody wlasciciela sieci gazowej i po opracowaniu
odrebnej dokumentacji projektowe;j.

2.5. Telefonizacja
Przewiduje si¢ dolaczenie terenu do istniejacej sieci telefonicznej z centrala automatyczng w
Blizynie. Przytaczenie jest mozliwe po uzyskaniu zgody wlasciciela sieci i po opracowaniu odrgbne;
dokumentacji projektowe;j.

2.6. Cieptownictwo
Nie przewiduje si¢ realizacji centralnego zrodla ciepta i sieci cieptowniczej. Budynki beda ogrzewane
z indywidualnych kottowni wlasnych zasilanych paliwem ,.ekologicznym” i stalym.

2.7.0dpady state
Proponuje si¢ gromadzenie odpadéw socjalno - bytowych w indywidualnych przydomowych
pojemnikach. Odpady te beda wywozone na miedzygminne sktadowisko ,Lyzwy” w gminie
Skarzysko — Kamienna. Wskazane jest sortowanie odpadéw przed wywiezieniem ich na skiadowisko
i odzysk surowcéw wtérnych, dzigki czemu obnizy si¢ koszt wywozu mniejszej liczby odpadow a
przy mniejszej objetosci deponowanych odpadéw przediuzy si¢ uzytkowanie sktadowiska.
Odpady poprodukeyjne proponuje si¢ skladowaé lub utylizowa¢ w sposéb zgodny z ich rodzajem i

wywozi¢ na przystosowane do ich odbioru sktadowisko.

3. Zasady zaopatrzenia w energi¢ elektryczna
Teren przewidziano pod intensywna zabudowe mieszkalng na obszarze ,,Blizyn 17 przewiduje sig
zasila¢ w energie elektryczna z projektowanych stacji transformatorowych wngtrzowych 15/ 0,4 kV
zasilanych kablami ziemnymi 15 kV wprowadzonymi jako odejscia napowietrzno — kablowe z
istniejacej linii napowietrznej 15 kV przebiegajacej po potudniowej stronie ul. Zafabrycznej.
Odbiorcéw bytowych nalezy zasilaé z sieci niskiego napigcia wyprowadzonych z wyzej
wymienionych projektowanych stacji transformatorowych. Istniejace linie niskiego napigcia
proponuje si¢ nawiaza¢ do projektowanych stacji wnetrzowych lub pozostawi¢ w dotychczasowym
uktadzie zasilania, w zaleznodci od spetnienia technicznych warunkow zasilania. Kable ziemne 15 kV
przewiduje si¢ prowadzi¢ w chodnikach ulic. Odcinek linii napowietrznej 15 kV zasilajacy stupowa

stacje transformatorowa Blizyn 1 proponuje si¢ przebudowaé w celu usunigcia linii z terenu dziatek
Wypis z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego, Blizyn 1" na obszarze Gminy Blizyn,
zatwierdzonego Uchwalq Nr XX1V/201/05 Rady Gminy w Blizynie z dnia 24.06.2005r. (Dz. Urz. Woj. Swiet. Nr 2135,
poz. 2557 z dnia 6.09.2005r.).



