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NAWIERZCHNIE ELASTYCZNE

Elastyczny element w ksztalcie krawgznika o wymiarach di. 1000mm, szer. S0mm oraz wysoko$¢ 250mm.

Elementy jest wykonany z mieszaniny granulatu gumowego SBR oraz kleju poliuretanowego.

Montaz kraweznika nastgpuje poprzez umieszczenie w ziemi lub tawie betonowej. Dodatkowo Iaczenie
elementéw miedzy soba nastgpuje dzigki wykorzystaniu karbowanych kotkéw montazowych ¢15mm x 95mm.
Cztery kotki montazowe sa umieszczane w dwéch krawedziach kazdego elementu.

Elementy sa przeznaczone do wykanczania elastycznych powierzchni, wyznaczania placéw zabaw, boisk
sportowych itp.

Elementy posiadaja Atest Higieniczny PZH

Dostepne elementy

Sposéb mocowania

Dostepne kolory
Kolory podstawowe
- czerwonobrazowy
- zielony
- czarny
Parametry
Lp. Nazwa Wartos¢
| Materiat - granulat gumowy 90%
- poliuretan 10%
2 | Waga 9,20 kg/sztuka
3 | Twardo$¢ — wsp. Shore A 65-70
4 | Gesto$¢ poprzeczna > 780 kg/m3
5 | Wytrzymalo$¢ na rozcigganie 1/A 0,75 N/mm? (DIN53571/A)
6 | Wydluzenie przy zerwaniu 1/A 71% (DIN 53571/A)
7 | Odporno$¢ na rozdzieranie brak rozdarcia .
(48h, 50 pphm;25°C, 02/10 % wydtuzenie)
8 | Wytrzymalo$¢ na peknigcia w niskiej temperaturze brak peknig¢ (24h, temp. -40°C)
9 | Ognioodporno$¢ klasa B2 — zgodnie z norma DIN 4102
10 | Wspétczynnik przepuszczania ciepta 1,96 — 10 — przekracza warto$¢ ok. 3,6
11 | Wartos$¢ przewodzenia ciepta 0,08 W/m” k
12 | Wspétczynnik rozpuszczalnosci zgodny z norma EN 71
13 | Trwatosé odporne na dziatanie kwaséw i rozpuszczalnikéw
14 | Opornos¢ powierzchniowa min. 10 Q (napigcie testowe 1000 V)
15 | Mrozoodpornosé¢ brak rozdarcia (65 ShA)
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