Przedmiar

Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Wojtynidéw i Blizyn -
Etap I. PRZYEACZA KANALIZACYJNE.

Data: 09-07-08
Budowa: " Budowa oczyszczalni $ciekdé4w w miejscowosci Wojtynidw, oraz kanalizacji snitarnej
w miejscowosci Wojtynidéw i Blizyn - Etap I ".
Kody CPV: 45232440-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggdw do odprowadzania Sciekdw
Obiekt: Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowo$ci Wojtynidéw i Blizyn - Etap I.
PRZYEACZA KANALIZACYJNE.
Zamawiajacy: GMINA BLIZYN
26-120 BLIZYN wul. KOSCIUSZKI 79 A
Jednostka opracowujaca kosztorys: BIURO PROJEKTOW BUDOWNICTWA KOMUNALNEGO S.A.
25 - 953 KIELCE
ul. Sw. Leonarda 18.



Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Wojtyniow i Blizyn - Etap I. PRZYLACZA KANALIZACYJNE.

Przedmiar

Podstawa nakiadu, opis pozycji, wyliczenie ilos$ci robdt Ilos¢ Krot | Jedn.

1 Nr STWiOR: S-02.00.00
Kody CPV: 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
ROBOTY ZIEMNE.

1 KNR 201/216/2
Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi na odkiad, koparka
0,60-m3, grunt kategorii III ( mechanicznie 70% ).
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000

Przytacza do Pl 893,01*0,7 = 625,107
Przytacza do P2 i P18 313,96*0,7 = 219,772
Rurociag tioczny + PD 202,25*0,7 = 141,575
986,454 ~986 m3

2 KNR 201/317/5 (1)
Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi i kolektory w
gruntach suchych z wydobyciem urobku lopata lub wyciagiem recznym, gtebokosé
do 3.0-m, kategoria gruntu III-IV, szerokos$¢ wykopu 0.8-1.5'm ( recznie 30% )

Przytacza do Pl: 893,01*0,3 = 267,903
Przytacza do P2 i P18 : 313,96%0,3 = 94,188
Rurociag tioczny + PD: 202,25*0,3 = 60,675
422,766 ~423 m3

3 KNR 201/320/4 (1)
Reczne zasypywanie wykopdéw liniowych o $cianach pionowych, gtebokos$¢é do 3.0-m,
kategoria gruntu I-II, szerokos$¢ wykopu 0.8-1.5'm ( ZASYPKA PIASKIEM)
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000
Przytacza + rurociag tioczny: 1*(0,16+0,15)*693 +

0,9*(0,05+0,15) *160 = 243,63
Objeto$¢ rurociagdw: - (3,14*0,08*0,08*693) -
(3,14*0,025*0,025*160) = -14,240528
229,389472 ~229 m3

4 KNR 201/230/1 (1)
Zasypywanie wykopdw spycharkami, przemieszczanie na odlegios$¢ do 10-m, grunt
kategorii I-III, spycharka 55-kW (75-KM)
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000
Zuzycie na miejscu: ( wykop -
nadmiar ) 1409 - 416 = 993,0
993,0 ~993 m3

5 KNR 201/236/1
Zageszczanie nasypdw, ubijakami mechanicznymi, grunt sypki kategorii I-III
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 993 m3

6 KNR 201/202/5 (1)

Roboty ziemne koparkami przedsiebiernymi z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi do 1l-:-km, koparka 0,60-m3, grunt kategorii III ( WYWIEZIENIE
NADMIARU ).
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000
Podsypka : 693*0,2*1 + 160*0,2*0,9 = 167,4
Zasypka : 693*(0,16+0,15)*1 +

160*(0,05+0,15)*0,9 = 243,63
PD (podsypka, fundament, 3,14*0,8*0,8*0,2 +
pompownia) : 3,14*0,75*0,75*0,3 +

3,14%0,65*%0,65*2,95 = 4,845413

415,875413 ~416 m3

7 KNR 201/214/8
Naktady uzupeilniajace za kazde dalsze rozpoczete 0,5-km odlegiosci
transportu, ponad 0,5-km przyczepami samowyladowczymi, po drogach
utwardzonych, grunt kategorii III-IV (laczna odlegtos$¢ 5 km ).
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 416| 8,00|m3

2 Nr STWiOR: S-03.00.00
Kody CPV: 45232440-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagéw do odprowadzania sSciekédw
PRZYEACZA KANALIZACYJNE.

8 KNR 218/501/3
Podtoze z materiaiéw sypkich, grubosci 20-cm
693*1 = 693,0
693,0 ~693 m2
9 KNRW 218/408/2
Kanaty z rur typu PVC taczone na wcisk, Fi-160-mm 693 m
10 KNR 218/804/1 (2)
Proba szczelno$ci kanaldw rurowych, kanatr Dn-150-mm 693 m
11 KNR 218/722/5
Zabezpieczenie rurociagdw przed zamarzaniem izolacja z zuzla, rura Fi-150-mm 14 m
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Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Wojtyniow i Blizyn - Etap I. PRZYLACZA KANALIZACYJNE.

Podstawa nakiadu, opis pozycji, wyliczenie ilos$ci robdt Ilos¢ Krot | Jedn.
3 Nr STWiOR: S-06.00.00
Kody CPV: 45232423-3 Przepompownie Sciekéw
PRZEPOMPOWNIA PRZYDOMOWA PD.
12 KNR 218/501/3
Podloze z materiatdw sypkich, grubosci 20-cm
3,14*%0,8*0,8 = 2,0096
2,0096 ~2 m2
13 KNR 202/1925/3
Montaz prefabrykowanych przekry¢ zbiornikdédw walcowych - analogia fundament
pod przepompownie PD. 1 element
14 KNR 202/1925/1
Montaz prefabrykowanych $cian zbiornikédw walcowych - analogia montaz
przepompowni przydomowej PD. 1 element
4 Nr STWiOR: S-04.00.00
Kody CPV: 45232000-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociagdéw i kabli
KOLIZJE Z ISTNIEJACYM UZBROJENIEM.
15 KNR 218/412/1 (2)
Przeciaganie rurociagdédw przewodowych w rurach ochronnych, rurociag
Dn-100-300-mm. (244,5/6,3) 35 m
16 KNR 218/412/1 (1)
Przeciaganie rurociagdédw przewodowych w rurach ochronnych, rurociag
Dn-100-300-mm. (89,0/3,5)
Na rurociagu tiocznym od
PD. 6+3+3 = 12,0
12,0 ~12 m
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Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Wojtyniow i Blizyn - Etap I. PRZYLACZA KANALIZACYJNE.

Spis dziaiow

Ip. Nr CPV Opis
1 45111200-0 ROBOTY ZIEMNE.
2 45232440-8 PRZYEACZA KANALIZACYJNE.
3 45232423-3 PRZEPOMPOWNIA PRZYDOMOWA PD.
4 45232000-2 KOLIZJE Z ISTNIEJACYM UZBROJENIEM.
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