Przedmiar

OCZYSZCZALNIA SCIEKOW.

Data: 09-07-08
Budowa: "Budowa oczyszczalni $ciekédw w miejscowosci Wojtynidw, oraz
sanitarnej w miejscowo$ci Wojtynidéw 1 Blizyn - I etap"
Kody CPV: 45223500-1 Konstrukcje z betonu zbrojonego
Obiekt: OCZYSZCZALNIA SCIEKOW.
Zamawiajacy: GMINA BLIZYN
26-120 BLIZYN wul. KOSCIUSZKI 79 A
Jednostka opracowujaca kosztorys: BIURO PROJEKTOW BUDOWNICTWA KOMUNALNEGO S.A.
25 - 953 KIELCE
ul. Sw. Leonarda 18.

kanalizacji



OCZYSZCZALNIA SCIEKOW.

Przedmiar
Podstawa nakiadu, opis pozycji, wyliczenie ilos$ci robdt Ilos¢ Krot | Jedn.
1 Nr STWiOR: Wg S.S.T. opracowanej przez B.P.B.K. Kielce.
Kody CPV: 45223500-1 Konstrukcje z betonu zbrojonego
STACJA MECHANICZNEGO OCZYSZCZANIA SCIEKOW Z SITEM I PIASKOWNIKIEM.
1 KNR 201/206/5 (2)
Roboty ziemne koparkami podsiebiernymi z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi do 1-km, koparka 0,60-m3, grunt kategorii IV, samochdéd 5-10-t
0,3*1,68*1,5 + 0,3*2,68*2,0 +
0,05*1,58*1,5 + 0,05*2,48*1,9 = 2,7181
0,3*%3,45*4,6 +
3,14%0,175%0,175*1,0 = 4,857163
1,15%0,8*4,4 +
0,5*(1,15+0,25)*2,45*%4,4 = 11,594
19,169263 ~19,2 m3
2 KNR 201/214/4 (2)
Naktady uzupeiniajace do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete 0,5-km
odlegtoséci transportu, ponad 1-km samochodami samowyiadowczymi, po drogach
utwardzonych, grunt kategorii III-IV, samochdd 5-10-t. (dodatkowo 4 km) . 19,2 8,00|m3
3 KNR 202/1914/2
Wykonanie podsypki w warstwach o grubosci 20-cm
(3,45*%4,6 + 1,66*1,62 +
2,68%1,98)*0,2 = 4,77312
4,77312 ~4,8 m3
4 KNR 202/281/3 (2)
Podloza betonowe fundamentdw pod maszyny, grubos¢é 10-cm, powierzchnia ponad
10:m2, beton podawany pompa ( Beton podktadowy B 10 ).
3,45*%4,6 + 1,66*1,62 +
2,68%1,98 = 23,8656
23,8656 ~23,9 m2
5 KNR 202/281/4 (2)
Podloza betonowe fundamentdw pod maszyny, dodatek za kazde dalsze 5-cm grubosci
podioza, beton podawany pompa ( dodatkowo 20 cm przy wpuscie ).
3,14%0,525*0,525 -
3,14%0,175%0,175 = 0,7693
0,7693 ~0,8| 4,00|{m2
6 KNR 202/604/3 (1)
Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych, papa na lepiku na goraco,
1-warstwa
3,25*%4,4 + 1,56*%1,52 +
1,88*2,48 = 21,3336
21,3336 ~21,33 m2
7 KNR 202/604/4 (1)
Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych, papa na lepiku na goraco,
dodatek za kazda nastepna warstwe 21,33 m2
8 KNR 202/1908/2 (1)
Przygotowanie zbrojenia w warunkach polowych, prety pojedyncze o Srednicy
10/8-mm, stal gtadka (kwadratowe 10 mm) . 0,63529 t
9 KNR 202/1909/2 (2)
Montaz zbrojenia taw i stdép fundamentowych, belek podciggdw, wiencédw, sScian,
plyt pojedynczo i krzyzowo zbrojonych; prety o $rednicy do 10-14-mm 0,63529 t
10 KNR 202/1920/4
Betonowanie $cian (do 2:m - deskowanie tradycyjne, do 3,6:-m - systemowe);
$ciany zbrojone 10-20-cm
4,0%1,1*0,2 + 2*1,215*1,1*0,2 +
2*0,5*(0,35+1,1)*2,035*0,2 = 2,00475
2,00475 ~2,0 m3
11 KNR 202/1916/5
Betonowanie piyt zbrojonych o grubosci 20-cm
(3,25*%4,4 + 1,56*1,52 +
1,88%2,48)*0,2 = 4,26672
4,26672 ~4,3 m3
12 KNR 202/1916/1
Betonowanie plyt niezbrojonych, podbetonu grubosci 10-cm (beton B 25 ze
spadkiem, $red. gr. 7,5 cm).
3,05%4,0%0,075 = 0,915
0,915 ~0,92 m3
13 KNR 202/603/9
Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno,
roztwér asfaltowy, l-warstwa ( Abizol R + 2P ).
4,4*1,3 + 4,4*%0,3 + 2*(1,15%0,8
+ 0,5*(1,15+0,25)*2,45) = 12,31
12,31 ~12,31 m2
14 KNR 202/603/10
Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno,
roztwbér asfaltowy, dodatek za kazda nastepna warstwe 12,31 m2
15 KNR 202/1209/1
Balustrady z pochwytem stalowym ( catkowita masa 93,66 kg ). 6,3 m
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16 KNR 218/625/4
Studzienki Sciekowe z gotowych elementdw, podwdrzowa , Fi-350-mm 1 szt

17 KNR 221/605/5
Schody z betonu zZwirowego
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 3 m3

2 Nr STWiOR: Wg S.S.T. opracowanej przez B.P.B.K. Kielce.
Kody CPV: 45223500-1 Konstrukcje z betonu zbrojonego
KOMORA ROZDZIAXU SCIEKOW.

18 KNR 201/218/6
Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi na odktad, koparka
1,20-m3, grunt kategorii IV

4,7*4,1%2,9 - 2,7*%2,1*%2,55 -
2,9%2,3*%0,3

39,4235
39,4235 ~39,4 m3

19 KNR 201/326/2
Umocnienie $cian wykopdw pod obiekty specjalne w gruntach suchych wraz z
rozbibrka, umocnienie balami drewnianymi, gieboko$é wykopu do 3.0-m, kategoria
gruntu III-IV
4,7%2,9%2 + 4,1*%2,9%2 = 51,04
51,04 ~51,0 m2

20 KNR 201/327/2
Umocnienie $cian wykopdw pod obiekty specjalne w gruntach nawodnionych,
umocnienie balami drewnianymi, gtebokos$¢ wykopu do 3.0-m, kategoria gruntu
ITI-IV 51,0 m2

21 KNR 201/207/3 (2)
Roboty ziemne koparkami podsiebiernymi z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi do 1-km, koparka 1,20-m3, grunt kategorii IV, samochdéd 10-15-t
2,7*2,1*2,55 + 2,9%2,3*0,3 = 16,4595
16,4595 ~16,5 m3

22 KNR 201/214/4 (2)
Naktady uzupeiniajace do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete 0,5-km
odlegtosci transportu, ponad 1-km samochodami samowyltadowczymi, po drogach
utwardzonych, grunt kategorii III-IV, samochdéd 5-10-t ( dodatkowo 4 km
) . 16,5| 8,00|{m3

23 KNR 201/230/2 (2)
Zasypywanie wykopdw spycharkami, przemieszczanie na odlegios$¢ do 10-:m, grunt

kategorii IV, spycharka 74-kW (100-KM) 39,4 m3
24 KNR 201/236/2
Zageszczanie nasypdw, ubijakami mechanicznymi, grunt spoisty kategorii III-IV 39,4 m3

25 KNR 202/1914/2
Wykonanie podsypki w warstwach o grubosci 20-cm
2,9%2,3%0,2 = 1,334
1,334 ~1,334 m3

26 KNR 202/281/2 (2)
Podioza betonowe fundamentdéw pod maszyny, grubosé 10-cm, powierzchnia do 10-:-m2,
beton podawany pompa (Beton podktadowy B-10) .
2,9%2,3 = 6,67
6,67 ~6,67 m2

27 KNR 202/604/3 (1)
Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych, papa na lepiku na goraco,
1l-warstwa ( papa termozgrzewalna ).
2,7%2,1*2 = 11,34
11,34 ~11,34 m2

28 KNR 202/604/4 (1)
Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych, papa na lepiku na goraco,
dodatek za kazda nastepng warstwe 11,34 m2

29 KNR 202/1908/2 (1)
Przygotowanie zbrojenia w warunkach polowych, prety pojedyncze o $Srednicy
10/8-mm, stal gtadka (kwadratowe 10 mm) . 0,42915 t

30 KNR 202/1908/3 (1)
Przygotowanie zbrojenia w warunkach polowych, prety pojedyncze o $Srednicy
12/10-mm, stal gtadka ( kwadratowe 12 mm ). 0,2139 t

31 KNR 202/1909/2 (2)
Montaz zbrojenia taw i stdép fundamentowych, belek podciagdw, wiencdw, sScian,
plyt pojedynczo i krzyzowo zbrojonych; prety o $rednicy do 10-14-mm
0,42915 + 0,2139 = 0,64305
0,64305 ~0, 64305 t

32 KNR 202/1912/1 (2)
Montaz przejs$é tulejowych, recznie, masa do 25-kg 3 szt

33 KNR 202/1920/4
Betonowanie $cian (do 2:m - deskowanie tradycyjne, do 3,6:-m - systemowe);
$ciany zbrojone 10-20-cm

2*(2,7%2,0 + 1,8%2,0)*0,15 = 2,7
2,17 ~2,7 m3
34 KNR 202/1916/6
Betonowanie piyt zbrojonych o grubosci 30-cm
2,7%2,1%0,3 = 1,701
1,701 ~1,701 m3
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35 KNR 202/1916/5
Betonowanie piyt zbrojonych o grubos$ci 20-cm

2,7%2,1%0,2 = 1,134
1,134 ~1,134 m3
36 KNR 202/1213/1
Drabiny wewnetrzne pionowe, do 3'm ( 2 szt. o tacznej masie 41,75 kq) 3,6 m
37 KNR 218/621/4
Analogia - montaz wiazu Fi 600 mm typ lekki w piycie gdérnej. 1 kpl
38 KNR 218/621/4
Analogia - montaz wiazu Fi 800 mm KL. B125 w ptycie gdbrnej. 1 kpl

39 KNR 202/1914/4
Zatarcie powierzchni betonu na gtadko ( szlichta cementowa $red. gr. 4 cm ).
2,7*2,1 = 5,67
5,67 ~5,67 m2

40 KNR 202/603/9
Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno,
roztwdér asfaltowy, l-warstwa ( Abizol R + 2P ).
2,7%2,5%2 + 2,1%2,5*2 = 24,0
24,0 ~24,0 m2

41 KNR 202/603/10
Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno,
roztwdér asfaltowy, dodatek za kazda nastepna warstwe 24,0 m2

42 KNR 201/610/3
Drenaze - podsypka filtracyjna w gotowym suchym wykopie, wraz z przygotowaniem
kruszywa - mieszanka 65-% zwir 35-% piasek 9 m3

43 KNR 201/611/1 (3)
Drenaz rurowy jednorzedowy w uprzednio przygotowanej obsypce w wykopie suchym,

z rur PCV, Dn-100-mm ( drenaz opaskowy ). 35 m
44 KNR 201/622/2 (2)
Studzienki potaczeniowe drenazowe w dnie wykopu, z rur betonowych, Fi-800 mm 4 szt

3 Nr STWiOR: Wg S.S.T. opracowanej przez B.P.B.K. Kielce.
Kody CPV: 45223500-1 Konstrukcje z betonu zbrojonego
REAKTOR AWAS - SBR.

45 KNR 201/126/1
Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy pomocy spycharek, grubosé
warstwy do 15-cm
23,0*%14,0 = 322,0
322,0 ~322,0 m2

46 KNR 201/126/2
Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy pomocy spycharek, dodatek za
kazde dalsze 5-cm grubosci (dodatkowo 15 cm) . 322,0] 3,00|/m2

47 KNR 201/232/3
Roboty ziemne wykonywane zgarniarkami samojezdnymi na odklad, na odlegios$¢ do
200-m, skrzynia 8,00-10,0-m3, grunt kategorii IV

23,0*14,0%6,7

2 157,4
2 157,4 ~2 157,4 m3

48 KNR 201/326/12
Umocnienie $cian wykopdw pod obiekty specjalne w gruntach suchych wraz z
rozbibrka, umocnienie palami szalunkowymi stalowymi, gieboko$é wykopu do 9.0-m,
kategoria gruntu III-IV
2*23,0%6,7 +2*14,0%6,7 = 495,38
495,38 ~495, 8 m2

49 KNR 201/327/12
Umocnienie $cian wykopdw pod obiekty specjalne w gruntach nawodnionych,
umocnienie palami szalunkowymi stalowymi, gtebokos$é wykopu do 9.0-m, kategoria
gruntu III-IV 495, 8 m2

50 KNR 201/212/8 (4)
Roboty ziemne koparkami podsiebiernymi z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi do 1l-km, w ziemi uprzednio zmagazynowanej w haldach, koparka
0,60-m3, grunt kategorii IV, spycharka 74-kW, samochdéd 5-10-t
0,5%(163,17+154,86)*5,6 +
186,7*0,3 + 115,32 = 1 061,814
1 061,814 ~1 061,38 m3

51 KNR 201/214/4 (2)
Naktady uzupeiniajace do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete 0,5-km
odlegtoséci transportu, ponad 1-km samochodami samowytadowczymi, po drogach
utwardzonych, grunt kategorii III-IV, samochdéd 5-10-t ( dodatkowo 4 km
) . 1 061,8| 8,00|/m3

52 KNR 201/230/2 (2)
Zasypywanie wykopdw spycharkami, przemieszczanie na odlegios$¢ do 10-m, grunt
kategorii IV, spycharka 74-kW (100-KM)

2157,4 - 1061,8

1 095,6
1 095,6 ~1 095,6 m3

53 KNR 201/236/2
Zageszczanie nasypdw, ubijakami mechanicznymi, grunt spoisty kategorii III-IV 1 095,6 m3

54 KNR 201/506/7
Plantowanie (obrobienie na czysto), skarp i korony nasypdw, kategoria gruntu
I-TII
322,0 - 154,86 = 167,14
167,14 ~167,14 m2
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55 KNR 202/1914/2
Wykonanie podsypki w warstwach o grubosci 20-cm
(20,04*10,6 - 3,105*3,105*%2 -
2,23%2,23%2 - 0,6%2,23*%2)*0,2 +
(20,24%0,1*2 + 10,6*0,1*2)*0,2 = 37,33763
37,33763 ~37,34 m3

56 KNR 202/281/3 (2)
Podioza betonowe fundamentdéw pod maszyny, grubos$¢é 10-cm, powierzchnia ponad
10-m2, beton podawany pompa ( Beton podkitadowy B-10 ).
(20,04*10,60 - 3,105*3,105*2 -
2,23*%2,23*2 - 2,23%0,6*2) +
(20,24*2 + 10,6*2)*0,1 = 186, 68815
186, 68815 ~186,7 m2

57 KNR 202/604/3 (1)
Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych, papa na lepiku na goraco,
l-warstwa

20,04*10,6 - 3,105*3,105*2 -
2,23*%2,23*2 - 0,6%2,23*2 + 6

186,52015
186,52015 ~186,5 m2

58 KNR 202/604/4 (1)
Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych, papa na lepiku na goraco,
dodatek za kazda nastepng warstwe 186,5 m2

59 KNR 202/1908/1 (1)
Przygotowanie zbrojenia w warunkach polowych, prety pojedyncze o $rednicy do

8/6-mm, stal gtadka ( Fi 6 mm )

Pomost komunikacyijny : ( Fi 6

mm, kwadratowe 8 mm ) 0,00471 + 0,07671 = 0,08142
Podciag : Fi 6 mm 0,01939 = 0,01939

0,10081 ~0,10081 t

60 KNR 202/1908/2 (1)
Przygotowanie zbrojenia w warunkach polowych, prety pojedyncze o $rednicy
10/8-mm, stal gtadka (kwadratowe 10 mm) .
Pomost komunikacyjny : 0,01436 = 0,01436
0,01436 ~0,01436 t

61 KNR 202/1908/3 (1)
Przygotowanie zbrojenia w warunkach polowych, prety pojedyncze o $rednicy

12/10-mm, stal gtadka ( kwadratowe 12 mm ).

Ptyta fundamentowa : 0,05683 = 0,05683
Pomost komunikacyjny : 0,03506 = 0,03506
Podciag : 0,02856 = 0,02856

0,12045 ~0,12045 t

62 KNR 202/1908/5 (1)
Przygotowanie zbrojenia w warunkach polowych, prety pojedyncze o $rednicy

16-18/14-16-mm, stal gtadka ( kwadratowe 16 mm ).
Sciany : 13,90967 = 13,90967
Podciag : 0,10845 = 0,10845
14,01812 ~14,01812 t
63 KNR 202/1908/6 (1)
Przygotowanie zbrojenia w warunkach polowych, prety pojedyncze o $rednicy
20-32/18-28-mm, stal gtadka (kwadratowe 20 mm) .
Sciany : 9,38363 = 9,38363
Piyta fundamentowa ; 19,57297 = 19,57297
28,9566 ~28,95660 t
64 KNR 202/1909/1 (2)
Montaz zbrojenia taw i stép fundamentowych, belek podciagdw, wiencédw, Scian,
ptyt pojedynczo i krzyzowo zbrojonych; prety o $rednicy do 8-mm
Podciag : 0,01939 = 0,01939
Pomost komunikacyijny : 0,00471 + 0,07671 = 0,08142
0,10081 ~0,10081 t
65 KNR 202/1909/2 (2)
Montaz zbrojenia taw i stép fundamentowych, belek podciagdw, wiencédw, Scian,
ptyt pojedynczo i krzyzowo zbrojonych; prety o $rednicy do 10-14-mm
Ptyta fundamentowa : 0,05683 = 0,05683
Podciag : 0,02856 = 0,02856
Pomost komunikacyijny : 0,01436 + 0,03506 = 0,04942
0,13481 ~0,13481 t
66 KNR 202/1909/3 (2)
Montaz zbrojenia taw i stép fundamentowych, belek podciagdw, wiencédw, Scian,
ptyt pojedynczo i krzyzowo zbrojonych; prety o $rednicy do 16-20-mm
Sciany : 13,90967 + 9,38363 = 23,2933
Ptyta fundamentowa : 19,57297 = 19,57297
Podciag : 0,10845 = 0,10845
42,97472 ~42,97472 t
67 KNR 202/1912/1 (2)
Montaz przejs¢ tulejowych, recznie, masa do 25-kg 9 szt
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68 KNR 202/205/1 (2)
Piyty fundamentowe zelbetowe, piyty, beton podawany pompa
(20,04*10,6 - 3,105*3,105*2 -
2,23*%2,23*2 - 2,23%0,6*2)*0,8 = 144,41612
- ( (7,395+40,3)*(7,395+0,3) -
(2,165+0,15) *(2,165+0,15) *2
)*0,3*2 = -29,096745
115,319375 ~115,32 m3
69 KNR 202/1922/4
Betonowanie $cian (ponad 3,6:'m w deskowaniu systemowym); betonowych i
zelbetowych 50-cm
Objetos$¢ zewnetrzna : 0,5*( (19,44*10,0 - 2,93*%2,93*2
- 3,75*%3,75) + (19,14*9,7 -
2,84*2,84*%2 - 3,83*3,83) )*6,7 = 1 065,38576
Objeto$¢ wewnetrzna : - ( 9*9 - 2,635%2,635%2 )*2*%6,7 = -899,32157
166,06419 ~166,06 m3
70 KNR 202/210/1 (2)
Belki i podciagi zelbetowe, obwdd/przekrd] belki: do 8m/m2, beton podawany
pompa
Podciag : 2*0,65*0,35%9,7 = 4,4135
Pomost komunikacyijny plus 6,845*%1,2*0,15 +
schody : (0,5%1,24*%1,2)*0,15 +
0,85*%0,25*1,0 +
0,5%0,1571*0,3*6*0,85 +
2,04*0,12%0,85 = 1,884462
- (1,53*0,45 + 2*0,3*0,45 +
0,35*0,35 +
4*0,35*0,5*(0,84+0,54) )*0,15 = -0,30705
5,990912 ~6 m3
71 KNR 202/603/9
Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno,
roztwér asfaltowy, 1l-warstwa ( Abizol R + 2P ).
Sciany : 0,5% (4,14 + 4,02)%5,6%10 +
0,5*%(3,75 + 3,83)*5,6%4 = 313,376
Piyta : 4,39*%0,8*10 + 3,15*0,8*4 +
0,6%0,8%*2 = 46,16
359,536 ~359,5 m2
72 KNR 202/603/10
Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno,
roztwdér asfaltowy, dodatek za kazda nastepna warstwe 359,5 m2
73 KNR 202/602/9
Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe poziome wykonywane na zimno, roztwdr
asfaltowy, l-warstwa (Abizol R + 2P)
0,5%(4,39 + 4,14)*0,3*10 +
0,5*%(3,75 + 3,87)*0,3*4 +
0,42*0, 42 = 17,5434
17,5434 ~17,5 m2
74 KNR 202/602/10
Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe poziome wykonywane na zimno, roztwdr
asfaltowy, dodatek za kazda nastepna warstwe 17,5 m2
75 KNR 202/1209/1
Balustrady z pochwytem stalowym ( catkowita masa 315,83 kg ). 22 m
76 KALKULACJA WLASNA - Przykrycie reaktora SBR (dwie komory) ositonami =z widkna
szklanego utozonymi na pretach stalowych fi 12 mm, zamocowanych do $cian
zbiornika $rubami rozporowymi do betonu. 1 kpl
77 KNR 202/1604/1 (1)
Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokos$ci do 10-m, naktady podstawowe
0,5%(4,14+4,02)*7,8*10 +
0,5%(3,75+3,83)*7,8%4 = 436,488
436,488 ~436,5 m2
78 KNR 202/1613/1 (1)
Instalacje odgromowe, rusztowania zewnetrzne przyscienne, wysokos¢ do 10-m,
bednarka (naktady podstawowe) 436,5 m2
79 KNR 201/610/3
Drenaze - podsypka filtracyjna w gotowym suchym wykopie, wraz z przygotowaniem
kruszywa - mieszanka 65-% zwir 35-% piasek 20 m3
80 KNR 201/611/1 (3)
Drenaz rurowy jednorzedowy w uprzednio przygotowanej obsypce w wykopie suchym,
z rur PCV, Dn-100-mm ( drenaz opaskowy ). 70 m
81 KNR 201/622/2 (2)
Studzienki potaczeniowe drenazowe w dnie wykopu, z rur betonowych, Fi-800 mm 4 szt
82 KNR 201/616/2 (1)
Rurociagi stalowe koinierzowe tymczasowe, Dn-150-mm 20 m
83 KNR 201/605/1
Pompowanie prébne pomiarowe lub oczyszczajace, otwdédr Fi-150-500:-mm ( do
rozliczenia na budowie ). 1 000 m-g
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4 Nr STWiOR: Wg S.S.T. opracowane]j przez B.P.B.K. Kielce.
Kody CPV: 45223500-1 Konstrukcje z betonu zbrojonego
GRAWITACYJNY ZAGESZCZACZ OSADU NADMIERNEGO.

84 KNR 201/126/1
Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy pomocy spycharek, grubosé
warstwy do 15-cm
8,0%8,0 = 64,0
64,0 ~64,0 m2

85 KNR 201/126/2
Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy pomocy spycharek, dodatek za
kazde dalsze 5-cm grubosci (dodatkowo 15 cm) . 64,0 3,00{m2

86 KNR 201/232/3
Roboty ziemne wykonywane zgarniarkami samojezdnymi na odklad, na odlegios$¢ do
200+m, skrzynia 8,00-10,0-m3, grunt kategorii IV
3,14*%4,0%4,0*(4,64-1,1-0,5) +
3,14*1,3*1,3*%0,75 = 156,70955
156,70955 ~156,7 m3

87 KNR 201/326/10
Umocnienie $cian wykopdw pod obiekty specjalne w gruntach suchych wraz z
rozbibrka, umocnienie palami szalunkowymi stalowymi, gieboko$é wykopu do 6.0-m,
kategoria gruntu III-IV
2*3,14*%4,0*(4,64-1,1-0,5) = 76,3648
76,3648 ~76,4 m2

88 KNR 201/327/10
Umocnienie $cian wykopdw pod obiekty specjalne w gruntach nawodnionych,
umocnienie palami szalunkowymi stalowymi, gleboko$¢ wykopu do 6.0:m, kategoria
gruntu III-IV 76,4 m2

89 KNR 201/212/8 (4)
Roboty ziemne koparkami podsiebiernymi z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi do l-:km, w ziemi uprzednio zmagazynowanej w haldach, koparka
0,60-m3, grunt kategorii IV, spycharka 74-kW, samochdéd 5-10-t

3,74 + 3,26 +

3,14*2,45%2,45*%2,72

+3,14*0,55*0,55*0, 44 = 58,684086
(0,38 /
3)*3,14*(2,45*%2,45+2,45%
0,55+0,55*0,55)

3,043654
61,72774 ~61,7 m3

90 KNR 201/214/4 (2)
Naktady uzupeiniajace do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete 0,5-km
odlegtosci transportu, ponad 1-km samochodami samowytadowczymi, po drogach
utwardzonych, grunt kategorii III-IV, samochdd 5-10-t ( dodatkowo 4 km
) . 61,7| 8,00|m3

91 KNR 201/230/2 (2)
Zasypywanie wykopdw spycharkami, przemieszczanie na odlegios$¢ do 10-m, grunt
kategorii IV, spycharka 74-kW (100-KM)
156,7 - 61,7 = 95,0
95,0 ~95,0 m3

92 KNR 201/236/2
Zageszczanie nasypdw, ubijakami mechanicznymi, grunt spoisty kategorii III-IV 95,0 m3

93 KNR 201/506/7
Plantowanie (obrobienie na czysto), skarp i korony nasypdw, kategoria gruntu
I-TII
64,0 - 3,14*2,45*2,45 = 45,15215
45,15215 ~45,15 m2

94 KNR 202/1914/1
Wykonanie podsypki w warstwach o grubosci 10-cm
(3,14*%0,78*0,78)*0,15 +
3,14*2,2*(2,55+0,78)*0,15

3,737102
3,737102 ~3,74 m3

95 KNR 202/281/3 (2)
Podioza betonowe fundamentdéw pod maszyny, grubosé 10-cm, powierzchnia ponad
10'm2, beton podawany pompg ( Beton podkitadowy B-20 ).

3,14*0,74*0,74 = 1,719464
3,14*1,96*(2,55+2,04) + 2,6 = 30,848696
32,56816 ~32,6 m2

96 KNR 202/604/3 (1)
Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych, papa na lepiku na goraco,
l-warstwa

3,14*0,55*0,55 = 0,94985
0,5*(2*3,14*0,55 +
2*3,14*2,45)*1,94 = 18,2748
19,22465 ~19,22 m2

97 KNR 202/604/4 (1)
Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych, papa na lepiku na goraco,
dodatek za kazda nastepng warstwe 19,22 m2
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98 KNR 202/604/8 (1)
Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni pionowych, papa na lepiku na goraco,
l-warstwa
2*%3,14*%2,45*%2,72 +
2*3,14*%0,55*0, 44 = 43,36968
43,36968 ~43,4 m2

99 KNR 202/604/9 (1)
Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni pionowych, papa na lepiku na goraco,
dodatek za kazda nastepng warstwe 43,4 m2

100 KNR 202/1908/3 (1)
Przygotowanie zbrojenia w warunkach polowych, prety pojedyncze o $rednicy
12/10-mm, stal gtadka ( kwadratowe 12 mm ). 0,59203 t

101 KNR 202/1908/5 (1)
Przygotowanie zbrojenia w warunkach polowych, prety pojedyncze o $rednicy
16-18/14-16-mm, stal gtadka ( kwadratowe 16 mm ). 1,96185 t

102 KNR 202/1909/2 (2)
Montaz zbrojenia taw i stdép fundamentowych, belek podciggdw, wiencédw, Scian,
plyt pojedynczo i krzyzowo zbrojonych; prety o Srednicy do 10-14-mm 0,02344 t

103 KNR 202/1909/3 (2)
Montaz zbrojenia taw i stdép fundamentowych, belek podciggdw, wiencédw, Scian,

plyt pojedynczo i krzyzowo zbrojonych; prety o Srednicy do 16-20-mm 0,89794 t
104 KNR 202/1910/2 (2)

Montaz zbrojenia $cian tukowych, prety o $rednicy 10-14-mm 0,56859 t
105 KNR 202/1910/3 (2)

Montaz zbrojenia $cian tukowych, prety o $rednicy 16-20-mm 1,06391 t
106 KNR 202/1912/1 (2)

Montaz przejéé tulejowych, recznie, masa do 25-kg 5 szt

107 KNR 202/1922/1
Betonowanie $cian (ponad 3,6:'m w deskowaniu systemowym); betonowych i
zelbetowych 20-cm
2*%3,14%2,35%3,58*%0,2 +
2*3,14%0,425%0,425*0, 25 = 10,850309
10,850309 ~10,9 m3

108 KNR 202/205/1 (2)
Piyty fundamentowe zelbetowe, piyty, beton podawany pompa

3,14*0,55*0,55*0, 25 = 0,237463
0,5%(2*3,14*%0,55 +
2*3,14*2,45)*1,94*0,25 = 4,5687
4,806163 ~4,8 m3

109 KNR 202/1915/4 (1)
Betonowanie: skosy betonowe niezbrojone

0,5%0,67*0,24*2%3,14*%2,25 = 1,136052
1,136052 ~1,14 m3
110 KNR 202/1604/1 (1)
Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokos$ci do 10-m, naktady podstawowe
2*%3,14*2,45%4,14 = 63,69804
63,69804 ~64 m2

111 KNR 202/1613/1 (1)
Instalacje odgromowe, rusztowania zewnetrzne przyscienne, wysokos$¢ do 10-'m,
bednarka (naktady podstawowe) 64 m2

112 KNR 201/610/3
Drenaze - podsypka filtracyjna w gotowym suchym wykopie, wraz z przygotowaniem

o

kruszywa - mieszanka 65-% zwir 35-% piasek 7 m3

113 KNR 201/611/1 (3)
Drenaz rurowy jednorzedowy w uprzednio przygotowanej obsypce w wykopie suchym,

z rur PCV, Dn-100-mm ( drenaz opaskowy ). 25 m
114 KNR 201/622/2 (2)

Studzienki potaczeniowe drenazowe w dnie wykopu, z rur betonowych, Fi-800 mm 4 szt
115 KNR 201/616/2 (1)

Rurociggi stalowe koinierzowe tymczasowe, Dn-150-mm 20 m

116 KNR 201/605/1
Pompowanie prébne pomiarowe lub oczyszczajace, otwdédr Fi-150-500-mm ( do
rozliczenia na budowie ). 500 m-g

5 Nr STWiOR: Wg S.S.T. opracowanej przez B.P.B.K. Kielce.
Kody CPV: 45223500-1 Konstrukcje z betonu zbrojonego
FUNDAMENT POD SILOS MAGAZYNOWY WAPNA.

117 KNR 201/206/5 (2)
Roboty ziemne koparkami podsiebiernymi z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi do 1-km, koparka 0,60:-m3, grunt kategorii IV, samochdéd 5-10-t
2,7%2,7*1,0 = 7,29
7,29 ~7,3 m3

118 KNR 201/214/4 (2)
Naktady uzupelniajace do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete 0,5-km
odlegtoséci transportu, ponad 1-km samochodami samowyiadowczymi, po drogach
utwardzonych, grunt kategorii III-IV, samochdéd 5-10-t ( dodatkowo 4 km
) . 7,3] 8,00|/m3

119 KNR 202/1914/2
Wykonanie podsypki w warstwach o grubosci 20-cm
2,7*%2,7*%0,4 = 2,916
2,916 ~2,92 m3
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120 KNR 202/281/2 (2)
Podioza betonowe fundamentdéw pod maszyny, grubosé 10-cm, powierzchnia do
10-m2, beton podawany pompa ( Beton podkiadowy B-10).
2,7%2,7 = 7,29
7,29 ~7,29 m2

121 KNR 202/604/3 (1)
Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych, papa na lepiku na goraco,
1-warstwa
2,5%2,5 = 6,25
6,25 ~6,25 m2

122 KNR 202/604/4 (1)
Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych, papa na lepiku na goraco,
dodatek za kazda nastepng warstwe 6,25 m2

123 KNR 202/1908/1 (1)
Przygotowanie zbrojenia w warunkach polowych, prety pojedyncze o $rednicy do
8/6-mm, stal gtadka, (Fi 6 mm ). 0,01087 t

124 KNR 202/1908/3 (1)
Przygotowanie zbrojenia w warunkach polowych, prety pojedyncze o $rednicy
12/10-mm, stal gtadka ( kwadratowe 12 mm ). 0,17254 t

125 KNR 202/1909/1 (2)
Montaz zbrojenia taw i stdép fundamentowych, belek podciggdw, wiencédw, Scian,
pilyt pojedynczo i krzyzowo zbrojonych; prety o $rednicy do 8-mm 0,01087 t

126 KNR 202/1909/2 (2)
Montaz zbrojenia taw i stdép fundamentowych, belek podciggdw, wiencédw, Scian,
plyt pojedynczo i krzyzowo zbrojonych; prety o Srednicy do 10-14-mm 0,17254 t

127 KNR 202/205/1 (2)
Piyty fundamentowe zelbetowe, piyty, beton podawany pompa
2,5%2,5*%0,83 = 5,1875
5,1875 ~5,2 m3

128 KNR 202/603/9
Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno,
roztwédr asfaltowy, l-warstwa ( Abizol R + 2P ).
2,5%0,83*4 = 8,3
8,3 ~8,3 m2

129 KNR 202/603/10
Izolacje przeciwwilgociowe powiokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno,
roztwdédr asfaltowy, dodatek za kazda nastepna warstwe 8,3 m2

130 KNR 202/602/9
Izolacje przeciwwilgociowe powilokowe poziome wykonywane na zimno, roztwdr

asfaltowy, l-warstwa ( Abizol R + 2P ).
2,5*2,5 = 6,25
6,25 ~6,25 m2
6 Nr STWiOR: Wg S.S.T. opracowanej przez B.P.B.K. Kielce.
Kody CPV: 45223500-1 Konstrukcje z betonu zbrojonego
FUNDAMENT POD KONTENEROWA STACJE, ZLEWCZA.
131 KNR 201/301/2
Roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczymi do 1-km,
kategoria gruntu III
2,4*1,4*%0,4 = 1,344
1,344 ~1,34 m3
132 KNR 202/1914/2
Wykonanie podsypki w warstwach o grubosci 20-cm
2,4*1,4%0,2 = 0,672
0,672 ~0,7 m3
133 KNR 202/281/2 (2)
Podloza betonowe fundamentdw pod maszyny, grubosé 10-cm, powierzchnia do
10:m2, beton podawany pompa (Beton podkitadowy B-10).
2,4%1,4 = 3,36
3,36 ~3,36 m2

134 KNR 202/604/3 (1)
Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych, papa na lepiku na goraco,
1-warstwa
2,2%1,2 = 2,64
2,64 ~2,64 m2

135 KNR 202/604/4 (1)
Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych, papa na lepiku na goraco,
dodatek za kazda nastepna warstwe 2,64 m2

136 KNR 202/1908/3 (1)
Przygotowanie zbrojenia w warunkach polowych, prety pojedyncze o Srednicy
12/10-mm, stal gtadka (kwadratowe 12 mm). 0,03039 t

137 KNR 202/1909/2 (2)
Montaz zbrojenia taw i stdép fundamentowych, belek podciggdw, wiencdw, sScian,
plyt pojedynczo i krzyzowo zbrojonych; prety o $rednicy do 10-14-mm 0,03039 t

138 KNR 202/205/1 (2)
Ptyty fundamentowe zelbetowe, piyty, beton podawany pompa
2,2*1,2*0,15 = 0,396
0,396 ~0,4 m3
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7 Nr STWiOR: Wg S.S.T. opracowane]j przez B.P.B.K. Kielce.
Kody CPV: 45223500-1 Konstrukcje z betonu zbrojonego
ZBIORNIK RETENCYJNO-USREDNIAJACY SCIEKOW DOWOZONYCH I WEASNYCH.

139 KNR 201/126/1
Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy pomocy spycharek, grubosc
warstwy do 15-cm
9,0%9,0 = 81,0
81,0 ~81,0 m2

140 KNR 201/126/2
Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy pomocy spycharek, dodatek za
kazde dalsze 5-cm grubosci (dodatkowo 15 cm). 81,0 3,00|m2

141 KNR 201/232/3
Roboty ziemne wykonywane zgarniarkami samojezdnymi na odklad, na odlegios$é¢ do
200°m, skrzynia 8,00-10,0-m3, grunt kategorii IV
3,14%4,5%4,5*%(6,2-0,3) = 375,1515
375,1515 ~375,2 m3

142 KNR 201/326/10
Umocnienie $cian wykopdw pod obiekty specjalne w gruntach suchych wraz z
rozbidrka, umocnienie palami szalunkowymi stalowymi, gitebokos$é¢ wykopu do
6.0-m, kategoria gruntu III-IV
2*3,14*4,5*(6,2-0,3) = 166,734
166,734 ~166,73 m2

143 KNR 201/327/10
Umocnienie $cian wykopdw pod obiekty specjalne w gruntach nawodnionych,
umocnienie palami szalunkowymi stalowymi, glebokos$¢ wykopu do 6.0-m, kategoria
gruntu III-IV 166,73 m2

144 KNR 201/212/8 (4)
Roboty ziemne koparkami podsiebiernymi z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi do 1l-km, w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach, koparka
0,60-m3, grunt kategorii IV, spycharka 74-kW, samochdéd 5-10-t
3,14*2,8*2,8*5,65 +
3,14*2,9*2,9*(0,1+0,15) = 145,69129
145,69129 ~145,7 m3

145 KNR 201/214/4 (2)
Naktady uzupeiniajace do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete 0,5-km
odlegtoséci transportu, ponad 1-km samochodami samowyiadowczymi, po drogach
utwardzonych, grunt kategorii III-IV, samochdéd 5-10-t ( dodatkowo 4 km
) . 145,7| 8,00|m3

146 KNR 201/230/2 (2)
Zasypywanie wykopdw spycharkami, przemieszczanie na odlegtos$¢ do 10-m, grunt
kategorii IV, spycharka 74-kw (100-KM)
375,2 - 145,7 = 229,5
229,5 ~229,5 m3

147 KNR 201/236/2
Zageszczanie nasypdw, ubijakami mechanicznymi, grunt spoisty kategorii III-IV 229,5 m3

148 KNR 201/506/7
Plantowanie (obrobienie na czysto), skarp i korony nasypdw, kategoria gruntu
I-TIT
81,0 - 3,14*2,8%*2,8 = 56,3824
56,3824 ~56,38 m2

149 KNR 202/1914/1
Wykonanie podsypki w warstwach o grubosci 10-cm
3,14*2,9*%2,9%0,15

3,96111
3,96111 ~4 m3

150 KNR 202/281/3 (2)
Podloza betonowe fundamentdw pod maszyny, grubos$é 10-cm, powierzchnia ponad
10:m2, beton podawany pompa ( Beton podktadowy B-10 ).
3,14*2,9*%2,9 = 26,4074
26,4074 ~26,41 m2

151 KNR 202/604/3 (1)
Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych, papa na lepiku na goraco,
1-warstwa
3,14*2,8*2,8 = 24,6176
24,6176 ~24,62 m2

152 KNR 202/604/4 (1)
Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych, papa na lepiku na goraco,
dodatek za kazda nastepna warstwe 24,62 m2

153 KNR 202/604/8 (1)
Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni pionowych, papa na lepiku na goraco,
1-warstwa
2*3,14*2,8%*(5,95-0,3) = 99,3496
99,3496 ~99,35 m2

154 KNR 202/604/9 (1)
Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni pionowych, papa na lepiku na goraco,
dodatek za kazda nastepna warstwe 99, 35 m2

155 KNR 202/1908/1 (1)
Przygotowanie zbrojenia w warunkach polowych, prety pojedyncze o $rednicy do
8/6-mm, stal gtadka ( Fi 6 mm ) 0,01069 t

156 KNR 202/1908/2 (1)
Przygotowanie zbrojenia w warunkach polowych, prety pojedyncze o Srednicy
10/8-mm, stal gtadka (kwadratowe 10 mm) . 0,02962 t
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157 KNR 202/1908/3 (1)
Przygotowanie zbrojenia w warunkach polowych, prety pojedyncze o $rednicy
12/10-mm, stal gtadka ( kwadratowe 12 mm ). 0,27883 t

158 KNR 202/1908/4 (1)
Przygotowanie zbrojenia w warunkach polowych, prety pojedyncze o $rednicy
14/12-mm, stal gtadka (kwadratowe 14 mm) . 3,30221 t

159 KNR 202/1908/5 (1)
Przygotowanie zbrojenia w warunkach polowych, prety pojedyncze o $rednicy
16-18/14-16-mm, stal gtadka ( kwadratowe 16 mm ).
0,3713 + 0,21014 = 0,58144
0,58144 ~0,58144 t

160 KNR 202/1909/1 (2)
Montaz zbrojenia taw i stdép fundamentowych, belek podciggdw, wiencédw, Scian,
plyt pojedynczo i krzyzowo zbrojonych; prety o $rednicy do 8-mm 0,01069 t

161 KNR 202/1909/2 (2)
Montaz zbrojenia taw i stdép fundamentowych, belek podciggdw, wiencédw, Scian,
plyt pojedynczo i krzyzowo zbrojonych; prety o Srednicy do 10-14-mm 0,27883 t

162 KNR 202/1910/2 (2)
Montaz zbrojenia $cian tukowych, prety o $rednicy 10-14-mm
0,02962 + 3,30221

3,33183
3,33183 ~3,33183 t

163 KNR 202/1909/3 (2)
Montaz zbrojenia taw i stdép fundamentowych, belek podciggdw, wiencédw, Scian,
ptyt pojedynczo i krzyzowo zbrojonych; prety o $rednicy do 16-20-mm
0,3713 + 0,21014 = 0,58144
0,58144 ~0,58144 t

164 KNR 202/1912/1 (2)
Montaz przejs¢ tulejowych, recznie, masa do 25-kg 4 szt

165 KNR 202/1922/2
Betonowanie $cian (ponad 3,6:'m w deskowaniu systemowym); betonowych i
zelbetowych 30-cm

2*3,14*2,65*5,33*0,3 = 26,610558
26,610558 ~26,61 m3
166 KNR 202/205/1 (2)
Piyty fundamentowe zelbetowe, piyty, beton podawany pompa - ( Ptyta denna gr.
40 cm ).
3,14*%2,8*2,8%0,4 = 9,84704
9,84704 ~9,85 m3
167 KNR 202/205/1 (2)
Ptyty fundamentowe zelbetowe, piyty, beton podawany pompa - ( Piyta przekrycia
gr. 22 cm ).
3,14*%2,8*2,8*0,22 = 5,415872
5,415872 ~5,42 m3
168 KNR 218/621/4
Analogia - montaz wtazu Fi 600 mm typ lekki w pilycie przekrycia. 1 kpl
169 KNR 218/621/4
Analogia - obsadzenie wtazu montazowego 70 x 150 cm w pitycie przekrycia. 1 kpl
170 KNR 218/621/4
Analogia - obsadzenie wtazu montazowego 80 x 80 cm w pitycie przekrycia. 1 kpl
171 KNR 218/621/4
Analogia - obsadzenie wtazu kanalowego 70 x 70 cm w pitycie przekrycia. 1 kpl

172 KNR 202/1604/1 (1)
Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokos$ci do 10-m, naktady podstawowe
2*3,14*%2,8%6,2 = 109,0208
109,0208 ~109 m2

173 KNR 202/1613/1 (1)
Instalacje odgromowe, rusztowania zewnetrzne przys$cienne, wysokos$¢ do 10-'m,
bednarka (naktady podstawowe) 109 m2

174 KNR 201/610/3
Drenaze - podsypka filtracyjna w gotowym suchym wykopie, wraz z przygotowaniem

o

kruszywa - mieszanka 65-% zwir 35-% piasek 7 m3

175 KNR 201/611/1 (3)
Drenaz rurowy jednorzedowy w uprzednio przygotowanej obsypce w wykopie suchym,

z rur PCV, Dn-100-mm ( drenaz opaskowy ). 25 m
176 KNR 201/622/2 (2)

Studzienki potaczeniowe drenazowe w dnie wykopu, z rur betonowych, Fi-800 mm 4 szt
177 KNR 201/616/2 (1)

Rurociggi stalowe koinierzowe tymczasowe, Dn-150-mm 20 m

178 KNR 201/605/1
Pompowanie prébne pomiarowe lub oczyszczajace, otwédr Fi-150-500-mm ( do
rozliczenia na budowie ). 500 m-g

8 Nr STWiOR: Wg S.S.T. opracowanej przez B.P.B.K. Kielce.
Kody CPV: 45223500-1 Konstrukcje z betonu zbrojonego
FUNDAMENT POD INSTALACJA BIOLOGICZNEJ NEUTRALIZACJI ODGAZOW.

179 KNR 201/301/2
Roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczymi do 1-km,
kategoria gruntu III
2,9%1,7*0,4 = 1,972
1,972 ~2,0 m3
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OCZYSZCZALNIA SCIEKOW.

Podstawa nakiadu, opis pozycji, wyliczenie ilos$ci robdt Ilos¢ Krot | Jedn.

180 KNR 202/1914/2
Wykonanie podsypki w warstwach o grubosci 20-cm
2,9*%1,7%0,2 = 0,986

181 KNR 202/281/2 (2)
Podioza betonowe fundamentdéw pod maszyny, grubosé 10-cm, powierzchnia do
10-m2, beton podawany pompa (Beton podkitadowy B-10).
2,9%1,7 = 4,93
4,93 ~4,93 m2

182 KNR 202/604/3 (1)
Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych, papa na lepiku na goraco,
1-warstwa
2,7%1,5 = 4,05
4,05 ~4,05 m2

183 KNR 202/604/4 (1)
Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych, papa na lepiku na goraco,
dodatek za kazda nastepng warstwe 4,05 m2

184 KNR 202/1908/3 (1)
Przygotowanie zbrojenia w warunkach polowych, prety pojedyncze o $rednicy
12/10-mm, stal gtadka (kwadratowe 12 mm) 0,046406 t

185 KNR 202/1909/2 (2)
Montaz zbrojenia taw i stdép fundamentowych, belek podciggdw, wiencédw, Scian,
plyt pojedynczo i krzyzowo zbrojonych; prety o Srednicy do 10-14-mm 0,04646 t

186 KNR 202/205/1 (2)
Piyty fundamentowe zelbetowe, piyty, beton podawany pompa
2,7%1,5%0,15 = 0,6075
0,6075 ~0,61 m3

9 Nr STWiOR: Wg S.S.T. opracowanej przez B.P.B.K. Kielce.
Kody CPV: 45232424-0 Wyloty kanatéw Sciekowych
WYLOT SCIEKOW OCZYSZCZONYCH DO RZEKI.

187 KNR 201/218/3
Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi na odktad, koparka
0,60-m3, grunt kategorii IV
0,5%4,0%2,0*%2,5 -
0,5*3,35*2,0*1,2 = 5,98
5,98 ~6,0 m3

188 KNR 201/206/5 (2)
Roboty ziemne koparkami podsiebiernymi z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi do 1-km, koparka 0,60:-m3, grunt kategorii IV, samochdéd 5-10-t
0,5%*3,35*2,0*1,2 = 4,02
4,02 ~4,0 m3

189 KNR 201/214/4 (2)
Naktady uzupelniajace do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete 0,5-km
odlegtoséci transportu, ponad 1-km samochodami samowyiadowczymi, po drogach
utwardzonych, grunt kategorii III-IV, samochdd 5-10-t. (dodatkowo 4 km) . 4| 8,00|m3

190 KNR 201/230/2 (2)
Zasypywanie wykopdw spycharkami, przemieszczanie na odlegtos$¢ do 10-m, grunt
kategorii IV, spycharka 74-kW (100-KM)
0,5%4,0%2,0*%2,5 -
0,5%*3,35*2,0*1,2 = 5,98

191 KNR 201/236/2
Zageszczanie nasypdw, ubijakami mechanicznymi, grunt spoisty kategorii III-IV 6 m3

192 KNR 202/1914/2
Wykonanie podsypki w warstwach o grubosci 20-cm
3,55%1,4%0,2 = 0,994
0,994 ~1 m3

193 KNR 202/281/2 (2)
Podloza betonowe fundamentdw pod maszyny, grubos$é 10-cm, powierzchnia do
10:m2, beton podawany pompa (Beton podktadowy B-10).
3,55*1,4 = 4,97

194 KNR 202/604/3 (1)
Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych, papa na lepiku na goraco,
1-warstwa
(0,2+0,3+2,95+0,3+0,2)*1,2 = 4,74
4,74 ~4,74 m2

195 KNR 202/604/4 (1)
Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych, papa na lepiku na goraco,
dodatek za kazda nastepna warstwe 4,74 m2

196 KNR 202/1908/2 (1)
Przygotowanie zbrojenia w warunkach polowych, prety pojedyncze o Srednicy
10/8-mm, stal gtadka (kwadratowe 10 mm) . 0,34169 t

197 KNR 202/1909/2 (2)
Montaz zbrojenia taw i stdép fundamentowych, belek podciggdw, wiencdw, sScian,

plyt pojedynczo i krzyzowo zbrojonych; prety o $rednicy do 10-14-mm 0,34169 t
198 KNR 202/1912/1 (2)
Montaz przejs¢ tulejowych, recznie, masa do 25-kg 1 szt
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OCZYSZCZALNIA SCIEKOW.

Podstawa nakiadu, opis pozycji, wyliczenie ilos$ci robdt Ilos¢ Krot | Jedn.

199 KNR 202/1920/4
Betonowanie $cian (do 2'm - deskowanie tradycyjne, do 3,6:m - systemowe);
$ciany zbrojone 10-20-cm
2,3*%1,2*0,2 + 0,6%1,2*0,2 +

2*(0,5*(3,15+0,3)*1,75) = 6,7335
6,7335 ~6,73 m3
200 KNR 202/1916/5
Betonowanie piyt zbrojonych o grubos$ci 20-cm - ( Piyta denna gr. 25 cm ).
2,95*0,8*0,25 = 0,59
0,59 ~0,6 m3

201 KNR 202/603/9
Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno,
roztwédr asfaltowy, l-warstwa ( Abizol R + 2P ).
1,2*2,0 + 1,2*%0,6 +
2*0,5*(1,7+0,3)*3,35 +
2*2*%0,3%0,2 = 10,06
10,06 ~10,06 m2

202 KNR 202/603/10
Izolacje przeciwwilgociowe powiokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno,
roztwdédr asfaltowy, dodatek za kazda nastepna warstwe 10,06 m2

203 KNR 201/516/5
Umocnienie skarp i dna rowdw, brukiem z kamienia tamanego na podsypce
cementowo - piaskowej ( umocnienie dna przy wylocie wzdiuz
brzegu rzeki ). 5,5 m2

204 KNR 201/520/1
Umocnienie skarp i dna kanatdéw piytami prefabrykowanymi (Betonowe piyty
azurowe na skarpach po obu stronach wylotu) . 25 m2

10 Nr STWiOR: Wg S.S.T. opracowanej przez B.P.B.K. Kielce.
Kody CPV: 45223500-1 Konstrukcje z betonu zbrojonego
KOMORA WODOMIERZOWA.

205 KNR 202/1914/2
Wykonanie podsypki w warstwach o grubosci 20-cm
3,2*1,7%0,2 = 1,088
1,088 ~1,09 m3

206 KNR 202/281/2 (2)
Podloza betonowe fundamentdw pod maszyny, grubo$é 10-cm, powierzchnia do
10:m2, beton podawany pompa (Beton podktadowy B-10).
3,2*%1,7 = 5,44
5,44 ~5,44 m2

207 KNR 202/604/3 (1)
Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych, papa na lepiku na goraco,
1-warstwa

3,0%1,5 = 4,5
4,5

208 KNR 202/604/4 (1)
Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych, papa na lepiku na goraco,
dodatek za kazda nastepna warstwe 4,5 m2

209 KNR 202/1908/1 (1)
Przygotowanie zbrojenia w warunkach polowych, prety pojedyncze o $rednicy do
8/6-mm, stal gtadka (Fi 6 mm ). 0,0111 t

210 KNR 202/1908/2 (1)
Przygotowanie zbrojenia w warunkach polowych, prety pojedyncze o Srednicy
10/8-mm, stal gtadka (kwadratowe 10 mm) . 0,42118 t

211 KNR 202/1908/5 (1)
Przygotowanie zbrojenia w warunkach polowych, prety pojedyncze o Srednicy
16-18/14-16-mm, stal gtadka ( kwadratowe 16 mm ) 0,36707 t

212 KNR 202/1909/1 (2)
Montaz zbrojenia taw i stdép fundamentowych, belek podciggdw, wiencédw, sScian,
plyt pojedynczo i krzyzowo zbrojonych; prety o $rednicy do 8-mm 0,0111 t

213 KNR 202/1909/2 (2)
Montaz zbrojenia taw i stdép fundamentowych, belek podciggdw, wiencdw, sScian,
plyt pojedynczo i krzyzowo zbrojonych; prety o $rednicy do 10-14-mm 0,42118 t

214 KNR 202/1909/3 (2)
Montaz zbrojenia taw i stdép fundamentowych, belek podciggdw, wiencdw, sScian,

plyt pojedynczo i krzyzowo zbrojonych; prety o $rednicy do 16-20-mm 0,36707 t
215 KNR 202/1912/1 (2)
Montaz przejs¢ tulejowych, recznie, masa do 25-kg 2 szt

216 KNR 202/1920/4
Betonowanie $cian (do 2:m - deskowanie tradycyjne, do 3,6:m - systemowe) ;
$ciany zbrojone 10-20-cm
2*3,0%2,0%0,15 +
2*1,20%2,0%0,15 = 2,52
2,52 ~2,52 m3

217 KNR 202/1916/6
Betonowanie piyt zbrojonych o grubosci 30-cm
3,0%1,5%0,3 = 1,35
1,35 ~1,35 m3

218 KNR 202/1916/5
Betonowanie piyt zbrojonych o grubosci 20-cm
3,0%1,5%0,2 = 0,9
0,9

~0,90 m3
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OCZYSZCZALNIA SCIEKOW.

Podstawa nakiadu, opis pozycji, wyliczenie ilos$ci robdt Ilos¢ Krot | Jedn.

219 KNR 202/107/1
Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych, do 4,5'm, z bloczkédw z betonu
komérkowego grubosé 24-cm - Analogia, szyb wtazowy.

2*3,14*%0,65*1,05 = 4,2861
4,2861 ~4,3 m2
220 KNR 202/1213/1
Drabiny wewnetrzne pionowe, do 3-m (masa 32,16 kg) 2,7 m
221 KNR 218/621/4
Analogia - montaz wtazu Fi 800 mm KL. B125 w ptycie gdrnej. 1 kpl

222 KNR 202/603/9
Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno,
roztwédr asfaltowy, 1l-warstwa ( Abizol R + 2P ).
2*3,0*2,5 + 2*1,5%2,5 +
(1,5*3,0 - 3,14*0,65*0,65) +
2*3,14*0,65*1,18 = 30,49011
30,49011 ~30,5 m2

223 KNR 202/603/10
Izolacje przeciwwilgociowe powiokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno,
roztwdédr asfaltowy, dodatek za kazda nastepna warstwe 30,5 m2
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Spis dziaiow

Lp. Nr CPV Opis
1 45223500-1 STACJA MECHANICZNEGO OCZYSZCZANIA SCIEKOW Z SITEM I PIASKOWNIKIEM.
2 45223500-1 KOMORA ROZDZIAEU SCIEKOW.
3 45223500-1 REAKTOR AWAS - SBR.
4 45223500-1 GRAWITACYJNY ZAGESZCZACZ OSADU NADMIERNEGO.
5 45223500-1 FUNDAMENT POD SILOS MAGAZYNOWY WAPNA.
6 45223500-1 FUNDAMENT POD KONTENEROWA STACJE ZLEWCZA.
7 45223500-1 ZBIORNIK RETENCYJNO-USREDNIAJACY SCIEKOW DOWOZONYCH I WEASNYCH.
8 45223500-1 FUNDAMENT POD INSTALACJA BIOLOGICZNEJ NEUTRALIZACJI ODGAZOW.
9 45232424-0 WYLOT SCIEKOW OCZYSZCZONYCH DO RZEKI.
10 45223500-1 KOMORA WODOMIERZOWA.
Konstrukcja-2010 Zuzia (C) DataComp 1994-2006(lic. 1234)




