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45232440-8

Kosztorys

Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowo $cCi
Wojtyniéw i Bli zyn - Etap I. PRZYKANALIKI.

45111200-0

S-02.00.00

Element

ROBOTY ZIEMNE.

KNR 201/126/1

Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy
pomocy spycharek, grubosé warstwy do 15-cm
mechanicznie 70%

m2

4340

KNR 201/125/2

Reczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu),
grubosé warstwy do 15-cm, z przerzutem, humus z
darnig recznie 30%

m2

1860

KNR 201/216/2

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami
przedsiebiernymi na odktad, koparka 0,60-m3, grunt
kategorii Ill ( mechanicznie 70% ).

m3

3897

KNR 201/317/8 (1)

Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod
fundamenty, rurociagi i kolektory w gruntach suchych z
wydobyciem urobku topatg lub wyciggiem recznym,
gtebokosé do 6.0-m, kategoria gruntu Ill-IV, szeroko$é
wykopu 0.8-1.5-m ( recznie 30 % )

m3

1870

KNR 201/322/2

Umocnienie pionowych $cian wykop6w liniowych
palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach
suchych z rozbidrka, umocnienia petne, wykopy
szerokosci do 1.0-m giebokos¢ wykopu do 3.0-m,
kategoria gruntu Il1-V

m2

10327

KNR 201/322/4

Umocnienie pionowych scian wykopdw liniowych
palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach
suchych z rozbiérka, umocnienia petne, wykopy
szerokosci do 1.0-m gieboko$¢ wykopu do 6.0-m,
kategoria gruntu -1V

m2

312

KNR 201/320/4 (1)

Reczne zasypywanie wykopéw liniowych o scianach
pionowych, gtebokos¢ do 3.0-m, kategoria gruntu I-11,
szerokos¢ wykopu 0.8-1.5-m ( ZASYPKA PIASKIEM)

m3

937




8 KNR 201/230/1 (1) |Zasypywanie wykopdw spycharkami, przemieszczanie
na odlegtos¢ do 10-m, grunt kategorii I-1ll, spycharka
55:-kW (75-KM) m3 4093 1
9 KNR 201/236/1 Zageszczanie nasypow, ubijakami mechanicznymi,
grunt sypki kategorii |-Ill m3 4093 1
10 KNR 201/202/5 (1) [Roboty ziemne koparkami przedsiebiernymi z
transportem urobku samochodami
samowytadowczymi do 1-km, koparka 0,60-m3, grunt
kategorii lll ( WYWIEZIENIE NADMIARU ). m3 1674 1
11 KNR 201/214/8 Nakfady uzupelniajace za kazde dalsze rozpoczete
0,5-km odlegtosci transportu, ponad 0,5-km
przyczepami samowytadowczymi, po drogach
utwardzonych, grunt kategorii llI-1V ({aczna odleglosc 5
km). m3 1674 8
12 KNR 201/415/2 Rozplantowanie reczne ziemi wydobytej z wykopow,
lezacej na dlugosci 1-m wzdiuz krawedzi, kategoria
gruntu Il m3 930 1
13 KNR 201/510/1 Obsianie skarp przy grubosci warstwy humusu 5-cm.
m2 6200 1
14 KNR 219/219/1 Oznakowanie trasy kanatu utozonego w ziemi tasmag z
tworzywa sztucznego - analogia. m 3100 1
15 KNR 401/107/8 Pomost drewniany nad wykopem dla ruchu pieszego
m2 50 1
45232440-8 [S-03.00.00 |Element PRZYKANALIKI.
16 KNR 218/501/3 Podtoze z materialdw sypkich, grubosci 20-cm m2 3100 1
17 KNRW 218/408/2 |[Kanaly z rur typu PVC tgczone na wcisk, Fi-160-mm
m 3100 1
18 KNR 218/501/2 Podloze z materiatow sypkich, grubosci 15-cm m2 22 1
19 KNR 218/501/3 Podtoze z materialdw sypkich, grubosci 20-cm m2 4 1
20 KNR 228/501/1 (1) [Podioza stabilizowane cementem grubosci 15-cm,
przy ilosci cementu 20-kg/m2 m2 3 1
21 KNR 228/501/2 Podtoza stabilizowane cementem, dodatek za kazdy
1.-cm réznicy grubosci warstwy ( dodatkowo 10 cm ).
m?2 3 10




22 KNR 218/609/1 Uktadanie mieszanki betonowej reczne w

konstrukcjach, tawy fundamentowe, bloki oporowe. (

Kaskada -wzmocnienie z chudego betonu B-7,5) m3 0,7
23 KNR 228/409/1 Studzienki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych o

srednicy 1000-mm, o glebokosci 2,40-m szt 2
24 KNR 228/409/1 Analogia-Studzienki kanalizacyjne z tworzyw

sztucznych o $rednicy 600-mm, o giebokosci 2,40-m

szt 12

25 KNR 218/501/2 Podtoze z materialdw sypkich, grubosci 15-cm m2 70
26 KNR 218/501/3 Podloze z materiatow sypkich, grubosci 20-cm (

ogotem grubos¢ podsypki 35 cm ). m2 70
27 KNR 228/408/1 (1) |Studzienki rewizyjne z rury karbowanej o srednicy

400-mm z gotowych elementéw z tworzywa

sztucznego, gtebokos¢ do 2,0-m, kineta typ |

przeptywowa, PE 160-mm - analogia. szt 182
28 KNR 228/510/3 Ksztaltki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych, do rur z

PVC, kielichowych, Dn-160-mm, ksztaltki kaskady.

szt 2

29 KNRW 218/422/2 |Analogia montaz trojnikow PVC kanalizacji

zewnetrznej , Fi-160/160-mm szt 2
30 KNR 218/804/1 (2) [Préba szczelnosci kanatéw rurowych, kanat

Dn-150-mm m 3100
31 KNR 218/722/5 Zabezpieczenie rurociggéw przed zamarzaniem

izolacjg z zuzla, rura Fi-150-mm m 37

45232000-2 [S-04.00.00 |Element KOLIZJE Z ISTNIEJACYM UZBROJENIEM.

32 KNR 218/412/1 (2) |Przecigganie rurociggdéw przewodowych w rurach

ochronnych, rurocigg Dn-100-300-mm. (244,5/6,3) m 244




