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Doprowadzenie wody

rurg PE DN 32 ocieplonq piankq
w osfonie rury PCV DN 110
pozostawiajgc ok. 500 mm rury
ponad poziom wylewki
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Doprowadzenie zasilania
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ORAZ SCIEKOW WEASNYCH

TASMA 'DENSO”:

18 1 sgt | S2YBKOZLACZE TYPOWE DO WEZA DO ZAKUP
" | PRZYSPAWANIA, DN100, PN10 RYNKOWY - -
17 3 sgt | KOLANO. KANALIZACYINE PROD:
| KLASA N’ #160x45" PVC WAVIN \_mw,miea - -
16 1 oot | TROINIK KANALIZACYINY SKOSNY, ROWNOPRZELOTOWY |  ul.Dobiezynska 43 ~ ~
" | KLASA "N’ 8160/160x45° PVC
RURA KANALIZACYINA KIELICHOWA Z USZCZFLKA
15 | 20mb | iasa™™s" 5160 PVC, Dz160x4,7 mm 3,73 746
, PROD:
ZWEZKA SYMETRYCZNA
14 1 szt ENERGOMONTAZ —Pn | 2,15 215
Z25-150/100-R35 W-wa, ul.Nowy Swiat 9
RURA STALOWA PRZEWODOWA ZE SZWEM
13 | 01 mb | D100, D1-202-Wh-A1~108.0x4,0-R35 PN-80/H-74219 | 10,30 1.0
RURA STALOWA PRZEWODOWA ZE SZWEM
12| 03 mb | 50 DI-202-WH-AT- 159,064, 5-R35 PN-80/H~74219 17,10 a1
11 8 tol SRUBA M20x70-5,6~Il +p+n ZAKUP _
Pl | WYKONANIE ZE STALI NIERDZEWNEJ RYNKOWY -
10 8 kol | SRUBA M20x90-5,6-Il +p+n ZAKUP _
Pl | WYKONANIE ZE STALI NIERDZEWNEJ RYNKOWY -
USZCZELKA PYASKA Z NEOPRENU PROD.
9 I'szt. | DN150; Pn=1MPa ALHAMMER 0,18 0,18
USZCZELKA PLASKA Z NEOPRENU DOSTAWA:
PWP Sp. z o.0.
8 I'szt\ DNzoo; Pn=1MPa p. 200 025 025
KOLNIERZ SPECJALNY DLA RUR PVC "SYSTEM 2000” | , PROD.
7 1 szt. | Z ZABEZPIECZENIEM PRZED PRZESUNIECIEM, HAWLE ~KOZIEGLOWY | 6,70 6,70
#160/DN150, Nr kat. 0400 ul. Piaskowa 9
TULEJA KOLNIERZOWA ZE STALI K.O. PROD.
6 1 szt. | OH18N9 Dz=168,3x2,5 Z KOLNIERZEM ALHAMMER 3,02 3,02
OBROTOWYM DN150 GK-AISi 12 TYP C DOSTAWA:
- PWP Sp. z o.o.
KOLNIERZ ZASLEPIAJACY ~GK AlSi
1 szt. ul. Plocka 17 6,55 6,55
o DN200 Warszawa
TULEJA KOLNIERZOWA ZE STALI K.O. tel.(22)685-16-17
4 1 szt. | OH18N9 Dz=219,1x2,5 7 KOLNIERZEM 4,10 4,10
OBROTOWYM DN200 GK-AISi 12 TYP C
RUROCIAG Dz=168,3x2,0mm ZE SZWEM
J 1,0.mb | ZE STALI K.0. OH18NS 633 6,33
RUROCIAG Dz=219,1x2,5mm ZE SIWEM
2 | 31 mb | 72 STl Ko, oHigNs 141 43,7
KONTENEROWA STACJA ZLEWCZA STZ-201B ENKO SA.
PRZEPUSTOWOSC: do 60 m 3/h 44-101 GLIWICE
WERSJA PEENA ZAWIERAJACA: ul. DOJAZDOWA 10
— Panel sterujgcy z rejestracjq tel.(032)230-44-71
uZytkownika;
— Przeplywomierz elektromagnetyczny
z czujnikiem, przetwornikiem, przewodem
fgczqeym czujnik z przetwornikiem;
1 1 kpl. — Cigg spustowy Dni125 wraz ze 800,0 800,0
sterowaniem, zasuwq odcinajgcq z
napgdem pneumatycznym wraz z
kolektorem ptuczqcym;
— Rury doprowadzajqcej i odprowadzajgcej;
— Sondy pomiaru pH;
KONTENER STACJI OGRZEWANY,
PRZYSTOSOWANY DO PRACY W WARUNKACH
ZIMOWYCH. MOC INSTALOWANA N=2.5 kW
JEDN. CALK.
poz. | 1OSC | wyszczecoLNIENEE NORMA
szt KATALOG CIEZAR W kg
LEGENDA: UWAG)
OB.8  KONTENEROWA STACJA ZLEWCZA _ =
SCIEKGW DOWOZONYCH ]
— ROZPATRYWAC LACZNIE Z RYSUNKAMI: TT— 10, TT-11, TT-20
0B.9 ZBIORNIK RETENCYJNY SCIEKOW DOWOZONYCH ~ POLACZENIA KOLNIERZOWE W GRUNCIE ZABEZPIECZYC
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25-953 Kielce

BPBK SA.
KONTENEROWA STACJA ZLEWNA SCIEKOW DOWOZONYCH - 0B.8

OCZYSZCZALNIA SCIEKOW W WOJTYNIOWIE

Nazwa rysunku

Temat (Obiekt)
GMINA BLIZYN
26-120 Blizyn,

Zamanwiaj




