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BLOK OPOROWY ZAKRES DOSTAWY
253,71 Z BETONU B15 WYPOSAZENIA ZAGESZCZACZA
PRZEWOD DOPLYWOWY 0SADU
NADMIERN. SUROWEGO —  DN8O PEHD
W6 ODREBNEGO RYSUNKU
UWAGI.
— ROZPATRYWAC LACZNIE Z RYSUNKAMI: TT—08, TT-16, TT-17, TT—18,
— MOCOWANIE URZADZEN TECHNOLOGICZNYCH WG WYTYCZNYCH DOSTAWCOW:
— POLACZENIA KOLNIERZOWE W GRUNCIE ZABEZPIECZYC TASWA "DENSO”
WYTYCINE BRANZOWE ~ OZNACZONO; PT-PRZEISCIE SZCZELNE DLA RURY STALOWEJ
TPs—TYPOWE PRZEJSCIE SZCZELNE DLA RURY PYC/PEHD
BRANZA: KONSTRUKCJE
1. ZAPROJEKTOWAC ZBIORNIK ZAGESZCZACZA WG WYTYCINYCH ZAWARTYCH NA RYSUNKU ORAZ WG
SPECYFIKACJ! MATERIAL OWEJ.
BRANZA: ELEKTRYCZNA ORAZ POMIAROW | AUTOMATYKI PRZEWOD DOPLYWOWY OSADU SUROWEGO
REALIZOWANE POMIARY W SYSTEMIE AUTOMATYKI | MONITORINGU: 11 1 szt ﬂﬁ«mﬁ%@@m@&ﬁw DL Rl P2 RO e ot | 550 5,50
1. PRZENIESIENIE STANU PRACY MIESZADLA PRENTOWEGO DO DYSPOZYTORNI W BUD. 0B.5.3 S - - .
STEROWANIE PRACA MIESZADLA — ZDALNE W ZALEZNOSCI 0D POZ. NAPELNIENIA/LOKALNE. 10 PN-74/W—82101
2. POMAR PRZEPEYWU OSADU NADMIERNEGO NA PRZEWODZIE DOPEYWOWYM Z KOMOR BIOREAKTORA AWAS—SBR. 24 kpl. | SRUBA M16x75-5,6~Il +pn m&uwmmﬁumwmm - -
WSKAZANIA POMARU PRZENIESIONE DO DYSPOZYTORNI W BUDYNKU OB.5.3 Z MOZLIWOSCY REJESTRAC,
3. POMIAR POZIOMU NAPELNIENIA ZBIORNIKA ZAGESZCZACZA. 9 3 szt. USZCZELKA PLASKA Z WKLADKA 1,6/80 PN-68/M—-74381 - -
0D WSKAZAN POMARU POZIOMU UZALEZNIONA PRACA POMPY PODAJACEJ OSAD ZAGESZCZONY DO INSTAL. ODWADNIANIA,
WCHODZACES W ZAKRES KOMPLEKSOWEJ DOSTAWY STACJ ODWADNIANIA. POMIAR GESTOSCI PODAWANEGO DO ODWADNIANIA
OSADU WCHODZI W ZAKRES WYMIENIONE. DOSTAWY. 8 | Fstt | RrmmA Dot 6/50/58,8/5135 PN-87/H-74731 | 3,56 10,68
PRZEWIDZIANE INSTALACJE ELEKTRYCZNE: 752101
— ZASILANIE W ENERGIE ELEKTRYCZNA MIESZADLA PRETOWEGO; 7 | 8 kol | SRUBA M20x75-5,6-11 +p+n PN—75/M-82144 - -
— OGRZEWANIE PRZEWODU DOPROWADZENIA OSADU SUROWEGO EG WYTYCZNYCH ZAWARTYCH NA RYSUNKU; PN-78/M-62005
~ OSWEETLENIE POMOSTU INSPEKCYINEGO; 6 1s2t. | USZCZELKA PLASKA Z WKLADKA 1,6/150 PN—68/M~74381 - -
KOLNIERZ OKRAGLY PLASKI DO
5 1'szt | PRIYSPAWANIA Z-rt-1,6/150/159/5t3S PN-87/H-74731 | 7,19 7,19
p \on | KOLANO GLADKIE KROTKIE 90, ZE STALI . 43 03
Szt | R35, DN8O, Rg=120mm, Dz=88,9x3,6 POINOC. Warszawa : ’
RURA STALOWA PRZEWODOWA ZE SZWEM
F | 43 mb | DNs0, D1-202-Whi-AT—86,9x5,6-R35 PN-80/H-74219 7,63 32,81
PROD:
2 15zt | WEZA SYMETRYCZNA ENERGOMONTAZ 349 349

Zs—150/80-R35, [=200 mm POINOC Warszawa

PRZEWOD ODPLYWOWY WODY NADOSADOWEJ
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KANALIZACJA WEWNETRZNA

Z 0B 52

KOMPLETNE WYPOSAZENIE GRAWITACYINEGO ZAGESZCZACZA OSADU TYPU ZGPp—4,5-0

UWAGA; ELEMENTY PRACUJACE POD ZWIERCIADLEM SCIEKOW W WYKONANIU ZE STALI NIERDZEWNEJ, ELEMENTY PRACUJACE
PONAD ZWIERCIADLEM SCIEKGW W WYKONANIU ZE STALI WEGLOWEJ ZABEZPIECZONEJ POWLOKAMI ANTYKOROZYINYMI.

PODPORY MOCOWANIA PRZEWODU DOPROWADZ. DOSTAWA:
1E 1 kpl. O0SADU SUROWEGO MOCOWANE DO POMOSTU CENITR. O0BR "BIOWOGAZ" - -
DIA DN150 — 1 szt.; DIA DN8O — 1 szt POZNAN

24 | 1t | RGP i etalost s | 10 19
23 | 2t | 5ok 5 Dot60ermm. WAVIN twmwb\ma Buk | 4 i
22 Pst | g Rmmnwm N%N.N%i. 7mm. WAVIN \_\MMNWA guk | 99 5J
21 | 42 mb | REASAEZCTIN KoLicHOMA WAVIN \_\meu\ma BUK | ~ 21,2

UKLAD ODPROWADZANIA WODY NADOSADOWEJ
1D 1 kpl. ORAZ KORZUCHA Z MOZLIWOSCIA RECZNEJ NASTAWY - -
POZIOMU, ODFROWADZENIE PRZEWODEM DN150

PN-74/M-82101

20 8 kpl. | SRUBA M20x90-5,6-Il +p+n PN-75/M-82144 - -

KROCIEC DOPROWDZENIA OSADU SUROWEGO DO
1C 1 kpl. RURY CENTRALNEJ ZAKONCZONY KOLNIERZEM - -
OBROTOWYM DN150, Pn=1,6MPa

18 1 szt MIESZADLO PRETOWE DIA ZGESZCZACZA TYPU

,Pn=1,0 MPa, 150/160, Nr kat.0400 PN-78/M-82005
19 1 szt. USZCZELKA PLASKA Z WKLADKA 1,6/150 PN-68/M—-74381 - -
KOLNIERZ “SYSTEM 2000” DLA RUR PVC PROD.: FA "HAWLE®

PRZEWOD ODPLYWOWY OSADU ZAGESZCZONEGO

17 + spt | KOLNIERZ "SYSTEM 2000 DLA RUR PE PROD.: FA "HAWLE" | o 550
Szt | Pn=1,0 MPa, 80/90, Nr kat.0400 KOZIFGLOWY ) g

PN-74/M-82101
PN—-75/M-82144 - -

16 | 8 kol | SRUBA M16x75-56-I +p+n
PN-78/M-82005

15 1szt. | USZCZELKA PLASKA Z WKLADKA 1,6/80 PN-68/M—74381 - -
KOLNIERZ OKRAGLY PLASKI DO
14 1'szt. | PR7YSPAWANIA Z-rt-1,6/80,/88,9/5t35 PN-87/H~74731 4,96 3,56
, PROD:
13 | 1zt | G ks 1<a0 mm ENERGOMONTAZ | 3,49 349

POtNOC Warszawa

RURA STALOWA PRZEWODOWA ZE SZWEM

12| 23 mb | Dngo, D1-Z02-Wh-A1-88,9x3,6-R35 PN-80/H-74219 | 7,63 17,55
1 2 J 4 5 6
poz. | MU | wyszczecoLNENE NORMA JON | CATK.

szt. KATALOG CIEZAR W kg

ZGPP-4,5-0 7 NAPEDEM ELEKTRYCZINYM Ns=0,8kW ~1000,0 | ~1000,0
POMOST STALY Z BARIERKAMI OCHRONNYMI
DRABINKA WEJSCIOWA, ORAZ RURA CENTRALNA.
1A 1 szt | pOMOST DOSTOSOWANY DO MONTAZU NA KORONIE ~1200,0 | ~1200,0
ZAGESZCZACZA TYPU Z6Pp—4,5-0
1 2 J 4 5 6
JEDN. CALK.
poz. | LOSC | wyszczecoLmENE NORMA
szt. KATALOG CIEZAR W kg
Funkcja Imig i Nazwisko Nr uprawnien Podpis
Gl. Projektant
BPBK SA.
ul. Sw. Leonarda Projektowat mgr inz. K. Wroblewski St 55/88
25-953 Kielce
Opracowat tech. R.Gers -
Sprawdzit mgr inz. J. Sznajder St-575/86
Temat (Obiekt) 3 Branza Stadium
OCZYSZCZALNIA SCIEKOW W WOJTYNIOWIE technologiczna uummqﬁm@w%
Nazwa rysunku Skala Data
GRAWITACYINY ZAGESZCZACZ OSADU NADMIERNEGO — O0B.4 150 082005
Zamawiajqcy Nr rysunku
GMINA BLIZYN
26-120 Blizyn, ul. Kosciuszki 79A 7-07

.| I I B /00 mm.




