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- Projekt zagospodarowania terenu. Plansza wymearow Skala 1: 500 - rys. nr 3
- Ogrodzenie terenu. Rozwigaie. Skala 1.2 -rys.nr4

- Ogrodzenie terenu. Risto ogrodzenia. Bkl 20 -rys.nr5

- Ogrodzenie terenu. Brama rozwieralna . Skala 1: 20 - rys. nr 6




OPIS TECHNICZNY

do projektu zagospodarowania terenu pompownsciekéw P-2 w m. Bliyn.

1.0. Dane ogdlne.

1.1. Inwestor: Gmina Btyn.
1.2. Uzytkownik:Gmina Blizyn.
1.3. Forma wiasrigi:
Dziatka nr 885/5 na ktorej zlokalizowano gaownie jest wiasnécia Inwestora.
1.4. Podstawa opracowania.
1.4.1. Umowa z Inwestorem z dnia 21.12.2004 r.
1.4.2. Wytyczne Inwestora dotygze elementow zagospodarowania terenu(ogrodzenie).
1.4.3. Wypis z miejscowego planu zagospodarowarziesprzennego”Bhyn 1" na obszarze
gm. Blizyn zatwierdzonego UchwatNr XXIV/2001/05 Rady Gminy w Bhynie z dn.
24.06.2005 r. ( Dz.U. Wopwigtokrzyskiego Nr 215. poz. 2557 z dn. 06.09.2005 r)
1.4.4. Warunki techniczne wydane przez Ggrigtizyn dn. 28.12.2005r.
(znak: GK 7034/30/05) —zat nr 1.
1.4.5. Warunki techniczne (Nr 632/05) pen#enia do sieci niskiego napia, wydane przez
ZEORK - Rejonowy Zaktad Energetyczny w Skasku dn. 29.08.2005 r.
(pismo znak 5841/2005). —zal. nr 2.
1.4.6. Decyzja grodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realig@cgedstwziecia
(znak GG. 7624/06/06) wydana przez Wojta Gminygyslidn. 10.07.2006 r.
1.4.7. Mapy syt.-wys. w skali 1:1000 aktualizowgmneez ,GEOMETR” - Zaktad Ustug
Geodezyjnych 26-110 Skaysko-Kam., ul.1 Maja 49 w grudniu 2004 .
1.4.8. Dokumentacja geotechniczna opracowarezpnz. Stefan&Smiecha w maju 2005 r.
1.4.9. Opinia NR GG.1.7442/218/2007 z dn. 27.00720Zespotu Uzgodnienia
Dokumentacji Projektowe;j.
1.4.6. Opracowania braowe opracowane rownolegle z niniejszym w B.P.B.KA.S
w Kielcach.
1.4.6. Przedtenie warunkdéw technicznych pragkenia do sieci niskiego napia
wydane przez ZEORK - Rejonowy Zaktackigetyczny w Skaysku
dn. 07.08.2007 r. (pismo znak RIN/TB/B52/07). at.zr 3.

2.0. Opis stanu istniejcego.

2.1. Potaenie.
Dziatka, na ktorej zlokalizowano pompowr{inr ewid. 885/5 ) znajduje
sie¢ w potudniowej czsci m. Blizyn nad rzek Kamienn,.
Zgodnie z ustaleniami planu miejscowego dziatka pawni lezy na terenach
oznaczonych symbolem , Zt — tereny zieleggdwej, izolacyjnej wzdta istniepcego
zbiornika wodnego na rzece Kamiennej oraz wz@tn. Ciekow wodnych”.

2.2. Uksztaltowanie terenu.
Teren na ktérym zlokalizowano pompoyviest ptaski ze spadkiem 5%
w kierunku potudniowym. Cata dziatka ma ksztatjkeda.



2.3. Warunki hydrogeologiczne.

Jak wynika z opracowania geotechnicznego wykonapezgr firng ,Ustugi
Geologiczne in. STEFANSMIECH ” 25-356 Kielce, ul. Bohateréw Warszawy 3/17
wykonano otwér badawczy (nr 2) w odleggook. 70 m na potnocny zachdd od
projektowanej pompowni. Budowa geologiczna w stajbada przedstawia i
nastpujaco:
0Od 0,0 do 3,0 m p.p.t - nasyp-szlaka wielkopiecowa
Od 3,0 do 4,5 m — piasékedni szary nawodnionyz=40,50
Od 4,5 do 6,5 m — piasdkedni + k.p-ca ,plastyczny,=0,50
Od 6,5 do 7,3 m — zwietrzelina piaskowca z gjiaszczyst
Od 7,3 do 8,0 m — piaskowiec zwly nawodniony

Woda nawiercona i ustabilizowana na gt. 3,0 mtp.p.
Warstwa nawodniona na gt. 3,0 —=8,0 m.

2.4. Istniejce zagospodarowanie.
Dziatka na ktorej zlokalizowanatizie pompownia jest nie;agospodarowana,
A przez teren ,przebiega” ( w zachodniegéz ) linia napowietrzn&N.

3.0. Opis projektu.

3.1. Zat@enia ogolne.
Dziatka, na ktorej zlokalizowano pompowri®-2 ( nr ewid. 885/5) ma
regularny ksztatt- tréjda. Zachodnia e&¢ sasiaduje z dziatk nr ewid. 875.
Teren pompowni wydzielony z dz. nr 885/5 ma kszigitiokata.
Wijazd na teren pompowni od strony potudniowo- zalciej zaprojektowandrog
dojazdow z ul. Staszica przebiegaj rownolegle do rzeki Kamiennej.

3.2. Elementy zagospodarowania terenu.

3.2.1. Pompownia P-2 — wg projektu typowego.
Pompownia wykonanazlbetu .
Srednica wewatrzna — 1,0 m.
Srednica zewetrzna — 1,3 m.

3.2.2. Drogi
Dojazd na teren pompownkgiaczem ( szer. 3.5 m ) z projektowanej drogi (gatr
projekt bray drogowej)

Szerokdc¢ drogi na terenie pompowni  — 3,5 m.
Nawierzchnia drogi ( sgacza ) z ttucznia kamiennego. - warstwy wg proj.
drogowego.

Schody betonowe na skarpie w formie ptyty gr. 15marpodsypce piaskowej gr. 15
cm. Plyta schodéw o wym. 1,5 m x1,5 m

Pow. drogi na terenie pompowni — 29,75 m
Pow. drogi(sgacza) poza pompowai- 66,15 m
Pow. chodnika .— 15 m

Pow. schodow .— 225 m



Pow. drogi dojazdowej poza terenem pompowngi@nicach
opracowania) — 114,43* m

3.2.3. Ogrodzenie terenu — wg projektu indywidugme
Projektuje s ogrodzenie pompowni ze stalowych ¢get (&urowych o typowym
rozstawie osiowym — 2,5 m
Na wjezdzie na teren pompowni projektuje sirane ( szer. 3,5 m).
Catkowita dtugéc¢ ogrodzenia — 48,50 mb.
Opis techniczny i projekt ogrodzenia znajdugewsidalszej cgsci niniejszego
opracowania.

3.2.4. Ziela.
Po wykonaniu sieci, zalazeniu robo6t drogowych, ksztattowania terenu oraz
oczyszczeniu placu budowy rgleoztazy¢ ok. 15 cm warstehumusu
zaprawionego ziemtiorfows i obsia mieszank z traw w ilgici 25 g/nf.
W przypadku braku ziemi urodzajnej wejscu lokalizacji pompowni brakaga ilos¢
ziemi natey dowiez¢ z zewntrz ( np. z terenu oczyszczalni).

Calk. pow. zieleni — 112,35
3.2.5. Projektowane sieci.
- kanalizacja sanitarna ( grawitacyjna)
- rurocig ttoczny
- kabel elektryczny NN

3.3. Bilans terenu.

pow. drogi wewatrzne;j - 29,75t
pow. zabudowy ( pompownia+ chodnik ze schodami) - 4,78 rh
pow. zieleni na terenie pompowni - 112,35"m
razem powierzchnia w granicach ogrodzen - 146,88°’m
pow. drogi poza ogrodzeniem (zgaczem) - 666,25 m
Ogotem powierzchnia w granicach opracowania - 1073,78M
Projektowat

mgr inz. arch. Ryszard gbrowski

Opracowat

mgr inz. arch. Tomasz Cenarski



OPIS TECHNICZNY
do projektu budowanego ogrodzenia terenu pompownriciekow P-2 w m. Blizyn.

1.0. Dane ogdine. — jak pkt. 1.0 projektu zag. tengl.

2.0. Opis stanu istniegacego. — jak pkt. 2.0 projektu zag. terenu.

3.0. Opis projektu.
Teren pompowrciekow zgodnie z warunkami technicznymi
ogrodzony hdzie ogrodzeniem z pgget stalowych “arowych.
Rozstaw typowy prset 2,50 m. Prgto o rozstawie typowym pokazano na rys.nr 5.
Wysokas¢ ogrodzenia 1,84 m. Na wj@zie na teren pompowni projektuje Srane
szer. 3,5 m (rys. nr 6).

Uwaga:

Wszystkie elementy stalowe ogrodzenia (oprocz zabezonych przez producenta) rale
zabezpieczy antykorozyjnie poprzez oczyszczenie (do trzeceigpnia czystri)
pominiowanie i dwukrotne pomalowanie fanbawierzchniow ogélnego stosowania.

Zestawienie prgset i dlugdci bokdéw ogrodzenia.

bok A-E  4x2,5 diugo - 10,00 m
bok E-D 1x2.5+brama(3,5m)+3x2,5+1x1.5 diggo- 15,00 m
bok D-C  3x2,5 dlugé¢ - 7,50 m
bok C-B 1x1,0+1x2.5 diuggé - 3,50m
bok B-A  5x2.5 dtugé¢ -12,50 m

Catkowita dtugo$¢ ogrodzenia — 48,50 mb.

Projektowat
mgr in. arch. Ryszard &browski

Opracowat
mgrzinarch. Tomasz Cenarski



