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IA_OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego oczyszczalniciekow w m. Wojtynidw wraz z kanalizach

sanitarna w m. Blizyn i Wojtyniow, Etap I.

1.0. Dane ogdine.

1.1. Inwestor: Gmina Biyn.
1.2. Uzytkownik: Gmina Blizyn.
1.3. Forma wiasrizi.
Wiascicielem dziatek ( nr ewid. 640 — 646 i 831) narktd zaprojektowano
oczyszczalnd jest Gmina Bltyn. Wjazd na oczyszczalpklokalizowano réwniz
w potudniowej czsci dz. nr 647, ktora jest whaséma prywatr.
1.4. Podstawa opracowania.
1.4.1. Umowa z Inwestorem z dnia 01.04.2006 r.
1.4.2. Wytyczne Inwestora dotygze elementow zagospodarowania terenu ( ogrodzenie,
drogi, chodniki, architektura budynku).
1.4.3. Decyzja o ustalenie lokalizacji inwesty@lic publicznego nr ZP-7331/08/1P/2005
z dn. 28.04.2006 r. wydana przez Wojt Gminyziati.
— zat.nrl
1.4.4. Decyzja grodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realig@cgedsiwziecia
nr GG.7624/06/06 z dnia 18.07.2006 r. wydana préit Wminy Blizyn.
— zak. nr2
1.4.5. Warunki techniczne ( Nr 280/05) prn#enia do sieci niskiego napia oczyszczalni
sciekow wydane przez ZEORK — Rejonowy Zaktad Enemgaty w Skatysku
dn. 21.04.2005 r. ( pismo znak 2254/2005)
— zat nr 3.
1.4.6. Warunki techniczne (znak GK 7034/30/05)kdla. sanitarnej wydane przez Wéjta gm.
Blizyn dn. 28.12.2005 r.

— zat. nr 4.



1.4.7. Warunki techniczne (znak GK-7033/11/36/06ptbwadzenia wody do oczyszczalni

wydane przez Wéjta gm. Bin. - zal. Nr5

1.4.8. Opinia do operatu wodnoprawnego na odproaradzciekow ( znak NI-6-210-

k/36/06) wydana przez Regionalny ZgdZGospodarki Wodnej w Warszawie
Inspektorat w Ostrowc8wigtokrzyskim dn. 19.09.2006 r.
— zah nr6.

1.4.9. Decyzja (znak OS. 1I-6224/7/06) — pozwolemainoprawne na budawvylotu

kolektorasciekOw oczyszczonych i wyprowadzesmekow oczyszczonych do rzeki
Kamiennej z dn. 27.10.2006.
— zahnr7.

1.4.10. Opinia sanitarna (SE.V-4430/52/06) dodgezoczyszczalriciekOw wydana przez

Paistwowego Inspektora Sanitarnego w Skaku-Kamiennej dn. 14.09.2006.
— zal. nr 8.

1.4.11. Mapy syt. —wys. w skali 1:500 aktualizowgmzez ,GEOMETR” Zaktad Ustug

Geodezyjnych 26 — 110 Skamko — Kam. ul. 1 Maja 49 w maju 2007 r.

1.4.12. Dokumentacja geotechniczna warunkéw posehiavobiektow na terenie
oczyszczalriiciekdbw w Wojtyniowie gm. Bliyn opracowana przezzinStefana
Smiecha w maju 2005 r.

1.4.13. Opinia nr GG.1.7442/218/2007 z dn.27.097206spotu Uzgadniania Dokumentacji

Projektowej — zal nr9.
1.4.14. Opracowania braowe wykonane réwnolegle z niniejszym w B.P.B.K. SKéelce.
1.4.15.Uzgodnienie Projektu statej organizacji muphzez Gmin Blizyn oraz Zarzd
Drog Powiatowych z Skgsku — Kamiennej (z dnia 26.09.2008r.) zat. nr 10.

2.0. Opis stanu istniegceqgo.

2.1. Potaenie.

Teren na ktdrym zlokalizowano oczyszczalrfiewid. nr dz. 646 647 i 831)
znajduje st w m. Wojtyniéw ( na potudniowy — zachdd od zabugdej
miejscowdci) przy drodze gruntowej ( nr dz. 82@¢#acej sk z drog asfaltove
(ul. Podlgna).



Teren przeznaczony pod oczyszczedtanows aktualnie niegytki rolne.
Na potnoc od projektowanej oczyszczalni przeptymeka Kobylanka wptywaga
od rzeki Kamiennej.

Lokalizacg oczyszczalni pokazano na rys.nr 1. Orientacja.

2.2. Uksztaltowanie terenu.

Teren na ktorym zlokalizowano oczyszczalpst ptaski i posiada spadek od

4% w czsci wschodniej do 7% w eZci zachodniej w kierunku potnocnym.

2.3. Warunki hydrogeologiczne.

Jak wynika z opracowanej dokumentacji geotechnjdandowa geologiczna

terenu przeznaczonego pod oczyszczghnzedstawia ginastpujaco.
Pierwsz warstwe stanowi gleba préchnicza oanszaci 0,3+ 0,4 m. Druga warstwa
to piaskisrednoziarnistesrednio zagszczone z otoczakami piaskowca wpsijace
do gkbokasci 0,9+ 1,5 m.

Pod 4 warstwa znajduje s ( tylko w czsci potnocnej oczyszczalni) warstwa
pospotki piaszczystdyednioziarnistej z otoczakami piaskowca.

Poniej znajduje si glina piaszczysta, wilgotna plastyczna ngbgkasci od 0,9 do
2,5 m pontej poziomu terenu. Nagina warstwa to glina piaszczysta zaa
z otoczakami piaskowca wilgotna, twardoplastycxiNarstwa ta wysfpuje pod
warstwa glin plastycznych déredniej gebokasci 4,0 m.
Pod t warstwy znajduje si warstwa gliny piaszczystej zgatej z otoczakami
piaskowca. Warstwa ta wygilje na catym terenie oczyszczalni i zalega na
gtebokdsci od 4,0 do 10,0 m paiej poziomu terenu.

Stwierdzony wierceniami ( opis w dokumentagjotechnicznej) stan wody
gruntowej naley do stanéw wysokich.
Poziom wdd gruntowych uzaleiony jest od opadéw atmosferycznych. Po opadach
deszczu poziom wody jest wysoki, ngmtja samowyptywy wody gruntowej na

powierzchng terenu.

2.4. Istniegce zagospodarowanie.



Teren na ktérym dulzie zlokalizowana oczyszczalnia jest niezagospmwiany
( niewytki) i nie ,przebiegay” przez niego sieci uzbrojenia terenu.

3.0. Opis projektu.

3.1. Zatlaenia ogolne.
Dziatka na ktorej zlokalizowano oczyszczalmbstata wydzielona z dziatek

o nr ewid. od 640 do 646 , dz.nr 831 oragsciowo na dz. nr 647.

Od potudnia dziatka przylega do ista@gj drogi gruntowej, a pétnogrgranica
jest istniegca krawedz skarpy.
Dziatka oczyszczalni ma ksztailt nieregularny.
Dlugos¢ dziatki ( w kierunku wschod — zachéd) — 141 mrskes¢ ( w kierunku
potnoc — potudnie) od 85118 m.

Istniegca droga gruntowa ( dz. Nr 820) po przebudowisvantizeniu bdzie
stwzyta jako droga dojazdowa do oczyszczalni. Z dragtaren oczyszczalniba
prowadzity dwa wjazdy.

Pierwszy ( gléwny) od strony potudniowo- wschodnaeugi od strony potudniowe.

3.2. Elementy zagospodarowania terenu.
3.2.1. Stacja mechanicznego oczyszczéeiekOw ( nr 1 na proj. zag. terenu) — wg proj.
indywidualnego.

Zadaniem stacji mechanicznego oczyszczariegkdw jest usurcie czsci
ptywajacych oraz zawiesiny mineralnej ggekow. Stacja usytuowanadrie

w zachodniej ogci dziatki przy reaktorach. Do usuwaniaéa ptywajacych

i zawiesiny mineralnejduizie shiyto zblokowane urgdzenie typu Ro5C. Usrzenie
to Iedzie ustawione na ptycieelbetowej gr. 20 cm ( beton B-25 W-4) na 10 cm
warstwie chudego betonu.

Pow. piyty — 7,03 rh
Miejsce w ktorym znajdowasic beda pojemniki na piasek i skratkiktzie wydzielone
ze skarpy Zelbetowymiscianami oporowymi ( beton B25 W-4 stal kI A-111).
Ptyta denna éciany oporowe gr 20 cm. Na ptycie wylewka cementaeapadkiem

do wpustusciekowego podworzowego.



Pow. zabudowy 3,25 x 4,40 = 1423 m
Razem pow. zabudowy 7,03 + 14,3 =21,33 m

3.2.2. Komora rozdziatéciekdw ( nr 2 na proj. zag. terenu) — wg proj. wijualnego.
Zadaniem komory dnizie w | etapie kierowanigiekdéw do 2 reaktoréw
a docelowo w 1l etapie do 4 reaktorow. Komora raaldzsciekow jest tazelbetowa,
monolityczna skrzynia ( catkowicie za@liona w ziemi) o wymiarach w rzucie
2,7 x 2,1 miwysokéri 2,42 m. Konstrukcjaelbetowa z betonu B-25 W-4, stal
Kkl Alll.

Pow. zabudowy — 5,674
Kubatura — 13,725

3.2.3. Reaktor biologiczny ( nr 3.1, 3.2 na prajgaspodarowania terenu) wg projektu
indywidualnego.

W reaktorze zachodzbeda procesy usuwania zwdkéw organicznych na
drodze wbudowania ich w komorki osadu czynnegokRediologiczny
zaprojektowano jako dwukomorowglbetowy zbiornik, wylewany na mokro.
Komory posiadaj ksztalt plastra miodu o wymiarach zextranych 10,0 m x 10,0 m
( przy podstawie) i 9,7x9,7 m nad terenenmgh®kas¢ komor 6,0 m. Konstrukcja
zelbetowa z betonu B — 25, W-6, stal A-1ll (34GS).

Nascianie dzieicej komory zaprojektowanzelbetowy pomost komunikacyjno —

obstugowy

Pow. zabudowy — 154,87
Kubatura —1330,00 m
Kubatura wewn. —1033,00 m

3.2.4. Grawitacyjny zagzczacz osadu ( nr 4 na proj. zagospodarowaniaugre
— wg projektu indywidualnego.

Grawitacyjny zagszczacz osadu sty zmniejszeniu olgfosci osadu

podawanego do instalacji odwadniania.



3.2.5.

Jako zagszczacz zaprojektowano zbiormi&lbetowy w ksztatcie walca zagiony
w ziemi i wyniesiony ponad powierzckrtierenu o 1,1 m. Konstrukcja zbiornika
zelbetowa z betonu B — 25, W — 6.

Stal zbrojeniowa A-lll (34GSXrednica wewatrzna 4,5 m, zewgirzna 4,90 m,
wysokas¢ 3,99 m.

Pow. zabudowy — 18,86°m
Kubatura —75,24°m

Kubatura czynna — 50,0°m

Budynek techniczno — socjalny ( nr 5 na.magospodarowania terenu ) — wg projektu

indywidualnego.

Budynek sktada siz trzech czsci:
- Stacja dmuchaw ( nr 5.1 na projekt zagospodaranenu)
- Stacja odwadniania i higienizacji osadu ( nr 592onoj. zag. terenu)

- Pomieszczenie socjalne ( nr 5.3 na proj. zagntgre

Budynek jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony z aanlczterospadowym
o konstrukcji drewnianej ptatwiowo krokwiowej.

Budynek wykonany metadradycyjra. Lawy zelbetowe sciany fundamentowe
betonowe wylewane na mokro gr. 25 Sniany zewgtrzne z cegty kratowki
gr. 25 cm ocieplone styropianem gr. 10 cm

Scianki dziatowe gr. 12 cm z cegly kratéwki i 6,5 ensegly dziurawki.

Pow. zabudowy — 153,09°m
Pow. uytkowa - 131,55
Kubatura —842,0°m

3.2.6. Silos magazynowy wapna ( nr 6 na proj. zagdarowania terenu).

W silosie lzdzie magazynowane wapno &ae higienizacji osadu
odwodnionego. Silos w ksztatcie walp2,38 m o konstrukcji stalowej posadowiony

na fundamencieelbetowym o wym. 2,5 x 2,5 m



Pojemnd¢ silosu ( brutto) —10,05m

Pow. zabudowy ( fundament) — 6,2% m

3.2.7. Plac sktadowy osadu ( nr 7 na proj. zagosgmdania terenu)

Na placu sktadowanyehzie ( przez okres 10 — 14 dni) osad w pryzmach
o wysokaci 1,0 m. Na placu wydzielonethzie miejsce na kontener grieci. Plac o
wym. 14,5 x 15,5 m. Powierzchnia placu utwardzokamstrukcji wg proj.braty
drogowe.
pow. placu — 440,5,0 fn
Na placu sktadowym osadu przewiduje sstawienie kontenera seieci ( odpady

state).

3.2.8. Kontenerowa stacja zlewcza ( nr 8 na pegjogpodarowania terenu) — wg. projektu

typowego.

Stacg, zlewcz zaprojektowano w postaci gotowego kontenera z ketmym
wyposaeniem instalacyjnym. Konteneedrzie posadowiony na fundamencie

zelbetowym owym. 1,2 x 2,2 m

Pow. zabudowy — 2,649

3.2.9. Zbiornik retencyjno —$tedniajcy sciekdw dowaonych i wkasnych ( nr 10 na pro;j.

zagospodarowania terenu) — wg proj. indwalnego.

Zbiornik zaprojektowano jakeelbetowy walec, wylewany na mokro z betonu
B-25 i stali A-lll (34GS).Srednica wewatrzna - 5,0 m zewgirzna - 5,6 m. Wysoké
zbiornika — 5,95 m.

Zbiornik przekryty ptya zelbetows i wyniesiony ponad teren o 30 cm.

Pow. zabudowy - 24,63 m
Kubatura aytkowa —50,0 th
Kubatura catkowita — 146,55°*m



3.2.10. Instalacja neutralizacji od gazéw ( nr rg. zagospodarowania terenu) wg projektu
typowego.
Zadaniem instalacji dezodoryzacji odgazow jestyszczenie odorow
powstajicych w zbiorniku retencyjnynsciekdw dowaonych. Substancje
odorotworcze usuwang ga pomog biofiltra w ktorym znajduyj sie
wyspecjalizowane mikroorganizmy zasiedlone nawjoochodzenia naturalnego.
Instalacja to zestaw typowych elementow umieszczoma fundamencigelbetowym
( beton B 25, stal A-lll) owym. 1,5x 2,7 m

Pow. zabudowy — 4,05
3.2.11. Komora pomiarowsiekdéw oczyszczonych ( nr 11 na proj. zagospodanaava
terenu) wg projektu typowego.
Komorg zaprojektowano jako suglstudzienk z prefabrykowanych
elementowzelbetowych.
Srednica wewatrzna 1,5 m, zewgtrzna 1,74 m wysok@ ( zewretrzna) — 2,95 m.
W studzience zamontowanydrie jako uradzenie pomiarowe przeptywomierz

elektromagnetyczny.

Pow. zabudowy — 2,38
Kubatura — 7,029

3.2.12. Wylotsciekdw oczyszczonych do rzeki ( nr 12 na proj, zpgalarowania terenu) —

wg projektu indywidualnego.

Oczyszczonécieki beda odprowadzane przewodepB00 do rzeki Kamiennej. Przed
zrzutem do rzekicieki beda przeptywaty przez wylot. Wylaiciekow tozelbetowa rynna,
wylewana na mokro. Wymiary wylotu 3,35 x 1,2 m.

Skarpy po obu stronach wylotu nafeumocné betonowymi ptytami zurowymi, a dno

wzdtuz brzegu rzeki przy wylocie umoghnarzutem kamiennym.

Pow. zabudowy wylotu — 4,02°m
Pow. umocnienia skarp — 25,06 m

Pow. umocnieniadna —5,5Gm



3.2.13. Agregat pdotwdrczy ( nr 13 na proj. zagospodarowania terenuly projektu
typowego.

Agregat pgdotworczy zlokalizowano w potudniowejgzi dziatki. Agregat to

typowy obiekt kontenerowy. Agregatdrie usytuowany na fundamencie betonowym.

Pow. zabudowy 9,7 fn

3.2.14. Komora wodomierzowa ( nr 14 na proj. zagdspowania terenu) wg projektu
indywidualnego.

Komora wodomierzowa teelbetowa konstrukcja w ksztatcie skrzyni,
wylewana na mokro ( beton B-20 W-6). Komorg@hie catkowicie zagbiona
w ziemi.

Wymiary zewrtrzne 3,00 x 1,50 m. Wysokézewrgtrzna komory — 2,50 m.

Pow. w rzucie —4,50°m
Pow. wewntrzna — 3,24 rh
Kubatura —-11,25m

3.2.15. Drogi i chodniki.

Dojazd na teren oczyszczalni dgagfwardzom projektowam cze$ciowo po
sladzie istniegcej drogi gruntowej a w wkszej czsci w przesurgciu na potnoc od
niej. Droga szer. 3,5 m Z drogi na teren oczyszu4glda prowadzity dwa wjazdy:

jeden od strony potudniowo — wschodniej, drugi otugniowo zachodniej.

Na terenie oczyszczalni projektuje sirog; wewrgtrzna umazliwiajaca dojazd
do urzdzer oczyszczalni. Szeroké drogi wewrtrznej 4,0 m.
Projektuje s} rowniez uktad chodnikow ( szer. min. 1,3 m).
Chodnik zaprojektowano z betonowej kostki brukogrej8 cm na podsypce
cementowo — piaskowej gr. 5 cm.

Nawierzchnia drogi z mieszanki mineralno-asfaltow&yg proj. drogowego .



Pow. drogi wewatrznej ( w granicach ogrodzenia) -126% m

Pow. chodnika na terestgeyszczalni -240,6m
Pow. drogi poza ogrodeem -1277,02°m
Pow. chodnika poza ogexdem -8,61°m

3.2.16. Ogrodzenie terenu — wg projektu indywidegtm ( opis w dalszej egci

opracowania).

Projektuje st ogrodzenie catego terenu oczyszczalni.
Zgodnie z ustaleniami z Inwestorem ogrodzenigzie wykonane z peset stalowych
(prety ®5,51[ 20 x 9 x 2) o rozstawie typowym 2,5 m. [Btustalowep 60 x 40 x 5.
W ogrodzeniu projektuje s bramy i furtk. Jedna brama — po stronie potudniowo —
wschodniej bdzie rozwierana, druga po stronie potudniowo — ndaiej —
przesuwana. Bramy szer. 4,00 gaddotwierane mechanicznie ( sitowniki

elektryczne) i sterowane z pom. socjalnego.

Catkowita dtugéc¢ ogrodzenia — 252,2 mb.

3.2.18. Zielé — wg opisu w dalszej ezci opracowania .

Przed przysipieniem do rob6t budowlanych najezdja¢ z miejsc
usytuowania obiektow warstwhumusu i ztay¢ w pryzmy. Po zakiczeniu prac
budowlanych, wykonaniu uksztattowania i oczyszcadarenu nakey roztazy¢
zgromadzony wcamiej humus i obsiamieszank z traw w ilcgci 25 g/n#.

Aby zmniejszy ewentualne oddziatywanie oczyszczalni na otoczeragktuje

si¢ zwlaszcza wzdluwschodniego i zachodniego boku ogrodzenia aielgsoka

i niska .

Pow. zieleni -1880,13™

3.2.19. Projektowane sieci.

Ts - kanalizacja sanitarna ( ttoczna)

Kt — kanalizacja technologiczna ( osad)



Ks — kanalizacja grawitacyjna

Rso — kansciekow oczyszczonych

Wt — wodocag technologiczny

W — wodocag

NN — kabel elektryczny NN +swvietlenie terenu

SN — linia napowietrzna zasii@a SN

3.3. Strefa ochrony sanitarnej — zaggnia dlasrodowiska.

Zaprojektowana technologia ( instalacja hermetyagperrta na procesie osadu
czynnego nisko obgtonego ze stabilizagjosadu jest w minimalnym stopniu
ucigzliwa dlasrodowiska. Wysoko efektywne oczyszczageekdédw w warunkach
tlenowych powoduje brak w oczyszczalni szybko zagipicych osadéw surowych
i przykrego zapachu.

Urzdzenia napowietrzaniziekdéw ( dmuchawy) dxla w obudowach
dzwigkochtonnych oraz w pomieszczeniach wygtuszonyclamigeagc tym samym
hatas w czasie pracy do minimum.

Dodatkowym elementem ogranicgajm oddziatywanie n&odowisko jest
lokalizacja samej oczyszczalni — wokot znajdujezselen wysoka i niska. Dodatkowo
wzdhuz zachodniego i wschodniego boku ogrodzenia —ca wa kierunku
przewaajacych wiatréw projektuje gipasy zieleni izolacyjnej.

Biorac pod uwag zastosowantechnologt, potazenie, projektowane
zagospodarowanie oraz istnieg otoczenie oczyszczalni przewidujg se
strefa ochrony sanitarnej ograniczy db granic dziatki oczyszczalni.

Nie stwierdza si konieczngci utworzenia obszaru ograniczoneggtikowania:
Projektowana inwestycja niedizie stwarzé& mazliwosci wystpienia

transgranicznego oddziatywania sradowisko.

3.4. Dane dotycee: wpisu do rejestru zabytkow, ochrony przyrodghymu eksploatacii

gorniczej.

Dzialki i tereny na ktérych projektoveajest oczyszczalnia, droga dojazdowa

| pompownia niegsvpisane do rejestru zabytkdw.



Teren przedmiotowej inwestycji jesta¥pjochrora przyrody gdy potazony jest on
w obszarze otuliny Suchedniowsko -¢@biskiego Parku Krajobrazowego.
Poniewa wystpowata konieczni@ wyciccia drzew (Olcha) na terenie pompowni P1,
Inwestor uzyskat zezwolenie na ich waake. Decyzja ta zostata zrealizowana w
trakcie opracowywania dokumentaciji projektowe|. &state drzewa nie kolidajz
projektowan inwestycj.
Teren inwestycji niedg na terenie gorniczym ani na terenie wptywu

eksploatacji gorniczej

3.5. Bilans terenu oczyszczalni i pompowni P-1

- pow. zabudowy ( budynek zaplecza, agregatornia,
obiektyzynierskie) - 407,97 A
- pow. placu skltadowego osadu -2255m
- pow. chodnikow wewgtrznych - 240,0 th
- pow. drogi w granicach ogrodzenia - 1265%0m
- pow. zieleni w granicach ogrodzenia - 1880,13m
razem pow. w granicach ogrodzenia oczyszczalni -3FB nt
- pow. drogi w granicach ogrodzenia pompowni P-1 0,98 nt
- pow. zabudowy pompowni P-1 -3,14m
- pow. zieleni w granicach ogrodzenia pompowni P-1 134,71m
- pow. schoddw terenowych na pompowni P-1 i poad ni - 1,5nf+1,5nf=3,0n?
razem pow. w granicach ogrodzenia pompowni P-1 - 1738 nt
- pow. drogi poza ogrodzeniem oczyszczalni i poRyd. -1277,02 th
- pow. chodnika poza ogrodz. oczyszczalni i pomfp. P -8,61m
Powierzchnia w granicach opracowania -10776,03
Projektowat

mgr inz. arch. Ryszard gbrowski

Opracowat:

mgranarch. Tomasz Cenarski



1B OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego zieleni dla oczyszczaldciekdw w m. Wojtyniow wraz
z kanalizacje sanitarnag w m. Blizyn i Wojtyniow , Etap I.

1.0.Dane ogolne- jako pkt. 1.0 opisu do proj. zag. terenu oczyalriz

2.0.0Opis stanu istniepcego.— jako pkt. 2.0 opisu do proj. zag. terenu oczyakg.

3.0. Opis projektu.

3.1. Zalzenia ogdlne.

Projekt zieleni obejmuje teren oczyszczabkiekdw w m. Wojtyniow.
Dla oczyszczalni projektujecseielen, ktora kzdzie petné zarowno funkaj
izolacyjm jaki i dekoracyja . Zielen petniaca gtdwnie funkgj izolacyjm to zielea
wzdtuz wschodniego i zachodniego boku ogrodzenia. Poprasadzenie wzdiu
zachodniego boku dwéch przestigch wzgkdem siebie radow swierka zostanie
utworzona spéjnasgiana” zieleni. Podohynfunkcije kzdzie spetnia od strony
wschodniej zwarty szpaleywotnika zachodniego.
W poétnocno-wschodniej €4ci oczyszczalni projektujesrupe 3 brzoéz. Na
zielencach przy budynku techniczno-socjalnym, agregatoropwrzy wjezdzie
gtdbwnym projektuje si grupy jatowca ptéacego petricego gtownie funkcje
dekoracyja. Przed przyapieniem do robot budowlanych najezdja¢ z miejsc

usytuowania obiektow warstwhumusu i ztay¢é w pryzmy.

3.2. Wytyczne sadzenia drzew i krzewow.

Przygotowanie gleby pod sadzone drzdwzewy powinno by wykonane
wyjtkowo doktadnie, poniewapo ich posadzeniu wszelkie poprawkitsidne do
wykonania.

Po zakaczeniu prac budowlanych, oczyszczeniu terenu i wwgkdu proj.
uksztattowania nalg roztazy¢ zgromadzony wczaiej humus.
Drzewa liciaste nalgy sadzé w okresie spoczynku, a gad wczesn wiosm lub p&na

jesienk, natomiast drzewa i krzewy iglaste nglesadzt zaraz po zakieczeniu



przyrostu, a wic od kaica sierpnia, albo przed rozpgeciem przyrostu w kacu
kwietnia i maju ( najlepiej w dni pochmurne po desz).

W miejscach wskazanych na planszy zielenizaleykona doty

0 gkbokasci 30-60 cm.

Doty nalezy zapraw torfem, ubijajc go do potowy ich gbokadsci. Krzew lub
drzewo naley sadz¢ w dole na takiej gbokasci na jakiej rosto w szkéice. D6t
uzupeiné ziempg i uformowa tzw. ,miske”. Naskpnie podlé woda w ilosci 10 I. Na
jedm rosling. Najlepsze do nasadzes sadzonki 2-4 letnie. Pod drzewami iglastymi

nalezy wysypa wiadro kory.

3.2. Wytyczne zaktadania trawnikow.

Po rozizeniu wczéniej zgromadzonego humusu ziemialezy przekopa na

gt. 20 cm i zyzni¢ glely dodajc substancje organiczne np. 10 cm wagdtempostu
lub substratu torfowego

Nasiona traw wysiewav ilosci ~25 g/ni ,a nasfpnie uwatowa. Wysiew traw
mana przeprowadziod kwietnia do wrzania.

Optymalna temp. kietkowania wynosi 2Mst.C.

Catkowita pow. zieleni — 6023 m

4.0. Wykaz projektowanej zieleni.

1. Picea pungens Argente&iierk ktujacy odm. Srebrzysta) — szt. 19
2. Butula maximowiciana Regel ( brzoza Makximowiczazt. 5
3. Thuja occidentalis Columnazywotnik zachodni odmiana kolumnowa) — szt.
19
4. Juniperus horizontalis Plumosa ( jatowieczpy odm .pierzasta ) — szt. 20
Projektowat

mgr inz. arch. Ryszard §browski

Opracowat:



mgr inz. arch. Tomasz Cenarski
IC OPIS TECHNICZNY

do projektu budowanego ogrodzenia terenu oczyszczalsciekbw w m. Wojtynidw,
wraz z kanalizacje sanitarng w m. Blizyn i Wojtyniow , Etap I.gm. Blizyn.

1.0. Dane ogolne- jak pkt. 1.0 projektu zag. terenu.

2.0. Opis stanu istniegcego.— jak pkt. 2.0 projektu zag. terenu.

3.0. Opis projektu.

Zgodnie z ustaleniami z Inwestorem ogrodzenrigzle wykonane z pezet
stalowych (pgty @ 5,51 [ 20 x 9 x 2) o rozstawie typowym 2,5 m. [@tustalowep
60 x 40 x 5. W ogrodzeniu projektuje & bramy i furtle. Jedna brama — po stronie
potudniowo — wschodniejdazie rozwierana, druga po stronie potudniowo —
zachodniej — przesuwana. Bramy szer. 5,5Q:da btwierane mechanicznie

( sitowniki elektryczne ) i sterowane z pom. sacggo lub za pomagilota.

Catkowita dtugéc¢ ogrodzenia — 252,2 mb.
Uwaga:
Wszystkie elementy stalowe ogrodzenia (oprocz zabezonych przez
producenta) nalsy zabezpieczyantykorozyjnie poprzez oczyszczenie (do trzeciego
stopnia czysteci) pominiowanie i dwukrotne pomalowanie fanawierzchniow

0golnego stosowania.

Zestawienie praset i dlugdci bokow ogrodzenia.

bok i-h 3x2,5+1x2,0+ brama (5,82) +1x1,6+2x2,5 dkégo- 21,48 m
bok h-g 7x2,5+1x1,5 diugo - 19,00 m
bok g-f 12x2.5+1x1,50 diugéd - 31,50m
bok f-e 1x0,68+brama(5,82m) diugo - 6,50 m
bok e-d 1x2.0+1x2.5 diug&& - 4,50 m
bok d-c furtka (1,22)+1x0.5+19x2.5 diugo - 49,22 m
bok c-b 4x2.5 diugé¢ - 10,00 m
bok b-a 27x2.5 dlugé¢ - 67,50 m
bok a-i 17x2.5 diugé¢ - 42,50 m

Opracowat Projektowat



mgr in arch. Tomasz Cenarski mgr arch. Ryszard &browski

1D OPIS TECHNICZNY

do projektu zagospodarowania terenu pompownéciekéw P-1 w m. Wojtyniéw ,
gm. Blizyn.

4.0.Dane ogélne— jako pkt. 1.0 opisu do proj. zag. terenu oczyshltiz

5.0. Opis stanu istnieacego.

2.1. Polagenie.

Dziatka, na ktorej zlokalizowano pompowr{inr ewid. 663 ) znajduje
si¢ w potudniowo-zachodniej ezci m. Wojtyniow przy drodze gruntowejdzacej st
z drog, asfaltows ( ul. Podléna ).
Teren przeznaczony pod pompowto nieuzytki. Na pétnoc od projektowanej
pompowni ( w odlegtéci ok. 40 m) przeptywa rzeka Kamienna. Lokalizacj

pompo3wni pokazano na rys. nr.1 ,Orientacja”.

2.2. Uksztaltowanie terenu.

Teren na ktérym zlokalizowano pompoyvifest uksztattowany z#dicowanie.
W czsci potudniowej jest ptaski i stanowi pobocze ispaoej drogi gruntowe).
Pomkdzy ptaskim terenem pobocza a afemiem przylegtym do rzeki Kamiennej

istnieje skarpa o wys 0,5-1,5m

2.3. Warunki hydrogeologiczne.

Jak wynika z opracowania geotechnicznego wykonapezgr firng ,Ustugi
Geologiczne in. STEFANSMIECH ” 25-356 Kielce, ul. Bohaterow Warszawy 3/17
budowa geologiczna terenu przeznaczonego pod pomp®al przedstawia i
nastpujaco:
0d 0,0 do 2,5 m p.p.t - nasyp piaszczysty z karaien szary, wilgotny, nawodniony
Od 2,5 do 3,0 m — piasékedni zezwirem, czarny
Od 3,0 do 4,5 m — glina piaszczystagdmwa, plastyczna
Od 4,5 do 8,0 m — glina piaszczystgtwa, twardo-plastyczna



Woda nawiercona i ustabilizowana na gt. 2,3 mtp.p.

Warstwa nawodniona na gt. 2,3 -=3,0 m.

2.4. Istniegce zagospodarowanie.

Dziatka na ktorej zlokalizowanatizie pompownia jest niezagospodarowana.
Teren stanowdi niewytki. Pétnocna cg¢ dziatki (potazona w obnieniu) pordnicta
jest krzewami i drzewami (olchy). Przez teren mezgbiegaj” sieci uzbrojenia

podziemnego.

6.0. Opis projektu.

3.1. Zal@enia ogolne.

Dziatka, na ktorej zlokalizowano pompowr®-1 ( nr ewid. 663) ma nieregularny
ksztalt. Na teren samej pompowni przeznaczono pobwe, czes¢ dziatki, ktory
tworzy czsciowo pobocze drogi gruntowej, skarpa oraz ébmie terenugsiadupce
w potnocnej czsci z rzek Kamienn,.

Sam teren pompowni ma regularny ksztattzisly do prostoita. Aby uzyska
zaprojektowane zagospodarowanie matemient uksztaltowanie terenu wykorag;

teren pompowni w nasypie.

3.2. Elementy zagospodarowania terenu.

3.2.1. Pompownia P-1 — wg projektu typowego.
Pompownia wykonanazlbetu .

Srednica wewatrzna — 1,0 m.

Srednica zewetrzna — 1,3 m.

3.2.2. Drogi.

Dojazd na teren pompowni w formiegacza z projektowanej drogi

prowadacej do oczyszczalrsciekow.



Szerokdc¢ drogi na terenie pompowni  — 3,5 m.
Na skarpie pompowni projektuje Betonowe schody terenowe szer. 1,0 m
prowadace do samej pompowni.

Nawierzchnia drogi z mieszanki mineralno-asfaltoweyg proj. drogowego .

Pow. drogi — R, a7

W celu dofcia do pompowni, ktéra patona jest w nasypie projektuje sia skarpie

schody terenowe w formie ptyty bet.gr.15 cm,na gppde piaskowej gr,15 cm.

Pow. schodéw (w rie)c — 1,50

3.2.3. Ogrodzenie terenu — wg projektu indywidugtne

Projektuje s ogrodzenie pompowni ze stalowych ¢get (&urowych o typowym
rozstawie osiowym — 2,5 m

Na wjezdzie na teren pompowni projektuje sirane ( szer. 3,5 m).

Catkowita dtugéc¢ ogrodzenia — 53,82 mb.

Opis techniczny i projekt ogrodzenia znajdugevgidalszej cgsci niniejszego

opracowania.

3.2.4. Ziela.

Przed przysipieniem do robot budowlanych najezdja¢ warstwe humusu
I ztozy¢ w pryzmy.
Po zakaczeniu prac, wykonaniu uksztattowania i oczyszaz@tacu budowy
nalezy roztozy¢ humus zaprawiony ziemiorfowa i obsi& mieszank z traw w ilgci
25 g/nt.

Calk. pow. zieleni36,35 m

3.2.5. Projektowane sieci.

» kanalizacja sanitarna ( grawitacyjna)
= rurochkg tloczny



= kabel elektryczny NN

3.2. Bilans terenu.

pow. drogi wewatrznej - 30,98 fn
schody betonowe-terenowe - 150 m
pow. zabudowy ( pompownia ) - 1,5
pow. zieleni na terenie pompowni - 136,35°m
razem powierzchnia w granicach ogrodzenia -170,33 M

Projektowat

mgr inz. arch. Ryszard gbrowski

Opracowat

mgr inz. arch. Tomasz Cenarski



IE OPIS TECHNICZNY

do projektu budowanego ogrodzenia terenu pompownriciekow P-1 w m. Wojtynidw,
gm. Blizyn.

1.0. Dane ogdlne. — jak pkt. 1.0 projektu zag. tengl.

2.0. Opis stanu istniejcego. — jak pkt. 2.0 projektu zag. terenu.

3.0. Opis projektu.

Teren pompowrciekow zgodnie z warunkami technicznymi
( zat. nr 2) ogrodzonyddlzie ogrodzeniem z pgget stalowych -aurowych.
Rozstaw typowy prset 2,50 m. Prgto o rozstawie typowym pokazano na rys.nr 5.
Wysokai¢ ogrodzenia 1,84 m. Na wjdzie na teren pompowni projektuje drane

szer. 3,5 m (rys. nr 6).

Catkowita diugoogrodzenia — 53,82 mb.
Uwaga:
Wszystkie elementy stalowe ogrodzenia (oprocz zabezonych przez producenta)
nalezy zabezpieczyantykorozyjnie poprzez oczyszczenie (do trzecsgpnia
czystaci) pominiowanie i dwukrotne pomalowanie fanmawierzchniow ogélnego

stosowania.

Zestawienie prgset i dlugsci bokdéw ogrodzenia.

bok a-f 3x2,5+1x2,0 diggo- 9,50 m
bok f-e 3x2,5 diugg - 9,50m
bok e-d brama(3,82) dlugb - 3,82 m
bok d-c 1x2,5+1x1,5 diugd - 4,00 m
bok c-b 3x2.5+1x2,0 diugd - 9,50m
bok b-a 7x2.5 dluge¢ - 17,50 m

Opracowat Projektowat



mgr inz. arch. Tomasz Cenarski mg. iarch. Ryszard &browski



