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- Projekt zagospodarowania terenu. Plansza podstawo Skala 1: 1000 - rys. nr 2
- Projekt zagospodarowania terenu. Plansza wymiarow Skala 1: 500 - rys. nr 3
- Ogrodzenie terenu. Rozwigie. Skala 1:2%9 -rys. nr4

- Ogrodzenie terenu. Rigto ogrodzenia. IBka 20 - rys. nr5

- Ogrodzenie terenu. Brama wjazdowa . Skala 1. 20 - rys. nr 6




OPIS TECHNICZNY

do projektu zagospodarowania terenu pompownéciekéw P-18 w m. Wojtyniéw ,
gm. Blizyn.

1.0. Dane ogdine.

1.1. Inwestor: Gmina Btyn.
1.2. Uzytkownik:Gmina Blizyn.
1.3. Forma wiasnii:
Teren na ktérym zlokalizowano pompowvjast wiasnécia Inwestora.
1.4. Podstawa opracowania.
1.4.1. Umowa z Inwestorem z dnia 21.12.2004 .
1.4.2. Wytyczne Inwestora dotygze elementéw zagospodarowania terenu(ogrodzenie).
1.4.3. Decyzja (Znak ZP-7331/08/1P/2005) o ustaldokalizacji inwestycji celu

publicznego wydana przez Wéjta gminy#&t w dn. 28.04.2006 r. —zat. nr 1.
1.4.4. Warunki techniczne wydane przezddrisminy Blizyn dn. 28.12.2005r.
(znak: GK 7034/30/05) —zat nr 2.

1.4.5. Warunki techniczne (Nr 632/05) pen#enia do sieci niskiego napia, wydane przez
ZEORK - Rejonowy Zaktad Energetyczny w Skasku dn. 29.08.2005 r.
(pismo znak 5841/2005). —zal. nr 3.
1.4.6. Decyzja grodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realig@cgedstwziecia
( znak GG. 7624/06/06) wydana przez Wojta Gminygyglidn. 10.07.2006 r.— zat. nr 4.
1.4.7. Mapy syt.-wys. w skali 1:1000 aktualizowgmneez ,GEOMETR” - Zaktad Ustug
Geodezyjnych 26-110 Skaysko-Kam., ul.1 Maja 49 w grudniu 2004 .
1.4.8. Dokumentacja geotechniczna opracowana fmzeStefana&Smiecha w maju 2005 r.
1.4.9. Opinia NR. GG.1.7442/218/2007 z dn. 27.0072R. Zespotu Uzgodnienia

Dokumentacji Projektowe. —zal. nr 5.
1.4.10. Opracowania braowe opracowane réwnolegle z niniejszym w B.P.B.KA.S
w Kielcach.

2.0. Opis stanu istniejceqo.

2.1. Potagenie.
Dzialka, na ktorej zlokalizowano pompowr{inr ewid. 427 ) znajduje
sie w srodkowej czsci m. Wojtyniow, Zachodnim ( frontowym ) bokiem d#ia
przylega do ul Poprzecznej.

2.2. Uksztaltowanie terenu.
Teren na ktérym zlokalizowano pompaowjest ptaski, wyrownany ze
spadkiem 1% w kierunku potudniowym..



2.3. Warunki hydrogeologiczne.

Jak wynika z opracowania geotechnicznego wykonapezgr firng ,Ustugi
Geologiczne in. STEFANSMIECH ” 25-356 Kielce, ul. Bohaterow Warszawy 3/17
na przedmiotowym terenie wygilja nastpujace warstwy:
0Od 0,0 do 0,2 m - Gleba,dmowa , wilgotna
0Od 0,2 do 1,5 m — Piasékedni zezwirem, zoty, wilgotny, |rb=0.50
Od 1,5 do 6,0 m — Piasékedni + k p-ca,zotty, wilgotny, Ir=0.50

Otwor suchy — wody gruntowej nie stwierdzono.

2.4. Istniejce zagospodarowanie.
Dziatka na ktorej zlokalizowanatizie pompownia jest niezagospodarowana,
a przez teren nie ,przebiegagieci uzbrojenia podziemnego.

3.0. Opis projektu.

3.1. Zatlaenia ogolne.
Dzialka, na ktorej zlokalizowano pompowri#-18 ( nr ewid. 427) ma
regularny ksztatt- tréjta. Zachodnia e&¢ sasiaduje z ulig Poprzecza
Z dziatki wydzielono teren pod pompowni
Teren pompowni stanowi dziatka w ksztalcie trapezu.
Wijazd na teren pompowni od strony zachodniej Paprzecznej.

3.2. Elementy zagospodarowania terenu.

3.2.1. Pompownia P-18 — wg projektu typowego.
Pompownia wykonanazlbetu .
Srednica wewagtrzna — 1,0 m.
Srednica zewetrzna — 1,3 m.

3.2.2. Drogi i chodniki.
Dojazd na teren pompowni projektuje giul.Poprzecznej.
Szerokdc¢ drogi na terenie pompowni  — 3,5 m.
Wzdtuz drogi projektuje si chodnik szer. - 1,0 m.
Chodnik zaprojektowano z betonowej kostki brukogrej8 cm na podsypce
piaskowej gr. 5 cm . Nawierzchnia drogi z kostkidoewej gr. 8 cm na podsypce
cementowo — piaskowej — gr. 3 cm, podbudowie z&nwa tamanego
stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm i warstvidsku stabilizowanego cementem

gr.15cm
Pow. drogi — 94,59%m
Pow. chodnika — 9,47m
Dilug. krawegznika — 37,50 mb
Dlug. obrzea — 39,50 mb

3.2.3. Ogrodzenie terenu — wg projektu indywidugme
Projektuje s ogrodzenie pompowni ze stalowych ¢aet (&urowych o typowym
rozstawie osiowym — 2,5 m



Na wjezdzie na teren pompowni projektuje sirane ( szer. 3,5 m).
Catkowita dtugéc¢ ogrodzenia — 62,00 mb.

Opis techniczny i projekt ogrodzenia znajdugewsidalszej cgsci niniejszego
opracowania.

3.2.4. Ziela@.
Przed przysipieniem do robét budowlanych najezdja¢ warstwe humusu
i ztozy¢ w pryzmy.
Po zakdczeniu prac, wykonaniu uksztattowania i oczyszazetacu budowy

nalezy roztazy¢ humus zaprawiony ziemiorfowa i obsi& mieszank z traw w ilgci
25 g/nd.
Catk. pow. zieleni — 145,49
3.2.5. Projektowane sieci.
- kanalizacja sanitarna ( grawitacyjna)
- rurocig ttoczny
- kabel elektryczny NN

3.3. Bilans terenu.

pow. drogi wewgtrznej - 33,26
pow. chodnika na terenie pompowni - 9,47m
pow. zabudowy ( pompownia ) - 3,14m
pow. zieleni na terenie pompowni - 130,67%m
razem powierzchnia w granicach ogrodzen - 191,36°m
pow. drogi poza ogrodzeniem - 61,383m

Ogétem powierzchnia w granicach opracowania 1203,41m

Projektowat

mgr inz. arch. Ryszard gbrowski

Opracowat

mgr inz. arch. Tomasz Cenarski



OPIS TECHNICZNY

do projektu budowanego ogrodzenia terenu pompownriciekéw P-18 w m. Wojtyniow,
gm. Blizyn.

1.0. Dane ogdlne. — jak pkt. 1.0 projektu zag. tensl.

2.0. Opis stanu istniegcego. — jak pkt. 2.0 projektu zag. terenu.

3.0. Opis projektu.
Teren pompowrciekOw ogrodzony ddzie ogrodzeniem
z prz:set stalowych zaurowych.
Rozstaw typowy prset 2,50 m. Prgto o rozstawie typowym pokazano na rys.nr 5.
Wysokas¢ ogrodzenia 1,84 m. Na wj@zie na teren pompowni projektuje Srane
szer. 3,5 m (rys. nr 6).

Uwaga:
Wszystkie elementy stalowe ogrodzenia (oprécz zabezonych przez producenta )

nalezy zabezpieczy antykorozyjnie poprzez oczyszczenie (do trzecsgpnia czysteci)
pominiowanie i dwukrotne pomalowanie fanbawierzchniow ogélnego stosowania.

Zestawienie prgset i dlugsci bokdéw ogrodzenia.

bok A-B 4x2,5+brama(3,50) dluge¢ - 18,00 m
bok B-C 1x2.5+1x1.5 diugee - 4,0 m
bok C-D 9x2.5 dluggé - 22,5 m
bok D-A 7x2.5 dlugg - 17,5 m

Projektowat
mgr ig. arch. Ryszard &browski

Opracowat
mgrzinarch. Tomasz Cenarski



