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I. Cze¢$¢ opisowa do projektu zagospodarowania terenu

1.OKkreslenie przedmiotu inwestycji

Inwestycja pn. "Projektowana oczyszczalnia $ciekow w m. Wojtyniow wraz z kanalizacja
sanitarng w m. Blizyn 1 Wojtyniow, Etap I. Niniejsze opracowanie obejmuje swoim
zakresem budowg zasilania energig elektryczna przepompowni P2 w miejscowosci
Blizyn, gmina Blizyn.

Zaprojektowane przytacza kablowe nn sa zgodne z miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego i uzgodnieniami oraz warunkami wydanymi przez RZE-
Skarzysko.

2. Opis istniejacego zagospodarowania terenu

Projektowane przytacza kablowe nn usytuowane zostalty w droga powiatowa, poboczu
tej drogi,i na terenach prywatnych. Projektowane przepompownie $ciekow zlokalizowane
zostaty na terenie dziatek o numerach 873, 875/3, 875/4,885/5.

W rejonie projektowanych przylaczy z uzbrojenia komunalnego wystepuja:
istniejacy wodociag

istniejace przylacza wody

linia elektryczna napowietrzna

istniejace kable eNN

istniejacy napowietrzne linie telefoniczne

M

3. Zakres obiektu budowlanego

Zakres projektowanej inwestycji-przylacze kablowe przedstawia si¢ nastgpujaco:

przepompownia P2:
» Napigcie linii U=230/400V

» Linia kablowa NN zasilajaca typu YAKY 4x35mm2, L =182m
» Linia kablowa NN — WLZ typu YKY 5x10 mm2, L=25m

» Szafy ZKP

» Bednarka uziemiajaca Fe-Zn 25x4 mm,

» Pret @ 16 mm

» Rury ochronne AROTA typu BE-50,DVK-110

4. Charakterystyczne dane o przyvdatnosci gruntéw do celow
budowlanych

W istniejacych gruntach dominujacymi sa:
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Proj. oczyszczalnia sciekow w m.
sanitarng m Blizyn 1

—Zasitlanie

Wojlyniow wraz z kanalizacjq
Wojtyniow-Etap I . gm. Blizyn.
w energile elekiryczng pompouwnt P2,

Nasyp szlaka wielkopiecowa- 0.0-3,0 m,

Piasek $redni + k p-ca, szary wilgotny - 3,0 —6,5 m

W odwierconych otworach / nr 2/ geologicznych w rejonie pompowni P2 stwierdzono
wystepowanie nasypu ze szlaki , sypki do glebokosci 3,0 m .

Badania geologiczne wykazaly, ze na glebokosci 3,0 m istnieje nawiercone
ustabilizowana woda gruntowa .

Kategoria urabialnosci III-1V.

5.Usvtuowanie i uklad wvsoko$ciowy

Usytuowanie projektowanych przylaczy kablowych dla zasilania przepompowni
$ciekow pokazano na rys. nr 2(P2).

6. Ustalenia dodatkowe

Stwierdza si¢ na podstawie ustalen miejscowego planu szczegdtowego
zagospodarowania przestrzennego, ze teren na ktérym zaprojektowano przytacza
elektryczne kablowe nn nie podlega ochronie konserwatora zabytkow.
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IT Czg¢$¢ opisowa do projektu architektoniczno-budowlanego

1.Nazwa i adres obiektu budowlanego

Oczyszczalnia §cieckéw w m. Wojtyniow wraz z kanalizacja sanitarna w m. Blizyn i
Wojtyniow, Etap 1. Niniejsze opracowanie obejmuje swoim zakresem budoweg zasilania
energig elektryczna przepompowni P2 w miejscowosci Blizyn, gmina Blizyn.

2.Nazwa Inwestora i jego adres

Gmina Blizyn
26-120 Blizyn, ul. Kosciuszki 79A

3.Nazwa i adres jednostki projektowania

Biuro Projektow Budownictwa Komunalnego S.A.
25-953 Kielce
ul. Sw. Leonarda 18

4.Sklad zespolu projektowego

inz. Feliks Relidzynski  upr. bud. 99/K1/74
inz. Jan Grudniewski upr. bud. KI-274/94

5.Przeznaczenie i zakres obiektu budowlanego

Projektowane przytacza beda stuzyly dla zasilania w energi¢ elektryczna pompowni P2,
ktore wraz z kanatami §ciekowymi umozliwia odprowadzenie $ciekdw bytowo-
gospodarczych z terenow zabudowy mieszkaniowej w miejscowosci Wojtynidéw, gmina
Blizyn.

Zakres projektowanej inwestycji-przylaczy kablowych przedstawia si¢ nastepujaco:
Linia kablowa NN zasilajaca typu YAKY 4x35mm2, L =182m

Linia kablowa NN — WLZ typu YKY 5x10 mm2, L =25m

Szafy ZKP

Bednarka uziemiajaca Fe-Zn 25x4 mm,

Pret @ 16 mm
Rury ochronne  AROTA typu BE-50,DVK-110

YV V. .V V V V

6.Rozwiazania budowlane okreslajace forme i funkcje obiektu

Celem opracowania jest wykonanie przytaczami kablowymi zasilania w energi¢
elektryczna przepompowni $ciekow P2 w ciagu kanalizacji §ciekowe;.
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Funkcja projektowanej sieci kanalizacji §ciekowej jest odprowadzenie $ciekow
z terendw zabudowy mieszkaniowej] do istniejacego kolektora $ciekowego
doprowadzajacego $cieki na istniejaca oczyszczalni¢ w Blizynie.
Projektowane przytacza kablowe sa obiektami liniowymi podziemnymi. Trasa
projektowanych przytaczy kablowych przedstawiona zostata na rys. Nr 2.
W przypadku wykonywania poprzecznych przejs¢ kanatéw pod ulicami i drogami,
roboty nalezy wykona¢ metoda przepych lub przewiertu.

7. Informacje majace wplyw na uzasadnione interesy osob trzecich.

Przytacza kablowe wraz z pompowniami zaprojektowana zostala na terenie Gminy
Blizyn 1 na terenach prywatnych. Numery dzialek na ktorych realizowana bedzie
inwestycja dotaczono w formie zatacznikow.

8.Charakterystvka ekologiczna obiektu.

» Realizacja projektowanej budowy linii kablowych nie spowoduje zadnych ujemnych
zjawisk 1 nie bedzie uciazliwa dla otoczenia, a mianowicie:

» Przebudowa linii kablowych nn nie wptynie na pogorszenie stanu srodowiska
przyrodniczego w zakresie wod powierzchniowych, podziemnych, powierzchni ziemi,
srodowiska ludzkiego, $wiata zwierzat i roslin, krajobrazu i powietrza.

» Prowadzenie robot ziemnych zwiazanych z uktadaniem linii kablowych nie powoduje
zaburzenia w uktadzie naptywu 1 sptywu wod

» powierzchniowych, czy uszkodzenia warstw wodono$nych, a materiaty stosowane na
budowg i ich zabezpieczen nie posiadaja substancji szkodliwych, ktore moglyby sig
dosta¢ do uymowanej wody. Powierzchnia wod gruntowych ponizej wykopow nie
wymaga ich odprowadzenia na czas budowy.

» Niewielki zakres prac ziemnych nie ma wptywu na zmiang charakteru mikro rzezby
terenu. W celu przeciwdziatania degradacji gleby, warstwg wierzchnia humusowa
zdjeta podczas realizacji inwestycji przewiduje si¢ odtozy¢ osobno, aby nie znalazta si¢
w dolnej partii wykopdw zwiazanych z przesuwaniem mas ziemnych. Wykopy
zasypywane bgda warstwami grubosci 20 cm z jednoczesnym ich zaggszczeniem.
Wykonane w ten sposéb roboty ziemne nie wpltywaja na pogorszenie stanu gleby i
zmiang powierzchni.

» Budowa sieci elektrycznych nie stanowi¢ bedzie przyczyny dla usuwania istniejacego

drzewostanu i nie wymagane beda jego zabezpieczenia. Po zakonczeniu inwestycji

Biuro Projektéw Budownictwa Komunalnego S.A. Kielce 6
25-953, Kielce, ul. Sw. Leonarda 18
tel. 344-14-61 do 66, fax 344-57-13
NIP 657-008-22-51



Proj. oczyszczalnia sciekow w m. Wojlyniow wraz z kanalizacjq
sanitarng m Blizyn 1 Wojtyniow-Etap [, gm. Blizyn.
~Zasilanie w energie elekiryczng pompouwnt PZ.

wszelkie dokonane zmiany w drobnej szacie roslinnej, jak i przemieszczeniu mas
ziemnych zostang doprowadzone do stanu pierwotnego.

Projektowana inwestycja :

- nie wytwarza zanieczyszczen gazowych, ani statych odpadow,

- nie emituje halasu ani wibracji,

- nie emituje promieniowania jonizujacego.

II1. Cze$¢ opisowa do projektu podstawowego

1.Zakres opracowania.

Zakres projektowanej inwestycji-przylaczy kablowych przedstawia si¢ nastepujaco:
Jak podano w czesci I punkt 3.

2.Usvtowanie i uklad wysokoSciowy.

Trase projektowanego przylacza kablowego przedstawiono na sytuacji na rys. nr 2,

3.0. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU LINIOWEGO

3.1. ZASILANIE PRZEPOMPOWNI SCIEKOW.

3.1.1. Linie zasilajace

Zgodnie z w.t.z. RZE Skarzysko zasilanie przepompowni P2 nalezy wykona¢ ze
stupa nr 6 istniejacej linii napowietrznej zasilanej ze stacji ,,Blizyn 17, przylaczem
kablowymi YAKY 4x35mm? do proj. ztacza kablowo-pomiarowego ZKP, a nastepnie
kablem YKY 5x10mm?2 do szafy fabrycznej SF zestawu pompowego . Na konstrukcji

stupa kabel uktada¢ w rurze ochronnej BE-50 do wysokosci min. 3 m.
3.1.2. Zlacze kablowo-pomiarowe.
Ztacze kablowo-pomiarowe zgodnie z wytycznymi RZE - Skarzysko projektuje

si¢ jako typowe na fundamencie prefabrykowanym z oknem odczytu stanu licznika na

wysokos$ci ok. 1m.
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Zacze powinno by¢ przystosowane do zamykania na typowa kitodke stosowana w

energetyce oraz zamek z kluczem / z nacigciem/ z zachowaniem mozliwoS$ci otwierania
dodatkowych drzwiczek ztaczy dla odbiorcy oraz plombowania wszystkich elementow
uktadu pomiarowo-rozliczeniowego , przedlicznikowej listwy zaciskowej , zabezpieczenia
przedlicznikowego / z wyjatkiem zabezpieczen przedlicznikowych z bezpiecznikiem
mocy/ oraz calego zlacza.

Przy skrzynce i stupie pozostawi¢ zapasy kabla po ok. 2,5m.

3.1.3 Linia kablowa-wlz.
Migdzy ztaczem kablowo-pomiarowym ZKP a projektowana szafa
fabryczna zestawu pompowego SF na terenie wykonac¢ potaczenie linia kablowa
YKY 5x10 mm?2 .
Uktadanie kabli powinno by¢ zgodne z norma PN-76/E-05125

Kable powinny by¢ uktadane w sposob wykluczajacy ich uszkodzenie przez
zginanie, skregcanie, rozciaganie itp.
Temperatura otoczenia przy ukladaniu kabli nie powinna by¢ mniejsza niz 0 °C.

Kabel mozna zgina¢ jedynie w przypadkach koniecznych, przy czym promien
gigcia powinien by¢ mozliwie duzy, jednak nie mniejszy niz 10-krotna zewngtrzna jego
srednica.

Bezposrednio w gruncie kable nalezy uktada¢ na glebokosci 0,6 m z doktadnoscia + 5 cm

na warstwie pasku o grubosci 10 cm z przykryciem rowniez 10 cm warstwa piasku, a
nastgpnie warstwa gruntu rodzimego o grubos$ci co najmniej 15 cm.
Jako ochrong przed uszkodzeniami mechanicznymi, wzdhuz catej trasy , co
najmniej nad kablem nalezy uktada¢ folig¢ koloru niebieskiego szerokosci 20 cm.
Przy skrzyzowaniu z inny i instalacjami podziemnymi lub z drogami, kabel
nalezy uktada¢ w przepustach kablowych np. AROTA typ DVK.
Przepusty powinny by¢ zabezpieczone przed przedostawaniem si¢ do ich wnetrza
wody 1 przed ich zamuleniem.
Kabel utozony w ziemi na catej swej dtugosci powinien posiada¢ oznaczniki
identyfikacyjne.
Po wykonaniu linii kablowej nalezy powierzy¢ rezystancj¢ izolacji poszczegolnych
odcinkow kabla induktorem o napigciu nie mniejszym niz 2,5 kV, przy czym

rezystancja nie moze by¢ mniejsza niz 20 MQ / m.
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Zasypka moze nastapi¢ po odbiorze kabla przez przedstawiciela Uzytkownika, po
uprzednim sporzadzeniu inwentaryzacji geodezyjnej w uktadzie szkicu polowego 1

mapy sytuacyjnej w skali 1:500.

Przy ztaczach i stacji pozostawi¢ zapasy kablowe po 2,5m.
W czasie wykonywania i po zakonczeniu robot kablowych nalezy przeprowadzi¢
nastgpujace pomiary:

- glgbokosci zakopania kabla,

- grubos$ci podsypki piaskowej nad i pod kablem,

- odlegtosci folii ochronnej od kabla,

- rezystancji 1zolacji 1 ciagtosci zyt kabla.

Pomiary nalezy wykona¢ co 10 m budowanej linii kablowej, za
wyjatkiem pomiardéw rezystancji i ciagtosci zyt kabla, ktore nalezy wykonywac¢ dla
kazdego odcinka kabla.

Ponadto nalezy sprawdzi¢ wskaznik zaggszczenia gruntu nad kablem 1

rozplantowaniem nadmiaru ziemi.

3.1.4. Szafa fabryczna SF.

Zaprojektowano pompownig $ciekow typu PS/VB21SEV80/80.DN100.2KX z dwoma
pompami typu;
- SEV80.80.60.2.51D , kazda z silnikiem o mocy P=6,0 kW dla pompowni P2,
Rozdzielnica SF dostarczana z przepompownia powinna by¢ wyposazona w :
- zabezpieczenie przecigzeniowe dla kazdej z pomp (bezpiecznik zwloczny)
- zabezpieczenie przed zanikiem faz na zasilaniu (czujnik zaniku i asymetrii faz)
- zabezpieczenie przeciw zamianie i kolejnosci faz na zasilaniu (czujnik zaniku 1
asymetrii faz)
- zabezpieczenie przepigciowe
- zabezpieczenie pomp obwodem (1-2 — szeregowo polaczone w pompie
wylaczniki termiczne 1 wylacznik wilgotnosciowy)
- licznik czasu pracy dla kazdej z pomp

- tryb naprzemiennej pracy pomp
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sterowanie r¢czne 1 automatyczne

- sterowanie rozdzielnicy za pomoca sygnalizatorow ptywakowych

- zabezpieczenie przed suchobiegiem (dodatkowy ptywak)

- w ukladzie sterowania rgcznego mozliwo$¢ pracy pompy ponizej poziomu
minimalnego

- w przypadku osiagnigcia poziomu alarmowego rozdzielnica zatacza obie
pompy z zabezpieczeniem posobnego ich rozruchu (zabezpieczenie przed
jednoczesnym rozruchem pomp)

- w przypadku awarii jednej z pomp catkowitg pracg pompowni przejmuje druga
pompa

- sygnalizacja prawidtowej pracy przepompowni

- sygnalizacji awarii pompy I lub II

- sygnalizacja osiagnigcia poziomu awaryjnego $ciekow

- nadbudowany na rozdzielnicy sygnalizator akustyczno — optyczny

- zasilanie poprzez przelacznik trzyfazowy sie¢/agregat

- wylacznik pradowo-réznicowy

- gniazdo 230/10A wewnatrz szafki dla zasilania wentylatora przeno$nego

- gniazdo trzyfazowe 32A / remontowe/, wewnatrz szafki

- rozruch poprzez uktad gwiazda-trojkat dla silnikow powyzej mocy 4,0 kW,

- Sterownik powinien posiada¢ mozliwos¢ wspolpracy z instalacja do zdalnego
przesylania informacji o stanie pracy przepompowni

- Szafa powinna by¢ wyposazona w modul radiowy lub GSM do przesytania

danych /monitoringu/ o stanie pracy , awarii 1 braku napigcia zasilania dla

danej przepompowni.

4. Ochrona od porazen

- uktad sieciowy TT dla P2

- samoczynne wytaczenie
Zacisk PE w szafie ZKP oraz zacisk PE w rozdzielnicy SF uziemi¢ taczac
bednarka Fe-Zn 25x4mm

Warto$¢ uziomu R<30 omow.
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5 .UWAGI KONCOWE

1.Przy pracy sprzetu mechanicznego (dzwigi samojezdne, koparki) w poblizu
napowietrznych linii elektroenergetycznych nalezy stosowa¢ si¢ do uwag
zawartych w "Wytycznych dotyczacych bezpieczenstwa przy pracy w budowie z

krzyzujacych si¢ z liniami elektroenergetycznymi napowietrznymi, lub kablowymi,
oraz zblizajacych si¢ do tych linii" Warszawa styczen 1977 r.

2.Wykonawca jest zobowiazany do przywrocenia do stanu pierwotnego
zagospodarowania i uksztaltowania terenu na calym obszarze projektowanej
inwestycji.

3. Ze wzgledu na istniejace uzbrojenie roboty ziemne wykonywac z
zastosowaniem si¢ do uwag i zalecen ZUD.

4. Przed przystapieniem nalezy swoj zamiar rozpoczgcia odpowiednio wezesniej
zglosi¢ wiascicielowi urzadzen.

5. Roboty moga by¢ wykonywane wytacznie przez przedsigbiorstwo lub osobg

posiadajaca odpowiednie uprawnienia do wykonywania tego typu robot.

6. Wszystkie roboty nalezy wykonywac¢ zgodnie z obowiazujacymi przepisami bhp

1 normami.

7 .Linie kablowe nn uktada¢ po trasach wyznaczonych na planie projektu i zgodnie

z zawartymi w nim opisie, oraz postanowieniami normy NP - 76/E -05125.

8. Materialy z demontazu przekaza¢ na magazyn wtascicielowi.

9. Niniejszy projekt nalezy realizowa¢ po zapoznaniu si¢ z zagospodarowaniem

oraz trasami branz towarzyszacych : wod-kan, linie napowietrzne;.

10.Zabudowane materialy i urzadzenia powinny posiada¢ niezbg¢dne atesty.
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Proj. oczyszczalnia sciekow w m. Wojlyniow wraz z kanalizacjq

sanitarng m Blizyn 1 Wojtyniow-Etap [, gm. Blizyn.
~Zasilanie w energie elekiryczng pompouwnt PZ.

IV.OBLICZENIA TECHNICZNE
1.0. OBLICZENIA TECHNICZNE DLA POMPOWNI P2

1.1. Obliczenie spadku napigcia dla obwody zasilania pompowni

Istn. stup JKP YKY4X10 SF
st NN P10 YAKY 4x35mm? 7
A\
ze stacj trafo L=182m L=25m

»Blizyn 1" S303-40A

12x182 12x25
AU= +
55,5x35 90,9x10

AU=1,12+0,33=1,45 %

AU =1,45% < 2%

1.2 Prad obliczeniowy
Pi =12 kW — dwie pompy po 6,0 kW.
Ps= 0,5Pi Ps=6,0 Kw

Ps
lo= =9.32A
1,73x0,4x0,93

1.3. Obliczenia skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej

STACJA TR. ¥
,»BLIZYN 17 Istn. stup 7KP
RAVA, - AL4x50 P10 ypky gx3smme YKY 4x10mm?
/. L1=245m ~ L2=182m ﬁ L3=25m
100A 5303-40A

Dane techniczne obwodu zwarciowego :

15w~
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Proj. oczyszczalnia sciekow w m. Wojlyniow wraz z kanalizacjq
sanitarng m Blizyn 1 Wojtyniow-Etap [, gm. Blizyn.
~Zasilanie w energie elekiryczng pompouwnt PZ.

- impedancja transformatora 100kVA

Rt :=0.035 Xt :=0.063 0

7t = R2+ Xt Zt=0.0721 0

- impedancja linii napowietrznej ASXSN 4X70+25; L=214 m
R1 = 2x214x0,504x107 R1 =0,22 Q
X1 =2x214x0,085x107 X1= 10,0036 Q

Impedancja linii kablowej YAKY 4x35 L=182 m
R2 = 2x182x0,86x10" R2 = 0,313Q
X2 =2x182x0,09x10°® X2 =0,033 Q

impedancja linii kablowej YKY 4x10 , L=25 m

R3=2x25x1,83x107 R3 = 0,092 Q
X3 =2x25x0,09x107 X3=0,0045 Q

Zwarcie w punkcie A

ZA = \[/Rt+ R1+ R2/°+ / Xt+ X1+ X2/> =0,583 oma
Dla Ib = 125 A z charakterystyki wktadek bezp. Polam Puttusk dla t=5s
lwb =293 A Uo =230V
ZA x Iwb <Uo
ZAx lwb=0,583x293=216,8V< Uo=230 V

Ochrona nie spetniona

Zwarcie w punkcie B

ZB=J/Rt+ R1+ R2+ R3/%+ / Xt+ X1+ X2+ x3+ /> =0.68 oma

Dla zabezpieczenia S303-C40A odczytane z charakterystyki rzeczywistej Legrand
—-FAEL
Dla t=5s
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Proj. oczyszczalnia sciekow w m. Wojlyniow wraz z kanalizacjq

sanitarng m Blizyn 1 Wojtyniow-Etap [, gm. Blizyn.
~Zasilanie w energie elekiryczng pompouwnt PZ.

lwb = 40x6,5 lwb=325 A Uo =230V

ZB x lwb <Uo
ZBx lwb= 0,68x325=221V < Uo=230 V

Ochrona spetniona

1.4 Sprawdzenie obcigzenie diugotrwate kabla YKY 4X10 mm2
-prad obcigzeniowy dtugotrwaty szafy ; lobl= 9.32A
- dla kabla YKY 4X10 mm2 / utozonego w ziemi/ prad
dtugotrwaty |[dd=68 A
- wspotczynnik dla kabla w ziemi w przepuscie kg6=0,74
ldd x kg6=50,32 A

ldd x kg6= 50,32> lobl. =9.32 A

1.5. Sprawdzenie wartos$ci przecigzenia kabla YKY 4X10 mm?2

1.5.1 lobl<In< Idd x kg6
9.32A<In=40A<50,32A

1.5.2. Prad 1 —godzinny dla zabezpieczenia S 303C40A —11h=1,45X40= A
[1h=1,45X40=58A <1,45 Id xkg6=72,9A

Warunek spetniony
Kabel YKY 5x10 mm2 dobrano poprawnie.

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
DLA INWESTYCJI PN-/ BRANZA ELEKTRYCZNA/
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Proj. oczyszczalnia sciekow w m. Wojlyniow wraz z kanalizacjq
sanitarng m Blizyn 1 Wojtyniow-Etap [, gm. Blizyn.
~Zasilanie w energie elekiryczng pompouwnt PZ.

Budowa zasilania energig elektryczna przepompowni P2 w miejscowosci Wojtyniow,
gmina Blizyn.

1.

VVVVVYVY

Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji

poszczegolnych obiektow.

Niniejsze opracowanie obejmuje swoim zakresem budowe zasilania energie elektryczng
przepompowni P2 w miejscowosci Wojtynidow, gmina Blizyn.
Projekt obejmuje :

1.2. Zasilanie pompownia P2:

Linia kablowa NN zasilajgca typu YAKY 4x35mm2, L =182m
Linia kablowa NN — WLZ typu YKY 5x10 mm2, L =25 m
Szafy ZKP

Bednarka uziemiajgca Fe-Zn 25x4 mm,

Pret @16 mm

Rury ochronne AROTA typu BE-50,DVK-110

Przewiduje sie nastepujaca kolejnos¢ realizacji poszczegodlnych robat:

1.Prace pomiarowe /wytyczenie/

2.Prace rozbiorkowe i przygotowawcze;

3.Roboty ziemne zwigzane z budowg linii energetycznych kablowy
4 Budowa sygnalizacji na skrzyzowaniu ulic

5. Odbiér robdt

Szczegotowa kolejnosé realizacji poszczegdlnych obiektéw okresli Wykonawca w ramach projektu
organizacji robét.

2.

Wykaz istniejacych obiektow budowlanych.

Istniejace uzbrojenie w rejonie inwestycji to :

3.

kanalizacja sciekowa /
kanalizacja deszczowa
-linie kablowe teletechniczne,
-kanalizacja telefoniczna
-wodociggowa,
-gazociag
-linie energetyczne kablowe nn
Elementy zagospodarowania terenu mogace stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi.

Realizacja projektowanej inwestycji moze stwarzaé zagrozenie zwigzane z:

1.wykonywaniem wykopow;

2.ukfadaniem linii kablowych i bednarki uziemiajacej

3.robotami w poblizu drogi podczas ruchu pojazdéw samochodowych;

4.robotami wykonywanymi w poblizu przewodow czynnych linii energetycznych;
5.robotami wykonywanymi przy uzyciu dzwigéw;

6.robotami zatadunkowymi i roztadunkowymi

7.robotami wykonywanymi przy uzyciu drobnego sprzetu mechanicznego / spawarki,
zageszczarki , pity itp./

8.robotami wykonywanymi w poblizu sieci telekomunikacyjnych, wodociagu,
gazociagu.

Charakter zagrozen jest nastepujacy:
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Proj.

oczyszczalnia sciekow w m. Wojlyniow wraz z kanalizacjq

sanitarng m Blizyn 1 Wojtyniow-Etap [, gm. Blizyn.
~Zasilanie w energie elekiryczng pompouwnt PZ.

4. Zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét budowlanych.

L.p Rodzaj zagrozenia Czas wystepowania
1. Wpadnigcie do wykopu w okresie wykonywania wykopu
3 Potknigcie si¢ na tym samym
poziomie
4. | Poslizgnigcie sig na tym samym
poziomie
5. | Kontakt z przedmiotem bgdacym
w ruchu
6. |Rozerwanie si¢ czesci narzedzi Przez caty okres trwania budowy
recznych
7. | Najechanie przez pojazdy
samochodowe oraz sprz¢t drogowy
(spycharki, rowniarki, walce,
koparki)
8. | Uderzenie przez cze$ci ruchome
1 wirujace
9. | Uderzenie o nieruchome
przedmioty
10. | Porazenie pradem Przez caly okres budowy oraz szczegélnie w
czasie prowadzenia robot elektrycznych lub przy
czynnych liniach elektrycznych
11. Hatas W okresie wykonywania wykopow, cigcia pita
12. |Kontakt z przedmiotami ostrymi. |Przez caty okres trwania budowy
13. [Zaproszenie oczu W czasie cigcia drewna
14. [ Wdychanie substancji szkodliwych | W czasie robot malarskich
15. | Wibracje W czasie robot zaggszczania gruntu
16. Poparzenie Podczas wykonywania robot spawalniczych
I. Instruktaz pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji robot szczegdlnie
niebezpiecznych.
a) Przed dopuszczeniem do pracy pracownikow zatrudnionych na stanowiskach

robotniczych nalezy ich przeszkoli¢ w zakresie szkolenia wstgpnego na stanowisku
pracy. Szkolenie powinien przeprowadzi¢ kierownik budowy lub osoba przez niego

wyznaczona.

Szkolenie pracownikéw podwykonawcow powinni przeprowadza¢ kierownicy robot
podwykonawcow.
Odbycie szkolenia winno by¢ potwierdzone odpowiednim zaswiadczeniem oraz
odnotowane w dzienniku szkolen.

b) Przed rozpoczgciem robot szczegoOlnie niebezpiecznych kierownik budowy lub
osoba przez niego wyznaczona przeprowadzaja dodatkowy instruktaz bezpiecznego
wykonywania tego rodzaju robot oraz okreslaja zasady postgpowania w przypadku
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Proj. oczyszczalnia sciekow w m. Wojlyniow wraz z kanalizacjq
sanitarng m Blizyn 1 Wojtyniow-Etap [, gm. Blizyn.
~Zasilanie w energie elekiryczng pompouwnt PZ.

wystapienia zagrozenia dla ludzi i $rodowiska. Fakt odbycia instruktazu nalezy
odnotowac¢ w dzienniku szkolen.

c) Przy wykonywaniu prac budowlano-montazowych nalezy stosowaé ogolne
przepisy bezpieczenstwa 1 higieny pracy oraz warunki techniczne wykonania i
odbioru rob6t budowlano-montazowych -Czg$¢ — Instalacje elektryczne.

5. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom,
wynikajacym z wykonywania rob6t budowlanych w strefach szczegélnego
zagrozenia zdrowia lub ich sgsiedztwie.

1. Stosowanie podczas pracy odpowiednich i nieszkodliwych urzadzen oraz odziezy
roboczej; uzywanie ochronnego sprzgtu; okular6w ochronnych i rgkawic, kaloszy
dielektrycznych przy pracach elektrycznych pod napigciem

2. Zabezpieczenie robot prowadzonych w poblizu ruchu ulicznego zgodnie
z obowiazujacymi przepisami

Pracownicy wykonujgc roboty ziemne w pasie drogowym zobowigzani sg chodzi¢
w kamizelkach ostrzegawczych. Pracownicy zatrudnieni przy robotach, przy ktérych
moze nastapi¢ uderzenie przez ruchome lub nieruchome przedmioty zobowigzani sg do
uzywania kaskéw ochronnych.
3. Uzywanie okularéw ochronnych 1 rgkawic przy pracach ze $rodkami
chemicznymi;
4. Zachowanie odpowiednich $rodkéw ostroznosci przy uzywaniu Srodkow do
dezynfekcji wody.

Konieczno$¢ uzywania innych ochron indywidualnych okresla bezposredni
przetozony pracownika przed skierowaniem go do konkretnej pracy.

Sprzet i narzedzia uzywane podczas pracy nalezy utrzymywac w statej sprawnosci technicznej.
Kazda grupa robocza powinna posiada¢ apteczke podreczna z wyposazeniem
materialdow opatrunkowych i pierwszej pomocy.

Osoby pracujace w brygadzie winny mie¢ aktualne badania lekarskie.

b) Zabezpieczenie wykonawstwa robot.
Teren budowy winien by¢ oznakowany tak, aby zwracal uwage uczestnikow
komunikacji na plac budowy i wynikajace z tego powodu niebezpieczenstwa oraz
sktaniat ich do ostroznego zachowania.

Roboty budowlane wykonywane w poblizu istniejacego uzbrojenia /linii

elektroenergetycznych, teletechnicznych i wodociagu, gazociagu /.

- Scisle ustali¢ przebieg istniejacego uzbrojenia w terenie,

- Nie stosowac sprz¢tu i maszyn, bez zgody wlasciciela danej sieci,

- Roboty ziemne w bezposredniej bliskos$ci istniejacego uzbrojenia wykona¢é
recznie, z zachowaniem szczegolnej ostroznosci 1 pod nadzorem geodezyjnym 1
wilasciciela danej sieci, zgodnie z warunkami uzgodnien i zasadami BHP.

W szczegolnosci zalecenie to dotyczy kabli energetycznych 1 teletechnicznych
posadowionych stosunkowo ptytko.

Elementy ukladu komunikacyjnego obcigzone ruchem drogowym
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Proj. oczyszczalnia sciekow w m. Wojlyniow wraz z kanalizacjq

Teren robot prowadzonych w sasiedztwie uktadu komunikacyjnego obciazonego
ruchem drogowym nalezy zabezpieczy¢ poprzez odpowiednie odgrodzenie,
Tymczasowe funkcjonowanie uktadu komunikacyjnego w obrgbie prowadzonych
robot nalezy zabezpieczy¢ poprzez wykonanie stosownego oznakowania

wg zatwierdzonego przez wlasciwy organ projektu tymczasowej organizacji ruchu.

Uwagi.
Przed rozpoczeciem robét kierownik budowy powinien sporzadzi¢ plan bezpieczenstwa

i ochrony zdrowia zwany ,planem bioz” zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz. U. z 2003r. Nr 120 poz. 1126).

Opracowal:
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