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I. CZESC OPISOWA DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU.

1. Przedmiot inwestycji
Inwestycja pn. "Projektowana oczyszczalnia $ciekow w m. Wojtynidw wraz z kanalizacja
sanitarng w m. Blizyn i Wojtyniow, Etap I. Niniejsze opracowanie obejmuje budowe
stupowe;j stacji transformatorowej 15/0,4 kV, linii napowietrznej 15 kV zasilajacej stacjg w
miejscowosci Wojtyniéw, gmina Blizyn oraz pompownie P1. . Projektowane lini¢ i stacje,
pompowni¢ usytuowano na terenach gminnych i na terenach prywatnych.

Zaprojektowane przytacza kablowe nn sa zgodne z miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego i uzgodnieniami oraz warunkami wydanymi przez RZE
- Skarzysko.
Projektowana stacja transformatorowa i linia 15 kV, usytuowane zostaty na dziatkach nr ew.

638, 639,640,641.
2. Podstawa opracowania:
- umowa — zlecenie
- Warunki techniczne przytaczenia oczyszczalni Sciekow do sieci nr L.dz. 5040/09
z dnia 26.08.2009 r. wydane przez RZE Skarzysko.
- Decyzja w sprawie budowy oczyszczalni Sciekéw sanitarnych i kanalizacji w
msc. Wojtyniow 1 Blizyn, znak ZP-7331/08/IP/2005 z dnia wydana przez Wojta
Gminy Blizyn.
- Opinia ZUDP nr GG.1.7442/218/2007
- projekty towarzyszace: kanalizacyjny , architekt.
- dane techniczne stacji transf. STSpu-20/250/11
- wizja lokalna

- obowiazujace normy i przepisy.

Uwaga :

Caly zakres czgsci elektrycznej zasilania proj. pompowni P1 bedzie zaprojektowany za
ukladem pomiarowym projektowanej oczyszczalni . Niezbedng moc zapotrzebowang dla
projektowanej pompowni P1 ujeto w mocy przylaczeniowej przydzielonej dla oczyszczalni w
warunkach nr 280/05 wydanych przez RZE-Skarzysko.

3. Opis istniejacego zagospodarowania terenu

Projektowana stacja transformatorowa, linia 15 kV, usytuowane zostaly na dziatkach nr
ew. 638, 639,640,641 . Planowana lokalizacja urzadzen i przebieg tras linii energetycznych

15 kV i nn do oczyszczalni 1 pompowni P1 pokazano na rys. nr 1.
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W istniejacego uzbrojenia komunalnego wystepuja:
1. linia energetyczna napowietrzna SN,

2. wodociag

4. Zakres obiektu budowlanego

Zakres projektowanego zasilania energetycznego przepompowni przedstawia si¢ nastgpujaco:

4.1. Linia SN-15 KV i stacja transformatorowa

» Napigcie linii U=15/0,4/0,23 kV

Linia napowietrzna SN zasilajaca typu 3XAFL6-35 mm®, L =45 m
Stacja trafo. stupowa STSpu-20/250/ II- 1kpl.

Bednarka uziemiajaca Fe-Zn 25/30/x4 mm

YV V VYV V

Pret @ 16 mm

4.2. Zasilanie pompownia P1:

Napigcie linii U=230/400V

Linia kablowa NN zasilajaca typu YKY 5x16 mm2, L =215m
Bednarka uziemiajaca Fe-Zn 25x4 mm,

Pret @ 16 mm

Rury ochronne  AROTA typu DVK-110

YV V V V V

5. Charakterystvczne dane o przvdatnosci gruntow do celow budowlanvch

Jak wynika z opracowanej dokumentacji geotechnicznej teren inwestycji to utwory
czwartorzgdowe reprezentowane zaroéwno przez gleby humusowe z torfem , piaski $rednie
zwiry 1 pospotki piaszczyste z gltazami pochodzenia lodowcowego i wodno-lodowcowego
oraz gliny zwatowe zlodowacenia §rodkowopolskiego.

Profil litologiczny terenu przedstawia si¢ nastgpujaco (otwor nr 16) :

-0.0-1,5m - piasek sredni , szary wilgotny, nawodniony

-1,5-2,0m - Piasek $redni + k p-ca, z6it nawodniony

kategoria gruntu III.

W rejonie projektowanej oczyszczalni wodg gruntowa ustabilizowana nawiercono na

glebokosci 1,0m . Warstwa nawodniona 1,0-3,0 m
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W odwierconych otworach / nr 14/ geologicznych w rejonie pompowni P1 stwierdzono
wystegpowanie nasypu piaszczystego do giebokosci 2,5 m .

Badania geologiczne wykazaty, ze na glgbokosci 2,3 m istnieje nawiercone
ustabilizowana woda gruntowa .

Kategoria urabialno$ci II-I1I.

6. Usytuowanie i uklad wysokoS$ciowy

Trasy projektowanych linii: napowietrznej 15 kV 1 kablowych nn oraz usytuowanie
projektowanej przepompowni $ciekoéw 1 stacji transf i pompowni P1 przedstawiono na

sytuacji narys. Nr 1.

7. Ustalenia dodatkowe

Stwierdza si¢ na podstawie ustalen miejscowego planu szczegdtowego zagospodarowania
przestrzennego, ze teren na ktorym zaprojektowano sie¢ linii napowietrznych i kablowych nie

podlega ochronie konserwatora zabytkow.

II CZESC OPISOWA DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

1. Nazwa i adres obiektu budowlanego

Inwestycja pn. "Projektowana oczyszczalnia §ciekow w m. Wojtyniow wraz z kanalizacja
sanitarng w m. Blizyn 1 Wojtyniow, Etap I. Niniejsze opracowanie obejmuje budoweg
slupowe;j stacji transformatorowej 15/0,4 kV, linii napowietrznej 15 kV zasilajacej stacj¢ oraz

zasilanie pompowni P1 w miejscowosci Wojtyniow, gmina Blizyn.

2. Nazwa Inwestora i jego adres

Gmina Blizyn

3. Nazwa i adres jednostKi projektowania

Biuro Projektow Budownictwa Komunalnego S.A.
25-953 Kielce, ul. Sw. Leonarda 18
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4. Sklad zespolu projektowego

inz. Feliks Relidzynski upr. bud. 99/K1/74
inz. Jan Grudniewski upr. bud. KI-274/94

5. Przeznaczenie i zakres obiektu budowlanego

Projektowana stacja transformatorowa, linia napowietrzna 15 kV, linie kablowe nn
przeznaczone bgda do zasilania oczyszczalni sciekow. Pompownig P1 zasilono kablem nn
zalicznikowo z rozdzielnicy RGO, znajdujacej si¢ na terenie oczyszczalni.

Zakres tego obiektu budowlanego przedstawia si¢ nast¢pujaco:
-Linia SN-15 kV i stacja transformatorowa- cz. I pkt. 4.1
- Zasilanie pompownia P1- cz. I pkt. 4.2

6. Rozwigzania budowlane okreslajace forme i funkcje obiektu.

Funkcja projektowanych linii: napowietrznej 15 kV i kablowych nn jest zasilanie w
energi¢ elektryczna oczyszczalni 1 pompowni P1. Stacja transformatorowa 1 linia 15 kV sa
obiektami naziemnymi, zabudowanymi na stupach betonowych, linia kablowa nn bedzie

uktadana na glgbokosci 0,7 m.

7. Informacje majace wplyw na uzasadnione interesy 0sob trzecich.

Przepompownia $ciekow, stacja transformatorowa i linie zasilajace SN

zaprojektowane zostaty na terenie dziatki nr ew. 638,639,640,641.

8. Charakterystvka ekologiczna obiektu.

Realizacja projektowanej budowy stacji transformatorowej 1 linii energetycznych:
napowietrznej i kablowych nie spowoduje zadnych ujemnych zjawisk i nie bedzie uciazliwa
dla otoczenia, a mianowicie:

» Budowa stacji transf. i linii napowietrzna energetycznych SN i kablowa nn nie wptynie

na pogorszenie stanu srodowiska przyrodniczego w zakresie wod powierzchniowych,
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podziemnych, powierzchni ziemi, srodowiska ludzkiego, §wiata zwierzat i ro$lin,
krajobrazu i1 powietrza.

» Prowadzenie rob6t ziemnych zwiazanych z ustawianiem shupow i uktadaniem linii
kablowych nie powoduje zaburzenia w uktadzie naptywu i sptywu wod
powierzchniowych, czy uszkodzenia warstw wodonosnych, a materialy stosowane na
budowg 1 ich zabezpieczen nie posiadaja substancji szkodliwych, ktore mogtyby sig
dosta¢ do uyjmowanej wody. Powierzchnia wod gruntowych ponizej wykopdw nie
wymaga ich odprowadzenia na czas budowy.

» Niewielki zakres prac ziemnych nie ma wptywu na zmiang charakteru mikrorzezby
terenu.

W celu przeciwdziatania degradacji gleby, warstwe wierzchnia humusowa zdj¢ta podczas

realizacji inwestycji przewiduje si¢ odlozy¢ osobno, aby nie znalazla si¢ w dolnej partii

wykopow zwigzanych z przesuwaniem mas ziemnych. Wykopy zasypywane beda
warstwami grubosci 20 cm z jednoczesnym ich zaggszczeniem. Wykonane w ten sposob
roboty ziemne nie wptywaja na pogorszenie stanu gleby i zmiang powierzchni.

» Budowa sieci elektrycznych nie bedzie stanowi¢ przyczyny dla usuwania istniejacego
drzewostanu i nie wymagane beda jego zabezpieczenia. Po zakonczeniu inwestycji
wszelkie dokonane zmiany w drobnej szacie roslinnej, jak 1 przemieszczeniu mas
ziemnych zostang doprowadzone do stanu pierwotnego.

Projektowana inwestycja :
- nie wytwarza zanieczyszczen gazowych, ani statych odpadow
- nie emituje hatasu ani wibracji

- nie emituje promieniowania jonizujacego
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I1I. CZESC OPISOWA DO PROJEKTU PODSTAWOWEGO

1.Zakres opracowania.

1.1. Linia SN-15 kV i stacja transformatorowa

» Napigcie linii U=15/0,4/0,23 kV

Linia napowietrzna SN zasilajaca typu 3XAFL6-35 mm?, L =45 m
Stacja trafo. stupowa STSpu-20/250/ II- 1kpl.

Bednarka uziemiajaca Fe-Zn 25/30/x4 mm

YV V V V

Pret @ 16 mm

1.2. Zasilanie pompownia P1:

Napigcie linii U=230/400V

Linia kablowa NN zasilajaca typu YKY 5x16 mm2, L =235m
Bednarka uziemiajaca Fe-Zn 25x4 mm,

Pret @ 16 mm

Rury ochronne  AROTA typu DVK-110

YV V V V V

2. Usyvtuowanie i uklad wysokos$ciowy.

Trasy projektowanych linii: napowietrznej 15 kV 1 stacji transf i lini¢ kablowa nn

przedstawiono na sytuacji na rys. Nr 1.

3.0. Charakterystyka obiektu liniowego.

3.1. Zasilanie oczyszczalni Sciekow.
3.1.1. Linia zasilajaca 15 kV.
Projektuje si¢ budowe linii napowietrznej 15 kV z przewodami 3xAFL 6-35 mm’* o

naprezeniu 100 MPa podwieszonymi na zerdziach betonowych wirowanych (wg albumow
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Elprojektu Poznan LSN tom I i II z wrze$nia 1996 r) . Projektowana linia o dlugoséci 1 =45 m
przebiega przez teren dziatek nr 638,639,640,641 1 stanowi odgatezienie od istniejacej linii
15 kV relacji Bor-Osrodek Szkoleniowy . W celu wykonania odgatezienia nalezy zabudowacé
stupy wg ponizszego wykazu:
Istniejacy stup 21/P1-10 —/ bez zmian konstrukcja stupa P-12 , ustdj 1 uziom stupa/
zamontowa¢ dodatkowo:
-poprzecznik typ PK-21 —1 szt
-poprzecznik typ PP-39 —1 szt
-obejma OB-35—1 szt
-sruby z nakretka , podktadka okragla , sprezysta -1pkl.

-zawieszenie przelotowe bezpieczne ZPb/4 -izolatory kompozytowy — 6 kpl.

-zawieszenie przelotowe ZP3 -izolatory kompozytowy — 3kpl.

Stup 21/1-ONo4-10/12- AFL 6-35; 3=100MPa,
1. Zerdz ELV-10/12 — 1 szt.
2. Ustoj:

UP3:

- 2x obejma OU-2/VE
- 2x ptyta U-85
- 1x plyta stropowa
3.Poprzecznik krancowy PK-20a-1 szt.
4. Obejma 0B-31 — 1 szt.
5. Zawieszenie odciagowe 1.02/2, tancuchowe DS.-15M /ENSTO/: -3 kpl
6. -zawieszenie przelotowe ZP1 -izolatory kompozytowy — lkpl.
7. Roztacznik RUN I11-24/4 /wariant 1/ — 1 szt.
8. Zestaw napgdu Np-9/b — 1 szt.
9. konstrukcja pod odtacznik KPO-13 — 1 szt.
10. Sruba M16X400 — 1 kpl
11.zacisk odgatezny SPIN 383-25-120 —6 szt
12. uziom TP2 +4X6 : - FeZn 20x4 — 24,5m
- 4x pret @12 dhug. 6m
- 10x M10x25 ocynk.
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Uwaga:

Przed wykonywaniem wiercen nalezy przy pomocy aparatury oraz poprzez

wykonanie wykopéw kontrolnych — poprzecznych zlokalizowaé podziemne uzbrojenie a

zwlaszcza Kkable nn, telekomunikacvjne, woda, itp.

3.1.2. Stacja transformatorowa 15/0,4 kV.

Zgodnie z warunkami przylaczenia do sieci do zasilania oczyszczalni §ciekow
zaprojektowano stacj¢ transformatorowa stupowa jednozerdziowa uproszczona typu STSu-
12/20/250/11 .

Stacj¢ usytuowano na terenie oczyszczalni §ciekdw. Stacja wyposazona jest w transformator
o mocy 160 KVA zawieszany na konstrukcji po przeciwnej stronie podejs$cia przewodami
linii 15 kV.

Stacja transformatorowa STSp-20/250-1I- — wyposazenie wg rysunku i zestawienia

materiatlowego zamieszczonego w dalszej czesci opracowania.

3.1.3. Linia zasilajaca nn.

Do zasilania pompowni zaprojektowano wlz —YAKY 4X 95 mm?* od skrzyni RS-W-4/AL
stacji transformatorowej do rodzielni RGO oczyszczalni - bgdzie tematem oddzielnego

opracowania.

3.1.4. Rozdzielnica RS-W4/AL

Projektuje si¢ zastosowanie rozdzielnicy RS-W-4/AL w obudowie wykonanej z
blachy aluminiowej malowanej proszkowo . Rozdzielnica posiada drzwi z zawiasami
wewngtrznymi.

Zamki centralne zapewniaja jednoczesnie ryglowanie drzwi z czterech stron z mozliwo$cia
zamknigcia na ktodke.

Skrzynka zbudowana jest z jednolitej konstrukcji podzielonej funkcjonalnie na czgs$¢
licznikowa 1 czg$¢ zabezpieczeniowa. Wyprofilowane obrzeza drzwi i korpusu spetniaja
stopien szczelnos$ci [P-43.

Na obudowie w sposob trwaty przymocowano tabliczke ostrzegawcza oraz tabliczke

informacyjna.

10
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Czgs¢ licznikowa ztacza wyposazona jest w uktad pomiarowo-rozliczeniowy potposredni z
licznikami 3-fazowy 1 taryfowy energii czynnej ze wskaznikiem mocy max. i 3-fazowy
energii biernej.

Czgs$¢ zabezpieczeniowa zlacza wyposazona jest w podstawy bezpiecznikowe PBD13-4szt.

3.1.5 Ochrona od porazen
-Strona 15 kV.
Na podstawie danych uzyskanych z RZE Skarzysko okreslono warto$ci
dopuszczalnych napig¢ razeniowych dotykowych.
Dla czasu trwania zwarcia doziemnego t = 4 s napigcia te wynosza odpowiednio:
- dla 1 stopnia ochrony przeciwporazeniowej (projektowana stacja transf.) — U,y = 66 V

- dla 2 stopnia ochrony przeciwporazeniowej (proj. stup odtacznikowy) — Uy = 132 V.

- Strona nn.
Warto$¢ uziemienia roboczego stacji transf. R< 1,98 Q . Sie¢ nn zasilajaca
pompowni¢ pracuje w uktadzie sieciowym TN-C. Jako ochrong od porazen zastosowano

samoczynne wylaczenie zasilania.

3.2. Zasilanie przepompowni Sciekow P1 /odbiornik zalicznikowy/.

3.2.1. Linia kablowa-wlz.

Zasilanie pompowni P1 nalezy wykona¢ z projektowanej rozdzielnicy gléwnej RGO
znajdujacej sig na terenie projektowanej oczyszczalni §ciekow, Linie kablowe nn- YKY
5X16mm?* , nalezy podlaczy¢ do pola odplywowego nr 3 w rozdzielnicy RGO.
Rozdzielnicg RGO zaprojektowano wg oddzielnego opracowania.

Uktadanie kabli powinno by¢ zgodne z norma PN-76/E-05125

Kable powinny by¢ uktadane w sposéb wykluczajacy ich uszkodzenie przez zginanie,
skrecanie, rozciaganie itp.
Temperatura otoczenia przy uktadaniu kabli nie powinna by¢ mniejsza niz 0 °C.
Kabel mozna zgina¢ jedynie w przypadkach koniecznych, przy czym promien
gigcia powinien by¢ mozliwie duzy, jednak nie mniejszy niz 10-krotna zewngtrzna

jego Srednica.

11
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Bezposrednio w gruncie kable nalezy uktada¢ na glgbokosci 0,6 m z doktadnoscia + 5 cm na
warstwie pasku o grubos$ci 10 cm z przykryciem réwniez 10 cm warstwa piasku, a nastgpnie
warstwa gruntu rodzimego o grubo$ci co najmniej 15 cm.
Jako ochrong przed uszkodzeniami mechanicznymi, wzdtuz catej trasy , co
najmniej nad kablem nalezy uktada¢ folig¢ koloru niebieskiego szerokosci 20 cm.
Przy skrzyzowaniu z inny i instalacjami podziemnymi lub z drogami, kabel nalezy
uktada¢ w przepustach kablowych np. AROTA typ DVK.
Przepusty powinny by¢ zabezpieczone przed przedostawaniem si¢ do ich wngtrza
wody 1 przed ich zamuleniem.
Kabel utozony w ziemi na catej swej dtugosci powinien posiada¢ oznaczniki
identyfikacyjne.

Po wykonaniu linii kablowej nalezy powierzy¢ rezystancj¢ izolacji poszczegolnych
odcinkow kabla induktorem o napigciu nie mniejszym niz 2,5 kV, przy czym
rezystancja nie moze by¢ mniejsza niz 20 MQ / m.

Zasypka moze nastapi¢ po odbiorze kabla przez przedstawiciela Uzytkownika, po

uprzednim sporzadzeniu inwentaryzacji geodezyjnej w ukladzie szkicu polowego i
mapy sytuacyjnej w skali 1:500.
Przy ztaczach 1 stacji pozostawi¢ zapasy kablowe po 2,5m.
W czasie wykonywania i po zakonczeniu robdt kablowych nalezy przeprowadzi¢
nastgpujace pomiary:

- glebokosci zakopania kabla,
- grubosci podsypki piaskowej nad i1 pod kablem,
- odleglosci folii ochronnej od kabla,
- rezystancji izolacji i1 ciagtosci zyt kabla.

Pomiary nalezy wykona¢ co 10 m budowanej linii kablowej, za wyjatkiem
pomiarow rezystancji i ciagtosci zyl kabla, ktore nalezy wykonywac dla kazdego
odcinka kabla.

Ponadto nalezy sprawdzi¢ wskaznik zaggszczenia gruntu nad kablem i

rozplantowaniem nadmiaru ziemi.

3.2.2. Szafa fabryczna SF.

Zaprojektowano pompownig $ciekow z dwoma pompami
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typu;
- PS/VB21SE1 100.150.DN150.2KX , kazda z silnikiem o mocy P= 7,5 kW dla
pompowni P1,
Rozdzielnica SF dostarczana z przepompownia powinna by¢ wyposazona w :
- zabezpieczenie przecigzeniowe dla kazdej z pomp (bezpiecznik
zwloczny)
- zabezpieczenie przed zanikiem faz na zasilaniu (czujnik zaniku 1
asymetrii faz)
- zabezpieczenie przeciw zamianie i kolejnosci faz na zasilaniu
(czujnik zaniku 1 asymetrii faz)
- zabezpieczenie przepigciowe
- zabezpieczenie pomp obwodem (1-2 — szeregowo potaczone w
pompie wyltaczniki termiczne i wytacznik wilgotnos$ciowy)
- licznik czasu pracy dla kazdej z pomp
- tryb naprzemiennej pracy pomp
- sterowanie rgczne i automatyczne
- sterowanie rozdzielnicy za pomoca sygnalizatorow ptywakowych
- zabezpieczenie przed suchobiegiem (dodatkowy ptywak)
- w ukladzie sterowania recznego mozliwo$¢ pracy pompy ponizej
poziomu minimalnego
- w przypadku osiagnigcia poziomu alarmowego rozdzielnica zatacza
obie pompy z zabezpieczeniem posobnego ich rozruchu (zabezpieczenie przed
jednoczesnym rozruchem pomp)
- w przypadku awarii jednej z pomp catkowita pracg pompowni
przejmuje druga pompa
- sygnalizacja prawidtowej pracy przepompowni
- sygnalizacji awarii pompy I lub II
- sygnalizacja osiagnig¢cia poziomu awaryjnego $ciekow
- nadbudowany na rozdzielnicy sygnalizator akustyczno — optyczny
- zasilanie poprzez przetacznik trzyfazowy sie¢/agregat
- wylacznik pradowo-réznicowy
- gniazdo 230/10A wewnatrz szafki dla zasilania wentylatora
przenosnego

- gniazdo trzyfazowe 32A / remontowe/, wewnatrz szafki

13
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- rozruch poprzez uktad gwiazda-trojkat dla silnikéw powyzej mocy
4,0 kW,

- Sterownik powinien posiada¢ mozliwo$¢ wspolpracy z instalacja do zdalnego
przesylania informacji o stanie pracy przepompowni
- Szafa powinna by¢ wyposazona w modut radiowy lub GSM do
przesytania danych /monitoringu/ o stanie pracy , awarii 1 braku napigcia

zasilania dla danej przepompowni.

3.2.3. Ochrona od porazen
- uktad sieciowy TN-C dla P1

- samoczynne wyltaczenie
Zacisk PE w rozdzielnicy SF uziemi¢ faczac bednarka Fe-Zn 25x4mm

Warto$¢ uziomu R<5,0 omow.

4 .UWAGI KONCOWE

1 Przy pracy sprzgtu mechanicznego (dzwigi samojezdne, koparki) w poblizu napowietrznych
linii
elektroenergetycznych nalezy stosowac si¢ do uwag zawartych w "Wytycznych
dotyczacych
bezpieczenstwa przy pracy w budowie z krzyzujacych si¢ z liniami elektroenergetycznymi
napowietrznymi, lub kablowymi, oraz zblizajacych si¢ do tych linii" Warszawa styczen
1977 r
2. Wykonawca jest zobowiazany do przywrocenia do stanu pierwotnego, zagospodarowania
1 uksztaltowania terenu na catym obszarze projektowanej inwestycji.
3. Ze wzgledu na istniejace uzbrojenie roboty ziemne wykonywac z zastosowaniem si¢ do
uwag i zalecen ZUD.
4. Przed przystapieniem do budowy nalezy swdj zamiar rozpoczgcia prac odpowiednio
wczesniej
zglosi¢ wilascicielowi urzadzen.

5. Roboty moga by¢ wykonywane wylacznie przez przedsigbiorstwo lub osobe posiadajaca
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odpowiednie uprawnienia do wykonywania tego typu robot.
6. Wszystkie roboty nalezy wykonywac zgodnie z obowiazujacymi przepisami bhp 1
normami.
7. Linie kablowe nn uktada¢ po trasach wyznaczonych na planie projektu i zgodnie z
zawartymi

W nim opisie, oraz postanowieniami normy kablowej SEP.
8. Materiaty z demontazu przekaza¢ na magazyn wtascicielowi.
9. Niniejszy projekt nalezy realizowaé po zapoznaniu si¢ z zagospodarowaniem oraz trasami
branz towarzyszacych : wod-kan, istn. linii napowietrzne;j.

10. Zabudowane materiaty 1 urzadzenia powinny posiada¢ niezbedne atesty.
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IV. OBLICZENIA TECHNICZNE

1. OBLICZENIA TECHNICZNE DLA STACJI TRANSF.

1.1. Rezystancja uziemienia roboczego stacji transf.

. R<50Q
50 50
C Rex: 0 -8
R<T " 02x126 702

Przyjeto rezystancje uziemienia R< 1,98 Q
1.2. Rezystancja uziemienia ochronnego stupa linii 15 kV.

U, 66
1. 02X126

Orientacyjna warto$¢ rezystancji wynosi R = =2,62Q

1.3 Bilans mocy dla projektowane;j stacji trafo.
Moc szczytowa / z rezerwa/ Ps= 105,0 kW

Moc pozorana S~=105/0,8=131,25 kVA

Dobrano transformator o mocy 160 kVA.

2.0. OBLICZENIA TECHNICZNE DLA POMPOWNI

2. Obliczenie spadku napiecia

Proj.
Stacja 160kVA
J RGO
# YKY 4X95 D
gG160A -=70M

100x90000x70

AU= e =0,75%
55x95x400x400

AU =0,75% < 2%
Prad obliczeniowy
Ps =105,0 kW

Ps
lo = = 158,2A
1,73x0,4x0,957

2.2. Obliczenia skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej dla pompowni
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STACJA TR. / A
LPROJEKT” ;
160KV A YKY 4x95
==
gG160A L1=

Dane techniczne obwodu zwarciowego :

Rt=0,02 Q Xt=0,04 Q

- impedancja linii napowietrznej YKY 4x95; L=70 m
R1 = 2x70x0,19x107 R1 =0,027 Q
X1 = 2x70x0,08x10® X1=0,0112 Q

Zwarcie w punkcie A

ZA - \//Rt+ R1/%+ / xt+ x1/* =0,0967 oma

Dla Ib = 161.3. Obliczenia skutecznosci ochrony przeciwporazeniowe;j

STACJA TR.
,,Oczyszczalnia” RG
@(\#‘ YKY4x95 YKY 5X16mm?
—~—  [2%m L2=235m
160A Gg- 63A

Dane techniczne obwodu zwarciowego :

Rt=0,02 Q Xt=0,04 Q

1% v~
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- impedancja linii napowietrznej YKY 4x95; L=70 m

R1 = 2x70x0,19x107 R1 =0,027 Q

X1 = 2x70x0,08x10° X1=0,0112 Q

Impedancja linii kablowej YKY 5x16 L=235 m

R2 = 2x235x1,15x10° R2= 0,54 Q

X2 = 2x235x0,09x107® X2=0,042 Q

Zwarcie w punkcie A

ZA = \J/Rt+ R1+ R2/°+ / Xt+ X1+ x2/> =0,436 oma
Dla Ib = 63 A z charakterystyki wktadek bezp. Polam Puttusk dla t=5s
Iwb =305 A Uo =230V
ZA x lwb <Uo

ZAx lwb=0,436x305=132,98V< Uo=230 V

Ochrona spetniona
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1.4 Sprawdzenie obcigzenie dtugotrwate kabla YKY 5X16 mm2
-prad obcigzeniowy dtugotrwaty szafy ; lobl= 33,3 A

- dla kabla YKY 5X16 mm2 / utozonego w ziemi/ prad
diugotrwaty 1dd=89 A

Idd = 89 A> lobl. =33,3 A

1.5. Sprawdzenie wartosci przecigzenia kabla YKY 5X16 mm2

1. lobl<In< Idd
33,3 A<In=63A<89 A
1.5.2. Prad 1 —godzinny dla zabezpieczenia g G 63A — 11h=1,6x63=100,8 A
[1h=100,8A <1,45 Id xkg6=129,05A
Warunek spetniony
Kabel YKY 5x16 mm2 dobrano poprawnie.
0 A z charakterystyki wktadek bezp. Polam Puttusk dla t=5s

Iwb =959 A Uo =230 V

ZA x lwb <Uo
ZAx lwb= 92,7 V< Uo=230V

Ochrona spetniona
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1.3. Obliczenia skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej

STACJA TR. A

,,0czyszczalnia” ;
F

160kVA RG S

A YKY4x95 mm2 YKY 5X16mm?
‘783“ L1=70m L2=235 m D
160A Gg- 63A

Dane techniczne obwodu zwarciowego :

Rt=0,02 Q Xt=0,04 Q

- impedancja linii napowietrznej YKY 4x95; L=70 m
R1 =2x70x0,19x107 R1 =0,027 Q

X1 = 2x70x0,08x10® X1=0,0112 Q

Impedancja linii kablowej YKY 5x16 L=235 m
R2 = 2x235x1,15x10°7 R2= 0,54 Q
X2 = 2x235x0,09x10°3 X2=0,042 Q

Zwarcie w punkcie A
ZA - J/Rt+ R1+ R2/%+ / Xt+ X1+ x2/* =0,436 oma

Dla Ib =63 A z charakterystyki wktadek bezp. Polam Pultusk dla t=5s
Iwb=305A Uo=230V

ZA x Iwb <Uo

ZAx Iwb=0,436x305=132,98V< U0o=230 V

Ochrona spetniona

1.4 Sprawdzenie obciazenie dtugotrwate kabla YKY 5X16 mm?2
-prad obciazeniowy dtugotrwaty szafy ; lobl= 33,3 A
- dlakabla YKY 5X16 mm2 / utozonego w ziemi/ prad dtugotrwatly
Idd=89 A
Idd =89 A>Iobl. =33,3 A
1.5. Sprawdzenie wartosci przeciazenia kabla YKY 5X16 mm?2

Iobl<In< Idd
33,3 A<In=63A<89 A
1.5.2. Prad 1 —godzinny dla zabezpieczenia g G 63A —11h=1,6x63=100,8 A
11h=100,8A <1,45 Id xkg6=129,05A
Warunek spelniony
Kabel YKY 5x16 mm2 dobrano poprawnie.
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3.0. OBLICZENIA TECHNICZNE DLA UKLADU POMIAROWEGO

Moc przytaczeniowa 115.0 kW
Moc szczytowa Ps = 105.0 kW

Prad szczytowy

105

o= 3%0.4%0.9

=168,4A

3.1. OBLICZENIA SPRAWDZAJACE DOBOR PRZEKEADNIKOW W UKELADZIE
POMIAROWYM POSREDNIM

Dobrany przektadnik: IMW 150/5 A/A, Sn-7,5VA, K1.05, FS 5, Ith=9kA
Prad przektadnikow po uwzglednieniu przeciazenia o 20%

Ip=150x 1,2 = 180A

Obliczenia obcigzenia od strony wtdérnej przektadnika pradowego

pobor mocy przez licznik 1: ZMG 0,125VA
pobdr mocy przez licznik 2: ZMG 0,125VA
straty na stykach : 0,05 x5> =1,25VA
modul komunikacyjny: 5,5:3=1,83VA

straty przewodéw DY2,5mm? - | =5m

25 ,
si 235 X 5= L185VA

Razem obciazenie przekladnika pradowego: 5,18VA
Wyzej wymienione obciazenie wymienione w % mocy znamionowej przektadnika wynosi:
5,18 :7,5x 100 =69%

Warunek obcigzenia 25%<69%<100% mocy znamionowej przektadnika jest spelniony.
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Zestawienie materialowe -stacja transformatorowa n STSp-20/250/11

L.P. Wyszczegolnienie Jedn. | Ilos¢ Uwagi
1 2 3 4 5
Stacja transformatorowa typu wg. ,,ZPUE-
STSpu/11-20/250 Wiloszczowa”
I. Aparatura i osprzet
1 Transformator TNOSN 15,75/0,42KV-160 szt 1
kVA
2 Ogranicznik przepig¢ POLIM-D18N szt. 3
3 Ogranicznik przepie¢ BOP-R 0.66/5 Szt. 3
4 Izolator liniowy stojacy kompozytowy SDI- kpl. 3
37
5 Lancuch podwojny £0-2/20 35/50/ bez kpl. 3 ob. 2 stopnia
1zolatora/
6 Izolator HASDI 2545 E/E 144 060 012 do szt 3
tancucha
7 Kondensator n.n. MKPg 5 kVar Szt. 1
8 Oslona p/ptakom SP 36.3 szt 3
9 Oslona p/ptakom SP 38/3 szt 3
10 Tablica ostrzegawcza PN-88/E-08501 kpl. 2
11 Tablica identyfikacyjna producenta stacji Kpl. 2
12 Przewdd laczeniowy Lyd 95 mm?2 m 53
13 Przewod AALXs 1x35 mm2 m 26
14 Rozdz. n.n. typ RS-W-AL.-4 kpl. 1 |ZPUE Wloszczowa
(wedhug rys.3 irys.4)
Obudowa rozdzielnicy (aluminiowa) kpl. 1
-wyposazenie rozdzielnicy wg zalaczonego
schematu.
II. Ustroj typ kpl. 1
(plytowy dla gruntu Sredniego)
1. Belka ustojowa B-130 Szt. 2
2. Kon. LSN/E obejma ustojowa OU-1/W szt. 2
3. Sruby k pl 1
4. Plyta stopowa @ 0,5 szt. 1
111 Uziom — R<1,98 oma kpl. -
- Bednarka FeZn 25x4mm mb 60
- Pret "GALMAR" @ 12,8 dt. 20 m. Szt. 9
- Sruby M10 x25 z nakr. i podkt. sprez. Kpl. 1
-bednarka Fe-Zn 30x4 mm m 10
-element uziemiajacy EU-11 szt 10
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-element uziemiajacy EU-21 szt 3
-tasma stalowa 0,4x20x1100 z klamerka 6
SO T37.1+SOT 36
-Obejma OZ szt 6
IV. |Konstrukcje
1. Poprzecznik PKZ-1 szt 1
2. Obejma OS-6 szt 1
3. Kon. pod ogranicznik KZO-1/S szt 1
4. Kon. pod pod rozdzielnice nn KSZ-8 kpl 1
5. Obejma OS-3 szt 2 Do KSZ-8
6. Pomost POZ-1 szt 1 wariantowo- decyzja
ZEORK
7. Konstr pod transtormator KTZ-4 szt 1
8. Obejma OS-5 szt 2
9. Konstr. drabinki DKZ-3 szt 1
10. | Konstr. do mocowania drabinki KDZ-1 szt 3
11. Obejma ORZ-2 szt 3
12. |Zerdz E-12/12 szt 1
13. |Konstr do izolatorow KIZ-1 szt 1 wariantowo
14. |Konstr. do kondensatorow nn -KKZ-1a szt 1
15 Uchwyt do mocowania tablicy ostrzegawczej| szt 4
16 Uchwyt do mocowania tablicy szt 4
identyfikacyjnej
17 Zestaw srub montazowych Kpl. 1
19 Rura BE-110 m 2
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA
DLA INWESTYCIJI PN.

Projektowana oczyszczalnia scieckow w m. Wojtyniow wraz z kanalizacja sanitarna w
m. Blizyn 1 Wojtyniéw, Etap I. Niniejsze opracowanie obejmuje budowg stlupowej stacji
transformatorowej 15/0,4 kV, linii napowietrznej 15 kV zasilajacej stacj¢ w miejscowosci

Wojtynidow, gmina Blizyn oraz pompownie P1.

1. Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegolnych obiektow.

Projekt opejmuje :
1.1. Linia SN-15 kV i stacja transformatorowa

Napigcie linii U=15/0,4/0,23 kV

Linia napowietrzna SN zasilajaca typu 3xAFL6-35 mm* L=45m
Stacja trafo. stupowa STSpu-20/250/ II- 1kpl.

Bednarka uziemiajaca Fe-Zn 25/30/x4 mm

Pret [0 16 mm

VVVVYYVY

1.2. Zasilanie pompownia P1:

Napigcie linii U=230/400V

Linia kablowa NN zasilajaca typu YKY 5x16 mm2, L =215m
Bednarka uziemiajaca Fe-Zn 25x4 mm,

Pret 16 mm

Rury ochronne  AROTA typu DVK-110

VVVYY

Przewiduje sig nastepujaca kolejnos¢ realizacji poszczegdlnych robét:

1.Prace pomiarowe /wytyczenie/

2.Prace rozbiorkowe i przygotowawcze;

3.Roboty ziemne zwigzane z budowa linii energetycznych kablowy
4. Budowa sygnalizacji na skrzyzowaniu ulic

5. Odbior robot

Szczegdélowa Kkolejnosé realizacji poszczegélnych obiektéw okresli Wykonawca w ramach projektu
organizacji robot.

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych.

Istniejace uzbrojenie w rejonie inwestycji to :
- kanalizacja $ciekowa /
- kanalizacja deszczowa
-linie kablowe teletechniczne,
-kanalizacja telefoniczna
-wodociagowa,
-gazociag
-linie energetyczne kablowe nn
3. Elementy zagospodarowania terenu mogace stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Realizacja projektowanej inwestycji moze stwarza¢ zagrozenie zwigzane z:
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1.wykonywaniem wykopow;

2.uktadaniem linii kablowych i bednarki uziemiajacej

3.robotami w poblizu drogi podczas ruchu pojazdéw samochodowych;

4.robotami wykonywanymi w poblizu przewodéw czynnych linii energetycznych;

S.robotami wykonywanymi przy uzyciu dzwigow;

6.robotami zatadunkowymi i roztadunkowymi

7.robotami wykonywanymi przy uzyciu drobnego sprzgtu mechanicznego / spawarki, zageszczarki

, pity itp./

8.robotami wykonywanymi w poblizu sieci telekomunikacyjnych, wodociagu, gazociagu.

Charakter zagrozen jest nastepujacy:

4. Zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét budowlanych.
L.p Rodzaj zagrozenia Czas wystepowania
1. Wpadnigcie do wykopu w okresie wykonywania wykopu
3 Potknigcie si¢ na tym samym
poziomie
4. | Poslizgnigcie si¢ na tym samym
poziomie
5. | Kontakt z przedmiotem bedacym
w ruchu
6. |Rozerwanie si¢ czgSci narzedzi Przez caly okres trwania budowy
recznych
7. | Najechanie przez pojazdy
samochodowe oraz sprzet drogowy
(spycharki, rowniarki, walce,
koparki)
8. | Uderzenie przez czgsci ruchome
1 wirujace
9. | Uderzenie o nieruchome
przedmioty
10. |Porazenie pradem Przez caly okres budowy oraz szczego6lnie w
czasie prowadzenia robot elektrycznych lub przy
czynnych liniach elektrycznych
11. Hatas W okresie wykonywania wykopow, ciecia pita
12. |Kontakt z przedmiotami ostrymi. |Przez caty okres trwania budowy
13. |Zaproszenie oczu W czasie cigcia drewna
14. | Wdychanie substancji szkodliwych | W czasie robot malarskich
15. | Wibracje W czasie robot zaggszczania gruntu
16. | Poparzenie Podczas wykonywania robot spawalniczych

Instruktaz pracownikéw przed
niebezpiecznych.

Przed dopuszczeniem do pracy

przystapieniem do realizacji robot szczegélnie

pracownikow zatrudnionych na stanowiskach

robotniczych nalezy ich przeszkoli¢ w zakresie szkolenia wstgpnego na stanowisku
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pracy. Szkolenie powinien przeprowadzi¢ kierownik budowy lub osoba przez niego
wyznaczona.
Szkolenie pracownikow podwykonawcoéw powinni przeprowadza¢ kierownicy robot podwykonawcow.

Odbycie szkolenia winno by¢ potwierdzone odpowiednim zas§wiadczeniem oraz odnotowane w

dzienniku szkolen.

b) Przed rozpoczeciem robdt szczegolnie niebezpiecznych kierownik budowy lub osoba
przez niego wyznaczona przeprowadzaja dodatkowy instruktaz bezpiecznego
wykonywania tego rodzaju robot oraz okreslaja zasady postgpowania w przypadku
wystapienia zagrozenia dla ludzi i $rodowiska. Fakt odbycia instruktazu nalezy
odnotowa¢ w dzienniku szkolen.

c) Przy wykonywaniu prac budowlano-montazowych nalezy stosowaé ogdlne przepisy
bezpieczenstwa 1 higieny pracy oraz warunki techniczne wykonania 1 odbioru robot
budowlano-montazowych -Czg$¢ — Instalacje elektryczne.

5. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom, wynikajacym
z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub
ich sgsiedztwie.

1. Stosowanie podczas pracy odpowiednich i1 nieszkodliwych urzadzen oraz odziezy
roboczej; uzywanie ochronnego sprzetu; okularow ochronnych i rekawic, kaloszy
dielektrycznych przy pracach elektrycznych pod napigciem

2. Zabezpieczenie robot prowadzonych w poblizu ruchu ulicznego zgodnie
z obowiazujacymi przepisami

Pracownicy wykonujac roboty ziemne w pasie drogowym zobowiazani sg chodzi¢ w
kamizelkach ostrzegawczych. Pracownicy zatrudnieni przy robotach, przy ktoérych moze
nastapi¢ uderzenie przez ruchome lub nieruchome przedmioty zobowiazani sa do uzywania

kaskow ochronnych.

3. Uzywanie okularé6w ochronnych i rgkawic przy pracach ze srodkami chemicznymi;
4. Zachowanie odpowiednich $rodkéw ostroznosci przy uzywaniu Srodkéw do
dezynfekcji wody.
Konieczno$¢ uzywania innych ochron indywidualnych okresla bezposredni

przetozony pracownika przed skierowaniem go do konkretnej pracy.
Sprzet i narzedzia uzywane podczas pracy nalezy utrzymywac w stalej sprawnosci technicznej.

Kazda grupa robocza powinna posiada¢ apteczke podrgczna z wyposazeniem
materialow opatrunkowych i pierwszej pomocy.
Osoby pracujace w brygadzie winny mie¢ aktualne badania lekarskie.

b) Zabezpieczenie wykonawstwa robot.
Teren budowy winien by¢ oznakowany tak, aby zwracal uwageg uczestnikow
komunikacji na plac budowy i wynikajace z tego powodu niebezpieczenstwa oraz
sktaniat ich do ostroznego zachowania.

Roboty budowlane wykonywane w poblizu istniejacego uzbrojenia /linii
elektroenergetycznych, teletechnicznych i wodociagu, gazociagu /.

- Scisle ustali¢ przebieg istniejacego uzbrojenia w terenie,

- Nie stosowac sprz¢tu 1 maszyn, bez zgody wlasciciela danej sieci,
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- Roboty ziemne w bezposredniej bliskos$ci istniejacego uzbrojenia wykona¢ recznie
z zachowaniem szczegodlnej ostroznosci i pod nadzorem geodezyjnym i wiasciciela
danej sieci, zgodnie z warunkami uzgodnien i zasadami BHP. W szczego6lnosci
zalecenie to dotyczy kabli energetycznych i teletechnicznych posadowionych
stosunkowo plytko.

Elementy ukladu komunikacyjnego obcigzone ruchem drogowym

- Teren robot prowadzonych w sasiedztwie uktadu komunikacyjnego obciazonego
ruchem drogowym nalezy zabezpieczy¢ poprzez odpowiednie odgrodzenie,

- Tymczasowe funkcjonowanie uktadu komunikacyjnego w obrgbie prowadzonych
robot nalezy zabezpieczy¢ poprzez wykonanie stosownego oznakowania
wg zatwierdzonego przez wlasciwy organ projektu tymczasowej organizacji ruchu.

1. Uwagi.

5

Przed rozpoczeciem robét kierownik budowy powinien sporzadzi¢ plan bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia zwany ..planem bioz” zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z

dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz. U. z 2003r. Nr 120 poz. 1126).

Opracowal:
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