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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA
TERENU I BUDOWLANO-WYKONAWCZEGO SCENY Z MIEJSCAMI
DLA WIDOWNI W MIJESCOWOSCI SORBIN
NR EWID. DZIALKI 390/1

1. Podstawa opracowania
Zlecenie Inwestora - Gmina Blizyn, ul. KoSciuszki 79a, 26-120 Blizyn —

umowa z dn. 26.11.2009

1.1. Posiadane dokumenty i materialy wyjsciowe

a). mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celow projektowych skala 1:1000
przygotowana przez firm¢ Geometr — Zaklad Ustlug Geodezyjnych,
26-110 Skarzysko Kamienna ul. 1go Maja 49

b). wizje lokalne

d). wypis 1 wyrys z rejestru gruntow z dnia 07-10-2009

e). Dokumentacja geotechniczna pod budoweg boiska wielofunkcyjnego 1
sceny w miejscowosci Sorbin opracowana przez Dominar-Serwis Wola

Kopcowa, ul. Wspolna 44, 26-001 Mastow.

1.2. Posiadane kwalifikacje zespolu autorskiego

a). Uprawnienia nr SW-28/2006 mgr inz. arch. Marcina Kowalskiego
b).Uprawnienia nr SWK/0028/POOK/05 mgr inz. Rafata Sedzielewskiego
¢). Swiadectwo ukonczenia studiow podyplomowych w Oddziale
Architektury Krajobrazu SGGW (Nr 119/99) mgr Agnieszki Skrzypczak
d). Dyplom ukonczenia studidéw specjalno$¢ tereny zieleni Akademia
Rolnicza w Lublinie (nr 40152) mgr inz. Joanny Nowak

e). Dyplom ukonczenia studiéow kier. architektury krajobrazu Politechniki

Krakowskiej (nr 62114) mgr inz. Joanny Helowicz



2. Cel i zakres opracowania

Celem opracowania jest przygotowanie dokumentacji technicznej— sceny
z miejscami dla widowni w miejscowosci Sorbin gm. Blizyn. Pozostata czgs$¢
dotyczaca budowy boiska i placu zabaw, w odrgbnym opracowaniu pt.” Projekt
budowlano-wykonawczy zagospodarowania terenu, technologia i wyposazenie

boiska w Sorbinie”.

3. Opis istniejacego zagospodarowania terenu.

Calos¢ opracowania obejmuje obszar o powierzchni 630m? potozony w
centralnej czgSci miejscowosci Sorbin, na terenie Szkoty Podstawowej im.
3 P.P. Legionéw Armii Krajowej w Sorbinie. Teren przeznaczony pod
projektowane inwestycje stanowia nieuzytki o spadku z potudnia na pdinoc o

deniwelacji 0,5m. Obszar objety planowanymi pracami to powierzchnia 630m?2.

4. Opis projektowanego zagospodarowania terenu

W miejscowosci Sorbin na dzialce nr 390/1 zaprojektowano sceng
z miejscami dla widowni usytuowana w centralnej czg$ci terenu opracowania.
Opis pozostate] czgsSci terenu rekreacyjnego w odrgbnym opracowaniu pt.
,Projekt budowlano-wykonawczy zagospodarowania terenu, technologia
1 wyposazenie boiska w miejscowosci Sorbin nr ewid. dzialek 389/1, 390/1,
391/1,czes$¢ dziatki 392/1”
Z przeprowadzonych badan i ich analizy wynika, iz podiloze gruntowe nadaje sie
do posadowienia projektowanej sceny.
Do zadaszenia sceny adoptowano projekt produktu: Carport Revelatio 3 nr
000121 firmy Jagram-Pro S.A. Tylna $ciana (od strony zachodniej) bedzie
zabudowana. Przed scena zaprojektowano miejsca do siedzenia (fawki BERLIN
2 firma Jumat lub réwnorzedne — 35 szt) oraz kosz na $mieci z podstawa
betonowa i obudowa drewniana — 2szt. Na terenie opracowania zaprojektowano
trawnik z siewu o powierzchni 565m?.
Nalezy doprowadzi¢ droge P.POZ. o szerokosci 4m, z placem do zawracania,
oraz hydrant naziemny 101/s f1.80, w odlegto$ci nie wigkszej niz 75m od obiektu
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(scena 1 tawki dla widowni). Konstrukcja drogi i lokalizacja hydrantu zawarte

beda w odrebnym opracowaniu, dotyczacym II-go etapu prac projektowych.

S. SCENA Z MIEJSCAMI DLA WIDOWNI

5.1. Scena — ARCHITEKTURA

W centralnej czes$ci terenu opracowania zaprojektowano zadaszona sceng
z drewnianym podestem. W projekcie wykonano adaptacje gotowego projektu
firmy ,Jagram- Pro” S.A. (ul. Lesna 16, 14-240 Susz; NIP 744-15-09-363,
Regon 170769220) za pisemna zgoda przedstawiciela firmy v-ce Prezesa
Zarzadu mgr inz. Waldemara Myslinskiego. Jest to projekt drewnianej wiaty
o nazwie CARPORT REVELATIO 3 ( nr. katalogowy: 000121)

Wiata ma wymiary 786 x 526 x334cm. Dwuspadowy dach wiaty wsparty
jest na czterech drewnianych stlupach z kantowki o przekroju 20 x 20cm.
Pokrycie dachowe z dachowki bitumicznej w kolorze brazowym ukladanej na
deskowaniu (deski taczone piéro-wpust) oraz warstwie papy podktadowe;.

Frontowa pota¢ dachu wiaty podtrzymuje wspornik z drewnianego
elementu gigto - klejonego w ksztalcie tuku o wymiarach 11,8 x 16,0 x
285,0Rw188,0. Zmiany w stosunku do pierwotnego projektu wiaty dotycza
wydtuzenia stupow o wysokos¢ uwzgledniajaca posadowienie pod wiata sceny.
Scena umieszczona pod wiata ma wymiary 732 x 610cm. Deskowanie sceny
znajduje si¢ 68 cm nad poziomem gruntu i prowadza na nie schody usytuowane
po bokach i od frontu. Tyl sceny wypehiony jest deskowaniem do wys. 171cm
nad powierzchng sceny. Po bokach sceny w polowie ich dlugosci znajduje si¢

deskowanie maskujace schody prowadzace na sceng o wymiarach 200x190cm.

5.2. Scena — KONSTRUKCJA
Drewniany podest opiera si¢ na legarach ustawionych na 32 stalowych
stupach (RK 100x5) zamocowanych w betonowych zbrojonych fundamentach
(B20 40x40x110 zbrojony obwodowo 4 x @8 co 20 cm). Na szczycie stalowych
elementow znajduja si¢ stalowe plytki (P1) 200x200x7cm na spoinie
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obwodowej gr.3mm (mocowanie belek legarow 10x14cm do plytki 2xM16).
Plytki( P2), ktore znajduja si¢ na stupach wzdluz krawedzi sceny maja wymiar
20x17x7cm. Legary wykonane sa z drewnianych belek 10x14cm. Podtoga sceny
wykonana z desek gr. 3,2cm., szer. ok. 10cm. Migdzy deskami szczeliny 0,5
cm, podtoga réwna bez zadzior 1 wystajacych elementow. Teren pod scena ma
spadek ok. 2,5% w kierunku polnocnym (w strong boiska réznice wysokosci
gruntu  niweluje posadowienie fundamentéw betonowych tak by wierzch
stalowych stupow byl na jednym poziomie). Podloga sceny od strony
potudniowej znajduje si¢ 68 cm nad poziomem gruntu, a od pdinocy ok. 87cm.
Od strony poinocnej konieczny jest dodatkowy stopien. Schody od frontowe;j
wschodniej strony sceny maja 5 stopni, a najnizszy opiera si¢ o grunt od strony
potudniowej. Schody na sceng (17x30) wykonane sa z drewnianych stopni
umieszczonych na stalowej konstrukcji( RK60x60x4). Konstrukcje schodow
umocowane sa w betonowych fundamentach B20 (40x40x50) zbrojonych
obwodowo (4x08 strzemig D8 co 20) — 9szt. We fragmentach bokdw 1 frontu
gdzie nie ma schodow, znajduje si¢ deskowanie maskujace przestrzen migdzy
podloga sceny 1 gruntem. Tyl sceny wypehliony jest deskowaniem do wys.
171cm nad powierzchng sceny. Deski przybite sa od zewngtrznej strony altany
do 4 drewnianych stupow 14x14cm osadzonych na stalowych stupach bedacych
wsparciem legarow wzdtuz zachodniego (tylnego) boku sceny. Po bokach sceny
w potowie ich dtugosci znajduja pionowe skrzydta o wymiarach 200x190cm.
Tworzy je deskowanie miedzy stupem wspierajacym zadaszenie i drewnianym
stupem 14x14cm osadzonym za pomoca kotwy H6 140x60x60mm w
fundamencie B20 (40x40x110cm).

Dwuspadowy dach wiaty wsparty jest na czterech drewnianych stupach
z kantowki o przekroju 20 x 20cm. Pokrycie dachowe z dachéwki bitumiczne;j
w kolorze brazowym uktadanej na deskowaniu (deski taczone pidro-wpust) oraz
warstwie papy podktadowej. Rynny dachowe potokragte z PVC w kolorze
brazowym o S$rednicy 125 mm laczone na klej. Zamiast rur spustowych
zastosowano lancuchy sprowadzajace wodg z rynien do wypetionych zwirem

frakcji 16-32 wykopow (rys. K1, A4).



Frontowa pota¢ dachu wiaty podtrzymuje wspornik z drewnianego
elementu gigto - klejonego w ksztalcie tuku o wymiarach 11,8 x 16,0 x

285,0Rw188,0.

6. Elementy matej architektury

e kosz na Smieci
Pojemnos$¢ kosza 501, wyposazony w wewngtrzne wiadro, kotwiczony do
podioza lub z podstawa betonowa i obudowa drewniang. Wysokos¢ 87cm,

szerokos$¢ 50cm.

e lawka (firma Jumat lub rownorzedne)
Widownig zaprojektowano z amfiteatralnie ustawionych tawek.
Lawka na podstawie betonowej, o df. 180cm, deskowanie drewniane
(drewno iglaste), pomalowane impregnatem 1 lakierobejca zewngtrzna.

Fundament betonowy beton kl. B30. — ilo$¢ sztuk 35.




7. Ogolne zalecenia realizacyjne dla terenu zieleni

BILANS POWIERZCHNI:
teren opracowania — 630 m’

W tym: Powierzchnia zabudowy: ok. 65 m’
Trawniki z siewu: ok. 565 m®

7.1. Przygotowanie podloza
Prace agrotechniczne zwigzane z uprawa gleby 565 m2

Podtoze powinno by¢ doktadnie oczyszczone z zanieczyszczen -korzeni,
kamieni 1 innych zanieczyszczen. Przed rozplantowaniem ziemi urodzajnej

nalezy przeprowadzi¢ mikroniwelacje.

Humus - ziemia urodzajna powinna by¢ rozscielona warstwa
o §r. grubo$ci Scm na oczyszczonym 1 wyrownanym podtozu ziemi rodzimej,
a nastgpnie zmieszana przez r¢czne przekopanie gleby lub za pomoca

glebogryzarki.
7.2. Trawniki z siewu

TRAWNIKI OBSIANE MIESZANKA TYPU SPORTOWEGO DO
INTENSYWNEGO UZYTKOWANIA — nawierzchnie trawiaste — 565m2

Nasiona traw najczgscie] wystgpuja w postaci gotowych mieszanek
z nasion réznych gatunkéw. Procentowy udzial poszczegodlnych gatunkow
w mieszankach zalezy od warunkow siedliskowych 1 przeznaczenia
nowozakladanego trawnika.

Gotowa mieszanka winna mie¢ oznaczony procentowy sktad gatunkowy,

klas¢, numer normy, wg ktorej zostata wyprodukowana, zdolno$¢ kietkowania.



8. Zalecenia pielggnacyjne
PIELEGNACJA TRAWNIKA:

PODLEWANIE

Podlewanie jest niezbgdne, aby utrzymaé trawnik w dobrej kondycji.
Trawa jest bardzo wrazliwa na niedobér wody. Zapotrzebowanie na wodg jest
najwigksze w okresie od wiosny do pdznego lata, gdy przyrost masy trawy jest
najwigkszy.

Optymalna dawka wody dla trawnika dojrzatego to 4mm opadu dziennie.
Precyzyjna kontrola dawki wody jest mozliwa tylko przy automatycznych
systemach nawodnien. Dla terendw zieleni nie objgtych systemem
automatycznego nawadniania nalezy stosowac nastepujace zasady ogolne:

Mtody trawnik podlewamy podczas upatow dwa razy dziennie.
Najkorzystniejsza pora podlewania jest wczesny ranek 1 wieczér, gdy parowanie
jest najmniejsze. Dojrzaty trawnik podlewamy, gdy ziemia jest wyschnigta na
ok. 3 cm.

Uwaga : po podlaniu ziemia powinna by¢ wilgotna do gtebokosci 10 — 15 cm.

Nawadnianie, ktére plytko nawilza glebg (1-2 cm) jest szkodliwe,

poniewaz prowadzi do rozwoju korzeni tylko w tej strefie i do zamierania
glebiej potozonych.
Czasami podczas upalnego lata, w warunkach stalego nawadniania moga
powstawac obszary suchej, zzotknigtej trawy. Ziemia w tych miejscach jest
bardzo sucha, a granica miedzy trawa wyschnigta a zielona wyrazna. Jest to tzw.
efekt hydrofobowy. Zazwyczaj juz pierwszy deszcz likwiduje ten problem.

ODCHWASZCZANIE:

Pojedyncze chwasty nalezy usuwa¢ mechaniczne. Nalezy pamigtac
o doktadnym wusunigciu catego korzenia, zwlaszcza w przypadku takich
chwastow jak mniszek lekarski. Ubytki w darni po usunigciu chwastow
zasypujemy ziemia wymieszang z piaskiem w stosunku 1:1.

NAWOZENIE:

Kolejny zabieg to nawozenie, ktére ma na celu dostarczenie trawie
niezbednych do zycia sktadnikéw mineralnych.

Stosowa¢ nawozy bogate w azot 1 mikroelementy:

Np. Sierrablen — kwiecien/maj w dawce 30-50 g/m2 — jest to nawodz
o przedluzonym dziataniu, ktory stosujemy jeden raz na poczatku sezonu
wegetacyjnego.



Zalecamy uzycie siewnika do nawozow, wowczas nawdz rozprowadzony
jest rownomiernie na catej powierzchni trawnika
UWAGA: NALEZY DOPILNOWAC, ABY W CZASIE TEGO ZABIEGU NIE
ROZSYPAC NAWOZU NA POWIERZCHNIACH JUZ NAWOZONYCH.
Nawoz rozsypujemy po skoszeniu trawnika przy lekko wilgotnej glebie. Nalezy
pamigta¢ o nawadnianiu po wysianiu nawozow.

KOSZENIE:

Najwazniejszym zabiegiem pielegnacyjnym jest regularne koszenie trawy.
. Pierwsze koszenie nalezy wykonaé, gdy trawa osiagnie wysokos¢
8 — 10 cm — kosi¢ do wys. 5,5 cm
Uwaga: przed lub po pierwszym koszeniu walujemy trawe¢ uzywajac
lekkiego watu.
. Nastgpne koszenia do wysokos$ci ok. 3, 5 cm wykonujemy max. co
7-10 dni. Nie nalezy dopusci¢ by trawa osiagnela wysokos¢ 8 cm.
Uwaga: powyzsze czynno$ci wykonujemy przy suchym trawniku i1 suchej
glebie, pamigtajac o zachowaniu jednego kierunku koszenia i ostrych nozach
kosiarki.
W czasie dlugotrwatych upaldéw zalecana jest wyzsza niz 3,5 cm wysokosé
koszenia (ok. 4,5cm).

PRZYGOTOWANIE TRAWNIKA DO ZIMY:
Ostatnie koszenie wykonujemy ok. polowy pazdziernika (termin ten moze

ulec zmianie w zalezno$ci od warunkow atmosferycznych). Przed pierwszymi
opadami $niegu trawnik nalezy doktadnie wygrabi¢ z lisci. Pozostawienie lisci

na trawniku na okres zimy powoduje obumieranie darni.

RENOWACJA TRAWNIKA PO ZIMIE:
Wiosng (marzec/kwiecien) po stopnieniu $§niegu i osuszeniu gleby nalezy:

e Doktadnie wygrabi¢ darn (grabie sprezyste)
ZABIEG TEN POWTARZAMY KILKAKROTNIE, aby usunaé¢ z darni jej
obumarle czesci.

e Uzupehi¢ nowa darnig braki i miejsca zniszczone

e Nastepnie nalezy przeprowadzi¢ aeracj¢ — napowietrzanie trawnika w celu
pobudzenia korzeni do intensywnego rozwoju i wzrostu oraz lepszego
wykorzystania nawozow. Zabieg ten zapobiega takze powstawaniu
chorob grzybowych. Stosujemy wat z obrecza z kolcami lub specjalne
aecratory.
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e Kolejna czynnoscia korzystnie wptywajaca na prawidtowy wzrost trawy
jest piaskowanie. Zabieg ten poprawia strukture gruntu, co sprzyja lepszej
przesiakliwosci oraz powoduje powstawanie nowych korzeni 1 roztogow.
Do tego celu nalezy uzy¢ suchego srednioziarnistego piasku.

e Walowanie — wyrdéwnuje lokalne nierowno$ci 1 pobudza darfh do
krzewienia sig.

e Wymiana zniszczonych po zimie fragmentéw darni lub dosianie nasion
traw - mieszanki regeneracyjnej

UWAGI KONCOWE:

- stosowane materiaty 1 elementy powinny posiada¢ dokumenty potwierdzajace
ich dopuszczenie do obrotu, atesty oraz odpowiada¢ normom budowlanym.

- roboty budowlane nalezy wykona¢ zgodnie z obowiazujacymi normami
1 przepisami, pod nadzorem osob posiadajacych odpowiednie uprawnienia.

- prace agrotechniczne i zakladanie trawnikdéw powinny zosta¢ wykonane
zgodnie ze sztuka ogrodnicza

Na potrzeby konserwacji zaleca si¢ wykonanie zjazdu z drogi gminnej wg.
odrgbnego opracowania.

Autor opracowania:
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