Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ze wzgledu na specyfike
projektowanej sceny w miejscowosci Sorbin uwzgledniana w planie bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia.

1. Nazwa i adres obiektu budowlanego:

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY SCENY Z MIEJSCAMI DLA
WIDOWNI W RAMACH PROJEKTU BUDOWY INFRASTRUKTURY
TURYSTYCZNO-REKREACYJNEJ W MIEJSCOWOSCI SORBIN
gm. Blizyn woj. Swietokrzyskie

nr. ew. dziatki: 390/1

2. Imi¢ inazwisko lub nazwa inwestora oraz jego adres

GMINA BLIZYN, ul. Kosciuszki 79a 26-120 BLIZYN

3. Imig i nazwisko projektanta sporzadzajacego informacje

inz. Matylda Hilaruk



OPIS

1. Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$¢ realizacji
poszczegolnych obiektow;

Projektowane zamierzenie budowlane obejmuje :
-Przygotowanie terenu pod sceng
-Montaz sceny
Wyszczegdlnione powyzej obiekty wymieniono w nastgpujacej po sobie kolejnosci wykonywania
robot przewidywanej prognozowanym harmonogramem realizacji przedmiotowej inwestycji.

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych.
Brak istniejacych obiektéw budowlanych

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dzialki lub terenu lub terenu, ktéore moga stwarza¢
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

Nie przewiduje si¢ prowadzenia prac zagrazajacych bezpieczenstwu i zdrowiu

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét
budowlanych, okres$lajace skalg i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia.

Nie przewiduje si¢ robot szczegolnie niebezpiecznych. Realizacja projektu nie wymaga
wykonywania robot o ktéorych mowa w art. 21 a ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
Budowlane

5. Wskazanie S$rodkéw  technicznych i  organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania rob6t budowlanych w strefach
szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczna i sprawna komunikacj¢, umozliwiajaca szybka ewakuacj¢ na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen.

Organizacja prac budowlanych winna gwarantowa¢ zachowanie przepisow
bezpieczenstwa.

Miejsca pracy sprzetu i srodkdéw transportu w bezposrednim sasiedztwie budowy nalezy
oddzieli¢ od drog ogdlnodostepnych. Pracownikéw wykonujacych prace budowlano - montazowe
nalezy wyposazy¢ w $rodki ochrony indywidualnej i zbiorowej adekwatne do mogacych powstac
zagrozen (np.: upadek z wysokosci, kontakt z substancjami niebezpiecznymi i.t.p.). Przed
przystapieniem do robot zwlaszcza w zakresie robot ziemnych i instalacyjnych nalezy
kazdorazowo sprawdzi¢ przebieg istniejacego uzbrojenia podziemnego.

Poza niniejszymi wytycznymi nalezy przestrzega¢ ogdlnych przepisow bezpieczenstwa pracy
dla robot budowlano - montazowych , rozbidrkowych, prac z uzyciem palnikoéw do cigcia oraz
przepisOw obslugi maszyn i urzadzen budowlanych. Kierownik budowy zobowiazany jest do
prowadzenia stalej kontroli wykonywania robot budowlanych i jest odpowiedzialny za stan
bezpieczenstwa pracy na budowie.

W $wietle przepisow ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. z p6Zzniejszymi zmianami
(art.20, 21a i 22) i zidentyfikowanych powyzej zagrozen kierownik budowy nie jest zobowiazany
do opracowania planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie, uwzgledniajacego specyfike
przedmiotowej inwestycji i warunki prowadzenia robot budowlanych.

opracowat:



