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1. Zakres zamierzenia budowlanego

Inwestycja pod nazwg: ,Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Soltykowie —
place zabaw, boisko sportowe, miejsca do grillowania wraz z dojazdami
i chodnikami nr ewid. dziatek: 55/18,55/19,55/20,55/21,55/23" Gmina Blizyn woj.
Swietokrzyskie polega na:

- utwardzeniu dojazddéw i chodnikow obstugujacych istniejace budynki mieszkalne
I garaze oraz place zabaw, boiska sportowe, miejsca do grillowania.

Przewiduje sie nastepujgcg kolejnosc realizacji poszczegolnych robat:

- prace rozbiérkowe,

- prace pomiarowe (wytyczenie trasy),

- prace przygotowawcze,

- roboty ziemne,

- wykonanie projektowanej konstrukcji nawierzchni z kostki betonowe.

- roboty wykonczeniowe,

- prace porzadkowe po zakonczeniu robot budowlanych.

Konstrukcja nawierzchni drogi dojazdowe:

- kostka betonowa wibroprasowana gr. 8cm,

- podsypka cem.-piask. gr. warstwy 5cm,

- podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 25cm,
- warstwa odsgczajgca z piasku srednioziarnistego gr. 20cm.

2. Wykaz istniej gcych obiektéw budowlanych

Na teren przeznaczony pod projektowang inwestycje zlokalizowane sg trzy budynki
mieszkalne oraz dwa budynki przeznaczone na garaze. Obstuge istniejgcych
budynkéw zapewniajg istniejace drogi dojazdowe o nawierzchni z tlucznia
kamiennego, gruntowej i trylinki, ciggi piesze z ptyt betonowych.

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania terenu, kt0 re mogaq stwarzaé
zagro zenie bezpiecze Astwa i zdrowia ludzi

Roboty bedg prowadzone w warunkach nie zaktdocanych ruchem samochodowym

I pieszym w terenie zabudowanym.

4. Przewidywane  zagro zenia  wyst epujace podczas realizacji  robot
budowlanych, okre slenie skali i rodzaju zagro zen oraz miejsca i czasu ich
wyst epowania

- Wytyczenie trasy drogi i punktow wysokosciowych — upadek, potkniecie.

- Roboty ziemne — najechanie przez samochod lub sprzet tadujacy (koparki,
spycharki), uderzenie tyzkg koparki podczas robot ziemnych, poslizgniecie,
upadek.

- Zatadunek i roztadunek réznych elementdow betonowych (palet) — mozliwosé
przygniecenia.

- Konstrukcja nawierzchni — najechanie przez samochdéd, rowniarke walec, uraz
nogi przy zageszczeniu podbudowy, wibracje od ubijakow mechanicznych, hatas.

- Zagrozenie dla postronnych — wtargniecie na plac budowy.



5. Informacja o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca p  rowadzenia robot
budowlanych, stosownie do rodzaju zagro  zen

Roboty beda prowadzone na terenie zabudowanym i bedg wymagaé odpowiedniego

oznakowania na czas budowy.

6. Informacja o sposobie prowadzenia instrukta zu pracownikow przed
przyst gpieniem do realizacji robot szczegdlnie niebezpiecz  nych

a) Wskazania sposobu prowadzenia instrukta  zu pracownikow

Przed przystgpieniem do realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych nalezy
przeprowadzi¢ szkolenie pracownikow w zakresie:

- oméwienia i wskazania sposobu prowadzenia robot,

- przeszkolenia pracownikoéw w zakresie wykonywania robot,

- szkolenie B.H.P i przepisow p. pozarowych.

Szkolenie powinna prowadzi¢ osoba posiadajgca odpowiednie uprawnienia lub
posiadac swiadectwo kwalifikacyjne.

b) Pracownicy powinni by ¢ zaznajomieni z:

- dokumentacjg techniczna,

- sposobem zabezpieczenia miejsca pracy,

- sposobem oznakowania miejsca pracy,

- przepisami B.H.P i p.poz.,

- rodzajem odziezy ochronnej,

- rodzajem uzywanego sprzetu i narzedzi,

- przechowywaniem sprzetu w stanie spoczynku i jego zabezpieczenia.

Przed przystgpieniem do robdt, kierownik budowy przeprowadzi dodatkowy
instruktaz na budowie z uwzglednieniem wystepujacych zagrozen. Zwréci¢ nalezy
uwage na prace robotnikéw w kaskach ochronnych i kamizelkach ostrzegawczych.
Kierownik budowy wyznaczy osobe do bezposredniego nadzoru nad pracami, ktéra
bedzie posiadata uprawnienia do kierowania ruchem drogowym.

7. Okreslenie sposobu przechowywania | przemieszczania mate  riatdw,

wyrobow, substancji oraz preparatow niebezpiecznyc h na terenie budowy
Materialy i wyroby uzywane do realizacji zadania muszg by¢ skladowane zgodnie
z przepisami BHP. Miejsca skladowania nalezy wybraé tak, aby zapewni¢ dogodny
dojazd przy roztadunku oraz dogodny i bezpieczny sposob transportu do miejsca
wbudowania. Miejsce sktadowania nie powinno utrudniac i stwarza¢ zagrozenia dla
ruchu drogowego.

8. Wskazanie s$rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegaj acych
niebezpiecze Astwom wynikaj acym z wykonywania rob6t budowlanych w
strefach zagro zenia zdrowia Ilub s agsiedztwie, w tym zapewniaj gcym
bezpieczn g i sprawn g3 komunikacj ¢, umozliwiaj aca szybk g ewakuacje na
wypadek po zaru, awarii i innych zagro zen

W celu ograniczenia utrudnien, roboty nalezy prowadzi¢ sukcesywnie. Na

zakonczenie dnia pracy nalezy ustawi¢ odpowiednie oznakowanie oraz wykonac

roboty umozliwiajgce w sposob jak najmniej ucigzliwy korzystanie z przejscia ruchu
pieszego.



8. Wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji bu dowy oraz
dokumentow niezb ednych do prawidlowej eksploatacji maszyn i urz  adzen
technicznych

Niezbedna dokumentacja techniczna oraz inne wymagane dokumenty muszg

znajdowac sie na terenie budowy, by¢ dostepne do wgladu dla oséb oraz powinny

by¢ zabezpieczone przed dostepem o0sbéb nieupowaznionych.

9. Pierwsza pomoc

Na budowie bedzie urzadzony punkt pierwszej pomocy obstugiwany przez
wyszkolonego w tym zakresie pracownika. Jezeli w razie wypadku srodek
transportu stuzby zdrowia nie bedzie mogt zapewni¢ szybkiego przewozu
poszkodowanego, kierownictwo budowy zapewni poszkodowanemu srodek
transportu.

Na budowie bedzie wywieszony w widocznym miejscu wykaz:

- najblizszego punktu lekarskiego,

- najblizszej strazy pozarnej,

- posterunku policiji,

- pogotowie gazowe,

- pogotowie energetyczne,

- pogotowie wodno — kanalizacyjne.
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