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OPIS TECHNICZNY

projektu zagospodarowania - Zagospodarowanie ter  enu rekreacyjnego w

Soltykowie — place zabaw, boisko sportowe, miejsca do grillowania wraz z

1.

dojazdami i chodnikami nr ewid. dziatek:  55/18,55/19,55/20,55/21,55/23"

Podstawa opracowania
Zlecenie Inwestora.
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Gospodarki Morskiej z dnia
2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie / Dz. U. Nr 43 z dnia
14.05.1999 r. poz. 430 /.

Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest utwardzenie ciggébw pieszo-jezdnych
zapewniajacych obstuge istniejacych budynkéw mieszkalnych i garazy oraz
placow zabaw, boisk sportowych, miejsc do grillowania dla zadania:
»Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Sottykowie — place zabaw, boisko
sportowe, miejsca do grillowania wraz z dojazdami i chodnikami nr ewid.
dziatek: 55/18,55/19,55/20,55/21,55/23”, gmina Blizyn, woj. Swietokrzyskie.

Istniej acy stan zagospodarowania terenu

Na teren przeznaczony pod projektowang inwestycje zlokalizowane sg trzy
budynki mieszkalne oraz dwoéch budynkow przeznaczonych na garaze.
Obstuge istniejgcych budynkéw zapewniajg istniejace drogi dojazdowe o
nawierzchni z tlucznia kamiennego, gruntowej i trylinki, ciggi piesze z piyt
betonowych.

Projektowany stan zagospodarowania terenu

Przedmiotem opracowania jest utwardzenie ciggbw pieszo-jezdnych
zapewniajacych obstuge istniejgcych budynkéw mieszkalnych i garazy oraz
placow zabaw, boisk sportowych, miejsc do grillowania.

Konstrukcja nawierzchni ciggow pieszo-jezdnych:

- kostka betonowa wibroprasowana gr. 8cm,

- podsypka cementowo-piaskowa gr. 5cm,

- podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 25cm

- warstwa odsgczajgca z piasku srednioziarnistego gr. 20cm.

Nawierzchnie boisk do koszykéwki nalezy wykonaé z kostki brukowej
bezfazowej. Obramowanie ciggOw pieszo-jezdnych nalezy wykona¢ z
kraweznikow betonowych 15x30x100cm wtopionych, natomiast w obrebie
budynku mieszkalnego nr 3 zaprojektowano kraweznik betonowy
15x30x100cm wystajgcy na 12cm zgodnie z rysunkiem.

Warunki geotechniczne posadowienia obiektu

Na podstawie badan geotechnicznych okreslono grupe nosnosci podtoza jako
G-1. Kategoria geotechniczna projektowanego utwardzenia nawierzchni
zostata okreslona jako pierwsza.

Odwodnienie

Odwodnienie  powierzchniowe wszystkich projektowanych nawierzchni
zapewnione bedzie poprzez zastosowanie odpowiednich spadkoéw podiuznych
I poprzecznych.



. Uzbrojenie terenu

W rejonie projektowanej inwestycji znajdujg sie nastepujgce urzadzenia obce:
- linia energetyczna,

- stupy oswietleniowe,

- kanalizacja,

- wodociag,

- gazociag.

Urzadzenia nie kolidujg z projektowang inwestycja.

. Wplyw inwestycji na srodowisko

Przedmiotowa inwestycja nie spowoduje zagrozen dla srodowiska i zdrowia
ludzi.

Opracowat:



