| . PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU.

OPIS TECHNICZNY

do projektu zagospodarowania terenu inwestycji paziwg ,Budowa wjazdu z miejscami parkingowymi
w miejscu integracji Giléw z drogi gminnej — Gilqwzez wig” na dziatkach nr 305 i 307 w miejsco¥od

Gilow.

1. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

1.1. Przedmiot opracowania

Przedsjwziecie polega na budowie wjazdu z drogi gminnej — Bifirzez wié (dziatka nr 305) na
teren miejsc parkingowych paioenych obok miejsca integracji Gilow w miejscaepGiléw, potazonych
na dzialce o nr ewidencyjnym 307, ebrGiléw. Celem inwestycji jest zapewnienie wjazdazowykona-
nie miejsc parkingowych przy obiekcie integracjplgzznej. Teren inwestycji patony jest rownolegle do
ciggu drogi gminnej - Gilow przez wiev miejscowdci Gilow. Projektowane miejsca parkingowsgsisidu-

ja od strony potudniowej z boiskiem do gry w siatk@wéltary i placem zabaw.

1.2. Zakres opracowania

Celem opracowania jest budowa zjazdu z drogi ggji@ilow przez wié na teren dziatki przyle-
gtej do drogi na ktérej planowane jest wykonaniecilOmiejsc parkingowych w tym jedno dla osoby nie-
petnosprawnej. Zakres opracowania obejmuje teréatkilzar 307 na ktdorej zlokalizowane jest miejsce
integracji spotecznej wsi Gilow w tym min. boisko dgry w siatkowk, altana wraz z miejscem na ognisko
i grillem oraz plac zabaw dla najmtodszych miesziav wsi. Zatgono szerok& drogi manewrowej w
obszarze miejsc parkingowych na 5,00m. Miejscaipgdwe odsunrite g od strony potnocnej i potu-
dniowej o ponad 50,00m natomiast od strony wsclepdni6,00m od granic dziatki. Miejsca parkingowe
oddalone s odpowiednio o 23,00m (strona potnocno - wschodoéhhajblzszego budynku gospodarczego
oraz 0 48,00m (strona potnocno - wschodnia) odrokegblizej potazonych pomieszczeprzeznaczonych
na staty pobyt ludzi. Dziatka 307 jest ptaska dystanachyleniu w kierunku potudniowym oraz jest-cz
sciowo urzdzona. Zaprojektowano odwodnienie projektowanyckjsui parkingowych — jako odwodnie-
nie powierzchniowe za pomgcspadkow podinych i poprzecznych z odprowadzeniem poprések
skarpowy w postadicieku muldowego prefabrykowanego (60x50x15cm) dioiegcego rowu przydr

nego.

Parametry do projektowania miejsc parkingowych:
- ilos¢ miejsc parkingowych 10 szt.
- rodzaj terenu - ptaski,

- szerokd¢ jezdni drogi manewrowej 5,00m,



wymiary stanowiska postojowego dla niepetnospradurys,00m x 4,00m,
wymiary stanowisk postojowych 5,00m x 2,50m,

usytuowanie stanowisk postojowych — prostopadtesi@rogi manewrowej,
obcigzenie 100 kN / &,

nawierzchnia z kostki betonowej wibroprasowanepgfai 8cm,

Parametry do projektowania wjazdu:

szerokaé¢ zjazdu5,00m

pofaczenie krawdzi jezdni ze zjazdem promienieR¥3,00m

szerokaé¢ drogi manewrowep,00m

czes¢ przelotowa pod zjazdem za pomaar @ 40 prefabrykowanych diugm 9,00m

Budowa wjazdu i miejsc parkingowych przeprowadzdiwdzie w technologii tradycyjnej przy

uzyciu materiatdw posiadgych wymagane atesty i certyfikaty.

1.3. Podstawa prawna opracowania

1.4.

Umowa zawarta radzy Inwestorem: Gmi Blizyn z siedzilh w Blizynie, ul. T. Kaciuszki 79a,

a autorem niniejszego opracowania.

Podstawa techniczna opracowania:

aktualne mapy sytuacyjno — wysgkmwe,

wlasne pomiary inwentaryzacyjne terenu,

Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiedzia 2 marca 1999r. w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiadirogi publiczne i ich usytuowanie ( Dz. U. nr
43 poz. 430 z dn. 14 maja 1999r ).

badania podtza gruntowego wykonane przez autora opracowania,

wytyczne projektowania drog lll, 1V i V klasy tecicanej — WPD-2 wydane przez GDDP,

Katalog Powtarzalnych Elementow Drogowych argzawa 1982r,

Katalog Szczegétow Drogowych KSD cz. | Waveaa 1970r,

inne obowidzujgce przepisy i normy braowe.

1.5. Zgodng&’ przytych rozwizai projektowych z obowrujgcymi przepisami:

projekt opracowany zostat na podstawie kopii aktejpmapy zasadniczej, preygj do wigciwego
zasobu geodezyjnego i kartograficznego, opracowagmjinie z przepisami Rozpgdzenia Mini-
stra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawadzaju i zakresu opracowgeodezyjno-
kartograficznych oraz czynéa geodezyjnych obowzujacych w budownictwie,

nie projektowano @wietlenia miejsc parkingowych,

teren objty opracowaniem na d#iesporadzania dokumentacji projektowej nie jestgipjustale-

niami miejscowego planu zagospodarowania przesieggm



- zgodnie z Rozpogzizeniem Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 rspwawie przedswzigé
mogcych znaczco oddziatywd nasrodowisko - inwestycja nie wywota zagea dlasrodowiska
oraz higieny i zdrowia zytkownikow projektowanego wjazdu i miejsc parkingah (8 3 ust. 1,
pkt. 56 - garae, parkingi samochodowe lub zespoty parkingbw, wréavarzysaca im infrastruk-
tura, o powierzchni gytkowej nie mniejszej ai a) 0,20 ha na obszarach gih formami ochro-
ny przyrody, o ktérych mowa w art. 6 ust. 1 pkt,185i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o
ochronie przyrody, lubw otulinach form ochrony pagy, o ktérych mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-3

tej ustawy. b) 0,5 ha na obszarach innychwymienione w lit. A).).Laczna powierzchnia pro-

jektowanych miejsc parkingowych jest mniejsza ni 0,2000 ha ( wynosi 0,0226 ha) w zgaku

Z przywotanym wyzej przepisem rozporadzenia przedséwziecie nie kwalifikuje sie do przed-

siewzie¢ mogacych potencijalnie znacgco oddziatywa& na srodowisko.

- zgodnie z rozpoeglzeniem Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunkow,
jakie naley speiné przy wprowadzanigciekéw do wod lub do ziemi, oraz w sprawie subgtanc
szczegolnie szkodliwych dlsrodowiska wodnego, na podstawie 819 ust. 1 i 2 gwopadowe
i roztopowe ujte w szczelne, otwarte lub zamét@ systemy kanalizacyjne pochade: z zanie-
czyszczonej powierzchni szczelnej terendw przemwgth, sktadowych, baz transportowych, por-
téw, lotnisk, miast, budowli kolejowych, drég za@nych do kategorii drég krajowych, woje-

waodzkich i powiatowych klasy G takze parkingdw o powierzchni powyej 0,1000 haw ilosci,

jaka powstaje z opaddéw o patniu co najmniej 15 | na sekunda 1 ha wprowadzane do wod lub
do ziemi nie powinny zawieéasubstancji zanieczyszczaych w ilasciach przekraczagych 100

mg/l zawiesin ogolnych oraz 15 mg/tglowodorow ropopochodnyciNatomiast wody opadowe

lub roztopowe pochodace z powierzchni innych nk powierzchnie, o ktérych mowa w ust. 1,

(w tym parkingdw o powierzchni ponizej 0,1000 ha) moa byé wprowadzane do wéd lub do

ziemi bez oczyszczania.

2. STAN ISTNIEJ4JCY Z OMOWIENIEM PRZEWIDYWANYCH ZMIAN

Przedmiotowe przedsiziecie jest zlokalizowane na terenie gminyzgh. Przedsiwzieciem obg-
te jest: budowa zjazdu z drogi gminnej Giléw preéeas na teren dziatki przylegtej do drogi na ktérej-pla
nowane jest wykonanie 10-ciu miejsc parkingowychyw jedno dla osoby niepetnosprawnej. Zakres
opracowania obejmuje teren dziatki nr 307 na ktatekalizowane jest miejsce integracji spotecznej w
Giléw w tym min. boisko do gry w siatkdwkaltana wraz z miejscem na ognisko i grillem qlzx zabaw
dla najmtodszych mieszkadw wsi. Inwestycja znajduje¢siv catagci w obszarze zabudowanym. Celem
niniejszego przedsivzi¢cia jest poprawa bezpiedmtwa ruchu poprzez zlokalizowanie miejsc postojo-
wych poza korosp drogi. Szerok& jezdni drogi gminnej wynosi 5,00m z poboczami dbarsymi
0 szerokéci 0,5m. Wody opadowe z drogi odprowadzaaels istniegcego rowu obustronnego poprzez
odwodnienie powierzchniowe za pomospadkéw podtnych i poprzecznych. Dziatka 307 jest ptaska

o statym nachyleniu w kierunku potudniowym oraz Ezgsciowo uradzona.



Teren inwestycji polony jest w odlegiéci okoto 13,0 km na po6tnocny zachéd od granic neagu ar-
cheologicznego ,RYDNO." Nie przewidujegsiegatywnego wpltywu planowanej inwestycji na nagde
obszary Europejskiej Sieci Ekologicznej ,Natura @QQz uwagi na ich potgenie poza zaggiem mali-
wych przewidywanych oddziatywiaprzedswziccia, rownie w kontelécie zagraen i zakazéw okréo-
nych dla tych obszaréw. W rejonie inwestycji niajrujs sie siedliska przyrodnicze oraz nie wystija
gatunki ralin i zwierzat, dla ochrony ktérych wyznaczony zostat obszartika 2000". Najbliszy obszar
wyznaczony siegi ,Natura 2000”0 nazwie Lasy Suchedniowskie (Sucmasko - Ob¢gorski Park Kra-
jobrazowy) ley w potudniowo - wschodnim kierunku w odlegtook. 5,5 km od planowanej inwestycji.
W kierunku zachodnim w odledioi 0k.16,0 km znajduje siKonecko - topusznieski Obszar Chronione-
go Krajobrazu. Dolina Krasnej oddalona jest odrteremwestycji o0 ok.12,0 km. W bliskimgsiedztwie
planowanej inwestycji nie wygbujag pomniki przyrody oraz nie znajdugic inne obszary chronione i parki

krajobrazowe.

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Celem projektowanej inwestycji jest zapewnienie jstigparkingowych przy obiekcie integracji
spotecznej, potmonej obok cigu drogi gminnej w miejscovici Gildbw. Projektowane miejsca parkingowe
sasiadup od strony potudniowej z boiskiem do gry w siatk@waltary i placem zabaw. Zaprojektowano
odwodnienie projektowanych miejsc parkingowychakoj odwodnienie powierzchniowe za pomaepad-
koéw podhenych i poprzecznych z odprowadzeniem poprgeek skarpowy w postaécieku muldowego
prefabrykowanego (60x50x15cm) do istgeggo rowu przydrinedo.

Diugosc¢ scieku skarpowego wynosi 3,50m. §8& przelotowa pod zjazdem z rur prefabrykowanych
@ 40cmwynosi 9m. Rury zakiiczonesciankami oporowymi prefabrykowanymi. Projektuje gjazd pu-
bliczny o szerokgci 5,00m z drogi gminnej wraz z jezgnmanewrovg o0 szerokéci 5,00m i 10 miejscami
postojowymi. Szerolkiei miejsc postojowych wynogz2,50m — 9 miejsc oraz 4,00m — 1 miejsce dla osoby
niepetnosprawnej. Dlugoi miejsc postojowych - 5,00m.akzna powierzchnia parkingu i zjazdu wynosi:

226nf. Parking obramowany kragnikiem 20 x 30 x 100 wystajym na tawie betonowej C 16/20.

4. OPINIA GEOTECHNICZNA.

Na podstawie badagruntu wykonanych metadodkrywkows i swidrem gcznym stwier-
dzono nasipujace warstwy podia gruntowego w miejscu projektowanej inwestycji
e 0,00- 0,20 humus ,
e 0,10 - 0,50 piaski drobnoziarniste,
e 0,50 -1,00 piasek gliniasty,
Podczas wierde swidrem gcznym do gibokasci 1,00 m nie natrafiono na wpdyruntovs. Powyz-

sze warunki kwalifikyj podiaze gruntowedo typu G-2



Zgodnie z Rozpoggdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gosp&davorskiej z dnia
25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnjicanvarunkéw posadawiania obiektéw budowlanych
(Dz. Ustaw 2012r. poz. 463) - na terenie dziatkiegnaczonej pod budewjazdu i miejsc parkingowych
wystepuja proste warunki gruntowe (proste warunki gruntoweystepujace w przypadku warstw gruntéw
jednorodnych genetycznie i litologicznie, zaleggrh poziomo, nie obejmagych mineralnych gruntow
stabondnych, gruntow organicznych i nasypoéw niekontroloyam przy zwierciadle wody pargj projek-
towanego poziomu posadawiania oraz braku gpgstania niekorzystnych zjawisk geologicznych).

Budowa wjazdu i miejsc parkingowyclkdrie realizowana w | kategorii geotechnicznej (pizra
kategoria geotechniczna, ktéra obejmuje posadawiarewielkich obiektow budowlanych o statycznie
wyznaczalnym schemacie obliczeniowym, w prostychuwkach gruntowych, w przypadku ktérych ino
liwe jest zapewnienie minimalnych wymagaa podstawie dwoviadcze i jakosciowych bada geotech-
nicznych takich jak m.in.: wykopy do ggokasci 1,20m i nasypy do wysokoi 3,00m wykonywane
zwlaszcza przy budowie drég, pracach deemg/ch oraz uktadaniu ruragow).

Na terenie projektowanej budowy wjazdu i miejsckpagowych dokonano makroskopowego ba-
dania gruntéw. Badanie makroskopowe wykazat podiaze gruntowe pod projektowanymi: wjazdem
i miejscami parkingowymi stanowigrunty: mato spoiste - piasékednioziarnisty, piasek drobny, wilgot-

ne, bez wapniste | klasy oraz gruntg&iowo spoiste w postaci piaskow gliniastych i glpigszczystej .

5. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POSZCZEGOLNYCH CZSClI ZAGOSPODAROWANIA
TERENU

- Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej 226om
- Kraweznik betonowy 57,0 mb,
- Kraweznik betonowy na ptask 11,0 mb,
- Odwodnienie z elementow betonowych 3,5 mb,

- Rury prefabrykowane @ 40cm 9,0 mb.

6. DANE TECHNICZNE OBIEKTU CHARAKTERYZUJCE WPLYW NASRODOWISKO.

6.1. Ocena stanu jakoi powietrza w swietle przepiséw ochronyrodowiska przed emigj spalin

samochodowych w otoczeniu budowanej drogi

Przedsiwziccie polega na budowie wjazdu z drogi gminnej — Bilirzez wig (dziatka nr 305) na teren
miejsc parkingowych pofmnych obok miejsca integracji Gilow w miejscaied Giléw, potazonych na

dziatce o nr ewidencyjnym 307, @br Gilow. Celem inwestycji jest zapewnienie wjazdazowykonanie

miejsc parkingowych przy obiekcie integracji spalegj. Teren inwestycji polny jest réwnolegle do
ciggu drogi gminnej Giléw przez wiew miejscowdci Gilow. Projektowane miejsca parkingowssisdup

od strony potudniowej z boiskiem do gry w siatk@wéltary i placem zabaw.



6.1.1. Rozwizania chronice srodowisko

Uwzgkdniajac charakter omawianej inwestycji najestwierdze, ze przedmiotowa inwestycja nie
bedzie negatywnie oddziatywana powierzchri terenu, swiat zwierzcy i raslinny. Nie przewiduje si
rowniez ujemnego oddziatywania rieodowisko wodne (wody powierzchniowe i podziemr#s.wzgkdu
na wykonanie wjazdu i miejsc parkingowych - emiggmieczyszczeze spalania paliw samochodowych
b¢dzie minimalna. Emisja hatasow kwalifikowanych dwoig krotkotrwatych rownig bedzie na poziomie
bardzo niskim. W wyniku zrealizowania projektu p@awiy sic zadnezrodta generujce zanieczyszczenia
srodowiska, kdz korzystajce zesrodowiska w sposdb wymagaly ograniczenia z punktu widzenia prze-

pisbw zwipzanych z ochrapsrodowiska.

6.1.2. Rodzaje i przewidywane sitdo wprowadzanych dofrodowiska substancji przy zastosowaniu

rozwizan chronigcychsrodowisko

Zrodiem zanieczyszczenia powietrza z projektowanyjetzdu i miejsc parkingowychebla
spaliny, powstajce w wyniku ruchu pojazdéw samochodowychez8hie spalin samochodowych i zawar-
tych w nich substancji zanieczyszcgajch uwarunkowane jest rodzajem i intensysaiwruchu pojazdéw.
Po zakaczeniu budowy wjazdu i miejsc parkingowych emisjdalanych spalin ¢nizie na poziomie mi-
nimalnym. Budowa i utwardzenie nawierzchni wjazdonigjsc parkingowych wyeliminuje powstawanie
duzych iloéci kurzu i pytu podczas przejgzania pojazdow samochodowych (zwlaszcza w okresieszij
bezdeszczowej pogody) co w znacznym stopniu wptioreystnie na otoczenie oraz zlikwiduje zagro

nie dla zdrowia mieszkadw.

7. URZDZENIA OBCE.

W poblizu planowanego przedsiziccia polegajcego na budowie zjazdu i miejsc postojowych,
nie wystpuja urzadzenia podziemne, ktore kolidowatyby z planowanyakresem rob6t magym charak-
ter powierzchniowy. Na dzialce przeznaczonej déaliaowany jest stup linii energetycznej napowintiz
niekolidujgcy z inwestyqj.

Lokalizacja wymienionego wej urzdzenia w planie pokazana jest na rysunkach nr:rbjeRt

zagospodarowania terenu .

8. DANE DOTYCZ4CE CZESCI NIERUCHOMOSCI PRZEWIDZIANYCH DO ZAJECIA

Wykaz dziatek przewidzianych doczég.

Dziatki Gminy Bliyn— 305 i 307 olgb Gilow, jednostka ewidencyjna Byin.

Opracowano na podstawie: mapy do celéw projektowydyjetej do zasobu powiatowego w dniu
24.05.2012r. poz. 2017-56/2012.




9,

INFORMACJE UZUPE+NIAJACE :

teren ob¢ty opracowaniem nie jest aity ustaleniami miejscowego planu zagospodarowarse-p
strzennego,

dziatki niezlzdne do wykonania inwestycji ni@ svpisane do rejestru zabytkdw oraz nie podlggaj
ochronie na podstawie ustalmiejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,

dzialki nie znajdyj sic na terenach goérniczych, teren zamierzenia bud®gla— przebudowy dro-
gi i wykonania chodnikow dla pieszych — nie jelsfety wptywem eksploatacji gorniczej,

zgodnie z Rozposzizeniem Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 rsprawie przedgwzieé
mogacych znaczco oddziatywd nasrodowisko - inwestycja nie wywota zagea dla srodowiska
oraz higieny i zdrowia zytkownikdw projektowanych: wjazdu i miejsc parkinvggch (8 3 ust. 1,
pkt. 56 - garae, parkingi samochodowe lub zespoty parkingdw, vereavarzyszca im infrastruktu-
ra, 0 powierzchni gytkowej nie mniejszej i a) 0,20 ha na obszarach gpgh formami ochrony
przyrody, o ktérych mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-5,8Bustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie
przyrody, lub w otulinach form ochrony przyrodykidrych mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-3 tej ustawy.

b) 0,5 ha na obszarach innych niymienione w lit. a).)Laczna powierzchnia projektowanych

miejsc parkingowych jest mniejsza nt 0,2000 ha ( wynosi 0,0226 ha) w zgwiku z przywotanym

wyzej przepisem rozporadzenia przedsewziecie nie kwalifikuje sie do przedsewzieé mooa-

cych potencjalnie znacgco oddzialywa na srodowisko.

poniewa zakres rob6t prowadzonych w oparciu o niniejszecpvanie bdzie polegat na wykona-

niu wjazdu i miejsc parkingowychie jest wymagane prowadzenie pgsiwania w sprawie prze-

prowadzenia oceny oddzialywania n@odowisko, oraz przedsivziecia wymagagce przeprowa-

dzenia oceny oddziatywania na obszar Natura 20@®dnie z art. 59 ustawy z dnia 3folziernika

2008 r. o udostonianiu informaciji o srodowisku i jego ochronie, udziale spote@atwa w ochro-

nie srodowiska oraz o ocenach oddzialywania sradowiska




