| . PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU .

OPIS TECHNICZNY .

do projektu zagospodarowania terenu inwestycji padwy ,Budowa drogi publicznej - dojazdowej
w Blizynie (koto zalewu) od skrzpwania z drog gminrg Blizyn ul. Zafabryczna”- dziatki Nr 952, 993/3,
994/17, 995/16, 1087/2, 108®rcb Nr 1 Blizyn.

1. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA.

1.1. Przedmiot opracowania

Celem opracowania jest budowa drogi publicznejjaziiowej potéonej na dziatkach Nr 994/17, 995/16,
1088 oraz remont istniggego rowu odptywowego patonego na dziatkach Nr 993/3, 952

i 1087/2. Opracowanie ma na celu zapewnienie dojaltdwydzielonych terenéw budownictwa jednoro-
dzinnego wyznaczonych w tym terenie miejscowym @farzagospodarowania przestrzennego. Projekto-
wana droga wewgirzna hczy sk bezpdrednio z istnigjca droga gminme ul. Zafabryczn. Wykonanie

dojazdu do dziatek otworzy nowe perspektywy inwegtye w tym rejonie miejscovgoi Blizyn.

1.2. Zakres opracowania

W zakres opracowania wchodzi budowa gtéwneggicdrogi publicznej - dojazdowej o diugd 352,30m
wraz z odgadzieniem w kierunku dziatki Nr 995/12 o dtugm 71,00m. Zakres inwestycji obejmuje wyko-
nanie drogi publicznej - dojazdowej wraz zgsiczem o dlugaiach jw. Szerok& drogi oraz sigacza
wynosi 5,00m. Droga posiada typowy przekroj ulicznypbustronnymi chodnikami pdonymi bezpo-
srednio przy jezdni. Szeroké chodnikow wynosi po 2,00m, spadek nawierzchni diegnostronny
0 wartaci 2 % w kierunku zachodnim, spadek chodnikow wikigku jezdni o wartéci 2 %. Na wszystkie
dziatki przylegte do drogi zaprojektowano wjazdgzerokdci 5,00m z paiczeniem skosami 1:1 do jezdni
gtébwnej. W zakres opracowania wchodzi rownigykonanie odwodnienia projektowanej drogi poprzez
remont istniejcego rowu odptywowego patonego na dzialce Nr 993/3, z askeniem do istnigiego
rowu przydranego potaonego przy ul. Henrykéw na dziatkach 952 i 1087#&zadalej poprzez przepust
drogowy do zalewu w Btynie.
Parametry do projektowania drogi:

- rodzaj terenu - ptaski,

- przekroj typowy uliczny,

- szerokd¢ nawierzchni - 5,00m,

- szerokd¢ obustronnych chodnikow — 2,00m wraz z keamikiem,

- obciazenie - 100 kN &p

- nawierzchnia jezdni dwuwarstwowa z betonu asfadtgovd + 4cm,

- chodnik z kostki betonowej wibroprasowanej géab8cm.



Budowa drogi przeprowadzonaedzie w technologii tradycyjnej przy zyciu materiatdw

posiadajcych wymagane atesty i certyfikaty.

1.3. Podstawa prawna opracowania

Umowa zawarta modzy Inwestorem: Gmip Blizyn z siedzih w Blizynie, ul. T. Kd&ciuszki 79a

a autorem niniejszego opracowania.

1.4. Podstawa techniczna opracowania:

aktualne mapy sytuacyjno — wysgkmwe,

wlasne pomiary inwentaryzacyjne terenu,

Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiedmia 2 marca 1999r. w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiadirogi publiczne i ich usytuowanie ( Dz. U. nr
43 poz. 430 z dn. 14 maja 1999r).

badania istnigjcej nawierzchni oraz podia gruntowego wykonane przez autora opracowania,
wytyczne projektowania drog lll, 1V i V klasy tecicanej — WPD-2 wydane przez GDDP,

Katalog Powtarzalnych Elementow Drogowych argzawa 1982r,

Katalog Szczegétow Drogowych KSD cz. | Waveaa 1970r,

inne obowiazujace przepisy i normy braowe.

1.5. Zgodn&¢ przytych rozwizan projektowych z obowrujgcymi przepisami:

projekt opracowany zostat na podstawie kopii akteginapy zasadniczej, przyg] do widciwego
zasobu geodezyjnego i kartograficznego, opracowagmjinie z przepisami Rozpadzenia Mini-
stra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawadzaju i zakresu opracowgeodezyjno-
kartograficznych oraz czynéa geodezyjnych obowzujacych w budownictwie,

na obszarze olllym opracowaniem obowzuje plan zagospodarowania przestrzennegazyBIiL”
ustalony uchwat Rady Gminy Bliyn Nr XXXV/230/2010 z dnia 28.05.2010r

zgodnie z Rozporrzeniem Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 rsprawie przedswzigé
mogacych znacgco oddziatlywa nasrodowisko - inwestycja nie wywota zagea dla srodowiska
oraz higieny i zdrowia zytkownikoéw projektowanej drogi (8 3 ust. 1 pkt 6@rogi o nawierzchni
twardej o catkowitej diugiei przedsiwziecia powyzej 1 km, inne ni wymienione w § 2 ust 1 pkt
31 32). taczna dhugéc¢ drogi jest mniejsza nil km w zwhzku z przywotanym wiej przepisem
rozporazdzenia przedsivziecie nie kwalifikuje st do przedsiwzie¢ mogcych potencjalnie zna-
czaco oddziatywa nasrodowisko.

- zgodnie z rozpoegizeniem MinistraSrodowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunkow,
jakie naley speiné przy wprowadzanigciekow do wod lub do ziemi, oraz w sprawie subgtanc
szczegolnie szkodliwych dkrodowiska wodnego, na podstawie 819 ust. 1 i 2 ywawhdowe i roz-
topowe ugte w szczelne, otwarte lub zamét® systemy kanalizacyjne pochade: z zanieczysz-
czonej powierzchni szczelnej terendw przemystowystladowych, baz transportowych, portéw,

lotnisk, miast, budowli kolejowyclhgrég zaliczanych do kategorii drég krajowych, wojevodz-



kich i powiatowych klasy G a take parkingdbw o powierzchni povsj 0,1 ha, w iléci, jaka po-
wstaje z opadoéw o ngteniu co najmniej 15 | na sekupda 1 ha wprowadzane do wad lub do ziemi
nie powinny zawier&substancji zanieczyszczaych w ilagsciach przekraczagych 100 mg/l zawie-

sin ogoélnych oraz 15 mg/l aglowodoréw ropopochodnyciNatomiast wody opadowe lub rozto-

powe pochodace z powierzchni innych nk powierzchnie, o ktérych mowa w ust. 1, (w tym

publicznych drég klasy D) moa byé wprowadzane do wéd lub do ziemi bez oczyszczania.

2. STAN ISTNIEMCY Z OMOWIENIEM PRZEWIDYWANYCH ZMIAN.

Dziatki Nr 994/17, 995/16 w chwili obecnej dziatkami niezagospodarowanymi, brak jestaden-
nych i wytyczonych cigébw drogowych. Teren dzialki jest oczyszczony zedra krzewdw. Na terenie
przylegtym do dziatki drogowej wytyczonych jest szg dziatlek budowlanych przeznaczonych pod bu-
downictwo jednorodzinne. Dziatka nr 1088 stanows daogowy ulicy Zafabrycznej. Od dziatki nr 994/17
odchodzi réw odwodnieniowy w kierunku ulicy Henryk6R6w odwodnieniowy pofmny jest na dziatce
nr 993/3. W chwili obecnej stan rowu odwodnieniowggst zty — skarpy rowuasnieregularne, widoczne
miejscowe wyptukania i rozmycia dna rowu. Ze weggl na day spadek terenu row wymaga umocnienia
dna oraz skarp bocznych. Opisany r@ezy sk z istniehjcym rowem odwodnieniowym patonym przy
ul. Henrykow na dziatkach nr 952 i 1087/2. Opracowabejmuje budowgtéwnego cigu drogi publicz-
nej - dojazdowej o diugei 352,30m wraz z odgaieniem w kierunku dziatki Nr 995/12 o diugo
71,00m. Szeroki drogi oraz sigacza wynosi 5,00m. Droga posiada typowy przekiiézoy z obustron-
nymi chodnikami potgonymi bezpérednio przy jezdni. Szeroké chodnikow wynosi po 2,00m, spadek
nawierzchni drogi jednostronny o wadtd 2 % w kierunku zachodnim, spadek chodnikdéw wrikidu
jezdni o wartéci 2 %. Na wszystkie dziatki przylegte do drogi majpktowano wjazdy o szerokc 5,00m
Z pohczeniem skosami 1:1 do jezdni gtéwnej. W zakresomivania wchodzi réwniewykonanie odwod-
nienia projektowanej drogi istnigijym rowem otwartym do istnigjego rowu przydrimego potaonego

przy ul. Henrykéw i dalej poprzez przepust drogaeyzalewu w Bltynie.

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU.
Przebieg i geometria projektowanych odcinkéw dimgblicznej - dojazdowej podyktowany zostat

istniejacym usytuowaniem pasa drogowego, stanoego linie wiasngci. Przygto zasad, aby nie wykra-
cz& poza linie rozgraniczage — granice dziatki drogowej. Na patku odcinka tj. w km 0+002,00 na-
wierzchng drogi dowazano wysokéciowo do istniegcej nawierzchni drogi gminnej — ul. Zafabryczna.
Na catym odcinku geometri niwelet drogi dopasowano do istraegpgo terenu. Na diugoi trasy zapro-
jektowano chodnik obustronny o szerégia2,00m, oddzielony od jezdni krganikiem typu lekkiego 15 x
30 x 100cm. Zastosowano jednostronny spadek jezdvartgci 2 % umaliwiajacy odprowadzenie wod
opadowych w kierunku zachodnim, zgromadzenie icy grawezniku, a nasipnie poprzez studzienk
odwodnieniovg odprowadzenie ich do istnigego rowu odwodnieniowego. W celu zapébm@a rozmycia

skarp rowu na poatku i na kaicu rowu zaprojektowano przelotowe studnie rewizygnagegdw betono-



wych g 160. w celu wyhamowaniaggkosci sptywu wod opadowych istnigjym rowem zaprojektowano
dwie kaskady na trasie odptywu rowu oraz umocniskep i dna rowu elementami betonowymi. W celu
ochrony chodnika przed naptywem wod opadowych -<dmy zjazdami na dziatki nr 994/7

I 994/8 od strony potudniowe] zastosowano korytklavadnieniowe paiczone ze studziegkodwodnie-
niowa wpustem ulicznym z przykanalikiem g 20cm. Niweldbpasowano do istnigego terenu, bigc
pod uwag projektowarn konstrukcg nawierzchni. Przy skrzpwaniach projektowanej drogi z ul. Zafa-
bryczm i siggaczem zastosowano promienie tukéw o wéait6,00m.

Teren inwestycji potzony jest w odlegtéci okoto 11,0 km na pétnocny zachdd od granic neaéun ar-
cheologicznego ,RYDNO." Nie przewidujegsiegatywnego wpltywu planowanej inwestycji na nagde
obszary Europejskiej Sieci Ekologicznej ,Natura @QQz uwagi na ich pol@enie poza zasgiem mali-
wych przewidywanych oddziatywiaprzedsiwziecia, réwnie w kontelkicie zagraen i zakazéw okréo-
nych dla tych obszaréw. W rejonie inwestycji nieajpluja sic siedliska przyrodnicze oraz nie wystija
gatunki ralin i zwierzat, dla ochrony ktérych wyznaczony zostat obszartiixa 2000". Najbliszy obszar
wyznaczony siegi ,Natura 2000’0 nazwie Lasy Suchedniowskie (Suaimslsko - Ob¢gorski Park Kra-
jobrazowy) ley w potudniowo - wschodnim kierunku w odleggook. 3,5 km od planowanej inwestycji.
W kierunku zachodnim w odlegioi 0k.18,0 km znajduje siKonecko - Lopusznigski Obszar Chronione-
go Krajobrazu. Dolina Krasnej oddalona jest odrterenwestycji o0 ok.14,0 km. W bliskimasiedztwie
planowanej inwestycji nie wygbuja pomniki przyrody oraz nie znajdugie inne obszary chronione i parki

krajobrazowe.

4. OPINIA GEOTECHNICZNA.

Na podstawie badagruntu wykonanych metadodkrywkows i $widrem kcznym stwier-
dzono nasfpujace warstwy podia gruntowego nhatrasie projektowanej drogi :
w_kilometrze 0 +000,00 do 0 + 139,00 orazysicza w prawo:
 0,00- 0,20 humus ,

e 0,10 - 0,50 piaski drobnoziarniste,
e 0,50 -1,00 piasek gliniasty,
Podczas wierde swidrem ecznym do gibokdsci 1,00 m nie natrafiono na wedjruntova. Powy-
sze warunki kwalifikuj podiaze gruntowe do typu G-2.
w_kilometrze 0 +139,00 do O + 354,21:
« 0,00- 0,10 humus,

0,10 - 0,20 piaski drobnoziarniste,

e« 0,20 - 0,40 piaski gliniaste,

e 0,40 -1,00 glina piaszczysta,
Podczas wierce swidrem kcznym do gibokasci 1,00 m natrafiono na wedgruntows na gkboko-
$ci 0,60m. Powysze warunki kwalifikuj podtaze gruntowe do typu G-4 .

Zgodnie z Rozpowdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gosp&dadvorskiej z dnia



25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicarnwarunkdéw posadawiania obiektéw budowlanych
(Dz. Ustaw 2012r. poz. 463) - na terenie dziatkiegnaczonej pod bud@vdrogi wystpuja proste warun-

ki gruntowe (proste warunki gruntowe - wystijace w przypadku warstw gruntow jednorodnych gene-
tycznie i litologicznie, zalegagych poziomo, nie obejmagych mineralnych gruntéw staboémych, grun-
téw organicznych i nasypdw niekontrolowanych, pzmjerciadle wody potej projektowanego poziomu
posadawiania oraz braku wggbwania niekorzystnych zjawisk geologicznych).

Budowa drogi bdzie realizowana w | kategorii geotechnicznej (ps&za kategoria geotechniczna,
ktora obejmuje posadawiania niewielkich obiektéwddwlanych o statycznie wyznaczalnym schemacie
obliczeniowym, w prostych warunkach gruntowych, mypadku ktérych mdiwe jest zapewnienie mini-
malnych wymaga na podstawie dwoviadcze i jakosciowych bada geotechnicznych takich jak m.in.:
wykopy do gebokasci 1,20m i nasypy do wysoko 3,00m wykonywane zwlaszcza przy budowie drog,
pracach drermawych oraz uktadaniu ruragjow.

Na terenie projektowanej drogi dokonano makroskamwbadania gruntow. Badanie makrosko-
powe wykazatoze podiae gruntowe pod projektowanlrog stanowa grunty: mato spoiste - piaséted-
nioziarnisty, piasek drobny, wilgotne, bezwapniste klasy oraz grunty c&ciowo spoiste

w postaci piaskéw gliniastych i gliny piaszczystej

5. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POSZCZEGOLNYCH CESCI ZAGOSPODAROWANIA
TERENU.

1. Jezdnie - 2127,00m
2. Chodnik dla pieszych - 1404,50f
3. R6w umocniony - 220,00f
4. Zjazdy - 262,50m

6. DANE TECHNICZNE OBIEKTU CHARAKTERYZUJCE WPLYW NASRODOWISKO.

6.1. Ocena stanu jakoi powietrza wswietle przepiséw ochronyrodowiska przed emigj spalin

samochodowych w otoczeniu budowanej drogi

Przedsivziecie polega na budowa drogi publicznej - dojazdop@iozonej na dziatkach Nr
994/17, 995/16, 1088 oraz remont istmiejgo rowu odptywowego patonego na dziatkach Nr 993/3, 952,
1087/2. Opracowanie ma na celu zapewnienie dojamdwydzielonych terenéw budownictwa jednoro-
dzinnego wyznaczonych w tym terenie miejscowym @arzagospodarowania przestrzennego. Projekto-
wana droga publiczna - dojazdowgay skt bezpdrednio z istnigjca droga gminre ul. Zafabrycza.
W zakres opracowania wchodzi budowa gtéwnegguicidrogi o diugéci 352,30m wraz z odgatieniem
w Kierunku dziatki Nr 995/12 o diugoi 71,00m. Szerolk@ drogi oraz sigacza wynosi 5,00m. Droga po-
siada typowy przekrdj uliczny z obustronnymi chd@mii potazonymi bezpérednio przy jezdni. Szero-
kos¢ chodnikow wynosi po 2,00m, spadek nawierzchni dygdnostronny o wartei 2 % w kierunku za-
chodnim, spadek chodnikéw w kierunku jezdni o wanit@ %. Na wszystkie dziatki przylegte do drogi

zaprojektowano wjazdy o szerckd 5,00m z paiczeniem skosami 1:1 do jezdni gtéwnej. W zakresopr



cowania wchodzi réwniewykonanie odwodnienia projektowanej drogi istqgigjm rowem otwartym do
istnieacego rowu przydrimego potaonego przy ul. Henrykéw i dalej poprzez przepusigdivy do zale-
wu w Blizynie. Celem inwestycji jest polepszenie warunkdehworaz zapewnienie wiigiwego dojazdu
do potazonych wzdtu projektowanej ulicy nieruchondoi.

Uwzgledniajac charakter omawianej inwestycji najestwierdze, ze przedmiotowa inwestycja niedrie
negatywnie oddziatywana powierzchri terenu$wiat zwierzcy i raélinny. Nie przewiduje s rowniez
ujemnego oddziatywania ri@odowisko wodne (wody powierzchniowe i podziemn&g wzgkdu na lo-
kalny charakter dojazdowy drogi - emisja zanieceysz ze spalania paliw samochodowych praktycznie
nie ma znaczenia dkodowiska. Emisja hataséw kwalifikowanych do gruptkotrwatych réwnie prak-
tycznie kedzie na okresowym poziomie minimalnym. W wyniku aizowania projektu nie pojawisie
zadnezrédta generujce zanieczyszczenigodowiska, hdz korzystajice zesrodowiska w sposéb wymaga-

jacy ograniczenia z punktu widzenia przepisowazanych z ochransrodowiska.

6.1.1. Rozwizania chronicesrodowisko

Uwzgkdniajgc charakter omawianej inwestycji najestwierdzt, ze przedmiotowa inwestycja nie
bedzie negatywnie oddziatywana powierzchri terenu, swiat zwierzcy i roslinny. Nie przewiduje si
réwniez ujemnego oddziatywania rssodowisko wodne (wody powierzchniowe i podziemr#.wzgkdu
na wykonanie drogi - emisja zanieczysZcze spalania paliw samochodowycatdbie minimalna. Emisja
hatasow kwalifikowanych do grup krétkotrwatych rédeinbedzie na poziomie bardzo niskim. W wyniku
zrealizowania projektu nie pojaavsic zadnezrodta generujce zanieczyszczeniodowiska, hdz korzy-
stapce zesrodowiska w spos6b wymagay ograniczenia z punktu widzenia przepisoéw szanych

Z ochron srodowiska.

6.1.2. Rodzaje i przewidywane sibdb wprowadzanych dorodowiska substancji przy zastosowaniu

rozwgzar chronigcychsrodowisko

Zrédtem zanieczyszczenia powietrza z projektowanegi publicznej - dojazdoweijeba spaliny,
powstajce w wyniku ruchu pojazdow samochodowychez8hie spalin samochodowych i zawartych
w nich substancji zanieczyszcaaych uwarunkowane jest rodzajem i intensysaiwruchu pojazdéw. Po
zakaczeniu budowy drogi emisja wydalanych spalgddie na poziomie minimalnym. Budowa i utwar-
dzenie nawierzchni drogi wyeliminuje powstawanieyan ilosci kurzu i pytlu podczas przejdzania po-
jazdéw samochodowych (zwlaszcza w okresiezsitaj bezdeszczowej pogody) co w znacznym stopniu

wplynie korzystnie na otoczenie oraz zlikwiduje agnie dla zdrowia mieszkadw.

7.  URZDZENIA OBCE.

Na terenie projektowanej drogi nie wgstja urzadzenia podziemne, ktére kolidowatyby

z planowanym zakresem robo6t ntgim charakter powierzchniowy. Na dziatce przezoaej do bu-
dowy drogi wys¢puja nastpujace uradzenia podziemne :
1). wodociag @ 110mm w km 0+003,10 do 0+349,00,



8. DANE DOTYCZCE CZESCI NIERUCHOMOSCI PRZEWIDZIANYCH DO ZAJECIA.
8.1. Wykaz dziatek przewidzianych decia:

Dziatki Gminy Bliyn - 994/17, 995/16, 1087/2, 1088 - gbBlizyn.
Dziatka Skarbu Ratwa - 952 - olbxb Blizyn.
Dziatka inna - 993/3 - olab Blizyn.
Opracowano na podstawie: mapy do celow projektovpyekictej do powiatowego zasobu geodezyjnego
w dniu 25.05.2012r i gfej w ewidencji pod nr: 2017-55/2012.

9. ODNIESIENIE DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWWNA PRZESTRZENNEGO:
Dla terenu ohjtego inwestycj uchwalony jest Miejscowy Plan Zagospodarowaniaftrzennego Biyn
1" ustalony uchwat Rady Gminy Blkyn Nr XXXV/230/2010 z dnia 28.05.2010r. Projektowsadroga

znajduje si w terenie oznaczonym w planie symbolem KD-D — gktipwane drogi publiczne obstugog

zabudow mieszkaniow, ustugows, produkcyjm. Szeroké¢ w liniach rozgraniczagych — 10,0-12,0m,
zgodnie z rysunkiem planu. Pozostate parametryidrggdnie z obowizujacymi przepisami szczegdlny-
mi. Droga ledzie obstugiwatla przylegte tereny, ktére oznaczengko MN.2 — o pow. ok. 32,62 ha —
tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, ktoj@anej, z propozyaej podziatu terenu na dziatki
budowlane, dopuszczagssukcesywne pozyskiwanie terenu pod projektowangdukomunikacyjny osie-
dli i lokalizacg zabudowy mieszkaniowej na wyznaczonych dziatkazhpewnieniem dojazdu do dziatek
przez tereny dziatek usytuowanych w begzpdnim gsiedztwie istniejcych drog publicznych, trakiag
ten sposéb obstugi komunikacyjnej jako rogzzeinie tymczasowe.

Projektowana droga jest elementem niglrtym do funkcjonowania terenéw wydzielonych w péani
w zwiazku z tym, zamierzenie inwestycyjne — budowa drggst zgodne z ustaleniami miejscowego pla-

nu zagospodarowania przestrzennego.

10. INFORMACJE UZUPEENIAJACE :
o dziatki 952, 993/3, 994/17, 995/16, 1087/2, 108&blBlizyn nie g wpisane do rejestru zabytkéw

i nie podlegaj ochronie konserwatorskiej,

» dziatki nie znajdyj sie na terenach gorniczych i nig jgod wptywem eksploatacji gorniczej,

* zgodnie z Rozporrizeniem Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 rsprawie przedswzigé
mogacych znaczco oddziatlywa nasrodowisko - inwestycja nie wywota zagea dla srodowiska
oraz higieny i zdrowia zytkownikow projektowanej drogi (8 3 ust. 1 pkt 6@regi o nawierzchni
twardej o catkowitej diugkei przedsiwziecia powyej 1 km, inne ni wymienione w 8§ 2 ust 1 pkt 31
i 32). taczna dtugé¢ drogi jest mniejsza nil km w zwiazku z przywotanym wigej przepisem roz-
porzadzenia przedsivziecie nie kwalifikuje st do przedsiwzie¢ mogcych potencjalnie znageo

oddziatlywa& nasrodowisko.



