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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D - M -00.00.00.

WYMAGANIA OGOLNE
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikaefihhicznej (SST)aswymagania szczegétowe dotyce
wykonania i odbioru robét; Budowy drogi publicznej - dojazdowej w Bfinie (koto zalewu)od skrzgwania z drog
gminng Blizyn ul. Zafabryczna”.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczego6towa specyfikacja techniczna stosowanggkstdokument przetargowy i kontraktowy przy zieica
i realizacji robét wymieniowych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obganuvymagania ogoélne, wspoélne dla rob6t empgh
szczegotowymi specyfikacjami technicznymi.
1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w SST wymienione poigj okrelenia naley rozumi& w kazdym przypadku nagpujaco:
1.4.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, niedacy budynkiem, stanowty cala¢ techniczno-aytkowa (droga)
albo jego czs¢ stanowica odrbny element konstrukcyjny lub technologiczny (obi@kostowy, korpus ziemny,
wezel).
1.4.2 Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni ldbumity od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych.

1.4.3. Dlugas¢ mostu - odlegtee miedzy zewrtrznymi krawedziami pomostu, a w przypadku mostéow tukowych
z nadsypk - odlegtac¢ w swietle podstaw sklepienia mierzona w osi jezdnigdnoe;.

1.4.4 Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony dduulub postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych wraz
z wszelkimi uradzeniami technicznymi zezanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

1.4.5 Droga tymczasowa (moriawa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczdoaruchu pojazdéw
obstugujcych zadanie budowlane na czas jego wykonaniawuizéana do usugtia po jego zakiczeniu.

1.4.6. Dziennik budowy — zeszyt z ponumerowanymi stronaopiatrzony piecgia organu wydajcego, wydany
zgodnie z obowaizujacymi przepisami, stanowty urzdowy dokument przebiegu robd6t budowlanych,zgty do
notowania zdarzei okolicznagci zachodacych w toku wykonywania robét, rejestrowania dokeapych odbioréw
robét, przekazywania polete innej korespondencji technicznej paahey Inzynierem/ Kierownikiem projektu,
Wykonawa i projektantem.

1.4.7. Estakada - obiekt zbudowany nad przeszkoéerenow dla zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu
pieszego.

1.4.8. Inzynier/Kierownik projektu — osoba wymieniona w dahyckontraktowych (wyznaczona przez
Zamawiajcego, o ktérej wyznaczeniu poinformowany jest Wykena), odpowiedzialna za nadzorowanie robét
i administrowanie kontraktem.

1.4.9. Jezdnia - ag¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.

1.4.10.Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykongwepowaniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji koktua

1.4.11.Korona drogi - jezdnia (jezdnie) z poboczami lutbdhikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju apas
dzielgcymi jezdnie.

1.4.12.Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchwnaz ze sposobem ich pokenia.

1.4.13.Konstrukcja néna (przsto lub przsta obiektu mostowego) - € obiektu oparta na podporach mostowych,
tworzaca ustrdj niogcy dla przeniesienia ruchu pojazdéw lub pieszych.

1.4.14.Korpus drogowy - nasyp lub tagZ wykopu, ktora jest ograniczona kogodrogi i skarpami rowow.
1.4.15.Koryto - element uformowany w korpusie drogowyneeiu utazenia w nim konstrukcji nawierzchni.

1.4.16 Ksiazka obmiaréw - akceptowany przezzymiera/Kierownika projektu zeszyt z ponumerowanytmonami,
stuzacy do wpisywania przez Wykonawcobmiaru dokonywanych rob6t w formie wylicgeszkicow i ew.
dodatkowych zalcznikbw. Wpisy w ksizce obmiaréw podlegajpotwierdzeniu przez ktyniera/Kierownika projektu.

1.4.17.Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badasy zaakceptowane przez Zamawgapo, nieztdne do
przeprowadzenia wszelkich badieprob zwazanych z ocenjakosci materiatléw oraz robét.

1.4.18.Materiaty - wszelkie tworzywa niegbbne do wykonania robd6t, zgodne z dokumeitapjojektova
i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane pinegniera/Kierownika projektu.
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1.4.19.Most - obiekt zbudowany nad przeszkodbdr dla zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu paggz.

1.4.20.Nawierzchnia - warstwa lub zespdét warstwzsttych do przejmowania i rozktadania op@n od ruchu na

podiaze gruntowe i zapewniggych dogodne warunki dla ruchu.

a) Warstwa scieralna - gorna warstwa nawierzchni poddana be#egaio oddziatywaniu ruchu i czynnikow
atmosferycznych.

b) Warstwa wizaca - warstwa znajdaga si migdzy warstvg scieralrg a podbudow, zapewniajca lepsze rozienie
napkzen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudow

c) Warstwa wyrdwnawcza - warstwa #ga do wyréwnania nieréwioi podbudowy lub profilu istniggej
nawierzchni.

d) Podbudowa - dolna e& nawierzchni stzca do przenoszenia ohgen od ruchu na podi®. Podbudowa nie
sktad& sie z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocnicze;j.

e) Podbudowa zasadnicza - gérnasézpodbudowy spetniaga funkcje néne w konstrukcji nawierzchni. Me ona
skltad& si¢ z jednej lub dwoch warstw.

f) Podbudowa pomocnicza - dolnag¢&z podbudowy speiniaga, obok funkcji nénych, funkcje zabezpieczenia
nawierzchni przed dziataniem wody, mrozu i przeniken castek podida. Maze zawierd warstwe
mrozoochrong, odsiczajca lub odcinagca.

g) Warstwa mrozoochronna - warstwa, ktérej gldbwnymazeeim jest ochrona nawierzchni przed skutkami driat
mrozu.

h) Warstwa odcinajca - warstwa stosowana w celu unietiviienia przenikania cistek drobnych gruntu do warstwy
nawierzchni leacej powyej.

i) Warstwa odsgczapca - warstwa stiaca do odprowadzenia wody przedostaj sk do nawierzchni.

1.4.21.Niweleta - wysokéciowe i geometryczne rozwigtie na ptaszcznie pionowego przekroju w osi drogi lub

obiektu mostowego.

1.4.22.Obiekt mostowy - most, wiadukt, estakada, tunialdka dla pieszych i przepust.

1.4.23.0bjazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowamapowiednio utrzymana do przeprowadzenia ruchu
publicznego na okres budowy.

1.4.24.0Odpowiednia (bliska) zgodté - zgodné¢ wykonywanych rob6t z dopuszczonymi tolerancjamijedi
przedziat tolerancji nie zostat okteny - z przecjtnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dlangégo rodzaju
robot budowlanych.

1.4.25.Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi paenu przeznaczony do umieszczania w nim drogi
i zwiazanych z ni urzadzen oraz drzew i krzewOw. Pas drogowy iroréwniez obejmowa teren przewidziany do
rozbudowy drogi i budowy uadlzen chronicych ludzi isrodowisko przed uatliwosciami powodowanymi przez ruch
na drodze.

1.4.26.Pobocze - ¢&¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego postojyazadw, umieszczenia wdzen
organizacji i bezpiecastwa ruchu oraz do ruchu pieszych,zsha jednoczénie do bocznego oparcia konstrukcji
nawierzchni.

1.4.27.Podtaze nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowyzaley pod nawierzchaido gkbokasci przemarzania.

1.4.28.Podiae ulepszone nawierzchni - gérna warstwa piaitdezaca bezpérednio pod nawierzchai ulepszona
w celu umaliwienia przegcia ruchu budowlanego i wdeiwego wykonania nawierzchni.

1.4.29.Polecenie layniera/Kierownika projektu - wszelkie polecenia gkazane Wykonawcy przez
Inzyniera/Kierownika projektu, w formie pisemnej, datyce sposobu realizacji rob6t lub innych sprawazanych
z prowadzeniem budowy.

1.4.30.Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizydzdaca autorem dokumentacji projektowe;.

1.4.31.Przedsiwziecie budowlane - kompleksowa realizacja nowego aqménia drogowego lub calkowita
modernizacja/przebudowa (zmiana parametrow geogmtygh trasy w planie i przekroju podhym) istniepcego
pofaczenia.

1.4.32.Przepust — budowla o przekroju poprzecznym zagmi, przeznaczona do przeprowadzenia cieku, szlaku
wedrowek zwierat dziko zyjacych lub uradzeh technicznych przez korpus drogowy.

1.4.33.Przeszkoda naturalna - elemefrbdowiska naturalnego, stanaey utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przyktad dolina, bagno, rzekaksatairéwek dzikich zwierat itp.

1.4.34.Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, stanoviutrudnienie w realizacji zadania budowlanegopreykiad
droga, kolej, ruroeig, kanal, cig pieszy lub rowerowy itp.

1.4.35.Przetargowa dokumentacja projektowa -¢$¢z dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje lokalizac
charakterystyk i wymiary obiektu lgdacego przedmiotem robot.

1.4.36 Przyczétek - skrajna podpora obiektu mostowegozeéMsktadd sie z petnejsciany, stupéw lub innych form
konstrukcyjnych, np. skrziy komoér.
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1.4.37.Rekultywacja - roboty mage na celu upondlkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

1.4.38.Rozpktos¢ teoretyczna - odlegéé migdzy punktami podparcia @¢gskami), przsta mostowego.

1.4.39.Szeroké¢ catkowita obiektu (mostu / wiaduktu) - odlegtomicdzy zewrtrznymi krawedziami konstrukciji
obiektu, mierzona w linii prostopadtej do osi paodttaj, obejmuje catkowdtszerokéé konstrukcyjm ustroju niogcego.

1.4.40.Szeroké¢ uzytkowa obiektu - szerokeé jezdni (nawierzchni) przeznaczona dla poszczegbimgdzajow ruchu
oraz szerok& chodnikdw mierzona wéwietle porczy mostowych z wyczeniem konstrukciji przy jezdni dotem
oddzielajcej ruch kotowy od ruchu pieszego.

1.4.41.Slepy kosztorys - wykaz robo6t z podaniem ichsdio (przedmiarem) w kolejrigi technologicznej ich
wykonania.

1.4.42.Teren budowy - teren udephiony przez Zamawiagego dla wykonania na nim rob6t oraz inne miejsca
wymienione w kontrakcie jako twatze czs$¢ terenu budowy.

1.4.43.Tunel - obiekt zagbiony ponkej poziomu terenu dla zapewnienia komunikacji dmegja ruchu pieszego.

1.4.44.Wiadukt - obiekt zbudowany nad linkolejowa lub inma drogy dla bezkolizyjnego zapewnienia komunikacji
drogowej i ruchu pieszego.

1.4.45.Zadanie budowlane - e¢& przedsiwziecia budowlanego, stanowga odebng calas¢ konstrukcyjm lub
technologicza, zdolm do samodzielnego petnienia funkcji techniczrgtkiowych. Zadanie m@ polega na
wykonywaniu rob6t zwizanych z budow modernizagj/ przebudow, utrzymaniem oraz ochrarbudowli drogowej
lub jej elementu.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakavykonanych robét, bezpieazsiwo wszelkich czynrigi na terenie
budowy, metody #zyte przy budowie oraz za ich zgodbhoz dokumentagj projektows, SST i poleceniami
Inzyniera/Kierownika projektu.

1.5.1.Przekazanie terenu budowy

Zamawiajcy w terminie okréonym w dokumentach kontraktowych przekaWykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawhyradministracyjnymi, lokalizagj i wspotrzdne punktéw
gtéwnych trasy oraz reperéw, dziennik budowy oraa @égzemplarze dokumentacji projektowe] i dwa katypEST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedziadda@a ochron przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili
odbioru ostatecznego rob6t. Uszkodzone lub znismzmaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwaliwtasny
koszt.

1.5.2.Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowagtizie zawierd rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazpadanym
w szczegO6towych warunkach umowy, uwatjiiajacym podziat na dokumentagprojektova:
- Zamawiajcego; wykaz pozycji, ktére stanawiprzetargow dokumentag projektowa oraz projektow
dokumentagj wykonawcz (techniczn) i zostam przekazane Wykonawcy,
- Wykonawcy; wykaz zawieragy spis dokumentacji projektowej, ktédwWykonawca opracuje w ramach ceny
kontraktowe;.

1.5.3.Zgodna¢ rob6t z dokumentagijprojektovy i SST

Dokumentacja projektowa, SST i wszystkie dodatkowekumenty przekazane Wykonawcy przez
Inzyniera/Kierownika projektu stanowiczes¢ umowy, a wymagania okiene w chéby jednym z nich s
obowiazujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w calej dolentaciji.

W przypadku rozbimosci w ustaleniach poszczegélnych dokumentéw ohpwe kolejngé ich waznosci
wymieniona w ,Kontraktowych warunkach ogélnych” @@nych warunkach umowy”).

Wykonawca nie mee wykorzystywa blgdéw lub opuszczew dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadoi Inzyniera/Kierownika projektu, ktory podejmie deayzjo wprowadzeniu
odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbimosci, wymiary podane na fnie s, wazniejsze od wymiaréw okéeonych na podstawie
odczytu ze skali rysunku.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone matetiats zgodne z dokumentacprojektows i SST.

Dane okrélone w dokumentacji projektowej i w SSTeda uwazane za wartei docelowe, od ktérych
dopuszczalneasodchylenia w ramach oldlenego przedziatu tolerancji. Cechy materiatowenséntéw budowli musz
wykazyw& zgodnd¢ z okreglonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogrzekraczé dopuszczalnego
przedzialu tolerancji. W przypadku, gdy materiailp roboty nie bda w petni zgodne z dokumentagprojektows lub
SST i wplynie to na niezadowadap jakos¢ elementu budowli, to takie materialy zostarasgpione innymi, a
elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie aezk\Wykonawcy.
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1.5.4.Zabezpieczenie terenu budowy
a) Roboty modernizacyjne/ przebudowa i remontowe (,pogchem?”)

Wykonawca jest zobowzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymaisiniejcych obiektow
(jezdnie, sciezki rowerowe, cigi piesze, znaki drogowe, bariery ochronneadzenia odwodnienia itp.) na terenie
budowy, w okresie trwania realizacji kontrakta,do zakaczenia i odbioru ostatecznego robét. Przed papieshiem
do rob6t Wykonawca przedstawizymierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia, gadniony z odpowiednim
zarzadem drogi i organem zagdzapcym ruchem, projekt organizacji ruchu i zabezpie@eobdt w okresie trwania
budowy.

W zaleznoéci od potrzeb i pogpu robdt projekt organizacji ruchu powinien¢bga bigaco aktualizowany przez
Wykonawe. Kazda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projekargracji ruchu, wymaga kdorazowo
ponownego zatwierdzenia projektu.

W czasie wykonywania robét Wykonawca dostarczynstaluje i kgdzie obstugiwat wszystkie tymczasowe
urzadzenia zabezpieczgje takie jak: zaporygdwiatta ostrzegawcze, sygnaly, itp., zapewsgajw ten sposéb
bezpieczastwo pojazddw i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widoczciow dzien i w nocy tych zapér i znakéw, dla ktérych jest to
nieodzowne ze wzetléw bezpieczistwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne wdzenia zabezpieczaje kkda akceptowane przez Apniera/Kierownika
projektu. Fakt przyspienia do rob6t Wykonawca obwi@ publicznie przed ich rozpoeziem w sposob uzgodniony
z Inzynierem/Kierownikiem projektu oraz przez umieszéeenw miejscach i iléciach okrélonych przez
Inzyniera/Kierownika projektu, tablic informacyjnycktorych tré¢ bedzie zatwierdzona przez Ayniera/Kierownika
projektu. Tablice informacyjnegda utrzymywane przez Wykonawaev dobrym stanie przez caty okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlegaboéj zaptacie i przyjmuje gize jest whczony w cen
kontraktow.

b) Roboty o charakterze inwestycyjnym

Wykonawca jest zobowzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresienfemaalizacji kontraktuzado
zakaczenia i odbioru ostatecznego robét.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje ¢dzie utrzymywdé tymczasowe urmlzenia zabezpieczae, w tym:
ogrodzenia, pacze, gwietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze oraz wsdeahnesrodki niezledne do ochrony robét,
wygody spotecznii i innych.

W miejscach przylegagych do drog otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrddhi wyraznie oznakuje teren
budowy, w sposob uzgodniony zzimierem/Kierownikiem projektu.

Wijazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone miazdow i maszyn pracgych przy realizacji robot,
Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposob uzgodnioimgynierem/Kierownikiem projektu.

Fakt przystpienia do robét Wykonawca obwi@ publicznie przed ich rozpogziem w sposéb uzgodniony
z Inzynierem/Kierownikiem projektu oraz przez umieszéeenw miejscach i iléciach okrélonych przez
Inzyniera/Kierownika projektu, tablic informacyjnychktorych tré¢ bedzie zatwierdzona przez dyniera/Kierownika
projektu. Tablice informacyjnecla utrzymywane przez Wykonawev dobrym stanie przez caty okres realizacji robét.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlegaboéj zaptacie i przyjmuje ize jest whczony w cen
kontraktova.

1.5.5.0chronarodowiska w czasie wykonywania rob6t

Wykonawca ma obowkek zna i stosowé w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy dage ochrony
srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykazania rob6t Wykonawcatizie:

a) utrzymywa teren budowy i wykopy w stanie bez wody sbaj,

b) podejmowé wszelkie uzasadnione kroki meg na celu stosowaniezsio przepiséw i norm dotygeych ochrony
srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oradzie unik& uszkodzé lub ucizliwosci dla oséb lub dobr
publicznych i innych, a wynikagych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszezérb innych przyczyn
powstatych w nagpstwie jego sposobu dziatania.

Stosujc sk do tych wymaga bedzie miat szczegélny wzgdl na:

1) lokalizacg baz, warsztatéw, magazynow, skltadowisk, ukoporégaiojazdowych,

2) srodki ostranosci i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdw wodnych pyithrh substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
c) mozliwoscia powstania pgaru.

1.5.6.0chrona przeciwp@rowa

Wykonawca bhdzie przestrzedgaprzepisy ochrony przeciwgarowej.

Wykonawca bdzie utrzymywd, wymagany na podstawie odpowiednich przepiséw vapya sprzt
przeciwpaarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomiesz@dmibiurowych, mieszkalnych, magazynach oraz
w maszynach i pojazdach.
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Materialy tatwopalne dra sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisazabezpieczone przed
dostpem osab trzecich.

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowaoearem wywotanym jako rezultat
realizacji rob6t albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7.Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktére w sposéb trwaty szkodliwe dla otoczenia, nieds dopuszczone dazycia.

Nie dopuszcza siuzycia materiatow wywotuyjcych szkodliwe promieniowanie oegeniu wikszym od
dopuszczalnego, okdlenego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialy odpadowezyte do rob6t bda miaty aprobai techniczm wydam przez uprawnioq
jednostk, jednoznacznie okftajaca brak szkodliwego oddziatywania tych materialowsr@dowisko.

Materiaty, ktére s szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, azaikaiczeniu robot ich szkodlivég
zanika (np. materiaty pylaste) mpgy¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagachnologicznych wbudowania.
Jezeli wymagaj tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien atray zgodt na uycie tych materiatéw od
wiasciwych organéw administracji patwowej.

Jezeli Wykonawca uyt materiatdw szkodliwych dla otoczenia zgodnie sgecyfikacjami, a ich aycie
spowodowato jakiekolwiek zagreniesrodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawyaj

1.5.8.0chrona wiasnii publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochroimstalacji na powierzchni ziemi i za ddzenia podziemne, takie jak
rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiad@ladeych wigcicielami tych urzdzen potwierdzenie
informacji dostarczonych mu przez Zamawisggo w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zemiewtasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniemningtdlacji i uradzer w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowzany jest umigcic w swoim harmonogramie rezegvezasow dla wszelkiego rodzaju
robdt, ktére maj by¢ wykonane w zakresie przefenia instalacji i urzdzeh podziemnych na terenie budowy
i powiadom¢ Inzyniera/Kierownika projektu i wladze lokalne o zama rozpocgcia robét. O fakcie przypadkowego
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwloczmviadomi Irkyniera/Kierownika projektu i zainteresowane
wladze oraz &dzie z nimi wspotpracowat dostarczajwszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu aapr
Wykonawca kdzie odpowiadaza wszelkie spowodowane przez jego dziatania wzkua instalacji na powierzchni
ziemi i uradzer podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonyelprzez Zamawiagego.

Jezeli teren budowy przylega do terendéw z zabuglomieszkaniow, Wykonawca bdzie realizowé roboty
w sposob powodagy minimalne niedogodrioi dla mieszkacéw. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia
zabudowy mieszkaniowej wasiedztwie budowy, spowodowane jego dziatébip

Inzynier/Kierownik projektu bdzie na bieaco informowany o wszystkich umowach zawartych pginy
Wykonawe a wigcicielami nieruchoméri i dotyczicych korzystania z wlaskad i drog wewrtrznych. Jednale, ani
Inzynier/Kierownik projektu ani Zamawigy nie kzdzie ingerowat w takie porozumienia, o ile niglfp one sprzeczne
z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy.

1.5.9.0graniczenie obgren osi pojazdow

Wykonawca bdzie stosowéa sie do ustawowych ogranicéenaciskéw osi na drogach publicznych przy

transporcie materiatébw i wypassnia na i z terenu rob6t. Wykonawca uzyska wszetkgzlzdne zezwolenia

i uzgodnienia od wikziwych wtadz co do przewozu nietypowych wagowo fadiw (ponadnormatywnych) i o kadym
takim przewozie &dzie powiadamiat layniera/Kierownika projektu. tynier/Kierownik projektu mee polect, aby
pojazdy nie spetniage tych warunkéw zostaty usgte z terenu budowy. Pojazdy powogtig nadmierne obgienie
osiowe nie bda dopuszczone né@wiezo ukaiczony fragment budowy w ollsie terenu budowy i Wykonawcadizie
odpowiadat za naprawwszelkich robét w ten sposéb uszkodzonych, zgodnpoleceniami liayniera/Kierownika
projektu.

1.5.10.Bezpieczéstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawcadhie przestrzegaprzepisow dotycxych bezpiecaestwa i higieny
pracy.

W szczegélngci Wykonawca ma obowzek zadbé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz pielsiapcych odpowiednich wymagasanitarnych.

Wykonawca zapewni i dolzie utrzymywal wszelkie ugzlzenia zabezpieczaje, socjalne oraz spitz
i odpowiedni odziez dla ochronyzycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie olazzdpewnienia bezpiearstwa
publicznego.

Uznaje st, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymafjaokreslonych powyej nie podlegaj
odrebnej zaptacie isuwzgkdnione w cenie kontraktowej.
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1.5.11.0chrona i utrzymanie robét

Wykonawca bdzie odpowiadat za ochremobot i za wszelkie materialy i wdzenia uywane do robot od
daty rozpocgcia do daty wydania potwierdzenia zakaenia robot przez hyniera/Kierownika projektu.

Wykonawca bhdzie utrzymywa roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymaowinmo by prowadzone
w taki sposob, aby budowla drogowa lub jej elemdmngy w zadowalajcym stanie przez caly czas, do momentu
odbioru ostatecznego.

Jeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzynea to na polecenie igniera/Kierownika projektu
powinien rozpocaé roboty utrzymaniowe nie gaiej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.
1.5.12.Stosowanie gido prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowizany jest zna wszystkie zargdzenia wydane przez wladze centralne i miejscowa or
inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktére & jakikolwiek sposéb zwizane z wykonywanymi robotami itizie
w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych pustaen podczas prowadzenia robét.

Wykonawca hdzie przestrzegapraw patentowych idalizie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkic
wymaga prawnych odnénie znakéw firmowych, nazw lub innych chronionychayw w odniesieniu do spgtu,
materiatow lub urzdzer uzytych lub zwhzanych z wykonywaniem rob6t i w sposolagty bedzie informowé
Inzyniera/Kierownika projektu o swoich dziataniachzquistawiaic kopie zezwolg i inne odnéne dokumenty.
Wszelkie straty, koszty pagtowania, obeizenia i wydatki wynikle z lub zwizane z naruszeniem jakichkolwiek praw
patentowych pokryje Wykonawca, z wifiem przypadkow, kiedy takie naruszenie wyniknieykonania projektu lub
specyfikacji dostarczonej przezzimiera/Kierownika projektu.

1.5.13.Réwnowanos¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotanekonkretne normy i przepisy, ktére spethiaajp
materialy, spret i inne towary oraz wykonane i zbadane robotygdabobowhzywat postanowienia najnowszego
wydania lub poprawionego wydania powotanych norprzepiséw o ile w warunkach kontraktu nie postamowi
inaczej. W przypadku gdy powotane normy i przepispaistwowe lub odnosggzsic do konkretnego kraju lub regionu,
mog by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapewomjrowny lub wyszy poziom wykonania fi
powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich gpgizenia i pisemnego zatwierdzenia przezyhiera/Kierownika
projektu. Ré@nice pom¢dzy powotanymi normami a ich proponowanymi zamikami musz by¢ doktadnie opisane
przez Wykonawgi przedtazone Irzynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia.

1.5.14.Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wadiowe, budowle oraz inne pozost&dd o znaczeniu
geologicznym lub archeologicznym odkryte na terebiedowy kda uwazane za wilasngé Zamawiajcego.
Wykonawca zobowizany jest powiadoniilnzyniera/Kierownika projektu i pogbowa® zgodnie z jego poleceniami.
Jezeli w wyniku tych polecé Wykonawca poniesie koszty i/lub wypta op&nienia w robotach, brynier/Kierownik
projektu po uzgodnieniu z Zamawiaym i Wykonawea ustali wydhizenie czasu wykonania robét i/lub wyséko
kwoty, o ktog nalery zwiekszy¢ cere kontraktov.

1.6. Kody i nazwy robét wg Wspolnego Stownika Zaméien ( CPV )
45233120-6: Roboty w zakresie budowy drég

2. MATERIALY
2.1.Zr6dba uzyskania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym kavgystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do robét, Wykonawca przedstawgrierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia,cgegétowe
informacje dotycgce proponowanegerddta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tychteriatow jak réwnig
odpowiednigswiadectwa badalaboratoryjnych oraz prébki materiatow.

Zatwierdzenie partii materiatdw z danegddta nie oznacza automatycznie, wszelkie materialty z danego
zrédta uzyskaj zatwierdzenie.

Wykonawca zobowzany jest do prowadzenia badaw celu wykazania,ze materialy uzyskane
z dopuszczonegiarodita w sposob agly spetniaj wymagania SST w czasie realizacji robét.

2.2. Pozyskiwanie materialtdbw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie poz#wald wigcicieli i odnagnych wiadz na pozyskanie materiatow ze
zrédet miejscowych wdczapc w to zrodta wskazane przez Zamawieggo i jest zobowezany dostarczy
Inzynierowi/Kierownikowi projektu wymagane dokumentized rozpocgciem eksploatacjirédia.
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Wykonawca przedstawi tgnierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia dokentact zawierajca
raporty z bada terenowych i laboratoryjnych oraz proponowaprzez siebie metaed wydobycia i selekciji,
uwzglkdniajac aktualne decyzje o eksploatacji, organéw adnram§itpaistwowej i samoradowe;.

Wykonawca ponosi odpowiedziak®o za spetnienie wymagailosciowych i jakdciowych materiatéw
pochodacych zezrédet miejscowych.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytutu wydchy materiatdw, dziemwy i inne jakie okza sie
potrzebne w zwazku z dostarczeniem materiatéw do robot.

Humus i nadklad czasowo zth z terenu wykopow, dokopdw i miejsc pozyskanigemaldw miejscowych
beda formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypcekutgywacji terenu po ukiczeniu robét.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykep@ terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych
w dokumentach umowygldla wykorzystane do rob6t lub odwiezione na odktadawdpdnio do wymag@aumowy lub
wskaza Inzyniera/Kierownika projektu.

Wykonawca nie &dzie prowada zadnych wykopdéw w olebie terenu budowy poza tymi, ktére zostaly
wyszczegoélnione w dokumentach umowy, chyteayzyska na to pisemizgod: Inzyniera/Kierownika projektu.

Eksploatacjarédet materiatow &dzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi olkganjacymi na danym
obszarze.

2.3. Materialy nie odpowiadapce wymaganiom

Materialy nie odpowiadage wymaganiom zostarprzez Wykonawe wywiezione z terenu budowy i zione
w miejscu wskazanym przezzyniera/Kierownika projektu. 3& Inzynier/Kierownik projektu zezwoli Wykonawcy na
uzycie tych materialtdw do innych robét,znte dla ktérych zostaly zakupione, to koszt tychteriatbw zostanie
odpowiednio przewartgiowany (skorygowany) przeziyniera/Kierownika projektu.

Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdupic nie zbadane i nie zaakceptowane materialty, Wykeaamykonuje
na wlasne ryzyko, licc sk z jego nieprzyjciem, usungciem i niezaptaceniem

2.4. Wariantowe stosowanie materiatow

Jeli dokumentacija projektowa lub SST przewiglajozliwo$é wariantowego zastosowania rodzaju materiatu
w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomiyiniera/Kierownika projektu o swoim zamiarze co nai@
3 tygodnie przed ayciem tego materiatu, albo w okresie zHaym, j&li bedzie to potrzebne z uwagi na wykonanie
bada wymaganych przez hyniera/Kierownika projektu. Wybrany i zaakceptowannglizaj materiatu nie nie by
p&zniej zmieniany bez zgody tgniera/Kierownika projektu.

2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane mastedo czasu gdydula one uyte do robot, byly
zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowadya §akos¢ i wiasciwosci i byly dostpne do kontroli przez
Inzyniera/Kierownika projektu.

Miejsca czasowego skltadowania materiatogdabzlokalizowane w olgbie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z laynierem/Kierownikiem projektu lub poza terenem bwglow miejscach zorganizowanych przez
Wykonawe i zaakceptowanych przezzamiera/Kierownika projektu.

2.6. Inspekcja wytwérni materiatow

Wytwornie materiatdw mag by¢ okresowo kontrolowane przez zymiera/Kierownika projektu w celu
sprawdzenia zgoddoi stosowanych metod produkcji z wymaganiami. Prébaterialdw mog by¢ pobierane w celu
sprawdzenia ich wkgiwosci. Wyniki tych kontroli keda stanowé podstaw do akceptacji okidonej partii materiatow
pod wzgkdem jakdci.

W przypadku, gdy liynier/Kierownik projektu hdzie przeprowadzat inspekcjwytwérni, musa by¢
spetnione nagpujace warunki:

a) Inzynier/Kierownik projektu bdzie miat zapewnianwspoétprag i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatéw
w czasie przeprowadzania inspekgciji,

b) Inzynier/Kierownik projektu bdzie miat wolny dosp, w dowolnym czasie, do tych&zi wytworni, gdzie odbywa
sie produkcja materiatdw przeznaczonych do realizatjit,

c) Jeeeli produkcja odbywa si w miejscu nie nalmcym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla
Inzyniera/Kierownika projektu zezwolenie dla przeproaenia inspekcji i badiaw tych miejscach.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takiego spgwi, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakdé¢ wykonywanych robét. Spez uzywany do robdt powinien kty zgodny z ofert Wykonawcy
i powinien odpowiad& pod wzgtdem typow i ildci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcieaaizaciji
robdt, zaakceptowanym przezzymiera/Kierownika projektu; w przypadku braku usfalw wymienionych wyej
dokumentach, spegk powinien by uzgodniony i zaakceptowany przezyniera/Kierownika projektu.
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Liczba i wydajné¢ sprztu powinny gwarantow@aprzeprowadzenie robét, zgodnie z zasadamistdagmi
w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniachyimera/Kierownika projektu.

Sprzt bedacy wlasndcia Wykonawcy lub wynaity do wykonania rob6t ma byutrzymywany w dobrym
stanie i gotowéci do pracy. Powinien kyzgodny z normami ochron§rodowiska i przepisami dotyseymi jego
uzytkowania.

Wykonawca dostarczy hynierowi/Kierownikowi projektu kopie dokumentéw paerdzapcych
dopuszczenie spgiu do wytkowania i bada okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Wykonawca hdzie konserwowasprzt jak rowniez naprawig lub wymienia sprzt niesprawny.

Jeeli dokumentacja projektowa lub SST przewidunozliwos¢ wariantowego gycia sprztu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomiyiniera/Kierownika projektu o swoim zamiarze wybaomurzyska
jego akceptagj przed ayciem sprztu. Wybrany sprat, po akceptacji liayniera/Kierownika projektu, nie nie by
p&zniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzt, maszyny, urgdzenia i nargdzia nie gwarantage zachowania warunkéw umowy, zostan
przez Irkyniera/Kierownika projektu zdyskwalifikowane i ni@puszczone do robét.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takicirodkdédw transportu, ktdére nie wplyn
niekorzystnie na jaké wykonywanych robét i wkiwosci przewaonych materiatow.

Liczba srodkéw transportu powinna zapewéigrowadzenie rob6t zgodnie z zasadami dirg/mi
w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniachylmera/Kierownika projektu, w terminie przewidzianyumows.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdgaspetnid wymagania dotyexce przepiséw ruchu drogowego
w odniesieniu do dopuszczalnych naciskow fi@ianych parametrow technicznyc$rodki transportu nie spetnigje
tych warunkéw mog by¢ dopuszczone przez Ayniera/Kierownika projektu, pod warunkiem przywrag@e stanu
pierwotnego aytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bdzie usuwa na bieaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia,kagzenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznyah dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robgbdnie z warunkami umowy oraz za j&ko
zastosowanych materiatéw i wykonywanych rob6t, daZgodné¢ z dokumentagj projektovs, wymaganiami SST,
PZzJ, projektem organizacji robét opracowanym phégkonawe oraz poleceniami ltyniera/Kierownika projektu.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metagkonywania robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyezew planie i wyznaczenie wysos@ wszystkich
elementéw rob6t zgodnie z wymiarami iednymi okrélonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanyma
pismie przez layniera/Kierownika projektu.

Btedy popetnione przez Wykonawev wytyczeniu i wyznaczaniu robot zostamsungte przez Wykonawe
na wlasny koszt, z wyjkiem, kiedy dany bid okae sk skutkiem b¢du zawartego w danych dostarczonych
Wykonawcy na gimie przez layniera/Kierownika projektu.

Sprawdzenie wytyczenia rob6t lub wyznaczenia wgsckprzez Irkyniera/Kierownika projektu nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialdoi za ich doktadngt.

Decyzje Iyniera/Kierownika projektu dotyaze akceptacji lub odrzucenia materialéw i elementénot
beda oparte na wymaganiach oklenych w dokumentach umowy, dokumentacji projekfowev SST, a take
w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzjzyhier/Kierownik projektu uwzgldni wyniki bada
materiatow i robdt, rozrzuty normalnie wyptijace przy produkcji i przy badaniach materiatow swiadczenia
z przesziéci, wyniki bada naukowych oraz inne czynniki wplyvage na rozwzar kwestk.

Polecenia layniera/Kierownika projektu powinny kywykonywane przez Wykonawav czasie okrdonym
przez Ikyniera/Kierownika projektu, pod gtba zatrzymania robdt. Skutki finansowe z tego tytyoniesie
Wykonawca.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Program zapewnienia jakéci

Wykonawca jest zobowzany opracowdi przedstawd do akceptacji liyniera/Kierownika projektu program
zapewnienia jakai. W programie zapewnienia jal@ Wykonawca powinien okg#¢, zamierzony sposéb
wykonywania rob6t, mdiwosci techniczne, kadrowe i plan organizacji robét pawdupcy wykonanie robét zgodnie
z dokumentagj projektova, SST oraz ustaleniami.

Program zapewnienia jak@ powinien zawier&

a) cz$¢ 0golmn opisupca:
— organizac wykonania robot, w tym terminy i sposéb prowadaawibot,
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— organizact ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

— sposbb zapewnienia bhp.,

— wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygeanie praktyczne,

— wykaz os6b odpowiedzialnych za jdko terminowad¢ wykonania poszczegélnych elementéw robat,

— system (sposéb i proce@liproponowanej kontroli i sterowania jaloia wykonywanych robét,

— wyposaenie w sprzt i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratoriumagtego lub laboratorium,
ktéremu Wykonawca zamierza zlégrowadzenie badag,

- sposob oraz formgromadzenia wynikow baddaboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechaniamo
sterupcych, a take wychganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesehrologicznym,
proponowany sposob i fornprzekazywania tych informac;ji zgnierowi/Kierownikowi projektu;

b) cz$¢ szczegblow opisujca dla kazdego asortymentu robot:

— wykaz maszyn i urgdzer stosowanych na budowie z ich parametrami techgickmmraz wyposazeniem
w mechanizmy do sterowania i gdzenia pomiarowo-kontrolne,

— rodzaje i ilé¢ srodkéw transportu oraz wdzeh do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,

— sposoéb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przedatitia wiasciwosci w czasie transportu,

— sposoéb i proceddarpomiaréw i bada (rodzaj i czstotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie
urzadzeh, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow, wayzania mieszanek i wykonywania
poszczegolnych elementdéw robot,

- sposob pogpowania z materiatami i robotami nie odpowiadgmi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakasci robot

Celem kontroli robét &dzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeami aby osigna¢ zalazomg
jakos¢ robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pehkontrok robét i jakdci materiatdbw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wézapc personel, laboratorium, sptz zaopatrzenie i wszystkie udzenia niezidne
do pobierania probek i balanateriatow oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontrolizyinier/Kierownik projektu mee zaadaé od Wykonawcy
przeprowadzenia baflav celu zademonstrowanize poziom ich wykonywania jest zadowalsy.

Wykonawca hdzie przeprowadZapomiary i badania materiatow oraz robét zstatliwoscia zapewniajca
stwierdzenieze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartyndiokumentacji projektowej i SST

Minimalne wymagania co do zakresu badach czstotliwos¢ s okreSlone w SST, normach i wytycznych.
W przypadku, gdy nie zostaty one tam ckoee, Inzynier/Kierownik projektu ustali jaki zakres kontrg@st konieczny,
aby zapewri wykonanie robét zgodnie z umaw

Wykonawca dostarczy tgnierowi/Kierownikowi projektuswiadectwa,ze wszystkie stosowane ydzenia
i sprzt badawczy posiadajwazna legalizacg, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiagayymaganiom norm
okreslajacych procedury bada

Inzynier/Kierownik projektu bdzie mi€ nieograniczony dogp do pomieszczelaboratoryjnych, w celu ich
inspekcji.

Inzynier/Kierownik projektu bdzie przekazyw&da Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedochgnieciach dotycacych uradzer laboratoryjnych, spetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub
metod badawczych. deli niedocagniecia te lgda tak powane, ze mog wptyna¢ ujemnie na wyniki bada
Inzynier/Kierownik projektu natychmiast wstrzymayaie do rob6t badanych materiatdw i dépuje do uycia
dopiero wtedy, gdy niedagjniccia w pracy laboratorium Wykonawcy zosiansungte i stwierdzona zostanie
odpowiednia jaké& tych materiatow.

Wszystkie koszty zwizane z organizowaniem i prowadzeniem Bamhaterialdw ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek

Prébki eda pobierane losowo. Zalecagsstosowanie statystycznych metod pobierania prébpartych na
zasadzieze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mbgé z jednakowym prawdopodoliigwem wytypowane
do bada.

Inzynier/Kierownik projektu bdzie mi€ zapewnioa mazliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek.

Pojemniki do pobierania prébek eds dostarczone przez Wykonagci zatwierdzone przez
Inzyniera/Kierownika projektu. Prébki dostarczone przeNykonawg do bada wykonywanych przez
Inzyniera/Kierownik projektu &da odpowiednio opisane i oznakowane, w sposOb zaakeepy przez
Inzyniera/Kierownika projektu.

Na zlecenie layniera/Kierownika projektu Wykonawcagtizie przeprowadza dodatkowe badania tych
materiatow, ktére budgzwatpliwosci co do jakdci, o ile kwestionowane materialy nie zostgorzez Wykonawe
usunite lub ulepszone z wlasnej woli. Koszty tych dodatich bada pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku kosztgokrywa Zamawiagy.
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6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiareda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W @adkp, gdy normy
nie obejmuj jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stogsomezna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przezzyniera/Kierownika projektu.

Przed przyspieniem do pomiaréw lub batla Wykonawca powiadomi kyniera/Kierownika projektu
0 rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badaria. wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca prazsusha
pismie ich wyniki do akceptacji liyniera/Kierownika projektu.

6.5. Raporty z bada

Wykonawca bdzie przekazywa Inzynierowi/Kierownikowi projektu kopie raportow z wikami bada jak
najszybciej, nie pfiej jednak ni w terminie okrélonym w programie zapewnienia jaiod

Wyniki bada (kopie) keda przekazywane bkynierowi/Kierownikowi projektu na formularzach wedt
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przegazaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez liyniera/Kierownika projektu

Inzynier/Kierownik projektu jest uprawniony do dokongmia kontroli, pobierania prébek i badania
materialdw w miejscu ich wytwarzania/pozyskiwantaWykonawca i producent materiatbw powinien udzietiu
niezkednej pomocy.

Inzynier/Kierownik projektu, dokonag weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonegagz Wykonawe,
poprzez mgdzy innymi swoje badaniagtzie ocenia zgodnd¢ materiatdw i rob6t z wymaganiami SST na podstawie
wynikéw wlasnych badakontrolnych jak i wynikow badadostarczonych przez Wykonagvc

Inzynier/Kierownik projektu powinien pobiefaprébki materiatbw i prowadéi badania niezaimie od
Wykonawcy, na swoj koszt. dai wyniki tych bada wykaza, ze raporty Wykonawcy as niewiarygodne, to
Inzynier/Kierownik projektu oprze siwytacznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgédnmateriatow i robot
z dokumentagj projektove, i SST. Mae réwnie zleci, sam lub poprzez Wykonawcprzeprowadzenie powtérnych
lub dodatkowych bada niezalenemu laboratorium. W takim przypadku catkowite Kkgszpowtérnych lub
dodatkowych badai pobierania probek poniesione zostanzez Wykonawe

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier/Kierownik projektu mee dopyci¢ do wycia tylko te materiaty, ktére posiadaj
1. certyfikat na znak bezpiearstwa wykazuicy, ze zapewniono zgod®ié z kryteriami technicznymi okénymi na
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych ardazciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,
2. deklaracg zgodndci lub certyfikat zgodng&i z:
— Polsky Normg lub
- aprobaj techniczm, w przypadku wyrobow, dla ktoérych nie ustanowidrolskiej Normy, jeeli nie s
objete certyfikacj okreslona w pkt 1
i ktore spetniaj wymogi SST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumestywymagane przez SST, 4da partia dostarczona do
robét kedzie posiadate dokumenty, okéajace w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe musposiadéa ww. dokumenty wydane przez producenta, a w raatezpby poparte
wynikami bada wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badbeda dostarczone przez Wykonagvc
Inzynierowi/Kierownikowi projektu.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetnidych wymaga beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

(1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnymowizujacym Zamawiaicego i Wykonawe
w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy kdica okresu gwarancyjnego. Odpowiedzidthaa
prowadzenie dziennika budowy zgodnie z ol@wjacymi przepisami [2] spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy c¢ba dokonywane na hbimco i beda dotyczy przebiegu roboét, stanu
bezpieczéstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarcsteny budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowyetizie opatrzony datjego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz ctdska stibowego. Zapisy da czytelne, dokonane trwat
technily, w poradku chronologicznym, bezpeednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zalkczone do dziennika budowy protokoty i inne dokurgemida oznaczone kolejnym numerem anika
i opatrzone dati podpisem Wykonawcy i kyniera/Kierownika projektu.

Do dziennika budowy natg wpisywa w szczegélngci:

— dat przekazania Wykonawcy terenu budowy,
— dat przekazania przez Zamawjeggo dokumentacji projektowej,
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— dat uzgodnienia przez #yniera/Kierownika projektu programu zapewnieniaofak i harmonograméw robét,
— terminy rozpocgcia i zakdiczenia poszczegolnych elementéw robét,
— przebieg robét, trudrai i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przymgprzerw w robotach,
— uwagi i polecenia lzyniera/Kierownika projektu,
— daty zaradzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,
— zgloszenia i daty odbioréw robét zanik&ych i ulegaicych zakryciu, cgsciowych i ostatecznych odbioréw robot,
- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
- stan pogody i temperatupowietrza w okresie wykonywania robét podlegggh ograniczeniom lub wymaganiom
szczegblnym w zwizku z warunkami klimatycznymi,
- zgodnd¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opise dokumentacji projektowej,
- dane dotycace czynnéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przedtiakcie wykonywania robot,
— dane dotyczce sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,
— dane dotycace jakdci materiatdéw, pobierania prébek oraz wyniki prampadzonych badaz podaniem, kto je
przeprowadzat,
— wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z paden, kto je przeprowadzat,
inne istotne informacje o przebiegu robét.
Propozycje, uwagi i wyfmienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowyddd przedicone

Inzynierowi/Kierownikowi projektu do ustosunkowanig.si

Decyzje Ireyniera/Kierownika projektu wpisane do dziennika bwgl Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem
ich przygcia lub zagciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obligujezyiniera/Kierownika projektu do ustosunkowanig. si
Projektant nie jest jednak strpomowy i nie ma uprawnfedo wydawania poleéeWykonawcy robét.

(2) Ksigzka obmiaréw

Ksiazka obmiar6éw stanowi dokument pozwalaj na rozliczenie faktycznego pesti kazdego z elementéw
robét. Obmiary wykonanych robét przeprowadzavsisposéb eigly w jednostkach przyfych w kosztorysie i wpisuje
do ksizki obmiarow.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnoplub certyfikaty zgodn&i materialdw, orzeczenia o jad@
materiatdw, recepty robocze i kontrolne wyniki bad#Wykonawcy lda gromadzone w formie uzgodnionej
w programie zapewnienia jas@. Dokumenty te stanowizahczniki do odbioru rob6t. Winny lyudostpnione na
kazde zyczenie Irtyniera/Kierownika projektu.

(4) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zaliczagsbprocz wymienionych w punktach (1) - (3) r@sjace dokumenty:
a) pozwolenie na realizaggadania budowlanego,
b) protokoty przekazania terenu budowy,
¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne unyosywilno-prawne,
d) protokoty odbioru robot,
e) protokoly z narad i ustate
f) korespondenegjna budowie.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy dxla przechowywane na terenie budowy w miejscu odpavitedabezpieczonym.

Zaginkcie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowodujgojenatychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowyells zawsze dogpne dla Iayniera/Kierownika projektu i przedstawiane do
wgladu nazyczenie Zamawiajgego.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogo6lne zasady obmiaru robét

Obmiar rob6t bdzie okréla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokntacy projektovg
i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym pdamaieniu Irzyniera/Kierownika projektu o zakresie
obmierzanych robo6t i terminie obmiaru, co najmmia;j3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru lkeda wpisane do kgizki obmiarow.
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Jakikolwiek bhd lub przeoczenie (opuszczenie) wsdmch podanych wlepym kosztorysie lub gdzie indziej
w SST nie zwalnia Wykonawcy od obawku ukaiczenia wszystkich rob6t. Bdlne dane zostanpoprawione wg
instrukcji Inzyniera/Kierownika projektu na fhie.

Obmiar gotowych robétdalzie przeprowadzony z ¢ztcscia wymagai do celu miesicznej ptatnéci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie oklenym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawdnzyniera/Kierownika
projektu.

7.2. Zasady okrélania ilosci robot i materiatow

Diugcoici i odlegtaici pomigdzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymgda obmierzone poziomo wzdiu
linii osiowe;j.

Jali SST wiaiciwe dla danych robét nie wymagapgo inaczej, okjosci beda wyliczone w ni jako dhuga¢
pomnaona przezredni przekro;.

llosci, ktére mag by¢ obmierzone wagowo,eba wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami
SST.

7.3. Urzadzenia i sprat pomiarowy

Wszystkie urzdzenia i sprgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robétlabzaakceptowane przez
Inzyniera/Kierownika projektu.

Urzadzenia i spret pomiarowy zostan dostarczone przez WykonagvcJeeli urzadzenia te lub spet
wymagaj bada atestujcych to Wykonawcadilzie posiadawazne swiadectwa legalizacii.

Wszystkie urzdzenia pomiarowe dala przez Wykonawe utrzymywane w dobrym stanie, w calym okresie
trwania robot.

7.4. Wagi i zasady waenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje anlzenia wagowe odpowiadae odnénym wymaganiom SST d8lzie
utrzymywa to wyposaenie zapewniar w sposob agly zachowanie dokladdoi wg norm zatwierdzonych przez
Inzyniera/Kierownika projektu.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary leda przeprowadzone przed gziowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robét, adze
w przypadku wysfpowania dhaszej przerwy w robotach.

Obmiar robét zanikagych przeprowadzaesiv czasie ich wykonywania.

Obmiar robét podlegagych zakryciu przeprowadzaegirzed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obhe@ lgda wykonane w sposéb zrozumialy
i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub @bjsci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie lgki obmiaréw. W razie braku miejsca szkice mdxy¢ dolaczone w formie oddzielnego
zahcznika do ksizki obmiaréw, ktérego wzér zostanie uzgodniony zylierem/Kierownikiem projektu.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbioréw robét

W zaleznosci od ustalé odpowiednich SST, roboty podlegajastpujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi rob6t zanikagych i ulegajcych zakryciu,
b) odbiorowi czéciowemu,
c) odbiorowi kaacowemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbiér roboét zanikajacych i ulegajpcych zakryciu

Odbiér robdt zanikagych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej oceniesdbi jakosci wykonywanych
robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulggakryciu.

Odbior robét zanikapych i ulegaicych zakryciu bdzie dokonany w czasie uriwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogarmostpu robot.

Odbioru robd4t dokonuje kynier/Kierownik projektu.

Gotowa¢ danej czsci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem demizika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem layniera/Kierownika projektu. Odbidreldzie przeprowadzony niezwtocznie, niezpij jednak ni
w ciagu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennikaolgdi powiadomienia o tym fakcie igniera/Kierownika
projektu.
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Jakd¢ i ilos¢ robot ulegajcych zakryciu ocenia hynier/Kierownik projektu na podstawie dokumentéw
zawierajcych komplet wynikéw bada laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone payiav konfrontacji
z dokumentagj projektova, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbidr czsciowy

Odbiér czsciowy polega na ocenie #oi i jakosci wykonanych cgci rob6t. Odbioru cgciowego robot
dokonuje st wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym rob6t. @dhiobét dokonuje bynier/Kierownik projektu.

8.4. Odbiér koncowy robot

8.4.1.Zasady odbioru kizoweqgo robét

Odbiér kaicowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykdaaobét w odniesieniu do ich #oi, jakasci
i wartosci.

Catkowite zakéczenie rob6t oraz gotowd do odbioru kécowego kdzie stwierdzona przez Wykonagvc
wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadon@m na pimie o tym fakcie layniera/Kierownika
projektu.

Odbior kacowy robét nasipi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, dcod dnia potwierdzenia
przez Ireyniera/Kierownika projektu zakezenia rob6t i przycia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru kaicowego robdét dokona komisja wyznaczona przez Zamjavego w obecrigi
Inzyniera/Kierownika projektu i Wykonawcy. Komisja ddlajaca roboty dokona ich oceny jadaowej na podstawie
przediaonych dokumentow, wynikdw bafdlai pomiar6w, ocenie wizualnej oraz zgodaoio wykonania robot
z dokumentagj projektows i SST.

W toku odbioru kécowego robét komisja zapozna girealizacj ustalé przyjetych w trakcie odbioréw robét
zanikapcych i ulegajcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania ralzdpetniagcych i robo6t poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét aakowych lub robét uzupetnigych w warstwie
scieralnej lub robotach wykezeniowych, komisja przerwie swoje czydaio ustali nowy termin odbioru kmowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisie jakag¢ wykonywanych robét w poszczegdinych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumeatpopjektows i SST z uwzgldnieniem tolerancji i nie ma wkszego
wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpiésieo ruchu, komisja dokona paten, oceniajc pomniejszon
wartas¢ wykonywanych rob6t w stosunku do wymagazyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2.Dokumenty do odbioru Kkoowego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbionic&aego robot jest protokédt odbioru dapwego roboét
sporzdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawgego.
Do odbioru kacowego Wykonawca jest zobawany przygotowanastpujace dokumenty:
1. dokumentagj projektowa podstawow z naniesionymi zmianami oraz dodatkpwesli zostata sporgdzona
w trakcie realizacji umowy,
szczego6towe specyfikacje techniczne (podstawowakamentow umowy i ew. uzupetnige lub zamienne),
recepty i ustalenia technologiczne,
dzienniki budowy i ksjzki obmiaréw (oryginaty),
wyniki pomiaréw kontrolnych oraz bafia oznaczé laboratoryjnych, zgodne z SST i ew. PZJ,
deklaracje zgodrigi lub certyfikaty zgodnéci wbudowanych materialéw zgodnie z SST i ew. PZJ,
opinie technologicza sporadzory na podstawie wszystkich wynikow bada pomiaréw zaiczonych do
dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z SST i PZJ,
8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzggeh (np. na przekenie linii telefonicznej, energetycznej,
gazowej, éwietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazamych rob4t wiécicielom urzdzen,
9. geodezyjn inwentaryzagj powykonawcg robot i sieci uzbrojenia terenu,
10. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnegintaryzacji powykonawczej.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzdém przygotowania dokumentacyjnego négldbgotowe do
odbioru kaicowego, komisja w porozumieniu z Wykonawwgyznaczy ponowny termin odbioru kaowego robot.
Wszystkie zaramdzone przez komigjroboty poprawkowe lub uzupetuae kda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiaggo.
Termin wykonania robét poprawkowych i rob6t uzupahcych wyznaczy komisja.

Nogakwn

8.5. Odbiér pogwarancyjny

Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanpddt zwazanych z usugciem wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwaymym.

Odbiér pogwarancyjny dalzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektuwzgkdnieniem zasad
opisanych w punkcie 8.4 ,Odbior ostateczny robét”.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia ogolne

Podstaw ptatndci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykagaza jednosti obmiarove ustalon
dla danej pozycji kosztorysu.
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowodstawy ptatnaci jest warté¢ (kwota) podana przez
Wykonawe w danej pozycji kosztorysu.
Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa pozycji kosmsowe] kydzie uwzgkdniac wszystkie czynni,
wymagania i badania sktadag s¢ na jej wykonanie, ok&tone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projeké).
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robétépobejmowa:
- robocizre bezpdredni wraz z towarzysymi kosztami,
- wartas¢ zwzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazymoayeewentualnych ubytkdw i transportu na teren
budowy,
— wartcs¢ pracy sprztu wraz z towarzyscymi kosztami,
— koszty pdrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
— podatki obliczone zgodnie z obaaujacymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nalewliczac podatku VAT.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogélne D-M-00.00.00

Koszt dostosowania gsido wymaga warunkéw umowy i wymagaogoélnych zawartych w D-M-00.00.00
obejmuje wszystkie warunki oldlene w ww. dokumentach, a nie wyszczegolnione wtargsie.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdow/przejazdéw i orgarjizachu obejmuje:
(a) opracowanie oraz uzgodnienie zzynierem/Kierownikiem projektu i odpowiednimi instgfami projektu
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz statazeniem kopii projektu kgnierowi/Kierownikowi projektu
i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnieynikajacych z postpu robdét,
(b) ustawienie tymczasowego oznakowaniawietlenia zgodnie z wymaganiami bezpietsteva ruchu,
(c) optaty/dzierawy terenu,
(d) przygotowanie terenu,
(e) konstrukcg tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikow, kgamikdw, barier, oznakowai drenau,
(H tymczasow przebudow urzadzen obcych.
Koszt utrzymania objazdow/przejazdéw i organizasghu obejmuje:
(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usciei tymczasowych oznakowapionowych, poziomych, barier
i Swiatet,
(b) utrzymanie ptynnéci ruchu publicznego.
Koszt likwidacji objazdéw/przejazdow i organizaajchu obejmuije:
(a) usunicie wbudowanych materiatéw i oznakowania,
(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (D2ANr 89, poz. 414 z géiejszymi zmianami).

2. Zarzmdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopa2201 r. w sprawie dziennika budowy, manta rozbiérki
oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 5

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publidznytekst jednolity Dz. U. z 2004r, Nr 204, poz.880
Z p&niejszymi zmianami).
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D-01.01.01.

ODTWORZENIE TRASY | PUNKTOW WYSOKO SCIOWYCH



1.WSTEP
1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegobtowe] specyfikacgihtécznej (SST) s wymagania dotyee wykonania
i odbioru rob6t zwizanych z odtworzeniem trasy drogowe;j i jej punktéysokaciowych.

1.2. Zakres stosowania SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikaefihhicznej (SST)aswymagania szczegétowe dotyce
wykonania i odbioru robét;, Budowy drogi publicznej - dojazdowej w Bjinie (koto zalewu)od skrZgwania z drog
gminng Blizyn ul. Zafabryczna”.

1.3. Zakres robot obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia rob6t awanych z wszystkimi
czynnaciami umaliwiajacymi i mapcymi na celu odtworzenie w terenie przebiegu trdsygowej oraz poteenia
obiektow irzynierskich.

1.3.1.0dtworzenie trasy i punktéw wysod@owych

W zakres rob6t pomiarowych, zyganych z odtworzeniem trasy i punktow wysgdiowych wchodz:

a) sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wys$okavego punktéw gtébwnych osi trasy i punktéw
wysokaciowych,

b) uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyzeate osi),

c) wyznaczenie dodatkowych punktéw wysé&owych (reperéw roboczych),

d) wyznaczenie przekrojéw poprzecznych,

e) zastabilizowanie punktow w sposob trwaly, ochroma przed zniszczeniem oraz oznakowanie w spos6b
utatwiajacy odszukanie i ewentualne odtworzenie.

1.3.2.Wyznaczenie obiektéw mostowych

Wyznaczenie obiektow mostowych obejmuje sprawdzenivyznaczenia osi obiektu i punktow
wysokdaciowych, zastabilizowanie ich w sposéb trwaty, aakrich przed zniszczeniem, oznakowanie w sposéb
utatwiajacy odszukanie i ewentualne odtworzenie oraz wyzgriezusytuowania obiektu (kontur, podpory, punkty).

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1.Punkty gtéwne trasy - punkty zatamania osi trasymkty kierunkowe oraz pogtkowy i koncowy punkt trasy.

1.4.2.Pozostate okidenia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot
Ogolne wymagania dotysee robot podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdpkt 1.5.

1.6. Kody i nazwy robét wg. Wspdélnego Stownika Zamwien ( CPV )
45112730-1: Roboty w zakresie ksztattowania dragtostrad.

2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotycgce materiatlow

Ogoblne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania padan SST D-M-00.00.00
»~Wymagania ogélne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatéw

Do utrwalenia punktéw gtéwnych trasy nafestosowd pale drewniane z gwdziem lub petem stalowym,
stupki betonowe albo rury metalowe o diggiookoto 0,50 metra.

Pale drewniane umieszczone poza grandot ziemnych, wasiedztwie punktéw zatamania trasy, powinny
mie¢ §rednic; od 0,15 do 0,20 m i dlugdod 1,5do 1,7 m.

Do stabilizacji pozostalych punktéw najestosowd paliki drewnianesrednicy od 0,05 do 0,08 m i diugm
okoto 0,30 m, a dla punktéw utrwalanych w istaggjj nawierzchni bolce staloweednicy 5 mm i diugéci od 0,04 do
0,05 m.

,Swiadki” powinny mi& dtugai¢ okoto 0,50 m i przekroj prostatay.
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3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotycgce sprztu
Ogo6lne wymagania dotygze sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” kt

3.2. Sprat pomiarowy

Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktow wysakmwych naley stosowd nastpujacy sprzt:
— teodolity lub tachimetry,
- niwelatory,
— dalmierze,
- tyczki,
- faty,
— tasmy stalowe, szpilki.
Sprzt stosowany do odtworzenia trasy drogowej i jej kidw wysokdciowych powinien gwarantowa
uzyskanie wymaganej doktadiud pomiaru.

4. TRANSPORT
4.1. Ogdlne wymagania dotycgce transportu

Ogoblne wymagania dotygee transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagagidine” pkt 4.
4.2, Transport sprzetu i materiatdw

Sprzt i materiaty do odtworzenia trasy tra przewoz dowolnymisrodkami transportu.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania robét podano w SST D-MX@00 ,Wymagania ogdine” pkt 5.
5.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych

Prace pomiarowe powinny byvykonane zgodnie z oboaziujacymi Instrukcjami GUGIK (od 1 do 7).

Przed przyspieniem do rob6t Wykonawca powinien prgepd Zamawiagicego dane zawiergje lokalizacg
i wspo6trzdne punktéw gtdwnych trasy oraz reperow.

W oparciu o materialy dostarczone przez Zamawégjo, Wykonawca powinien przeprowadzibliczenia
i pomiary geodezyjne niegzline do szczegdtowego wytyczenia robot.

Prace pomiarowe powinny byvykonane przez osoby posiastag odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.

Wykonawca powinien natychmiast poinformawimzyniera o wszelkich kHach wykrytych w wytyczeniu
punktow gtéwnych trasy i (lub) reperéw roboczyched te powinny by usunite na koszt Zamawiggego.

Wykonawca powinien sprawdziczy rzdne terenu ok&tone w dokumentacji projektowejaszgodne
z rzeczywistymi rzdnymi terenu. Jeeli Wykonawca stwierdzize rzeczywiste rgne terenu istotnie #ia si¢ od
rzednych okrélonych w dokumentacji projektowej, to powinien padomt o tym Inzyniera. Uksztaltowanie terenu
w takim rejonie nie powinno ldyzmieniane przed pogliiem odpowiedniej decyzji przezAyniera. Wszystkie roboty
dodatkowe, wynikajce z rénic rzednych terenu podanych w dokumentacji projektowezednych rzeczywistych,
akceptowane przez igniera, zostam wykonane na koszt Zamawaapgo. Zaniechanie powiadomieniazyniera
oznaczaze roboty dodatkowe w takim przypadku aligi Wykonawe.

Wszystkie roboty, ktére bazupa pomiarach Wykonawcy, nie mpQy¢ rozpoczte przed zaakceptowaniem
wynikéw pomiaréw przez kyniera.

Punkty wierzchotkowe, punkty gtéwne trasy i punfigrednie osi trasy mugzy¢ zaopatrzone w oznaczenia
okreslajace w spos6b wyray i jednoznaczny charakterystykpotozenie tych punktéw. Forma i wzoér tych oznatze
powinny by zaakceptowane przezzimiera.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochgowszystkich punktéw pomiarowych i ich oznatzes czasie
trwania robot. Jeeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawggo zostam zniszczone przez Wykonawc
swiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzgest konieczne do dalszego prowadzenia robotpstam one
odtworzone na koszt Wykonawcy.

Wszystkie pozostate prace pomiarowe koniecznepdiavidtowej realizacji rob6t nate do obowizkdw
Wykonawcy.
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5.3. Sprawdzenie wyznaczenia punktéw gtéwnych osay i punktéw
wysokdciowych

Punkty wierzchotkowe trasy i inne punkty gtéwne momy by¢ zastabilizowane w sposéb trwaty, prziyyaciu
pali drewnianych lub stupkéw betonowych, azaldowhazane do punktéw pomocniczych, paobmych poza granic
robét ziemnych. Maksymalna odle§topomiedzy punktami gtébwnymi na odcinkach prostych niezexprzekracza
500 m.

Zamawiajcy powinien zalay¢ robocze punkty wysokeiowe (repery robocze) wzdiwsi trasy drogowej,
a take przy kadym obiekcie igynierskim.

Maksymalna odlegid migdzy reperami roboczymi wzdiutrasy drogowej w terenie ptaskim powinna
wynosi 500 metréw, natomiast w terenie falistym i gorsiiowinna by odpowiednio zmniejszona, zatee od jego
konfiguracji.

Repery robocze nalg zalazy¢ poza granicami rob6t zazanych z wykonaniem trasy drogowej i obiektéw
towarzysacych. Jako repery robocze ama wykorzysté punkty state na stabilnych, istnieych budowlach wzdtu
trasy drogowej. O ile brak takich punktéw, repespacze naley zatary¢é w postaci stupkéw betonowych lub grubych
ksztattownikéw stalowych, osadzonych w gruncie wssb wykluczajcy osiadanie, zaakceptowany przezyimera.

Rzedne reperdw roboczych naleokresla¢ z taky dokladndcia, abysredni bhd niwelacji po wyréwnaniu byt
mniejszy od 4 mm/km, stosigj niwelacg podwdjra w nawkzaniu do reperéw giatwowych.

Repery robocze powinny bywyposaone w dodatkowe oznaczenia, zawigecaj wyr&ne i jednoznaczne
okreslenie nazwy reperu i jegogdne;.

5.4. Odtworzenie osi trasy

Tyczenie osi trasy natg wykona w oparciu o dokumentagjprojektows oraz inne dane geodezyjne
przekazane przez Zamawdeggo, przy wykorzystaniu sieci poligonizacjingawowej albo innej osnowy geodezyjnej,
okreslonej w dokumentacji projektowej.

Os trasy powinna by wyznaczona w punktach gtéwnych i w punktackrpdnich w odlegtéci zaleznej od
charakterystyki terenu i uksztattowania trasy, Ieiezrzadziej ni co 50 metréw.

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonejmasly w stosunku do dokumentacji projektowej niezeno
by¢ wicksze nk 3 cm dla autostrad i drég ekspresowych lub 5 canpdizostatych drog. Rdne niwelety punktéw osi
trasy naley wyznaczy z doktadnécia do 1 cm w stosunku do gdnych niwelety okrdonych w dokumentacji
projektowe;j.

Do utrwalenia osi trasy w terenie naleuzy¢ materiatdw wymienionych w pkt 2.2.

Usunkcie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko woveczgdy Wykonawca robot zapi je odpowiednimi
palami po obu stronach osi, umieszczonych pozagraobot.

5.5. Wyznaczenie przekrojow poprzecznych

Wyznaczenie przekrojow poprzecznych obejmuje wyzenie krawdzi nasypow i wykopow na powierzchni
terenu (okréenie granicy robot), zgodnie z dokumengapjojektovg oraz w miejscach wymaggjych uzupetnienia
dla poprawnego przeprowadzenia robot i w miejs@@aaikceptowanych przezzyniera.

Do wyznaczania kragdzi nasypow i wykopdw nahy stosowdé dobrze widoczne paliki lub wiechy. Wiechy
nalezy stosowa w przypadku nasypéw o wysod@ przekraczajcej 1 metr oraz wykopow ghszych nt 1 metr.
Odlegta¢ miedzy palikami lub wiechami natg dostosowé do uksztattowania terenu oraz geometrii trasy dvaj.
Odlegtai¢ ta co najmniej powinna odpowiatladstpowi kolejnych przekrojéw poprzecznych.

Profilowanie przekrojéw poprzecznych musi utiwia¢ wykonanie nasypow i wykopéw o ksztaicie zgodnym
z dokumentagj projektova.

5.6. Wyznaczenie pofzenia obiektéw mostowych

Dla kazdego z obiektéw mostowych nalewyznaczy jego potaenie w terenie poprzez:
a) wytyczenie osi obiektu,
b) wytyczenie punktéw okégjacych usytuowanie (kontur) obiektu, w szczegétmgrzyczotkow i filarébw mostoéw
i wiaduktow.
W przypadku mostéw i wiaduktéw dokumentacja prtjela powinna zawietaopis odpowiedniej osnowy
realizacyjnej do wytyczenia tych obiektow.
Potazenie obiektu w planie natg okresli¢ z dokladnécia okreslona w punkcie 5.4.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogdlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbipkt 6.
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6.2. Kontrola jakosci prac pomiarowych
Kontrole jakasci prac pomiarowych zwzanych z odtworzeniem trasy i punktéw wysédiowych naley
prowadzt wedlug ogdinych zasad oktenych w instrukcjach i wytycznych GUGIK (1,2,3,4657) zgodnie
Z wymaganiami podanymi w pkt 5.4.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogo6lne zasady obmiaru robét
Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-M-Q0®@ANymagania ogdlne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednosti obmiarow jest km (kilometr) odtworzonej trasy w terenie.
Obmiar rob6t zwizanych z wyznaczeniem obiektow jes¢dza obmiaru robot mostowych.
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru robét
Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w SST D-M-00@(Wymagania ogolne” pkt 8.
8.2. Spos6b odbioru robét
Odbiér robot zwizanych z odtworzeniem trasy w terenie gasfe na podstawie szkicéw i dziennikéw
pomiaréw geodezyjnych lub protokétu z kontroli geayinej, ktére Wykonawca przedktadaynierowi.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotycgce podstawy ptatndéci
Ogodlne ustalenia dotygee podstawy platrci podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogodlne” gkt
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 km wykonania robét obejmuije:
- sprawdzenie wyznaczenia punktéw gtdwnych osi trigsinktow wysokéciowych,
— uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami,
— wyznaczenie dodatkowych punktéw wyseé&owych,
— wyznaczenie przekrojow poprzecznych z ewentualnytyezeniem dodatkowych przekrojéw,
— zastabilizowanie punktoéw w sposob trwaly, ochrattaprzed zniszczeniem i oznakowanie utatwgajodszukanie
i ewentualne odtworzenie.
Platna¢ robot zwiazanych z wyznaczeniem obiektéw mostowych jestiauyv koszcie robdt mostowych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Instrukcja techniczna 0-1. Ogolne zasady wykonywamac geodezyjnych.

2. Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga ityegs Gtowny Urad Geodezji i Kartografii, Warszawa 1979.
3. Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa poajdaJGiK 1978.

4. Instrukcja techniczna G-2. Wysalaowa osnowa geodezyjna, GUGIK 1983.

5. Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i ekgsciowe, GUGIK 1979.

6. Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne GBJ1983.

7. Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUM83.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D-01.02.02.

ZDJECIE WARSTWY HUMUSU

Budowa drogi publicznej - dojazdowej wAghiie (koto zalewu)
od skrzyowania z drog gminrng Blizyn ul. Zafabryczna.
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegobtowe] specyfikacgihtécznej (SST) s wymagania dotyce wykonania
i odbioru rob6t zwizanych ze zdciem warstwy humusu

1.2. Zakres stosowania SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikaefihnicznej (SST)aswymagania szczegétowe dotyce
wykonania i odbioru robdt;, Budowy drogi publicznej - dojazdowej w Bjinie (koto zalewu)od skrZgwania z drog
gminng Blizyn ul. Zafabryczna”.

1.3. Zakres robot obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji doty@aasad prowadzenia rob6t z@anych ze zdgiem warstwy
humusu, wykonywanych w ramach robét przygotowawbzyc

1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okitenia podstawowe aszgodne z obowkzujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz
z definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 ,Wymagaioigélne” pkt 1.4.

1.5. Ogo6lne wymagania dotyerce robot
Ogo6Ine wymagania dotygee rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdpkt 1.5.

1.6. Kody i nazwy robét wg. Wspdlnego Stownika Zamaien ( CPV )
45112210-0 — Usuwanie wierzchniej warstwy gleby

2. MATERIALY
Nie wysepuja.

3. SPRET
3.1. Ogdlne wymagania dotycgce sprztu

0Ogblne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt
3.2. Sprat do zdjecia humusu

Do wykonania rob6t zwrzanych ze zdgciem warstwy humusu nie nadegj st do powtdrnego zycia naley
stosowa:
- roéwniarki,
— spycharki,
- lopaty, szpadle i inny spgz do rcznego wykonywania robét ziemnych - w miejscachzigdprawidtowe
wykonanie robd4t spetem zmechanizowanym nie jest siwe,
— koparki i samochody samowytadowcze - w przypadindgportu na odlegié wymagajca zastosowania takiego
sprztu.

4. TRANSPORT
4.1. Ogoélne wymagania dotycgce transportu
Ogdlne wymagania dotyaee transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagagiaine” pkt 4.
4.2. Transport humusu
Humus nalgy przemieszcza z zastosowaniem rowniarek lub spycharek albo pozéw transportem
samochodowym. Wybdrodka transportu zatg od odlegtdci, warunkéw lokalnych i przeznaczenia humusu.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogo6lne zasady wykonania robét

Ogollne zasady wykonania robét podano w SST D-MMDOO0 ,Wymagania ogélne” pkt 5.
Teren pod budogvdrogi w pasie rob6t ziemnych, w miejscach dokogéw innych miejscach wskazanych
w dokumentacji projektowej powinien &pczyszczony z humusu.
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5.2. Zdjecie warstwy humusu

Warstwa humusu powinna byzdjgta z przeznaczeniem do Zejszego @ycia przy umachianiu skarp,
zaktadaniu trawnikéw, sadzeniu drzew i krzewdw attazinnych czynnéi okreslonych w dokumentacji projektowe;.
Zagospodarowanie nadmiaru humusu powinnbvaykonane zgodnie z ustaleniami SST lub wskazaniamniera.

Humus nalgy zdejmowa mechanicznie z zastosowaniem rowniarek lub spgshal wyatkowych sytuacjach,
gdy zastosowanie maszyn nie jest wystagrzajdla prawidtowego wykonania robot, waghie mae stanowd
zagraenie dla bezpiecastwa robdt (zmienna grukd warstwy humusu, ssiedztwo budowli), natey dodatkowo
stosowa reczne wykonanie robdt, jako uzupetienie prac wykearyych mechanicznie.

Warstwe humusu naley zdja¢ z powierzchni calego pasa rob6t ziemnych oraz nyéh miejscach okéonych
w dokumentacji projektowej lub wskazanych przezyhiera.

Gruba¢ zdejmowanej warstwy humusu (zate od gébokasci jego zalegania, wysokoi nasypu, potrzeb jego
wykorzystania na budowie itp.) powinnadhggodna z ustaleniami dokumentacji projektowej, 38Twskazana przez
Inzyniera, wedtug faktycznego stanu wamdwania. Stan faktycznyetzie stanowit podstagvdo rozliczenia czynrigi
zwigzanych ze zdiem warstwy humusu.

Zdjety humus nalgy sktadow& w regularnych pryzmach. Miejsca sktadowania humpewinny by przez
Wykonawe tak dobrane, aby humus byt zabezpieczony przedeayszczeniem, a tai& najedzaniem przez pojazdy.
Nie nalery zdejmowa humusu w czasie intensywnych opadéw i bémminio po nich, aby unikg zanieczyszczenia
glina lub innym gruntem nieorganicznym.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci roboét

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdIpkt 6.

6.2. Kontrola usunigcia humusu

Sprawdzenie jakii rob6t polega na wizualnej ocenie komplétiaisungcia humusu.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogo6lne zasady obmiaru robét

Ogoblne zasady obmiaru robét podano w SST D-M-00@PNymagania og6lne”  pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednosti obmiarow jest nf (metr kwadratowy) zdjej warstwy humusu.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w SST D-M-00@QWymagania ogolne” pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogodlne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotygee podstawy platrci podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” gkt
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena 1 rhwykonania robét obejmuje:
— zdjecie humusu wraz z hatldowaniem w pryzmy wzdinogi lub odwiezieniem na odkiad,

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Nie wystpuja.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D - 02.00.01.

ROBOTY ZIEMNE. WYMAGANIA OGOLNE



1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegobtowe] specyfikaeghhiczne] (SST)aswymagania dotyee wykonania
i odbioru liniowych rob6t ziemnych.

1.2. Zakres stosowania SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikaefihnicznej (SST)aswymagania szczegétowe dotyce
wykonania i odbioru robét;, Budowy drogi publicznej - dojazdowej w Bjinie (koto zalewu)od skrZgwania z drog
gminng Blizyn ul. Zafabryczna”.

1.3. Zakres robot obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeasad prowadzenia robét ziemnych w czasie budoby |
modernizacji drég i obejmai
a) wykonanie wykopow w gruntach nieskalistych,
b) budowe nasypoéw drogowych,
c) pozyskiwanie gruntu z ukopu lub dokopu.

1.4. Okredlenia podstawowe

1.4.1. Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lubrantu naturalnego lub z gruntu antropogenicznego
spetniajca warunki stateczioi i odwodnienia.

1.4.2. Korpus drogowy - nasyp lub tagz wykopu, ktéra jest ograniczona kogodrogi i skarpami rowow.

1.4.3. Wysoka¢ nasypu lub gibokas¢ wykopu - ré@nica razdnej terenu i rgdnej rob6t ziemnych, wyznaczonych w osi
nasypu lub wykopu.

1.4.4. Nasyp niski - nasyp, ktérego wysakdest mniejsza @il m.

1.4.5. Nasypsredni - nasyp, ktérego wysoddjest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
1.4.6. Nasyp wysoki - nasyp, ktorego wysdk@rzekracza 3 m.

1.4.7. Wykop ptytki - wykop, ktérego gbokas¢ jest mniejsza @il m.

1.4.8. Wykop sredni - wykop, ktérego gbokas¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
1.4.9. Wykop gkboki - wykop, ktérego gbokas¢ przekracza 3 m.

1.4.10. Bagno - grunt organiczny nasycony wo@ matej nénosci, charakteryzujcy si znacznym i dtugotrwatym
osiadaniem pod olegieniem.

1.4.11. Grunt nieskalisty - kady grunt rodzimy, nie ok&ony w punkcie 1.4.12 jako grunt skalisty.

1.4.12. Grunt skalisty - grunt rodzimy, lity lub skany o nieprzesusiych blokach, ktérego prébki nie wykazu;
zmian obgtosci ani nie rozpadajsigc pod dziataniem wody destylowanej; majytrzymaitcé nasciskanie R ponad 0,2
MPa; wymaga #ycia srodkéw wybuchowych albo nagdzi pneumatycznych lub hydraulicznych do odspojenia

1.4.13. Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nésyppotazone w obgbie pasa rob6t drogowych.
1.4.14. Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania pasy potazone poza pasem rob6t drogowych.

1.4.15. Odktad - miejsce wbudowania lub sktadowania (odigiez) gruntéw pozyskanych w czasie wykonywania
wykopdw, a nie wykorzystanych do budowy nasypéw énaych prac zwizanych z trasdrogowa.

1.4.16. Wskaznik zag:szczenia gruntu - wielko charakteryzujca stan zagszczenia gruntu, okéna wg wzoru:

|, =L
° pds
gdzie:
Oi - gestaié objetosciowa szkieletu zagszczonego gruntu, zgodnie z BN-77/8931-12 [9], (fy
Pis - Mmaksymalna ¢ptas¢ objgtosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotwd optymalnej, zgodnie z PN-B-

04481:1988 [2], stiaca do oceny zagzczenia gruntu w robotach ziemnych, (M3/m

1.4.17. Wskaznik réznoziarnistéci - wielkos¢ charakteryzujca zagszczalné¢ gruntédw niespoistych, okéena
wg Wzoru:
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o

U = 60
le
gdzie:
dso - srednica oczek sita, przez ktore przechodzi 60%tgrymm),
dip - srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 10%tgrmm).

1.4.18.Wskanik odksztatcenia gruntu - wielké charakteryzujca stan zagszczenia gruntu, okéna wg wzoru:

gdzie:
E; - modut odksztatcenia gruntu oznaczony w pierwspjtizeniu badanej warstwy zgodnie z PN-S-02205:1998
[4],

E, - modut odksztalcenia gruntu oznaczony w powtdrngimcazeniu badanej warstwy zgodnie z PN-S-
02205:1998 [4].

1.4.19 Geosyntetyk - materiat stosowany w budownictwregdwym, wytwarzany z wysoko polimeryzowanych
wiékien syntetycznych, w tym tworzyw termoplastygeh polietylenowych, polipropylenowych i poliestrgeh,
charakteryzujcy sk miedzy innymi duia wytrzymatdcia oraz wodoprzepuszczakuoia, zgodny z PN-1ISO10318:1993
[5], PN-EN-963:1999 [6].

Geosyntetyki obejmuj geotkaniny, geowtdkniny, geodzianiny, georusggpsiatki, geokompozyty, geomembrany,
zgodnie z wytycznymi IBDIM [13].

1.4.20.Pozostate okrdenia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoine” pit.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot
Ogolne wymagania dotysee robot podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdpkt 1.5.
1.6. Kody i nazwy rob6t wg Wsp6lnego Stownika Zaméien ( CPV )
45233320-8 Fundamentowanie drog
2. MATERIALY (GRUNTY)
2.1. Ogdlne wymagania dotycgce materiatlow

Ogo6lne wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, padav SST D-M-00.00.00
»~Wymagania ogélne” pkt 2.

2.2. Podziat gruntow

Podziat gruntéw pod wzegllem wysadzinowiei podaje tablica 1.
Podziat gruntéw pod wzellem przydatngi do budowy nasypow podano w SST D-02.03.01 pkt 2.

Tablica 1. Podziat gruntow pod wzdem wysadzinowoi wg PN-S-02205:1998 [4]

Lp. V\iy§z_cze’gc_)ln|en|(aJednostk Qrupy grur_ltow : .
WiasCIwoscl niewysadzinowe | atpliwe wysadzinowe
1 Rodzaj gruntu - rumosz| — piasek pylasty mato wysadzinowe
niegliniasty - zwietrzeling =  glina  piasz;
- Zwir gliniasta czysta  zwizia,
- pospétka - rumosz| 9lina zwizta, glina
. - pylasta zwizta
- piasek gruby | gliniasty > AT
. i : Lo — i, it piaszczys-
— piaseksredni |- zwir gliniasty ty, it pylasty
— piasek drobny - pospoka hardzo wysadzinowe
- zuzel | gliniasta - piasek gliniasty|
nierozpadowy -  pyl, pyt piasz-
czysty
- glina piasz
czysta, glina, glina
pylasta
- it warwowy
2 Zawart@dé
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czastek %

<0,075 mm <15 od 15 do 30 > 30

<0,02 mm <3 od 3do 10 > 10
3 Kapilarngé

bierna Hi, m <1,0 >1,0 >1,0
4 Wskanik

piaskowy WP > 35 od 25 do 35 <25

2.3. Zasady wykorzystania gruntéw

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopdéw powinnyyéb przez Wykonawg wykorzystane
w maksymalnym stopniu do budowy nasypéw. Gruntyygaine do budowy nasypow mpdy¢ wywiezione poza
teren budowy tylko wéwczas, gdy stangwiadmiar objtosci robét ziemnych i za zezwoleniemzimiera.

Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykwpnie kedac nadmiarem oljosci rob6t ziemnych,
zostaly za zgad Inzyniera wywiezione przez Wykonaw@oza teren budowy z przeznaczeniem innymtidowa
nasypow lub wykonanie prac @bjch kontraktem, Wykonawca jest zobawmény do dostarczenia réwnoives]
objetosci gruntéw przydatnych za6det wtasnych, zaakceptowanych przezyhiera.

Grunty i materialy nieprzydatne do budowy nasypowreslone w SST D-02.03.01 pkt 2.4, powinnycby
wywiezione przez Wykonawcna odktad. Zapewnienie terendw na odktad nyaldo obowazkéw Zamawiajcego,
o ile nie okrélono tego inaczej w kontrakcie. zynier maze nakazé pozostawienie na terenie budowy gruntow,
ktérych czasowa nieprzydatitowynika jedynie z powodu zamarznia lub nadmiernej wilgotriai.

2.4. Geosyntetyk

Geosyntetyk powinien ldymateriatem odpornym na dziatanie wilgogipdowiska agresywnego chemicznie
i biologicznie oraz temperatury. Powinienctip materiat bez rozdéardziur i przerw cigtosci z dobg przyczepnécia
do gruntu. Wiaciwosci stosowanych geosyntetykéw powinnyc¢bygodne z PN-EN-963:1999 [6] i dokumentac]
projektows. Geosyntetyk powinien posiatlaprobat techniczna wydanprzez uprawniocnjednostik.

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotycgce sprztu

Ogo6Ine wymagania dotygze sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” Pkt
3.2. Sprazt do rob6t ziemnych

Wykonawca przygpujacy do wykonania rob6t ziemnych powinien wykézsig mozliwoscia korzystania
Z nastpujacego sprztu do:
— odspajania i wydobywania gruntéw (negizia mechaniczne, mioty pneumatyczne, zrywarki,akkip tadowarki,
wiertarki mechaniczne itp.),
— jednoczesnego wydobywania i przemieszczania grun{dpycharki, zgarniarki, rowniarki, wdzenia do
hydromechanizaciji itp.),
— transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, saradgtskrzyniowe, tamocigi itp.),
— sprztu zagszczajcego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).

3.3. Sprat do przenoszenia i uktadania geosyntetykow

Do przenoszenia i uktadania geosyntetykéw Wykonapmainien tywa¢ odpowiedniego spetu zalecanego
przez producenta. Wykonawca nie powinien stogowprztu mogcego spowodowa uszkodzenie uktadanego
materiatu.

4. TRANSPORT
4.1. Ogdélne wymagania dotycgce transportu

Ogo6Ine wymagania dotygze transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagagidine” pkt 4.

4.2, Transport gruntow

Wybor srodkéw transportowych oraz metod transportu powint®¢ dostosowany do rodzaju gruntu
(materiatu), jego oljosci, sposobu odspajania i zatadunku oraz do oddegttransportu. Wydajrig srodkow
transportowych powinna Byponadto dostosowana do wydajoiosprztu stosowanego do urabiania i wbudowania
gruntu (materiatu).
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Zwiekszenie odlegieri transportu ponad walo zatwierdzone nie mi@ by podstaw roszczé Wykonawcy,
dotyczicych dodatkowej zaptaty za transport, o ile ¢iszone odlegkxi nie zostaly wczaiej zaakceptowane na
pismie przez layniera.

4.3. Transport i sktadowanie geosyntetykow

Wykonawca powinien zadbaaby transport, przenoszenie, przechowywanie €zaieczanie geosyntetykéw
byly wykonywane w spos6b nie powodey mechanicznych lub chemicznych ich uszka@dzgeosyntetyki wraiwe
naswiatto stoneczne powinny pozostatvaakryte w czasie od ich wyprodukowania do wbuddaan

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogdlne zasady wykonania robét podano w SST D-MX@00 ,Wymagania ogdine” pkt 5.
5.2. Doktadngé wykonania wykopéw i nasypow

Odchylenie osi korpusu ziemnego, w wykopie lubypés od osi projektowanej nie powinnydwicksze ni
+ 10 cm. Rénica w stosunku do projektowanychkdnych rob6t ziemnych nie me przekracza+ 1 cmi -3 cm.

Szeroké¢ gornej powierzchni korpusu nie a®r&ni¢ sig od szerokéci projektowanej o wicej niz + 10 cm,

a krawedzie korony drogi nie powinny mievyraznych zatama w planie.

Pochylenie skarp nie powinnozrd¢ sie od projektowanego o wiej niz 10% jego wartéci wyrazonej
tangensem dta. Maksymalne nier6wrioi na powierzchni skarp nie powinny przekraczalO cm przy pomiarze fat
3-metrovy, albo powinny by spetnione inne wymagania dotyce nieréwnéci, wynikajace ze sposobu umocnienia
powierzchni skarpy.

W gruntach skalistych wymagania, dotycz réwndci powierzchni dna wykopu oraz pochylenia i ré\éeio
skarp, powinny b§ okreslone w dokumentaciji projektowej i SST.

5.3. Odwodnienia pasa robét ziemnych

Niezalenie od budowy urdzei, stanowacych elementy systemow odwada@jch, ugtych w dokumentaciji
projektowej, Wykonawca powinien, o ile wymagapgo warunki terenowe, wykofiaurzadzenia, ktére zapewdi
odprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza absahdt ziemnych tak, aby zabezpie€zgrunty przed
przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma olaek takiego wykonywania wykopéw i nasypéw, aby
powierzchniom gruntu nadawav catym okresie trwania robét spadki, zapevatiajprawidtowe odwodnienie.

Jeeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulggmawodnieniu, ktére spowoduje ich dtugotravat
nieprzydatné¢, Wykonawca ma obowzek usungcia tych gruntdw i zagpienia ich gruntami przydatnymi na wtasny
koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optat ze strafgmawiajicego za te czynioi, jak rowniez za dowieziony
grunt.

Odprowadzenie wéd do istnagjych zbiornikéw naturalnych i usdzen odwadniajgcych musi by
poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjam

5.4. Odwodnienie wykopow

Technologia wykonania wykopu musi ugizia¢ jego prawidiowe odwodnienie w catym okresie trveani
robét ziemnych. Wykonanie wykopdw powinno ppstwat w kierunku podnoszeniagshiwelety.

W czasie rob6t ziemnych nalezachowd odpowiedni spadek podiny i nadé& przekrojom poprzecznym
spadki, umaliwiajace szybki odptyw wéd z wykopu. O ile w dokumentapjiojektowej nie zawarto innego
wymagania, spadek poprzeczny nie powiniet lmyiejszy ni 4% w przypadku gruntéw spoistych i nie mniejszy ni
2% w przypadku gruntéw niespoistych. Najleiwzgkdni¢c ewentualny wptyw kolejniei i sposobu odspajania gruntéw
oraz terminéw wykonywania innych rob6t na spetréemiymaga dotyczicych prawidtowego odwodnienia wykopu
w czasie posgpu robét ziemnych.

Zrodta wody, odstorke przy wykonywaniu wykopow, nalg ujaé¢ w rowy i /lub dreny. Wody opadowe
i gruntowe naley odprowadzi poza teren pasa rob6t ziemnych.

5.5. Rowy

Rowy boczne oraz rowy stokowe powinnycébwykonane zgodnie z dokumentagprojektove i SST.
Szerokd¢ dna i gebokas¢ rowu nie mog rézni¢ sic od wymiardw projektowanych o wdej niz + 5 cm. Dokladné&t
wykonania skarp rowéw powinna bggodna z okrgong dla skarp wykopow w OST D-02.01.01.

5.6. Ukladanie geosyntetykow

Geosyntetyki natey uktada taczac je na zaktad zgodnie z dokumensagirojektows i SST. Jeeli
dokumentacja projektowa i SST nie padajaczej, przylegare do siebie arkusze lub pasy geosyntetykéwzpale
uktada z zaktadem (i kotwieniem) zgodnie z instrukpyoducenta lub decyzprojektanta.
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W przypadku uszkodzenia geosyntetyku, sale uzgodnieniu z laynierem, przykry to uszkodzenie pasami
geosyntetyku na dtugoi i szerokdci wiekszej 0 90 cm od obszaru uszkodzonego.

Warstwa gruntu, na ktérej przewiduje sitozenie geosyntetyku powinna dyéwna i bez ostrych wygtow,
mogcych spowodowauszkodzenie geosyntetyku w czasie uktadania lalbyprMetoda uktadania powinna zapeévni
przyleganie geosyntetyku do warstwy, na ktorej jgdadana, na catej jej powierzchni. Geosyntetykdiev naley
nackgat lub powodowad ich zawieszenia na wzgorkach (garbach) lub nadndiotNie dopuszcza siruchu maszyn
budowlanych bezpoednio na uteonych geosyntetykach. Naleje przykry gruntem nasypowym niezwiocznie po
utozeniu.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci roboét
Ogdlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbipkt 6.

6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robétiemnych

6.2.1.Sprawdzenie odwodnienia
Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego polegaamdroli zgodnéci z wymaganiami specyfikaciji
okreslonymi w pkcie 5 oraz z dokumentagrojektova.
Szczeg6la uwag: nalery zwrécié na:
- wlasciwe ugcie i odprowadzenie wod opadowych,
- wlasciwe ugcie i odprowadzenie wyskow wodnych.

6.2.2.Sprawdzenie jakei wykonania robot

Czynndci wchodzce w zakres sprawdzenia jdko wykonania robdt ok&ono w punkcie 6 SST
D-02.01.01, D-02.02.01 oraz D-02.03.01.

6.3. Badania do odbioru korpusu ziemnego
6.3.1.Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw
Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw do odbioru korpusu ziemnego podajeicali?.

Tablica 2. Cestotliwas¢ oraz zakres badai pomiaréw wykonanych robét ziemnych

Lp. | Badana cecha Minimalnaestotliwos¢ bada i pomiaréw

1 Pomiar szerok@i korpusul Pomiar tdma, szablonem, fat o dluggci 3 m
ziemnego i poziomica lub niwelatorem, w odgpach co 200 m

2 Pomiar szerokmi dna|na prostych, w punktach gtéwnych tuku, co 100 m na
rowow tukach 0 R= 100 m co 50 m na tukach o<RLO0 m

3 Pomiar rednych| oraz w miejscach, ktore bugmvatpliwosci
powierzchni korpus
ziemnego

4 Pomiar pochylenia skarp

5 Pomiar réwneci

powierzchni korpusu

6 Pomiar rownéci skarp
7 Pomiar spadku podinego| Pomiar niwelatorem ezinych w odsgpach co 200 m
powierzchni korpusu lub dnaraz w punktach wtpliwych
rowu
8 Badanie zagszczenia grunty  Wskaik zag:szczenia okrda¢ dla kadej utazonej
warstwy lecz nie rzadziej hiw trzech punktach n
1000 nt warstwy

Q

6.3.2.Szerokd¢ korpusu ziemnego

Szeroké¢ korpusu ziemnego nie me r@nic¢ sie od szerokéci projektowanej o wécej niz + 10 cm.
6.3.3.Szeroké¢ dna rowéw

Szeroké¢ dna rowdw nie mee r&ni¢ sig od szerokéci projektowanej o wicej niz + 5 cm.

6.3.4.Rzedne korony korpusu ziemnego
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Rzedne korony korpusu ziemnego nie magzni¢ sie od rzdnych projektowanych o wagej niz -3 cm lub +1 cm.
6.3.5.Pochylenie skarp

Pochylenie skarp nie me r&ni¢ sie od pochylenia projektowanego oeegj niz 10% wartgci pochylenia
wyrazonego tangensemata.

6.3.6.Réwnas¢ korony korpusu

Nieréwndci powierzchni korpusu ziemnego mierzone Btmetrova, nie mo@ przekracz& 3 cm.
6.3.7.ROwnas¢ skarp

Nieréwndci skarp, mierzone tat3-metrows, nie mog przekracza+ 10 cm.
6.3.8.Spadek podtny korony korpusu lub dna rowu

Spadek podiny powierzchni korpusu ziemnego lub dna rowu, spmmy przez pomiar niwelatorem
rzednych wysokéciowych, nie mae dawa réznic, w stosunku do ezdinych projektowanych, wkszych ni -3 cm lub
+1 cm.

6.3.9.Zageszczenie gruntu

Wskaznik zag:szczenia gruntu okémny zgodnie z BN-77/8931-12 [9] powiniendggodny z zalbonym dla
odpowiedniej kategorii ruchu. W przypadku grunt6la #térych nie ména okrali¢ wskanika zagszczenia naley
okresli¢ wskaznik odksztatceniag) zgodnie z normPN-S-02205:1998 [4].

6.4. Badania geosyntetykéw

Przed zastosowaniem geosyntetykdw w robotach ziemnywykonawca powinien przedsta@winzynierowi
$wiadectwa stwierdzage, i zastosowany geosyntetyk odpowiada wymaganiom napmgbaty technicznej i zachowa
swoje widgciwosci w kontakcie z materiatami, ktoredzie oddzield lub wzmacnié przez okres czasu nie krotszy od
podanego w dokumentacji projektowej i SST.

6.5. Zasady posfpowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materiaty nie spelnige wymagé podanych w odpowiednich punktach specyfikacji,taas
odrzucone. M materialy nie spetniace wymaga zostam wbudowane lub zastosowane, to na polecenigniera
Wykonawca wymieni je na wdaiwe, na wiasny koszt.

Wszystkie roboty, ktére wykazujwicksze odchylenia cech od okienych w punktach 5 i 6 specyfikacji
powinny by ponownie wykonane przez Wykonayta jego koszt.

Na pisemne wyspienie Wykonawcy, laynier mae uzng wack za nie majca zasadniczego wplywu na
cechy eksploatacyjne drogi i ustali zakres i wiétkpotracen za obnkona jakasé.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-M-Q0®@ANymagania ogdlne” pkt 7.
7.2. Obmiar rob6t ziemnych
Jednostka obmiarawest n? (metr szécienny) wykonanych robét ziemnych.
8. ODBIOR ROBOT

Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w SST D-M-00@QWymagania ogélne” pkt 8.
Roboty ziemne uznajeeska wykonane zgodnie z dokumentapjojektovs, SST i wymaganiami bkyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne ustalenia dotygee podstawy ptatrsai podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” @kt
Zakres czynngi objetych cen jednostkow podano w SST D-02.01.01, D-02.02.01 oraz D-02D8ka 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

1. PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Qdlegia. Symbole. Podziat i opis gruntéw
2. PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania prdarektow
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9.

PN-B-04493:1960 Grunty budowlane. Oznaczaniédanmsci biernej
PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty zieMhgnagania i badania
PN-1SO10318:1993 Geotekstylia — Terminologia

PN-EN-963:1999 Geotekstylia i wyroby pokrewne

BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie #vska piaskowego

BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie #oododksztalcenia nawierzchni
podatnych i podiza przez obeizenie plyt

BN-77/8931-12 Oznaczenie wgkéa zagszczenia gruntu

10.2. Inne dokumenty

10.
11.
12.
13.

Wykonanie i odbior robot ziemnych dla drég szybkiegchu, IBDIM, Warszawa 1978.
Instrukcja badéa podiaza gruntowego budowli drogowych i mostowych, GDDPrg¢awa 1998.
Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnygotsztywnych, IBDiM, Warszawa 1997.
Wytyczne wzmacniania podta gruntowego w budownictwie drogowym, IBDiM, Waraza2002.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D -02.01.01.

WYKONANIE WYKOPOW W GRUNTACH
NIESKALISTYCH



1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczeg6towe] specyfikaeghnicznej (SST)aswymagania dotyce wykonania
i odbioru wykopéw w gruntach nieskalistych

1.2. Zakres stosowania SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikaefihhicznej (SST)aswymagania szczegétowe dotyice
wykonania i odbioru robét; Budowy drogi publicznej - dojazdowej w Bfinie (koto zalewu)od skrzgwania z drog
gminng Blizyn ul. Zafabryczna”.

1.3. Zakres robo6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeasad prowadzenia rob6t ziemnych w czasie budatyy |
modernizacji drég i obejmajwykonanie wykopow w gruntach nieskalistych.

1.4. Okreslenia podstawowe
Podstawowe okéenia zostaly podane w SST D-02.00.01 pkt 1.4.
1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot
Ogo6lne wymagania dotygze rob6t podano w SST D-02.00.01 pkt 1.5.
1.6. Kody i nazwy robét wg Wsp6lnego Stownika Zaméien ( CPV )
45233320-8 — Fundamentowanie drog
2. MATERIALY (GRUNTY)

Materiat wystpujacy w podiazu wykopu jest gruntem rodzimym, ktérgdrie stanowit podize nawierzchni.
Zgodnie z Katalogiem typowych konstrukcji nawiemchodatnych i pétsztywnych [12] powinien charaktswa® si
grupa nasnosci G;. Gdy podiae nawierzchni zaklasyfikowano do innej grupysmaci, naley podtaze doprowadi
do grupy nénasci G, zgodnie z dokumentacja projektpwSST.

3. SPRET

Ogdlne wymagania i ustalenia dotyce sprztu okreéllono w SST D-02.00.01 pkt 3.
4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania i ustalenia dotyce transportu ok&ono w SST D-02.00.01 pkt 4.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Zasady prowadzenia robét

Ogoblne zasady prowadzenia robét podano w SST DO021L pkt 5.

Spos6b wykonania skarp wykopu powinien gwarantoie stateczn@& w catym okresie prowadzenia robot,
a naprawa uszkodzge wynikajacych z nieprawidlowego uksztattowania skarp wykopmn podcécia lub innych
odstpstw od dokumentacji projektowej obza Wykonawe.

Wykonawca powinien wykonywawykopy w taki sposdb, aby grunty ozrym stopniu przydatrigi do
budowy nasyp6w byly odspajane oddzielnie, w spasdbmaliwiajacy ich wymieszanie. Odgistwo od powyszego
wymagania, uzasadnione skomplikowanym uktadem wegsbtechnicznych, wymaga zgodyyniera.

Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypowimpuy by¢ bezpdrednio wbudowane w nasyp lub
przewiezione na odklad. O iledynier dopyci czasowe skladowanie odspojonych gruntéw, ayaje odpowiednio
zabezpieczy przed nadmiernym zawilgoceniem.

5.2. Wymagania dotycace zagszczenia i nénosci gruntu

Zagszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowychdtobemnych powinno spetriawymagania,
dotyczice minimalnej wartéci wskaznika zagszczenia (), podanego w tablicy 1.
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Tablica 1. Minimalne warti wsk&nika zagszczenia w wykopach i miejscach zerowych robotrgiem

Minimalna wartd¢ | dla:
Strefa i -
Korpusu Autostrad i drognnych drog
ekspresowych kategoria ruch kategoria ruchu
KR3-KR6 KR1-KR2
Gorna warstwa o gruoi 20 cm | 1,03 1,00 1,00
Na gk;bokospl od,ZO.do 50 cm °d1,oo 1,00 0.97
powierzchni robét ziemnych

Jezeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowytl spetniai wymaganego wskaika zagszczenia,
to przed utéeniem konstrukcji nawierzchni naleje dogsci¢ do wartdci I, podanych w tablicy 1.

Jezeli wartcici wskanika zagszczenia okrdone w tablicy 1 nie magby¢ osagniete przez bezpmednie
zag:szczanie gruntéw rodzimych, to najepodjaé Srodki w celu ulepszenia gruntu podé umaliwiajacego
uzyskanie wymaganych wakt wskanika zagszczenia. Maliwe do zastosowanigarodki, o ile nie g okreslone
w SST, proponuje Wykonawca i przedstawia do akagiptazynierowi.

Dodatkowo mana sprawdzi nosnos¢ warstwy gruntu na powierzchni robét ziemnych ndgtawie pomiaru
wtornego modutu odksztatcenia Egodnie z PN-02205:1998 [4] rysunek 4.

5.3. Ruch budowlany

Nie naley dopuszczaruchu budowlanego po dnie wykopu o ile gridowarstwy gruntu (nadkfadu) povigj
rzednych rob6t ziemnych jest mniejsza 6,3 m.

Z chwila przystipienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dapza si po nim jedynie ruch maszyn
wykonujacych & czynnaé¢ budowlan. Moze odbywa sie jedynie sporadyczny ruch pojazdéw, ktére nie sphyjpp
uszkodzé powierzchni korpusu.

Naprawa uszkodze powierzchni robét ziemnych, wynikgjych z niedotrzymania podanych paowy
warunkow obciza Wykonawe rob6t ziemnych.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci roboét

Ogdlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D-02.00.01 pkt 6.
6.2. Kontrola wykonania wykopow

Kontrola wykonania wykopéw polega na sprawdzemgodndgci z wymaganiami okigonymi w dokumentaciji
projektowej i SST. W czasie kontroli szczegpliwag; nalezy zwrdck na:
a) sposOb odspajania gruntéw nie pogargaajch wiaciwosci,
b) zapewnienie stateczém skarp,
c) odwodnienie wykopéw w czasie wykonywania robét iigio zakaczeniu,
d) doktadna¢ wykonania wykopOw (usytuowanie i wykeczenie),
e) zagszczenie gornej strefy korpusu w wykopie wedtug \agai okreslonych w pkcie 5.2.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-02100kD 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostk obmiarows jest n? (metr szécienny) wykonanego wykopu.
8. ODBIOR ROBOT
Ogdlne zasady odbioru robét podano w SST D-0210pki 8.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogodlne ustalenia dotycgce podstawy ptatndéci
Ogdlne ustalenia dotyaze podstawy ptatrégi podano w SST D-02.00.01 pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 fiwykopéw w gruntach nieskalistych obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robdét,
— wykonanie wykopu z transportem urobku na nasyp ddkiad, obejmujce: odspojenie, przemieszczenie,
zaladunek, przewiezienie i wytadunek,
— odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania,
- profilowanie dna wykopu, rowow, skarp,
— zag:szczenie powierzchni wykopu,
- przeprowadzenie pomiaréw i badaboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji teclnigj,
— rozplantowanie urobku na odkiadzie,
- wykonanie, a nagpnie rozebranie drog dojazdowych,
— rekultywacg, terenu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Spis przepiséw zwrkanych podano w SST D-02.00.01 pkt 10.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D - 02.03.01.

WYKONANIE NASYPOW



1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczeg6towe] specyfikaeghnicznej (SST)aswymagania dotyce wykonania
i odbioru nasypow.

1.2. Zakres stosowania SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikaefihhicznej (SST)aswymagania szczegétowe dotyice
wykonania i odbioru robét; Budowy drogi publicznej - dojazdowej w Bfinie (koto zalewu)od skrzgwania z drog
gminng Blizyn ul. Zafabryczna”.

1.3. Zakres robot obgtych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeasad prowadzenia rob6t ziemnych w czasie budatyy |
modernizacji drég i obejmajwykonanie nasypow.

1.4. Okreslenia podstawowe
Podstawowe okéenia zostaly podane w SST D-02.00.01 pkt 1.4.
1.5. Ogolne wymagania dotyerce robot
Ogo6Ine wymagania dotygze rob6t podano w SST D-02.00.01 pkt 1.5.
1.6. Kody i nazwy robét wg Wsp6lnego Stownika Zaméien ( CPV )
45233320-8 — Fundamentowanie drog
2. MATERIALY (GRUNTY)
2.1. Ogdlne wymagania dotycgce materiatlow
Ogolne wymagania dotysze materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, pada SST D-02.00.01 pkt 2.
2.2. Grunty i materialy do nasypow

Grunty i materiaty dopuszczone do budowy nasypéwipny spetnid wymagania okrdone w PN-S-02205
:1998 [4].
Grunty i materiaty do budowy nasypow podaje tablic

Tablica 1. Przydatn& gruntéw do wykonywania budowli ziemnych wg PN-336821998 [4].

. q Przydatne Tres¢
Przeznaczenie | Przydatne z zastrzeeniami zastrzeenia
1. Rozdrobnione grunty \
\,/\Ivgrstwy dolne skaliste thc'zll’de orgz drobni gdy I|St39r?1ry W gfundcaiﬁ
grunty amieniste,1. Rozdrobnione grunt
232 ;’OW porze] zwietrzelinowe, skaliste mgkkie @’néeg;g%ﬁ gruntem  lup

rumosze i otoczak|
2. ZW|ry pospotki,

réwniez Inaste
3. V\(:élsk? Igrlubosredmo 2. Zwietrzeliny i rumoszegdy lgda wbudowane w

przemarzania drobnoziarnistym

i drobnoziarniste| gliniaste miejsca suche lup
naturalne i tamane . Piaski Pylaste piaskzabezpieczone od wad
4. Piaski gliniaste 9“”'35'[9 pyly piaszczyste| gruntowych i
domieszk frakcji | PYY powierzchniowych
zwirowo-kamienistej

(morenowe) Q4. Piaski prochniczne, |zlo nasypow nie wiszych
wskazniku wyjatkiem pylastycl" niz 3 m, zabezpieczonygh

réznoziarnistéci U=15 | piaskow préchnicznych” | przed zawilgoceniem
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_Gliny Piaszczyste,_gliny iw miejscach suchych Iu
<1gliny aste oraz inne [przegciowo
Eé%wwg]ej 5 lat) zwatow 3, "2 323% zawilgoconych

9rzép‘,’§|'(§ineprzy""ig*owe 6. +G“ny|' piaszcizys_t
i i i LZWIgzte, gliny zwezte |
r Wysiewki kamienn Pqling pylaste” zwizle orad

zawartéci  frakcji
; ; e inne grunty o granicy
Howej ponizej 2% ptynnasci w od 35 do 609%

5. Zuzle wielkopiecowe
i inne metalurgiczne zegl'
W,

a) .

do nasypow nie waszych
niz 3 m: quezmepzonYc
przed zawilgoceniem Iu
po ulepszeniu spoiwami

O =

o _ gdy zwierciadio wody
7. Wysiewki kamiennggruntowe] znajduje sina
1ghma_s'ge 0 zawartwi | glkgbokdscl wigkszej od
rakcji itowej ponad 2% apilarngci biernej
gruntu podtaa

8. Zuzle wielkopiecowe |o ograniczonej podatsoi
inne  metalurgiczne  {a rozpad -dCzne straty
nowego studzenia (do 5 latmasy do 5%

) gdy wolne przestrzen
9. Hotupki przyweglowe|zostana wypetnione
nieprzepalone materiatem

drobnoziarnistym

D

10. Popioty lotne gdy zale?aéw_miejscacr
mieszaniny popiotowosuchych Tub s izolowane
zuzlowe od wody

1. Zwiry | pospotki gliniaste
2. Piaski pylaste i gliniaste,
3. Pyly piaszczyste i pyly

1. Zwiry i pospotki 2 Glin
- - ny o granicy i
ézr'edn?oIflSI grubo glglognoéu mniejszej  ni Bloedpszenia ty&arg?llj(ﬁg/v
. . (0] . . . .
ziarniste ; ; ; | spoiwami, takimi jak
Na gorme 3. ltotupki przywglowe ZSQZHXU\?GSZ&I”'”}Z/ popl%%vlv: cement, wapno, aktywre
warst przepalone zawierage| amiennego popioly itp.
nas ;;Iélj)\//v wmnie| ng 15% ziam g “\Wysiewki kamienng
strefie . 2“2’;/'3 0d 0.075 mm ?hrl'l(la:_St*G 0 20/zawarmm
przemarzania | ¥ \\ciewiki” kamienne 2KCli Howe] >2% _ _
S dpowiadai. o eMY 7. Zuzle wielkopiecowe ﬂ{é’%@oi{gg‘,{,ﬂ? strah
odpowiaday-, inne metalurgiczne Radowe. y
cym pospétkom lub masy do 1%
zwirom
8. Piaski drobnoziamiste | g"foké”'ku nanoscl
nos=
\r%\/iej\évgggr?ach : G i | gdy. K ulepszan
zerowych  dd Grunty niewysadzinoweW{,ggt zinowgqtp we ! \?v%%\rllvgnq“ (gﬁw\?vgt)?mi’
glebokasci popiotami itp.)

przemarzania

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotycgce sprztu

Ogo6lne wymagania i ustalenia dotyce sprztu okrelono w SST D-02.00.01 pkt 3.
3.2. Dobér spratu zageszczapcego

W tablicy 2 podano, dla #@ych rodzajéw gruntdéw, orientacyjne dane przy dab@prztu zagszczajcego.
Sprzt do zagszczania powinien f#yzatwierdzony przez fyniera.
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Tablica 2. Orientacyjne dane przy doborze sprzagszczagcego wg [13]

Rodzaje gruntu
nlesp,o*:fte: piaskizwiry, spoiste: pyty gliny, ity gruboziarniste i kamiergst | Uwagi 0
Rodzaje urgdze | ROSPOXI : _ : _ przydatnéc
zag:szczagcych | grubas¢ liczba grubas¢ liczba gruba¢ liczba przeje i maszyn
warstwy przegé warstwy | przegé warstwy [ ok
[m] n**-k [m] n*** [m]
Walce  statycz g 1 4502 | 4dos 01do02 4do8 02do03 8do |1
gtadkie *
Walce  statyczng - 02do0,3 | 8do12 02do03| 8do12 2)
okotkowane *
Walce statyczng, , 4,05 | 6dos 02do04 6do10 . . 3)
ogumione
Walce wibracying 4 4o 0,7 | 4do8 02do04 3do4 03do06 Bdo |4)
gtadkie
Walce wibracying 5 4,06 | 3do6 0,2do0,4 6do 10 0,2do 04 o &Gl 5)
okotkowane **
zagiszezarki g 34005 | 4dog - - 0,2do0,5| 4do8 6)
wibracyjne
Ubijaki _|02do04 | 2doa 01do03 3do5 02do04 3do |6)
szybkouderzage
Ubijaki o masie od
1 do 10 Mg 4 do 10 3 do 6 3 do 6
zrzucane 22,0do 8,0 |uderzé& w(|1,0do4,0 |uderzé&a w|1,0do5,0 |uderzéd w
wysokdaici od 5 do punkt punkt punkt
10m

*) Walce statyczneasmato przydatne w gruntach kamienistych.

**) Wibracyjnie nalezy zag;szcza warstwy grubéci = 15 cm, ciésze warstwy naley zag;szcza statycznie.

***) \Warto $ci orientacyjne, wiciwe naley ustalt na odcinku déwiadczalnym.

Uwagi: 1) Do zagszczania gérnych warstw podé Zalecane do codziennego wygtadzania (przywat@yamuntow
spoistych w miejscu pobrania i w nasypie.

2) Nie nadg sie do gruntéw nawodnionych.

3) Malo przydatne w gruntach spoistych.

4) Do gruntéw spoistych przydatngwalcesrednie i cgzkie, do gruntdow kamienistych - walce bardzerkie.

5) Zalecane do piaskow pylastych i gliniastych,g@idek gliniastych i glin piaszczystych.

6) Zalecane do zasypekskich przekopow

4. TRANSPORT
Og6lne wymagania dotygee transportu podano w SST D-02.00.01 pkt 4.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogo6lne zasady wykonania robét
Ogoblne zasady wykonania robét podano w SST D-0Q10gkt 5.
5.2. Ukop i dokop
5.2.1.Miejsce ukopu lub dokopu

Miejsce ukopu lub dokopu powinno dyskazane w dokumentacji projektowej, w innych duokatach
kontraktowych lub przez kyniera. Jeeli miejsce to zostalo wybrane przez Wykonawausi by ono zaakceptowane
przez Ireyniera.
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Miejsce ukopu lub dokopu powinno byak dobranezeby zapewrd przew6z lub przemieszczanie gruntu na
jak najkrétszych odlegkziach. O ile to maiwe, transport gruntu powinien odbywaig w poziomie lub zgodnie ze
spadkiem terenu. Ukopy ma@gmie¢ ksztalt poszerzonych rowow przyleglych do korpuklkopy powinny by
wykonywane réwnolegle do osi drogi, po jednej lldu gej stronach.

5.2.2.Zasady prowadzenia rob6t w ukopie i dokopie

Pozyskiwanie gruntu z ukopu lub dokopu @@orozpocaé siec dopiero po pobraniu prébek i zbadaniu
przydatndci zalegaacego gruntu do budowy nasypow oraz po wydaniu zgadgémie przez layniera. Gebokas¢ na
jaka nalezy ocent przydatné¢ gruntu powinna hydostosowana do zakresu prac.

Grunty nieprzydatne do budowy nasypéw nie powibpyodspajane, chyhae wymaga tego dogi do gruntu
przeznaczonego do przewiezienia z dokopu w nasgpp@one przez Wykonawagrunty nieprzydatne powinny by
wbudowane z powrotem w miejscu ich pozyskania, ngpde wskazaniami #yniera. Roboty te dmla wiaczone do
obmiaru robét i optacone przez Zamaweggo tylko wowczas, gdy odspojenie gruntéw niepatygch byto
konieczne i zostalo potwierdzone przezyimera.

Dno ukopu nalgy wykona ze spadkiem od 2 do 3% w kierunkuimego sptywu wody. O ile to konieczne,
ukop (dokop) natey odwodnt przez wykonanie rowu odptywowego.

Jezeli ukop jest zlokalizowany na zboczu, nieza@n naruszastatecznfci zbocza.

Dno i skarpy ukopu po zakozeniu jego eksploatacji powinny byak uksztattowane, aby harmonizowaty
z otaczajcym terenem. Na dnie i skarpach ukopu malprzeprowad# rekultywacg wedtug odebnej dokumentacji
projektowe;j.

5.3. Wykonanie nasypéw
5.3.1.Przygotowanie podia w obebie podstawy nasypu

Przed przyspieniem do budowy nasypu najew obrbie jego podstawy zakeozy¢ roboty przygotowawcze,
okreslone w SST D-01.01.01.

5.3.1.1.Wycigcie stopni w zboczu

Jezeli pochylenie poprzeczne terenu w stosunku daasypu jest wksze ni 1:5 naley, dla zabezpieczenia
przed zsuwaniem ghnasypu, wykonaw zboczu stopnie o spadku gérnej powierzchni, vegmym okoto 4%+ 1% i
szerokdci od 1,0 do 2,5 m.

5.3.1.2.Zageszczenie gruntu i foos¢ w podiazu nasypu

Wykonawca powinien skontrolowawskanik zagszczenia gruntéw rodzimych, zaleg@jch w strefie
podtaza nasypu, do gbokasci 0,5 m od powierzchni terenu.zédi wartas¢ wskaznika zagszczenia jest mniejszazni
okreslona w tablicy 3, Wykonawca powinien dggi¢ podtaze tak, aby powssze wymaganie zostalo spetnione.

Jezeli wartaici wskaznika zagszczenia okrdone w tablicy 3 nie magby¢ osagniete przez bezpmednie
zagszczanie podim, to naley podpé¢ srodki w celu ulepszenia gruntu podéy umdaliwiajace uzyskanie
wymaganych wartei wskanika zagszczenia.

Tablica 3. Minimalne warti wsk&nika zagszczenia dla podia nasypow do gbokaici 0,5 m od powierzchni

terenu
Minimalna wartd¢ I dla:
,(;lasyspoykdci autostrad innych drég
mWy ' |idrog kategoria ruchu kategoria ruchu
ekspresowych KR3-KR6 KR1-KR2
do 2 1,00 0,97 0,95
ponad 2 0,97 0,97 0,95

Dodatkowo mana sprawdzi nosnosé warstwy gruntu podim nasypu na podstawie pomiaru wtérnego
modutu odksztatcenia,zgodnie z PN-02205:1998 [4] rysunek 3.
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5.3.1.3.Spulchnienie gruntéw w podia nasypow

Jezeli nasyp ma by budowany na powierzchni skalty lub na innej glapgkmwierzchni, to przed
przystupieniem do budowy nasypu powinna ona lbgzdrobniona lub spulchniona nalgbkas¢ co najmniej 15 cm,
w celu poprawy jej povsizania z podstagvnasypu.

5.3.2.Wybor gruntdéw i materiatéw do wykonania nasypow

Wybér gruntéw i materiatdbw do wykonania nasypéwwpoen by dokonany z uwzghnieniem zasad
podanych w pkcie 2.

5.3.3.Zasady wykonania nasypow
5.3.3.1.0g0Ine zasady wykonywania nasypow

Nasypy powinny b§ wznoszone przy zachowaniu przekroju poprzecznegwofilu podhznego, ktére
okreslono w dokumentacji projektowej, z uwzdhieniem ewentualnych zmian wprowadzonych zawczazez
Inzyniera.

W celu zapewnienia statecZeonasypu i jego rownomiernego osiadania nalprzestrzega nastpujacych
zasad:

a) Nasypy naley wykonywa metod, warstwows, z gruntéw przydatnych do budowy nasypow. Nasymyipny by
wznoszone rdwnomiernie na calej szeruko

b) Gruba¢ warstwy w stanie lknym powinna by odpowiednio dobrana w zalosci od rodzaju gruntu i spehu
uzywanego do zagzczania. Przygpienie do wbudowania kolejnej warstwy nasypuzenmasipi¢ dopiero po
stwierdzeniu przez byniera prawidlowego wykonania warstwy poprzedniej.

c) Grunty o r@nych wigciwosciach naley wbudowywa w oddzielnych warstwach, o jednakowej gréticna catej
szerokdci nasypu. Grunty spoiste najlewbudowywa w dolne, a grunty niespoiste w gorne warstwy nasyp

d) Warstwy gruntu przepuszczalnego nglewbudowywa poziomo, a warstwy gruntu malo przepuszczalnego

(o wspotczynniku K,<10° m/s) ze spadkiem gérnej powierzchni okoto 4%1%. Kiedy nasyp jest budowany
w terenie ptaskim spadek powinien ¢bgbustronny, gdy nasyp jest budowany na zboczu edpgadwinien by
jednostronny, zgodny z jego pochyleniem. Uksztadtiol powierzchni warstwy powinno uniestiovia¢ lokalne
gromadzenie giwody.

e) Jeeli w okresie zimowym nagpuje przerwa w wykonywaniu nasypu, a gérna powieniz jest wykonana
Z gruntu spoistego, to jej spadki porzeczne powibyy uksztattowane ku osi nasypu, a woda odprowadzaza p
nasyp z zastosowaniestieku. Takie uksztattowanie gérnej powierzchni duurspoistego zapobiega powstaniu
potencjalnych powierzchni glizgu w gruncie tworgzcym nasyp.

f) Goérm warstwe nasypu, o grukiei co najmniej 0,5 m naky wykona z gruntéw niewysadzinowych, o wsiaku
wodoprzepuszczaldoi K= 6 x 10  m/s i wskaniku réznoziarnistéci U = 5. Jeeli Wykonawca nie dysponuje
gruntem o takich wkgiwosciach, Ireynier mae wyrazé zgod; na ulepszenie goérnej warstwy nasypu poprzez
stabilizacg cementem, wapnem lub popiotami lotnymi. W takinzymadku jest konieczne sprawdzenie warunku
nosnosci i mrozoodpornéci  konstrukcji nawierzchni i wprowadzenie korektpolegajcej na rozbudowaniu
podbudowy pomocniczej.

g) Na terenach o wysokim stanie wod gruntowych oraternenach zalewowych dolne warstwy nasypu, o gritmm
najmniej 0,5 m powsej najwyzszego poziomu wody, nahe wykona z gruntu przepuszczalnego.

h) Przy wykonywaniu nasypow z popiotéw lotnych, warstwod popiotami, grubiei 0,3 do 0,5 m, nalyy wykona

z gruntu lub materialdw o daj przepuszczaloi. Gornej powierzchni warstwy popiotu naje nad& spadki
poprzeczne 4%1% wedtug poz. d).

i) Grunt przewieziony w miejsce wbudowania powiniert ezzwlocznie wbudowany w nasyp.zymier mae
dopuci¢ czasowe sktadowanie gruntu, pod warunkiem jegezaieczenia przed nadmiernym zawilgoceniem.

5.3.3.2.Wykonywanie nasypéw z gruntéw kamienistych lub grzibrnistych odpadéw przemystowych

Wykonywanie nasypéw z gruntdéw kamienistych lub bgrziarnistych odpadéw przemystowych powinno
odbyw& si¢ wedtug jednej z ej podanych metod, §& nie zostato okrélone inaczej w dokumentacji projektowej,
SST lub przez lgyniera:
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a) Wykonywanie nasypow z gruntéw kamienistych lub gzibrnistych odpadéw przemystowych z wypetnieniem
wolnych przestrzeni

Kazda roztazona warstwe materiatdw gruboziarnistych o grudmd nie wickszej ni 0,3 m, naley przykry¢
warstwy zwiru, pospoiki, piasku lub gruntu (materiatu) drozrarnistego. Materiatem tym wskutek zagczania
(najlepiej sprztem wibracyjnym), wypelnia siwolne przestrzenie rilzy grubymi ziarnami. Przy tym sposobie
budowania nasypéw mna stosowa skaty oraz odpady przemystowe, ktorersiekkie (zgodnie z charakterystyk
podar w tablicy 1).
b) Wykonywanie nasypéw z gruntéw kamienistych lub gmibrnistych odpadéw przemystowych bez wypetnienia
wolnych przestrzeni

Warstwy nasypu wykonane wedtug tej metody powirtny¢ zbudowane z materiatbw mrozoodpornych.
Warstwy te nalgy oddzielt od podiaa gruntowego pod nasypem oraz od gornej strefymaskoto 10-centymetroav
warstwa zwiru, pospoiki lub nieodsianego kruszywa tamanegayierajcego od 25 do 50% ziarn mniejszych od 2 mm
i spetniajcych warunek:

4 5= Dy524 05

gdzie:

dgs i dis - Srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 85%9% Hsuntu podiga lub gruntu gérnej warstwy nasypu
(mm),

D5 - srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 15% madtiegruboziarnistego (mm).

Czesci nasypOw wykonywane tmetod, nie mog siegac wyzej niz 1,2 m od projektowanej niwelety nasypu.
c) Warstwa oddzielaga z geotekstyliéw przy wykonywaniu nasypéw z géunkamienistych

Role warstw oddzielajcych mog rowniez petnic warstwy geotekstyliow. Geotekstylia przewidziameudycia
w tym celu powinny posiadaaproba¢ techniczi, wydary przez uprawniom jednostk. W szczegélnéci wymagana
jest odpowiednia wytrzymaié mechaniczna geotekstyliow, uniediwiajaca ich przebicie przez ziarna materiatu
gruboziarnistego oraz odpowiednie $davosci filtracyjne, dostosowane do uziarniania przyyegt warstw.

5.3.3.3.Wykonanie nasypOw nad przepustami

Nasypy w obgbie przepustéw naky wykonywa jednoczénie z obu stron przepustu z jednakowych, dobrze
zagiszczonych poziomych warstw gruntu. Dopuszczavsgikonanie przepustéw z innych poprzecznych elegvent
odwodnienia w przekopach (wcinkach) wykonanych vprgek uformowanego nasypu. W tym przypadku podczas
wykonania nasypu w oblie przekopu naly uwzgkdni¢c wymagania okrdone w pkcie 5.3.3.6.

5.3.3.4.Poszerzenie nasypu

Przy poszerzeniu istnigjego nasypu natg wykonywa w jego skarpie stopnie o szerdkbdo 1,0 m. Spadek
goérnej powierzchni stopni powinien wynégi%+1% w kierunku zgodnym z pochyleniem skarpy.

Wyciecie stopni obowizuje zawsze przy wykonywaniu styku dwoch przylegtgesci nasypu, wykonanych
z gruntéw o ranych wiaciwosciach lub w rénym czasie.

5.3.3.5.Wykonywanie nasypéw w okresie deszczow

Wykonywanie nasypow nalg przerwd, jezeli wilgotnas¢ gruntu przekracza wagd dopuszczalgy to znaczy
jest wiksza od wilgotnéci optymalnej o wicej niz 10% jej wartgci.

Na warstwie gruntu nadmiernie zawilgoconego ni¢novarkliadg nastpnej warstwy gruntu.

Osuszenie mma przeprowadzi w spos6b mechaniczny lub chemiczny, poprzez wyzaide z wapnem
palonym albo hydratyzowanym.

W celu zabezpieczenia nasypu przed nadmiernymigaeégniem, poszczegoélne jego warstwy oraz korona
nasypu po zakirzeniu robot ziemnych powinny byéwne i mi€ spadki potrzebne do prawidtowego odwodnienia,
wedtug pktu 5.3.3.1, poz. d).

W okresie deszczowym nie najepozostawié nie zagszczonej warstwy do dnia naghego. Jeeli warstwa
gruntu niezagszczonego ulegta przewilgoceniu, a Wykonawca ngt ye stanie osuszyjej i zagscic w czasie
zaakceptowanym przezayniera, to mae on nakazaWykonawcy usuricie wadliwej warstwy.

5.3.3.6.Wykonywanie nasypow w okresie mrozow

Niedopuszczalne jest wykonywanie nasypéw w tempera przy ktorej nie jest mibwe oskagniecie
w nasypie wymaganego wskaka zagszczenia gruntow.
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Nie dopuszcza siwbudowania w nasyp gruntéw zamasgpch lub gruntdéw przemieszanych g@egiem lub
lodem.

W czasie diych opaddéwsniegu wykonywanie nasypow powinno dprzerwane. Przed wznowieniem prac
nalezy usurnyé $nieg z powierzchni wznoszonego nasypu.

Jezeli warstwa niezagszczonego gruntu zamarzia, to nie pgplgej przed rozmarzaciem zagszcza ani
uktad& na niej nasfpnych warstw.

5.3.4.Zageszczenie gruntu
5.3.4.1.0g6Ine zasady zagzczania gruntu

Kazda warstwa gruntu jak najszybciej po jej raaoiu, powinna by zag:szczona z zastosowaniem sz
odpowiedniego dla danego rodzaju gruntu oraz gpygicych warunkow.
Roziazone warstwy gruntu natg zag;szcza od krawgdzi nasypu w kierunku jego osi.

5.3.4.2.Grubg¢ warstwy

Gruba¢ warstwy zagszczonego gruntu oraz lioglprzepé maszyny zagszczajgcej zaleca si okresli¢
doswiadczalnie dla kadego rodzaju gruntu i typu maszyny, zgodnie z zasagodanymi w pkcie 5.3.4.5.

Orientacyjne wartei, dotyczice grubdci warstw r@énych gruntéw oraz liczby przejazdéwzrych maszyn
do zagszczania podano w pkcie 3.

5.3.4.3.Wilgotnos¢ gruntu

Wilgotnas¢ gruntu w czasie zagzczania powinna ldyréwna wilgotndci optymalnej, z tolerangj
a) w gruntach niespoistych +2 %
b) w gruntach mato §rednio spoistych +0 %2 %
c) w mieszaninach popiotowadzlowych +2 %, -4 %
Sprawdzenie wilgotri@i gruntu naley przeprowadza laboratoryjnie, z ogtotliwoscia okreslona w pktach
6.3.216.3.3.

5.3.4.4Wymagania dotycce zagszczania

W zaleznosci od uziarnienia stosowanych materiatow, gagzenie warstwy nalg okreslac za pomoe
oznaczenia wskaika zagszczenia lub poréwnania pierwotnego i wtérnego rhoddksztalcenia.

Kontrok zag:szczenia na podstawie poréwnania pierwotnego inego modutu odksztalcenia, oki@nych
zgodnie z norm PN-S-02205:1998 [4], nalg stosowd tylko dla gruntéw gruboziarnistych, dla ktérychenjest
mozliwe okreslenie wskanika zagszczeniad wedtug BN-77/8931-12 [9].

Wskaznik zag:szczenia gruntéw w nasypach, otomy wedtug normy BN-77/8931-12 [9], powinien naeja
szerokdci korpusu spetniawymagania podane w tablicy 4.

Tablica 4. Minimalne wartéi wskanika zagszczenia gruntu w nasypach

Minimalna wartd¢ | dla:

Strefa Autostrad innych drog
nasypu i drog kategoria kategoria
ekspresowycH ruchu ruchu
KR3-KR6 KR1-KR2
Gorna warstwa o gruléoi 20 cm 1,03 1,00 1,00

Nizej lezace warstwy nasypu dogpokasci
od powierzchni robét ziemnych:

- 0,2 do 2,0 m (autostrady) 1,00 - -
- 0,2 do 1,2 m (inne drogi) - 1,00 0,97

Warstwy nasypu na ¢bokasci  od
powierzchni robét ziemnych porj:
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- 2,0 m (autostrady) 0,97 - -
- 1,2 m (inne drogi) - 0,97 0,95

Jako zasjpcze kryterium oceny wymaganego gsarzenia gruntdw dla ktérych trudne jest pomiereni
wskaznika zagszczenia, przyjmuje siwartas¢ wskanika odksztatceniayl okreslonego zgodnie z norgmPN-S-
02205:1998 [4].

Wskaznik odksztatcenia nie powinien dbyickszy niz:
a) dlazwiréw, pospotek i piaskéw
b) 2,2 przy wymaganej warfoi 15=1,0,
c) 2,5 przy wymaganej wartoi Is<1,0,
d) dla gruntéw drobnoziarnistych o réwnomiernym uzianiu (pytdw, glin pylastych, glin zwitych, itow —
2,0,
e) dla gruntdw rénoziarnistych fwiréw gliniastych, pospétek gliniastych, pytéw pagzystych, piaskéw
gliniastych, glin piaszczystych, glin piaszczystystieztych) — 3,0,
f)  dla narzutéw kamiennych, rumoszy — 4,
g) dla gruntow antropogenicznych — na podstawie haaddigonowych.

Jezeli badania kontrolne wyka, ze zagszczenie warstwy nie jest wystarcgag, to Wykonawca powinien
spulchné warstwe, doprowadz grunt do wilgotnéci optymalnej i powtornie zagcic. Jezeli powtdrne zagszczenie
nie spowoduje uzyskania wymaganego wslidea zagszczenia, Wykonawca powinien ugdarwarstwe i wbudowa
nowy materiat, o ile liaynier nie zezwoli na ponowienie préby prawidtowegaeszczenia warstwy.

5.3.4.5Prébne zagszczenie

Odcinek déwiadczalny dla prébnego zeggczenia gruntu o minimalnej powierzchni 306, powinien by
wykonane na terenie oczyszczonym z gleby, na ktarigada s grunt czterema pasmami o szeréiad 3,5do 4,5
m kazde. Poszczegodlne warstwy uktadanego gruntu powmiey w kazdym pasie ina grubg¢ z tym, ze wszystkie
musz miesci¢ sie w granicach wiéciwych dla danego spgi zagszczajcego. Wilgotnéé gruntu powinna by rowna
optymalnej z tolerangjpodamn w pkcie 5.3.4.3. Grunt ulmny na poletku wedtug podanej #ej zasady powinien gy
nastpnie zagszczony, a po Kalej serii przej¢ maszyny nabey okresli¢c wskaniki zagiszczenia, dopuszcagj
stosowanie innych, szybkich metod pomiaru (sondatojmwa, ugiciomierz udarowy po ich skalibrowaniu
w warunkach terenowych).

Oznaczenie wskaika zagszczenia naley wykona co najmniej w 4 punktach, z ktoérych co najmniej
2 powinny umaliwi¢ ustalenie wskaika zagszczenia w dolnej gZci warstwy. Na podstawie porownania
uzyskanych wynikoéw zagzczenia z wymaganiami podanymi w pkcie 5.3.4.4odaje s¢ wyboru sprztu i ustala si
potrzebn liczbe przef¢ oraz grubé¢ warstwy rozktadanego gruntu.

5.4. Odktady
5.4.1.Warunki ogélne wykonania odktadow

Roboty oméwione w tym punkcie dotycpostpowania z gruntami lub innymi materiatami, ktorestady
pozyskane w czasie wykonywania wykopdéw, a ktére lrida wykorzystane do budowy nasypoéw oraz innych prac
zwiazanych z tragdrogow.

Grunty lub inne materiaty powinny byrzewiezione na odkfad,zeli:

a) stanowi nadmiar ohjtosci w stosunku do okfosci gruntdéw przewidzianych do wbudowania,

b) sa nieprzydatne do budowy nasypéw oraz wykorzystanianych pracach, zwzanych z budowtrasy drogowej,

c) ze wzgkdu na harmonogram roboét nie jest ekonomicznie wzrasae oczekiwanie na wbudowanie materiatow
pozyskiwanych z wykopu.

Wykonawca mee przypé, ze zachodzi jeden z podanych aey przypadkéw tylko wéwczas, gdy zostato to
jednoznacznie okéone w dokumentacji projektowej, harmonogramie tdbb przez layniera.

5.4.2.Lokalizacja odktadu

Jezeli pozwalaj na to widciwosci materiatdbw przeznaczonych do przewiezienia nitast] materiaty te
powinny by w razie maliwosci wykorzystane do wyréwnania terenu, zasypani@watsztucznych wyrobisk oraz do
ewentualnego poszerzenia nasypOw. Roboty te powibpy wykonane zgodnie z dokumentacprojektova
i odpowiednimi zasadami, dotygzymi wbudowania i zagszczania gruntéw oraz wskazéwkamiyniera.
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Jeeli nie przewidziano zagospodarowania nadmiarwtodgi w sposOb okrdony powyzej, materialy te
nalezy przewiez¢ na odktad.

Lokalizacja odktadu powinna bywskazana w dokumentacji projektowej lub przezyimera. Jeeli miejsce
odkladu zostalo wybrane przez Wykonawenusi by ono zaakceptowane przezzymiera. Niezalenie od tego,
Wykonawca musi uzyskazgod: wtasciciela terenu.

Jezeli odklady g zlokalizowane wzdti odcinka trasy przebieggiego w wykopie, to:

a) odktady mana wykon#& z obu stron wykopu, jeli pochylenie poprzeczne terenu jest niewielkieypczym
odlegta¢ podnéa skarpy odktadu od gornej krashzi wykopu powinna wynoéi

— nie mniej nk 3 m w gruntach przepuszczalnych,

— nie mniej nk 5 m w gruntach nieprzepuszczalnych,

b) przy znacznym pochyleniu poprzecznym terenu, jednalejszym od 20%, odktad nalewykona tylko od gornej
strony wykopu, dla ochrony od wody stokowej,

c) przy pochyleniu poprzecznym terenu wyrg@san ponad 20%, odkiad nalezlokalizowa ponizej wykopu,

d) na odcinkach zagfonych przez zasypywanie drogniegiem, odkiad nafg wykona od strony najogciej
wiejacych wiatrow, w odleghci ponad 20 m od kragdzi wykopu.

Jeli odktad zostanie wykonany w nie uzgodnionym najsub niezgodnie z wymaganiami, to zostanie on
usunity przez Wykonawg na jego koszt, wedlug wskazinzyniera.

Konsekwencje finansowe i prawne, wynid@g z ewentualnych uszkodzérodowiska naturalnego wskutek
prowadzenia prac w nie uzgodnionym do tego miejsbuiazaja Wykonawe:.

5.4.3.Zasady wykonania odktadow

Wykonanie odktadoéw, a w szczeg&nbich wysokd¢, pochylenie, zagszczenie oraz odwodnienie powinny
by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w dokumentacji gtopej lub SST. Jeeli nie okrglono inaczej, natey
przestrzegaustalé podanych w normie PN-S-02205:1998 [4] to znaczitantl powinien by uformowany w pryzra
0 wysokdaci do 1,5 m, pochyleniu skarp od 1do 1,5 i spadiwhy od 2% do 5%.

Odktady powinny by tak uksztattowane, aby harmonizowaly z otagaan terenem. Powierzchnie odktadow
powinny by obsiane traw, obsadzone krzewami lub drzewami albo przeznacmanaytki rolne lub I&ne, zgodnie
z dokumentagj projektova.

Odspajanie materiatu przewidzianego do przewiéziera odkiad powinno ldyprzerwane, o ile warunki
atmosferyczne lub inne przyczyny unietfiwiaja jego wbudowanie zgodnie z wymaganiami sformutowainy tym
zakresie w dokumentacji projektowej, SST lub priregniera.

Przed przewiezieniem gruntu na odktad Wykonawoaipien upewnd sie, ze spetnione gswarunki okrélone
w pkcie 5.4.1. Jeeli wskutek pochopnego przewiezienia gruntu na adikprzez Wykonaws zajdzie konieczrid
dowiezienia gruntu do wykonania nasypow z ukopkasrt tych czynniei w caldci obcaza Wykonawe.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci roboét

Ogdlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D-02.00.01 pkt 6.
6.2. Sprawdzenie wykonania ukopu i dokopu

Sprawdzenie wykonania ukopu i dokopu polega narktowaniu zgodnéci z wymaganiami okigonymi
w pkcie 5.2 niniejszej specyfikacji oraz w dokunamjit projektowej i SST. W czasie kontroli naje zwrdcié
szczegobla uwag: na sprawdzenie:
a) zgodndci rodzaju gruntu z okéonym w dokumentacji projektowej i SST,
b) zachowania ksztattu zboczy, zapewsmigjgo ich stateczié,
c) odwodnienia,
d) zagospodarowania (rekultywaciji) terenu po zadzeniu eksploatacji ukopu.

6.3. Sprawdzenie jakéci wykonania nasypow
6.3.1.Rodzaje badai pomiaréw

Sprawdzenie jakei wykonania nasypéw polega na kontrolowaniu zgédna wymaganiami ok&onymi
w pktach 2,3 oraz 5.3 niniejszej specyfikacji, vkdmentacji projektowej i SST.
SzczegOla uwag; nalery zwrock na:
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a) badania przydatrai gruntéw do budowy nasypéw,

b) badania prawidtow&ei wykonania poszczegdlnych warstw nasypu,
c) badania zagszczenia nasypu,

d) pomiary ksztattu nasypu.

e) odwodnienie nasypu

6.3.2.Badania przydatrigi gruntéw do budowy nasypow

Badania przydatrgi gruntéw do budowy nasypu powinny dbprzeprowadzone na prébkach pobranych
z kazdej partii przeznaczonej do wbudowania w korpusnmig, pochodzcej z nowegazrddta, jednak nie rzadziej i
jeden raz na 3000w kazdym badaniu naley okresli¢ nastpujace wiaciwosci:
— skfad granulometryczny, wg PN-B-04481 :1988 [1],
— zawart@¢ czesci organicznych, wg PN-B-04481:1988 [1],
- wilgotnos¢ naturalma, wg PN-B-04481:1988 [1],
- wilgotnos¢ optymalry i maksymaln gestas¢ objgtosciows szkieletu gruntowego, wg PN-B-04481:1988 [1],
- granig; ptynndici, wg PN-B-04481:1988 [1],
- kapilarna¢ bierra, wg PN-B-04493:1960 [3],
— wskanik piaskowy, wg BN-64/8931-01 [7].

6.3.3.Badania kontrolne prawidtowoi wykonania poszczegdlnych warstw nasypu

Badania kontrolne prawidtowoi wykonania poszczeg6lnych warstw nasypu polegajsprawdzeniu:
a) prawidtowadici rozmieszczenia gruntéw oadych wigciwosciach w nasypie,
b) odwodnienia kadej warstwy,
c) grubaici kezdej warstwy i jej wilgotnéci przy zagszczaniu; badania nale przeprowaddi nie rzadziej ni jeden
raz na 500 fhwarstwy,
d) nadania spadkéw warstwom z gruntéw spoistych wepkig 5.3.3.1 poz. d),
e) przestrzegania ograniazekreilonych w pktach 5.3.3.8 i 5.3.3.9, dotycgch wbudowania gruntéw w okresie
deszczéw i mrozow.

6.3.4.Sprawdzenie zagzczenia nasypu oraz pogéonasypu

Sprawdzenie zagzczenia nasypu oraz pogo nasypu polega na skontrolowaniu zgadnowartcsci
wskaznika zagszczeniadlub stosunku modutéw odksztalcenia z wéectami okr&lonymi w pktach 5.3.1.2 i 5.3.4.4.
Do biezacej kontroli zagszczenia dopuszcza siparaty izotopowe.

Oznaczenie wskaika zagszczenia 4 powinno by przeprowadzone wedtug normy BN-77/8931-12 [9],
oznaczenie modutéw odksztatcenia wedtug normy PORE35:1998 [4].

Zag;szczenie kadej warstwy naley kontrolowa nie rzadziej ni:

- jeden raz w trzech punktach na 100bwarstwy, w przypadku okéenia wartdci I,
- jeden raz w trzech punktach na 2008 warstwy w przypadku okgkenia pierwotnego i wtérnego modutu
odksztatcenia.

Wyniki kontroli zagszczenia robdt Wykonawca powinien wpisywdo dokumentéw laboratoryjnych.
Prawidtowa¢ zagiszczenia konkretnej warstwy nasypu lub padipod nasypem powinna dyotwierdzona przez
Inzyniera wpisem w dzienniku budowy.

6.3.5.Pomiary ksztaltu nasypu

Pomiary ksztattu nasypu obejmontrok:

- prawidtowasci wykonania skarp,
— szerokdci korony korpusu.

Sprawdzenie prawidiowsoi wykonania skarp polega na skontrolowaniu zgddnaz wymaganiami
dotyczicymi pochylé i doktadndci wykonania skarp, okémnymi w dokumentacji projektowej, SST oraz w pkcie
5.3.5 niniejszej specyfikacji.

Sprawdzenie szerokoi korony korpusu polega na poréwnaniu szefokdorony korpusu na poziomie
wykonywanej warstwy nasypu z szerékia wynikajaca z wymiarOw geometrycznych korpusu, ctomych
w dokumentacji projektowe;.
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6.4. Sprawdzenie jakéci wykonania odkiadu

Sprawdzenie wykonania odktadu polega na sprawdzegodndci z wymaganiami okigonymi w pktach
2 oraz 5.4 niniejszej specyfikacji, w dokumentgepjektowej i SST.
Szczeg6la uwag: nalery zwrécic na:
a) prawidtowas¢ usytuowania i ksztatt geometryczny odktadu,
b) odpowiednie wbudowanie gruntu,
c) wilasciwe zagospodarowanie (rekultywacpdkiadu.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogo6lne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-02100kD 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarows jest n? (metr szécienny).

Obijetos¢ ukopu i dokopu &dzie ustalona w metrach szeennych jako rénica ogdlnej ohjtosci nasypow
i ogolnej obgtosci wykopOw, pomniejszonej o afips¢ gruntdw nieprzydatnych do budowy nasypow,
z uwzgkdnieniem spulchnienia gruntu, tj. procentowego wstkis obgtosci gruntu w stanie rodzimym do abpsci
w nasypie.

Obijetos¢ nasypow bdzie ustalona w metrach sze&ennych na podstawie obliaze przekrojow poprzecznych,
W oparciu o poziom gruntu rodzimego lub poziom guupo usungciu warstw gruntéw nieprzydatnych.

Objetos¢ odktadu ledzie okrélona w metrach s#eiennych na podstawie obmiaru jakozmita obgtosci
wykopdéw, powekszonej o ohjtos¢ ukopdéw i obgtosci nasypéw, z uwzghnieniem spulchnienia gruntu i zastre@
sformutowanych w pkcie 5.4.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru podano w SST D-02.00.0Bpkt
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogodlne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci
Ogdlne ustalenia dotyaze podstawy ptatrégi podano w SST D-02.00.01 pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 fmasyp6w obejmuije:
- prace pomiarowe,
- oznakowanie robdét,
— pozyskanie gruntu z ukopu lub/i dokopu, jego odspig i zatadunek naodki transportowe,
— transport urobku z ukopu lub/i dokopu na miejsceiddwania,
— wbudowanie dostarczonego gruntu w nasyp,
- zag:szczenie gruntu,
— profilowanie powierzchni nasypu, rowdw i skarp,
— wyprofilowanie skarp ukopu i dokopu,
— rekultywacg dokopu i terenu przylegtego do drogi,
- odwodnienie terenu robdét,
— wykonanie drég dojazdowych na czas budowy, agpas ich rozebranie,
— przeprowadzenie pomiaréw i badiaboratoryjnych wymaganych w specyfikacji techniegz

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Spis przepiséw zwrzanych podano w SST D-02.00.01 pkt 10.
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej TbSa wymagania dotycce wykonania i odbioru robot
zwiagzanych z wykonywaniem przepustéw pod kardnogi orazicianek czotowych jako samodzielnych elementéw.

1.2. Zakres stosowania SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikaefihnicznej (SST)aswymagania szczegétowe dotyice
wykonania i odbioru robét; Budowy drogi publicznej - dojazdowej w Bfinie (koto zalewu)od skrzgwania z drog
gminng Blizyn ul. Zafabryczna”.

1.3. Zakres robo6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikadptycz zasad prowadzenia robdt awmanych z wykonaniem
przepustéw pod korandrogi orazicianek czotowych jako samodzielnych elementdw.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.Przepust - obiekt wybudowany w formie zangtej obudowy konstrukcyjnej, stacy do przeptywu matych
ciekow wodnych pod nasypami korpusu drogowego lalruthu kotowego, pieszego.
1.4.2.Prefabrykat (element prefabrykowany) e&zkonstrukcyjna wykonana w zaktadzie przemystowym,

z ktérej po zmontowaniu na budowie,zme wykon& przepust.
1.4.3. Przepust monolityczny - przepust, ktérego konsfaukmina tworzy jednold catas¢, z wyjatkiem  przerw
dylatacyjnych i wykonana jest w cath na mokro.
1.4.4. Przepust prefabrykowany - przepust, ktérego koksjau ndna wykonana jest z elementéw
prefabrykowanych.
1.4.5.Przepust betonowy - przepust, ktérego konstrukojaawykonana jest z betonu.
1.4.6.Przepustelbetowy - przepust, ktdrego konstrukcjgme wykonana jest zelbetu.
1.4.7. Przepust ramowy - przepust, ktérego konstrukcjgnaonykonana jest w ksztalcie ramownicy pracaj na
obcizzenie pionowe i poziome.
1.4.8. Przepust sklepiony - przepust, w ktérym zma wydzielé gérm konstrukcg tukowa przenoszca obchzenie
pionowe i poziome oraz fundament tuku.
1.4.9.Przepust rurowy - przepust, ktérego konstrukcjgnaavykonana jest z rur betonowych kddbetowych.
1.4.10. Scianka czotowa przepustu - element pgkawy lub kaicowy przepustu w postagtian rownolegtych do osi
drogi (lub glowic kotnierzowych), skacy do maliwie tagodnego (bez dtawienia) wprowadzenia wodypizepustu
oraz do podtrzymania stokéw nasypu drogowego, iigalvania stateczni@i calego przepustu i egiowego
zabezpieczenia elementérodkowych przepustu przed przemarzaniem.

1.4.11.Skrzydta wlotu lub wylotu przepustu - konstrukcieice se ze sciankami czotowymi przepustu, rownolegte,
prostopadte lub ukime do osi drogi, skace do zwekszenia zdolngi przepustowej przepustu i podtrzymania stokow
nasypu.

2. MATERIALY
2.1. Rodzaje materiatéw

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu guastow, ohjtych niniejsa SST 1.
- beton,
— materialy na fawy fundamentowe,
— materialy izolacyjne,
— deskowanie konstrukcji betonowychdlbetowych,
- kamier tamany dascianek czotowych.
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2.2. Beton i jego sktadniki
2.2.1.Wymagane wigciwosci betonu

Poszczegodlne elementy konstrukcji przepustu betego w zalenosci od warunkéw ich eksploatacji, nale
wykonywa zgodnie z ,Wymaganiami i zaleceniami dotycgmi wykonywania betonéw do konstrukcji mostowych
[45], z betonu klasy co najmniej:

- B 30 - prefabrykatyscianki czotowe, przepusty, skrzydetka;
- B 25 - fundamenty, warstwy ochronne.

Beton do konstrukcji przepustéw betonowych mpshsiat nastpujace wymagania wg PN-B-06250 [8]:

— nasikliwos¢ nie wicksza nk 4 %,
- przepuszczalng wody - stopié wodoszczeln¢ri co najmniej W 8,
— odporng¢ na dziatanie mrozu - stogienrozoodpornéci co najmniej F 150.

2.2.2.Kruszywo

Kruszywo stosowane do wyrobu betonowych elementdmsitukcji przepustow powinno spetiawymagania normy
PN-B-06712 [12] dla kruszyw do betonéw klas B 253®i wyzszych.

2.2.3.Grysy

Do betonéw stosowanalezy grysy granitowe lub bazaltowe o maksymalnym wymeaziarna do 16 mm. Stosowanie
gryséw z innych skat dopuszcza piod warunkiem zaakceptowania przezylmera.
Grysy powinny odpowiadawymaganiom podanym w tablicy 1.

Tablica 1. Wymagania dla grysu do betonowych elagwekonstrukciji przepustéw

Lp. Wiasciwosci Wymagania
1 Zawartd¢ pytdw mineralnych, %, nie wtej niz: 1
2 Zawartd¢ ziarn nieforemnych, %, nie wgej niz: 20
3 Wskanik rozkruszenia, %, nie wiej niz:

- dla grysow granitowych 16

- dla gryséw bazaltowych i innych 8
4 Nasikliwos¢, %, nie wicej niz: 1,2
5 Mrozoodporné& wg metody bezpwedniej, %, 5

nie wigcej niz
6 Mrozoodporné¢ wg  zmodyfikowanej metod

bezpdredniej (wg PN-B11112 [19]), %, nie wicej| 10

niz:
7 Zawartd¢ zwiazkow siarki, %, nie wicej ni: 0,1
8 Zawartd¢ zanieczyszczeobcych, %, nie wgcej niz: | 0,25
9 Zawart@¢ zanieczyszcZe organicznych. Barw WZOrcowa

cieczy nad kruszywem nie ciemniejsza: ni

nie wywotujacal
10 Reaktywnd¢ alkaliczna (wg PN-B-06714-34 [18]) | zwiekszenia wymiaréw
liniowych ponad 0,1%

11 Zawartd¢ podziarna, %, nie wcej niz: 5
12 Zawartd¢ nadziarna, %, nie wtej ni: 10
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2.2.4. Piasek
Nalezy stosowa piaski pochodzenia rzecznego, almldre kompozyej piasku rzecznego i kopalnianego ptukanego.
Piaski powinny odpowiadavymaganiom podanym w tablicy 2.

Tablica 2. Wymagania dla piasku do betonowych etagdwe konstrukcji
przepustéw

Lp. | Wiasciwosci Wymagania

1 Zawartd¢ pytow mineralnych, %, nie wtej niz: | 1,5

2 Zawartd¢ zwiazkow siarki, %, nie wdcej niz: 0,2

3 Zawartd¢ zanieczyszcze obcych, %, nie vécej| g o5
niz:

4 | Zawartg¢ zanieczyszcze orgamc_znyc.h. Barwl wzorcowa
cieczy nad kruszywem nie ciemniejsza: ni

] nie wywotupgca zwkkszenig

0,1%

Zawartag¢ poszczegolnych frakcji w stosie okruchowym piapkwinna wynosi:
do 0,25 mm - od 14019 %

do05mm - od33do48 %

do 1 mm - 0d57do76 %

2.2.5.7wir.

Zwir powinien spetnia wymagania normy PN-B-06712 [12] dla marki 30 wreaske cech fizycznych i chemicznych.
onadto mrozoodporié zwiru badan zmodyfikowam metod, bezpdredng wg PN-B-11112 [19] ograniczagsio 10
%.Zwir powinien odpowiadawymaganiom podanym w tablicy 3.

Tablica 3. Wymagania diawiru marki 30 do betonowych elementéw konstrukcji
przepustow

Lp. | Wiasciwosci Wymagania

1 Wytrzymaiai¢ na miadzenie, wskanik rozkruszenia, %,1 2

nie wigcej niz:

2 Zawartd¢ ziarn stabych, %, nie waéej niz: 5

3 Nasikliwos¢, %, nie wecej niz: 1,0

4 M_rozqodpornéé po 25 cyklach i po 5 cyklach, %, 1ig o
wigce| ne:

5 Zawartd¢ ziarn nieforemnych, %, nie wgej niz: 20

6 Zawartd¢ pytow mineralnych, %, nie wtej niz: 15

7 Zawartd¢ zanieczyszczeobcych, %, nie vécej niz: 0,25

8 Zawartd¢ zwiazkow siarki, %, nie wdcej niz: 0,1

9 Zawart@¢ zanieczyszcze organicznych, barwa ciecZy,zorcowa

nad kruszywem nie ciemniejszani
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Rysunek 1. Krzywe graniczne uziarnienia kruszywdeimnu
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2.2.3. Uziarnienie mieszanki mineralnej

Skiadniki mieszanki mineralnej dla betonu powiny¢ tak dobrane, aby krzywa uziarnienia mieszanki
mineralnej miécita sk w krzywych granicznych pola dobrego uziarnienya, 1.

2.2.4.Sktadowanie kruszywa

Kruszywo naley przechowywé& w warunkach zabezpieczaajych je przed zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z
innymi asortymentami kruszyw. Podio sktadowiska powinno Byréwne, utwardzone i dobrze odwodnione, aby nie
dopuci¢ do zanieczyszczenia kruszywa w trakcie jego skiaohia i poboru.

Poszczegolne kruszywa najesktadowa oddzielnie, w zasiekach uniestioviajacych wymieszanie sisasiednich

pryzm. Zaleca 8j aby frakcje drobne kruszywa (p2ej 4 mm) byly chronione przed opadami za pomolandek lub
zadasze.

Warunki sktadowania oraz lokalizacja sktadowiskavpmy by¢ wczeniej uzgodnione z lrynierem.
2.2.5.Cement
2.2.5.1 Wymagania

Cement stosowany do wyrobu betonowych elementévstkakcji przepustéw winien spettiavymagania normy PN-
B-19701 [21].

Nalezy stosowd wytacznie cement portlandzki (bez dodatkéw). Do betklag B 25, B 30 i B 40 natg stosowé
cement klasy 32,51 42,5.

Wymagania dla cementu zestawiono w tablicy 4.

Tablica 4. Wymagania ogolne dla cementu @totowych elementéw konstrukciji

przepustow
Lp. | Wymagania Marka cementu
42,5 32,5
1 Wytrzymat@é nasciskanie,| po 2 dniach 10 -
MPa, nie mniej i po 7 dniach - 16
po 28 dniach 42,5 32,5
2 Czas wizania pocatek wigzania, najwcze | 60 60
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niej po uptywie min.

koniec wizania najpéniej, h | 12 12
3 Stalg¢ objetosci, mm nie wigcej niz: 10 10
4 Zawartd¢ SO;, % masy cementu, nie gdej ni: 3,5 3,5
5 Zawartd¢ chlorkow, %, nie wgcej niz: 0,10 0,10
6 Zawartd¢ alkaliow, %, nie wgécej niz: 0,6 0,6
7 taczna zawart& dodatkéw specjalnych (prégieszajcych

twardnienie,  plastyfikuicych, hydrofobizujcych) i
technologicznych, dopuszczonych do stosowania gditigz
% masy cementu, nie ggej niz

50 50

Cement powinien pochodzt jednegazrédta dla danego obiektu. Pochodzenie cementuwi jegps¢ okreslona atestem
- musi by zatwierdzona przez igniera.

2.2.5.2 Przechowywanie cementu

Warunki przechowywania cementu powinny odpowtaggmaganiom normy BN-88/6731-08 [36].
Miejsca przechowywania cementu nmadgy¢ nastpujace:
a) dla cementu workowanego
-  sklady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone nartyw terenie, zabezpieczone z bokéw przed opadami)
- magazyny zamkate (budynki lub pomieszczenia o szczelnym daciuieinach),
b) dla cementu luzem - zbiorniki stalowe]betowe lub betonowe. W kdym ze zbiornikow naley przechowywa
cement jednego rodzaju i klasy, pochgdzod jednego dostawcy.

2.2.6.Stal zbrojeniowa

Stal stosowana do zbrojenia betonowych elementawstkokcji przepustéw musi odpowiadaymaganiom PN-H-
93215 [29]. Klasa, gatunek srednica musi by zgodna z dokumentacjprojektova lub SST. Nie dopuszczaesi
zamiennego zycia innych stali i innychirednic bez zgody kyniera. Stal zbrojeniowa powinna bgkltadowana w
sposob izolowany od podia gruntowego, zabezpieczona od wilgoci, chronigmaed odksztatceniem i
zanieczyszczeniem.

2.2.7.Woda

Woda do betonu powinna odpowigdaymaganiom PN-B-32250 [24]. Bez badmboratoryjnych mana stosowéa
wodockhgowa wodg pitna. Woda pochodica z vatpliwych zrédet nie mae by uzyta do momentu jej przebadania na
zgodna¢ z podagn norm.

2.2.8.Domieszki chemiczne

Domieszki chemiczne do betonu powinny¢tstosowane, @i przewiduje to dokumentacja projektowa i SST,yprz
czym w przypadku braku danych dotgcych rodzaju domieszek, ich dobér powinien¢ ldokonany zgodnie z
zaleceniami PN-B-06250 [8]. Domieszki powinny odjexta PN-B-23010 [22].

2.3. Materialy izolacyjne

Do izolowania drogowych przepustow betonowycKcianek czolowych naky stosowdé materialy wskazane w
dokumentacji projektowej lub SST posiaqtag aprobattechniczia oraz atest producenta:

— emulsja kationowa wg EmA-94. IBDIM [44],

— roztwér asfaltowy do gruntowania wg PN-B-24622 [23]

— lepik asfaltowy na gaco bez wypetniaczy wg PN-C-96177 [25],

— papa asfaltowa wg BN-79/6751-01 [38] oraz wg BN6g&/1-03 [39],

— wszelkie inne i nowe materiaty izolacyjne sprawdzaigwiadczalnie i posiadage aprobaty techniczne - za zgod
Inzyniera.
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2.4. Elementy deskowania konstrukcji betonowych zelbetowych
Deskowanie powinno odpowigdaymaganiom okrdonym w PN-B-06251 [9].
Deskowanie naley wykona z materiatdw odpowiadagych nastpujacym normom:
— drewno iglaste tartaczne do robot ciesielskich WgORr95017 [26],
— tarcica iglasta do robét ciesielskich wg PN-B-0623J1i PN-D-96000 [27],
— tarcica léciasta do drobnych elementéw jak kliny, klocki itpg PN-D-96002 [28],
— gwozdzie wg BN-87/5028-12 [35],
— $ruby, wkrty do drewna i podktadki dérub wg PN-M-82121 [31], PN-M-82503 [32], PN-M-825(&3] i PN-M-
82010 [30],

— piyty pilsSniowe z drewna wg BN-69/7122-11 [40] lub sklejka deodporna odpowiadga wymaganiom
okreslonym przez Wykonawgi zaakceptowanym przezayniera.
Dopuszcza siwykonanie deskowaz innych materiatéw, pod warunkiem akceptacjiyimera.

2.5.Zelbetowe elementy prefabrykowane

Ksztalt i wymiaryzelbetowych elementéw prefabrykowanych do przepustéeianek czotowych powinny
by¢ zgodne z dokumentacprojektova. Odchytki wymiardéw prefabrykatéw powinny odpowigd2N-B-02356 [2].
Powierzchnie elementdéw powinny bgtadkie i bez rakéw, gknigé i rys. Dopuszcza sidrobne pory jako pozostaizi
po pecherzykach powietrza i wodzie doghgbkasci 5 mm. Po wbudowaniu elementdéw dopuszczansiszczerbienia
krawedzi o gkbokasci do 10 mm i dhugéci do 50 mm w liczbie 2 sztuk na 1 m krgdzi elementu, przy czym na jednej
krawedzi nie mae by wiecej niz 5 wyszczerbig.
Sktadowanie elementéw powinno odbyinse na wyrdwnanym, utwardzonym i odwodnionym pagioPoszczeg6ine
rodzaje elementéw powinny bgkladowane oddzielnie.

2.6. Materialy na tawy fundamentowe

Czs¢ przelotowa przepustu i skrzydetka mdgy¢ posadowione na:

— tawie fundamentowej z pospoétki spetniegj wymagania normy PN-B-06712 [12],

— fawie fundamentowej z gruntu stabilizowanego cemntspetniajcej wymagania OST D-04.05.01 ,Podbudowa i
ulepszone podi@ z gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem”,

— fundamencie z piyt prefabrykowanych z betonu zlbwegm, spelniacym wymagania materialowe podane w
niniejszej SST,

— fundamencie z piyty z betonu wylewanego speiciain wymagania materialowe podane w niniejszej SST.

2.7. Kamien tamany doscianek czotowych

Mozna stosowé na scianki czotowe kamig tamany, o cechach fizycznych odpowiaggich wymaganiom PN-B-
01080 [1].
Cechy wytrzymatéciowe i fizyczne kamienia powinny odpowigdaymaganiom podanym w tablicy 5.

Tablica 5. Wymagania wytrzymaiciowe i fizyczne kamienia tamanego

Lp. | Wiasciwosci Wymagania | Metoda  bada
wg
1 Wytrzymatai¢ na $ciskanie, MPa, co najmnig
w stanie:
- powietrznosuchym 61 PN-B-04110 [5]
- nasycenia wod 51
- po badaniu mrozoodporf 46
2 Mrozoodpornét. Liczba cykli zamraania, pg
ktorych wystpuja uszkodzenia powierzchni2l PN-B-04102 [4]

krawedzi lub naray, co najmniej:

3 Odporné¢ na niszcgce dziatanie atmosfefy
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przemystowej. Kamie nie powinien ulegd
niszczeniu wsrodowisku agresywnym, w ktory
zawartg¢ SO, w mg/n? wynosi:

_nod 0,5 do 10| PN-B-01080 [1]

4 Scieralng¢ na tarczy Boehmego, mm, nieeegj

niz, w stanie:
- powietrznosuchym 2.5 PN-B-04111 [6]
- nasycenia wod 5

5 Nasikliwo$¢ woda, %, nie wecej niz: 5 PN-B-04101 [3]

Dopuszcza sinastpujace wady powierzchni licowej kamienia:
— wgtebienia do 20 mm, o rozmiarach nie przekragzajh 20 % powierzchni,

— szczerby oraz uszkodzenia krgilzi i naray o gkbokadsci do 10 mm, przydcznej diugéci uszkodzé nie wiecej
niz 10 % dlugéci kazdej kravedzi.
Kamien tamany nalgy przechowywé w warunkach zabezpieczajch przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem
poszczegolnych jego rodzajow.
2.8. Zaprawa cementowa

Do kamiennegcianki czotowej nalgy stosowa zaprawy cementowe wg PN-B-14501 [20] marki niespéj nz M 12.
Do zapraw naley stosowé cement portlandzki lub hutniczy wg PN-B-19701 [2dipsek wg PN-B-06711 [7] i wed
wg PN-B-32250 [24].

3. SPRZET

3.1. Sprzt do wykonywania przepustow

Wykonawca przyspujacy do wykonania przepustwéianki czotowej powinien wykazasie mazliwoscia korzystania
Z nastpujacego spratu:

— koparki do wykonywania wykopéw gbokich,

— sprztu do gcznego wykonywania ptytkich wykopow szerokoprzestrzych,

— zurawi samochodowych,

— betoniarek,

— innego spretu do transportu pomocniczego.

4. TRANSPORT
4.1. Transport materiatéw
4.1.1.Transport kruszywa

Kamien i kruszywo naley przewozé dowolnymisrodkami transportu w warunkach zabezpiegzah je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi kruszywaradmiernym zawilgoceniem.
Sposoby zabezpieczania wyrob6éw kamiennych podeaasgortu powinny odpowiadaBN-67/6747-14 [37].

4.1.2.Transport cementu

Transport cementu powinien dygodny z BN-88/6731-08 [36].

Przew6z cementu powinien odbyévasic dostosowanymi do tego celérodkami transportu w  warunkach
zabezpieczagpych go przed opadami atmosferycznymi, zawilgogenieuszkodzeniem opakowania i
zanieczyszczeniem.

4.1.3.Transport stali zbrojeniowej

Stal zbrojeniow mozna przewozi dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpiesagh przed
powstawaniem korozji i uszkodzeniami mechanicznymi.
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4.1.4.Transport mieszanki betonowej
Transport mieszanki betonowej powinien odb§wi zgodnie z norm PN-B-06250 [8].

Czas transportu powinien spekiaymdg zachowania dopuszczalnej zmiany konsystenigjszanki uzyskanej po jej
wytworzeniu.

4.1.5.Transport prefabrykatéw

Transport wewetrzny

Elementy przepustéw wykonywane na budowie #riogf przenoszone po uzyskaniu przez beton

wytrzymaldici nie nizszej ni 0,4 R (W).

Transport zewgtrzny

Elementy prefabrykowane ma@y¢ przewaone dowolnymgrodkami transportu w sposéb

zabezpieczafy je przed uszkodzenia Do transportu zme przekazéd elementy, w ktérych beton aginat
wytrzymatas¢ co najmniej 0,75 R (W).

4.1.6.Transport drewna i elementow deskowa

Drewno i elementy deskowania najeprzewozt w warunkach chroacych je przed przemieszczaniem, a elementy
metalowe w warunkach zabezpieazgich przed korozj i uszkodzeniami mechanicznymi.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Roboty przygotowawcze

Wykonawca zobowkany jest do przygotowania terenu budowy w zakresie
— odwodnienia terenu budowy w zakresie i formie uzgodej z Irkynierem,
— regulacji cieku na odcinku posadowienia przepustdiug dokumentacji projektowej lub SST,

— czasowego przeienia koryta cieku do czasu wybudowania przepustudekumentacji projektowej, SST lub
wskazowek layniera.

5.2. Roboty ziemne
5.2.1.Wykopy

Sciany wykopow winny by zabezpieczone na czas robot wg dokumentacji pmje, SST i zalede Inzyniera. W
szczegolnéci zabezpieczenie me polegé na:

— stosowaniu bezpiecznego nachylenia skarp wykopéw,

— podparciu lub rozparcifcian wykopow,

— stosowaniucianek szczelnych.

Do podparcia lub rozparcidcian wykopéw mana stosowa drewno, elementy stalowe lub inne materiaty
zaakceptowane przezzymniera. Stosowanécianki szczelne magby¢ drewniane albo stalowe wielokrotnegaytku.
Typ $cianki oraz sposéb jej zadpienia w grunt musi kiyzgodny z dokumentagijprojektows i zaleceniami layniera.

Po wykonaniu robétscianke szczela nalezy usuné, za powstah szczelik zasypé gruntem i zaggcic. W
uzasadnionych przypadkach, za zgdazyniera, scianki szczelne maa pozostawi w gruncie. Przy mechanicznym
wykonywaniu wykopu powinna ldypozostawiona niedobrana warstwa gruntu, o gitiboo najmniej 20 cm od
projektowanego dna wykopu. Warstwa ta powinné bsungta recznie lub mechanicznie z zastosowaniem koparki z
oprzyradowaniem nie powodagym spulchnienia gruntu. Odchyiki gunej wykonanego podia od rzdnej
okreslonej w dokumentacji projektowej nie m®przekracza+1,0 cmi -3,0 cm.

5.3.2.Zasypka przepustu

Jako materiat zasypki przepustu nglestosowd zwiry, pospoiki i piaski co najmnigjrednie. Zasypk nad
przepustem naky ukfad& jednoczénie z obu stron przepustu, warstwami jednakowepgfti z jednoczesnym
zag:szczeniem wedtug wymagalokumentacji projektowej lub SST. Wskéki zageszczenia gruntu w wykopach i
nasypach nafg przyjmowa wg PN-S-02205 [34].
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5.4. Umocnienie wlotow i wylotow

Umocnienie wlotow i wylotéw naley wykona zgodnie z dokumentagjprojektow lub SST. Umocnieniu
podlega dno oraz skarpy wlotu i wylotu. W zaileici od rodzaju materiatuzytego do umocnienia, wykonanie roboét
powinno by zgodne z wymaganiami podanymi w OST D-06.00.00b@p wykaiczeniowe”.

5.5. tawy fundamentowe pod przepustami

tawy fundamentowe powinny bywvykonane zgodnie z dokumentaprojektows i SST.
Dopuszczalne odchyiki dla taw fundamentowych pragfw wynosz:
a) r&nice wymiaréw tawy fundamentowej w planie:
+ 2 cm dla przepustow sklepionych,
+ 5 cm dla przepustow pozostatych,
b) réznice rzdnych wierzchu tawy:
+ 0,5 cm dla przepustéw sklepionych,
+ 2 cm dla przepustow pozostatych.
Réznice w niwelecie wynikace z odchytek wymiarowych ¢dnych tawy, nie mogspowodowa spktrzenia wody w
przepycie.

5.6. Roboty betonowe
5.6.1.Wykonanie mieszanki betonowej

Mieszanka betonowa dla betonowych elementéw koksjir przepustéw powinna odpowiatlaymaganiom
PN-B-06250 [8].
Urabialng¢ mieszanki betonowej powinna pozwolna uzyskanie maksymalnej szczdlriopo zawibrowaniu bez
wystapienia pustek w masie betonu lub na powierzchni.
Urabialng¢ powinna by dostosowana do warunkéw formowania, dlarych przez:
— ksztatt i wymiary elementu konstrukcji orazddazbrojenia,
— zaktadan gtadka¢ i wyglad powierzchni betonu,
— sposoby ukfadania i zagzczania mieszanki betonowe;j.
Konsystencja powinna Bynie rzadsza od plastycznej, badana wg normy P50 [8]. Nie mae ona by osiagnieta
przez wiksze zuycie wody ni to jest przewidziane w skfadzie mieszanki. Zalsigasprawdzanie daviadczalne
urabialngci mieszanki betonowej przez prpliormowania w warunkach zhbnych do rzeczywistych. Zawakto
powietrza w zagszczonej mieszance betonowej niezm@rzekracza 2 % w przypadku niestosowania domieszek
napowietrzajcych i od 4,5 do 6,5 % w przypadku stosowania demgik napowietrzagych. Recepta mieszanki
betonowej mee by ustalona dowoklpymetod, doswiadczalm, lub obliczeniowo-déwiadczalm zapewniajca uzyskanie
betonu 0 wymaganych wdeiwosciach. Do celéw produkcyjnych nale sporadzi¢ recept roboca, uwzgkdniajaca
zawilgocenie kruszywa, pojem§tourzadzenia mieszagego i sposéb dozowania.
Zmiana recepty roboczej musidwykonana, gdy zajdzie co najmniej jeden z psoych przypadkow:
— zmiana rodzaju sktadnikéw,
— zmiana uziarnienia kruszywa,
— zmiana zawilgocenia wywolaga w stosunku do poprzedniej recepty roboczej zyiarcatkowitej ilasci wody

zarobowej w 1 fimieszanki betonowej przekraczegj+ 5 denf.

Wykonanie mieszanek betonowych musi odb§sia wytacznie w betoniarkach przeciwkieych lub betonowniach.
Skiadniki mieszanki wg recepty roboczej muby¢ dozowane wagowo z doktadiuis:

+ 2 % dla cementu, wody, dodatkow,

+ 3 % dla kruszywa.
Objetos¢ sktadnikdw jednego zarobu betoniarki nie powingé imniejsza ni 90 % i nie mae by wigksza nk 100 %
jej pojemndci robocze;.
Czas mieszania zarobu musihystalony déwiadczalnie, jednak nie powinien ondirotszy ni 2 minuty.
Konsystencja mieszanki betonowej niez@madni¢ sie od konsystencji zafmnej (wg recepty roboczej) edej niz + 20
% wskanika Ve-Be. Przy temperaturz€ € wykonywanie mieszanki betonowej najeprzerwa, za wyptkiem
sytuacji szczeg6lnych, w uzgodnieniu zynierem.
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5.6.2.Wykonanie zbrojenia

Zbrojenie powinno by wykonane wg dokumentacji projektowej, wymadaST i zgodnie z postanowieniem
PN-B-06251 [9]. Zbrojenie powinno bywykonane w zbrojarni statej lub poligonowej. Spgosdykonania szkieletu
musi zapewrd niezmienné¢ geometrycza szkieletu w czasie transportu na miejsce wbudoavddo tego celu zaleca
sie faczenie wztow na przeciciu pretdéw drutem wizatkowym wyarzonym osrednicy nie mniejszej ni0,6 mm
(wiazanie na podwdjny krzy albo stosowé spawanie. Zbrojenie musi zachdwdokiadne potgenie w czasie
betonowania. Nalg stosowa podkiladki dystansowe prefabrykowane z zapraw cémmgich albo z materiatdw z
tworzywa sztucznego. Niedopuszczalne jest stosanyamikladek z gtow stalowych. Szkielet zbrojenia powiniencby
sprawdzony i zatwierdzony przezzimiera.

Sprawdzeniu podlegaj

- $rednice aytych prtow,

- rozstaw pgtdw - r&nice rozstawu mtow gtdwnych w plytach nie powinny przekra¢zd cm, a w innych
elementach 0,5 cm,

— rozstaw strzemion nie powinienamdi¢ sie od projektowanego o wéej niz + 2 cm,

- roznice dhugdci pretdw, potazenie miejsc kaczenia ich hakami, odgiia - nie mog odbiegé od dokumentacji
projektowej o w¢cej nz £ 5 cm,

— otuliny zewretrzne utrzymane w granicach wymagarojektowych bez tolerancji ujemnych,

— powiazanie zbrojenia w sposéb stabilizcy jego potaenie w czasie betonowania i zagczania.

5.6.3.Wykonanie deskowa

Przy wykonaniu deskowianalezy stosowd zalecenia PN-B-06251 [9] dla deskawdrewnianych i ew. BN-73/9081-
02 [42] dla - stalowych.

Deskowanie powinno léy wykonane zgodnie z dokumentacprojektowa i powinno zapewri sztywndé i
niezmienné¢ uktadu oraz bezpiecastwo konstrukcji. Deskowanie powinno dyskonstruowane w sposob
umazliwiajacy tatwy jego montai demonta. Przed wypetnieniem mieszanbetonowd, deskowanie powinno By
sprawdzone, aby wykluczywyciek zaprawy i mgiwos¢ znieksztatcé lub odchylé w wymiarach betonowej
konstrukcji. Deskowania nieimpregnowane przed wyiggliem ich mieszankbetonovwq powinny by obficie zlewane

woda.
5.6.4.Betonowanie i pielgnacja

Elementy przepustéw z betonu powinny¢byykonane zgodnie z dokumentagprojektows i SST oraz powinny

odpowiadé wymaganiom:

a) PN-B-06250 [8] w zakresie wytrzymdtz, nasikliwosci i odporndci na dziatanie mrozu,

b) PN-B-06251 [9] i PN-B-06250 [8] w zakresie sktadetdnu, mieszania, zaggczania, dojrzewania, piginacji i
transportu.

Betonowanie konstrukcji natg wykonywa wytacznie w temperaturach niezszych nk + 5° C. W wyjatkowych

przypadkach dopuszczae dbetonowanie w temperaturzezsiej nz 5° C, jednak wymaga to zgody Ayniera oraz

zapewnienia mieszance betonowej temperatury % @Ow chwili jej uktadania i zabezpieczenia uformowgo

elementu przed utratciepta w czasie co najmniej 7 dni. Bezgamnio po zakfczeniu betonowania zalecag si

przykrycie powierzchni betonu lekkimi ostonami wsdozelnymi, zapobiegagymi odparowaniu wody z betonu i

chrongcymi beton przed deszczem i inwoda. Woda stosowana do polewania betonu powinna ggeimimagania

normy PN-B-32250 [24]Dopuszcza giinne rodzaje pialgnaciji po akceptacji lgyniera.

Rozformowanie konstrukcji, jeli dokumentacja projektowa nie przewiduje inaczefize nasipi¢ po osagnieciu

przez beton co najmniej 2/3 wytrzymédoprojektowej.

5.7. Wykonanie betonowych elementoéw prefabrykowanyc

W przypadku wykonywania prefabrykatéw elementéwepisstow na terenie budowy, ksztatt i ich wymiaryvpoy
by¢ zgodne z dokumentacprojektova. Dopuszcza giodchytki wymiar6éw podane w punkcie 2.6.

Srednice pgtow i usytuowanie zbrojenia powinny dygodne z dokumentacprojektovs. Otulenie petdw zbrojenia
betonem od zewatrz powinno wynosi co najmniej 30 mm dla przepustow rurowych i 40 rdfa przepustow
skrzynkowych. Rity zbrojenia powinny mieksztalt zgodny z dokumentagprojektova. Dopuszczalne odchylenie osi
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preta w przekroju poprzecznym od wymiaru przewidziamelpkumentagj projektows maze wynost maksimum 5
mm.

5.8. Montaz betonowych elementéw prefabrykowanych przepustudcianek czotowych

Elementy przepustu dcianki czotowej z prefabrykowanych elementéw powirn¢ ustawiane na przygotowanym
podtazu zgodnie z dokumentacprojektova. Styki elementéw powinny léywypetnione zaprawcementow wg PN-
B-14501 [20].

5.9. Wykonaniescianki czotowej z kamienia tamanego

Scianka czotowa z kamienia tamanego powinné Wwykonana jako mur pelny na zaprawie cementowejpiosviada
wymaganiom BN-74/8841-19 [41].Roboty murowe z kam@epowinny by wykonane zgodnie z dokumentac)
projektows i SST.Kamié i zaprawa cementowa powinny odpowiada/maganiom pkt 2.

Przy wykonywaniuscianki powinny by zachowane nagitujace zasady:

a) scianke kamiennm nalery wykonywa przy temperaturze powietrza nie mniejszet ni® C, a zaleca sija
wykonywa: w temperaturze +°%C,

b) kamienie powinny b§oczyszczone i zmoczone przedagniem,

c) pojedyncze kamienie powinny bytozone w taki sposoéb, aby ich powierzchnie wsporng bydzliwie poziome, a
sasiadupce kamienie nie rozklinowywaly esipod wplywem obegizenia pionowego; wksze szczeliny midzy
kamieniami powinny b§wypetnione kamieniem drobnym,

d) spoiny pionowe w dwéch kolejnych warstwach kamigroavinny mij& sie,

e) na kada warstvwe kamienia powinna kiynatazona warstwa zaprawy w taki sposéb, aby w murzebgie miejsc
niezapetnionych zapraw

f) wyglad zewrtrzny scianki powinien by utrzymany w jednolitym charakterze.

Scianka z kamienia powinna byvykonana tak, aby jej powierzchnia licowa bytaiztsa do ptaszczyzn pionowych

lub poziomych, a kragdzie przegicia ptaszczyzn bylty w przyldeniu liniami prostymi.

5.10. Izolacja przepustow

Przed utgeniem izolacji w miejscach wskazanych w dokumentacpjektowej, powierzchnie izolowane nae

zagruntowad np. przez:

— dwukrotne smarowanie betonu emallkationova w przypadku powierzchni wilgotnych,

— posmarowanie roztworem asfaltowym w przypadku pomeleni suchych, Ilub innymi materiatami
zaakceptowanymi przez4yniera.

Zagruntowan powierzchng bezpdrednio przed utzeniem izolacji naley smarowa lepikiem bitumicznym na gaco
i utozy¢ izolack z papy asfaltowej. Dopuszcza; Stosowanie innych rodzajow izolacji po zaakceptuweaprzez
Inzyniera. Elementy nie pokryte izolacjprzed zasypaniem gruntem nalesmarowd dwukrotnie lepikiem
bitumicznym na gaico.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Kontrola prawidtowosci wykonania rob6t przygotowawczych i rob6t ziemnyh

Kontrole robét przygotowawczych i robét ziemnych niglgprzeprowadzi z uwzgkdnieniem wymaga podanych w
punkcie 5.2 15.3.

6.2. Kontrola robot betonowych izelbetowych

W czasie wykonywania robdt naleprzeprowadzasystematycznkontrok sktadnikéw betonu, mieszanki betonowe;j i
wykonanego betonu wg PN-B-06250 [8], zgodnie zitald.
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Kontrola zbrojenia polega na sprawdzesiadnic, ilgci i rozmieszczenia zbrojenia w poréwnaniu z dokoraep

projektows oraz z wymaganiami PN-B-06251 [9].

Tablica 7. Zestawienie wymaganych bad@tonu w czasie budowy wedtug PN-B-06250 [8]

Lp. | Rodzaj badania Metoda badania g Termin lujstcké badania
1 Badania sktadnikow betonu
1.1. Badanie cementu PN-B-19701 [21] |bezpdrednio przed #yciem kadej
- czasu wjzania dostarczonej partii
- stal@ci objetosci
- obecnéci grudek
1.2. Badanie kruszywa
- sktadu ziarnowego PN-B-06714-15[15] kazdej dostarczonej partii
- ksztaltu ziarn PN-B-06714-16[16] kazdej dostarczonej partii
- zawarté¢ pytow mineralnych | PN-B-06714-13[14] kazdej dostarczonej partii
- zawartdci zanieczyszcze
obcych PN-B-06714-12[13] kazdej dostarczonej partii
- wilgotnaici PN-B-06714-18[17] bezpdrednio przed zyciem
przy rozpocgzciu rob6t oraz W
1.3. Badanie wody PN-B-32250 [24] | przypadku stwierdzenia zanieczysztcze
1.4. Badanie dodatkow Instrukcja ITB 206/77 [43]
i domieszek
2 Badania mieszanki betonowej
- urabialndci przy rozpoczciu rob6t
- konsystencji PN-88/B-06250 [8] | przy proj.recepty i 2 razy na
zmiarg roboca
- zawartdci powietrza w przy ustalaniu recepty oraz 2 razy |na
mieszance betonowej zmiarg roboca
3 Badania betonu przy ustalaniu recepty oraz po
3.1. Badanie wytrzymasoi PN-88/B-06250 [8] | wykonaniu kadej partii betonu
nasciskanie na probkach
3.2. Badania nieniszgze PN-B-06261 [10] |w przypadkach technicznje
betonu w konstrukcji PN-B-06262 [11] |uzasadnionych
przy ustalaniu recepty,3 razy w czasie
3.3. Badanie nagkliwosci PN-B-06250 [8] wykonywania  konstrukcji ale nie
rzadziej nk raz na 5000fmbetonu
przy ustalaniu recepty 2 razy w czasie
3.4. Badanie odporioi na wykonywania  konstrukcji, ale nie

dziatanie mrozu

3.5. Badanie przepuszczaed
wody

PN-B-06250 [8]

rzadziej nk raz na 5000 fhbetonu

przy ustalaniu recepty,3 razy w cza
wykonywania  konstrukcji ale n

Sie

[¢)

rzadziej nk raz na 5000 fhbetonu

6.4. Kontrola wykonaniascianki czotowej z kamienia famanego

Przy wykonywaniuscianki czotowej z kamienia nalg przeprowadzi badania zgodnie z BN-74/8841-19 [41]

obejmujce:
a) sprawdzenie prawidtowei utozenia i whzania kamieni véciance - przez ogtiziny,

b) sprawdzenie gruldei scianki, z zastosowaniem dopuszczalnej odchyiki mbggci do £ 20 mm,
c) sprawdzenie gruldai spoin, z zachowaniem dopuszczalnej odchyiki, dla
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d) sprawdzenie prawidtowsai wykonania powierzchni i kragdzi scianki:

- zwichrowanie i skrzywienie powierzchggianki: co najwyej 15 mm/m,

— odchylenie krawdzi od linii prostej: co najwsej 6 mm/m i najwyej dwa odchylenia na 2 m,

— odchylenia powierzchni i kragdzi od kierunku pionowego: co najagj 6 mm/m i 40 mm na calej wysaia,

— odchylenia goérnych powierzchni #@dej warstwy kamieni od kierunku poziomego éfjemur ma podziat na
warstwy): co najwyej 3 mm/m i nie wgcej niz 30 mm na catej dtugoi.

6.5. Kontrola wykonania umochienia wlotow i wylotow
Umocnienie wlotéw i wylotow nalgy kontrolowa wizualnie, sprawdza¢ ich zgodné¢ z dokumentagj projektova.
6.6. Kontrola wykonania tawy fundamentowej

Przy kontroli wykonania fawy fundamentowej najesprawdzt:
— rodzaj materiatu tytego do wykonania fawy,

— usytuowanie fawy w planie,

- rzgdne wysokéciowe,

— grubai¢ tawy,

— zgodnd¢ wykonania z dokumentacprojektova.

6.7. Kontrola wykonania elementéw prefabrykowanych

Elementy prefabrykowane nalesprawdzé w zakresie:

— ksztattu i wymiaréw (dtug&, wymiary wewrtrzne, grubé¢ scianki - wg dokumentacji projektowej),

— wygladu zewrtrznego (zgodnie z wymaganiami punktu 2.6),

- wytrzymatdici betonu ngciskanie (zgodnie z wymaganiami tablicy 6, pkf3.1

- $rednicy petdw i usytuowania zbrojenia (zgodnie z dokumentacpjektove, i wymaganiami punktéw 5.6.2 i 5.7).

6.8. Kontrola pofaczenia prefabrykatow

Pokczenie prefabrykatéw powinno bgprawdzone wizualnie w celu poréwnania zgédhamontowanego przepustu
z dokumentagj projektows oraz ustaleniami  punktu 5.8.

6.9. Kontrola izolacji §cian przepustu

Izolacjascian przepustu powinna &gprawdzona przez aglziny w zgodnéci z wymaganiami punktu 5.10.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostik obmiarowy jest:
- m (metr), przy kompletnym wykonaniu przepustu,
— szt. (sztuka), przy samodzielnej realiz&cjanki czotowe;.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét

Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumengapjojektova, SST | wymaganiami ltyniera, jeeli wszystkie
pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji wgkdaty wyniki pozytywne.

8.2. Odbiér roboét zanikajacych i ulegajpcych zakryciu

Odbiorowi robét zanikagych i ulegaicych zakryciu podlegaj
— wykonanie wykopu,

— wykonanie taw fundamentowych,

— wykonanie deskowania,

— wykonanie izolacji przepustu.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1.Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m kompletnego przepustu obejmuje:

roboty pomiarowe i przygotowawcze,

wykonanie wykopu wraz z odwodnieniem,

dostarczenie materiatow,

wykonanie faw fundamentow i ich péginacg,

wykonanie deskowania,

monta konstrukcji przepustu wraz eiankami czotowymt”,

zbrojenie i zabetonowanie konstrukcji przeputu

rozebranie deskowania,

wykonanie izolacji przepustu,

wykonanie zasypki z zagzczeniem warstwami, zgodnie z dokumentacpjektova,
umocnienie wlotow i wylotow,

uporzdkowanie terenu,

wykonanie pomiaréw i baddaboratoryjnych wymaganych w specyfikacji techniejz

1) dla przepustoéw wykonywanych z elementéw prefatwyanych
2) dla przepustéw wykonywanych na mokro.
Cena 1 sztcianki czotowej, przy samodzielnej jej realizaojnejmuje:

roboty pomiarowe i przygotowawcze,

wykonanie wykopow,

dostarczenie materiatow,

wykonaniescianki czotowej:
a) w przypadkuscianki betonowej
— ew. wykonanie deskowania i fiéiejsze jego rozebranie,
— ew. zbrojenie elementéw betonowych,
— betonowanie konstrukcji fundamenggjanki i skrzydetek lub montaelementéw z prefabrykatow,
b) w przypadkuscianki z kamienia
— roboty murowe z kamienia tamanego,

dla wszystkich rodzajoseianek czotowych:

— wykonanie izolacji przeciwwilgotrizgiowej,
— zasypkascianki czotowej,
— ew. umochienie wlotu i wylotu,
— uporadkowanie terenu,
— wykonanie pomiaréw i baddaboratoryjnych wymaganych w specyfikacji techniez

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Normy.
1. PN-B-01080 Kamie dla budownictwa i drogownictwa. Podziat i zastoaoie wg wilasneci
fizyczno-mechanicznych
2. PN-B-02356 Tolerancja wymiarowa w budownictwi€Tolerancja wymiaréw elementow
budowlanych z betonu
3. PN-B-04101 Materiaty kamienne. Oznaczenieakégio$ci woda
4. PN-B-04102 Materiaty kamienne. Oznaczenie wodporndci metod, bezpdredni
5. PN-B-04110 Materiaty kamienne. Oznaczenie myytralagici nasciskanie
6. PN-B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczéuieralngci na tarczy Boehmego
7. PN-B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zagradowlanych
8. PN-B-06250 Beton zwykly
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9.
10.

11.

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.

PN-B-06251
PN-B-06261

PN-B-06262

PN-B-06712
PN-B-06714-12
PN-B-06714-13
PN-B-06714-15
PN-B-06714-16
PN-B-06714-18
PN-B-06714-34
PN-B-11112
PN-B-14501
PN-B-19701
PN-B-23010
PN-B-24622
PN-B-32250
PN-C-96177
PN-D-95017
PN-D-96000
PN-D-96002
PN-H-93215
PN-M-82010
PN-M-82121
PN-M-82503
PN-M-82505
PN-S-02205
BN-87/5028-12
BN-88/6731-08
BN-67/6747-14
BN-79/6751-01
BN-88/6751-03
BN-69/7122-11
BN-74/8841-19
BN-73/9081-02

10.2. Inne dokumenty

Roboty betonowedlbetowe. Wymagania techniczne

Nieniszgze badania konstrukcji z betonu. Metoda uliweigkowa badania
wytrzymatasci betonu nagciskanie

Metoda sklerometryczna badania wytetaici betonu ndciskanie za pomacmiotka
SCHMIDTA typu N

Kruszywa mineralne do betonu

Kruszywa mineralne. Badania. ©zeaie zawartxi zanieczyszczeobcych

Kruszywa mineralne. Badania. ©zaaie zawartei pyldw mineralnych

Kruszywa mineralne. Badania. ©zeaie skltadu ziarnowego

Kruszywa mineralne. Badania. ©zeaie ksztaftu ziarn

Kruszywa mineralne. Badania. ©zeaie nagkliwosci

Kruszywa mineralne. Badania. ©zeaie reaktywnii alkalicznej

Kruszywo mineralne. Kruszywa tamdaeawierzchni drogowych

Zaprawy budowlane zwykte

Cement. Cement powszechnegtku. Sktad, wymagania i ocena zgodcio

Domieszki do betonu. Klasyfikacgkieslenia

Roztwo6r asfaltowy do gruntowania

Materiaty budowlane. Woda do betonaapraw

Lepik asfaltowy bez wypetniaczy steasny na garco

Surowiec drzewny. Drewno tartacgptesie

Tarcica iglasta ogolnego przezndazen

Tarcicaskiiasta og6lnego przeznaczenia

Walcéwka i gy stalowe do zbrojenia betonu

Podktadki kwadratowe w konstrukcjdownianych
Sruby ze tbem kwadratowym

Whity do drewna ze them stkowym

Wity do drewna ze them kulistym

Drogi samochodowe. Roboty ziemnen#@gania i badania

Gwalzie budowlane. Gwalzie z trzpieniem gtadkim, okgtym i kwadratowym

Cement. Transport i przechowywani

Sposoby zabezpieczenia wyrobdwidanych podczas transportu

Materiaty izolacji przeciwwilgoeiej. Papa asfaltowa nataie aluminiowej

Papa asfaltowa na welonie z wlidlszklanych

Piyty pihiowe z drewna

Roboty murowe. Mury z kamienitunainego. Wymagania i badania przy odbiorze

Formy stalowe do produkcji eletden budowlanych z betonu kruszywowego.
Wymagania i badania

43.Instrukcja ITB 206/77. Instrukcja stosowania pyftdtnych do betondéw kruszywowych.
44 Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje &sfeg. IBDIM - 1994 r.
45.Wymagania i zalecenia dotyge wykonywania betonéw do konstrukcji mostowych.[F) Warszawa, 1990 r.
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wgymagania dotyee wykonania i odbioru robét zamianych
z budowy kanalizacji deszczowej.

1.2. Zakres stosowania SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikagefihhicznej (SST)aswymagania szczegétowe dotyce
wykonania i odbioru robdt;, Budowy drogi publicznej - dojazdowej w Bjinie (koto zalewu)od skrZgwania z drog
gminng Blizyn ul. Zafabryczna”.

1.3. Zakres robo6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji doty@asad prowadzenia rob6t awanych z wykonaniem kanalizacji
deszczowej przy budowie, modernizacji i remontadigd

1.4. Okredlenia podstawowe

1.4.1.Kanalizacja deszczowa - §ikanalizacyjna zewgirzna przeznaczona do odprowadzaciakow opadowych.
1.4.2.Kanaty

- Kanat- liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnedprowadzanigciekow.

- Kanal deszczowykanat przeznaczony do odprowadzawigkoéw opadowych.

- Przykanalik- kanat przeznaczony do pokenia wpustu deszczowego z sid@nalizacji deszczowej.

- Kanalt zbiorczy kanat przeznaczony do zbieradiéekdéw z co najmniej dwoch kanatéw bocznych.

- Kolektor giéwny- kanat przeznaczony do zbierad@ekdéw z kanatéw oraz kanatéw zbiorczych i odpronextia
ich do odbiornika.

- Kanal nieprzetazowy kanat zamknity o wysokdgci wewrgtrznej mniejszej i 1,0 m.
- Kanal przetazowy kanat zamknrity o wysokdgci wewrgtrznej rownej lub wikszej ni
- 1,0m.

1.4.3.Urzadzenia (elementy) uzbrojenia sieci

- Studzienka kanalizacyjna studzienka rewizyjna - na kanale nieprzetazowpmeznaczona do kontroli i
prawidtowej eksploatacji kanatéw.

- Studzienka przelotowa studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatdawh osi kanatu w planie, na
zatlamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach pitostyc

- Studzienka petzeniowa- studzienka kanalizacyjna przeznaczona gkzdnia co najmniej dwoch kanatow
doptywowych w jeden kanat odptywowy.

- Studzienka kaskadowa (spadowatudzienka kanalizacyjna maa dodatkowy przewdd pionowy uddioviajacy
wytracenie nadmiaru energiciekéw, sptywaicych z wyej potazonego kanatu doptywowego dazaj potazonego
kanatu odptywowego.

- Studzienka bezwtazowslepa - studzienka kanalizacyjna przykryta stropesm btworu wiazowego, spetnigp
funkcje studzienki paczeniowe;.

- Komora kanalizacyjna komora rewizyjna na kanale przetazowym przezoaazdo kontroli i prawidiowej
eksploatacji kanatow.

- Komora pokczeniowa - komora kanalizacyjna przeznaczona dmzénia co najmniej dwédch kanatow
doptywowych w jeden kanat odptywowy.

- Komora spadowa (kaskadowakomora majca pochylng¢ i zagkbienie dna umdiwiajace wyticenie nadmiaru
energiisciekow sptywagcych z wyzej potazonego kanatu doplywowego.
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- Wylotsciekoéw- element na kittu kanatu odprowadzgjegoscieki do odbiornika.

- . Przepcie syfonowe jeden lub wgcej zamknitych przewodéw kanalizacyjnych z rizeliwnych, stalowych lub
zelbetowych pracuagych pod dinieniem, przeznaczonych do przeptyseiekdéw pod przeszkadha trasie kanatu.

- Zbiornik retencyjny- obiekt budowlany na sieci kanalizacyjnej przezmmy do okresowego zatrzymaniae&d
sciekéw opadowych i zredukowania maksymalnegezeatia przeptywu.

- Przepompownidciekdéw- obiekt budowlany wypogany w zespoty pompowe, instalacje i pomocniczeydezenia
techniczne, przeznaczone do przepompowywsiékow z poziomu szego na Wyszy.

- Wopust deszczowy urzadzenie do odbiorusciekdw opadowych, splywagych do kanatu z utwardzonych
powierzchni terenu.

1.4.4.Elementy studzienek i komor

- Komora robocza- zasadnicza g&¢ studzienki lub komory przeznaczona do czyenoeksploatacyjnych.
Wysoka¢ komory roboczej jest to odlegid pomiedzy rzdna dolnej powierzchni plyty lub innego elementu
przykrycia studzienki lub komory, agdra spocznika.

- Komin wtazowy szyb podczeniowy komory roboczej z powierzchragiemi, przeznaczony do Zeja obstugi do
komory roboczej.

- Plyta przykrycia studzienki lub komorptyta przykrywagca komog robocz.

- Wiaz kanatlowy elementzeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych sieek rewizyjnych lub komér
kanalizacyjnych, umdiwiajacy dosép do uradzen kanalizacyjnych.

- Kineta- wyprofilowany rowek w dnie studzienki, przeznaoy do przeptywu w nindciekow.

- Spocznik element dna studzienki lub komory kanalizacyjmanigdzy kinet, asciam komory robocze;.

N

. MATERIALY

N

.1. Rury kanatowe

- Rury kamionkowe rury kamionkowesrednicy 0,20 m, zgodne z PN-B-12751 [6] i PN-B-0678], s stosowane
gtéwnie do budowy przykanalikdw.

- Rury betonowe rury betonowe ze stopk bez stopki grednicy od 0,20 m do 1,0 m, zgodne z BN-83/897DD6.
[19].

- Ruryzelbetowe kielichowe ,Wipro” -ury o $rednicy od 0,2 m do 2,0 m, zgodne z BN-86/8971-0618] i BN-
83/8971-06.00 [18].

- Ruryzeliwne kielichowe ghieniowe - ury zeliwne kielichowe cnieniowe osrednicy od 0,2 m do 1,0 m, zgodne z
PN-H-74101 [15].

2.3. Studzienki kanalizacyjne
=  Komora robocza

Komora robocza studzienki (powsj wegcia kanatéw) powinna kiywykonana z:

— kregdw betonowych lukelbetowych odpowiadagych wymaganiom BN-86/8971-08 [20],

- muru cegly kanalizacyjnej odpowiadegj wymaganiom PN-B-12037 [5].

Komora robocza po#ej wejcia kanatléw powinna iywykonana jako monolit z betonu hydrotechnicznelgskB 25;
W-4, M-100 odpowiadarego wymaganiom BN-62/6738-03, 04, 07 [17] lubralywnie z cegly kanalizacyjnej.

= Komin wtazowy

Komin wtazowy powinien b wykonany z kggdéw betonowych lulzelbetowych csrednicy 0,80 m odpowiadgjych
wymaganiom BN-86/8971-08 [20].

=  Dno studzienki

Dno studzienki wykonuje sijako monolit z betonu hydrotechnicznego klasy B 964, M-100 odpowiadagego
wymaganiom BN-62/6738-03, 04, 07 [17] lub altermatie z cegly kanalizacyjnej.

=  Wiazy kanatowe
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Wiazy kanatowe naley wykonywa® jako:
- wiazyzeliwne typu ctzkiego odpowiadajce wymaganiom PN-H-74051-02 [11] umieszczane w ksigpdrogi,
- wiazy zeliwne typu lekkiego odpowiadgje wymaganiom PN-H-74051-01 [10] umieszczane pozpusem drogi.

=  Stopnie ztazowe

Stopnie ztazoweeliwne odpowiadajce wymaganiom PN-H-74086 [14].

2.4. Materialy dla komor przelotowych pohczeniowych i kaskadowych
= Komora robocza

Komora robocza z pigtstropows i dnem mae by wykonana jakazelbetowa wraz z domieszkami uszczelggmi
lub z cegly kanalizacyjnej wg indywidualnej dokurteji projektowe;j.

= Komin wtazowy

Komin wlazowy wykonuje siz kregdw betonowych lulielbetowych csrednicy 0,8 m odpowiadgych wymaganiom
BN-86/8971-08 [20].

=  Wiaz kanatowy

Wiazy kanatowe naley wykonywa® jako:

- wiazy zeliwne typu ctzkiego odpowiadajce wymaganiom PN-H-74051-02 [11] umieszczane w ksigdrogi,

- wiazy zeliwne typu lekkiego odpowiadgje wymaganiom PN-H-74051-01 [10] umieszczane pozpusem drogi.

2.5. Studzienki bezwtazowe §lepe
= Komora pokczeniowa

Komore pofaczeniow ($ciany) wykonuje si z betonu hydrotechnicznego odpowiagago wymaganiom BN-62/6738-
03, -04, -07 [17] z domieszkami uszczela@jmi lub z cegly kanalizacyjnej odpowiadegj wymaganiom PN-B-
12037 [5].

=  Plyta pokrywowa

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST nie ustala zeacto plyt pokrywows stanowi prefabrykat wg Katalogu
powtarzalnych elementéw drogowych [23].

= Plyta denna
Piyte denr, wykonuje s¢ z betonu hydrotechnicznego klasy B 25; W-4, M-Daipowiadajcego wymaganiom BN-
62/6738-03, 04, 07 [17] lub alternatywnie z ceginélizacyjnej.

2.6. Studzienkisciekowe

=  Wopusty ulicznéeliwne

Wopusty ulicznezeliwne powinny odpowiadawymaganiom PN-H-74080-01 [12] i PN-H-74080-04][13
= Kregi betonowe prefabrykowane

Na studzienkiciekowe stosowane, prefabrykowane kgi betonowe grednicy 50 cm, wysok@i 30 cm lub 60 cm, z
betonu klasy B 25, wg KB1-22.2.6 (6) [22].

= Pierscieniezelbetowe prefabrykowane

Piercienie zelbetowe prefabrykowane @ednicy 65 cm powinny kywykonane z betonu wibrowanego klasy B 20
zbrojonego stal StOS.

=  Plytyzelbetowe prefabrykowane

Piyty zelbetowe prefabrykowane powinny rigrubad¢ 11 cm i by wykonane z betonu wibrowanego klasy B 20
zbrojonego stal StOS.
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= Plyty fundamentowe zbrojone
Piyty fundamentowe zbrojone powinny posiadaubcé 15 cm i by wykonane z betonu klasy B 15.
= Kruszywo na podsypk

Podsypka mze by wykonana z ttucznia lubwiru. Uzyty materiat na podsygkpowinien odpowiadawymaganiom
stosownych norm, np. PN-B-06712 [7], PN-B-11111 [3]

PN-B-11112 [4].

2.7. Beton

Beton hydrotechniczny B-15 i B-20 powinien odpovaad@ymaganiom BN-62/6738-07 [17].
2.8. Zaprawa cementowa

Zaprawa cementowa powinna odpowiagaymaganiom PN-B-14501 [7].

2.9. Sktadowanie materiatéw
Rury kanalowe

Rury mana skiadowé na otwartej przestrzeni, uktadejje w pozycji leacej jedno- lub wielowarstwowo, albo w
pozycji stojce;j.

Powierzchnia sktadowania powinnaéhiytwardzona i zabezpieczona przed gromadzenigemdéd opadowych.

W przypadku skladowania poziomego piersvszarstwe rur naley utozy¢ na podktadach drewnianych. Podobnie na
podktadach drewnianych nale uktad& wyroby w pozycji stajcej i jezeli powierzchnia sktadowania nie odpowiada
ww. wymaganiom.

Wykonawca jest zobowiany uktada rury wedtug poszczegdlnych grup, wiedkoi gatunkdéw w sposéb zapewriay
stateczné& oraz umaliwiajacy dostp do poszczeg6lnych stoséw lub pojedynczych rur.

Kregi

Kregi mazna sktadowé na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiesm nacisk kggdw przekazywany na grunt nie
przekracza 0,5 MPa.

Przy skladowaniu wyrobow w pozycji wbudowania wysék skladowania nie powinna przekraézd,8 m.
Sktadowanie powinno unbwia¢ dostp do poszczegoinych stoséw wyrobow lub pojedynciyebow.

Cegta kanalizacyjna

Cegta kanalizacyjna me by skladowana na otwartej przestrzeni, na powierzalimiardzonej z odpowiednimi
spadkami umdiwiajacymi odprowadzenie wéd opadowych.

Cegly w miejscu sktadowania powinny dwytozone w sposéb upogdkowany, zapewniagy tatwas¢ przeliczenia.
Cegty powinny by utozone w jednostkach tadunkowych lub luzem w stosédtot pryzmach.

Jednostki tadunkowe magby¢ utozone jedne na drugich maksymalnie w 3 warstwachgcankj wysokeéci nie
przekraczajcej 3,0 m.

Przy sktadowaniu cegiet luzem maksymalna wyg$6leioséw i pryzm nie powinna przekraéza2 m.

Wiazy kanatowe i stopnie

Wiazy kanatowe i stopnie powinny bgktadowane z dala od substancji dzigggh korodujco. Wiazy powinny b§
posegregowane wg klas. Powierzchnia sktadowaniarpanby utwardzona i odwodniona.

Whpustyzeliwne

Skrzynki lub ramki wpustow mag by skladowane na otwartej przestrzeni, na paletacbtosach o wysokai
maksimum 1,5 m.

Kruszywo
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Kruszywo naley sktadow& na utwardzonym i odwodnionym podio w sposéb zabezpiecaey je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajdrakcjami kruszyw.

3. SPRZET
3.1. Sprat do wykonania kanalizacji deszczowej

Wykonawca przyspujacy do wykonania kanalizacji deszczowej powinien az& sie mazliwoscia korzystania z
nastpujacego spretu:

— zurawi budowlanych samochodowych,

— koparek przedsbiernych,

— spycharek kotowych lubagiennicowych,

— sprztu do zagszczania gruntu,

— wciagarek mechanicznych,

- beczkowozow.

4. TRANSPORT
4.1. Transport rur kanatowych

Rury, zaréwno kamionkowe jak i betonowe, mdy¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu w sposéb
zabezpieczapy je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem. Wykaaagapewni przewdz rur w pozycji poziomej
wzdtuz srodka transportu, z watkiem rur betonowych o stosunkrednicy nominalnej do dtugoi, wiekszej niz 1,0 m,
ktére naley przewozt w pozycji pionowej i tylko w jednej warstwie. Wykawca zabezpieczy wyroby przexome w
pozycji poziomej przed przesuwaniem i przetaczanpea wpltywem sit bezwladdoi wystepujacych w czasie ruchu
pojazdow. Przy wielowarstwowym uktadaniu rur géwexrstwa nie mge przewysza sciansrodka transportu o wtej
niz 1/3 srednicy zewntrznej wyrobu (rury kamionkowe nie \igj niz 2 m).

Pierwsa warstwe rur kielichowych nalgy uklad& na podktadach drewnianych, szposzczegdlne warstwy w
miejscach stykania gsiwyrobow naley przeklada materialem wyciotkowym (o grubéci warstwy od 2 do 4 cm po
ugnieceniu).

4.2. Transport kregow

Transport kggéw powinien odbywé sie samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadiepdzycii
wbudowania. Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniamewmwonych elementéw, Wykonawca dokona ich
usztywnienia przez zastosowanie przektadek, rozpoidinéw z drewna, gumy lub innych odpowiedniclateriatow.
Podnoszenie i opuszczanieggdw o srednicach 1,2 m i 1,4 m nale wykonywa za pomog minimum trzech lin
zawiesia rozmieszczonych réwnomiernie na obwodméaprykatu.

4.3. Transport cegly kanalizacyjnej

Cegfa kanalizacyjna mie by przewaona dowolnymisrodkami transportu w jednostkach tadunkowych lub
luzem. Jednostki tadunkowe nzyeuktada nasrodkach transportu samochodowego w jednej warstwie.
Cegly transportowane luzem najeuktada na srodkach przewozowycKcisle jedne obok drugich, w jednakowe;j
liczbie warstw na powierzchgdrodka transportu. Wysoké tadunku nie powinna przekraczaysokdaci burt. Cegly
luzem mog by¢ przewaone srodkami transportu samochodowego pod warunkiemostasia opinek. Zatadunek i
wytadunek cegty w jednostkach tadunkowych powirsenodbywa mechanicznie za pomg@cirzadzeh wyposaonych
w osprzt kleszczowy, widtowy lub chwytakowy. Zatadunek ytadunek wyroboéw przewmnych luzem powinien
odbywa si¢ recznie przy ayciu przyradéw pomocniczych.

4.4, Transport wtazoéw kanatowych

Wiazy kanatowe magby¢ transportowane dowolnyndrodkami transportu w sposéb zabezpieczony przed
przemieszczaniem i uszkodzeniem. Wiazy tygukiego mog by¢ przewaone luzem, natomiast typu lekkiego rigle
uktada na paletach po 10 sztacky¢ tasma stalova.
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4.5. Transport wpustéwzeliwnych

Skrzynki lub ramki wpustéw magby¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu w sposéb zabezpieczony przed
przesuwaniem gipodczas transportu.

4.6. Transport mieszanki betonowe;j

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewakietsrodki transportowe, ktére nie spowosdigegregacii
sktadnikéw, zmiany sktadu mieszanki, zanieczysziezenieszanki i obrienia temperatury przekracaegj granie
okreslona w wymaganiach technologicznych.

4.7. Transport kruszyw

Kruszywa mog by¢ przewaone dowolnymi srodkami transportu, w sposob zabezpiegaaj je przed
zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

4.8. Transport cementu i jego przechowywanie

Transport cementu i przechowywanie powinnyg bgodne z BN-88/6731-08 [16].

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca dokona ich wytyczeniamale oznaczy je w terenie za pomdatkow
osiowych, kotkéwswiadkow i kotkéw kravedziowych.

W przypadku niedostatecznej b reperéw stalych, Wykonawca wbuduje repery tyrsom&e (z rzdnymi
sprawdzonymi przez stby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperdw i zedme przekae Inzynierowi.

5.2. Roboty ziemne

Wykopy naley wykona jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonaniddto - wykopu (ecznie lub
mechanicznie) powinny Bydostosowane do @okasci wykopu, danych geotechnicznych oraz posiadarsgpya;tu
mechanicznego.

Szerokd¢ wykopu uwarunkowana jest zegirenymi wymiarami kanatu, do ktorych dodaje sbustronnie 0,4 m jako
zapas potrzebny na deskowar@an i uszczelnienie stykow. Deskowarieian naley prowadzé w miar jego
giebienia. Wydobyty grunt z wykopu powinienbwywieziony przez Wykonawcna odkiad.

Dno wykopu powinno by rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokunuogingsojektowej, przy czym dno
wykopu Wykonawca wykona na poziomie #8gym od rzdnej projektowanej o0 0,20 m.

Zdjecie pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu powinnd lyykonane bezpwednio przed ulzeniem przewodow
rurowych. Zdgcie tej warstwy Wykonawca wykonaaznie lub w sposéb uzgodniony zzymierem.

W gruntach skalistych dno wykopu powinno¢byykonane od 0,10 do 0,15 neliej od projektowanego poziomu
dna.

5.3. Przygotowanie podiga

W gruntach suchych piaszczystyawirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych poeim jest grunt naturalny o
nienaruszonej strukturze dna wykopu.

W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakciedtpipodiaze naley wykona z warstwy ttucznia lutzwiru z
piaskiem o grub&i od 15 do 20 cmatznie z utgonymi siczkami odwadniajcymi. Dla przewoddéw dsrednicy
powyzej 0,50 m, na warstwie odwadriegj naley wykona fundament betonowy, zgodnie z dokumeriaepjektova
W gruntach skalistych gliniastych lub stanaeeyich zbite ity naley wykona podtaze z pospétkizwiru lub tlucznia o
grubasci od 15 do 20 cm. Dla przewodéwsednicy powyej 0,50 m nalgy wykona fundament betonowy zgodnie z
dokumentagj projektows lub SST.

Zageszczenie podia powinno by zgodne z okrdonym w SST.

5.4. Roboty montaowe

Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczejspadki i gtbokas¢ posadowienia ruroggu powinny spetnia
ponizsze warunki:
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- najmniejsze spadki kanatow powinny zapeabpuszczalne minimalnegatkosci przeptywu, tj. od 0,6 do 0,8 m/s.
Spadki te nie magby¢ jednak mniejsze:
- dla kanatéw grednicy do 0,4 m - 36o,
— dla kanatéw i kolektoréw przelotowych %o
(wyhtkowo dopuszcza sispadek 0,560).
Najwieksze dopuszczalne spadki wynikaj ograniczenia maksymalnychegkosci przeptywu (dla rur betonowych
i ceramicznych 3 m/s, zalla rurzelbetowych 5 m/s).
— gtebokas¢ posadowienia powinna wynésiv zaleznosci od stref przemarzania gruntéw, od 1,0 do 1,%godnie z
Dziennikiem Budownictwa nr 1 z 15.03.71).
Przy mniejszych zagbieniach zachodzi konieczfioodpowiedniego ocieplenia kanatu.
Ponadto naley dazy¢ do tego, aby zaghienie kanatu na kadwce sieci wynosito minimum 2,5 m w celu zapewiden
mozliwosci ewentualnego skanalizowania obiektow golwych przy tym kanale.

= Rury kanalowe

Rury kanatowe typu ,Wipro” uktada gizgodnie z ,Tymczasoavinstrukcp projektowania i budowy przewodow

kanalizacyjnych z rur ,Wipro” [24].

Rury utazone w wykopie na znacznychefbkdsciach (ponad 6 m) oraz znacznie apone, w celu zwikszenia

wytrzymalaici powinny by wzmocnione zgodnie z dokumentapyojektova.

Poszczego6lne ukmne rury powinny b§ unieruchomione przez obsypanie piaskiendrgpaku diugdci rury i mocno

podbite, aby rura nie zmienita pania do czasu wykonania uszczelnienigzy.

Uszczelnienia ziczy rur kanatowych miana wykoné:

— sznurem konopnym smotowanym i kitem bitumicznymmaypadku stosowania rur kamionkowyéednicy 0,20m,

— zapraw cementow 1:2 lub 1:3 i dodatkowo opaskami betonowymi agltbetowymi w przypadku uszczelniania rur
betonowych arednicy od 0,20 do 1,0 m,

— specjalnymi fabrycznymi piécieniami gumowymi lub wedtug rozedan indywidualnych zaakceptowanych przez
Inzyniera w przypadku stosowania rur ,Wipro”,

— sznurem konopnym i fajialuminiowg przy stosowaniu ruzeliwnych kielichowych dinieniowychsrednicy od 0,2
do1,0 m.

Pokczenia kanatow stosowanalezy zawsze w studzience lub w komorze (kanadyeminicy do 0,3 m mina hczy¢ na

wpust lub poprzez studziegakryts - Slepa).

Kat zawarty m¢dzy osiami kanatéw doptywowego i odptywowego - zbiego powinien zawieéssic w granicach od

45 do 90.

Rury naley uktada w temperaturze powsj O C, a wszelkiego rodzaju betonowania wykon§watemperaturze nie

mniejszej nt +8° C.

Przed zakaczeniem dnia roboczegady przed zejciem z budowy naley zabezpieczy konce utazonego kanatu przed

zamuleniem.

=  Przykanaliki

Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej p@y wykonywaniu przykanalikow nalg przestrzega

nastpujacych zasad:

— trasa przykanalika powinna byprosta, bez zatamaw planie i pionie (z wytkiem tukéw dla podiczenia do
wpustu bocznego w kanale lub do syfonu przy gaxiniach do kanatu ogdlnosptawnego),

— minimalny przekréj przewodu przykanalika powiniegnesic 0,20 m (dla pojedynczych wpustéw i przykanalikbéw
nie diwzszych nk 12 m mana stosowasrednic: 0,15 m),

— dlugas¢ przykanalika od studzienkiciekowej (wpustu ulicznego) do kanatu lub studziemkwizyjnej
polaczeniowej nie powinna przekracza4 m,

— wiaczenie przykanalika do kanalu peoby wykonane za pwednictwem studzienki rewizyjnej, studzienki krytej
(tzw. slepej) lub wpustu bocznego,

- spadki przykanalikow powinny wynd@sod min. 20%o do max. 400%o z tym,ze przy spadkach wkszych od 250
%o nalezy stosowa rury zeliwne,

— kierunek trasy przykanalika powiniendggodny z kierunkiem spadku kanatu zbiorczego,

— wlaczenie przykanalika do kanatu powinnailwykonane pod &em min. 45, max. 99 (optymalnym 66),
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- wlaczenie przykanalika do kanatu poprzez studzigmidaczeniova nalery dokonywa tak, aby wysok& spadku
przykanalika nad podtagstudzienki wynosita max. 50,0 cm. W przypadku keandgci wtaczenia przykanalika na
wysokaici wigkszej naley stosowa przepady (kaskady) umieszczone na zgrzrmpozascianka studzienki,

— wiaczenia przykanalikow z dwdéch stron do kanatu ztdego poprzez wpusty boczne powinny lmgytuowane w
odlegtaci min. 1,0 m od siebie.

=  Studzienki kanalizacyjne
Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczepabezy przestrzeganastpujacych zasad: Najmniejsze wymiary
studzienek rewizyjnych kotowych powinny bygodne zérednicami okrédonymi w tablicy 1.

Tablica 1. Najmniejsze wymiary studzienek rewizyghykotowych

Srednica przewodu| Minimaln@ednica studzienki rewizyjnej kotowej (m)
E)ri)prowadzalcego przelotowej patczeniowej iggg;(\;\gevjv ej
0,20

0,25 1,20

0,30 1,20 1,20

0,40

0,50 1,40

0,60 1,40 1,40

Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, p@y wykonywaniu studzienek kanalizacyjnych ngle

przestrzeganastpujacych zasad:

— studzienki przelotowe powinny bylokalizowane na odcinkach prostych kanatéw w odpdwich odlegtéciach
(max. 50 m przyrednicach kanatu do 0,50 m i 70 m przgdnicach powsej 0,50 m) lub na zmianie kierunku
kanatu,

- studzienki patczeniowe powinny bylokalizowane na patzeniu jednego lub dwdch kanatéw bocznych,

- wszystkie kanaty w studzienkach najdaczy¢ os w o$ (w studzienkach krytych),

— studzienki nalgy wykonywa& na uprzednio wzmocnionym (warstwttucznia lub zwiru) dnie wykopu i
przygotowanym fundamencie betonowym,

— studzienki wykonywéa naley zasadniczo w wykopie szerokoprzestrzennym. Nastmw trudnych warunkach
gruntowych (przy wysipowaniu wody gruntowej, kurzawki itp.) w wykopie mmcnionym,

- w przypadku gdy rénica rzdnych dna kanaldw w studzience przekracza 0,50 levynastosowd studzienki
spadowe-kaskadowe,

— studzienki kaskadowe zlokalizowane na kanatadhednicy powyej 0,40 m powinny mieprzelew o ksztaicie i
wymiarach uzasadnionych obliczeniami hydraulicznyiatomiast studzienki zlokalizowane na kanatach o
srednicy do 0,40 m wkznie powinny mié spad w postaci rury pionowej usytuowanej na zgrmnstudzienki.
Rdznica poziomdw przy tym rozwzaniu nie powinna przekraczd,0 m.

Sposob wykonania studzienek (przelotowych, agméniowych i kaskadowych) przedstawiony jest w Keaa

Budownictwa oznaczonego symbolem KB-4.12.1 (7, )6[22], a ponadto w ,Katalogu powtarzalnych elendsnt

drogowych” opracowanym przez ,Transprojekt” Warsad23].

Studzienki rewizyjne skladapie z nastpujacych czsci:

— komory roboczej,

- komina wlazowego,

dna studzienki,

- wilazu kanatowego,

— stopni ztazowych.

Komora robocza powinna ndevysoka¢ minimum 2,0 m. W przypadku studzienek plytkichetky gkbokas¢ utozenia

kanatu oraz warunki uksztalttowania terenu nie pdajyaapewnd ww. wysokdci) dopuszcza siwysokaé komory

roboczej mniejszniz 2,0 m.

Przejcia rur kanalizacyjnych przeziany komory nalgy obudowa i uszczelnt materialem plastycznym ustalonym w

dokumentacji projektowej.
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Komin wlazowy powinien b§ wykonany z kggow betonowych luielbetowych drednicy 0,80 m wg BN-86/8971-08
[20]. Posadowienie komina nalewykona& na ptyciezelbetowej przeciowej (lub rzadziej na kgu stakowym) w
takim miejscu, aby pokrywa wiazu znajdowata sad spocznikiem o najeliszej powierzchni. Studzienki ptytkie
mog by¢ wykonane bez kominéw wtazowych, woéwczas béppanio na komorze roboczej najeumieicic ptyte
pokrywows, a na niej skrzynkwitazows wg PN-H-74051 [9]. Dno studzienki nalewykona na mokro w formie ptyty
dennej z wyprofilowasn kineta. Kineta w dolnej cgsci (do wysokdci rownej potowiesrednicy kanatu) powinna mie
przekréj zgodny z przekrojem kanatu, a paéejy przedtiony pionowymisciankami do poziomu maksymalnego
napetnienia kanatu. Przy zmianie kierunku trasyakakineta powinna mieksztat tuku stycznego do kierunku kanatu,
natomiast w przypadku zmianyednicy kanatu powinna ona stanéwprzegcie z jednego wymiaru w drugi. Dno
studzienki powinno miespadek co najmniej %o w kierunku kinety. Studzienki usytuowane w korpeisarogi (lub
innych miejscach nazanych na obeizenia dynamiczne)powinny nievtaz typu cgzkiego wg PN-H-74051-02 [11].
W innych przypadkach nioa stosowéawtazy typu lekkiego wg PN-H-74051-01 [10].

Poziom wlazu w powierzchni utwardzonej powinier¢ ks nia rowny, natomiast w trawnikach i zidleach gérna
krawedZ wlazu powinna znajdowsasic na wysokéci min. 8 cm ponad poziomem terenu.Sé¥anie komory roboczej
oraz komina wlazowego nale zamontowa mijankowo stopnie ztazowe w dwdéchedach, w odlegitciach
pionowych 0,30 m i w odlegéai poziomej osi stopni 0,30 m.

= Komory przelotowe i pgtzeniowe

Dla kanatéw oérednicy 0,8 m i wgkszych naley stosowd komory przelotowe i patzeniowe projektowane

indywidualnie, ztaone z nasfpujacych czsci:

— komory roboczej,

piyty stropowej nad komar

komina wtazowegdrednicy 0,8 m,

piyty pod wiaz,

- wlazu typu c¢zkiegosrednicy 0,6 m.

Podstawowe wymagania dla komér roboczych:

— wysoka¢ mierzona od pétki-spocznika do piyty stropowej jpava wynost od 1,80 do 2,0 m,

— dlugas¢ mierzona wzdta przeptywu min. 1,20 m,

— szerokd¢ nalery przyjmowa jako rowny: szerokdé¢ kanatu zbiorczego plus szerdkopotek po obu stronach
kanatu; minimalny wymiar pétki po stronie wtazu pioven wynos¢ 0,50 m, z&po stronie przeciwnej 0,30 m,

— wymiary w planie dla komér patzeniowych uzatenione @ ponadto od wielkéci kanatéw i od promieni kinet,
ktére naley przyjmowa dla kanatléw bocznych o przekroju do 0,40m réwisM, a ponad 0,40m - réwne 1,50m.

Komory przelotowe powinny lgylokalizowane na odcinkach prostych kanatow w oldiégach do 100 m oraz przy

zmianie kierunku kanatu. Komory poizeniowe powinny by zlokalizowane na patzeniu jednego lub dwoch

kanatow bocznych. Wykonanie pokenia kanatéw, komina wlazowego i kinet podano wunkgie studzienki

kanalizacyjne.

= Komory kaskadowe

Komory kaskadowe stosujecsina pohczeniach kanatéw érednicy od 0,60 m, przy dych r&nicach pozioméw w

celu unikngcia przekroczenia dopuszczalnych spadkéw @dkosci wody) oraz nieekonomicznego zelgienia

kanatow.

Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczepdtery przestrzeganastpujacych zasad:

- dlugas¢ komory przepadowej zalg od przeptywu oraz od #aicy poziomdw kanatu dolnego i gérnego,

- szeroké¢ komory zaley od szerokéci kanatléw doptywowego i odptywowego oraz péeég kontrolnego z
pomostu gérnego do pomostu dolnego (0,80 m); wynpamostow powinny wyno&i0,80 x 0,70 m,

- pomost gorny naley wykona w odlegtdgci min. 1,80 m od plyty stropowej do osi kanatu Jemwego,

- nad pomostem gdrnym i dolnym najeprzewidzi€ oddzielny komin wtazowy,

— pomost goérny i schody néadg od strony kaskady zabezpiec¢ayaries wysokaci min. 1,10 m.

Kominy wlazowe naley wykon& tak jak podano w punkciudzienki kanalizacyjne.

Zasady 4czenia kanatéw w dnie komory i wykonania kinet poalav punkciestudzienki kanalizacyjne.
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Komory kaskadowe natg wykonywa jak komory w punkcie 5.5.4 w wykopach szerokoptrzeminych i, w
zaleznoéci od potrzeb, odpowiednio wzmocnionych.

= Studzienki bezwtazowelepe

Minimalny wymiar studzienki w planie wynosi 0,80 rwszystkie kanaly w tych studzienkach ngletaczy¢
sklepieniami.

Studzienki posadawiaesna podsypce z piasku griieo7 cm, po utégeniu kanatu.

W ptycie dennej naley wyprofilowaé kinekt zgodnie z przekrojem kanaiu.

Przy zmianie kierunku trasy kanatu kineta powinn@énksztatt tuku stycznego do kierunku kanatu, nat@nia
przypadku zmianyrednicy kanatu powinna stanawprzefcie z jednego wymiaru w drugi. Dno studzienki powgn
mie¢ spadek co najmniej 3 % w kierunku kinety.

=  Studzienkiciekowe

Studzienkisciekowe, przeznaczone do odprowadzania wod opadowyezdni drdg i placéw, powinny by wpustem

ulicznymzeliwnym i osadnikiem.

Podstawowe wymiary studzienek powinny wyiosi

— gtebokas¢ studzienki od wierzchu skrzynki wpustu do dna wylprzykanalika 1,65 m (wyfkowo - min. 1,50 m i
max. 2,05 m),

— (gtebokas¢ osadnika 0,95 m,

— $rednica osadnika (studzienki) 0,50 m.

Kratasciekowa wpustu powinna bysytuowana vicieku jezdni, przy czym wierzch kraty powinienchysytuowany 2

cm ponkej scieku jezdni.

Lokalizacja studzienek wynika z rozygania drogowego.

Liczba studzienelsciekowych i ich rozmieszczenie uzahone jest przede wszystkim od wietkd odwadnianej

powierzchni jezdni i jej spadku poditego. Naley przyjmowe, ze na jeda studzienk powinno przypadaod 800 do

1000 nf nawierzchni szczelnej.

Rozstaw wpustow przy pochyleniu pogtym scieku do 3%o powinien wynosi od 40 do 50 m; od 3 do %o

powinien wynosi od 50 do 70 m; od 5 do 200 - od 70 do 100 m.

Wopusty uliczne na skrzpwaniach ulic naley rozmieszczaprzy kraweznikach prostych w odlegéai minimum 2,0 m

od zakaczenia tuku krawznika.

Przy umieszczeniu kratedciekowych bezpg&rednio w nawierzchni, wierzch kraty powinien znaj@é sie 0,5 cm

ponizej poziomu warstwycieralnej.

Kazdy wpust powinien by podhczony do kanatu za grednictwem studzienki rewizyjnej paizeniowej, studzienki

krytej (tzw. slepej) lub wyatkowo za pomog wpustu bocznego.

Whpustow deszczowych nie najesprzgat. Gdy zachodzi koniecz&é zwigkszenia powierzchni sptywu, dopuszcza

sie w wyjatkowych przypadkach stosowanie wpustéw podwajnych.

W przypadkach Kkolizyjnych, gdy zachodzi koniecgnousytuowania wpustu nad istrieymi urzdzeniami

podziemnymi, ména studzienksciekowy wyptyci¢c do min. 0,60 m nie stosig osadnika. Osadnik natomiast powinien

by¢ ustawiony poza kolizyjnym uggdzeniem i palczony przykanalikiem ze studziepkjak réwniez z kanatem

zbiorczym. Odlegté¢ osadnika od kraggnika jezdni nie powinna przekracza,0 m.

= |zolacje

Rury betonowe izelbetowe uyte do budowy kanalizacji powinny byzabezpieczone przed korszjzgodnie z
zasadami zawartymi w ,Instrukcji zabezpieczaniaegrkorozj konstrukcji betonowych” opracowanej przez Instytut
Techniki Budowlanej w 1986 r. [21].

Zabezpieczenie rur kanatowych polega na powleczehizewrtrznej i wewrtrznej powierzchni warstyvizolacyjm
asfaltowa, posiadajca aprobat techniczm, wydary przez upowaniong jednostik.

Studzienki zabezpieczaggdrzez posmarowanie z zeatrz izolach bitumiczr.

Dopuszcza gistosowanie inneggodka izolacyjnego uzgodnionego zynierem.

W $rodowisku stabo agresywnym, niezaie od czynnika agresji, studzienki nalezabezpieczy przez zagruntowanie
izolacjy asfaltows oraz trzykrotne posmarowanie lepikiem asfaltowyasgwanym na gaco wg PN-C-96177 [8].
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W $rodowisku silnie agresywnym (z uwagi nazguéznorodnd¢ i bardzo duy przedziat nagzenia czynnika agresji)
spos6b zabezpieczenia rur przed kard¥ykonawca uzgodni z #tynierem.

= Zasypanie wykopow i ich zgggczenie

Zasypywanie rur w wykopie nalg prowadzt warstwami grubgci 20 cm. Materiatl zasypkowy powinien by
réwnomiernie ukfadany i zagzczany po obu stronach przewodu. Wslila zag:szczenia powinien ldyzgodny z
okreslonym w SST.

Rodzaj gruntu do zasypywania wykopéw Wykonawca dnga Inzynierem.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT
6.1. Kontrola, pomiary i badania
= Badania przed przygpieniem do robot

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca powinien wykénbadania materiatdbw do betonu i zapraw i uétali
recept.

= Kontrola, pomiary i badania w czasie robot

Wykonawca jest zobowzany do stalej i systematycznej kontroli prowadzdnyob6t w zakresie i z ¢gtotliwoscia

okreslona w niniejszej OST i zaakceptowaprzez Irtyniera.

W szczeg6lnéci kontrola powinna obejmowa

— sprawdzenie rgdnych zalgonych faw celowniczych w nawganiu do podanych statych punktéw wysédiowych
z doktadnécia do 1 cm,

— badanie zabezpieczenia wykopéw przed zalanienawod

— badanie i pomiary szerokd, grubdci i zag:szczenia wykonanej warstwy podéoz kruszywa mineralnego lub
betonu,

— badanie odchylenia osi kolektora,

- sprawdzenie zgodidoi z dokumentagj projektowy zatazenia przewoddw i studzienek,

— badanie odchylenia spadku kolektora deszczowego,

- sprawdzenie prawidtowgi utozenia przewodow,

— sprawdzenie prawidtowai uszczelniania przewodéw,

— badanie wskanikow zagszczenia poszczegdlnych warstw zasypu,

— sprawdzenie rdnych posadowienia studziengkekowych (kratek) i pokryw wtazowych,

— sprawdzenie zabezpieczenia przed karozj

= Dopuszczalne tolerancje i wymagania

— odchylenie odlegiéxi kranedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykape powinno wynosi wiecej niz £
5cm,

— odchylenie wymiaréw w planie nie powinnodwicksze n 0,1 m,

— odchylenie grubgci warstwy podtaa nie powinno przekracéa 3 cm,

— odchylenie szerokmi warstwy poditga nie powinno przekracéga 5 cm,

- odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylemitegtcici osi utazonego kolektora od osi przewodu ustalonej
na tawach celowniczych nie powinna przekré@cz® mm,

- odchylenie spadku uonego kolektora od przewidzianego w projekcie niewipno przekracza -5%
projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadkil) 026 projektowanego spadku (przy zkgzonym spadku),

- wskainik zag;szczenia zasypki wykopow okteny w trzech miejscach na diugd 100 m powinien by zgodny z
pkt 5.5.9,

- rzedne krateléciekowych i pokryw studzienek powinny dwykonane z doktadrigia do+ 5 mm.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarow jest m (metr) wykonanej i odebranej kanalizaciji.
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8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru robét

Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumengapjojektova, SST | wymaganiami lryniera, jeeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg p&aé/ wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr robd6t zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi robét zanikagych i ulegaicych zakryciu podlegaj

— roboty montaowe wykonania rur kanatowych i przykanalika,

— wykonane studzienkiciekowe i kanalizacyjne,

— wykonane komory,

— wykonana izolacja,

zasypany zagzczony wykop.

Odbior robot zanikagych powinien by dokonany w czasie unltwiajacym wykonanie korekt i poprawek, bez
hamowania ogélnego pegpiu robét.

Dhugos¢ odcinka robdt ziemnych poddana odbiorowi nie pawiby mniejsza od 50 m.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m wykonanej i odebranej kanalizacji obejmuje

- oznakowanie robdt,

— dostawe materiatow,

- wykonanie robot przygotowawczych,

- wykonanie wykopu w gruncie kat. |-V wraz z umoaniem scian wykopu i jego odwodnienie,
— przygotowanie podima i fundamentu,

- wykonanie gczkow,

— wykonanie wylotu kolektora,

— utozenie przewoddw kanalizacyjnych, przykanalikéw, siudtudzienekciekowych,
— wykonanie izolacji rur i studzienek,

— zasypanie i zaggzczenie wykopu,

— przeprowadzenie pomiaréw i badaymaganych w specyfikacji techniczne;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu
2. PN-B-06751 Wyroby kanalizacyjne kamionkdugy i  ksztahki.
Wymagania i badania
3. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywaturelne do nawierzchni
drogowych.Zwir i mieszanka
4. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywamdame do nawierzchni
drogowych
5.  PN-B-12037 Cegta petna wypalana z glikgiralizacyjna
6. PN-B-12751 Kamionkowe rury i ksztattki ledimacyjne. Ksztatty i wymiary
7. PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykte
8. PN-C-96177 Lepik asfaltowy bez wypetniasfiysowany na gaco
9. PN-H-74051-00 Wiazy kanatowe. Ogoine wyeardag badania
10. PN-H-74051-01 Wiazy kanatowe. Klasa A (wtagpu lekkiego)
11. PN-H-74051-02 Wiazy kanalowe. Klasy B, Civibazy typu cézkiego)
12. PN-H-74080-01 Skrzynkieliwne wpustow deszczowych. Wymagania [
badania
13. PN-H-74080-04 Skrzynkeliwne wpustéw deszczowych. Klasa C
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14.
15.
16.
17.
18.

19.
20.

10.2.

PN-H-74086
PN-H-74101
BN-88/6731-08
BN-62/6738-03,04, 07
BN-86/8971-06.00, 01

BN-86/8971-06.02
BN-86/8971-08

Inne dokumenty

Stopnieeliwne do studzienek kontrolnych
Zeliwne rury cénieniowe do paiczer sztywnych

Cement. Transport i przechoaryie

Beton hydroteéchny

Rury begtdeniowe. Kielichowe rury betonowe zelbetowe
~Wipro”

Rury beggieniowe. Rury betonowezelbetowe

Prefabrykaty budowlane z betoKregi betonowe
zelbetowe.

Instrukcja zabezpieczania przed kogokpnstrukcji betonowych opracowana przez
Instytut Techniki Budowlanej - Warszawa 1986 r.

Katalog budownictwa

KB4-4.12.1.(6) Studzienki pgizeniowe (lipiec 1980)

KB4-4.12.1.(7)  Studzienki przelotowe (lipiec819

KB4-4.12.1.(8) Studzienki spadowe (lipiec 1980)

KB4-4.12.1.(11) Studzienkiepe (lipiec 1980)

KB4-3.3.1.10.(1) Studzienktiekowe do odwodnienia drog @aziernik 1983)
KB1-22.2.6.(6) Kegi betonowesrednicy 50 cm; wysokii 30 lub 60cm

.Katalog powtarzalnych elementéw drogowych”. ghsprojekt” - Warszawa, 1979-

1982 r.

Tymczasowa instrukcja projektowania i budowyepvadéw kanalizacyjnych z rur
~Wipro”, Centrum Techniki Komunalnej, 1978 r.

Wytyczne eksploatacyjne do projektowania sieci urzadzen sieciowych,
wodochgowych i kanalizacyjnych, BPC WiK ,Cewok” i BPBBO ikktoprojekt-
Warszawa, zaakceptowane i zalecone do stosowanmiez pfesp6t Doradczy ds.
procesu inwestycyjnego powotany przez Prezydensa M arszawy - sierpiel984 r.
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej ogolnej specyfikacjitieicznej (OST) § wymagania dotyere wykonania i odbioru
robét zwhzanych z wykonaniem regulacji pionowej studzierdn&lizacyjne;j.

1.2. Zakres stosowania OST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikaefihnicznej (SST)aswymagania szczegétowe dotyice
wykonania i odbioru robét; Budowy drogi publicznej - dojazdowej w Bfinie (koto zalewu)od skrzgwania z drog
gminng Blizyn ul. Zafabryczna”.

1.3. Zakres robo6t obgtych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji daty zasad prowadzenia robot zwanych z wykonaniem i
odbiorem przypowierzchniowej regulacji pionowej ks@zonych studzienek kanalizacyjnych (np. studene
rewizyjnych, wpustéw ulicznych).

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. 1.4.1 Studzienka kanalizacyjna - udzenie paiczone z kanalem, przeznaczone do kontroli lub iowiej
eksploatacji kanatu.

1.4.2. 1.4.2 Studzienka rewizyjna (kontrolna) - udzenie do kontroli kanatéw nieprzetazowych, ich semwvacji i
przewietrzania.

1.4.3. 1.4.3.Wpust uliczny (wpusticiekowy, studzienkasciekowa) - urzdzenie do przepia wéd opadowych z
powierzchni i odprowadzenia poprzez przykanalikeoalizacji deszczowej lub ogélnosptawnej.

1.4.4. 1.4.4Wtaz studzienki - elementeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych siemizk rewizyjnych,
umazliwiajacy dostp do uradzen kanalizacyjnych.

1.4.5. 1.4 5Kratkasciekowa - urzdzenie, przez ktére wody opadowe przedastiajod gory do wpustu ulicznego.

1.4.6. 1.4.6Nasadafeliwna) z wlewem bocznym (w kragniku) - uradzenie, przez ktére wody opadowe przedastaj
sie w ptaszczynie kraweznika do wpustu ulicznego.

1.4.7.Pozostate okgtenia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” ikt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyerce robot
0Ogo6lne wymagania dotygze rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogd[d] pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotycgce materiatlow

Ogdblne wymagania dotygz: materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania, padav OST D-M-00.00.00
~Wymagania ogolne” [1] pkt 2.

2.2. Materialy do wykonania regulacji pionowej uszkdzonej studzienki kanalizacyjnej

Do przypowierzchniowej naprawy uszkodzonej studgig&analizacyjnej naley uzy¢:
a) a) materiaty otrzymane z rozbiorki studzienki oraz azhiorki otaczajcej nawierzchni, nadage s¢ do
ponownego wbudowania,
b) b) materialty nowe, &dace materiatem uzupetnigym, tego samego typu, gatunku i wymiarow, jak make
rozbiérkowy, odpowiadafge wymaganiom:
- — OST D-03.02.01 [2] w przypadku materiatow do napratudzienki,
- — OST, wymienionych w pkcie 5.6 niniejszej specyfikae przypadku materialdw potrzebnych do idoia
nowej nawierzchni.
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3. SPRET
3.1. Ogdlne wymagania dotycgce spratu

Ogolne wymagania dotygze sprztu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pki 3.
3.2. Sprat stosowany do wykonania regulacji pionowej uszkodmej studzienki kanalizacyjnej

Wykonawca przygpujacy do wykonania naprawy, powinien wykézaie mazliwoscia korzystania z
nastpujacego spretu:
- — pily tarczowej,
- — miota pneumatycznego,
- — sprzarki powietrza,
- — dzwigu samochodowego,
- — zagszczarki wibracyjnej,
— — sprztu pomocniczego (szczotka, topata, szablon itp.).

4. TRANSPORT
4.1. Ogdélne wymagania dotycgce transportu
0Ogblne wymagania dotygze transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagagalne” [1] pkt 4.

4.2. Transport materiatéw

Transport nowych materiatéw do wykonania napragvoxyinien odpowiadawymaganiom okrdonym w:
a) a) OST D-03.02.01 [2], w przypadku materiatéw do nagratudzienki,
b) b) OST, wymienionych w pkcie 5.6 niniejszej specyfikagv przypadku materiatow wykorzystywanych do
wykonania nowej hawierzchni.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robét podano w OSW-DO.00.00 ,Wymagania ogoélne” [1] pkt 5.
5.2. Uszkodzenia zapadetych studzienek, podlegagce naprawie

Uszkodzenie studzienek ydzen podziemnych wyspuje, gdy ré@nica poziomdw porgidzy:
- — kratka wpustu ulicznego a gégrpowierzchm warstwyscieralnej nawierzchni wynosi powsgj 1,5 cm,
- — wilazem studzienki a gégrpowierzchm nawierzchni wynosi powagj 1 cm.

5.3. Zasady wykonania naprawy

Wykonanie naprawy poleggjej na regulacji pionowej studzienki, obejmuje:
roboty przygotowawcze
— rozpoznanie uszkodzenia,
— wyznaczenie powierzchni podlegegj naprawie,
wykonanie naprawy
— napraw uszkodzonej studzienki,
- — ulozenie nowej nawierzchni.

=
-

N
N

5.4. Roboty przygotowawcze

Rozpoznanie uszkodzenia polega na:
— — ustaleniu sposobu deformaciji studzienki,
- — okresleniu stanu nawierzchni w bezpednim otoczeniu studzienki,
— — wskpnym rozpoznaniu przyczyn uszkodzenia,
- — rozeznaniu mdiwosci wykorzystania dotychczasowych elementéwadeenia.
Powierzchnia przeznaczona do wykonania naprawyirpmaobejmowaé caty obszar uszkodzonej nawierzchni
wokét zapadnitej studzienki. Powierzchni tej nalenada ksztatt prostoitnej figury geometrycznej.
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Powierzchng przeznaczondo wykonania naprawy akceptujezymier.

5.5. Wykonanie naprawy uszkodzonej studzienki

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST nie przewidnpeczej, to wykonanie przypowierzchniowej naprawy

uszkodzonej studzienki, pod warunkiem zaakceptoavpriez lnyniera, obejmuje:

1.
2.

1. zdjecie przykrycia (pokrywy, wtazu, kratktiekowej, nasady z wlewem bocznym)adzenia podziemnego,

2. rozebranie uszkodzonej nawierzchni wokét studzienki

- — reczne (diutami, haczykami z drutu, miotkami brukarsk ew. dggami stalowymi itp. - w przypadku
nawierzchni typu kostkowego),

— — mechaniczne (w przypadku nawierzchni typu monadfitggo, np. nawierzchni asfaltowej, betonowej) - z
pionowym wyceciem kravedzi uszkodzenia pit tarczova i rozebraniem konstrukcji jezdni przy pomocy
mitotdw pneumatycznych, glgéw stalowych itp.,

. 3. rozebranie uszkodzonej gornejefa studzienki (np. a®ci zeliwnych, piyt zelbetowych pod studzieak

kregdw podporowych itp.),
4. zebranie i odwiezienie lub odrzucenie elementow iemwshni i gruzu na pobocze, chodnik lub miejsce
sktadowania, z posortowaniem i zabezpieczeniemmaaigrzydatnego do dalszych robot,

. 5. szczego6towe rozpoznanie przyczyn uszkodzenia i epadj kaicowej decyzji o sposobie naprawy i

wykorzystaniu istnigjcych materiatow,

. 6. sprawdzenie stanu konstrukcji studzienki i oczyemoz gornej cgci studzienki (np. nasady wpustu, komina

wlazowego) z ew. uzupetnieniem ubytkow,

. 7. w przypadku niewielkiego zapaduoia - poziomowanie gornej ei komina wtazowego, nasady wpustu itp.

przy wyciu zaprawy cementowo-piaskowej, a w przypadkukodzer wiekszych - wykonanie deskowania oraz
utozenie i zagszczenie mieszanki betonowej klasy co najmniej B2&jtug wymiarow dostosowanych do rodzaju
uszkodzenia i poziomu powierzchni (jezdni, chodnj@sa dziekego itp.), a take rozebranie deskowania,

. 8. osadzenie przykrycia studzienki lub kratkiekowej z wykorzystaniem istnigjych lub nowych materiatdw

oraz ew. wyréwnaniem zaprawementow.
W przypadku znacznych zapaehistudzienki, wynikajcych z uszkodze (zniszczé) korpusu studzienki,

kanatow, przykanalikéw, elementéw dennych, wymygiantu itp. - sposéb naprawy najeokresli¢ indywidualnie i
wykona ja wedlug osobno opracowanej specyfikacji technicznej

5.6. Utazenie nowej nawierzchni

Nowa nawierzchrg, wokét naprawionej studzienki, nale wykona w sposéb identyczny ze stanem przed

przebudow.

Do nawierzchni naley uzy¢é, w najwikszym zakresie, materiat otrzymany z rozbiorki, ajacy si do

ponownego wbudowania. Nowy uzupetniany materiat ip@m by jak najbardziej zbkony do materiatu starego.
Zmiany konstrukcji jezdni magby¢ dokonane pod warunkiem akceptacjiytniera.

Przy wykonywaniu podbudowy nale zwracd& szczegdla uwag; na poprawne jej zagzczenie wokot

komina i kotnierza studzienki. Przy nawierzchniadisfwej, powierzchnie styku egci zeliwnych lub metalowych
powinny by pokryte asfaltem.

W zaleznosci od rodzaju nawierzchni istnigjej, poszczeg6ine wykonywane podbudowy i warsfergralne

mog odpowiadd wymaganiom okrdonym w:

a) a) OST D-04.01.0104.03.01 [3], dla warstw dolnych podbudéw,

b) b) OST D-04.04.06804.04.03 [4], dla podbuddw z kruszywa stabilizowgmenechanicznie,

c) ¢) OST D-04.05.0004.05.04 [5], dla podbudéw z gruntéw stabilizowamgpoiwami hydraulicznymi,
d) d) OST D-04.06.01 [6], dla podbudéw z chudego betonu,

e) e) OST D-05.03.01a [7], dla nawierzchni z kostki kamnmiej,

)

f) OST D-05.03.02a [8], dla nawierzchni klinkierowej,

g) g) OST D-05.03.03a [9], dla nawierzchni z ptyt betogohy,
h) h) OST D-05.03.07 [10], dla nawierzchni z asfaltu gme

i)

i) OST D-05.03.17 [11], dla nawierzchni z mieszanekaralno-asfaltowych,

i) 1) OST D-05.03.23b [12], dla nawierzchni z betonowagtki brukowej,
k) k) innych OST, przy stosowaniu innych rodzajéw nawgbrs.

W przypadku konieczrioi wymiany kraw¢znika, naprawiony kragznik powinien odpowiadawymaganiom

OST D-08.01.0202 [13].
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6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania o@3Ifi] pkt 6.
6.2. Badania przed przysipieniem do robot

Przed przyspieniem do robét Wykonawca powinien:

- — uzysk& wymagane dokumenty, dopuszeza wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stastw
(certyfikaty na znak bezpiearstwa, aprobaty techniczne, certyfikaty zgodmodeklaracje zgodrai, ew. badania
materialtdw wykonane przez dostawcow itp.),

- — sprawdzé cechy zewdtrzne gotowych materialéw z tworzyw i prefabrykawah.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki bad#/ykonawca przedstawiaipnierowi do akceptaciji.

6.3. Badania w czasie robét
Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiardw, ktére naley wykona w czasie rob6t podaje tablica 1.

Tablica 1. Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw w czasie robot

Czestotliwosé

Lp. | Wyszczegdlnienie bada pomiarow bada

Wartcici dopuszczalne

1 Wyznaczenie powierzchni przeznaczg nleiaz

do wykonania naprawy Niezkdna powierzchnia

Akceptacja
2 Roboty rozbiérkowe lraz nieuszkodzonych
materiatow

3 Szczeg6towe rozpoznanie uszkodzenal riaz

decyzja o sposobie naprawy Akceptacja tyniera

4 Naprawa studzienki Ocenagla | Wg pktu 5.5

5 Ulozenie nawierzchni Ocenaagta | Wg pktu 5.6

Kratka sciekowa ok. 0,5 cn
ponizej, wiaz studzienki - Vf
poziomie nawierzchni

=

6 Potaenie studzienki w stosunku 19
L - . raz
otaczagcej nawierzchni

=

6.4. Badania wykonanych robét

Po zakdczeniu rob6t naley sprawdzé wizualnie:

- — wyglad zewrtrzny wykonanej naprawy w zakresie wyali, ksztattu, wymiaréw, desenia nawierzchni typu
kostkowego,

- — poprawnd¢ profilu podiwnego i poprzecznego, naujacego do otaczagej nawierzchni i umdiwiajacego
sptyw powierzchniowy wod.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogoblne zasady obmiaru robét podano w OST D-M-00@(Wymagania ogolne” [1] pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostik obmiarowa jest 1 obiekt wykonanej naprawionej studzienki.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w OST D-M-0@@QWymagania ogoélne” [1] pkt 8.
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Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumentapjojektows, SST i wymaganiami kyniera, jeeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleiamgjpkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajpcych zakryciu

Odbiorowi rob6t zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj
- — roboty rozbiérkowe,
— — naprawa studzienki.

Odbiér tych robot powinien léyzgodny z wymaganiami pktu 8.2 D-M-00.00.00 ,Wymiigaogdlne” [1] oraz
niniejszej OST.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. OgdIne ustalenia dotycgce podstawy platndci

Ogolne ustalenia dotyxz podstawy ptatrsei podano w OST D-M-00.00.00 [1] ,Wymagania ogglipkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania regulacji pionowej studzienki ohggn
- — prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- — oznakowanie rohot,
— — roboty rozbiérkowe,
— — dostarczenie materiatow i spta,
— — wykonanie naprawy studzienki,
- — ulozenie nawierzchni,
- — odwiezienie nieprzydatnych materiatéw rozbiérkowyehsktadowisko,
- — przeprowadzenie pomiaréw i badaymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej,
— — odwiezienie sprgu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Ogodlne specyfikacje techniczne (OST)

1. D-M-00.00.00 Wymagania ogélne

2. D-03.02.01 Kanalizacja deszczowa

3.  D-04.01.0%04.03.01 Dolne warstwy podbudéw oraz oczyszczenie i skrapien

4.  D-04.04.06-04.04.03 Podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie

5. D-04.05.0804.05.04 Podbudowy i ulepszone podk z gruntéw lub kruszyw stabilizowanych
spoiwami hydraulicznymi

6. D-04.06.01 Podbudowa z chudego betonu

7. D-05.03.01a Remont gztkowy nawierzchni z kostki kamienne;j

8. D-05.03.02a Remont gztkowy nawierzchni klinkierowej

9. D-05.03.03a Remont gztkowy nawierzchni z ptyt betonowych

10. D-05.03.07 Nawierzchni z asfaltu lanego

11. D-05.03.17 Remont ggtkowy nawierzchni bitumicznych

12. D-05.03.23b Remont ggtkowy nawierzchni z betonowej kostki brukowej

13. D-08.01.0%02 Krawezniki
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczego6towe] specyfikaeghnicznej (SST)aswymagania dotyce wykonania
i odbioru robo6t zwgzanych z wykonywaniem koryta wraz z profilowanierag:szczaniem podi@ gruntowego.

1.2. Zakres stosowania SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikaefihnicznej (SST)aswymagania szczegétowe dotyice
wykonania i odbioru robét; Budowy drogi publicznej - dojazdowej w Bfinie (koto zalewu)od skrzgwania z drog
gminng Blizyn ul. Zafabryczna”.

1.3. Zakres robot obgtych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyazasad prowadzenia robét zwanych z wykonaniem
koryta przeznaczonego do uémia konstrukcji nawierzchni.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe as zgodne z obowrzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami
podanymi w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoine” pit.

1.5. Ogo6lne wymagania dotyerce robot
Ogoblne wymagania dotygee rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdpkt 1.5.

1.6. Kody i nazwy robét wg Wsp6lnego Stownika Zaméien ( CPV )
45233320-8 Fundamentowanie drog

2. MATERIALY
Nie wystpuja.

3. SPRET
3.1. Ogdlne wymagania dotycgce spratu

Ogolne wymagania dotysee sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt
3.2. Sprat do wykonania robot

Wykonawca przyspujacy do wykonania koryta i profilowania podi powinien wykaza sie mozliwoscia
korzystania z nagbujacego spretu:
- réwniarek lub spycharek uniwersalnych z ke ustawianym lemieszem; Zynier maze dopdci¢ wykonanie
koryta i profilowanie podiga z zastosowaniem spycharki z lemieszem ustawiopgastopadle do kierunku pracy
maszyny,
— koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywanigskich koryt),
- walcéw statycznych, wibracyjnych lub ptyt wibracygh.

Stosowany spet nie maze spowodowé niekorzystnego wptywu na wdaiwosci gruntu podiaa.

4. TRANSPORT
4.1. Ogdélne wymagania dotycgce transportu
Ogdlne wymagania dotygee transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagagiaine” pkt 4.

4.2, Transport materiatow

Wymagania dotyece transportu materiatdw podano w SST D-04.02.Q4pk
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5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogdlne zasady wykonania robét podano w SST D-M@00 ,Wymagania ogdine” pkt 5.
5.2. Warunki przystapienia do robét

Wykonawca powinien przygpi¢ do wykonania koryta oraz profilowania i zsgczenia podta bezpérednio
przed rozpooziem robét zwizanych z wykonaniem warstw nawierzchni. &tejsze przysipienie do wykonania
koryta oraz profilowania i zagzczania podim, jest maliwe wytacznie za zgoglInzyniera, w korzystnych warunkach
atmosferycznych.

W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zagczonym podiu nie mae odbywa sie ruch
budowlany, niezwizany bezpérednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.

5.3. Wykonanie koryta

Paliki lub szpilki do prawidiowego uksztaltowankoryta w planie i profilu powinny By wczeniej
przygotowane. Paliki lub szpilki natg ustawi@ w osi drogi i w redach rownoleglych do osi drogi lub w inny sposob
zaakceptowany przez Apniera. Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinmmazliwia¢ nacignigcie sznurkow lub
linek do wytyczenia rob6t w odgtach nie wikszych nk co 10 metréw. Rodzaj spitr, a w szczegdlrgi jego moc
nalezy dostosowa do rodzaju gruntu, w ktérym prowadzongreboty i do trudnéci jego odspojenia. Koryto moa
wykonywa recznie, gdy jego szeroké nie pozwala na zastosowanie maszyn, na przyktagosaerzeniach lub w
przypadku rob6t o matym zakresie. Sposéb wykonamiai by zaakceptowany przezdyniera. Grunt odspojony w
czasie wykonywania koryta powinien dwykorzystany zgodnie z ustaleniami dokumentacfijgktowej i SST, tj.
wbudowany w nasyp lub odwieziony na odkltad w miejseskazane przez dgpniera. Profilowanie i zagzczenie
podiaza naley wykona zgodnie z zasadami oktenymi w pkt 5.4.

5.4. Profilowanie i zagszczanie poditaa

Przed przyspieniem do profilowania podie powinno by oczyszczone ze wszelkich zanieczyshacZeo
oczyszczeniu powierzchni podid naley sprawdzté, czy istniejce rzdne terenu umdiwiaja uzyskanie po
profilowaniu zaprojektowanych ¢dnych podiga. Zaleca g, aby rzdne terenu przed profilowaniem byly o co
najmniej 5 cm wysze ni projektowane radne podiga. Jeeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wystja
zanienia poziomu w podfa przewidzianym do profilowania, Wykonawca powinggulchné podtaze na gébokasé
zaakceptowan przez Irkyniera, dowié¢ dodatkowy grunt spelniggy wymagania obowkujace dla gérnej strefy
korpusu, w ilgci koniecznej do uzyskania wymaganyclkdaych wysokéciowych i zagsci¢ warstwe do uzyskania
wartasci wskaznika zagszczenia, okidonych w tablicy 1. Do profilowania podia naley stosowdé réwniarki.
Sciety grunt powinien by wykorzystany w robotach ziemnych lub w inny spogéhkceptowany przezayniera.

Bezparednio po profilowaniu podi@ naley przyshpi¢ do jego zagszczania. Zagszczanie podima naley
kontynuowd do osagniecia wskanika zagszczenia nie mniejszego od podanego w tablicy ka#isk zag;szczenia
nalezy okresla¢ zgodnie z BN-77/8931-12 [5].

Tablica 1. Minimalne wartfti wskanika zagszczenia podta (ls)

Minimalna wartd¢ | dla:
Strefa Autostrad i drég| Innych drog
korpusu ekspresowych Ruch Ruch mniejszy
ciezki od ckzkiego

i bardzo cizki
GOrna warstwa o grulsoi 20 cm | 1,03 1,00 1,00
Na gkbokasci od 20 do 50 cm op
powierzchni podioa 1,00 1,00 0,97

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat twgry podize uniemaliwia przeprowadzenie badania
zagiszczenia, kontr@l zag;szczenia naley oprz€ na metodzie obgien ptytowych. Naley okreli¢ pierwotny
i wtorny modut odksztalcenia podi@ wedtug BN-64/8931-02 [3]. Stosunek wtérnego inp@nego modutu
odksztatcenia nie powinien przekra¢232.

88

Budowa drogi publicznej - dojazdowej wAgliie (koto zalewu)
od skrzyowania z drog gminng Blizyn ul. Zafabryczna.



Wilgotnas¢ gruntu podtaa podczas zagzczania powinna Byréwna wilgotndci optymalnej z tolerangjod -
20% do +10%.

5.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zagszczonego podia

Podiaze (koryto) po wyprofilowaniu i zagzczeniu powinno kiyutrzymywane w dobrym stanie.zédi po
wykonaniu robét zwizanych z profilowaniem i zagzczeniem podi@ nasipi przerwa w robotach i Wykonawca nie
przystupi natychmiast do uktadania warstw nawierzchni,ptwinien on zabezpieczypodiaze przed nadmiernym
zawilgoceniem, na przyktad przez rozmie folii lub w inny sposéb zaakceptowany przezyhiera. Jeeli
wyprofilowane i zagszczone podie ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to do ukladdwbejnej warstwy mena
przysupi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu. Po osuszsmiioza Inzynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci
wykonanie niezkdnych napraw. Jeli zawilgocenie nagpito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to napgamykona
on na wiasny koszt.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci roboét

Ogdlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbipkt 6.
6.2. Badania w czasie robot

6.2.1.Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiarow

Czestotliwos¢ oraz zakres badai pomiaréw dotycacych cech geometrycznych i z@gczenia koryta
i wyprofilowanego podiza podaje tablica 2.

Tablica2.  Cestotliwasé oraz zakres badai pomiaréw wykonanego koryta i wyprofilowanego fpod

Lp. | Wyszczegdlnienie bada Minimalna czstotliwos¢
i pomiaréw bada i pomiaréw
1 Szeroké¢ koryta 10 razy na 1 km
2 Réwnd¢ podiwzna co 20 m na kalym pasie ruchu
3 Réwnd¢ poprzeczna 10razy na 1 km
4 Spadki poprzeczné 10 razy na 1 km

co 25 m w osi jezdni i na jej kragziach dla autostrad
i drég ekspresowych, co 100 m dla pozostatych drog
Uksztattowanie osi w planié | co 25 m w osi jezdni i na jej kragziach dla autostrad
i drég ekspresowych, co 100 m dla pozostatych drog

5 Rzdne wysokéciowe

6

7 Zaggszczenie, wilgotn& | w 2 punktach na dziennej dzialce roboczej, lecz| nie
gruntu podiaa rzadziej nk raz na 600 M

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksataénia osi w planie natg wykona w
punktach gtéwnych tukéw poziomych

6.2.2.Szerokd¢ koryta (profilowanego podia)

Szeroké¢ koryta i profilowanego podi@ nie mae r&@nié¢ sig od szerokéci projektowanej o wicej niz +10
cmi-5cm.

6.2.3.Rownas¢ koryta (profilowanego podia)

Nieréwndci podtuzne koryta i profilowanego podia naley mierzy 4-metrowy tata zgodnie z normp
BN-68/8931-04 [4].

Nieréwndaci poprzeczne naky mierzyt 4-metrovy fata.

Nieréwndci nie mog przekracz& 20 mm.
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6.2.4.Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne koryta i profilowanego padtopowinny by zgodne z dokumentacjprojektowy
z tolerancj = 0,5%.

6.2.5.Rz¢dne wysokéciowe

R&nice pomedzy rzdnymi wysokdciowymi koryta lub wyprofiliowanego podia i rzdnymi
projektowanymi nie powinny przekragzal cm, -2 cm.

6.2.6.Uksztaltowanie osi w planie

Os w planie nie mge by przesunjta w stosunku do osi projektowanej ogeej niz £ 3 cm dla autostrad
i drég ekspresowych lub wgej niz + 5 cm dla pozostatych drog.
6.2.7.Zageszczenie koryta (profilowanego pod#)

Wskaznik zag:szczenia koryta i wyprofilowanego podeokrélony wg BN-77/8931-12 [5] nie powinien by
mniejszy od podanego w tablicy 1.

Jeili jako kryterium dobrego zagzczenia stosujecsporéwnanie wartiei modutdw odksztatcenia, to wasto
stosunku wtérnego do pierwotnego modutu odksztéceokrglonych zgodnie z norm BN-64/8931-02 [3] nie
powinna by wigksza od 2,2.

Wilgotnos¢ w czasie zagszczania naly bad@& wedtug PN-B-06714-17 [2]. Wilgotdé gruntu podiaa
powinna by réwna wilgotndci optymalnej z tolerangjod -20% do + 10%.

6.3. Zasady postpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (prdilowanego podiaa)

Wszystkie powierzchnie, ktére wykazuyicksze odchylenia cech geometrycznych od dergich w punkcie
6.2 powinny by naprawione przez spulchnienie doelgikasci co najmniej 10 cm, wyréwnanie i powtérne
zag:szczenie. Dodanie nowego materiatu bez spulchniepi@nanej warstwy jest niedopuszczalne.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogo6lne zasady obmiaru robét

Ogoblne zasady obmiaru robét podano w SST D-M-Q0@ANymagania ogdlne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarow jest nf (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w SST D-M-00@QWymagania ogolne” pkt 8.
Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumentacja projekto8ST i wymaganiami kyniera, jeeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleiamgjpunktu 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. OgdIne ustalenia dotycgce podstawy platndci

Ogolne ustalenia dotygee podstawy piatrigi podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” gkt
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 fikoryta obejmuije:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i roxplzaniem,
- zafadunek nadmiaru odspojonego gruntdroaki transportowe i odwiezienie na odkfad lub sy
- profilowanie dna koryta lub podia,
- zagszczenie,
- utrzymanie koryta lub podia,
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przeprowadzenie pomiaréw i badaboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji teclanigj.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek fgrun

2. PN-/B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. ©@zaaie wilgotnéci

3. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie toododksztatcenia nawierzchni
podatnych i podiza przez obaizenie ptyh

4, BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar résenoawierzchni planografem i tat

5. BN-77/8931-12 Oznaczanie wgkiéka zagszczenia gruntu
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D-04.02.01.

WARSTWY ODSACZAJACE



1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczeg6towe] specyfikaeghnicznej (SST)aswymagania dotyce wykonania
i odbioru rob6t zwizanych z wykonaniem warstw aggapcych.

1.2. Zakres stosowania SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikaefihhicznej (SST)aswymagania szczegétowe dotyice
wykonania i odbioru robét; Budowy drogi publicznej - dojazdowej w Bfinie (koto zalewu)od skrzgwania z drog
gminng Blizyn ul. Zafabryczna”.

1.3. Zakres robot obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyazasad prowadzenia robét zwanych z wykonaniem
warstw odgczapcych, stanowicych czs¢ podbudowy pomocniczej, w przypadku gdy paetostanowi grunt
wysadzinowy lub wtpliwy, nieulepszony spoiwem lub lepiszczem.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe aszgodne z obowgzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z oldeniami
podanymi w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” plt.

1.5. Ogo6lne wymagania dotyerce robot
Og6Ine wymagania dotygee rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdpkt 1.5.

1.6. Kody i nazwy robét wg Wspdlnego Stownika Zamoien ( CPV)
45233320-8: Fundamentowanie drég

2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotycgce materiatow

Ogodlne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, pudav SST D-M-00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatéw

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu warstwsgtapcych s
- piaski,
— zwir i mieszanka,
- geowtokniny,

2.3. Wymagania dla kruszywa

Kruszywa do wykonania warstw agzapcych powinny spetni@anastpujace warunki:
a) szczelnéci, okreslony zaleznoicia:

Dys
——<5
dss

gdzie:
D;5 - wymiar sita, przez ktore przechodzi 15% ziarmstgy odcinajcej lub odgczapcej
dgs - wymiar sita, przez ktore przechodzi 85% zianmngu podtga.
Dla materiatdbw stosowanych przy wykonywaniu warst@siczapcych warunek szczeldoi musi by
spetniony, gdy warstwa ta nie jest uktadana natwéesodcinajcej.
b) zagszczalnéci, okreslony zalenoscia:
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d
=055

10

gdzie:
U - wskanik réznoziarnistdci,
dso - wymiar sita, przez ktore przechodzi 60% kruszywarzacego warstw odcinajca,
dio - wymiar sita, przez ktoére przechodzi 10% kruszywarzacego warstw odcinajca.

Piasek stosowany do wykonywania warstwagdapcych powinien spetntawymagania normy PN-B-11113

[5] dla gatunku 1 i 2.

Zwir i mieszanka stosowane do wykonywania warstwaczicych powinny spetniawymagania normy PN-
B-11111 [3], dla klasy 1 i Il.

Miat kamienny do warstw ogdszapcych powinien spetniawymagania normy PN-B-11112 [4].

2.4. Wymagania dla geowtékniny

Geowldkniny przewidziane dozycia jako warstwy odgzapce powinny posiada aprobat techniczi
wydary przez uprawniofjednostk.

2.5. Sktadowanie materiatéw
2.5.1.Sktadowanie kruszywa

Jezeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwyaorsacej nie jest wbudowane bezpednio po
dostarczeniu na budewi zachodzi potrzeba jego okresowego skladowania,Wykonawca robdt powinien
zabezpieczy kruszywo przed zanieczyszczeniem i zmieszanienmynii materiatami kamiennymi. Podi® w miejscu
skladowania powinno liyrowne, utwardzone i dobrze odwodnione.

2.5.2.Sktadowanie geowtdknin
Geowtdkniny przeznaczone na warstwdsiczapca naley przechowywé w opakowaniach wg pkt 4.3
w pomieszczeniach czystych, suchych i wentylowanych
3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotycgce sprztu
Ogo6lne wymagania dotygze sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt
3.2. Sprat do wykonania robot
Wykonawca przyspujacy do wykonania warstwy odszapcej powinien wykaz& sie mozliwoscia
korzystania z nagpujacego spretu:
— réwniarek,
— walcéw statycznych,
— plyt wibracyjnych lub ubijakéw mechanicznych.
4. TRANSPORT
4.1. Ogdélne wymagania dotycgce transportu
Ogolne wymagania dotyaee transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagagéne” pkt 4.
4.2. Transport kruszywa

Kruszywa mana przewozi dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieszygih je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materigtaadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

4.3. Transport geowtdknin

Geowldkniny mog by¢ transportowane dowolnyrdiodkami transportu pod warunkiem:
— opakowania bel (rolek) falj brezentem lub tkanirtechniczg,
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— zabezpieczenia opakowanych bel przez przemieszanesi w czasie przewozu,
— ochrony geowtdknin przez zawilgoceniem i nadmierrggmzaniem,
— niedopuszczenie do kontaktu bel z chemikaliamisztzami oraz przedmiotami mgymi przebé lub rozcidé
geowtdkniny.

Kazda bela powinna yoznakowana w sposéb usliviajacy jednoznaczne stwierdzenie jest to materiat
do wykonania warstwy odszapce;.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogo6lne zasady wykonania robét

Ogoblne zasady wykonania robét podano w SST D-MM00 ,Wymagania ogélne” pkt 5.
5.2. Przygotowanie podiga

Podiaze gruntowe powinno speldawymagania okrdone w SST D-02.00.01 ,Roboty ziemne” oraz
D-04.01.01 ,Koryto wraz z profilowaniem i zeggczaniem podi@”.

Warstwy odgczapce powinny by wytyczone w spos6b umlbwiajacy wykonanie ich zgodnie
z dokumentagj projektows, z tolerancjami okridonymi w niniejszych specyfikacjach.

Paliki lub szpilki powinny b§ ustawione w osi drogi i w edach réwnolegltych do osi drogi, lub w inny
sposOb zaakceptowany przezyniera.

Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinno utiwia¢ nacignigcie sznurkdw lub linek do wytyczenia
robot w odsgpach nie wgkszych nk. co 10 m.

5.3. Wbudowanie i zagszczanie kruszywa

Kruszywo powinno b§ rozktadane w warstwie o jednakowej grétipprzy wyciu rowniarki, z zachowaniem
wymaganych spadkéw i gdnych wysokéciowych. Grubé¢ roztozonej warstwy ldnego kruszywa powinna byaka,
aby po jej zagszczeniu osignicto gruba¢ projektowan.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduje wydoie warstwy odgzapcej o grubéci powyzej 20
cm, to wbudowanie kruszywa najewykona dwuwarstwowo. Rozpoezie uktadania kadej nast¢pnej warstwy moe
nashpi¢ po odbiorze przez kyniera warstwy poprzedniej.

W miejscach, w ktorych widoczna jest segregaciskywa nalgy przed zagszczeniem wymiedikruszywo
na materiat o odpowiednich wigiwosciach.

Natychmiast po kiecowym wyprofilowaniu warstwy odszapcej naley przyshpi¢ do jej zagszczania.

Zagszczanie warstw o przekroju daszkowym ggleozpoczyna od krawdzi i sStopniowo przesuwgpasami
podiuznymi czsciowo nakladajcymi si, w kierunku jej osi. Zagszczanie nawierzchni o jednostronnym spadku
nalezy rozpoczyna od dolnej krawdzi i przesuwé pasami podiznymi czsciowo naktadajcymi sk, w kierunku jej
gornej krawedzi.

Nieréwndci lub zagtbienia powstate w czasie zggczania powinny kiywyréwnywane na bieco przez
spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usciei materiatu, ado otrzymania rownej powierzchni.

W miejscach niedogbnych dla walcéw warstwa ogtszapca powinna by zag:szczana ptytami wibracyjnymi
lub ubijakami mechanicznymi.

Zagszczanie nalgy kontynuowg do osignigcia wskénika zagszczenia nie mniejszego od 1,0 wediug
normalnej proby Proctora, przeprowadzonej wedtugBR04481 [1]. Wskanik zag;szczenia natey okresla¢ zgodnie
z BN-77/8931-12 [8].

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat wbudowany warstw odsiczapca, uniemdaliwia
przeprowadzenie badania zagczenia wedlug normalnej proby Proctora, kontmdgiszczenia naley oprze€ na
metodzie obeizen ptytowych. Naley okresli¢ pierwotny i wtorny modut odksztatcenia warstwy Wwer BN-64/8931-
02 [6]. Stosunek wtérnego i pierwotnego modutu atidsenia nie powinien przekracza,2.

Wilgotnas¢ kruszywa podczas zeggczania powinna ldyréwna wilgotndci optymalnej z tolerangjod -20%
do +10% jej wartéci. W przypadku, gdy wilgotrig kruszywa jest wigsza od wilgotnéci optymalnej, kruszywo natg
osuszy przez mieszanie i napowietrzanie. W przypadku, gdlgotnos¢ kruszywa jest misza od wilgotnéci
optymalnej, kruszywo natg zwilzy¢ okreslona iloscia wody i rOwnomiernie wymiesza
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5.4. Odcinek prébny

Jereli w SST przewidziano konieczfto wykonania odcinka prébnego, to co najmniej na 3 phzed
rozpoczciem rob6t Wykonawca powinien wykahadcinek probny w celu:
- stwierdzenia, czy spgzbudowlany do rozkladania i zegzczania jest wigiwy,
— okreilenia grubdci warstwy materialu w stanie 2nym koniecznej do uzyskania wymaganej griabopo
zag:szczeniu,
— ustalenia liczby przé§ sprztu zagszczajcego, potrzebnej do uzyskania wymaganego wska zagszczenia.
Na odcinku prébnym Wykonawca powinienyd takich materiatédw oraz spytu, jakie keda stosowane do
wykonywania warstwy odgzapcej na budowie.
Odcinek prébny powinien ldyzlokalizowany w miejscu wskazanym przezyniera.

5.5. Rozktadanie geowtdknin

Warstwe geowtokniny naley rozklad& na wyprofilowanej powierzchni podta, pozbawionej ostrych
elementéw, ktére magspowodowd uszkodzenie warstwy (na przyklad kamienie, koredizew i krzewow).
W czasie rozkladania warstwy z geowtdkniny nglspeiné wymagania okrdone w SST lub producenta dotyce
szerokdci na jak powinny zachodZ#ina siebie gsiednie pasma geowtdkniny lub zasad igdzénia oraz ewentualnego
przymocowania warstwy do podis gruntowego.

5.6. Zabezpieczenie powierzchni geowtdknin

Po powierzchni warstwy odszapcej, wykonanej z geowtdknin nie e odbywa sie ruch jakichkolwiek
pojazdéw.

Lezaca wyze] warstve nawierzchni natey wykonywa rozktadajc materiat ,0d czota”, to znaczy take
pojazdy dowaace materiat i wykonujce czynnéci technologiczne poruszasic po juz utozonym materiale.

5.7. Utrzymanie warstwy odgczajacej

Warstwa odsczapca po wykonaniu, a przed ugniem naspnej warstwy powinny by utrzymywane
w dobrym stanie.

Nie dopuszcza siruchu budowlanego po wykonanej warstwieagdsapcej z geowtdknin.

W przypadku warstwy z kruszywa dopuszczarsich pojazdéw koniecznych dla wykonaniazeylezacej
warstwy nawierzchni.

Koszt napraw wyniklych z niewdaiwego utrzymania warstwy olaga Wykonawe robot.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci roboét

Ogolne zasady kontroli jako rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdIpkt 6.
6.2. Badania przed przysipieniem do robot

Przed przyspieniem do robdét Wykonawca powinien wykdéndoadania kruszyw przeznaczonych do
wykonania robét i przedstadvivyniki tych bada Inzynierowi. Badania te powinny obejmoivevszystkie waciwosci
kruszywa okrélone w p. 2.3.

Geowtdkniny przeznaczone do wykonania warstwyaorsacej powinny posiada aproba¢ technicza,
zgodnie z pkt 2.4.

6.3. Badania w czasie robot
6.3.1.Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw

Czstotliwos¢ oraz zakres badai pomiaréw dotycacych cech geometrycznych i zmgczenia warstwy
odsiczapce] podaje tablica 1.

Tablica 1. Cestotliwai¢ oraz zakres badai pomiaréw warstwy odgzajcej
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Lp. Wyszczegolnienie Minimalna  czstotliwos¢  bada

bada i pomiarow i pomiaréw
1 Szeroké¢ warstwy 10 razy na 1 km
2 Rownd¢ podiuzna co 20 m na kalym pasie ruchu
3 Rowna¢ poprzeczna 10 razy na 1 km
4 Spadki poprzeczné 10 razy na 1 km

co 25 m w osi jezdni i na jej kraygziach dla autostrad i

5 Rzdne wysokéciowe drég ekspresowych, co 100 m dla pozostatych drog

6 Uksztaltowanie osi w planieco 25 m w osi jezdni i na jej kraziach dla autostrad| i
drég ekspresowych, co 100 m dla pozostatych drog

7 Grubd¢ warstwy Podczas budowy:
w 3 punktach na Kalej dzialce roboczej, lecz nie rzadziej
niz raz na 400 M
Przed odbiorem:
w 3 punktach, lecz nie rzadziejmaz na 2000 f

8 Zag;szczenie, wilgotn& (w 2 punktach na dziennej dzialce roboczej, lecz| nie
kruszywa rzadziej nk raz na 600 M

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksatadnia osi w planie natg wykona& w punktach gtéwnych
tukéw poziomych.

6.3.2.Szerokd¢ warstwy
Szeroké¢ warstwy nie mae sk rézni¢ od szerokéci projektowanej o wicej niz +10 cm, -5 cm.
6.3.3.ROwWNa¢ warstwy

Nieréwndci podiuzne warstwy odgczapcej naley mierzy 4 metrove fata, zgodnie z norm BN-68/8931-04
[7].

Nieréwndci poprzeczne warstwy ogtzapcej naley mierzy¢ 4 metrovy fata.
Nieréwndci nie mog przekracz&20 mm.

6.3.4.Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne warstwy a@dgapcej na prostych i tukach powinny ®yzgodne z dokumentag]
projektows z toleranci + 0,5%.

6.3.5.Rzedne wysokéciowe

Ré&nice pomedzy rzdnymi wysokdciowymi warstwy i rednymi projektowanymi nie powinny przekraéza
+lcmi-2cm.

6.3.6.Uksztattowanie osi w planie

O$ w planie nie mge by przesunita w stosunku do osi projektowanej ocegj niz + 3 cm dla autostrad
i drog ekspresowych lub o ggej niz + 5 cm dla pozostatych drdg.

6.3.7.Gruba¢ warstwy

Grubdai¢ warstwy powinna by zgodna z okrdona w dokumentacji projektowej z tolerancf{l cm, -2 cm.
Jezeli warstwa, ze wzgtldw technologicznych, zostata wykonana w dwdéch tmarsh, naley mierzy taczm
grubai¢ tych warstw.
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Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wrgim grubéci Wykonawca wykona naprawwarstwy
przez spulchnienie warstwy naglgbkos¢ co najmniej 10 cm, uzupetnienie nowym materiatenodpowiednich
wiasciwosciach, wyréwnanie i ponowne zgggczenie.

Roboty te Wykonawca wykona na wtasny koszt. Poomghiu tych robdt naghi ponowny pomiar i ocena
grubasci warstwy, wedtug wyej podanych zasad na koszt Wykonawcy.

6.3.8.Zageszczenie warstwy

Wskaznik zag:szczenia warstwy odszapcej, okrélony wg BN-77/8931-12 [8] nie powinien bynniejszy od 1.

Jezeli jako kryterium dobrego zagzczenia warstwy stosujee gporoéwnanie wartei modutdw odksztatcenia,
to wartg¢ stosunku wtérnego do pierwotnego modutu odksztédcekraélonych zgodnie z normBN-64/8931-02 [6],
nie powinna by wieksza od 2,2.

Wilgotnas¢ kruszywa w czasie zagzczenia naley badd wedtug PN-B-06714-17 [2]. Wilgotdé kruszywa
powinna by réwna wilgotndci optymalnej z tolerangjod -20% do +10%.

6.3.9.Badania dotycze warstwy odgczapcej z geowtdknin

W czasie ukladania warstwy agdgapcej z geowtdknin nalegy kontrolowa:
a) zgodnd¢ oznaczenia poszczegoblnych bel (rolek) geowtokrokreslonym w dokumentacji projektowej,
b) réwnas¢ warstwy,
c) wielkos¢ zaktadu przylegtych pasm i sposéb igbzenia,
d) zamocowanie warstwy do podk gruntowego, o ile przewidziano to w dokumentpajijektowej.
Ponadto naley sprawdzt, czy nie nasfpito mechaniczne uszkodzenie geowtdkniny (rozereaprzebicie).
Pasma geowlékninyayte do wykonania warstwy ogiszapcej nie powinny mié takich uszkodae

6.4. Zasady postpowania z odcinkami wadliwie wykonanymi

Wszystkie powierzchnie, ktére wykazuyigksze odchylenia cech geometrycznych od @&re/ch w p. 6.3,
powinny by naprawione przez spulchnienie detgikoici co najmniej 10 cm, wyréwnane i powtornie gszrzone.
Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonemaegtwy jest niedopuszczalne.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogoblne zasady obmiaru robét podano w SST D-M-Q0@ANymagania ogdlne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostik obmiarowy jest nf (metr kwadratowy) warstwy odszajce;.

8. ODBIOR ROBOT

Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w SST D-M-00@(Wymagania ogélne” pkt 8.
Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumentapyojektows, SST i wymaganiami kyniera, jeeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleiamgjpkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogodlne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotygee podstawy platrsci podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” gkt

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1fwarstwy odsczajcej z kruszywa obejmuije:
- prace pomiarowe,
- dostarczenie i rozienie na uprzednio przygotowanym padiovarstwy materiatu o gruoi i jakosci okreslonej
w dokumentacji projektowe] i specyfikacji techniegn
- wyréwnanie utaonej warstwy do wymaganego profilu,
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— zagszczenie wyprofilowanej warstwy,
— przeprowadzenie pomiaréw i badiaboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technieg
— utrzymanie warstwy.
Cena wykonania 1fwarstwy odsczapcej z geowtéknin obejmuije:
— prace pomiarowe,
— dostarczenie i rozi@nie na uprzednio przygotowanym padiavarstwy geowtoknin,
— pomiary kontrolne wymagane w specyfikacji technajzn
— utrzymanie warstwy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probekgrun

2. PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Ozaaie wilgotndci

3. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywo natugatio nawierzchni drogowych .
Zwir i mieszanka

4, PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywo tamaoadwierzchni drogowych

5 PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywo natuzabho nawierzchni drogowych.
Piasek

6. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie #oocadksztatcenia nawierzchni
podatnych i podiza przez obaizenie ptyt

7. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar ré§ennawierzchni planografem i tat

8. BN-77/8931-12 Oznaczanie wgké&a zagszczenia gruntu

10.2. Inne dokumenty

9. Wytyczne budowy nasypow komunikacyjnych na stabyodipzu z zastosowaniem — geotekstyliow, IBDiM,
Warszawa 1986
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D-04.04.02.

PODBUDOWA Z KRUSZYWA tAMANEGO
STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE
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1. WSTEP

1.1.Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej \STwymagania ogolne dotygze wykonania i odbioru robét zgaanych
z wykonywaniem podbudowy z kruszywa tamanego Stahilanych mechanicznie.
1.2. Zakres stosowania ST
Przedmiotem niniejszej szczegoOtowej specyfikagthniczne] (SST) as wymagania szczegGlowe dotyce

wykonania i odbioru robét: ,Budowy drogi publicznej - dojazdowej w Bfnie (koto zalewu)od skrzgwania z drog
gminng Blizyn ul. Zafabryczna”.

1.3. Zakres robét olgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robo6t zwanych z wykonywaniem
podbudowy z kruszywa famanego stabilizowanego m@chaie :

grubasci 10cm na chodnikach usytuowanych bémmnio przy jezdni,
grubasci 15cm na zjazdach indywidualnych,

grubasci 20 cm na zjazdach publicznych

1.4. Okr&lenia podstawowe

Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mméztrde - jedna lub wicej warstw zagszczonej mieszanki, ktéra
stanowi warstw nosna nawierzchni drogowej. Pozostate odtemia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi
polskimi normami oraz z definicjami podanymi w ST0B.04.00 ,,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogoélri¢"1p4.

1.5. Ogolne wymagania dotygze roboét
Ogolne wymagania dotygee robét podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogojrid™1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotycrce materiatow

Ogolne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, padav ST D-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 2.
2.2. Rodzaje materiatéw
Materiatem do wykonania podbudowy z kruszyw famédngtabilizowanych mechanicznie powinno¢lgruszywo tamane,

uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnegd<amieni narzutowych i otoczakéw albo ziammiru wigkszych od 8
mm. Kruszywo powinno hyjednorodne bez zanieczyszazebcych i bez domieszek gliny.

2.3. Wymagania dla materiatow
Uziarnienie kruszywa
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Krzywa uziarnienia kruszywa, oktena wediug PN-B-06714-15 [3] powinnaz& migdzy krzywymi granicznymi
pol dobrego uziarnienia podanymi na rysunku 1. Rg&ul. Pole dobrego uziarnienia kruszyw przeznagZona podbudowy
wykonywane metogl stabilizacji mechanicznej (pole pagdzy krzywa 1-2 kruszywo na podbudaw zasadnicz
przewidziane do wykonania wg niniejszej ST,) Do kewania podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowane
mechanicznie naky uzy¢ kruszywa tamanego:

0/31,5 mm o zagzczeniu 181,0 i w,=60 (dla podbudéw chodnika i zjazdow)

2.3.2. Wi&ciwaosci kruszywa
Kruszywa powinny spetnéawymagania okrdone w tablicy 1.

Tablica 1.
Wymagania
Kruszywa famane
Lp. | Wyszczegdlnienie Badania
wiasciwosci Podbudowa wedtug
zasad-nicza
1 Zawartd¢ ziarn mniejszych 120,075 mm, % (m/m) od 2 do 10 PN-B-06714-15 [3]
2 Zawartd¢ nadziarna, % (m/m), nie wiej niz 5 PN-B-06714-15 [3]
3 Zawartd¢ ziarn nieforemnych %(m/m), nie gaej niz 35 PN-B-06714-16 [4]
4 Zawart@¢ zanieczyszcze organicznych, %(m/m), nie PN-B-04481 [1]
wiecej niz 1
5 Wskanik piaskowy po picio-krotnym zagszczeniy od 30 do 70 BN-64/8931-01 [26]
metod, | lub 1l wg PN-B-04481, %
6 Scieralngé w bebnie Los Angeles PN-B-06714-42 [12]
a) $cieralnag¢ catkowita po pelnej liczbie obrotéw, ni&5
wiecej niz
b) $cieralnag¢ czesciowa po 1/5 petnej liczby obrotéw, ni80
wiecej niz
7 Nasikliwos¢, %(m/m), nie wgcej niz 3 PN-B-06714-18 [6]
8 Mrozoodpornéé, ubytek masy po 25 cyklach zamaa PN-B-06714-19 [7]
nia, %(m/m), nie wicej niz 5
9 Rozpad krzemianowy ielazawy 4cznie, % (m/m), ni¢ PN-B-06714-37 [10]
wigcej niz - PN-B-06714-39 [11]
10 | Zawarté¢ zwiazk6w siarki w przeliczeniu na S( PN-B-06714-28 [9]
%(m/m), nie wgcej niz 1
11 | Wskanik noSnosci Wy mie-szanki kruszywa, %, nje PN-S-06102[21]
mniejszy nk:
a) przy zagszczeniud = 1,00 80
b) przy zagszczeniud> 1,03 120
2.3.3. Woda

Nalezy stosowéa wodk wg PN-B-32250 [20].

3. SPRZET
3.1. Ogdélne wymagania dotycgce spratu
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 3.

3.2. Spret do wykonania robét

Wykonawca przyspujacy do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanyetchanicznie powinien wykaza

sie mozliwoscia korzystania z nagbujacego spretu:

mieszarek do wytwarzania mieszanki, wypasg/ch w uradzenia dozujce wod. Mieszarki powinny zapewéaiwytworzenie
jednorodnej mieszanki o wilgotéa optymalnej,

réwniarek albo uktadarek do rozktadania mieszanki,

walcow ogumionych i stalowych wibracyjnych lub sttnych do Zagpzczania.
W miejscach trudno doginych powinny by stosowane zagzczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne lub mate wwalc
wibracyjne.
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4. TRANSPORT
4.1. Ogo6lne wymagania dotycgce transportu

Ogolne wymagania dotygege transportu podano w ST D-00.00.00 ,Wymaganidrej¢kt 4.
4.2. Transport materiatdw

Kruszywa mana przewozi dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpiegzgih je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiataadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.
Transport pozostatych materiatow powinien odb§sia zgodnie z wymaganiami norm przedmiotowych.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogllne zasady wykonania robét

0Ogollne zasady wykonania robét podano w ST D-00@QNymagania ogdlne” pkt 5.
5.2. Przygotowanie podia

Podiae pod podbudogpowinno speti& wymagania okrdone w ST D-04.01.01 ,Koryto wraz z profilowaniem i
zag:szczeniem podi@” i ST D-02.00.00 ,Roboty ziemne”.

Podbudowa powinna by utozona na podiu zapewnigicym nie przenikanie drobnych gstek gruntu do
podbudowy. Warunek nie przenikania rglsprawdzt wzorem:

D15

<5 (1)
dgs

w ktérym:
Dis-  wymiar boku oczka sita, przez ktére przechodz®olziarn warstwy podbudowy lub warstwy adzapcej, w
milimetrach,
dgs-  wymiar boku oczka sita, przez ktére przecho&@#io&iarn gruntu podt@ w milimetrach.

Jezeli warunek (1) nie me by spetniony, naley na podtau utazy¢é warstwe odcinajca lub odpowiednio dobran
geowtdknirg. Ochronne wigciwosci geowtokniny, przeciw przenikaniu drobnychistek gruntu, wyznaczagst warunku:

L 1,2 2
O90
w ktorym:
dso-  wymiar boku oczka sita, przez ktére przechodz¥&ziarn gruntu pod@, w milimetrach,
Og - umownasrednica poréw geowtdkniny odpowiadef wymiarom frakcji gruntu zatrzymuga s¢ na geowtdkninie w

ilosci 90% (m/m); warté¢ parametru § powinna by podawana przez producenta geowtokniny.

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowamiadbudowy powinny b§wczeniej przygotowane.

Paliki lub szpilki powinny b¥ ustawione w osi drogi i w ezlach réwnolegtych do osi drogi, lub w inny sposéb
zaakceptowany przeziyniera. Rozmieszczenie palikéw lub szpilek powinmaazliwia¢ naciagniecie sznurkéw lub linek do
wytyczenia robot w odgpach nie wgkszych nk co 10 m.

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszank kruszywa oscisle okrelonym uziarnieniu i wilgotnéci optymalnej nalgy wytwarz& w mieszarkach
gwarantujcych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wdgl na konieczrnig zapewnienia jednorodsa nie dopuszcza i
wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczeghlfyakcji na drodze. Mieszanka po wyprodukowaniwipma by od
razu transportowana na miejsce wbudowania w taks@p, aby nie ulegta rozsegregowaniu i wysychaniu.

5.4. Whudowywanie i zggzczanie mieszanki

Mieszanka kruszywa powinna dyozktadana w warstwie o jednakowej grétip takiej, aby jej ostateczna gruiéo
po zagszczeniu byla réwna gruba projektowanej. Grubig pojedynczo uktadanej warstwy nie neoprzekracza20 cm po
zagszczeniu. Warstwa podbudowy powinna¢lipztozona w sposob zapewniay osiagniccie wymaganych spadkéw i
rzednych wysokéciowych. Jeeli podbudowa sktadaesk wiecej niz jednej warstwy kruszywa, to kda warstwa powinna By
wyprofilowana i zagszczona z zachowaniem wymaganych spadkéwedmgch wysokéciowych. Rozpocogeie budowy
kazdej nastpnej warstwy mee nasipi¢ po odbiorze poprzedniej warstwy przezyniera. Wilgotnéé mieszanki
kruszywa podczas zesgczania powinna odpowiatlavilgotnasci optymalnej, okréonej wedtug préby Proctora, zgodnie z
PN-B-04481 [1] (metoda Il). Materiat nadmiernie nig@cony, powinien zostaosuszony przez mieszanie i napowietrzanie.
Jezeli wilgotnos¢ mieszanki kruszywa jest 25za od optymalnej o 20% jej wafth, mieszanka powinna bByzwilzona
okreslong iloscia wody i rownomiernie wymieszana. W przypadku, gdygetnos¢ mieszanki kruszywa jest vgza od
optymalnej o 10% jej warkeoi, mieszank nalezy osuszy.

Wskanik zag;szczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 [29] powinieipawiadd@ przyjetemu poziomowi wskanika
nosnosci podbudowy wg tablicy 1, Ip. 11.

5.5. Odcinek prébny
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Wykonawca co najmniej na 3 dni przed rozpmizm robot, powinien wykortaodcinek prébny w celu:

- stwierdzenia czy spgz budowlany do mieszania, rozkladania i g&gzania kruszywa jest weawy,

— okreslenia grubéci warstwy materiatu w stanie Aaym, koniecznej do uzyskania wymaganej géebavarstwy po
zag:szczeniu,

— okreslenia liczby przej¢ sprztu zagszczagcego, potrzebnej do uzyskania wymaganego wika zagszczenia.

Na odcinku prébnym Wykonawca powinienyd takich materiatéw oraz spss do mieszania, rozktadania i zagczania,

jakie keda stosowane do wykonywania podbudowy. Powierzchuiginka prébnego powinna wynésod 400 do 800 fn

Odcinek prébny powinien ldyzlokalizowany w miejscu wskazanym przezzyniera. Wykonawca ni@ przysipi¢c do

wykonywania podbudowy po zaakceptowaniu odcinkdpego przez kyniera.

5.6. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przedagdniem nasfpnej warstwy, powinna liyutrzymywana w dobrym stanie. zéd
Wykonawca kdzie wykorzystywal, za zgadinzyniera, gotow podbudow do ruchu budowlanego, to jest obardany
naprawé wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane pieezruch. Koszt napraw wyniklych z niedéavego
utrzymania podbudowy ohgia Wykonawe robét.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robét

Ogollne zasady kontroli jakol rob6t podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogélpkf’ 6.
6.2. Badania przed przygbieniem do robot

Przed przyapieniem do robét Wykonawca powinien wykénbadania kruszyw przeznaczonych do wykonania
robét i przedstawi wyniki tych bada Inzynierowi w celu akceptacji materiatbw. Badania tavpny obejmowa wszystkie
wihasciwosci okreslone w pkt 2.3 niniejszej ST.

6.3. Badania w czasie robo6t
6.3.1.Czstotliwosé¢ oraz zakres bada i pomiarow

Czestotliwos¢ oraz zakres badapodano w tablicy 2.
Tablica 2. Cgstotliwos¢ ora zakres badagrzy budowie podbudowy z kruszyw stabilizowanyoéchanicznie

Czestotliwosé bada
Minimalna Maksymalna powierzchnia podbudoyvy

Lp. | Wyszczegdlnienie bada liczba bada | przy-padajca na jedno badanie {jn
na dzienne
dzialce
roboczej
1 Uziarnienie mieszanki
2 Wilgotnas¢ mieszanki 2 600
3 Zag:szczenie warstwy 10 prébek na 10000 m
4 Badanie wiéciwosci kruszywa wg tab. 1, pkt 2.3.2) dla Zi®j partii kruszywa i przy kalej zmianig
kruszywa

6.3.2. Uziarnienie mieszanki
Uziarnienie mieszanki powinno dygodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.3. Probkéayapobierd w sposdb
losowy, z roziagonej warstwy, przed jej zagzczeniem. Wyniki badiapowinny by na bieaco przekazywane #tynierowi.
6.3.3. Wilgotna¢ mieszanki
Wilgotnas¢ mieszanki powinna odpowiaélavilgotnasci optymalnej, okrédonej wedtug préby Proctora, zgodnie z
PN-B-04481 [1] (metoda 1), z toleramacj10% -20%.
Wilgotnasé¢ nalezy okresli¢ wedtug PN-B-06714-17 [5].
6.3.4. Zagszczenie podbudowy
Zagszczenie kadej warstwy powinno odbywasie az do osagnigcia wymaganego wskaika zagszczenia.
Zageszczenie podbudowy nale sprawdza wedlug BN-77/8931-12 [30]. W przypadku, gdy prampadzenie
badania jest nienitiwe ze wzgédu na gruboziarniste kruszywo, kontraag:szczenia naley oprze& na metodzie obgien
plytowych, wg BN-64/8931-02 [27] i nie rzadziegniaz na 5000 fy lub wedtug zaleaelnzyniera. Zagszczenie podbudowy
stabilizowanej mechanicznie naje uzna& za prawidiowe, gdy stosunek wtérnego mod& do pierwotnego modutu
odksztatcenid; jest nie wekszy od 2,2 dla kalej warstwy konstrukcyjnej podbudowy.
E;
Eq

IN

2,2

6.3.5. Wiaciwosci kruszywa
104

Budowa drogi publicznej - dojazdowej wAlie (koto zalewu)
od skrzyowania z drog gminrg Blizyn ul. Zafabryczna.



Badania kruszywa powinny obejmoévacerg wszystkich wiaciwosci okreslonych w pkt 2.3.2.
Probki do badé@petnych powinny by pobierane przez Wykonawev spos6b losowy w obecfm Inzyniera.

6.4. Wymagania dotygze cech geometrycznych podbudowy

6.4

.1. Czstotliwosé¢ oraz zakres pomiarow

Czstotliwos¢ oraz zakres pomiaréw dotyrz/ch cech geometrycznych podbudowy podano w aalli

Tablica 3. Czstotliwos¢ oraz zakres pomiaréw wykonanej podbudowy z kruszgtabilizowanego mechanicznie
Lp. Wyszczegolnienie bada pomiaréw Minimalna cgstotliwos¢ pomiaréw
1 Szeroké¢ podbudowy 10 razy na 1 km
2 Rownd¢ podiuzna w sposob agly planografem albo co 20m #atna
kazdym pasie ruchu
3 Rowna¢ poprzeczna 10 razy na 1 km
4 Spadki poprzeczne* 10 razy na 1 km
5 Rzdne wysokéciowe co100m
6 Uksztattowanie osi w planie* co100m
7 Grubd¢ podbudowy Podczas budowy:
w 3 punktach na kalej dzialce roboczej, lecz nie
rzadziej nk raz na 400 M
Przed odbiorem:
w 3 punktach, lecz nie rzadziepnmiaz na 2000 i
8 Nasnos¢ podbudowy:
- modut odksztalcenia co najmniej w dwoch przekrojach nazke 1000 m
co najmniej w 20 punktach naide 1000 m
- ugiecie spezyste

*) Dodatkowe pomiary spadkdw poprzecznych i uksat@énia osi w planie naly wykona& w punktach gtéwnych tukow
poziomych.

6.4

6.4

.2. Szerok&¢ podbudowy

Szeroké¢ podbudowy nie mie r&nic sie od szerokéci projektowanej o wicej niz +10 cm, -5 cm.
Na jezdniach bez kraymikow szeroké¢ podbudowy powinna liywieksza od szerokgi warstwy wyej lezacej o
€0 najmniej 25 cm lub o waré wskazan w dokumentacji projektowej.

.3. Rowndé¢ podbudowy

Nieréwndgci podiwzne podbudowy naly mierzy¢ 4-metrowa tata lub planografem, zgodnie z BN-68/8931-04 [28].
Nieréwndgci poprzeczne podbudowy najemierzy 4-metrova tata.

Nieréwndgci podbudowy nie magprzekraczé&

- 10 mm dla podbudowy zasadniczej,
- 20 mm dla podbudowy pomocniczej.

6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i tukamkipny by zgodne z dokumentagcprojektowa, z tolerancj +
0,5 %.
6.4.5. Rzdne wysokdciowe podbudowy

Rdé&znice pomedzy rzdnymi wysokdciowymi podbudowy i rgdnymi projektowanymi nie powinny przekracza 1
cm, -2 cm.
6.4.6. Uksztaltowanie osi podbudowy i ulepszonegogtoza

Os$ podbudowy w planie nie nmie by przesunita w stosunku do osi projektowanej azeéj niz £ 5 cm.
6.4.7.Gruba¢ podbudowy i ulepszonego podia

Gruba¢ podbudowy nie mee sk rézni¢ od grubdci projektowanej o wécej niz:

dla podbudowy zasadniczej 10%,
dla podbudowy pomocniczej +10%, -15%.

6.4.8. N@nos¢ podbudowy

modut odksztalcenia wg BN-64/8931-02 [27] powiniBi zgodny z podanym w tablicy 4,
ugiecie spezyste wg BN-70/8931-06 [29] powinno bggodne z podanym w tablicy 4.

Tablica 4. Cechy podbudowy
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Wymagane cechy podbudowy
Podbudowa Minimalny modut odksztalt
z kruszywa o wskaiku w,, nie|Wskaznik Maksymalne ugicie | cenia mierzony pigt o
mniejszym zagszczenia | sprzyste pod kotlem, mm [ §rednicy 30 cm, MPa
Is nie
mniejszy nk
niz, % 40 kN 50 kN od od drugiegq
pierwszego| obciazenia &
obcizenia
Es
120 (dla drogi wojewodzkiej) 1,03 1,10 1,20 100 180

6.5. Zasady pogpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy
6.5.1. Niewldciwe cechy geometryczne podbudowy

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktére wykazujeksze odchylenia od okilenych w punkcie 6.4 powinny
by¢ naprawione przez spulchnienie lub zerwanie ddajtcsici co najmniej 10 cm, wyréwnane i powtGrnie gszrzone.
Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonesaegtwy jest niedopuszczalne.

Jereli szeroké¢ podbudowy jest mniejsza od szerébioprojektowanej o wicej niz 5 cm i nie zapewnia podparcia
warstwom wyej lezacym, to Wykonawca powinien na wiasny koszt poszegaydbudow przez spulchnienie warstwy na
petm grubai¢ do potowy szerokii pasa ruchu, doenie materiatu i powtorne zeggczenie.

6.5.2. Niewtdciwa grubosé podbudowy

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wextgm grubéci, Wykonawca wykona naprawpodbudowy.
Powierzchnie powinny Ky naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy odpowiedni glebokas¢, zgodnie z
decyzj Inzyniera, uzupetnione nowym materiatem o odpowiednidhsciwosciach, wyréwnane i ponownie zggczone.
Roboty te Wykonawca wykona na wilasny koszt. Po wagkau tych robét nagbi ponowny pomiar i ocena grudm warstwy,
wedlug wyzej podanych zasad, na koszt Wykonawcy.

6.3.3. Niewtdciwa nasnosé¢ podbudowy

Jezeli nosnos¢ podbudowy bdzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykonaelidz roboty nieztdne do
Zzapewnienia wymaganej §rusci, zalecone przez kyniera.

Koszty tych dodatkowych robét poniesie Wykonawoealpudowy tylko wtedy, gdy zarenie nénosci podbudowy
wynikio z niewt&ciwego wykonania robot przez Wykonawgodbudowy.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w ST D-00.00)@magania ogolne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednosti obmiarowy jest nf (metr kwadratowy) podbudowy z kruszywa stabilizamego mechanicznie.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru rob6t podano w ST D-00.00/¥magania ogélne” pkt 8.
Roboty uznaje giza zgodne z dokumentagprojektows, ST i wymaganiami lzyniera, jeeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty \kiypozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogodlne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotyaze podstawy ptatrigi podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1frpodbudowy obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robdt,
- sprawdzenie i ewentualmapraw podiaza,
- przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z regep
- dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,
- rozilozenie mieszanki,
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

PN-B-04481
PN-B-06714-12
PN-B-06714-15
PN-B-06714-16
PN-B-06714-17
PN-B-06714-18
PN-B-06714-19
PN-B-06714-26
PN-B-06714-28
PN-B-06714-37
PN-B-06714-39
PN-B-06714-42
PN-B-06731
PN-B-11111
PN-B-11112
PN-B-11113
PN-B-19701
PN-B-23006
PN-B-32250
PN-S-06102
PN-5-96023
BN-84/6774-02
BN-64/8931-01
BN-64/8931-02

BN-68/8931-04
BN-70/8931-06
BN-77/8931-12

Inne dokumenty
Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnygiotsztywnych, IBDIM - Warszawa 1997.

zag:szczenie roztzonej mieszanki,
przeprowadzenie pomiaréw i badiaboratoryjnych okrdonych w specyfikacji technicznej,
utrzymanie podbudowy w czasie robaét.

Grunty budowlane. Badania probektyr

Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.
Zuzel wielkopiecowy kawatkowy. Kruszywo budowlane odowe. Badania techniczne

Badania.d&@zanie zawartgi zanieczyszczeobcych
Badania.d@zanie skiadu ziarnowego
Badania.d@zanie ksztattu ziarn

Badania.d@zanie wilgotnéci

Badania.d@zanie nasgkliwosci

Badania.d&2zanie mrozoodporci metod, bezpdredni
Badania.d@zanie zawartgi zanieczyszczeorganicznych
Badania.d@zanie zawartai siarki metod bromowy
Badania. ©zaaie rozpadu krzemianowego

Badania. ©zanie rozpaduelazawego

Badania. ©zaniescieralngci w bebnie Los Angeles

Kruszywa mineralne. Kruszywa nanealo nawierzchni drogowyclwir i mieszanka
Kruszywa mineralne. Kruszywa tamdo@awierzchni drogowych

Kruszywa mineralne. Kruszywa nahealo nawierzchni drogowych. Piasek
Cement. Cement powszechnegtku. Skiad, wymagania i ocena zgodcio
Kruszywo do betonu lekkiego

Materiaty budowlane. Woda do betarapraw

Drogi samochodowe. Podbudowy z kmstabilizowanych mechanicznie
Konstrukcje drogowe. Podbudowa ii@@ehnia z ttucznia kamiennego

Kruszywo mineralne. Kruszywo kanme tamane do nawierzchni drogowych

Drogi samochodowe. Oznaczanieasvska piaskowego

Drogi samochodowe. Oznaczanieuttoddksztatcenia nawierzchni podatnych i paeto

przez obcizenie ptyt
Drogi samochodowe.
Drogi samochodowe.

Pomiar réenpnawierzchni planografem i tat
Pomiaréigiodatnych ugiciomierzem belkowym

Oznaczanie wgkika zagszczenia gruntu

Budowa drogi publicznej - dojazdowej wAlie (koto zalewu)
od skrzyowania z drog gminrg Blizyn ul. Zafabryczna.

107



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D-04.05.00.

PODBUDOWA | ULEPSZONE PODLOZE
Z GRUNTOW LUB KRUSZYW STABILIZOWANYCH
SPOIWAMI HYDRAULICZNYMI.
WYMAGANIA OGOLNE



1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikagchnicznej (SST) as wymagania ogdllne dotygze
wykonania i odbioru robét zwtanych z wykonywaniem podbudowy i ulepszonego padi@ gruntéw
stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi.

1.2. Zakres stosowania SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikaefihhicznej (SST)aswymagania szczegétowe dotyice
wykonania i odbioru robét; Budowy drogi publicznej - dojazdowej w Bfinie (koto zalewu)od skrzgwania z drog
gminng Blizyn ul. Zafabryczna”.

1.3. Zakres robot obgtych OST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyazasad prowadzenia robét zwanych z wykonaniem
i odbiorem podbudoéw i ulepszonego pagta@ gruntow stabilizowanych spoiwami hydraulicznymbejmup SST:

D-04.05.01 Podbudowa i ulepszone padta gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem
D-04.05.02 Podbudowa i ulepszone paéta gruntu stabilizowanego wapnem

Podbudow z gruntéw stabilizowanych spoiwami hydraulicznymikonuje s¢, zgodnie z ustaleniami podanymi
w dokumentacji projektowej, jako:
— podbudow zasadnicz,
- podbudow pomocnica.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z defirnji
podanymi w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” gk# oraz w SST wymienionych w pkt 1.3, dotyoych
poszczegoélnych rodzajow ulepszonego pgaltp gruntdw lub kruszyw stabilizowanych spoiwamiliaulicznymi.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot
Ogolne wymagania dotysee robot podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdpkt 1.5.

1.6. Kody i nazwy robét wg Wspolnego Stownika Zaméien ( CPV )
45233320-8 — Fundamentowanie drég

2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotycgce materiatlow

Ogo6lne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, padav SST D-M-00.00.00
»~Wymagania ogélne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatéw
Materialy stosowane podano w SST wymienionych w pk3, dotyczacych poszczegoinych rodzajow
ulepszonego podia z gruntdéw stabilizowanych spoiwami hydraulicznyog@ment, wapno ).
3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotycgce spratu
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” Pkt
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3.2. Sprat do wykonania robot

Wykonawca przygpujacy do wykonania ulepszonego pozhostabilizowanego spoiwami powinien wykéza
si¢ mazliwoscia korzystania z nagbujacego spratu:
a) w przypadku wytwarzania mieszanek gruntowo-spoiwgiwya miejscu:
- mieszarek jedno lub wielowirnikowych do wymieszagiantu ze spoiwami,
- spycharek, réwniarek lub sgim rolniczego (ptugi, brony, kultywatory) do spufghnia gruntu,
— ciezkich szablonéw do wyprofilowania warstwy,
- rozsypywarek wypos@nych w ostony przeciwpylne i szczeliny o reguloejpsezerokéci do rozsypywania spoiw,
— przewanych zbiornikbw na wog wyposaonych w uradzenia do rGwnomiernego i kontrolowanego dozowania
wody,
- walcéw ogumionych i stalowych wibracyjnych lub gtanych do zagszczania,
— zagszczarek ptytowych, ubijakéw mechanicznych lub robatwalcow wibracyjnych do zagzczania w miejscach
trudnodostpnych.

4. TRANSPORT
4.1. Ogdblne wymagania dotycgce transportu

Ogoblne wymagania dotygee transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagagiane” pkt 4.
4.2. Transport materiatéw

Transport cementu powinien odbyisie zgodnie z BN-88/6731-08 [19].
Transport wapna powinien odbyévsic zgodnie z PN-B-30020 [12].

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania robét podano w SST D-MX@00 ,Wymagania ogdine” pkt 5.
5.2. Przygotowanie podiga

Podiae gruntowe powinno gy przygotowane zgodnie z wymaganiami glwaymi w SST D-04.01.01
.Koryto wraz z profilowaniem i zagszczeniem podi@” i SST D-02.00.01 Paliki lub szpilki do prawidtego
uksztattowania ulepszonego potHopowinny by wczeniej przygotowane. Paliki lub szpilki powinny bystawione
w osi drogi i w rzdach réwnolegtych do osi drogi, lub w inny sposéaakceptowany przez iwmniera.

Rozmieszczenie palikbw lub szpilek powinno utiwia¢ naciagniccie sznurkéw lub linek do wytyczenia
rob6t w ods¢pach nie wikszych nk co 10 m. Jeeli warstwa mieszanki gruntu ze spoiwami hydraulicni ma by
ukladana w prowadnicach, to po wytyczeniu podbudoalezry ustawé na podiau prowadnice w taki sposéb, aby
wyznaczaly onescisle linie krawgdzi uktadanej warstwy wedlug dokumentacji projekep Wysokdéé prowadnic
powinna odpowiada grubdci warstwy mieszanki gruntu ze spoiwami hydraulignih w stanie niezagszczonym.
Prowadnice powinny ky ustawione stabilnie, w sposéb wykluegdj ich przesuwanie i pod wptywem
oddziatywania maszynzytych do wykonania warstwy.

5.3. Odcinek prébny

Jereli w SST przewidziano konieczéto wykonania odcinka probnego, to co najmniej na 3 pized
rozpoczciem robot, Wykonawca powinien wykahadcinek probny w celu:
- stwierdzenia czy spgz budowlany do spulchnienia, mieszania, rozkladan@yszczania jest wkziwy,
- okreslenia grubéci warstwy materiatu w staniednym, koniecznej do uzyskania wymaganej géabwarstwy po
zag:szczeniu,
- okrelenia potrzebnej liczby prz& walcow do uzyskania wymaganego wakifia zagszczenia warstwy.

Na odcinku probnym Wykonawca powiniepyd materiatdw oraz spetu takich, jakie bda stosowane do
wykonywania podbudowy lub ulepszonego padto

Powierzchnia odcinka prébnego powinna wysa@sl 400 do 800 fn
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Odcinek prébny powinien ldyzlokalizowany w miejscu wskazanym przezyniera.
Wykonawca mge przysipi¢ do wykonywania podbudowy lub ulepszonego pgatopo zaakceptowaniu
odcinka probnego przeziyniera.

5.4. Utrzymanie ulepszonego podia

Ulepszone podie po wykonaniu, a przed ueniem naspnej warstwy, powinny hy utrzymywane
w dobrym stanie. Jeli Wykonawca bdzie wykorzystywat, za zgadinzyniera, gotowe ulepszone podéodo ruchu
budowlanego, to jest oboadiany naprawi wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane preezuch. Koszt
napraw wyniktych z niewkxiwego utrzymania ulepszonego padimbciza Wykonawe robot.

Wykonawca jest zobowzany do przeprowadzenia bagych napraw ulepszonego pozio uszkodzonego
wskutek oddziatywania czynnikéw atmosferycznychkida jak opady deszczusniegu oraz mréz. Wykonawca jest
zobowikzany wstrzyméa ruch budowlany po okresie intensywnych opadéw casz jeeli wystapi mazliwosé
uszkodzenia ulepszonego pagio Warstwa stabilizowana spoiwami hydraulicznymivpma by przykryta przed
zima warstwa nawierzchni lub zabezpieczona przed nigggm dziataniem czynnikéw atmosferycznych w inny o
zaakceptowany przez4yniera.

5.5. Piekgnacja warstwy z gruntu stabilizowanego spoiwami hyraulicznymi

Piekgnacja powinna hiyprzeprowadzona wedtug jednego z gpsfacych sposobow:
a) skropienie warstwy emutsjsfaltows, albo asfaltem D200 lub D300 w kg od 0,5 do 1,0 kg/fn
b) skropienie specjalnymi preparatami powtokotwérczypusiadajcymi aprobat technicza wydarmy przez
uprawnion jednostk, po uprzednim zaakceptowaniu ickyaia przez layniera,
c) utrzymanie w stanie wilgothym poprzez kilkakrotikeapianie wod w ciagu dnia, w czasie co najmniej 7 dni,
d) przykrycie na okres 7 dni nieprzepuszczafalia z tworzywa sztucznego, Wong na zaklad o szeroko co
najmniej 30 cm i zabezpieczpprzed zerwaniem z powierzchni warstwy przez wiatr,
e) przykrycie warstw piasku lub grubej widkniny technicznej i utrzymyni@ jej w stanie wilgotnym w czasie co
najmniej 7 dni.

Inne sposoby piefinacji, zaproponowane przez Wykonawcinne materialy przeznaczone do pgglacii
mo by¢ zastosowane po uzyskaniu akceptacjyimera.

Nie naley dopuszczéazadnego ruchu pojazdéw i maszyn po podbudowie wsikre dni po wykonaniu. Po
tym czasie ewentualny ruch technologicznyzenodbywa sie wytacznie za zgoalInzyniera.

5.6. Pozostate wymagania dotygze wykonania robot
Pozostale wymagania dotyce wykonania rob6t podano w specyfikacjach dafggeh poszczegdinych
rodzajow ulepszonego podi z gruntdw stabilizowanych spoiwami hydraulicznyktdre obejmu:

1. D-04.05.01 Podbudowa i ulepszone peaedin gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem
2. D-04.05.02 Podbudowa i ulepszone peein gruntu stabilizowanego wapnem

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogolne zasady kontroli jako rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdIpkt 6.
6.2. Badania przed przysipieniem do robot

Przed przyspieniem do rob6t Wykonawca powinien wykéndadania spoiw, kruszyw i gruntéw
przeznaczonych do wykonania rob6t i przedstamginiki tych bada Inzynierowi w celu akceptacii.
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6.3. Badania w czasie rob6t

6.3.1.Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiarow

stabilizowanych spoiwami podano w tablicy 1.

Tablica 1. Cestotliwas¢ badai i pomiarow

1)
2)
3)
4)

Czestotliwos¢ oraz zakres bada i pomiarow w czasie wykonywania podbudowy lubpsieonego podia

Czestotliwosé bada

Maksymalna powierzchni
podbudowy lub ulepszoneg

o Y

Minimalna liczbal

Lp. | Wyszczegdlnienie bada bada na dziennd Ee%dr:gzﬁadgrrﬁé/padaica nal
dziaice roboczej
1 Uziarnienie mieszanki gruntu lub kruszywa
2 Wilgotncé¢ mieszanki gruntu lub kruszywa ge
spoiwem
3 | Rozdrobnienie gruntt} 2 600 M
4 | Jednorodn@ i gichokai¢ wymieszania’
5 Zag:szczenie warstwy
6 Grubd¢ podbudowy lub ulepszonego pogio 3 400 rh
7 Wytrzymata¢ nasciskanie
- - 7 i 28-dniowa przy stabilizacji cementem6 probek
wapnem
- - 14 i 42-dniowa przy stabilizacji popiotan® probek 400 M
lotnymi
- - 90-dniowa przy stabilizacji zuzlem|3 probki
granulowanym
8 Mrozoodpornés ¥ \llav;z%"\?vr;éﬁktowanlu i w przypadkach
Badanie spoiwa:
9 - — cementu, przy projektowaniu skiadu mieszanMi i
10 |- - wapna, przy kazdej zmianie
11 |- - popiotow lotnych,
12 |- - zuzla granulowanego
13 | Badanie wody dla kdego vatpliwegozrodta
dla kazdej partii i przy kadej zmianig
14 | Badanie wtaciwosci gruntu lub kruszywa rodzaju gruntu lub kruszywa
15 | Wskanik nanasci CBR? w przypadkach wpliwych

i na zlecenie layniera

Badanie wykonuje sidla gruntéw spoistych
Badanie wykonuje siprzy stabilizacji gruntu metadnieszania na miejscu

Badanie wykonuje giprzy stabilizacji gruntu lub kruszyw cementem, wam i popiotami lotnymi
Badanie wykonuje siprzy stabilizacji gruntu wapnem.

6.3.2.Uziarnienie gruntu lub kruszywa

i ulepszonego podia.
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6.3.3.Wilgotnos¢ mieszanki gruntu ze spoiwami

Wilgotnas¢ mieszanki powinna ky rowna wilgotndci optymalnej, okréonej w projekcie skladu tej
mieszanki, z tolerangj+10% -20% jej warteci.

6.3.4.Rozdrobnienie gruntu

Grunt powinien b¥ spulchniony i rozdrobniony tak, aby wgkék rozdrobnienia byt co najmniej réwny 80%
(przez sito Ggrednicy 4 mm powinno prz&j 80% gruntu).

6.3.5.Jednorodn& i glebokas¢ wymieszania

Jednorodn& wymieszania gruntu ze spoiwem polega na oceniaakiej jednolitego zabarwienia mieszanki.
Gtebokas¢ wymieszania mierzy siw odlegtdci min. 0,5 m od krawdzi podbudowy czy ulepszonego
podiaza. Gkbokas¢ wymieszania powinna Bytaka, aby grubi warstwy po zagszczeniu byta réwna projektowane;j.

6.3.6.Zageszczenie warstwy

Mieszanka powinna I8y zag;szczana do ogjnigcia wskanika zagszczenia nie mniejszego od 1,00
oznaczonego zgodnie z BN-77/8931-12 [25].

6.3.7.Gruba¢ podbudowy lub ulepszonego pozko

Gruba¢ warstwy naley mierzy¢ bezpdrednio po jej zagszczeniu w odlegkei co najmniej 0,5 m od
krawedzi. Grubd¢ warstwy nie mee r@&ni¢ sig od projektowanej o wcej niz + 1 cm.
6.3.8.Wytrzymatas¢ nasciskanie

Wytrzymataé¢ nasciskanie okréla sk na probkach walcowych @ednicy i wysokéci 8 cm. Prébki do bada
nalezy pobiera& z miejsc wybranych losowo, w warstwie razboej przed jej zagzczeniem. Probki w ikei 6 sztuk
nalezy formow& i przechowywa zgodnie z normami dotygezymi poszczegolnych rodzajéw stabilizacji spoiwami.
Trzy prébki naley bad& po 7 lub 14 dniach oraz po 28 lub 42 dniach praesfwania, a w przypadku stabilizacji
zuzlem granulowanym po 90 dniach przechowywania. Wymilgtrzymatcci na sciskanie powinny b§ zgodne
z wymaganiami podanymi w SST dotycych poszczegdlnych rodzajéw podbuddw i ulepszomegtiaza.

6.3.9.Mrozoodpornéé

Wskaznik mrozoodpornéci okreslany przez spadek wytrzymdto nasciskanie probek poddawanych cyklom
zamraania i odmraania powinien b§ zgodny z wymaganiami podanymi w SST dotyyxh poszczegdélnych
rodzajow podbuddéw i ulepszonego pato

6.3.10.Badanie spoiwa

Dla kazdej dostawy cementu, wapna, popiotéw lotnyalrla granulowanego, Wykonawca powinien akire
wilasciwosci podane w SST dotygeych poszczegdélnych rodzajéw podbudéw i ulepszomegtaza.

6.3.11.Badanie wody
W przypadkach wtpliwych nalery przeprowadz badania wody wg PN-B-32250 [13].
6.3.12.Badanie wiaciwosci gruntu lub kruszywa

Wiasciwosci gruntu lub kruszywa natg bada@ przy kadej zmianie rodzaju gruntu lub kruszywa. \d¢favosci
powinny by zgodne z wymaganiami podanymi w SST doiggzh poszczegoélnych rodzajéw podbudow
i ulepszonego podia.

6.3.13.Wskaznik nosnosci CBR

Wskanik nosnosci CBR okréla se wg normy BN-70/8931-05 [13] dla prébek gruntu dtabwanego
wapnem, piglgnowanych zgodnie z wymaganiami PN-S-96011 [16].
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6.4. Wymagania dotycace cech geometrycznych i wytrzymakeziowych podbudowy lub ulepszonego podia
stabilizowanych spoiwami.
6.4.1.Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw

Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw dotycgcych cech geometrycznych podaje tablica 2.

Tablica 2. Cestotliwas¢ oraz zakres bada i pomiaréw wykonanej podbudowy lub ulepszonegaltiopa
stabilizowanych spoiwami

P . L Minimalna czstotliwos¢

Lp. Wyszczegblnienie bada pomiaréw bada i pomiaréw
1 Szeroka¢ 10 razy na 1 km

. . . w sposob eigly planografem albo ¢
2 Rownai¢ podhuzna 20 m taf na kadym pasie ruchu
3 Rownai¢ poprzeczna 10 razy na 1 km
4 Spadki poprzeczné* 10 razy na 1 km
5 Rzedne wysokéciowe

co 100 m
6 Uksztattowanie osi w planié*
7 Grubg¢ podbudowy i ulepszonegw 3 punktach, lecz nie rzadziejzniaz
poditaza na 2000 rh

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uks$at@hnia osi w planie natg wykona w punktach gtéwnych
tukéw poziomych.

6.4.2.Szeroké¢ podbudowy i ulepszonego podé

Szeroké¢ podbudowy i ulepszonego pod nie mae r&ni¢ sig od szerokéci projektowanej o wgcej niz
+10 cm, -5 cm.

Na jezdniach bez kraymikow szeroké¢ podbudowy powinna lywicksza od szerokoi warstwy wyej
lezacej o co najmniej 25 cm lub o waftowskazan w dokumentacji projektowe;.

6.4.3.Réwnas¢ podbudowy i ulepszonego podi

Nieréwndaci podiuzne podbudowy i ulepszonego pozionaley mierzy¢ 4-metrovy tata lub planografem,
zgodnie z normpBN-68/8931-04 [22].

Nieréwndaci poprzeczne podbudowy i ulepszonego paalticaley mierzy¢ 4-metrowy tata.

Nieréwndci nie powinny przekracza
- 12 mm dla podbudowy zasadniczej,
- 15 mm dla podbudowy pomocniczej i ulepszonegitqa.

6.4.4.Spadki poprzeczne podbudowy i ulepszonego padto

Spadki poprzeczne podbudowy i ulepszonego padipowinny by zgodne z dokumentacjprojektova
z tolerancj £ 0,5 %.

6.4.5.Rz¢dne wysokéciowe podbudowy i ulepszonego pozio

Rdznice pomgdzy rzdnymi wykonanej podbudowy i ulepszonego paei@ rzdnymi projektowanymi nie
powinny przekracza+ 1 cm, -2 cm.

6.4.6.Uksztattowanie osi podbudowy i ulepszonego pgaito

O$ podbudowy i ulepszonego podibw planie nie me by przesurgta w stosunku do osi projektowanej
0 wigcej niz £ 5 cm.

6.4.7.Gruba¢ podbudowy i ulepszonego podio
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Gruba¢ podbudowy i ulepszonego pod#nie mae r&ni¢ sig od grubdci projektowanej o wecej niz:
- dla podbudowy zasadniczej10%,
- dla podbudowy pomocniczej i ulepszonego paalta-10%, -15%.
6.5. Zasady postpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy ulepszonego podiza
6.5.1.Niewtasciwe cechy geometryczne podbudowy i ulepszonegéopad

Jezeli po wykonaniu badana stwardniatej podbudowie lub ulepszonym peadistwierdzi s, ze odchylenia
cech geometrycznych przekraczayielkosci okreslone w p. 6.4, to warstwa zostanie zerwana na gabbad
i ponownie wykonana na koszt Wykonawcy. Dopuszégansy rodzaj naprawy wykonany na koszt Wykonawcileo
zostanie on zaakceptowany przezyimera. Jeeli szeroké¢ podbudowy lub ulepszonego pogiojest mniejsza od
szerokdci projektowanej o wicej niz 5 cm i nie zapewnia podparcia warstwomzejylezacym, to Wykonawca
powinien poszeraypodbudow lub ulepszone podie przez zerwanie warstwy na pelgrubcé do potowy szeroksi
pasa ruchu i wbudowanie nowej mieszanki. Nie dpgzes st mieszania skladnikéw mieszanki na miejscu. Robety
Wykonawca wykona na wiasny koszt.

6.5.2.Niewtasciwa grubd¢ podbudowy i ulepszonego podéo

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wrgim grubéci Wykonawca wykona napraypodbudowy
lub ulepszonego podia przez zerwanie wykonanej warstwy, ugui@ zerwanego materiatu i ponowne wykonanie
warstwy o odpowiednich wéaiwosciach i 0 wymaganej gruboi. Roboty te Wykonawca wykona na wtasny koszt. Po
wykonaniu tych robét nagbi ponowny pomiar i ocena grukm warstwy, na koszt Wykonawcy.

6.5.3.Niewtasciwa wytrzymatdé¢ podbudowy i ulepszonego podio

Jezeli wytrzymata¢ srednia prébek dédzie mniejsza od dolnej granicy okienej w SST dla poszczegdinych
rodzajow podbudéw i ulepszonego paditpto warstwa wadliwie wykonana zostanie zerwangrieniona na now
o odpowiednich whciwosciach na koszt Wykonawcy.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-M-Q0®@ANymagania ogdlne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarow jest nf (metr kwadratowy) podbudowy i ulepszonego peata gruntéw lub kruszyw
stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi.
8. ODBIOR ROBOT

Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w SST D-M-00@(Wymagania ogdlne” pkt 8.

Roboty uznaje siza zgodne z dokumentacprojektova, SST i wymaganiami kyniera, jeeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg p&aé/ wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogodlne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci

Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatrgi podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” @kt
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 frpodbudowy i ulepszonego podéz gruntéw lub kruszyw stabilizowanych spoiwami
hydraulicznymi obejmuje:
a) w przypadku wytwarzania mieszanek gruntowo-spoiwgwya miejscu:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
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— 0znakowanie robét,
— spulchnienie gruntu,

— dostarczenie, ustawienie, rozebranie i odwieziprigvadnic oraz innych materiatéw i ydzei pomocniczych,

— dostarczenie i rézielenie skladnikéw zgodnie z recedboratoryjma,

— wymieszanie gruntu rodzimego lub ulepszonego knusny ze spoiwem w korycie drogi,
— zagszczenie warstwy,
— pielegnacja wykonanej warstwy

- przeprowadzenie pomiaréw i badaboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji teclnigj,

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1.
2.
3.

ok

o

12.
13.
14.
15.
16.
17.

18.
19.
20.
21.

22.
23.

24,

25.
26.

CoxN

PN-B-04300
PN-B-04481
PN-B-06714-12

PN-B-06714-15
PN-B-06714-26

PN-B-06714-28

PN-B-06714-37
PN-B-06714-38
PN-B-06714-39
PN-B-06714-42

PN-B-19701

PN-B-30020
PN-B-32250
PN-C-84038
PN-C-84127
PN-S-96011
PN-S-96012

PN-S-96035

BN-88/6731-08
BN-64/8931-01
BN-64/8931-02

BN-68/8931-04
BN-70/8931-05

BN-73/8931-10

BN-77/8931-12
BN-71/8933-10

Cement. Metody bad®znaczanie cech fizycznych

Grunty budowlane. Badania prébeiktyr

Kruszywa mineralne. Badania. @zanie zawarkgi zanieczyszcze
obcych

Kruszywa mineralne. Badania.&zanie skladu ziarnowego

Kruszywa mineralne. Badania. &zanie zawartgi zanieczyszcze
organicznych

Kruszywa mineralne. Badania. @@zanie zawartci siarki metod
bromowa

Kruszywa mineralne. Badania.d@zanie rozpadu krzemianowego

Kruszywa mineralne. Badania.d@zanie rozpadu wapniowego

Kruszywa mineralne. Badania.d2zanie rozpadielazawego

Kruszywa mineralne. Badania. ©zaaie $cieralngci w bebnie Los
Angeles

Cement. Cement powszechneggtku. Sktad, wymagania i ocena
zgodndci

Wapno

Materiaty budowlane. Woda do betonaapraw

Wodorotlenek sodowy techniczny

Chlorek wapniowy techniczny

Drogi samochodowe. Stabilizacja tgmrwapnem do celéw drogowych

Drogi samochodowe. Podbudowa i méeps podiée z gruntu
stabilizowanego cementem

Drogi samochodowe. Popioty lotne

Cement. Transport i przechowyeani

Drogi samochodowe. Oznaczanieavska piaskowego

Drogi samochodowe. Oznaczanie uttosbdksztatcenia nawierzchni
podatnych i podiza przez obeizenie plyt

Drogi samochodowe. Pomiar régnpawierzchni planografem i tat

Drogi samochodowe. Oznaczanie afmska nagnosci gruntu jako
podiaza nawierzchni podatnych

Drogi samochodowe. Oznaczanieasvska aktywndci pucolanowej
popiotéw lotnych z wgla kamiennego

Oznaczanie wskika zagszczenia gruntu

Drogi samochodowe. Podbudowauntgw stabilizowanych aktywnymi
popiotami lotnymi.
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10.2. Inne dokumenty
27. Instrukcja CZDP 1980 ,Badanie wskaka aktywndci zuzla granulowanego”

28. Wytyczne MK CZDP ,Stabilizacja kruszyw i grunt@wzlem wielkopiecowym granulowanym”, Warszawa 1979
29. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnygotsztywnych, IBDIM - 1997.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D-04.05.01.

PODBUDOWA | ULEPSZONE PODLOZE Z GRUNTU
STABILIZOWANEGO CEMENTEM



1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikagchnicznej (SST) as wymagania ogdllne dotygze
wykonania i odbioru rob6t zezanych z wykonywaniem podbudowy i ulepszonego padibgruntu stabilizowanego
cementem.

1.2. Zakres stosowania SST

Przedmiotem niniejszej szczegbétowej specyfikaefihnicznej (SST)aswymagania szczegétowe dotyice
wykonania i odbioru robét; Budowy drogi publicznej - dojazdowej w Bfinie (koto zalewu)od skrzgwania z drog
gminng Blizyn ul. Zafabryczna”.

1.3. Zakres robot obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyazasad prowadzenia robét zwanych z wykonaniem
podbudowy i ulepszonego podz gruntu stabilizowanego cementem wg PN-S-9607P [

Grunty stabilizowane cementem nadgy¢ stosowane do wykonania podbudéw zasadniczych, poicoych
i ulepszonego podia wg Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni pogah i potsztywnych [29].

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem - jadmawie warstwy zagszczonej mieszanki cementowo-
gruntowej, ktéra po osgnicciu wtasciwej wytrzymatdci na sciskanie, stanowi fragment §mmej czsci nawierzchni
drogowej.

1.4.2. Mieszanka cementowo-gruntowa - mieszanka gruntoeoéu i wody, a w razie potrzeby réwhidodatkdw
ulepszajcych, np. popiotdéw lotnych lub chlorku wapniowegopranych w optymalnych idaiach.

1.4.3. Grunt stabilizowany cementem - mieszanka cemenigmatowa zagszczona i stwardniala w wyniku
ukonczenia procesu wzania cementu.

1.4.4. Kruszywo stabilizowane cementem - mieszanka kruszyaturalnego, cementu i wody, a w razie potrzeby
dodatkéw ulepszagych, np. popiotéw lotnych lub chlorku wapniowegdobranych w optymalnych iciach,
zag:szczona i stwardniata w wyniku ukezenia procesu wrania cementu.

1.4.5.Podtaze gruntowe ulepszone cementem - jedna lub dwietwarzsag:szczonej mieszanki cementowo-gruntowe;j,
na ktérej uktadana jest warstwa podbudowy.

1.4.6.Pozostate okigenia s zgodne z obowzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjamiodanymi
w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5. Ogo6lne wymagania dotyerce robot

Ogdlne wymagania dotyaze rob6t podano w SST D-04.05.00 ,Podbudowy i Weps podiae z gruntéw
lub kruszyw stabilizowanych spoiwami hydraulicznyiymagania ogélne” pkt 1.5.
1.6. Kody i nazwy robét wg Wspolnego Stownika Zaméien ( CPV )

45233320-8 — Fundamentowanie drég

2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotycgce materiatlow

Ogb6lne wymagania dotysze materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, pumlav SST D-04.05.00
.,Podbudowy i ulepszone podie z gruntéw lub kruszyw stabilizowanych spoiwamidtaulicznymi. Wymagania
ogolne” pkt 2.
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2.2. Cement

Nalezy stosowé cement portlandzki klasy 32,5 wg PN-B-19701 [ldgrtlandzki z dodatkami wg PN-B-
19701 [11] lub hutniczy wg PN-B-19701 [11].
Wymagania dla cementu zestawiono w tablicy 1.

Tablica 1. Widciwasci mechaniczne i fizyczne cementu wg PN-B-19701 [11

Klasa cementu

Lp. [ Wiasciwosci

32,5
1 Wytrzymata¢ nasciskanie (MPa), po 7 dniach, nie mniet:ni
- cement portlandzki bez dodatkéw 16
- cement hutniczy 16
- cement portlandzki z dodatkami 16

2 Wytrzymat@¢ nasciskanie (MPa), po 28 dniach, nie mniej:ni32,5

3 Czas wizania:

- pocatek wiazania, najwczéiej po uptywie, min. 60
- koniec wizania, najpéniej po uptywie, h 12
4 Statd@¢ objetosci, mm, nie wgcej niz 10

Badania cementu nalgwykona zgodnie z PN-B-04300 [1].

Przechowywanie cementu powinno odbyws& zgodnie z BN-88/6731-08 [19].

W przypadku, gdy czas przechowywania cementizie dhzszy od trzech miesty, mana go stosowaza
zgod Inzyniera tylko wtedy, gdy badania laboratoryjne wikpego przydatn& do robat.

2.3. Grunty

Przydatné¢ gruntdw przeznaczonych do stabilizacji cementetezgaocené na podstawie wynikéw bada
laboratoryjnych, wykonanych wedtug metod podanycANvS-96012 [17].

Do wykonania podbudéw i ulepszonego paedta gruntdw stabilizowanych cementem aglstosowd grunty
spetniajce wymagania podane w tablicy 2.

Grunt mana uzné za przydatny do stabilizacji cementem wtedy, ggyiwi bada laboratoryjnych wykze,
ze wytrzymald¢ nasciskanie i mrozoodporié probek gruntu stabilizowanega agodne z wymaganiami olétenymi
w p. 2.7 tablica 4.

Tablica 2. Wymagania dla gruntéw przeznaczonychtdbilizacji cementem wg PN-S-96012 [17]

Lp. [ Wiasciwosci Wymagania Badania wedtug

1 Uziarnienie

a) a) ziarn przechodgych przez sito # 40 mn
% (m/m), nie mniej ri: 100

b) b) ziarn przechodrych przez sito # 20 mn
% (m/m), powyej 85

C) ¢) ziarn przechodych przez sito # 4 mn
% (m/m), powyej 50

d) d) czstek mniejszych od 0,002 mm, |%20
(m/m), ponkej

PN-B-04481 [2]
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PN-B-04481 [2]
PN-B-04481 [2]
PN-B-04481 [2]

Granica ptynngéxi, % (m/m), nie wgcej niz: 40

Wskanik plastycznéci, % (m/m), nie wgcej niz: | 15
od5do 8

Odczyn pH

galhdh|lw|nN

Zawartd¢ czesci organicznych, % (m/m), nie,

wieCej ni PN-B-04481 [2]

6 Zawartd¢ siarczan6w, w przeliczeniu na §0
% (m/m), nie wcej niz: 1 [F(;]N-B-06714—28

Grunty nie spetniage wymaga okreslonych w tablicy 2, mog by¢ poddane stabilizacji po uprzednim
ulepszeniu chlorkiem wapniowym, wapnem, popiotastimymi.

Grunty o granicy ptynnizi od 40 do 60 % i wskaiku plastycznéci od 15 do 30 % megby¢ stabilizowane
cementem dla podbudéw pomocniczych i ulepszonegdtopm pod warunkiem aycia specjalnych maszyn,
umazliwiajacych ich rozdrobnienie i przemieszanie z cementem.

Dodatkowe kryteria oceny przydatiwogruntu do stabilizacji cementem; zalecawgiycie gruntéw o:

— wskazniku piaskowym od 20 do 50, wg BN-64/8931-01 [20],

— zawartdci ziarn pozostagcych na sicie # 2 mm - co najmniej 30%,

— zawartdci ziarn przechodgcych przez sito 0,075 mm - nieagej niz 15%.
Decydujcym sprawdzianem przydatiwy gruntu do stabilizacji cementerma svyniki wytrzymalaici na

sciskanie probek gruntu stabilizowanego cementem.

2.4. Kruszywa

Do stabilizacji cementem mpa stosowé piaski, mieszanki iwiry albo mieszanktych kruszyw, spetniage
wymagania podane w tablicy 3.
Kruszywo mana uzna za przydatne do stabilizacji cementem wtedy, gdwilki bada laboratoryjnych

wykaza, ze wytrzymald¢ na $ciskanie i mrozoodporsé prébek kruszywa stabilizowanegoeda zgodne
Z wymaganiami okridonymi w p. 2.7 tablica 4.
Tablica 3. Wymagania dla kruszyw przeznaczonyc$tatulizacji cementem
Lp. | Whasciwosci Wymaganial Badania wedtug
1 Uziarnienie
a) a) ziarn pozostagcych na sicie # 2 mm, %,
nie mniej nk: 30 [F;']\"B'06714'15
b) b) ziarn przechodgcych przez sito 0,075 mr]
%, nie wicej niz: 15
2 Ifawart(éc czsc _()rgam(_:znyf:h, barwa cieczy na\(/jvzorcowa PN-B-06714-26
ruszywem nie ciemniejszai [5]
- . o i o
3 Zgyvartdc zanieczyszcze obcych, %, nie vgcej 0.5 PN-B-06714-12
niz:
3]
4 Zawartféc_. siarczanOw, w przeliczeniu na 5()1 PN-B-06714-28
%, ponrej:
[6]
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Jezeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy jeg@ wbudowane bezpednio po dostarczeniu na
budowe i zachodzi potrzeba jego okresowego skiadowanisenanie budowy, to powinno byono skiadowane
w pryzmach, na utwardzonym i dobrze odwodnionyntyplav warunkach zabezpiecaeych przed zanieczyszczeniem
i przed wymieszaniem #ych rodzajow kruszyw.

2.5. Woda

Woda stosowana do stabilizacji gruntu lub kruszysesnentem i ewentualnie do pighacji wykonanej
warstwy powinna odpowiada wymaganiom PN-B-32250 [13]. Bez baddaboratoryjnych m#zna stosowa
wodochagowa wode pitna. Gdy woda pochodzi z atpliwych zrédet nie mae by uzyta do momentu jej przebadania,
zgodnie z wyej podan normy lub do momentu poréwnania wynikow wytrzym@&bna sciskanie prébek gruntowo-
cementowych wykonanych z wgdvatpliwa i z wody wodochgows. Brak r&nic potwierdza przydatdé wody do
stabilizacji gruntu lub kruszywa cementem.

2.6. Dodatki ulepszaace

Przy stabilizacji gruntdow cementem, w przypadkagkasadnionych, stosuje ¢sinastpujace dodatki
ulepszajce:
— wapno wg PN-B-30020 [12],
— popioty lotne wg PN-S-96035 [18],
— chlorek wapniowy wg PN-C-84127 [15].

Za zgod Inzyniera mog by¢ stosowane inne dodatki o sprawdzonym dziataniwsigo@ajce aprobat
technicza wydar przez uprawniogjednostk.

2.7. Grunt lub kruszywo stabilizowane cementem
W zaleznoéci od rodzaju warstwy w konstrukcji nawierzchni gosvej, wytrzymaté¢ gruntu lub kruszywa
stabilizowanego cementem wg PN-S-96012 [17], powispeinia wymagania okrdone w tablicy 4.

Tablica 4. Wymagania dla gruntéow lub kruszyw stabianych cementem dla poszczegélnych warstw podiyud
ulepszonego podia

Rodzaj warstwy w konstrukcji Wytrzymatas¢ nasciskanie probe Wskaznik
Lp. [nawierzchni drogowej nasyconych wag(MPa) mrozood-
po 7 dniach| po 28 dniach poKod
1 Podbudowa zasadnicza dla KR1 |udl 1,6 od 2,5 07
podbudowa pomocnicza dla KR2 do KRfg 2 2 do 5,0 '

2 Gérna czs¢ warstwy ulepszoneg
podiaza gruntowego o gruBoi co
najmniej 10 cm dla KR5 i KR6 lub gorngd 1.0 od 1,5 0,6
cze$¢ warstwy ulepszenia stabego poz'dixdo 1,6 do 2,5

z gruntow wtpliwych oraz
wysadzinowych

o

o

3 Dolna cz$¢ warstwy ulepszoned
podiaza  gruntowego w  przypadku 0d 0,5 0,6
posadowienia konstrukcji nawierzchni jna

. ]} ; do 1,5
podiazu z gruntdw  wgtpliwych
i wysadzinowych

3. SPRZET

Wymagania dotycze sprztu podano w SST D-04.05.00 ,Podbudowy i ulepszooeigie z gruntow lub
kruszyw stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi. kvggania ogoine” pkt 3.
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4. TRANSPORT

Wymagania dotyce transportu podano w SST D-04.05.00 ,Podbudoulgpszone podie z gruntow lub
kruszyw stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi. kvggania ogoine” pkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogo6lne zasady wykonania robét

Ogoblne zasady wykonania robét podano w SST D-0d@fPodbudowy i ulepszone pod® z gruntéw lub
kruszyw stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi. i¥ggania ogélne” pkt 5.

5.2. Warunki przystapienia do robét

Podbudowa z gruntu lub kruszywa stabilizowanegoesgem nie mze by wykonywana wtedy, gdy podie
jest zamarznte i podczas opaddéw deszczu. Nie aglezpoczynd stabilizacji gruntu lub kruszywa cementenzgle
prognozy meteorologiczne wskazuja maliwy spadek temperatury pcmj 5°C w czasie najhtiszych 7 dni.

5.3. Przygotowanie podiga

Podtaze powinno by przygotowane zgodnie z wymaganiami gkvaymi w SST D-04.05.00 ,Podbudowy i ulepszone
podiaze z gruntéw lub kruszyw stabilizowanych spoiwamiliaulicznymi. Wymagania ogoélne” pkt 5.2.

5.4. Sklad mieszanki cementowo-gruntowej

Zawart@¢ cementu w mieszance nie meoprzekraczawartasci podanych w tablicy 5. Zalecagsiaki dobo6r
mieszanki, aby spelfiwymagania wytrzymakeziowe okr&lone w p. 2.7 tablica 4, przy jak najmniejszej zeto&ri
cementu.

Tablica 5. Maksymalna zawasi® cementu w mieszance cementowo-gruntowej stabdizego cementem dla
poszczegoblnych warstw podbudowy i ulepszonego fzodto

Maksymalna zawarté cementu, % w stosunku do m3gsy
Lp. | Kategoria suchego gruntu lub kruszywa
ruchu podbudowa podbudowa ulepszone
zasadnicza pomocnicza podiaze
1 KR2 do KR 6 - 6 8
2 KR 1 8 10 10

Zawarté¢ wody w mieszance powinna odpowiadailgotnasci optymalnej, okréonej wedtug normalnej
préby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [2], z tolejar10%, -20% jej wartei.

Zaprojektowany sklad mieszanki powinien zapewn@rzymanie w czasie budowy wtwosci gruntu
stabilizowanego cementem zgodnych z wymaganiangtmhrymi w tablicy 4.

5.5. Stabilizacja metod mieszania na miejscu

Do stabilizacji gruntu metad mieszania na miejscu rawa wyé specjalistycznych mieszarek
wieloprzegciowych lub jednoprzégiowych albo maszyn rolniczych.

Grunt przewidziany do stabilizacji powiniendogpulchniony i rozdrobniony.

Po spulchnieniu gruntu nale sprawdzté jego wilgotnd¢ i w razie potrzebyaj zwiekszy w celu utatwienia
rozdrobnienia. Woda powinna dylozowana przy ayciu beczkowozéw zapewnigjych réwnomierne i kontrolowane
dozowanie. Wraz z wadmozna dodawé do gruntu dodatki ulepszg@je rozpuszczalne w wodzie, np. chlorek
wapniowy.

Jezeli wilgotnos¢ naturalna gruntu jest wksza od wilgotnéci optymalnej o wgcej niz 10% jej wartdci, grunt
powinien by osuszony przez mieszanie i hapowietrzanie w czagibkej pogody.
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Po spulchnieniu i rozdrobnieniu gruntu riaieloda i przemieszé z gruntem dodatki ulepsaage, np. wapno
lub popioty lotne, w iléci okreslonej w recepcie laboratoryjnej, o ile ichygie jest przewidziane w ta3 recepcie.

Cement naley dodawa do rozdrobnionego i ewentualnie ulepszonego gruniilosci ustalonej w recepcie
laboratoryjnej. Cement i dodatki ulepsgag powinny by dodawane przyayciu rozsypywarek cementu lub w inny
sposb6b zaakceptowany przezyniera.

Grunt powinien b§ wymieszany z cementem w sposob zapewayajednorodnéé na okrélona glebokasé,
gwarantujca uzyskanie projektowanej grufm warstwy po zagszczeniu. W przypadku wykonywania stabilizaciji
w prowadnicach, szczegaluwag nalezy zwr6ck na jednorodn& wymieszania gruntu w obloie skrajnych paséw
o szerokéci od 30 do 40 cm, przylegtych do prowadnic.

Po wymieszaniu gruntu z cementem pglesprawdzé wilgotnos¢ mieszanki. Jeeli jej wilgotnasé jest
mniejsza od optymalnej o wiej niz 20%, naley doda& odpowiedni ilos¢ wody i mieszani ponownie doktadnie
wymieszg. Wilgotnas¢ mieszanki przed zagzczeniem nie me r&ni¢ sie od wilgotndgci optymalnej o wicej niz
+10%, -20% jej wartei.

Czas od momentu rozienia cementu na gruncie do momentu zaakenia mieszania nie powinien dy
dtuzszy od 2 godzin.

Po zakdczeniu mieszania nalg powierzchng warstwy wyréwnd i wyprofilowa¢é do wymaganych
w dokumentacji projektowej ednych oraz spadkéw poprzecznych i padich. Do tego celu natg uzy¢ rowniarek
i wykorzysta& prowadnice poditne, ukladane kalorazowo na odcinku roboczym. Odyuia prowadnic mzna
odstpi¢ przy zastosowaniu specjalistycznych mieszarekhrelogii gwarantujcej odpowiedni réwnas¢ warstwy, po
uzyskaniu zgody lkyniera. Po wyprofilowaniu naky natychmiast przyspi¢ do zagszczania warstwy. Zagzczenie
nalezy przeprowadzi w sposéb okrdony w p. 5.8.

5.6. Stabilizacja metod mieszania w mieszarkach stacjonarnych

Sktadniki mieszanki i w razie potrzeby dodatki pdeajce, powinny by dozowane w iléci okreslonej
w recepcie laboratoryjnej. Mieszarka stacjonarnaippna by wyposaona w uradzenia do wagowego dozowania
kruszywa lub gruntu i cementu oraz gtbjciowego dozowania wody.

Czas mieszania w mieszarkach cyklicznych nie pamiby krotszy od 1 minuty, o ile krétszy czas mieszania
nie zostanie dozwolony przezzymiera po wsipnych prébach. W mieszarkach typugtego pedkos¢ podawania
materialéw powinna kiyustalona i na biaco kontrolowana w taki sposéb, aby zapewadnorodnéé¢ mieszanki.

Wilgotnas¢ mieszanki powinna odpowiaélavilgotnosci optymalnej z tolerangj+10% i -20% jej wartéci.

Przed utaeniem mieszanki natg ustawt prowadnice i podize zwilzy¢ woda.

Mieszanka dowieziona z wytwdrni powinnacbykladana przy pomocy ukiadarek lub réwniarek. ®fab
uktadania mieszanki powinna biaka, aby zapewéiuzyskanie wymaganej gruim warstwy po zagszczeniu.

Przed zagszczeniem warstwa powinna dwyprofilowana do wymaganych gdnych, spadkéw podimych
i poprzecznych. Przyzyciu réwniarek do rozkladania mieszanki riglevykorzysté prowadnice, w celu uzyskania
odpowiedniej rownéci profilu warstwy. Od wycia prowadnic msna odsipi¢ przy zastosowaniu technologii
gwarantugcej odpowiedni rownas¢ warstwy, po uzyskaniu zgodyZyniera. Po wyprofilowaniu naky natychmiast
przystpi¢ do zagszczania warstwy.

5.7. Grubgs¢ warstwy

Orientacyjna grubi@ poszczeg6linych warstw podbudowy z gruntu stabileamego cementem nie powinna

przekraczé&:

— 15 cm - przy mieszaniu na miejscu sgemn rolniczym,

— 18 cm - przy mieszaniu na miejscu sgem specjalistycznym,
— 22 .cm - przy mieszaniu w mieszarce stacjonarnej.

Jezeli projektowana grukigé warstwy podbudowy jest wksza od maksymalnej, to stabilizacpalery
wykonywa w dwoch warstwach.

Jezeli stabilizacja bdzie wykonywana w dwéch lub egej warstwach, to tylko najiej potazona warstwa
moze by wykonana przy zastosowaniu technologii mieszaaianmejscu. Wszystkie warstwyzigce wyzej powinny
by¢ wykonywane wedtug metody mieszania w mieszarkéatjaarnych.

Warstwy podbudowy zasadniczej powinnyéhbyykonywane wedtug technologii mieszania w miesaahk
stacjonarnych.
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5.8. Zagszczanie

Zagzszczanie warstwy gruntu stabilizowanego cementetezynarowadzé przy wyciu walcéw gladkich,
wibracyjnych lub ogumionych, w zestawie wskazanyr8Si .

Zagszczanie podbudowy oraz ulepszonego padto przekroju daszkowym powinno rozpaczsie od
krawedzi i przesuwé pasami podinymi, czsciowo naktadajcymi sk w strore osi jezdni. Zagszczenie warstwy
0 jednostronnym spadku poprzecznym powinno rozgock od niej polazonej kravedzi i przesuwa& pasami
podtuznymi, czsciowo nakladajcymi sk, w strore wyzej potazonej kravedzi. Pojawiajce st w czasie zagszczania
zanienia, ubytki, rozwarstwienia i podobne wady, mubygé natychmiast naprawiane przez wyngamieszanki na
petrs glebokas¢, wyréwnanie i ponowne zagzczenie. Powierzchnia zggczonej warstwy powinna ndig@rawidtowy
przekroj poprzeczny i jednolity wygd.

W przypadku technologii mieszania w mieszarkachcjeharnych operacje zgggczania i obrobki
powierzchniowej musgby¢ zakaczone przed uptywem dwdch godzin od chwili dodamialy do mieszanki.

W przypadku technologii mieszania na miejscu, apjer zagszczania i obrobki powierzchniowej maday¢
zakaiczone nie pgniej niz w ciagu 5 godzin, licac od momentu rozpoegia mieszania gruntu z cementem.

Zagszczanie naley kontynuow# do osigniecia wskanika zagszczenia mieszanki oldlenego wg BN-
77/8931-12 [25] nie mniejszego od podanego w PNe&EQ [17] i SST.

Specjala uwag nalery podwieci¢ zag:szczeniu mieszanki wasiedztwie spoin roboczych podhych
i poprzecznych oraz wszelkich gdzex obcych.

Wszelkie miejsca ltne, rozsegregowane, ei@ane podczas zagzczania lub w inny sposéb wadliwe, musz
by¢ naprawione przez zerwanie warstwy na peajnubaé, wbudowanie nowej mieszanki o odpowiednim skfadzie
i ponowne zagszczenie. Roboty tes svykonywane na koszt Wykonawcy.

5.9. Spoiny robocze

W miar mozliwosci naley unikaé podtuwznych spoin roboczych, poprzez wykonanie warstwy cagej
szerokdci.

Jeli jest to niemaliwe, przy warstwie wykonywanej w prowadnicach, gazwykonaniem kolejnego pasa
nalezy pionowy krawedz wykonanego pasa zwil¢ wody. Przy warstwie wykonanej bez prowadnic w agoej
i zagszczone] mieszance, najeniezwlocznie obei¢ pionowy krawedz. Po zwikeniu jej wod nalezy wbudowd
kolejny pas. W podobny sposob nglewykona poprzecza spoire robocz na poiczeniu dziatek roboczych. Od
obckcia pionowej krawdzi w wykonanej mieszance mma odsipi¢ wtedy, gdy czas portlzy zakdczeniem
zag:szczania jednego pasa, a rozpetm wbudowaniagsiedniego pasa, nie przekracza 60 minut.

Jezeli w nizej potazonej warstwie wysipuja spoiny robocze, to spoiny w warstwiedeej wyzej powinny by
wzgledem nich przesusie o co najmniej 30 cm dla spoiny poztej i 1 m dla spoiny poprzeczne;j.

5.10. Pietégnacja warstwy z gruntu lub kruszywa stabilizowaneg cementem

Zasady pielgnacji warstwy gruntu lub kruszywa stabilizowanegementem podano w SST D-04.05.00
.Podbudowy i ulepszone podie z gruntow lub kruszyw stabilizowanych spoiwamidtaulicznymi. Wymagania
ogolne” pkt 5.5.

5.11. Odcinek prébny

O ile przewidziano to w SST, Wykonawca powinien kaya odcinek probny, zgodnie z zasadami
okreslonymi w SST D-04.05.00 ,Podbudowy i ulepszone pedtz gruntdéw lub kruszyw stabilizowanych spoiwami
hydraulicznymi. Wymagania ogolne” pkt 5.3.

5.12. Utrzymanie podbudowy i ulepszonego podia

Podbudowa i ulepszone podéo powinny by utrzymywane przez Wykonawczgodnie z zasadami
okreslonymi w SST D-04.05.00 ,Podbudowy i ulepszone pedtz gruntdéw lub kruszyw stabilizowanych spoiwami
hydraulicznymi. Wymagania ogolne” pkt 5.4.
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6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robét

Ogdlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D-04.05.00 ,Podbudowy i ukepe podiae z gruntéw
lub kruszyw stabilizowanych spoiwami hydraulicznyiiymagania ogolne” pkt 6.

6.2. Badania przed przysipieniem do robot

Przed przyspieniem do rob6t Wykonawca powinien wykérzadania gruntéw zgodnie z ustaleniami SST D-
04.05.00 ,Podbudowy i ulepszone padttoz gruntdw lub kruszyw stabilizowanych spoiwamidtaulicznymi.
Wymagania ogélne” pkt 6.2.

6.3. Badania w czasie rob6t

Czstotliwos¢ oraz zakres badai pomiaréw kontrolnych w czasie robét podano w SBT04.05.00
.Podbudowy i ulepszone podie z gruntow lub kruszyw stabilizowanych spoiwamidtaulicznymi. Wymagania
ogolne” pkt 6.3.

6.4. Wymagania dotycace cech geometrycznych podbudowy i ulepszonego paici

Wymagania dotyexe cech geometrycznych podbudowy i ulepszonegoopagdodano w SST D-04.05.00
.,Podbudowy i ulepszone podie z gruntéw lub kruszyw stabilizowanych spoiwamidiaulicznymi. Wymagania
ogolne” pkt 6.4.

6.5. Zasady postpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy ulepszonego podiza

Zasady pospowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowylépszonego podia podano w SST
D-04.05.00 ,Podbudowy i ulepszone paddoz gruntéw lub kruszyw stabilizowanych spoiwamiditaulicznymi.
Wymagania ogélne” pkt 6.5.
7. OBMIAR ROBOT

Zasady obmiaru robét podano w SST D-04.05.00 ,Bddivy i ulepszone podie z gruntéw lub kruszyw
stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi. Wymagaogblne” pkt 7.
8. ODBIOR ROBOT

Zasady odbioru rob6t podano w SST D-04.05.00 ,Rddlvy i ulepszone podie z gruntdw lub kruszyw
stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi. Wymagaogblne” pkt 8.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

Zasady dotycxre ustalenia podstawy ptatiod podano w SST D-04.05.00 ,Podbudowy i ulepszoodiqre
z gruntéw lub kruszyw stabilizowanych spoiwami raicznymi. Wymagania ogélne” pkt 9.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy i przepisy zwizane podano w SST D-04.05.00 ,Podbudowy i ulepszmodtaze z gruntdw lub
kruszyw stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi. kvggania ogoine” pkt 10.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D - 04.06.01.

PODBUDOWA Z CHUDEGO BETONU



1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczeg6towe] specyfikacgihtécznej (SST) s wymagania dotyce wykonania
i odbioru rob6t zwizanych z wykonywaniem podbudowy z chudego betonu.

1.2. Zakres stosowania SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikaefihhicznej (SST)aswymagania szczegétowe dotyce
wykonania i odbioru robét;, Budowy drogi publicznej - dojazdowej w Bjinie (koto zalewu)od skrZgwania z drog
gminng Blizyn ul. Zafabryczna”.

1.3. Zakres robot obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeasad prowadzenia robét asanych z wykonywaniem
podbudowy z chudego betonu.

Podbudowa z chudego betonu /moby wykonywana dla drég o kategorii ruchu od KR1 do &Rg
.Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni sztywmyjc IBDIM -2001 r. [25]. W przypadku wykonywania
nawierzchni betonowej, podbudewz chudego betonu zaleca dila drog o kategorii ruchu od KR3 do KR6
w zaleznosci od rodzaju gruntu w pocia.

Tablica 1. Klasyfikacja ruchu ze wadl na liczlz osi obliczeniowych

Kategoria ruchu Liczba osi obliczeniowych na delma pas
obliczeniowy
obcizenie osi 100 kN obgfenie osi 115 kN

KR1 <12 <7
KR2 od 13do 70 od 8 do 40
KR3 od 71 do 335 od 41 do 192
KR4 od 336 do 1000 od 193 do 572
KR5 od 1001 do 2000 od 573 do 1144
KR6 2001 i wicej” 1145 i wicej”

1) Obliczenia konstrukcji wykonano dla 4000 osD N lub 2280 osi 115 kN

Podbudow z chudego betonu wykonujegcsizgodnie z ustaleniami podanymi w dokumentacjijglaowej,
jako:
- podbudow pomocnica,
- podbudow zasadnicz

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.Podbudowa z chudego betonu - jedna lub dwie wargagyszczonej mieszanki betonowej, ktéra pagsieciu
wytrzymataici na sciskanie nie mniejszej hi6 MPa i nie wikszej nk 9 MPa, stanowi fragment fieej czsci
nawierzchni drogowe;j.

1.4.2.Chudy beton - materiat budowlany powstaty przez vegranie mieszanki kruszyw z cementem wcil@d 5%
do 7% w stosunku do kruszywa lecz nie przekraczfjl130 kg/m oraz optymala iloscia wody, ktéry po zakaczeniu
procesu wjzania osiga wytrzymaté¢ nasciskanie Rg w granicach od 6 do 9 MPa.

1.4.2.Pozostate okidenia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt.

1.5. Ogo6lne wymagania dotyerce robot
Ogolne wymagania dotyseze robot podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdpkt 1.5.

1.6. Kody i nazwy robét wg Wspolnego Stownika Zaméien ( CPV )
45233320-8 — Fundamentowanie drég
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2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotycgce materiatlow

Og6lne wymagania dotygsze materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania padanm SST D-M-00.00.00
»~Wymagania ogélne” pkt 2.

2.2. Cement

Nalezy stosowa cementy powszechnegazyiku: portlandzki CEM | klasy 32,5 N, cement pontizki
wielosktadnikowy CEM II klasy 32,5 N, cement hutnjcCEM 11 klasy 32,5 N, cement pucolanowy CEM Naky
32,5 N wedtug PN-EN 197-1:2002 [5] .

Wymagania dla cementu zestawiono w tablicy 2.

Tablica 2. Wymagania dla cementu do chudego betonu

Lp. Wiasciwosci Klasa cementu 32,p
1 | Wytrzymald¢ nasciskanie (MPa), po 7 dniach, nie mniet:ni 16

2 | Wytrzymala¢ nasciskanie (MPa), po 28 dniach, nie mniej:ni 32,5

3 | Pocatek czasu wazania, min , nie wczaiej niz: 75

4 | Stalé¢ objetosci, mm, nie wecej niz: 10

Przechowywanie cementu powinng stlbywa zgodnie z BN-88/6731-08 [22].
2.3. Kruszywo

Do wykonania mieszanki chudego betonu naakosowa:

- zwir i mieszank wg PN-B-11111:1996 [14],
- piasek wg PN-B-11113:1996 [16],
- kruszywo tamane wg PN-B-11112:1996 [15] i WMK-CZDP84 [26],
- kruszywazuzlowe zzuzla wielkopiecowego kawatkowego wg PN-B-23004: 19BH,
kruszywo z recyklingu betonu o ziarnackkszych nk 4 mm.

Kruszywo powinno spetnéawymagania okrdone w normie PN-S-96013:1997 [20].

Kruszywo zuzlowe powinno by catkowicie odporne na rozpad krzemianowy wedtugBRrB6714-37:1980
[12] i zelazawy wedlug PN-B-06714-39:1978 [13].

2.4. Woda

Do wytwarzania mieszanki betonowej jak i do giglacji wykonanej podbudowy nale stosowa wodg
odpowiadaica wymaganiom normy PN-B-32250:1988 [18]. Bez haldoratoryjnych ména stosowéwodochgows

wodg pitna.
2.6. Materialy do piekgnacji podbudowy z chudego betonu

Do piekgnacji podbudowy z chudego betonu mdy¢ stosowane:
- preparaty piegnacyjne posiadage aprobattechnicza,
- folie z tworzyw sztucznych,
- wiékniny wedtug PN-P-01715:1985 [19],
- piasek i woda.
3. SPRZT
3.1. Ogdlne wymagania dotycgce sprztu
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” Pkt
3.2. Sprat do wykonywania podbudowy z chudego betonu

Wykonawca przygpujacy do wykonania podbudowy z chudego betonu, powimgkaza sic mozliwoscia
korzystania z nagpujacego spratu:
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- wytworni stacjonarnej lub mobilnej do wytwania chudej mieszanki betonowej. Wytwdérnia powirng
wyposaona w uradzenia do wagowego dozowania wszystkich skladnikwarantuice nastpujace tolerancje
dozowania, wyrzone w stosunku do masy poszczegolnych skltadnikduwszywo+ 3%, cementt 0,5%, wodat 2%.
Inzynier maze dopycic¢ objetosciowe dozowanie wody,

- przewanych zbiornikéw na wog

- uktadarek albo rowniarek do rozktadaniaddjumieszanki betonowej,

- walcéw wibracyjnych lub statycznych do gszrzania lub ptyty wibracyjne,

- zagszczarek ptytowych, ubijakéw mechanicznych lub rohtwalcéw wibracyjnych do zagzczania w miejscach
trudno dostpnych.

4. TRANSPORT
4.1. Ogoélne wymagania dotycgce transportu

Ogdlne wymagania dotygee transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagagiaine” pkt 4.
4.2, Transport materiatow

Transport cementu powinien odbyivaie zgodnie z BN-88/6731-08 [22]. Cement luzem malprzewozt
cementowozami, natomiast cement workowanyzmao przewozi dowolnymi $rodkami transportu, w sposob
zabezpieczony przed zawilgoceniem.

Kruszywo mana przewozi dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieszgih je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatasanvilgoceniem.

Woda mae by dostarczana wodagiiem lub przewénymi zbiornikami wody,

Transport mieszanki chudego betonu powinien odbysikazgodnie z PN-S-96013:1997 [20].

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogdlne zasady wykonania robét podano w SST D-M@00 ,Wymagania ogdine” pkt 5.
5.2. Projektowanie mieszanki chudego betonu

Przed przysipieniem do robot, w terminie uzgodnionym zynierem, Wykonawca dostarczyzymierowi do
akceptacji projekt skladu mieszanki chudego betoraz wyniki bada laboratoryjnych poszczegoéinych sktadnikéw
i probki materiatow pobrane w obedgolnzyniera do wykonania bad&ontrolnych przez liayniera.

Projektowanie mieszanki chudego betonu polega na:

- doborze kruszywa do mieszanki,
- doborze iléci cementu,
- doborze iléci wody.

Krzywa uziarnienia mieszanki mineralnej powinnaesuic si¢ w polu dobrego uziarnienia wyznaczonego
przez krzywe graniczne wg PN-S-96013: 1997 [20].

Rzedne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek nailngch podano w tablicy 3 i na rysunku 1 i 2.

Uziarnienie kruszywa powinno bytak dobrane, aby mieszanka betonowa wykazywata symadira
szczelnéc i urabialn@¢ przy minimalnym zayciu cementu i wody.

Tablica 3.Redne krzywych granicznych uziarnienia mieszanki raine;.

Sito o boku oczka Przechodzi przez sito Przechodzi przez sito

kwadratowego (mm) (%) (%)
63 - 100

31,5 100 od 60 do 85

16 od 60 do 80 od 40 do 67

8 od 40 do 65 od 30 do 55

4 od 25 do 55 od 25 do 45

2 od 20 do 45 od 20 do 40

1 od 15 do 35 od 15 do 35

0,5 od 7 do 20 od 8 do 20

0,25 od 2 do 12 od 4 do 13
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0,125 od0do5 od0do5 |

Zawart@¢é cementu powinna wynasiod 5 do 7% w stosunku do kruszywa i nie powinreekraczé 130
kg/n.

Zawartg¢ wody powinna odpowiadawilgotnoici optymalnej, okrdonej wedlug normalnej préby Proctora,
zgodnie z PN-B-04481: 1988 [9] (@ucylinder, metoda ).
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Bok oczka sita, mm
Rysunek 1. Graniczne krzywe uziarnienia do chuteganu od 0 do 31,5 mm.
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Rysunek 2. Graniczne krzywe uziarnienia kruszywehddego betonu od 0 do 63 mm.

5.3. Wiasciwosci chudego betonu.

Chudy beton powinien spetdiavymagania okrdone w tablicy 4.

Tablica 4. Wymagania dla chudego betonu

Lp. Wiasciwosci Wymagania Badania wedtug
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1 | Wytrzymatd¢ nasciskanie po 7 dniach, MPa od 3,5 do 5/N-B-06250 [10]
2 | Wytrzymatdc¢ nasciskanie po 28 dniach, MPR o4 6,0 do 9,0| PN-B-06250 [10]
3 | Nasikliwos¢, % m/m, nie wicej niz: 9 PN-B-06250 [10]
4 Eél:onzig(wsferjng; zmniejszenie wytrzymaiai, 20 PN-B-06250 [10]

5.4. Warunki przystapienia do robét

Podbudowa z chudego betonu nie powinn&wykonywana gdy temperatura powietrza jesspa ni 5°C i
wyzsza nk 25° C oraz gdy podize jest zamarzate.

5.5. Przygotowanie podiga

Podiae pod podbudowz chudego betonu powinno dprzygotowane zgodnie z wymaganiami gksaymi
w dokumentacji projektowej i SST.

5.6. Wytwarzanie mieszanki betonowej

Mieszank chudego betonu dcisle okre&lonym skladzie zawartym w recepcie laboratoryjnejlery
wytwarz& w mieszarkach zapewnigjych cagtos¢ produkcji i gwarantujcych otrzymanie jednorodnej mieszanki.
Sktadniki mieszanki chudego betonu powinny bipzowane wagowo zgodnie z narfN-S-96013:1997 [20 ].

Mieszanka po wyprodukowaniu powinnattyd razu transportowana na miejsce wbudowania,os&@pzabezpieczony
przed segregagj nadmiernym wysychaniem.

5.7. Wbudowywanie i zagszczanie mieszanki betonowej

Uktadanie podbudowy z chudego betonu maleykonywa uktadarkami mechanicznymi, porusgajmi sk
po prowadnicach.

Przy uktadaniu chudej mieszanki betonowej za pamaevniarek konieczne jest stosowanie prowadnic.
Wbudowanie za pomaadéwniarek bez stosowania prowadnic, zmamdbywé sie tylko w wyjatkowych wypadkach,
okreslonych w SST i za zgadinzyniera.

Podbudowy z chudego betonu wykonuje \sijednej warstwie o gruoi od 10 do 20 cm, po zesgczeniu.
Gdy wymagana jest wksza grubét, to do uktadania drugiej warstwy mw przysipi¢ po odbiorze jej przez
Inzyniera.

Natychmiast po rozi@niu i wyprofilowaniu mieszanki nalg rozpoca¢ jej zag:szczanie. Powierzchnia
zag;szczonej warstwy powinna ndi@rawidtowy przekréj poprzeczny i jednolity wygl.

Zagszczanie naley kontynuowa do osiagniecia wskeanika zagszczenia nie mniejszego zni0,98
maksymalnego zagzczenia okrgdonego wedlug normalnej proby Proctora zgodnie zB204481:1988 [9], (diy
cylinder metoda Il). Zagszczenie powinno liyzakaiczone przed rozpoeziem czasu wizania cementu.

Wilgotnas¢ mieszanki chudego betonu podczase¢gagzania powinna BByréwna wilgotndci optymalnej
z toleranci + 10% i - 20% jej warti.

5.8. Spoiny robocze

Wykonawca powinien tak organizowaoboty, aby unik& podtwznych spoin roboczych, poprzez wykonanie
podbudowy na catej szerai@ koryta.

Jezeli w dolnej warstwie podbudowy wygtuja spoiny robocze, to spoiny w gérnej warstwie podivwyl
powinny by wzgledem nich przesusie o co najmniej 30 cm dla spoiny poztej i 1 m dla spoiny poprzeczne;.

5.9. Nacinanie szczelin

W pocatkowej fazie twardnienia betonu zaleca siycigcie szczelin pozornych naetpokas¢ okoto 1/3 jej
grubaci.

Szerokéc¢ nacktych szczelin pozornych powinna wynesid 3 do 5 mm. Szczeliny te najewyciaé tak, aby
cata powierzchnia podbudowy byla podzielona na katadve lub prostakne piyty. Stosunek diugoi ptyt do ich
szerokdci powinien by nie wigkszy niz od 1,5 do 1,0.

W przypadku przekroczenia gérnej granicy siedmioar] wytrzymataci i spodziewanego przekroczenia
dwudziestoémiodniowej wytrzymatéci nasciskanie chudego betonu, wycie szczelin pozornych jest konieczne.

Alternatywnie mana utazy¢ na podbudowie warstantysgkaniowa w postaci:

- membrany z polimeroasfaltu,
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- geowtdkniny o odpowiedniejestasci, wytrzymataci, grubdci i wspoétczynniku wodoprzepuszczakicd
poziomej i pionowej,
- warstwy kruszywa od 8 do 12 cm o odpowiediobranym uziarnieniu.

5.10. Pietgnacja podbudowy

Podbudowa z chudego betonu powinng bptychmiast po zagzczeniu poddana péiginacji. Pietgnacja
powinna by przeprowadzona wedtug jednego z gpgjicych sposobow:;
a) skropienie preparatem pighacyjnym posiadagym aprobag technicza, w ilosci ustalonej w SST,
b) przykrycie na okres 7 do 10 dni nieprzepualrezfolia z tworzywa sztucznego, uwom na zaktad co najmniej 30
cm i zabezpieczanprzed zerwaniem z powierzchni podbudowy przezryiat
c) przykrycie matami lub widkninami i spryskimia wody przez okres 7 do 10 dni,
d) przykrycie warstwpiasku i utrzymanie jej w stanie wilgotnym przéaes 7 do 10 dni.

Stosowanie innycbrodkéw do pietgnacji podbudowy wymaga kdorazowej zgody liyniera.
Nie naley dopuszczazadnego ruchu pojazdéw i maszyn po podbudowie wsikré do 10 dni piegnacji,
a po tym czasie ewentualny ruch budowlanyenodbywé si¢ wytacznie za zgoglInzyniera.

5.11. Odcinek prébny

Wykonawca powinien wykoreodcinek probny w celu:
- stwierdzenia czy spizdo produkcji mieszanki betonowej, rozkltadaniagzszczania jest wiaiwy,
- okrdlenia grubdci warstwy wbudowanej mieszanki przed gsarzeniem, koniecznej do uzyskania wymaganej
grubagsci warstwy zagszczonej,
- okrdlenia liczby przej¢ walcoéw dla uzyskania wymaganego wihita zagszczenia podbudowy.

Na odcinku prébnym Wykonawca powiniertyd materiatdbw oraz spets do mieszania , rozktadania
i zageszczania, jakie dula stosowane do wykonywania podbudowy z chudego beton

Powierzchnia odcinka prébnego powinna wyaasi 400 mM do 800 m, a diugéé nie powinna by mniejsza
niz 200 m.

Odcinek prébny powinien ldyzlokalizowany w miejscu wskazanym przezyniera.

Wykonawca meée przysipi¢c do wykonywania podbudowy z chudego betonu po zsatkevaniu odcinka
probnego przez lyniera.

5.12. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed agpiem naspnej warstwy, powinna &y chroniona przed
uszkodzeniami. Jeli Wykonawca bhdzie wykorzystywal, za zgad Inzyniera, gotow podbudow do ruchu
budowlanego, to powinien naprawvszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane gereruch, na wlasny koszt.

Wykonawca jest zobowzany do przeprowadzenia bieych napraw podbudowy, uszkodzonej wskutek
oddziatywania czynnikdw atmosferycznych, takich ggdady deszczuéniegu i mréz.

Wykonawca jest zobowzany wstrzymé ruch budowlany po okresie intensywnych opadéw daszjezeli
wystapi mazliwo$¢é uszkodzenia podbudowy.

Podbudowa z chudego betonu musi pyzed zim przykryta co najmniej jednwarstwa mieszanki mineralno-
asfaltowe].

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci roboét
Ogdlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbipkt 6.

6.2. Badania przed przysipieniem do robot

Przed przyspieniem do rob6ét Wykonawca powinien wykéndadania cementu, kruszywa oraz
w przypadkach watpliwych wody i przedstawiwyniki tych bada Inzynierowi do akceptacji.

Badania powinny obejmowanszystkie wtaciwosci okreslone w punktach od 2.2 do 2.4 oraz w punktach 5.2
i 5.3 niniejszej SST.
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6.3. Badania w czasie robot

6.3.1.Czestotliwosé oraz zakres bada pomiarow

Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw w czasie wykonywania podbudowy z chudegtonu podano w tablicy 5.
6.3.2.Wiasciwosci kruszywa

Wiasciwosci kruszywa naley okresli¢ przy kadej zmianie rodzaju kruszywa i dladbej partii. Wiaciwosci
kruszywa powinny by zgodne z wymaganiami normy PN-S-96013:1997[20].
Tablica 5. Cestotliwai¢ oraz zakres badai pomiaréw przy wykonywaniu podbudowy chudegorheto

Czestotliwos¢ bada

Lp. Wyszczeg6lnienie bada Minimalne | Maksymaina
L. po-
ilosci bada& na . .

. . wierzchnia
dziennej db
dziatce podbu-

. dowy na jedng
roboczej badanie

dla kazdej partii kruszywa i przy

1 | Wiasciwosci kruszywa kazdej zmianie kruszywa

5 Wiasciwosci wody dla kadego watpliwegozrédta
3 Wiasciwosci cementu dla kadej partii
4 | Uziarnienie mieszanki mineralnej 2 600 nf
5 | Wilgotnas¢ mieszanki chudego betonu 2 600 nf
6 | Zagszczenie mieszanki chudego betonu 2 600 nf
7 | Grubg¢ podbudowy z chudego betonu 2 600 nf
8 | Oznaczenie wytrzymadoi na sciskanie chudegp o

betonu; po 7 dniach 3 probki 400 r?

po 28 dniach 3 probki

9 | Oznaczenie nagiliwosci chudego betonu w przypadkachtpliwych
10 | Oznaczenie mrozoodpokoochudego betonu i na zlecenie liyniera

6.3.3.Wiasciwosci wody

W przypadkach atpliwych naley przeprowad#i badania wody wedtug PN-B-32250:1988 [18].
6.3.4. Wiasciwosci cementu

Dla kazdej dostawy cementu naleokresli¢ wiasciwosci podane w tablicy 2.
6.3.5.Uziarnienie mieszanki mineralnej

Prébki do bad@ nalezy pobier& z wytwdrni po wymieszaniu kruszyw, a przed podanigementu. Badanie
nalezy wykona zgodnie z normpnPN-B-06714-15:1991 [11].
Krzywa uziarnienia mieszanki mineralnej powinna hgodna z recept

6.3.6.Wilgotnos¢ mieszanki chudego betonu

Wilgotnas¢ mieszanki chudego betonu powinnac lnpwna wilgotnéci optymalnej, okréonej w recepcie
z toleranci + 10%, - 20% jej warkei.

6.3.7.Zageszczenie podbudowy z chudego betonu

Mieszanka chudego betonu powinna lzag;szczana do ogjniccia wskanika zagszczenia nie mniejszego
niz 0,98 maksymalnego zeggczenia laboratoryjnego oznaczonego zgodnie z alagnproby Proctora (metoda 1),
wedtug PN-B-04481:1988 [9].
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6.3.8.Gruba¢ podbudowy z chudego betonu

Gruba¢ warstwy naley mierzy¢ bezpdrednio po jej zagszczeniu. Grukid podbudowy powinna liyzgodna
z dokumentagj projektow z toleranci £ 1 cm.

6.3.9.Wytrzymatci¢ nasciskanie chudego betonu

Whytrzymatai¢ nasciskanie okréla sk na probkach walcowychdednicy i wysokéci 16,0 cm. Probki do badanalezy
pobier& z miejsc wybranych losowo, Wwiezo roztazonej warstwie. Probki w ikzi 6 sztuk nalgy formowa

i przechowywad zgodnie z norm PN-S-96013: 1997 [20]. Trzy prébki najebad& po 7 dniach i trzy po 28 dniach
przechowywania. Wyniki wytrzymadoi nasciskanie powinny b§ zgodne z wymaganiami podanymi w tablicy 4.

6.3.10.Naskkliwos¢ i mrozoodporné& chudego betonu

Nasikliwos¢ i mrozoodporné okresla sig po 28 dniach dojrzewania betonu, zgodnie z nofN-B-
06250:1988 [10].
Wyniki bada& powinny by zgodne z wymaganiami podanymi w tablicy 4.

6.4. Wymagania dotycace cech geometrycznych podbudowy z chudego betonu
6.4.1.Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiarow

Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw podaje tablica 6.

Tablica 6. Cestotliwas¢ oraz zakres badai pomiaréw wykonanej podbudowy z chudego betonu

L Wyszczegolnienie bada Minimalna czstotliwos¢

P pomiaréw bada i pomiarow

1 |Szerokdé¢ podbudowy 10 razy na 1 km

. . . w sposéb eigly planografem albo co 20 m 4at

2 | Rownai¢ podiuzna na kadym pasie ruchu

3 | Réwnai¢ poprzeczna 10 razy na 1 km

4 | Spadki poprzeczné* 10 razy na 1 km

5 | Rzedne wysokéciowe Dla autostrad i dr6g ekspresowych co 25 m,
6 | Uksztaltowanie osi w planié* | dla pozostatych drég co 100 m

7 | Gruba¢ podbudowy w 3 punktach, lecz nie rzadziegmaz na 100 m

*)Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksatatnie osi w planie naly wykona w punktach giéwnych
tukéw poziomych.

6.4.2.Szerokdé¢ podbudowy

Szeroké¢ podbudowy powinna ldyzgodna z dokumentacprojektow z toleranci +10 cm,-5 cm.
Na jezdniach bez kraumikéw szeroké¢ podbudowy powinna ly wieksza o co najmniej 25 cm od
szerokdci warstwy na niej uktadanej lub o wadtowvskazan w dokumentacji projektowej.

6.4.3.Réwnas¢ podbudowy

Nieréwndci podtuzne podbudowy naly mierzy 4-metrovy fata lub planografem, zgodnie z nognBN-
68/8931-04 [23].

Nieréwndaci poprzeczne podbudowy najemierzy¢ 4-metrovy tata.

Nieréwndci podbudowy nie magprzekraczé&
- 9 mm dla podbudowy zasadniczej,
- 15 mm dla podbudowy pomocniczej.

6.4.4.Spadki poprzeczne podbudowy

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i tukaolwimny by zgodne z dokumentagcjprojektows
z toleranci = 0,5 %.

135
Budowa drogi publicznej - dojazdowej waghiie (koto zalewu)

od skrzgowania z drog gminrg Blizyn ul. Zafabryczna.



6.4.5.Rzedne wysokéciowe podbudowy
Rzedne wysokéciowe podbudowy powinny ldyzgodne z dokumentagcprojektow z tolerangg +1 cm,—2 cm.
6.4.6.Uksztattowanie osi w planie

Os$ podbudowy w planie powinna bygodna z dokumentacprojektows z tolerancg + 3 cm dla autostrad
i drog ekspresowych4 5 cm dla pozostatych drog.

6.4.7.Gruba¢ podbudowy

Gruba¢ podbudowy powinna lédyzgodna z dokumentacprojektows z tolerancy:
- dla podbudowy zasadniczejl cm,
- dla podbudowy pomocniczej +1 ca2 cm.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogo6lne zasady obmiaru robét

Ogoblne zasady obmiaru robét podano w SST D-M-Q0@ANymagania ogdlne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarow jest nf (metr kwadratowy) wykonanej podbudowy z chudegmibe.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w SST D-M-00@QWymagania ogolne” pkt 8.
Roboty uznaje siza zgodne z dokumentacprojektows, SST i wymaganiami lyniera, jeeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg p&aé/ wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogodlne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci

Ogodlne ustalenia dotyaze podstawy ptatrsai podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” gkt
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 fiipodbudowy z chudego betonu obejmuije:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robdt,
- dostarczenie materiatow,
- wyprodukowanie mieszanki,
- transport na miejsce wbudowania,
- przygotowanie podia,
- dostarczenie, ustawienie, rozebranie i odiwige prowadnic oraz innych materiatow i adzer pomocniczych,
- rozi@enie i zagszczenie mieszanki,
- ewentualne nacinanie szczelin,
- piekgnacja wykonanej podbudowy,
- przeprowadzenie pomiaréw i badaboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji teclanigj.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

1. PN-EN 196-1:1996 Metody badania cementu. Ozmaezaytrzymatgci

2. PN-EN 196-2:1996 Metody badania cementu. Anaizmiczna cementu

3. PN-EN 196-3:1996 Metody badania cementu. Ozmaezzasu wizania i staléci objgtosci

4. PN-EN 196-6:1996 Metody badania cementu. Ozmaeztopnia zmielenia

5. PN-EN 197-1:2002 Cementgz 1: Skiad, wymagania i kryteria zgodwo dotyczce
cementu powszechnegayiku

6. PN-EN 206-1:2000 Beton. &£ 1: Wymagania, whkiwosci, produkcja i zgodni@

7. PN-EN 480-11:2000 Domieszki do betonu, zaprawgaczynu. Metody bada Oznaczanie
charakterystyki poréw powietrznych w stwardniatyetdmie
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8. PN-EN 934-2:1999 Domieszki do betonu, zapramgczynu. Domieszki do betonu. Definicje
i wymagania
9. PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badaniaatooyjne

10. PN-B-06250:1988 Beton zwykly

11. PN-B-06714-15:1991 Kruszywa mineralne. BadaDimaczanie skladu ziarnowego

12. PN-B-06714-37:1980 Kruszywa mineralne. BadaDi&naczanie rozpadu krzemianowego

13. PN-B-06714-39: 1978 Kruszywa mineralne. Badaimaczanie rozpadelazawego

14. PN-B-11111: 1996 Kruszywa mineralne. Kruszyvwaturalne do nawierzchni drogowych;
zwir i mieszanka

15. PN-B-11112: 1996 Kruszywa mineralne. Kruszyarmadne do nawierzchni drogowych

16. PN-B-11113: 1996 Kruszywa mineralne. Kruszyvwaturalne do nawierzchni drogowych;
piasek

17. PN-B-23004: 1988 Kruszywa mineralne. Kruszywatuczne. Kruszywa 2z zuzla
wielkopiecowego kawatkowego

18. PN-B-32250: 1988 Materiaty budowlane. Woda dtmbéw i zapraw

19. PN-P-01715: 1985 Wibkniny. Zestawienie wskkOow technologicznych iaytkowych oraz
metod bada

20. PN-S-96013: 1997 Drogi samochodowe. Podbudogtaudego betonu. Wymagania i badania

21. PN-S-96014 : 1997 Drogi samochodowe i lotniskoRodbudowa z betonu cementowego pod
nawierzchng ulepszon.

22. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowyeani

23. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réennawierzchni planografem i tat

10.2. Inne dokumenty
24. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni padath i potsztywnych, IBDIM, Warszawa, 1997
25. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni szhych, IBDiM, Warszawa, 2001

26. WT/MK-CZDP84. Wytyczne techniczne oceny j&iagrysow izwiréw kruszonych z naturalnie rozdrobnionego
surowca skalnego przeznaczonych do navherztrogowych, CZDP, Warszawa, 1984
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D - 08.01.01.

KRAW EZNIKI BETONOWE
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacfihtecznej (SST) & wymagania dotyere wykonania
i odbioru robot zwizanych z ustawieniem krawanikéw betonowych.

1.2. Zakres stosowania SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikagefihhicznej (SST)aswymagania szczegétowe dotyce
wykonania i odbioru robét;, Budowy drogi publicznej - dojazdowej w Bjinie (koto zalewu)od skrZgwania z drog
gminng Blizyn ul. Zafabryczna”.

1.3. Zakres robo6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robét zwanych z ustawieniem
kraweznikow:
— betonowych na tawie betonowej z oporem lub zwykiej,

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Krawgzniki betonowe - prefabrykowane belki betonowe o@rzsiace chodniki dla pieszych, pasy daes,
wyspy kierujce oraz nawierzchnie drogowe.

1.4.2.Pozostate okidenia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoine” pit.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot

Ogolne wymagania dotysee robot podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdpkt 1.5.
1.6. Kody i nazwy robét wg Wsp6lnego Stownika Zaméien ( CPV )

45233222-1 — Roboty w zakresie chodnikéw
2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotycgce materiatlow

Ogodlne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i skladowania, pudav SST D-M-00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Stosowane materiaty

Materialami stosowanymas
— krawezniki betonowe,
— piasek na podsygk do zapraw,
— cement do podsypki i zapraw,
- woda,
— materialy do wykonania tawy pod kraimiki.

2.3. Krawezniki betonowe - klasyfikacja
Klasyfikacja jest zgodna z BN-80/6775-03/01 [14].
2.3.1.Typy
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W zaleznosci od przeznaczenia rozndia skt nastpujace typy kravgznikéw betonowych:
U - uliczne,
D - drogowe.

2.3.2.Rodzaje

W zaleznosci od ksztattu przekroju poprzecznego razié sk hastpujace rodzaje kraeznikow betonowych:

- prostoktnescigte - rodzaj ,a",
— prostolatne - rodzaj ,b".
2.3.3.0dmiany

W zaleznosci od technologii i produkcji kragznikdéw betonowych, rozeia st odmiany:
1 - kraweznik betonowy jednowarstwowy,
2 - kraweznik betonowy dwuwarstwowy.

2.3.4.Gatunki

W zaleznosci od dopuszczalnych wad, uszkoflzeawezniki betonowe dzieli sina:
- gatunek 1-G1,
— gatunek 2 - G2.

Przyktad oznaczenia krawnika betonowego ulicznego (U), prositkego (b), jednowarstwowego (1)
o wymiarach 12 x 15 x 100 cm, gat. 1: Ub-1/12/18/BIN-80/6775-03/04 [15].

2.4. Krawezniki betonowe - wymagania techniczne
2.4.1.Ksztalt i wymiary

Ksztalt kraveznikéw betonowych przedstawiono na rysunku 1, a vayynpodano w tablicy 1.
Wymiary kraweznikéw betonowych podano w tablicy 1.
Dopuszczalne odchytki wymiaréw krawnikéw betonowych podano w tablicy 2.
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Rys. 1. Wymiarowanie kragznikdw

Tablica 1. Wymiary kragznikow betonowych

Typ Rodzaj Wymiary krawgznikow, cm

krawgznika | kraweznika | | b h - ] ,
20 30 min. 3 min. 12

; ° 100 15 max. 7 max. 15 1.0
15 20

D b 100 12 o5 i ) 10
10 25

Tablica 2. Dopuszczalne odchytki wymiaréw kgzmkow betonowych

Rodzaj Dopuszczalna odchytka, mm
wymiaru Gatunek 1 Gatunek 2
I +8 12

b, h +3 +3

2.4.2.Dopuszczalne wady i uszkodzenia

Powierzchnie kragznikdw betonowych powinny kiybez rys, pknie¢ i ubytkdw betonu, o fakturze z formy
lub zatartej. Krawdzie elementéw powinny Byréwne i proste.

Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchrawwdzi elementdéw, zgodnie z BN-80/6775-03/01 [14],
nie powinny przekraczawartasci podanych w tablicy 3.

Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia kinikéw betonowych

Dopuszczalna wielkd
Rodzaj wad i uszkodze wad i uszkodzé
Gatunek 1 | Gatunek 2

Wklestos¢ lub wypukias¢ powierzchni krawznikow w mm 2 3

Szczerby i uszkodzenipograniczajcych powierzchnie gorn

e .
krawedzi i narazy (scieralne), mm hiedopuszczalne

ograniczajcych pozostate
powierzchnie:

- liczba max 2 2
- dluga¢, mm, max 20 40
- gebokaos¢, mm, max 6 10

2.4.3.Sktadowanie

Krawezniki betonowe mog by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych, posegvage wedtug typow,
rodzajow, odmian, gatunkow i wielka.

Krawezniki betonowe naley uklad& z zastosowaniem podktadek i przektadek drewniaryclymiarach:
grubas¢ 2,5 cm, szerolk 5 cm, dtugé¢ min. 5 cm weksza nk szerokéé kraweznika.

2.4.4.Beton i jego skiadniki
2.4.4.1.Beton do produkcji kragznikbw
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Do produkcji krawznikéw nalery stosowd beton wg PN-B-06250 [2], klasy B 25 i B 30. W ppagku
wykonywania krawznikéw dwuwarstwowych, gérna (licowa) warstwa kegnikdw powinna by wykonana z betonu
klasy B 30.

Beton uyty do produkcji krawznikdw powinien charakteryzowsasie:

- nasikliwoscia, ponizej 4%,
- §cieralndcig na tarczy Boehmego, dla gatunku 1: 3 mm, dla dat@n 4 mm,
— mrozoodpornécia i wodoszczelngcia, zgodnie z norsaPN-B-06250 [2].

2.4.4.2. Cement

Cement stosowany do betonu powiniert lsgmentem portlandzkim klasy niezsiej nk ,32,5” wg PN-B-
19701 [10].

Przechowywanie cementu powinncatlagodne z BN-88/6731-08 [12].
2.4.4.3 Kruszywo

Kruszywo powinno odpowiadavymaganiom PN-B-06712 [5].
Kruszywo naley przechowywé w warunkach zabezpieczajch je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem
z kruszywami innych asortymentéw, gatunkow i marek.

2.4.4.4Woda
Woda powinna byodmiany ,1” i odpowiadé&wymaganiom PN-B-32250 [11].
2.5. Materialy na podsyple i do zapraw

Piasek na podsyplkcementowo-piaskogvpowinien odpowiadawymaganiom PN-B-06712 [5], a do zaprawy
cementowo-piaskowej PN-B-06711 [4].

Cement na podsypki do zaprawy cementowo-piaskowej powinient lpementem portlandzkim klasy nie
mniejszej nk ,32,5”, odpowiadajcy wymaganiom PN-B-19701 [10].

Woda powinna byodmiany ,1" i odpowiadéwymaganiom PN-B-32250 [11].

2.6. Materialy na tawy

Do wykonania faw pod kragzniki nalezy stosowa, dla:
a) tawy betonowej - beton klasy B 15 lub B 10, wg PMM&R50 [2], ktdrego skiadniki powinny odpowigda
wymaganiom punktu 2.4.4,

2.7. Masa zalewowa
Masa zalewowa, do wypetnienia szczelin dylataaginpa gogco, powinna odpowiadawymaganiom BN-
74/6771-04 [13] lub aprobaty technicznej.
3. SPRZT
3.1. Ogdlne wymagania dotycgce sprztu
Ogoblne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” Pkt
3.2. Sprat
Roboty wykonuje si recznie przy zastosowaniu:
— betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz gwywania podsypki cementowo-piaskowej,
— wibratoréw ptytowych, ubijakéwecznych lub mechanicznych.
4. TRANSPORT
4.1. Ogoélne wymagania dotycgce transportu
Ogdlne wymagania dotygze transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagagidine” pkt 4.
4.2, Transport kraweznikdw

Krawezniki betonowe mogby¢ przewaone dowolnymgrodkami transportowymi.
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Krawezniki betonowe uklada nalezy na srodkach transportowych w pozycji pionowej z nachiden
w kierunku jazdy.

Krawezniki powinny by zabezpieczone przed przemieszczeniegni siszkodzeniami w czasie transportu,
a gorna warstwa nie powinna wystawmzascianysrodka transportowego wéej niz 1/3 wysokdci tej warstwy.

4.3. Transport pozostatych materiatéw

Transport cementu powinieresidbywa w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08 [12].

Kruszywa mana przewoz dowolnym srodkiem transportu, w warunkach zabezpiegaajh je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatldudczas transportu kruszywa powinny¢ lmabezpieczone
przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpgta.

Mas; zalewows nalery pakowa w bebny blaszane lub beczki drewniane. Transport pamirodbywa sig
w warunkach zabezpiecaaych przed uszkodzenierginéw i beczek.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogo6lne zasady wykonania robét

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w SST D-M-@O0M,Wymagania ogélne” pkt 5.
5.2. Wykonanie koryta pod tawy

Koryto pod tawy nalegy wykonywa zgodnie z PN-B-06050 [1].

Wymiary wykopu powinny odpowiadawymiarom fawy w planie z uwzeglinieniem w szerokei dna
wykopu ew. konstrukcji szalunku.

Wskanik zag;szczenia dna wykonanego koryta pod dapowinien wynosi co najmniej 0,97 wediug
normalnej metody Proctora.

5.3. Wykonanie taw
Wykonanie taw powinno kiyzgodne z BN-64/8845-02 [16].
5.3.1.tawa betonowa

tawy betonowe zwykte w gruntach spoistych wykonsie bez szalowania, przy gruntach sypkich mgle
stosowé szalowanie.

tawy betonowe z oporem wykonujez siv szalowaniu. Beton réeielony w szalowaniu lub bezgmdnio
w korycie powinien by wyréwnywany warstwami. Betonowanie taw nalevykonywa® zgodnie z wymaganiami PN-
B-06251 [3], przy czym naky stosowa co 50 m szczeliny dylatacyjne wypetnione bitumicemag zalewows.

5.4. Ustawienie kravgznikdw betonowych
5.4.1.Zasady ustawiania kragnikow

Swiatto (odlegtdéé gornej powierzchni kragznika od jezdni) powinno yzgodne z ustaleniami dokumentagcji
projektowej, a w przypadku braku takich ustap@winno wynosi od 10 do 12 cm, a w przypadkach stigpwych (np.
ze wzgtdu na ,wyrobienie’cieku) mae by zmniejszone do 6 cm lub zgliszone do 16 cm.

Zewrgtrznasciana krawznika od strony chodnika powinnadpo ustawieniu kragznika obsypana piaskiem,
zwirem, ttuczniem lub miejscowym gruntem przepushoga, starannie ubitym.

Ustawienie krawznikdw powinno by zgodne z BN-64/8845-02 [16].

5.4.2.Ustawienie krawznikbéw na fawie betonowej

Ustawianie krawznikbw na tawie betonowej wykonuje esi na podsypce z piasku lub na podsypce
cementowo-piaskowej o grufm 3 do 5 cm po zagzczeniu.

5.4.3.Wypetnianie spoin

Spoiny kraweznikow nie powinny przekraczaszerokdci 1 cm. Spoiny naley wypetnic zwirem, piaskiem lub
zapraw cementowo-piaskoay przygotowan w stosunku 1:2. Zalewanie spoin krganikow zapraw cementowo-
piaskowy stosuje s wytacznie do krawznikéw ustawionych na tawie betonowe;.

Spoiny krawznikéw przed zalaniem zaprawnalezry oczyéci¢ i zmy¢ woda. Dla zabezpieczenia przed
wplywami temperatury kragzniki ustawione na podsypce cementowo-piaskowegpainach zalanych zaprawalezy
zalewa co 50 m bitumiczg mag zalewows nad szczelidylatacyjra tawy.
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6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot
Ogoblne zasady kontroli jako rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdIpkt 6.
6.2. Badania przed przysipieniem do robot
6.2.1.Badania krawznikow

Przed przyspieniem do robot Wykonawca powinien wykéndadania materiatdw przeznaczonych do
ustawienia krawznikdw betonowych i przedstagvivyniki tych bada Inzynierowi do akceptacii.

Sprawdzenie wygHu zewnrtrznego nalgy przeprowadzi na podstawie ogtlzin elementu przez pomiar
i policzenie uszkodzewystkpujacych na powierzchniach i krgdziach elementu zgodnie z wymaganiami tablicy 3.
Pomiary diugéci i gigbokasci uszkodzé nalery wykona za pomog przymiaru stalowego lub suwmiarki
z doktadnécia do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021 [6].

Sprawdzenie ksztattu i wymiaréw elementoéw pgl@rzeprowadzi z dokladnécia do 1 mm przy #yciu
suwmiarki oraz przymiaru stalowego lubrey zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i 2. Sprawdzekidw prostych
w narazach elementéw wykonuje esiprzez przytaenie ktownika do badanego nam i zmierzenia odchytek
z doktadnécia do 1 mm.

6.2.2.Badania pozostatych materiatéw

Badania pozostatych materiatéw stosowanych pregwianiu kravgznikéw betonowych powinny obejmowa
wszystkie wtaciwosci, okrelone w normach podanych dla odpowiednich materiatopkt 2.

6.3. Badania w czasie robot
6.3.1.Sprawdzenie koryta pod taw

Nalezy sprawdzé wymiary koryta oraz zagzczenie podiea na dnie wykopu.
Tolerancja dla szerokoi wykopu wynostt 2 cm. Zagszczenie podiea powinno by zgodne z pkt 5.2.

6.3.2.Sprawdzenie taw

Przy wykonywaniu taw badaniu podlegaj

a) Zgodnda¢ profilu podiwznego gornej powierzchni faw z dokumentggjojektova.
Profil podtwny gérnej powierzchni tawy powinien yggodny z projektowanniwelet;. Dopuszczalne odchylenia
mog wynost £ 1 cm na kade 100 m tawy.

b) Wymiary taw.
Wymiary faw naley sprawdzé w dwéch dowolnie wybranych punktach naz#@ 100 m tawy. Tolerancje
wymiarOw wynosaz:
- dla wysokdci = 10% wysokéci projektowanej,
- dla szerokéci = 10% szerokeci projektowane;.

c) Réwna¢ goérnej powierzchni taw.
Rowna¢ gornej powierzchni tawy sprawdzae sprzez przytéenie w dwoch punktach, na ide 100 m tawy,
trzymetrowej taty.
Przeéwit pomigdzy gorr, powierzchni tawy i przyl@zomg fata nie mae przekracza lcm.

d) Zag;szczenie taw.
Zagzszczenie taw badagsiv dwoch przekrojach na kde 100 m. Lawy zewiru lub piasku nie magwykazywa
sladu urazdzenia zagszczagcedo.
tawy z tlucznia, badane pr@hwyjecia poszczegdlnych ziarn ttucznia, nie powinny palaina wygcie ziarna
z lawy.

e) Odchylenie linii taw od projektowanego kierunku.
Dopuszczalne odchylenie linii faw od projektowamdderunku nie mge przekracz&a+ 2 cm na kade 100 m
wykonanej fawy.

6.3.3.Sprawdzenie ustawienia kraimikdw

Przy ustawianiu kragznikéw naley sprawdzé:
a) dopuszczalne odchylenia linii krawnikbw w poziomie od linii projektowanej, ktére wysiat 1 cm na kade 100
m ustawionego kraginika,
b) dopuszczalne odchylenie niwelety gornej ptaszczyaaywznika od niwelety projektowanej, ktére wynasil cm
na kade 100 m ustawionego kramnika,
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c) réwnas¢ gérnej powierzchni kragznikdw, sprawdzane przez przyknie w dwédch punktach na ide 100 m
kraweznika, trzymetrowej taty, przy czym praeit pomiedzy gérra powierzchmi kraweznika i przylazona tata nie
moze przekraczal cm,
d) dokladna¢ wypetnienia spoin badacsico 10 metrow. Spoiny muszby¢ wypetione calkowicie na pein
gtebokasc.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-M-Q0®@ANymagania ogdlne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednosti obmiarow jest m (metr) ustawionego krainika betonowego.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru robét

Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w SST D-M-00@(Wymagania ogélne” pkt 8.
Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumentapjojektovs, SST i wymaganiami kyniera, jeeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleiamgjpkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbiér robd6t zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi rob6t zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj
wykonanie koryta pod tagy
wykonanie tawy,
wykonanie podsypki.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. OgdlIne ustalenia dotycgce podstawy platndci

Ogodlne ustalenia dotygee podstawy platrci podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogodlne” gkt
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m kragnika betonowego obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— dostarczenie materiatdw na miejsce wbudowania,
— wykonanie koryta pod tagy
— ew. wykonanie szalunku,
— wykonanie tawy,
— wykonanie podsypki,
— ustawienie krawznikéw na podsypce (piaskowej lub cementowo-piaskpwe
- wypeknienie spoin kragznikdw zapraw,
— ew. zalanie spoin magalewow,
— zasypanie zewtrznejsciany kravgznika gruntem i ubicie,
- przeprowadzenie bafla pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane
2. PN-B-06250 Beton zwykly
3. PN-B-06251 Roboty betonowedlbetowe
4. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do b@tonzapraw
5. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyéte
6. PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonutddg pomiaru cech geometrycznych
7. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa ndh&ado nawierzchni drogowych.

Zwir i mieszanka
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8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.

16.

PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywo tamdaaawierzchni drogowych

PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa ndh@ado nawierzchni drogowych.
Piasek

PN-B-19701 Cement. Cement powszechneggtku. Sklad, wymagania i ocena
zgodndci

PN-B32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéapraw

BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywani

BN-74/6771-04 Drogi samochodowe. Masa zalewowa

BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betoRlementy nawierzchni drog, ulic,
parkingow i torowisk tramwajowych. Wspolne wymaganbadania

BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betoRlementy nawierzchni drog, ulic,
parkingow i torowisk tramwajowych. Kraymiki i obrzeza chodnikowe

BN-64/8845-02 Krawgzniki uliczne. Warunki techniczne ustawiania i odbio

10.2. Inne dokumenty

17. Katalog powtarzalnych elementéw drogowych (KPEDRBABprojekt - Warszawa, 1979 i 1982 r.
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