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Stadium: INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

Obiekt: Wiata stalowa nad sktadowiskiem osadu na terenie oczyszczalni $ciekow
Adres: Wojtynidow, gmina Blizyn dz. nr 643, 644 (obreb 261002_2.0020 Wojtyniow)

Inwestor: Gmina Blizyn
ul. Kosciuszki 79A
26-120 Blizyn

SPORZADZIL inz. Ewa Kuzmiak zam. Zielona Géra ul. Kasztanowa 8A/4
upr. bud. do projektowania bez ograniczen w spec. kontr.-bud.
nr 76/89/2G - LBS/BO/0162/09



Informacije dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia opracowano na podstawie
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz. U. Nr 120, poz. 1126)

1. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegélnych obiektow
1.1. Zakres robét
Inwestycja obejmuje budowe wiaty stalowej nad sktadowiskiem osadu na terenie czynnej oczyszczalni Sciekow.

1.2. Kolejnos¢ realizacji poszczegolnych obiektow
1.2.1. Przygotowanie i zagospodarowanie placu budowy
- protokolarne przejecie od inwestora placu budowy wraz z projektem oraz dziennikiem budowy
- ogrodzenie terenu budowy wraz z oznakowaniem tablicami ostrzegawczymi i informacyjnymi
- wyznaczenie stref niebezpiecznych
- zapewnienie drog, wyjs¢ i przejs¢ dla pieszych
- place manewrowe sprzetu zmechanizowanego i pomocniczego
- doprowadzenie energii elektrycznej oraz wody, odprowadzenie (utylizacja) sciekow
- zapewnienie o$wietlenia
- zapewnienie tgcznosci telefonicznej
- urzadzenie sktadowisk materiatéw i wyrobow
- urzadzenie sktadowisk odpadow
- urzadzenie placéw produkcji pomocniczej
1.2.2. Roboty ziemne
1.2.3. Budowa wiaty
- roboty stanu ,0”
- montaz konstrukcji stalowej
- wykonanie pokrycia zadaszenia
- wykonanie posadzki

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych
Teren zagospodarowany i zabudowany obiektami oczyszczalni $ciekéw wraz z niezbedng infrastrukturg techniczng;
istniejgce elementy zagospodarowania terenu nie bedg kolidowaty z projektowang inwestycjg .

3. Wskazanie elementoéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi

- rozdzielnie elektryczne

- zbrojarnia (maszyny do ciecia i giecia stali)

- place produkcji pomocniczej

- skfadowiska odpadow

- stanowisko betoniarki, podajnika materiatéw sypkich

- zaparkowane samochody

- manewrujacy sprzet zmechanizowany i pomocniczy

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét budowlanych, okreslajace
skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystepowania

Lp. | Przewidywane zagrozenie Rodzaj zagrozen Miejsce wystepowania Czas wystepowania
zagrozenia zagrozenia
1. Roboty ziemne Przysypanie ziemig Obrys obiektu z uwzglednieniem | W trakcie trwania
pochytosci skarp wykopdw robot ziemnych do
momentu zasypania
wykopow
2. Prace na wysokosci podczas: Upadek z wysokosci, Zagrozenie wystepuje w strefie W trakcie trwania
a) robot konstrukcyjnych mozliwo$¢ spadania z niebezpiecznej okreslonej wszystkich
b)  robot malarskich gory przedmiotow, promieniem dtugosci nie przewidzianych prac
c) wszystkich innych robét narzedzi i materiatéw mniejszej niz 1/10 wysokosci, z do momentu ich
budowlanych ktoérej moga spadaé przedmioty zakonczenia
zewnetrznych i lub materiaty, jednak nie mniej
wewnetrznych zwigzanych niz 0,6 m
z pracg na rusztowaniach
budowlanych
d) montazu poszycia dachu
3. Prace wykonywane przy uzyciu Upadek podnoszonego | Zagrozenie wystepuje w strefie W trakcie
dzwigéw, w tym: materiatu lub elementu niebezpiecznej j. w. podnoszenia,
a) roztadunek materiatow spowodowany transportu i
budowlanych uszkodzeniem dzwigu opuszczania
b) transport pionowy lub zawiesi, lin, hakéw materiatu lub
materiatéw budowlanych elementu przez dzwig
4. Roboty wykonywane przy uzyciu Wszystkie mozliwe Zasieg pracy sprzetu W trakcie
sprzetu zmechanizowanego, a w kolizje pracownikéw ze uzytkowania
szczegolnosci praca: sprzetem ktéregokolwiek
a) koparek sprzetu na terenie
b) tadowarek budowy
c) $rodkéw transportu




zewnetrznego i

wewnetrznego
5. Sktadowanie materiatéw i odpadow, Mozliwo$¢ wywrdcenia, | Miejsca sktadowania materiatow | W okresie
w tym réwniez niebezpiecznych zsuniecia lub sktadowania na
rozsuniecia sie terenie budowy
sktadowanych
materiatow

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji robot szczegélnie
niebezpiecznych
Podstawowymi warunkami dopuszczenia pracownika do realizacji robét szczegodlnie niebezpiecznych sa:
a) pozytywne orzeczenie lekarskie dopuszczajgce do okreslonej pracy
b) posiadanie kwalifikacji przewidzianych odrebnymi przepisami dla danego stanowiska
c) odbycie wstepnego przeszkolenia stanowiskowego w zakresie BHP odnotowanego w dzienniku szkolen
stanowiskowych
d) odbycie szkolenia w zakresie BHP przy robotach szczegdlnie niebezpiecznych
Instruktaz w zakresie BHP przy robotach szczegodlnie niebezpiecznych przeprowadzony bedzie przy udziale kierownika
budowy oraz specjalisty d/s BHP bezposrednio przed rozpoczeciem tych robot. Udziat w tym szkoleniu bra¢ bedg wszyscy
pracownicy uczestniczacy przy tych robotach.
Szkolenie BHP obejmowac bedzie w szczegdlnosci:
a) zasady postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia
b) zasady stosowania przez pracownikéw $rodkéw ochrony indywidualnej zabezpieczajgcych przed skutkami
zagrozen
c) zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi

6. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom wynikajagcym z
wykonywania robot budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym
zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych
zagrozen

W ftrakcie realizacji catosci zadania nalezy stosowaé wszystkie dostepne $rodki techniczne i organizacyjne,
zapobiegajgce niebezpieczenstwom, w tym:

a) plan ewakuacji w razie pozaru, awarii i innych zagrozen

b) tablice ostrzegawcze i ewakuacyjne umieszczone w miejscach najbardziej widocznych i odpowiednio
oswietlonych

¢) rozmieszczenie gasnic oraz innych $rodkéw gasniczych w miejscach ogélnodostepnych wraz z odpowiednim
oznakowaniem

d) utrzymanie w czystosci wszystkich drég ewakuacyjnych przewidzianych w planie ewakuacji

e) stata kontrola w zakresie BHP przez nadzor bezposredni oraz specjaliste d/s BHP w trakcie realizaciji
wszystkich poszczegdinych zadan inwestycji

f) zaopatrzenie budowy w Apteczke Pierwszej Pomocy

g) w przypadku warunkéw szczegdlnie niebezpiecznych nalezy stosowac sie do odrebnych przepiséow w
zakresie BHP, ktére okreslajg wymagania szczegdtowe

Strefy szczegdlnego zagrozenia zdrowia (miejsca niebezpieczne) lub ich sasiedztwo nalezy oznakowaé¢ znakami
ostrzegawczymi lub znakami zakazu oraz dobrze oswietli¢ stosownie do rodzaju zagrozenia, ogrodzi¢ poreczami lub zabezpieczy¢
daszkami ochronnymi. W uzasadnionych przypadkach nalezy stosowa¢ wszystkie powyzsze $rodki. Dodatkowo nalezy umiesci¢ w
widocznym miejscu tablice informacyjno-ostrzegawczg o sposobie pracy w strefie niebezpieczne;j.

W przypadku przechowywania i przemieszczania materiatbw i substancji niebezpiecznych nalezy bezwzglednie
stosowac sie do zalecen producentéw tych materiatéw, a takze nalezy stosowa¢ $srodki ochrony indywidualnej oraz wszystkie inne
$rodki ostroznos$ci wymagane odrebnymi przepisami w zakresie BHP.

Zabezpieczenia ludzi przed zagrozeniami nalezy okresli¢ w ,Planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” (,plan bioz”),
ktéry powinien by¢ sporzadzony przez kierownika budowy, zgodnie z ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z
2003 r. Nr 207, poz. 2016 z p6zn. zm.).

W ,planie bioz” nalezy uwzgledni¢ zaréwno zagrozenia podane wyzej, jak i zagrozenia wymienione w zgtoszeniach
dotyczacych zamiaru wykonywania robét budowlanych na dziatce.

Opracowanie:

inz. Ewa Kuzmiak




PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

OPIS TECHNICZNY

do projektu zagospodarowania terenu



1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest budowa wiaty stalowej nad sktadowiskiem osadu na terenie czynnej oczyszczalni sciekow,
ktora potozona jest na dziatkach nr 647, 646, 645, 644, 643, 642, 641, 640 oraz 831. Wiata zlokalizowana bedzie w obrebie dziatek
nr 643 oraz 644.

2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Teren, na ktérym realizowana bedzie inwestycja potozony jest w miejscowosci Wojtyniow w gminie Blizyn w powiecie
skarzyskim. Teren zlokalizowany jest od potudniowo-wschodniej strony miejscowosci Blizyn i poza zabudowa mieszkaniowg od
potudniowej strony rzeki Kamienne;j.

Dla miejsca lokalizacji inwestycji obowigzujg ustalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego gminy
Blizyn, obejmujgcego obszary miejscowosci: Gilow, Gostkow, Jastrzebia, Wojtyniow i Wotéw, uchwalonego uchwatg Rady Gminy
Blizyn Nr XXL/152/2012 z dnia 18 grudnia 2012 roku (opublikowana w dniu 1 lutego 2013 r. w Dz. U. Woj. Swietokrzyskiego, poz.
565). Zgodnie z w/w planem miejsce realizacji inwestycji potozone jest na terenie oznaczonym symbolem ,K” — tereny urzadzen
kanalizacji sanitarnej, gdzie zostata zrealizowana oczyszczalnia $ciekow dla $ciekdéw sanitarno-bytowych z obszaru objetego w/w
planem.

Teren dziatek ptaski. Dziatki nr 643 oraz 644 zagospodarowane (droga wewnetrzna) i zabudowane (budynek techniczno-
socjalny).

Teren oczyszczalni posiada dostep do drogi publicznej istniejacg drogg dojazdowg na potudniu od terenu oczyszczalni.
Teren oczyszczalni ogrodzony zamykany bramami.

Teren nie jest wpisany do rejestru zabytkdw i nie potozony na terenach goérniczych.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu

Na przedmiotowym terenie realizowana bedzie wiata nad skladowiskiem osadu, bedaca uzupetnieniem istniejgcego
zagospodarowania terenu oczyszczalni.

Ziemig z roboét ziemnych wykorzysta¢ do niwelacji terenu; ewentualny nadmiar ziemi zostanie wywieziony na
kompostownie, natomiast jej brak nalezy pozyskac poza terenem inwestycji.

3.1. Droga wewnetrzna/dojazdowa
Istniejgca, petnigca rownoczesnie funkcje drogi pozarowe;.

3.2. Wiata stalowa
Wiata konstrukcji stalowej o wymiarach a x b = 14,50 x 10,50 m posadowiona na stopach zelbetowych. Posadzka
istniejgca asfaltowa (po frezowaniu i uzupehieniu asfaltu przy stopach fundamentowych zachowac istniejgcy spadek nawierzchni).
Lokalizacja wiaty zgodnie z czescig rysunkowg projektu zagospodarowania.

4.0. Zestawienie powierzchni (w obrebie dziatek nr 643 oraz 644):
- powierzchnia dziatek — 1.024,00 m? (488,00 m? + 536,00 m?)
- powierzchnia zabudowy budynku techniczno-socjalnego (istniejaca) — 157,30 m?
powierzchnia zabudowy wiaty (projektowana) — 152,20 m?

5. Ochrona konserwatorska
Teren, na ktérym zlokalizowana jest inwestycja nie jest wpisany do rejestru zabytkow i nie podlega ochronie
konserwatorskiej.

6. Wptyw eksploatacji gérniczej
Obiekt nie lezy w granicach terenu gérniczego.

7. Charakterystyka ekologiczna
Projektowana inwestycja nie stwarza zagrozen dla srodowiska naturalnego.

7.1. Odprowadzenie wdd deszczowych — powierzchniowo, na wiasny teren

7.2. Emisja zanieczyszczen gazowych, pytowych i ptynnych — projektowana inwestycja z uwagi na znikomg dodatkowg
emisje zanieczyszczen spetnia warunki ochrony atmosfery; inwestycja nie bedzie oddziatywa¢ na srodowisko oraz
otoczenie sgsiednich dziatek

7.3. Odpady state — istniejgce pojemniki na odpadki na terenie inwestycji. Odpadki segregowane i gromadzone w
pojemnikach

7.4. Emisja hataséw oraz wibracji — projektowana inwestycja nie wprowadza szczegodlnej dodatkowej emisji hatasow i
wibracji.

7.5. Wptyw na swiat roslinny i zwierzecy
Bez zmian.

7.6. Wplyw na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, glebe, wody powierzchniowe i podziemne — projektowana

inwestycja z uwagi na matg wysoko$¢ nie powoduje szczegdlnego zacienienia otoczenia. Inwestycja nie wprowadza
szczegolnych zakidcen w ekologicznej charakterystyce powierzchni ziemi, gleby, wod powierzchniowych i podziemnych.
Charakter uzytkowania obiektu pozwala na zachowanie biologicznie czynnego terenu powierzchni dziatki poza
powierzchnig zabudowang
7.7. Wptyw w zakresie krajobrazu, débr materialnych i kultury

Projektowana inwestycja nie bedzie miata negatywnego wptywu w zakresie krajobrazu, dobr materialnych i kultury.
Funkcja i przeznaczenie obiektu nie powodujg zadnych dziatan czy tez oddziatywan mogacych negatywnie wptyng¢ na
w/w czynniki. Planowana lokalizacja obiektéw kubaturowych nie wptynie negatywnie na ochrone dziedzictwa kulturowego
i zabytkow. Ekspozycja widokowa na elementy krajobrazu w otoczeniu inwestycji nie zostanie naruszona.

8. Warunki wykonywania robét
Wszystkie roboty i ich odbiér wykonaé zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-
montazowych” wydanych przez Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa, a opracowanych przez Instytut Techniki



Budowlanej oraz zasadami sztuki budowlane;j.
Wszystkie prace nalezy wykonywa¢ pod nadzorem osoby uprawnione;j.

Opracowanie:

inz. Ewa Kuzmiak



BADANIA GEOTECHNICZNE



PROJEKT BUDOWLANY

OPIS TECHNICZNY
do projektu budowlanego wiaty stalowej



1. Przedmiot inwestycji
Przedmiotem inwestycji jest budowa wiaty stalowej przeznaczonej do sktadowania osadu na terenie czynnej
oczyszczalni $ciekow.

2. Analiza wplywu obiektu na obiekty sgsiednie w zakresie przestaniania
Projektowanych wiat nie dotyczg obowigzujgce warunki techniczne, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie; warunku techniczne dotyczg jedynie budynkéw i zwigzanych z nimi urzadzen.

3. Przeznaczenie i program uzytkowy
Projektowana wiata bedzie stuzyta sktadowaniu osadu.

3.1. Parametry techniczne wiaty:
- powierzchnia zabudowy — 152,20 m?
- powierzchnia uzytkowa — 152,20 m?
- ilos¢ kondygnacji — 1
- kubatura - 764,00 m*
- diugosé — 14,50 m
- szerokos¢ — 10,50 m
- wysokos¢ nad terenem — 4,625/5,41 m

3.2. Projektowana charakterystyka energetyczna
Nie dotyczy.

4. Forma architektoniczna i funkcja obiektu
Projektowana wiata bedzie posiadata dach ptaski o kacie nachylenia 10%, kryty blacha trapezows.

4.1. Dostosowanie do krajobrazu i otaczajgcej zabudowy

Bryta wiaty jest dostosowana do krajobrazu otwartego i odpowiada wymogom mozliwosci jej realizacji do otoczenia.

Projektowana inwestycja zapewnia spetnienie wymagan dotyczacych bezpieczenstwa konstrukcji, bezpieczenstwa
pozarowego, bezpieczenstwa uzytkowania, warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony $rodowiska. Warunki uzytkowe
obiektu sg zgodne z jego przeznaczeniem w zakresie oswietlenia, usuwania odpadéw. Obiekt zapewnia rownoczesnie ochrone
uzasadnionych intereséw osob trzecich, obejmujgcg w szczegdlnosci zapewnienie dostepu do drogi publicznej, ochrone przed
pozbawieniem mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej oraz $rodkéw f#gcznosci, ochrone przed
zanieczyszczeniami powietrza, wody lub gleby.

5. Dane konstrukcyjno-materiatowe
5.1. Ukfad konstrukcyjny

Inwestycja zostanie zrealizowana w technologii szkieletowej. Posadowienie obiektu na stopach fundamentowych
wylewanych.

5.2. Zastosowane schematy statyczne

Obiekt zaprojektowano jako rame o rozpietosciach w osiach konstrukcyjnych 10,50 m. Przesta o rozpietosciach 3,125 m.
Stupy utwierdzone w fundamentach.

Statecznos$¢ ogdlna obiektu zapewniajg stezenia potaciowe.

Obciazenie ramy stanowi ciezar pokrycia z blachy trapezowej, obcigzenie $niegiem oraz parcie/ssanie wiatru.

5.3. Zalozenia przyjete do obliczen konstrukcji
Przyjeto:
- obcigzenia $niegiem wg PN/B-02010 — Il strefa
- obcigzenia wiatrem wg PN/B-02011 — | strefa
- posadowienie fundamentéw wg PN/B-03020 — strefa przemarzania h, = 1,0 m (w oparciu o dokumentacje geotechniczng
przyjeto h, = 1,4 m)
- obcigzenia uzytkowe wg PN/B-02003
- obcigzenia state wg PN/B-0200
Przyjeto, ze maksymalne obcigZenie jednostkowe podioza pod fundamentem nie bedzie przekraczaé 150 kN/m® Po
wykonaniu wykopdw (przed rozpoczeciem robot) podioze nalezy podda¢ odbiorowi wykazujgcemu spetnienie wymagan
geotechnicznych; po stwierdzeniu niekorzystnych warunkéw geotechnicznych nalezy dokonaé przeprojektowania fundamentéw
przez osobe posiadajgcg wymagane uprawnienia budowlane.

5.4. Podstawowe wyniki obliczen
- ptatew wymiarowana na M = 18,53 kNm; T = 9,44 kN
- kratownica wymiarowana na pas dolny — 425,12 kN
pas gorny — 418,44 kN
krzyzulce — 159,41 kN
stupki — 42,96 kN

5.5. Rozwigzania konstrukcyjno-materialowe
5.5.1. Kategoria geotechniczna

Charakter warunkéw geotechnicznych podioza i rodzaj obiektu, zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 wrzesnia 1998 r. w sprawie ustalenia warunkéw posadowienia obiektow budowlanych oraz
dokumentacjg geotechniczng wykonang w maju 2005 roku przez inz. Stefana Smiecha posiadajacego uprawnienia nr 060246, IV-
0331 pozwalajg na ich zaliczenie do | kategorii geotechniczne;j.



5.5.2. Warunki i spos6b posadowienia
Przed rozpoczeciem robét podioze musi by¢ poddane odbiorowi wykazujgcemu spetnienie wymagan geotechnicznych.
Obiekt posadowiony na stopach fundamentowych zbrojonych siatkg z pretow & 8. Stopy fundamentowe wykonane na
podktadzie z chudego betonu B-10 grubosci min. 10 cm. Wykonujgc wykopy pod fundamenty nie wolno dopusci¢ do zalania
wykopu wodg; jesli dosztoby do rozmiekczenia dna wykopu, nalezy naruszong ziemie wybrac i zastapic jg chudym betonem.
Roboty stanu ,0” wykonywacé ze szczegodlng ostroznoscig przy ciggtym nadzorze kierownika budowy.
Woda gruntowa wystepuje na gtebokosci ponizej 0,90 m p.p.t. i wykazuje agresywnos¢ kwasowg i weglanowa. Z uwagi
na powyzsze stopy fundamentowe nalezy zabezpieczy¢ przed korozyjnym dziataniem wod gruntowych, np. preparatem
MEGAIisoPOXYBIT firmy Megachemie lub innym o réwnowaznych wtasciwosciach.

5.5.3. Zabezpieczenie przed wplywami eksploatacji gérniczej
Obiekt nie jest posadowiony na terenie szkdd goérniczych.

5.5.4. Przegrody zewnetrzne
Brak.

5.5.5. Izolacje termiczne
Brak (wiata).

5.5.6. Stropy i wience
Brak.

5.5.7. Dzwigary + zadaszenie

Stupy z rury stalowej utwierdzone w stopach fundamentowych, wigzary stalowe o przekroju kwadratowym 40 x 40,
ptatwie z dwuteownika IPE 180.

Elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie.

Zadaszenie z blachy trapezowe;j.

5.5.8. Przegrody wewnetrzne
Brak.

5.5.9. Sposéb budowy, a interes os6b trzecich

Obiekt nie wprowadza naruszenia interesu oséb trzecich w rozumieniu przepiséw prawa budowlanego, w szczegdlnosci
zapewnienia dostepu do drogi publicznej, ochrony przed pozbawieniem mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii
elektrycznej i cieplnej oraz $rodkdéw fgcznosci, doptywu Swiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi,
ochrone przed ucigzliwo$ciami powodowanymi przez hatas, wibracje, zaktdcenia elektryczne, promieniowanie, ochrone przed
zanieczyszczeniami powietrza, wody lub gleby.

5.6. Wykonczenie zewnetrzne budynku
5.6.1. Elewacje
Nie dotyczy.

5.6.2. Pokrycie dachu
Blacha trapezowa.

5.6.3. Obrobki dachu
Brak.

5.7. Stolarka okienna i drzwiowa
Brak.

5.8. Wykonczenie wnetrza
5.8.1. Scianki dziatlowe
Brak.

5.8.2. Tynki wewnetrzne
Nie dotyczy.

5.8.3. Posadzki
Istniejgca asfaltowa po frezowaniu i uzupetnieniu asfaltu przy stopach fundamentowych (zachowa¢ istniejgcy spadek
nawierzchni).

5.8.4. Malowanie i powtoki zabezpieczajace
Elementy stalowe konstrukcyjne zabezpieczone w wytworni.

5.8.5. Parapety
Nie dotyczy.

8. Instalacje i urzadzenia wentylacyjne i dymowe
Nie dotyczy.

9. Charakterystyka energetyczna obiektu
Nie dotyczy.



9.1. Wymagania izolacyjnosci cieplnej
Nie dotyczy.

9.2. Gospodarka cieplna budynku, wymagania dotyczace oszczednosci energii
Nie dotyczy.

10. Charakterystyka ekologiczna
Obiekt nie bedzie miat negatywnego wptywu na Srodowisko i jego wykorzystanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty
sgsiednie.

10.1. Zaopatrzenie w wode i odprowadzenie sciekow
Nie dotyczy.

10.2. Emisja zanieczyszczen gazowych, pylowych i ptynnych
Obiekt spetnia warunki ochrony atmosfery — emisja zanieczyszczen nie wigksza niz dopuszczalna w aktualnych
przepisach i normach.

10.3. Odpady state
Nie dotyczy wiaty.

10.4. Emisja hataséw oraz wibracji
Obiekt, z projektowanym jego wyposazeniem i przeznaczeniem funkcjonalnym, nie wprowadza szczegdlnej emisiji
hataséw i wibraciji.

10.5. Wplyw na istniejacy drzewostan, powierzchnie¢ ziemi, glebe, wody powierzchniowe i podziemne

Obiekt z uwagi na mata wysokos¢ nie powoduje szczegdlnego zacienienia otoczenia. Obiekt nie wprowadza
szczegolnych zakiécen w ekologicznej charakterystyce powierzchni ziemi, gleby, wod powierzchniowych i podziemnych. Charakter
uzytkowania budynku pozwala na zachowanie biologicznie czynnego terenu powierzchni dziatki poza powierzchnig zabudowana.

11. Warunki ochrony przeciwpozarowej

11. 1. Obowiazujace przepisy:

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych | Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie zakresu trybu i zasad
uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony pozarowej (Dz. U. 2003 nr 121, poz. 1137)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw i innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. 2010 nr 109, poz. 719)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz
drég pozarowych (Dz. U. 2009 nr 124, poz. 1030)

- PN-92/N-012561 ,Znaki bezpieczenstwa. Ochrona przeciwpozarowa”

- PN-92/N-012562 ,Znaki bezpieczenstwa. Ewakuacja”

- PN-IEC-61024-1-1:2001 ,Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Zasady ogdlne. Wybér pozioméw ochrony dla
urzadzen piorunochronnych”

- PN-B-02851-1:1997 ,Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Badania odpornosci ogniowej elementéw budynku.

Wymagania ogélne i klasyfikacja”

11.2. Dane ogodlne

Analizujgc przepisy, na podstawie ktérych okresla sie warunki ochrony p.-poz., wiata magazynowa nie bedaca
budynkiem lub jego czescig nie podlega przepisom Dzialu VI o bezpieczenstwie pozarowym obowigzujgcych warunkow
technicznych.

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie zakresu
trybu i zasad uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony pozarowej (Dz. U. 2003 nr 121, poz. 1137) budynek nie
wymaga uzgodnienia pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej.

12. Warunki wykonywania robé6t budowlano-montazowych

Wszystkie roboty budowlano-montazowe i odbior robdt wykona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robét budowlano-montazowych” wydanych przez Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa, a opracowanych
przez Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadami sztuki budowlanej.

Wszystkie prace nalezy wykonywa¢ pod nadzorem osoby uprawnione;j.
Uwaga

Ze wzgledu na wysokoSc obiektu nad terenem wynoszgcej 541 m, w zwigzku z czym bedg wykonywane roboty
budowlane, przy ktérych wystepuje ryzyko upadku z wysokosci ponad 5,00 m, kierownik budowy, przed jej rozpoczeciem, powinien
opracowac plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (,plan bioz”).

13. Analiza (§ 11 ust. 2 pkt 12 rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego)
Nie dotyczy wiaty.
Opracowanie:
inz. Ewa Kuzmiak



