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1. Wstep.

Dokumentacja geotechnicznych warunkdéw posadowienia obiektéw na terenie projektowane;j

oczyszezalni $ciekéw w Wojtynowie ,Gimina Blizyn, powiat skarzyski opracowana zostala

przez . Uslugi Geologiczne ,inz. Stefan Smiech 25-356 Kielce,

ul. Bohaterow Warszawy 3m.17, tel/fax (041) 344-05-95.

Zleceniodawcea: Biuro Projektow Budownictwa Komunalnego S.A., 25-953 Kielee,

ul. Swietego Leonarda 18.

Inwestor: Gmina Blizyn ,wlasciciel terenu, na ktérym zlokalizowana jest oczyszczalnia

sciekow.

Celem niniejszego opracowania jest rozpoznanie warunkow gruntowo-wodnych

wystepujaeych w miejscu lokalizacji projektowanej oczyszezalni Sciekdw.

Zakres wiercen i badan uzgodniony zostal ze Zieceniodawcy i Projektantem obiektu ,

obejmuje fgcznie  wykonanie 9 otworéw badawczych, w tym:

- otwor nr 1 do glebokosei 8.0m, pod zbiornik retencyjno - usredniajgey,

- otwory nr 2-5 do glebokosei 10,0m, pod REAKTORY AWAS-SBR, obiekty 4.1-4.4,

~ 2 otwory badawcze nr 6 i 7 o glgbokoscei 4.0m ,pod budynek socjalno-techniczny.,

- 2 otwory badawcze nr 819 do glebokosei 2.0m pod kolektor odprowadzajacy Scieki
oczyszezone do rzeki Kamiennej,

- badania wody na agresywnos¢ do betonu i stali —z otworu nr4,

- badania fizyko-mechaniczne gruntow ,

Wymagania techniczno-budowlane ,Zal. nr 1.

Dokumentacja warunkéw posadowienia obiekiow oczyszezalni $ciekéw opracowana zostala

w oparciu ¢ wyniki wiercen 9 otworéw badawczych wykonanych w okresie 20-21.05.2005r.,

badania terenowe i laboratoryjne ,archiwalne materiaty geologiczne z wiercen wykonanych

w rejonie badan oraz obowigzujace normy: PN-81/B-03020, PN-74/B-02480.
Dokumentacja geotechniczna warunkow posadowienia obiektow oczyszcezalni $ciekow

opracowana zostata zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewngtrznych i

Administracji z dnia 24 wrzesnia 1998r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow

posadowienia obicktéw budowlanych, Dz. U. nr 126 ,pozycja 839.

Opracowanie wykonano w 5 egz. Inwestor otrzymuje 4 egz.
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2.Charakterystyka techniczna projektowanego obiektu

Projektowana oczyszczalnia $ciekow w Wojtynowie, Gmina Blizyn realizowana bedzie wg

Projektu Budowlanego opracowanego przez Biuro Projektow Budownictwa Komunalnego

S.A., 25-953 Kielce, ul. Swietego Leonarda 18.

Obiekty projekiowane :

Obiekt nr 1-Komora pomiarowa- glgboko$é posadowienia 4.0m;

Obiekt nr 2-Stacja mechanicznego oczyszezania Sciekdéw z sitem i piaskownikiem;

Obiekt nr 3-Komora rozdzialu sciekdéw;

Obiekty nr 4.1-4.2-Reaktor AWAS-SBR- glebokos¢ posadowienia -6.0my;

Obickty nr 4.3-4.4-Reaktor AWAS-SBR -II etap- glebokos¢ posadowienia -6.0m;

Obiekt nr 5-Grawitacyjny zageszczacz osadu nadmiernego ;

Obiekt nr 6-Stacja mechanicznego odwadniania i higienizacji osadu;

Obiekt nir 7-Stacja dmuchaw ;

Obiekt nr 8-Pomieszczenie socjalno-techniczne,

Obiekt nr 9-Silos magazynowy wapna;

Obiekt nr 10-Plac sktadowy osadu zhigienizowanego;

Obiekt nr 11-Kontenerowa stacja zlewcza ;

Obiekt nr 12-Zbiornik retencyjno- usredniajacy $ciekéw dowozonych oraz Sciekow wilasnych;

Obiekt nr 13-Studzienka pomiarowa $cickdéw oczyszczonych;

Obiekt nr 14- Wylot Sciekow oczyszezonych do odbiornika.

Gleboko$é posadowienia:

Obiekt nr 1-Komora pomiarowa- glebokos¢ posadowienia 4.0m,

Obiekty nr 4.1-4.2-Reaktor AWAS-SBR- glebokos¢ posadowienia -6.0m,

Obiekty nr 4.3-4 4-Reaktor AWAS-SBR -II etap- gleboko$¢ posadowienia -6.0m.

Pozostate obiekty posadowione na glebokosci do 1.5m ponizej powierzchni terenu.
Lokalizacja obiektow na planie sytuacyjno-wysokosciowym w skali 1:500,zat. nr 2.

Wymagania techniczno-budowlane dostarczone przez Zleceniodawce, zal. nr 1.



3.0gélna charakterystyka terenu badan

3.1.Lokalizacja

Oczyszczalnia Sciekéw projektowana jest od potudniowo-wschodniej strony miejscowosci
Blizyn, poza zabudowa mieszkaniowg od poludniowej strony rzeki Kamienne;.
Lokalizacje ogolna oczyszczalni §ciekow przedstawiono na mapie topograficzne;

w skali 1:25 000, zat. nr 1.Lokalizacje szczegdlows obiektow na terenie oczyszczalni

Sciekow przedstawia plan sytuacyjno-wysokosciowy w skali 1:1 000 , zal. 2.

3.2.Morfologia i hydrografia terenu badan

Oczyszezalnia $ciekow zlokalizowana jest na pémocnym zboczu rozlegtego wzniesienia o
rzednej 341.0 mnpm obnizajacego si¢ do doliny rzeki Kamiennej.

Rzedne terenu w granicach wykonanych wiercen wynosza od 256.20 otwor nr 5 w
potudniowej czesci dziatki pod oczyszezalnie do 254.20mnpm otwér nr 2 w czgscl
péocnej. W dolinie rzeki Kamiennej w miejscu zrzutu sciekow oczyszczonych rzedna
otworu nr 9 wynosi 250.30mnpm.

Rzeka Kamienna i jej prawobrzezny doplyw rzeka Kobylanka stanowia zlewnig¢ wod
powierzchniowych i podziemnych dla terenu oczyszcezalni sciekow.

Rzeka Kamienna posiada charakter rzeki drenujacej, wody podziemne i powierzchniowe

sptywaja do rzeki. Oczyszczalnia Sciekow zlokalizowana jest poza terenem zalewowym rzeki.

3.3.Zagospodarowanie terenu badan

Teren pod projektowang oczyszczalnie SciekOw jest nie zabudowany i nie zagospodarowany ,
podmokly , poro$niety krzewami jezyny i roslinnoscia bagienna, stanowi nieuzytek.

Od potudniowej strony terenu badan przebiega utwardzona droga lokalna z rowami

odprowadzajacymi wody opadowe ze zbocza wzniesienia.

4.Zakres wykonanych prac badawezych

4.1.Wiercenia badawcze

W celu rozpoznania warunkéw geologiczno-inzynierskich terenu pod projektowana
oczyszczalnie Sciekdw wykonano 9 otworéw badawczych w tym:

- otwérnr 1 do glebokosci 8.0m, pod zbiornik retencyjno-usredniajacy,

- otwory nr 2-5 do glebokosci 10,0m, pod REAKTORY AWAS-SBR, obiekty 4.1-4.4,
- 2 otwory badawcze nr 6 i 7 o glebokosci 4.0m ,pod budynek socjalno-techniczny,



2 otwory badawcze nr 819 do glebokosei 2.0 1 3.0m pod kolektor odprowadzajacy
Scieki.
Wiercenia badawcze wykonano w okresie 20-23.05.2005r. zestawem recznym do glebokosci
4.0-10.0m w rurach ¢ 6 5/8". Teren podmokly i zabagniony ,brak mozliwosci wjazdu
wiertnicy mechanicznej. .acznie wykonano 61.0mb wiercenia.
Lokalizacje wykonanych otworéw badawczych przedstawiono na planie sytuacyjnym w

skali 1:500,zat. nr 2.

4.2. Badania terenowe i oprébowanie

W czasie wiercen badawczych wykonana zostata analiza makroskopowa przewierconych

gruntdw, wykonano stabilizacje zwierciadta wody w otworach badawczych.

Wiasnosci fizyko-mechaniczne gruntow spoistych imalo spoistych okreslone zostaty przy

pomocy analizy makroskopowej i badan penetrometrem wciskowym.

Badania wiasnosci fizyko-mechanicznych gruntéw sypkich wykonane zostaly lekka sondg

stozkowa (SL). Powyzsze prace wykonano zgodnie z PN-74/B-02480 i PN-74/B04452.

Stan gruntow spoistych i sypkich okreslony zostat zgodnie z norma PN-81/B-03020.

W trakcie wiercenia pobrane zostaty probki:

- NW o naturalnej wilgotnosci z gruntow spoistych z kazdej warstwy,

- NU o naturalnym uziarnieniu gruntéw sypkich,

-z otwordw nr 1,3,4 1 7 pobrane zostaty prébki gruntu z glebokosei 0.0-0.5m do badan na
zawartos$¢ metali cigzkich,

- Probke wody z otworu nr 4 z glebokosdci 0.10m do analizy fizyko-chemicznej w celu

okreslenia agresywnosci do betonu i stali.

4.3.Badania laboratoryjne

Badania fizyko-chemiczne wody wykonane zostaly zgodnie z wymogami Zleceniodawcy.
Badania laboratoryjne gruntéw spoistych wystepujacych na glebokosci posadowienia
obiektéw , wykonane zostaty jako badania uzupelniajace badania terenowe.

Wykonano nastgpujacy zakres badan:

1.Badania konsystencji gruntéw 4 konsystencje
2.Analiza fizyko-chemiczne wody 1 analiza
3.Badania gruntéw na zawarto$¢ metali ciezkich 4 analizy

Analiza fizyko-chemiczna wody wykonana zostala z otworu nr 4 z gieb. 0.10m.



W wodzie z otworu nr 4 gleb.0.10m wystepuja Sladowe ilosci metali cigzkich mieszezace
sie w normie dla woéd pitnych, nie stwierdzono weglowodorow.

Wiasnosci filtracyjne gruntéw sypkich wg materialow archiwalnych wynosza:

piaski srednie k=8.6-22.6 m/d

-pospoiki piaszezyste k=25.9 m/d

Woda wykazuje agresywnos¢ kwasowa w H' w stopniu la; i agresywnos¢ weglanowa w
stopniu la; oraz "-" podwyzszone wiasnosci korozyjne do stali.

Wyniki analiz wody na agresywnos$¢ do betonu i stali, zat. nr II.

Wyniki badan gruntu na zawarto$¢ metali ciezkich ,zat. nr III.

Wyniki badan fizyko-mechanicznych gruntéw przedstawia zat. nr IV.

4.4 Jako$¢ wod podziemnych i gruntéw

Jako$é wod czwartorzedowych

Jako$¢ wod czwartorzedowego poziomu wodonosnego w miejscu lokalizacji obiektow
oczyszezalni Sciekéw  przedstawiono na podstawie 1 analizy fizyko-chemicznej wody
wykonanej z otworu nr 4-giebokos¢ 0.10m.

Woda pod wzgledem chemicznym z otworu nr 4 z glebokoscei 0,1m wykazuje
agresywno$é kwasowa w H' w stopniu la; , agresywnos¢ kwasowg w H" w stopniu la,
agresywno$¢ weglanowa aCO, w stopniu -la; | agresywnos¢ tugujaca w stopniu la; oraz "-"
podwyzszone wlasnosci korozyjne do stali wg.PN-80/B-01800 .

Wyniki analizy wody z otworu nr 4 poréwnano z dopuszczalnymi zanieczyszczeniami
dla poszczegdlnych klas jakosci wody wg Klasyfikacji Jakosci Zwyktych Wod
Podziemnych dla Potrzeb Monitoringu (zweryfikowanej w 1995t,zal. nr 5),zamieszczonej
we Wskazowkach metodycznych dotyczacych regionalnych i lokalnych monitoringow
wod podziemnych, PIOS 1995r,poz.literatury nr 4.

Wiekszo$¢ wskaznikéw zanieczyszczen jest niewielka, woda klasyfikuje si¢ do klasy Ia
najwyzszej 1 klasy Ib wysokiej jakosci wod.

Skiad chemiczny wéd gruntowych jest zmienny ,uzalezniony od zanieczyszczenia
powierzchniowego gruntéw wystepujacych na terenach wyzej potozonych od strony

potudniowe;j.



Stopien zanieczyszczenia gruntéw
W czasie wiercenia wykonano badania organoleptyczne na zanjeciyszczenja gruntow
zwiazkami ropopochodnymi w wykonanych otworach badawczych .
Stopien zanieczyszczenia gruntéw produktami ropopochodnymi przedstawiono
wg 4-ro stopniowej skali zapachowej:
1.-ppz-ponizej progu zapachowego —grunty czyste,
2.-zsw-zapach stabo wyczuwalny —zanieczyszczenia w stopniu stabym,
3.-zéw- zapach $rednio wyczuwalny —zanieczyszczenia w srednim stopniu,
4.-7zs - zapach silny

W czasie wiercenia otworéw badawezych w gruntach nie stwierdzono zapachu
ropopochodnych. Organoleptycznie grunty ocenione zostaty jako czyste.
Grunty na terenie przeznaczonym pod budowg obiektow oczyszezalni Scickéw znajduja si¢ na
terenie rolniczym poza terenem przemystowym , nie wykazuja zanieczyszczen
weglowodorami.
Badania gruntu na zawarto$¢ metali ciezkich. wykonane zostaty z otworéwnr 1,3,417 pod
obiekty oczyszczalni $ciekéw z usrednionych probek gruntow z glebokosei 0.0-0.5m.
Wyniki badan, zat. nr I1I.
Zawarto$¢ metali ciezkich w gruntach poréwnana zostala do ,,Wartosci dopuszczalnych
stezen w glebie lub ziemi” [mg/kg suchej masy]- zawartych w Zalaczniku do Rozporzadzenia
Ministra Srodowiska z dnia 9 wrze$nia 2002r., Dz.U.nr165,poz. 1359.
W zestawieniu podano dopuszczalng zawartos¢ dla terenéw grupy A i grupy B
Tereny grupy A-tereny poddane ochronie na podstawie przepisow ustawy-Prawo wodne i
przepisdw o ochronie przyrody;

Tereny grupy B-tereny nalezace do uzytkéw rolnych, grunty zabudowane i zurbanizowane.

Lp Wskazniki Dopuszczalna zawartos¢ Otw. 1 Otw.3 Otw.4 Otw.7
Grupa-A Grupa-B 0.0-0.5m 0.0-0.5m 0.0-0.5m 0.0-0.5m
1 | Cynk 100 300 12.8 20.5 11.8 14.8
2 | Miedz 30 150 14.1 20.5 1511 10.1
3 | Otow 50 100 28.1 32.1 20.1 20.1
4 | Kadm 1.0 4.0 0.24 0.13 0.32 0.22
5 | Nikiel 3S 100 16.50 10.70 6.54 8.50
6 | Chrom ogélny 50 150 0.40 0.50 0.60 0.58
7 | Weglowodory ppz ppz Ppz Ppz
organoleptycznie

Poz.7- Badania organoleptyczne weglowodorow

- ppz- ponizej progu zapachowego —grunty czyste,




Zawarto$é metali ciezkich w badanych gruntach odpowiada terenom grupy A.
Grunty na terenie przeznaczonym pod budowe obiektow oczyszczalni sciekow znajduja si¢ na
terenie rolniczym poza terenem przemystowym , nie wykazuja zanieczyszczen

weglowodorami i metalami cigzkimi (sg czyste) i nie podlegaja rekultywacji.

4.5 Prace geodezyjne

Otwory badawcze wyznaczono metoda domiaréw prostokatnych w dowigzaniu do
istniejacej linii energetycznej i punktow charakterystycznych w terenie.

Rzedne otworéw podano z interpolacji liniowej miedzy poziomicami na planie sytuacyjno-

wysokosciowym w skali 1:500,zal. nr 2

S5.Budowa geologiczna.

Blizyn polozony jest w péinocnej czgsci obrzezenia mezozoicznego Gor Swietokrzyskich.
Wedhug Mapy Geologicznej Polski w skali 1:50 000 , arkusz Odrowaz 1 Skarzysko
Kamienna wydanie A i B w budowie geologicznej obszaru badan biorg utwory
czwartorzedowe 1 triasu dolnego.

Trias dolny wyksztalcony jest jako piaskowce, mulowce i itowce z wkladkami zlepieAcow i
pseudooolitow.

Czwartorzed reprezentowany jest przez utwory holocenu i plejstocenu.

Czwartorzed - o miazszosci powyzej 10 m reprezentowany jest od powierzchni terenu
przez gleby humusowe z torfem, piaski srednie zwiry i pospétki piaszczyste z glazami
pochodzenia lodowcowego i wodno-lodowcowego oraz gliny zwalowe zlodowacenia
srodkowopolskiego .

Holocen - utwory najmiodsze reprezentowane sa gldwnie przez gleby humusowe z torfem,
namuly organiczne, piaski drobnoziarniste z czgsciami organicznymi , lokalnie w piaskach
wystepuja cienkie wkladki torfu i przewarstwienia namutéw organicznych .

Plejstocen - wyksztalcony jest jako piaski srednioziarniste i gruboziarniste, pospoiki i
zwiry oraz gliny zwalowe, ktére do glebokosci 10.0m nie zostaly przewiercone.
Wyksztalcenie litologiczne utworéw czwartorzedu na terenie oczyszczalni sciekow
przedstawiaja profile otworéw badawczych, zal. nr 3.1-3.7 oraz przekroje geologiczne,

zal. nr4.1-4.2.



6. Warunki hydrogeologiczne

W rejonie badan wystepuja dwa poziomy wodonosne: czwartorzedowy 1 triasowy
zasadniczy poziom wodonosny.
Triasowy poziom wedone$ny — wystepuje w piaskoweach drobno i $rednioziarmistych z
przewarstwieniami lupk6w i mutowedw , ktére sg praktycznie nie wodonosne 1 stanowiy
warstwe napinajaca dla nizej wystgpujacych pozioméw wodonosnych.

Wodonogénosé utwordw triasu jest zréznicowana, uzalezniona od wyksztalcenia
litologicznego utworéw wodonosnych i tektoniki. Zasilanie poziomu wodono$nego odbywa
sie glownie na wychodniach utwordw triasowych przez wody opadowe ,w strefach
dyslokacyjnych oraz przez infiliracje wod opadowych przez utwory czwartorzedowe.,

Woda z triasowego poziomu wodono$nego ujmowana jest studniami glebinowymi
Czwartorzedowy poziom wodonosny

Na terenie pod oczyszczalnie Scick6w wody poziomu czwartorzgdowego wystepujg w
warstwie piaskow srednich zalegajacych pod 0.3-0.4m warstwa gleby torfiastej do
glebokosei 0.9m w otworze nr 1 do 1.5m w otworach 3 i 5.Piaski zalegaja na warstwie
nieprzepuszcezalnych glin piaszezystych o migzszosci ponad 8.0m.

Woda poziomu czwartorzedowego w rejonie oczyszczalni $ciekow zasilana jest wodami
opadowymi .Poziom wéd gruntowych uzalezniony jest opaddéw atmosferycznych.

Po opadach deszczu poziom wody jest wysoki ,nastepuja samowyplywy wody gruntowej na
powierzchnie terenu, teren jest podmokty. W okresach bezdeszczowych poziom wod
gruntowych obniza sig, lokalnie zanika

Stwierdzony wierceniami stan wody gruntowej nalezy do stanéw wysokich

(silne opady deszezu w dniu poprzedzajacym wiercenia) .

Obiekty oczyszezalni $ciekéw zlokalizowane s na kierunku spltywu wod gruntowych ze
zbocza wzniesienia w kierunku rzeki Kamiennej ,beda okresowo powodowaé podpigtrzenie
woéd gruntowych. Teren jest odwadniany rowami wykonanymi od strony potudniowej i
poinocnej drogi lokalnej.

Po deszczu od strony poludniowej woda plynie w rowie peinym korytem.

Wiasnosci filtracyjne gruntow sypkich wg matertatow archiwalnych wynosza:

piaski srednie k=8.6-22.6 m/d

-pospolki piaszezyste k=25.9 m/d

Dla okreslenia agresywnosci wody do betonu i stali wykonana zostata analiza fizyko-

chemiczna wody 7 otworu nr 4 z glebokosci 0.10m.



Woda wykazuje agresywno$¢ kwasowa w H" w stopniu la, i agresywnos¢ weglanowa w
stopniu la; oraz "-" podwyzszone wiasnosci korozyjne do stali.

W wodzie wystepuja sladowe ilosci metali cigzkich mieszczace si¢ w normie dla wod
pitnych. Wyniki analizy wody na agresywnos$¢ do betonu i stali, zal. nr II.

Przed rozpoczeciem budowy nalezy wykona¢ drenaz opaskowy od strony potudniowej terenu

pod oczyszczalnie Sciekow zabezpieczy to wykopy przed zalaniem przez wody gruntowe.

7. Warunki geologiczno-inzynierskie

Na omawianym terenie badan wykonanymi wierceniami stwierdzono grunty mineralne

rodzime organiczne , sypkie i spoiste. Grunty wystepujace w podiozu podzielono na

warstwy geotechniczne w oparciu o wyksztalcenie litologiczne oraz

wiasnosci fizyko-mechaniczne gruntéw. Wartosci normowe parametrow geotechnicznych

wydzielonych warstw ustalono zgodnie z norma PN-81/B03020 metoda B.

Bezposrednio metodg "A" okreslono wartosci stopnia plastycznosci [ i stopnia zaggszczenia

Ip za pomoca badan polowych. Pozostate parametry dla warstw wyznaczono przez

wykorzystanie odpowiednich zaleznosci korelacyjnych podanych w normie.

Do charakterystyki gruntu przyjeto wyniki z obecnie wykonanych badan polowych 1

wiercei oraz wyniki badan laboratoryjnych wykonanych w rejonie Blizyna.

Na podstawie wyksztalcenia litologicznego wydzielono 6 warstw geotechnicznych pod

obiekty oczyszczalni $ciekéw + warstwa Ia pod kolektor sanitarny .

Warstwa I -  Gleba prochniczna z torfem wystepuje na catym terenie badan o miazszosci
0.3-0.4m,mokra lub nawodniona, nalezy ja z terenu dziatki pod
oczyszczalnie usunaé . Grunty te nie nadaja si¢ jako podioze do
wykonania placow skladowych i drég dojazdowych.

Warstwa la - Grunty organiczne namuly i torfy. Warstewke torfu stwierdzono tylko w
otworze nr 9 pod kolektor sanitarny na glebokosci 1.7-1.9m.

W piaskach srednich -warstwa Ila wystepuja wkiadki torféw 1 namuléw o
migzszosci 1-2 cm. Grunty organiczne wystepuja sporadycznie pOWYZ€]
glebokosci posadowienia obiektow . W przypadku stwierdzenia gruntow
organicznych w poziomie ~posadowienia ,nalezy je z wykopu usunag,
wykonaé podsypke piaszczysta lub zastapi¢ warstwa chudego betonu.

Grunty te nie nadaja si¢ do bezposredniego posadowienia fundamentow.
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Warstwa Ila Piaski $rednioziarniste, érednio zageszczone Ip= 0.50 z otoczakami piaskowca
10-15% ,nawodnione, wystepuja na calym obszarze badan ponizej gleby
od glebokosci 0.3-0.4m do glebokosci 0.9m w nr 1 do 1.5 mw otworze nr 4.
Miazszos¢ piaskéw $rednich od 0.6m w otworze nr 1 do 1.2m w otworze 4.
Wspolczynniki filtracji wg materiatow archiwalnych : k= 8.6-22.6 m/d

Warstwa [Ib Pospoiki piaszczyste $rednioziarniste, srednio zaggszczone Ip= 0.60 z
otoczakami piaskoweca do 30% ,wystepuja w otworach 2 i 3 ponizej piaskow
$rednich od glebokosci 1.0 m do 1.5m,nawodnione.

W otworze nr 5 wystepuja pod glinami zwatlowymi na glebokoscl
od gtebokosei 4.5-5.4m.

Warstwa III Glina piaszczysta ,wilgotna, plastyczna. Sredni stopien plastycznosei I.=0.30.
Wystepuje ponizej piaskéw $rednich i pospdtek. Strop warstwy od 0.9m do
1.5m,spag 2.5m, tylko w otworze nr 5 glina plastyczna wystepuje na
glebokosci 1.1-3.7m. Grupa konsolidacji C.

Warstwa IVa -Glina piaszczysta zwigzta z otoczakami piaskowca do 5%,wilgotna,
twardoplastyczna [;=0.20, wystepuje bezposrednio pod warstwa glin
plastycznych do glebokosci $redniej 4.0m pod obiekty oczyszczalnii3.0m
pod budynek administracyjno-biurowy.

Tworzy warstwe ciagla na calym terenie badan. Grupa konsolidacji B.

Warstwa IVb Glina piaszczysta zwiezla jak wyzej z otoczakami piaskowca do 5-10%,
wilgotna, twardoplastyczna I;=0.10, wystgpuje bezposrednio pod warstwa
glin twardoplastycznych od glebokosci sredniej 4.0m do glebokoscei 10.0m
nie zostala przewiercona. Tworzy warstwe ciaglg na catym terenie badan.
Grupa konsolidacji B.

Parametry geotechniczne warstw przedstawiono W nizej zamieszczonej tabeli oraz

na przekrojach geologiczno- inzynierskich, zal nr 4.1.

Wyksztalcenie litologiczne gruntow wystepujacych na dziatce pod projektowane obiekty

oczyszczalni $ciekéw przedstawiaja na profile otworow badawczych nr 1-9,zal. nr 3.1-3.7.

Uklad przestrzenny warstw przedstawiaja przekroje geologiczno-inzynierskie,

zal or 4.1-4.2.
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8. Warunki posadowienia obiektow

Warunki gruntowo-wodne pod projektowane obiekty oczyszezalni sciekow  rozpoznane
zostaly na podstawie 9 otwordéw badawczych, w tym 5 otworéw o glgbokosel 8.0-10.0m,
2 otworéw do glebokosci 4.0m pod budynek socjalno- techniczny i 2 otworéw o glebokosci
2.0 i 3.0m pod kolektor sanitarny.

Obiekty oczyszczalni $ciekéw - otwory nr 1-5

W miejscu lokalizacji obiektéw oczyszczalni Sciekéw wystepuja piaski i gliny piaszczyste.
Posadowienie obiektéw oczyszezalni projektowane jest na glgbokosci 4.0-6.0m ,tj. ponizej
wystepowania nawodnionych gruntéw piaszczystych i glin piaszczystych plastycznych.

W poziomie posadowienia obiektow oczyszczalni scickow wystgpuja gliny piaszczyste
zwiezle z otoczakami piaskowea do 5-10%, twardoplastyczne 1;=0.10, wystepujace do
gltebokosci powyzej 10.0m.

Woda gruntowa wystepuje w warstwie piaskéw $rednich zalegajacych do glebokosei 0.9m
w otworze nr 1 do 1.5m w otworach 3 i 5.W okresie deszczowym cata warstwa wodonosna

jest nawodniona, wystepuja wyplywy wody na powierzchnie terenu.

Wiasnosci filtracyjne piaskéw srednich i pospolek wg materiatow archiwalnych wynosza:
piaski $rednie k=8.6-22.6 m/d

-pospoiki piaszezyste k=25.9 m/d

W okresie deszczowym teren jest podmokly i zabagniony.

Woda poziomu czwartorzedowego zasilana jest wodami opadowymi, poziom wod
gruntowych uzalezniony jest opadéw atmosferycznych.

Stwierdzony wierceniami stan wody gruntowej nalezy do stanéw wysokich .

Woda wykazuje agresywnos¢ kwasowag w H" w stopniu la; i agresywnos¢ weglanowa w
stopniu la; oraz "-" podwyzszone wiasnosci korozyjne do stali.

Przed rozpoczeciem budowy nalezy wykona¢ drenaz opaskowy od strony potudniowe;j terenu
pod oczyszczalnie $ciekéw, zabezpieczy to wykopy przed zalaniem przez wody gruntowe.
Budynek socjalno-techniczny otwory nr 6-7

W miejscu lokalizacji budynku przy glebokosci posadowienia 1.0-1.5m w poziomie
posadowienia wystepuja piaski srednie , $rednio zageszczone Ip= 0.50 z otoczakami
piaskowca 10-15%, nawodnione, do glebokosei 1.0-1.4m,nizej wystepuje glina piaszczysta
plastyczna o I;=0.30.

Odwodnienie terenu przed pracami budowlanymi nalezy wykona¢ przez drenaz opaskowy od
strony potudniowej i wschodniej budynku.

Warunki posadowienia obiektéw korzystne.



9.Whioski i zalecenia

W celu rozpoznania warunkéw geologicznych i wodnych terenu przeznaczonego pod

budowe oczyszezalni Sciekéw obiektow w Wojtynowie ,gmina Blizyn wykonane zostalo 9

otwordw badawczych, wtym 7 o glebokodcei od 10.0m do 4.0m pod obiekty kubaturowe 12

otwory pod kolektor sanitarny do glgbokosci 2 1 3.0m.

Do charakterystyki gruntéw budowlanych i warunkow wodnych wykorzystano wyniki

badafi polowych uzyskanych w trakcie wiercenia oraz wyniki badan gruntu i wody z

materialow archiwalnych.

1. W podlozu obiektéw oczyszezalni sciekéw przy projektowanej glebokosei
posadowienia 4.0-6.0m ,{j. ponizej wystgpowania nawodnionych gruntéw piaszczystych i
glin piaszezystych plastyeznych wystepuja gliny piaszezyste zwiezle z otoczakami
piaskowca do 5-10%, twardoplastyczne I;=0.10, wystepuja do glebokesci powyzej 10.0m

2. W miejscu lokalizacji budynku socjalne-technicznego na gigbokosei 1.0-1.5m w
poziomie posadowienia wystepuja piaski Srednie , Srednio zageszezone 1p= 0.50 z
otoczakami piaskowca 10-15% ,nawodnione, do gigbokosci | .0-1.4m,nizej wystepuje glina
piaszczysta plastyczna o 1, =0.30.

3. Woda gruntowa wystepuje w warstwie piaskow $rednich zalegajacych do glebokoscei
0.9 m w otworze nr 1 do 1.5m w otworach 3 i 5.W okresie deszczowym cala warstwa
wodonogna jest nawodniona, wystepujg wyptywy wody na powierzchnig terenu.
Wiasnosci filtracyjne piaskow srednich 1 pospolek wg materiatow archiwalnych
wynosza: piaski srednie k=8.6-22.6 m/d _pospolki piaszczyste k=25.9 nv/d .
Czwartorzedowy poziom zasilany jest wodami opadowymi, poziom wéd gruntowych
uzalezniony jest opadéw atmosferycznych.

4. Woda wykazuje agresywnos¢ kwasowa w H' w stopniu la; i agresywnosé weglanows w
stopniu la; oraz "-" podwyzszone wilasnosci korozyjne do stali nalezy zabezpieczy¢
fundamenty obiektdw przed korozyjnym dziataniem wéd gruntowych.

5. Przed rozpoczeciem budowy nalezy wykona¢ drenaz opaskowy od strony potudniowe;]
terenu pod oczyszczalnie $ciekow, zabezpieczy to wykopy przed zalaniem przez wody
gruntowe.

6. Na podstawie wykonanych badan organolepiycznych i laboratoryjnych stwierdza si¢ ,ze
grunty na terenie przeznaczonym pod budoweg obiektdw oczyszcezalni Sciekow nie
wykazuja zanieczyszezen weglowodorami i metalami cigzkimi, nie podlegaja

rekultywacii,
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7 .Normowa gleboko$é przemarzania gruntéw w rejonie badan wynosi 1,0m.
W okresie mroznych i bezénieznych zim glgboko$¢ przemarzania w rejonie Blizyna
i okolicy dochodzido 1.4m.
8 Warunki geologiczno-inzynierskie rozpoznane zostaly w stopniu wystarczajacym
do opracowania projektu technicznego oczyszczalni Sciekow .

9. Warunki posadowienia obiektéw korzystne.



10.Spis literatury i materialéw archiwalnych

1.PIG Mapa Utworéw Powierzchniowych skala 1:50 000
ark. Odrowaz i Skarzysko-Kamienna.

2. PIG Mapa Geologiczna bez Utworéw Powierzchniowych skala 1 :50 000
ark. Odrowaz i Skarzysko-Kamienna

3 Kleczkowski ~ Mapa Obszaréw Gléwnych Zbiornikéw Wéd Podziemnych
GZWP w Polsce

4 P10S Wskazowki metodyczne dotyczace regionalnych i lokalnych
monitoringéw waéd podziemnych . Panstwowa Inspekcja Ochrony
Srodowiska. Wydanie [ zmienione 1995r.

5p Materialy z wiercen i badan geologicznych w rejonie Blizyna



Zal nr 1L
ANALIZA FIZYKO-CHEMICZNE WODY
Obiekt: Oczyszezalnia w Wojtynowie ,gm Blizyn ,otwér nr 4 gleb.0.10m

L.p Wskazniki | Jednostki Otw.4,gleb 0.1m
1 Barwa o mg Pt/l 5
2 Odczyn | pH 6.60
3 Sucha pozostatos¢ | mgl] i 397.0
4 Przewodnictwo us/cm 560.0
5 | Twardos¢ ogolna o i mval/l 3.25
6 | Twardos¢ weglanowa mval/l 4.90
7 | Amoniak “mgN/1 0.42
3 Azotany mgN/1 1.50
9 | Azotyny g mgN/1 0.015
10 |Fluorki ' mgF/l 0.09
11| Chlorki 1 meCl 29.0
12 | Siarczany mgSOy 37.0
13 | Wodoroweglany mgHCO; 298.9
14 |[Magnez o mgMg/l 15.2
15 |Wapn mgCa/l 79.7
16 |Sd&d N mgNa/l e 23.2
17 |Potas mgK/} 3.7
18 |Mangan | mg/l Mn 0350
19 |Zelazo | mg/1 Fe 2.55
| 20 |Cynk mg/l Zn 0.019
| 21 |Kadm ~ mg/lcd 0.009
| 22 |Chrom ogblny mg/l Cr 0.0010
| 23 |Miedz mg/l Cu i 0.003
24 | Nikiel - mg/l Ni 0.017
25 |OWw e mg/1 Pb 0.047 ]
26 | Kobalt [ melCo 0.026 |
27 | Zasadowo$¢ ‘ mval/l 8.25 |
28 |Detergenty ot mg/] 0.005 }
29 |Fenole mg/] d nw |
30 | Weglowodory ogblem mg/1 _ nw B
%’1) zsx'gresyﬁnylcog n 1B mgCO »/1 6.§ _’
7 iarkowodor o mgH ,/3/1 el . 1
33 |Indeks nasycenia T -1.0 !
34 | Agresywnos¢ do betonu - H'-la; ,aCOx-lay &
35 | Agresywnos¢ do stali - » . podwyZszona _|

Orzeczenie: Woda wykazuje agresvwnosc kwasowa w H w stépniu la; 1 agresywnosc
weglanowa w stopniu la; oraz "." podwyzszone wiasnosci korozyjne do stall.

W wodzie wystepuja Sladowe ilosci metali ciezkich mieszczace sie W normie dla wod
pitnych.

Za zgodnosc:

" f
/fff/m,f(
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Zal, nr I

ZESTAWIENIE WYNIKOW BADAN GRUNTOW
na zawartosé metali ciezkich i weglowodoréw

Miejscowe$é: Oczyszezalnia $ciekéw w Wojtynowie, Gmina Blizyn

Lp Wskazniki ow.i | ow3 T Otw.d Otw.7

0.0-0.5m 0.0-0.5m 0.0-0.5m 0.0-0.5m
ST R e 1.8 48
2 |Miedz_ — e - . R ) 10.1 B
3| Olow o R N gy AN
"4 |Kadm | 024 ,__M_‘_”_,,-(ihf e s e |
5 INikiel — 1650 | 1070 | 654 850
"6 |Chromogélny | 040 o s 1T o6 | 058 |
7 | Weglowodory ppz PPz ‘ £pz i “p}'jnz,_—_“
| organoleptyeznie _ _ et e SER

Zawartos$é metali ciezkich w gruntach porownana zostata do ,,Wartosci dopuszczalnych
stezen w giebie lub ziemi” | mg/kg suchej masy|- zawartych w Zalaczniku do Rozporzadzenia
Ministra Srodowiska z dnia 9 wrzesnia 2002r., Dz.U.nr165,poz. 1359.

Tereny grupy A-tereny poddane ochronie na podstawie przepisow ustawy-Prawo wodne 1
przepisow o ochronie przyrody;

Tereny grupy B-tereny nalezace do uzytkow rolnych, grunty zabudowane i zurbanizowane.

Tp | Wskamiki “Dopuszczalna zawartosé | ] 0o | OmaA | Ow7
“Grupa-A | GrupaB | 0.0-0.5m 0.0-0.5m 0.0-0.5m 0.0-0.5m
S (=T SR I - Y5 T R U I T T
> Mtz | 0 [ 1o Gl 205 | 151 |0
3 |olw | 50 U 200 201 |
4 (Kadm | 10 e S - S ~
T e Lo e 654 | 850
6 |Chromogélny | 50 | 150 T 6Am - Bog. 1 060 0.58
7 | Weglowodory ppz. ppz ppZ. ppz
| omeelgpennie | o L L L i, i

Zawartosé metali ciezkich w badanych gruntach odpowiada terenom grupy A.
Grunty na terenie pr£eznaczonym pod budoweg obiektow oczyszezalni $ciekdw znajduja sig na

terenie rolniczvm, nie sa zanieczyszczone weglowodorami i metalami ciezkimi , nie

podlegaja rekultywacji.
Za zgodnosc:

i

I
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Zal. nr 1V

ZESTAWIENIE BADAN FIZYKO-MECHANICZNYCH GRUNTU

Obiekt: Oczyszezalnia $ciekow w Wojtynowie,

Warstwa 111 — glina piaszezysta plastyczna

Oznaczenia wlasnosci

Fizyko-mech. Gruntow

oftwor nr 1

glebokos¢].2m

sm.Blizyn

otwér nr 2

glebokosé 1.5m

otwoér nr 3

glebokos¢ 1.m

otwor nr 4

gltebokodé 1.6m

‘Wilgotnosé naturalna Wn % 12.93 13.81 13,72 12.87
Granica plynnogei W1 180 18.90 18.50 17.60 |
Granica plastycznosci Wp 10.92 11.65 11.92 10.85
Wskaznik plastycznosei Ip 7.08 7.25 6.58 675 |
‘Stopieh plastycznosci I 028 0.30 0.27 0.30

[ Zawartosé CaCO; - % I 1-3 13 1.3

' Rodzaj badanego gruntu

glina piaszczysta

szara -plastyczna

glina piaszezysta

szara -plastyczna

glina piaszczysta

szara -plastyczna

Za zgodnosé

et

iné. Stefur Smiech

upr. nr "7A248

H

glina piaszczysta

szara -plastyczna

—|




Zat. nr1

MAPA TOPOGRAFICZNA
Skala 1: 25 000

& - Teren badan - oczyszczalnia $ciekéw w Blizynie



Obiekt : OCZYSZCZALNIA SCIEKOW

Nr zat.
3.1

PROFIL GEOTECHNICZNY OTWORU Nr: 1

Miejscowosé: BLIZYN Gicbokosé: 8,0 m Skala: 1: 100 Data wiercenia: 20.05.2005 r.

Gmina: Blizyn Wspblrzedne Zleceniodawca: U.G. w Blizynie
Powiat: skarzyski Wykonawca: U.G. Kielce
Wojewddztwo: swigtokrzyskie R g z- 255,10 Opis warstw wykonal: inz. St. Smiech

Objasnienia: cyfry z lewej strony znakow oznaczaja rubryki w ktorych nalezy je umieszczaé

3 | strefa wodonosna — do skrzynki 11 W~ wilgotny m-mokry| tpl- twardoplastyczny
1 rury 4 n- nawodniony pzw- poltzwarty
Proby ¥ wody Stan gruntu 13 Zw- Zwarty
. O i S Wilgotnosé pin- ptynny In- luzmy
7| ¥ poziom ustalony 4 [ v shukbyms piiare 11 =i g 13 mpl- mickkoplastyczny|  |szg- $redniozageszcz.
Y poziom nawicrcony (Do wilgotnosci naturaln. mw- malowilgotny pl- plastyczny Zg- 7ageszczony
Woda Profil
= . B
=l S g 2 S )
2 gl 28| . B ] I~ g
g ~ B2 B|5|B g% Opis warstw E |3 8|8 8
3 R =} 5] a | o = 2 b E‘E
:lszs|de|a|s |E¢% s |£|5|8 |F2
= R = =) S | 8 &0 | 0 = L
S 82z |¢ 8|8 |3 o B E |2 818 |.%
N |[£E28 3 & |8 |2 GG & 2|23 |Z2%
1 | g2 (3/4]5 6 7 9 10 [11112] 13 | 14 15
O'O Y] ,f%/ \?/'/ 03 | 03 | Gleba prochniczna z torfem, brzowo-czama Gh n 1
0.3 ﬂ Q :07-\0.:| 0,9 | 0.6 | Piasek $redni + kamienie pias., szary | Ps+k | n szg | Ila | Ip=0,50
o i Glina piaszczysta, szara Gp |w | 2| pl | OI | =030
(= / ) Glina piaszczysta, zwigzla, ciemno- _
o g / S Gp 1| tpl |IVa| L.=020
<Rk /
207
=/
N ’
"L
? s rmsER TR el ol s | Lo
/// 8.0
Opracowal Data Podpis
inz. St. Smiech maj 2005 1. /Hee™




Obiekt : OCZYSZCZALNIA SCIEKOW

Nr zatl.

32

o et

PROFIL GEOTECHNICZNY OTWORU Nr: 2

Miejscowosé: BLIZYN
Gmina: Blizyn

Powiat: skarzyski
Wojewodztwo: swigtokrzyskie

Gigbokosé: 10,0 m Skala: 1: 100 | Data wiercenia: 20.05.2005 r.
Wspolrzedne Zleceniodawca: U.G. w Blizynie
Wykonawca: U.G. Kielce
= y= z-254,20 | Opis warstw wykonal: inz. St. $miech

Objasnienia: cyfry z lewej strony znakow oznaczaja rubryki w ktoérych nalezy je umieszczac

o "m""mﬂ strefa wodonoina +d0 skrzynki 11 wilgotny m- mokry tpl- twardoplastyczny
1 rury 4 - nawodniony pzw- polzwarty
Proby ¥ wody Stan gruntu 13 ZW- ZWarty
_ @ o nikame e Wilgotnosé pin- plynny In-luzny
2 V¥ poziom ustalony § [osimia 11 s- suchy g 13 mpl- migkkoplastyczny| |szg- Sredniozaggszcz.
Y poziom nawiercony (Do wilgotnosei naturaln. mw- matowilgotny pl- plastyczny 7g- Zageszezony
Woda Profil ; ,<
sl | > = =] ;) Ty
) €88 . = |- . = =
g - g R 2 | & 7 Opis warstw {f—i 28| & ?x‘g
2 |81%)|8 |t
E BRilel B2 8| £ EREIEIEREE
S |2EEE2 (8|2 |86 5 |E|8|8 |28
1 2 1343 6 718 9 10 {11112] 13 | 14 15
6%\1 NS 03 | 03 | Gleba prochmiczna z torfem, brazowo-czama Gb n [
O°3:H o D D 1.0 0,7 | Piasek sredni + kamienie piaskowca, szary Pstk | n szg Ha Ip = 0,50
0] J6t% ot 1.4 | 0.4 | Pospélka piaszezysta + glazy piaskowca, szara Po n szg Ib Ip =060
o ./ /| 5 5 | 0.8 | Glina piaszczysta, szara Gp |w |2 | pl | Il | ,=030
77l
’ l. - '~ - -
o) // 1.8 Srd’;‘;“s;mzym’ Qg denmo Gp 1| tpl | Iva| I.=020
8 [ Jao
2 //
E r
e
z 0
S
Q / 6.0 gﬁzﬂg \E;aszczysta, zwiezla, ciemno- &p 0-1| tpl | Ivb | I.=0.10
// 10,0
Opracowal Data Podpis
inz. St. Smiech maj 2005 . /Nl




Obiekt : OCZYSZCZALNIA SCIEKOW

Nr zal.
33

PROFIL GEOTECHNICZNY OTWORU Nr: 3

Migjscowos¢: BLIZYN
Gmina: Blizyn

Powiat: skarzyski
Wojewodztwo: swigtokrzyskie

Gigbokosé: 10,0 m Skala: 1: 100 | Data wiercenia: 20.05.2005 .
Wspolrzedne Zleceniodawca: U.G. w Blizynie
Wykonawca: U.G. Kielce
e ¥ z-254,60 | Opis warstw wykonal: inz. St. Smiech

Objasnienia: cyfry z lewej strony znakow oznaczaja rubryki w ktorych nalezy je umieszczad

3 [ strefa wodonosna — do skrzynki 11 |- wilgotny m-mokry|  [tpl- twardoplastyczny
1 rury 4 - nawodniony pzw- polzwarty
Proby ¥ wody Stan gruntu 132 zwarly
. o : Wilgotnosd pin- piynny =y
2 ¥ poziom ustalony C d 11! s- suchy . 13 mpl- migkkoplastyczny|  |szg- Sredniozageszez.
Y poziom nawiercony Do wilgotnosci naturaln. mw- m"ajowﬂgomy pl- plastyczny Zg- ZAGESZCZONY
Woda Profil
| P . 5 "
sl 2 = @
2 _ |28 & 2l e . ol B §
E - E|Z 813 |F 2z Opis warstw a 23 % .
E s &8 8|8 |8 g |8 = 8|8 g2
S IEE A e |2gls |28
N |[£28 &8 |2 G |3 & | 2|2 |la |Z2%
i 2 131415 6 718 g 10 |11)12| 13 | 14 15
oﬁ‘ 7% //@7 0.4 | 0,4 | Gleba prochniczna z torfem, brazowo-czama Gb n I
0.3 @ .'D".- 5 R 0.7 Piasek sredni + kamienie piaskowca + humus, Peik 'n I In = 0.50
._-'-.~,D,' 1,1 | Y | ciemmo-szary B Szg a D :
] Q ’.&f o @) 1,5 | 0.4 | Pospotka piaszezysta + glazy piaskowca, szara Po n szg Ith Ip = 0,60
/// o 1,0 | Glina piaszczysta, szara Gp {wi 2 | pl m I, = 0,30
. / Glina piaszczysta, zwiezia, ciemno- 6p | w | 1 ipl | IVa | 1,=020
A brgzowa
J
@)
2
2
N
Q
@ Glina piaszczysta, zwigzla, ciemno-
. Gp | W |0-1] tpl | IVb | I.=0,10
brazowa
// 10,0
Opracowal Data Podpis
inz. St. Smiech maj 2005 r. /e
W




Obiekt : OCZYSZCZALNIA SCIEKOW Nr zat.

34
PROFIL GEOTECHNICZNY OTWORU Nr: 4
Miejscowos¢: BLIZYN Glebokosc: 10,0 m Skala: 1: 100 | Data wiercenia: 20.05.2005 r.
Gmina: Blizyn Wspolrzedne Zleceniodawca: U.G. w Blizynie
Powiat: skarzyski ‘ Wykonawca: U.G. Kielce
Wojewodztwo: $wigtokrzyskie A y- z- 256,10 Opis warstw wykonal: inz. St. Smiech

Objasnienia: cyfry z lewej strony znakow oznaczaja rubryki w ktorych nalezy je umieszczac
+ do skrzynki 11 wilgotny m- mokry| |tpl- twardoplastyczny

3 I strefa wodonosna

1 rury 4 n- nawodniony pzw- potzwarty
Préby ¥ wody Stan gruntu 132 zwarty
: O st et Wilgotnosé pin- pynny e
7| ¥ poziom ustalony | 4 [-° strukurze nienarusz 11l s- suchy & 13 mpl- migkkoplastyczny|  |szg- $redniozaggszcz.
Y poziom nawiercony (o wilgotnosci naturaln. mw- m}ﬁo“ﬂgomy pl- plastyczny Zg- Zageszezony
Woda Profil 5 )
al = - = Z S o
L “& = :')-77 o = N “ g 4 ‘ﬁ ﬁ
e |EEE|IE S |6 |® < |8 s |8l=|& | %5
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0.2 e . et Bt
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[0 2,0 1?:;213 WP::’SZC"YS‘“’ Sl epos Gp |w | 1| tpl|IVa| LL=020
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Opracowat Data Podpis
inz. St. Smiech maj 2005 . /ﬁ!/ﬂt‘e”)
7




Obiekt : OCZYSZCZALNIA SCIEKOW

Nr zal.
3.5

PROFIL GEOTECHNICZNY OTWORU Nr:5

Miejscowosé: BLIZYN
Gmina: Blizyn

Powiat: skarzyski
Wojewodztwo: swictokrzyskie

X~

Glebokosc: 10,0 m

Wspolrzedne

V-

o

Skala: 1: 100

z- 256,20

Data wiercenia: 21.05.2005 r.
Zleceniodawca: U.G. w Blizynie
Wykonawca: U.G. Kielce

Opis warstw wykonal: inz. St. Smiech

Objasnienia: cyfry z lewej strony znakow oznaczaja rubryki w ktérych nalezy je umieszczaé

3 [N strefa wodonosna| | T do skrzynki |y ¢ w= wilgotny m-mokry|  [tpl- twardoplastyczny
1 rury 4 v n- nawodniony pzw- polzwarty
Préby wody Stan gruntu 1327 ety
. Ok uen ; Wilgotnogé pn- plynny In- luzny
2 ¥ poziom ustalony 4 otk HISHEate 11 s- suchy g 13 mpl- mickkoplastyczny| |szg- Sredniozageszcz.
Y poziom nawiercony (Do wilgotnosei naturaln. mw- malowilgotny pl- plastyczny Zg- Zageszczony
Woda Profil . )
R . - E = NS R3%
2 I E 3|7 = g ~ =
g - z|g 8|5 & 9| ® Opis warstw ?,3 21818 |.38
B 3132l a |5 | 8 S | 2= £ g
e |EE5|8 5|82 |S|8 3 |E|5|& |28
£ aRE| gl Ble |8 S |2 2|9l a =2
1.2 |3/4]5 6 718 g 10 [11(12] 13 | 14 15
O——'—Z-—\_y_ NS AR 0.3 | Gleba prochni z tovfermn, brazowo-czamu Gb n {
<03 H o - L 11108 Eﬁﬁs’wﬂuﬂm g+ Ps+k | n tpl | Ua | Ip=0,50
0] Glina piaszczysta, szara Gp | w | 2| tpt | IO I, =030
o D,f/,//' e A ek =
, @/ / 4,2 | 0,5 | Glina piaszczysta, cigzka, ciemno-brazowa | Gp | W | 1 | tpl | IVa | I, =020
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‘ / 10,0
Opracowal Data Podpis
inz. St. Smiech maj 2005 . C W5l




Obiekt - OCZYSZCZALNIA SCIEKOW

Nr zal.
3.6

PROFIL GEOTECHNICZNY OTWORU Nr: 6

Miejscowosé: BLIZYN
Gmina: Blizyn

Powniat: skarzyski
Wojewodztwo: swigtokrzyskie

Gigbokosc: 4,0 m Skala: 1: 100
Wspolrzedne
X- y- z- 255,30

Data wiercenia: 21.05.2005 1.
Zleceniodawca: U.G. w Blizynie
Wykonawca: U.G. Kielce

Opis warstw wykonal: inz. St. Smiech

Objasnienia: cyfry z lewej strony znakow oznaczaja rubryki w ktorych nalezy je umieszczal

3 M strefa wodomosna] | 1~ G0 skizymki [} 1 [w- wilgotny m-moki|  [tpl-tvardoplastycany
1 rury 4 - n- nawodniony pzw- polzwarty
Proby wody Stan gruntu 1312 zwarty
. O CNATESZ Wilgotnosé pin- plynny ln- luzny
5 ¥ poziom ustalony 4 |“ostkisae nigngrsa 11| s-suchy £ 13 mpl- migkkoplastyczny| |szg- Sredniozaggszcz.
Y poziom nawiercony (Do wilgotnosei naturaln. mw- m.aiowilgomy pl- plastyczny Zg- Zageszcezony
Woda Profil
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2 / 3.0
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Q
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vV 03 Gleba prochmezna 2 torferm, brazowo-czama Gb n 1
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© % L et T e E szg | HOa | Ip=0,50
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5 ;
S
o e 4 | 10 | Glina piaszczysta, zwiezla, svara Gp |w |01 tpl | IVb| L =0,10
Opracowat Data Podpis
inz. St. Smiech maj 2005 T. Wieeh
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Obiekt : OCZYSZCZALNIA SCIEKOW

Nr zat.
3.7

PROFIL GEOTECHNICZNY OTWORU Nr: 8

Miejscowosé: BLIZYN
Gmina: Blizyn
Powiat: skarzyski

Wojewodztwo: $wigtokrzyskie

Gigbokosé: 2,0 m Skala: 1: 100 Data wiercenia: 21.05.2005 r.
Wspblrzedne Zleceniodawca: U.G. w Blizynie
Wykonawca: U.G. Kielce
= ¥ z-253,40 Opis warstw wykonal: inz. St. Smiech

Objasnienia: cyfry z lewej strony znakow oznaczajg rubryki w ktorych nalezy je umieszczaé

g Al ——— + do skrzynki 11 wilgotny m- mokry tpl- twafrdoplastyczny
1 rury 4 - nawodniony pzw- pélzwarty
Proby ¥ wody Stan gruntu 132 zwarty
. B kb i Wilgotnosé pin- plynny basluimy
7 ¥ poziom ustalony 4 Mo 11 s-sachy 5 13 mpl- migkkoplastyczny| |szg- sredniozageszcz.
Y poziom nawiercony (o wilgotnodci naturaln. mMw- m'alowilgomy pl- plastyczny Zg- Zageszczony
Woda Profil . y
o ) . i E E \5 g
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L. T 138 :
Opracowal Data Padpis
inz. St. Smiech maj 2005 1. / Nilleey
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USLUGI GEOLOGICZNE

inz. Stefan Smiech
26356 KIELCE
ul. Boh, Wowy 317, tel. (041) 34-405-05
Regon 290588043
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