Budowa drogi gminnej dojazdowej w Gilowie od skrzy

PRZEDMIAR ROBOT

Zowania z drog g

krajow g nr 42 - od km 0+000,00 do km 0+249,41 - dt. 249,4 1mb

. . Jedn. llosé
L.p  [Numer SST Opis robét Miary iednostek
1. I. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE. - CPV 45100000-8
11 D-01.01.01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach km 0.25
ziemnych
Usunigcie warstwy humusu mechanicznie gr. 2
L2 D-01.02.02 10cm z odwozem do 5km. m 1920,00
2. Il. ROBOTY ROZBIORKOWE. - CPV 45100000-8
Reczne rozebranie chodnikéw z kostki
2.1 brukowej betonowej  z wywiezieniem m 2 61,00
materiatu z rozbiorki na odlegtos¢ 5 km.
Rozebranie podbudowy ttuczniowej gr. 30cm -
2.2 odwéz materiatbw z rozbiérki na odlegtos¢ m? 20,00
5 km.
D-01.02.04 |Rozebranie $cianek czotowych i taw fund. oraz
23 czesci pl.‘Z’e|0t0\.Nej przepustow ru_rov_vych pod mb 19,00
zjazdami $rednicy g 50z wywiezieniem
materiatow z rozbiérki na odlegto$¢ 5 km.
Mechaniczne Scigcie drzew o $rednicy 66 do 75
2.4 cm wraz z karczowaniem pni oraz wywiezienie szt. 1,00
dhuzyc, gatezi i karpiny na odlegtos¢ do 5 km
3. Ill. ROBOTY ZIEMNE.  CPV 45100000-8.
Roboty ziemne poprzeczne na przerzut z
3.1 wbudowaniem ziemi w nasyp, grunt kat.llI-1V. m?® 85,30
Zuzycie na miejscu, wg. tabeli robét ziemnych.
Roboty ziemne koparkami z transportem
urobku na odktad samochodami s
32 samowytadowczymi do 1-km, koparka 0,25 m®, m 280,00
grunt kategorii 1lI-1V (odwéz na odl. 10 km).
Naktady uzupeiajgce za kazde dalsze
rozpoczete 0,5-km odlegtosci transportu, ponad
3.3 | D-02.01.01 |1 km samochodami samowytadowczymi, po m3 280,00
drogach utwardzonych, grunt kategorii IlI-IV
(odwéz na odl. 10 km). Krotnos¢ = 18.
Roboty ziemne pod zjazdy $r. gt. 0,35 m (85,00 s
3.4 m2 x 0,35) - z odwozem do 10km. m 29,75
Roboty ziemne koparkami przedsigbiernymi z
transportem na budowie urobku samochodami
35 samowytadowczymi do 1-km, koparka 0,25 m3, m® 198,00
grunt kategorii 1lI-1V, wg. tabeli robét ziemnych.
) Zageszczanie nasypow, ubijakami 3
36 D-02.03.01 mechanicznymi, grunty sypkie kat. Il - V. m 283,30
4 IV. ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO - PRZEBUDOWA PRZ EPUSTOW
) POD KORONA ULICY - CPV 45233120-6
Wykonanie fawy fundamentowej z chudego
a1 D-03.01.01 betonu pod czes$¢ przelotowg przepustu m?3 2,62

drogowego: @ 50, - 1 szt.grubosci 30 cm oraz
pod studnie wlotowg @ 1,00 m




4.2

D-03.01.01

Wykonanie czesci przelotowej
prefabrykowanych przepustéw drogowych
rurowych jednootworowych @ 50 cm na tawie
fundamentowej z chudego betonu, izolacja rur
lepikiem

mb

24,00

4.3

D-03.01.01

Scianki czotowe prefabrykowane dla przepustu
@ 50 cm

Szt.

2,00

4.4

D-03.02.01

Wykonanie studni rewizyjnej z kregow
betonowych g 160 z osadnikiem z wlotami
bocznymi oraz wykonaniem przykrycia

Szt.

1,00

V. PODBUDOWY - CPV 45233000-9

51

5.2

D-04.01.01

Profilowanie i zageszczenie mechaniczne
podioza, grunt kat. Il pod warstwy
konstrukcyjne nawierzchni .

1 410,00

Profilowanie i zageszczenie mechaniczne
podioza, grunt kat. Il pod warstwy
konstrukcyjne zjazdéw.

85,00

5.3

5.4

55

D-04.05.01

Wykonanie podbudowy z piasku
stabilizowanego cementem 0 wytrzymatosci
1,5MPa z dowozem gruntocementu
samochodami, pielegnacja podbudowy przez
posypanie piaskiem i polewanie wodg, grubos¢
warstwy po zageszczeniu 10 cm, pod warstwy
konstrukcyjne nawierzchni .

1 410,00

Wykonanie podbudowy z piasku
stabilizowanego cementem 0 wytrzymatosci
2,5MPa z dowozem gruntocementu
samochodami, pielegnacja podbudowy przez
posypanie piaskiem i polewanie wodg, grubos¢
warstwy po zageszczeniu 15cm, pod warstwy
konstrukcyjne nawierzchni .

1 410,00

Wykonanie podbudowy z piasku
stabilizowanego cementem 0 wytrzymatosci
2,5MPa z dowozem gruntocementu
samochodami, pielegnacja podbudowy przez
posypanie piaskiem i polewanie wodg, grubos¢
warstwy po zageszczeniu 20cm, pod zjazdy.

85,00

5.6

5.7

D-04.04.03

Podbudowa z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie - warstwa
grubosci po zageszczeniu 20 cm pod warstwy
konstrukcyjne nawierzchni .

1 410,00

Podbudowa z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie - warstwa
grubosci po zageszczeniu 20 cm pod zjazdy.

85,00

5.8

D-04.05.01

Wykonanie podsypki cementowo — piaskowej
grubosci 3 cm pod nawierzchnie z kostki
brukowej betonowej na zjazdach.

90,00

VI. ELEMENTY ULIC  CPV 45233000-0.

6.1

D-08.01.01

Utozenie opornikéw betowych 15 x 25 x 100
na tawie z oporem z betonu C 12/15 (B 15): na
zjazdach.

mb

18,00

6.2

D-08.02.02

Wykonanie nawierzchni chodnika z kostki
brukowej betonowej gr. 8 cm szarej na
zjazdach.

80,00

6.3

D-08.03.01

Ustawienie obrzezy betonowych o wymiarach 6
x 30cm z wypetnieniem spoin zaprawg
cementowg zaoporowanie nawierzchni

zjazdow.

mb

35,00




VII. NAWIERZCHNIA  CPV 45233000-9.

7.1

D-05.03.05/d

Wykonanie warstwy wigzacej z betonu
asfaltowego grubosci 7 cm, ruch KR -2 wraz
ze skropieniem emulsjg asfaltowg warstwy
podbudowy z kruszywa.

1 355,00

7.2

D-05.03.05/d

Wykonanie warstwy $cieralnej z betonu
asfaltowego grubosci 5 cm, ruch KR -2 na
powierzchni ul. Kamiennej wraz ze skropieniem
emulsjg asfaltowag warstwy wigzgce;.

1 320,00

7.3

D-04.04.02

Utwardzenie poboczy poboczy kruszywem
tamanym stabilizowanym mechanicznie gr.10
cm

m2

390,00

VIIl. ROBOTY WYKONCZENIOWE  CPV 45233000-9.

D-06.01.01

Plantowanie powierzchni zielencéw wokot
drogi.

m2

2 000,00

8.2

D-09.01.01

Humusowanie grubosci 10cm, obsianie trawg
zielencéw - j.w.

m2

2 050,00

8,3

D-06.01.01

Umocnienie rowdw przydroznych wg projektu
zagospodarowania terenu elementami
prefabrykowanymi - ptyty azurowe 60x60x10 z
wypetnieniem wolnych przestrzeni humusem i
obsianiem trawg

30,00

IX. INNE ROBOTY TOWARZYSZACE  CPV 45233000-9.

9.2

9.3

9.4

D-03.02.01a

Zabezpieczenia kabla teletechnicznego rurg
dwudzielng z tworzywa pod nawierzchnig drogi

mb

12,00

Zabezpieczenia gazociggu ¢ 100 rurg
dwudzielng stalowg pod nawierzchnig drogi

mb

22,00

Przelozenie kabla NN oswietleniowego od stacji
TRAFO do przejscia pod drogg nr 42 wraz z
wykopaniem i zasypaniem wykopow i
oznakowaniem sygnalizacyjnym

mb

18,00

Zabezpieczenia gazociggu ¢ 100 rurg
dwudzielng stalowg pod nawierzchnig drogi

mb

8,00




