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od skrzyzowania z drogg krajow a nr 42"

Nr ewidencyjny dziatki : 390, 419, 420, 422/1, 422/424, 425/3, 426, 427/5, 428, 429, 431, 432/38/6!
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| . PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU.

Temat:

Budowa drogi gminnej dojazdowej w Gilowie od skrzyowania
z droga krajow g nr 42.

Adres obiektu :

Miejscowasé :  Gilow,

Gmina : Blzyn,

Wojewodztwo: $wietokrzyskie,

Nr dziatek: 390, 419, 420, 422/1, 422/2, 4225/3, 426, 42715, 428, 429, 431, 432/16,

432/6 - oty Gilow.
Dziatki zajete pod pas drogowy 419/1, 420/1, 422/4, 4227, 424/2, 425/3, 42627/2,
428/29482, 431/2, 432/18, 432/6 - oty Gilow po podziale.

Inwestor :

Gmina Blizyn
ul. Kosciuszki 792
26- 120 Blizyn

Data opracowania: 28 luty’ 2015 .
Data aktualizacji: 30 marca’ 2015r.
Data aktualizacji Il: 16 czerwca’ 2015rr.



| . PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU .

OPIS TECHNICZNY .

do projektu zagospodarowania terenu inwestyagji pazvg ,Budowa drogi gminnej dojazdowej w Gi-
lowie od skrzyowania z drog krajowg nr 42" od km 0+000,00 do km 0+249,41 - di. 249,81ma dziatkach
o numerach ewidencyjnych: 390, 419, 420, 422/1|2A224, 425/3, 426, 427/5, 428, 429, 431, 4324B2/6 -
obreb Giléw. Dziatki zagte pod pas drogowy 419/1, 420/1, 422/4, 422/7, 424/2, 425/3, 42827/2, 428/2,
429/2, 431/2, 432/18, 432/6 - @brGilow po podziale. Dziatka nr 390 stanowi pasgimey drogi krajowej nr
42.

1. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA.

1.1. Przedmiot opracowania.

Celem opracowania jest budowa drogi publicznepjazdowej potaonej na dziatkach: 390, 419, 420,
4221, 422/2, 424, 425/3, 426, 42715, 428, 429, 432/16, 432/6 - obb Gilbw. Opracowanie ma na celu
zapewnienie dojazdu do wydzielonych teren6w budotwa mieszkaniowego jednorodzinnego zzliweoscia
lokalizacji ustug podstawowych wyznaczonych w tyenehie miejscowym planem zagospodarowania prze-
strzennego. Projektowana droga dojazdayeay st bezpdrednio z istnigjca drogy krajowa nr 42. Dziatka nr
390 stanowi pas drogowy drogi krajowej nr 42 i jeciresnie miejsce wgczenia — skrzgowanie projektowanej
drogi gminnej. Wykonanie dojazdu do dzialek otwormwe perspektywy inwestycyjne w tym rejonie miej-

scowdaci Gilow.

1.2. Zakres opracowania.

W zakres opracowania wchodzi budowa gtéwnegggicidrogi publicznej - dojazdowej o diugd
249,41mb. Zakres inwestycji obejmuje wykonanie dnogplicznej — dojazdowej. Parametry projektowanej
drogi - ulicy gminnej przyto w oparciu o Rozpogzizenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskigjiria
02.03.1999r. w sprawie warunkow technicznych, jagiswinny odpowiadadrogi publiczne i ich usytuowanie
(Dziennik Ustaw nr 43 poz.430 z dnia 14 maja 1R99r klasa drogi — ulicy D (dojazdowa), szerékav li-
niach rozgraniczagych 12,00m (zalecana szerékoprzez rozporgzenie 10,00m), szerok®d pasa ruchu
2,50m, szerok&& nawierzchni jezdni 5,00m, szergkgobocza gruntowego 2 x 0,75m.

Projektowana droga patona jest na dziatkach o numerach ewidencyjnych; 330, 420, 422/1, 422/2,
424, 425/3, 426, 427/5, 428, 429, 431, 432/16,&32bbeb Giléw, z czego tylko dziatki nr 432/6, 425/3 s
wlasnaciag Gminy Blizyn. Natomiast pozostate dziatki nayepodzielt i wykupi¢ od dotychczasowych wiai-
cieli. Dziatka nr 420 znajdag¢a s¢ na pocztku opracowania od drogi nr 42drie przegta w czsci objetej
zakresem opracowania w catej szerakoponiewa jej podziat w tym obszarze spowodowatby powstanie
dziatki o bardzo matej szeroka (ok. 2 — 3mb) catkowicie nie mgje] perspektyw jakiegokolwiek zagospoda-
rowania.

Parametry do projektowania drogi:
- droga gminna klasy D (dojazdowa),

- kategoria ruchu KR 2,



- predkos¢ projektowa 40 km/h,

- szerokdci jezdni 5,0m (2 pasy ruchu po 2, 5 m),
- szerokd¢ jezdni zjazdow 5,0m,

- obcigzenie - 80 kN kp

- nawierzchnia jezdni dwuwarstwowa z betonu asfagms + 7cm,

Budowa drogi przeprowadzonadzie w technologii tradycyjnej przyzyciu materiatdw posiadggych wyma-

gane atesty i certyfikaty.

1.3.

Podstawa prawna opracowania.

1.4.

Umowa zawarta ndzy Inwestorem: GminBlizyn z siedzih w Blizynie, ul. T. Ka&ciuszki 79a a auto-

rem niniejszego opracowania.

Podstawa techniczna opracowania:

aktualne mapy sytuacyjno — wysdkmwe,

wlasne pomiary inwentaryzacyjne terenu,

Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskigjria 2 marca 1999r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadarogi publiczne i ich usytuowanie ( Dz. U. nr 4®z. 430 z
dn. 14 maja 1999r ),

badania istniecej nawierzchni oraz podta gruntowego wykonane przez autora opracowania,
wytyczne projektowania drog lll, 1V i V klasy teclemnej — WPD-2 wydane przez GDDP,

Katalog Powtarzalnych Elementow Drogowych arg¢awa 1982r,

Katalog Szczegétow Drogowych KSD cz. | Warvgaa 1970r,

inne obowazujgce przepisy i normy braowe.

1.5. Zgodng&’ przytych rozwizai projektowych z obowrujgcymi przepisami:

projekt opracowany zostat na podstawie kopii aktepmapy zasadniczej, przygj do wigciwego za-
sobu geodezyjnego i kartograficznego, opracowagejizie z przepisami Rozpadzenia Ministra Go-
spodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie apulzi zakresu opracowia geodezyjno-
kartograficznych oraz czynga geodezyjnych obowzujacych w budownictwie,

na obebie opracowania obowzuje plan zagospodarowania przestrzennego ,GilovwpZyjety na pod-
stawie Uchwaly nr XV111/164/04 Rady Gminy w Blinie z dnia 14 grudnia 2004r. w sprawie uchwale-
nia miejscowego planu zagospodarowania przestrgen@&low 1”, na obszarze gminy Bin.

zgodnie z Rozpogdzeniem Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 sprawie przedswzig¢ mogs-
cych znaczco oddziatywa nasrodowisko - inwestycja nie wywota zagea dla srodowiska oraz hi-
gieny i zdrowia aytkownikdw projektowanej drogi (8 3 ust. 1 pkt 60drogi 0 nawierzchni twardej
o catkowite] dtugéci przedsgwzigcia powyej 1 km, inne ni wymienione w 8 2 ust 1 pkt 31 i 32).
taczna diugéc drogi jest mniejsza nil km w zwizku z przywotanym wiej przepisem rozpogdzenia
przeds¢wziecie nie kwalifikuje s¢ do przedsiwzie¢ mogicych potencijalnie znageo oddziatywa na
srodowisko.

zgodnie z rozporgzeniem MinistraSrodowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunkow, jakie

nalezy speint przy wprowadzanigciekdéw do wod lub do ziemi, oraz w sprawie subgtasrrzegdlnie



szkodliwych dlasrodowiska wodnego, na podstawie 819 ust. 1 i 2 gwopkhdowe i roztopowe ¢ip

w szczelne, otwarte lub zamkte systemy kanalizacyjne pochade: z zanieczyszczonej powierzchni
szczelnej terendw przemystowych, sktadowych, bazsfportowych, portéw, lotnisk, miast, budowli ko-
lejowych, drog zaliczanych do kategorii drog krajowych, wojevddzkich i powiatowych klasy G

a take parkingdw o powierzchni povsj 0,1 ha, w iléci, jaka powstaje z opadéw o Bztniu co naj-
mniej 15 | na sekuridna 1 ha wprowadzane do wdd lub do ziemi nie powirawier& substancji za-
nieczyszczajcych w ilgsciach przekraczagych 100 mg/l zawiesin ogélnych oraz 15 mgéglowodo-

réw ropopochodnychNatomiast wody opadowe lub roztopowe pochodeze z powierzchni_innych

niz powierzchnie, o ktérych mowa w ust. 1, (w tym pulitznych drég klasy D) mog byé wprowa-

dzane do wad lub do ziemi bez oczyszczania.

2. STAN ISTNIEXYCY Z OMOWIENIEM PRZEWIDYWANYCH ZMIAN.

Dziatki nr 420, 422/1, 422/2, 424, 425/3, 426, &27428, 429, 431, 432/16, 432/6 w chwili obecngj s
dziatkami niezagospodarowanymi, brak jestadeonych i wytyczonych ggow drogowych. Teren dziatki jest
czgsciowo poranigty drobnymi krzakami oraz wysokimi trawami. Na t@ee przyleglym do projektowane;j
dziatki drogowej wytyczonych jest szereg dzialeldtmwlanych przeznaczonych pod budownictwo jednoro-
dzinne. Na dziatce nr 419 wdzony jest obecnie zjazd z drogi krajowej nr 42pdéozonych w pobliu zabu-
dowai budownictwa jednorodzinnego. Dziatka nr 390 stanmas drogowy drogi krajowej nr 42.

Opracowanie obejmuje budevgtéwnego cigu drogi publicznej - dojazdowej o diugd 249,41mb. Za-
kres inwestycji obejmuje wykonanie drogi publiczrejdojazdowej. Parametry projektowanej drogi - wlic
gminnej przygto w oparciu o Rozposgzlizenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskigjiria 02.03.1999r.

w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odfada® drogi publiczne i ich usytuowanie (Dziennik
Ustaw nr 43 poz.430 z dnia 14 maja 1999r), taskldrogi — ulicy D (dojazdowa), szerékaev liniach rozgra-
niczagcych 12,00m (zalecana szeré&k@rzez rozporgdzenie 10,00m), szerokbpasa ruchu 2,50m, szergko
nawierzchni jezdni 5,00m, szerdkgobocza gruntowego 2 x 0,75m.

Pocatek budowy drogi gminnej w Gilowie rozpoczynae siv km 0+000,00 na skrzgwaniu
z drogy krajowg nr 42 w km 240+011,00. W zg#ku z przebudowskrzyzowania drogi gminnej z dradkrajo-
wa zachodzi konieczr#o likwidacji zjazdéw na dziatki nr ewid.: 416 i 422/W celu zapewnienia dojazdu do
w/w wymienionych dziatek projektuje¢sizjazdy z projektowanej drogi. Zjazdy najewykona z kostki beto-
nowej o szerokai 5,0 m. Na przeeciu krawedzi zjazdu z projektowandrog zastosowano skosy najazdowe
1:1. Publiczna droga gminna klasy D zostata zagtoyeana zgodnie z miejscowym planem zagospodar@vani

przestrzennego w taki sposob abyzivea byta jej dalsza budowa w kolejnych etapach.

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU.

Przebieg i geometria projektowanego odcinka dradilipznej - dojazdowej podyktowany zostat projek-
towanym pasem drogowym wyznaczonym liniami rozgraagicymi planu zagospodarowania przestrzennego.

Przyjeto zasaed, aby nie wykraczapoza linie rozgraniczage — granice projektowanej dziatki drogowej. Na



pocatku projektowanego odcinka nawierzchirdrogi  dowiazano wysokéciowo do istniejcej nawierzchni
drogi krajowej nr 42. Na catym odcinku geomeirhiwelet drogi dopasowano do istnieggo terenu. Zasto-
sowano jednostronny spadek jezdni o wanit@ % umaliwiajacy odprowadzenie wédd opadowych w kierunku
zachodnim i potudniowym. Niweletdopasowano do istnigjego terenu, bigc pod uwag projektowan kon-
strukcg nawierzchni. W zwjzku z projektowasp budows drogi gminnej w Gilowie zachodzi koniecztaoz-
biérki zjazdoéw na dziatki nr ewidencyjny: 416 212 wraz z rurami przeprowadzaymi wody opadowe pod
Zjazdem. Zgodnie z Prawem Budowlanym na rozkidvikv obiektéw budowlanych nie jest wymagane sporz
dzenie projektu rozbidrki ze wzglu na ich gabaryty. Ponadto obiekty przeznaczon®zluorki nie § wpisa-
ne do rejestru zabytkow i nig sbjete ochron konserwatora zabytkow. Przewiduje siykonanie wszystkich
rozbiorek do kaca 2015r.

Teren inwestycji potoony jest w odlegtéci okoto 11,0 km na potnocny zachod od granic neagn ar-
cheologicznego ,RYDNO." Nie przewidujegsiegatywnego wpltywu planowanej inwestycji na nagde ob-
szary Europejskiej Sieci Ekologicznej ,Natura 200@"uwagi na ich polenie poza zaggiem maliwych
przewidywanych oddziatyweprzedsgwzigcia, rownie w kontekicie zagraen i zakazéw okréonych dla tych
obszarow. W rejonie inwestycji nie znajggiic siedliska przyrodnicze oraz nie wygtija gatunki rélin i zwie-
rzat, dla ochrony ktérych wyznaczony zostat obszartiia 2000". Najbliszy obszar wyznaczony sigcj,Na-
tura 2000”0 nazwie Lasy Suchedniowskie (SuchedrkowObkgorski Park Krajobrazowy) # w potudnio-
wo - wschodnim kierunku w odledia ok. 3,50 km od planowanej inwestycji. W kierurdachodnim w odle-
gtosci 0k.18,00 km znajduje siKonecko - topusznigski Obszar Chronionego Krajobrazu. Dolina Krasnej
oddalona jest od terenu inwestycji 0 ok.14,00 kmbNgkim gisiedztwie planowanej inwestycji nie wyptlja

pomniki przyrody oraz nie znajdugic inne obszary chronione i parki krajobrazowe.

4. OPINIA GEOTECHNICZNA.

Na podstawie badagruntu wykonanych metgedodkrywkows i $widrem kcznym stwierdzono na-
stepujace warstwy podiza gruntowego natrasie projektowanej drogi :

od km 0+000,00 do km 0+249,41:

* 0,00- 0,10 humus,

e 0,10 - 0,60 piaski drobnoziarniste,

e 0,60 -1,50 piasek gliniasty,

Podczas wier@eswidrem gcznym na gibokasci 1,12m natrafiono na wedyruntows. Powyzsze warunki
kwalifikuj g podiaze gruntowe do typu G-2 .

Zgodnie z Rozporgzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gosp&daMorskiej z dnia
25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnictarwarunkéw posadowienia obiektow budowlanych (Dz.
Ustaw 2012r. poz. 463) - na terenie dziatki praezonej pod budoyvdrogi wystpuja proste warunki grunto-
we (proste warunki gruntowe - wygpljace w przypadku warstw gruntéw jednorodnych genetigcz litolo-
gicznie, zalegagych poziomo, nie obejmagych mineralnych gruntow stabaimych, gruntéw organicznych
i nasypéw niekontrolowanych, przy zwierciadle woggnizej projektowanego poziomu posadowienia oraz
braku wysgpowania niekorzystnych zjawisk geologicznych).

Budowa drogi bdzie realizowana w | kategorii geotechnicznej (wEga kategoria geotechniczna, ktora

obejmuje posadowienia niewielkich obiektéw budowlzn o statycznie wyznaczalnym schemacie obliczenio-



wym, w prostych warunkach gruntowych, w przypadkirych maliwe jest zapewnienie minimalnych wyma-
gan na podstawie dwiadczé i jakosciowych bada geotechnicznych takich jak m.in.: wykopy delmkasci
1,20m i nasypy do wysokoi 3,00m wykonywane zwlaszcza przy budowie drogcpch drenswych oraz
ukladaniu rurocigébw. Na terenie projektowanej drogi dokonano matopswego badania gruntéw. Badanie
makroskopowe wykazatae podiae gruntowe pod projektowardrog stanowq grunty: mato spoiste - piasek

drobnoziarnisty, piasek drobny, wilgotne, bez wafml klasy oraz grunty egciowo spoiste w postaci piaskow

gliniastych.
5, ZESTAWIENIE _POWIERZCHNI POSZCZEGOLNYCH CESClI ZAGOSPODAROWANIA
TERENU.
1. Jezdnie - 1 300,00m
2. Pobocza - 390,00m
3. R6w umocniony - 30,00
4. Zjazdy - 57,00m

6. DANE TECHNICZNE OBIEKTU CHARAKTERYZUJ}CE WPLYW NASRODOWISKO.

6.1. Ocena stanu jakoi powietrza w swietle przepisow ochronyrodowiska przed emigj spalin

samochodowych w otoczeniu budowanej drogi.

Przedsiwziccie polega na budowie giébwnegagi drogi publicznej - dojazdowej o diugd 249,41 mb.
Zakres inwestycji obejmuje wykonanie drogi publiegr dojazdowej. Projektowana droga paioa jest na
dziatkach o numerach ewidencyjnych: 390, 419, 42&2/1, 422/2, 424, 425/3, 426, 427/5, 428, 429,, 431
432/16, 432/6 - olb Giléw, z czego tylko dziatki nr 432/6, 425/3 wtasnaciag Gminy Blizyn. Opracowanie
ma na celu zapewnienie dojazdu do wydzielonychtaxebudownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego
Z mazliwosciag lokalizacji ustug podstawowych wyznaczonych w tierenie miejscowym planem zagospoda-
rowania przestrzennego. Projektowana droga dojaadgezy st bezpdrednio z istniejca drogy krajowa nr
42. Wykonanie dojazdu do dziatek otworzy nowe pekspvy inwestycyjne w tym rejonie miejscovad Gi-
I6w. Zakres inwestycji obejmuje wykonanie drogi ficinej — dojazdowej. Parametry projektowanej drogi
ulicy gminnej przygto w oparciu o Rozpogdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiejdnia
02.03.1999r. w sprawie warunkow technicznych, jagmwinny odpowiadadrogi publiczne i ich usytuowanie
(Dziennik Ustaw nr 43 poz.430 z dnia 14 maja 1999r klasa drogi — ulicy D (dojazdowa), szerékav li-
niach rozgraniczagych 12,00m (zalecana szerékgorzez rozpormzenie 10,00m), szerok®d pasa ruchu

2,50m, szerok& nawierzchni jezdni 5,00m, szergkgobocza gruntowego 2 x 0,75m.

6.1.1. Rozwizania chronyce srodowisko

Uwzgledniajgc charakter omawianej inwestyciji najestwierdze, ze przedmiotowa inwestycja nie-b
dzie negatywnie oddziatywana powierzchni terenu, swiat zwierzcy i raslinny. Nie przewiduje s rowniez

ujemnego oddziatywania ri@aodowisko wodne (wody powierzchniowe i podziemr#s).wzgkdu na wykona-



nie drogi - emisja zanieczyszazee spalania paliw samochodowyafdbie minimalna. Emisja hatasow kwali-
fikowanych do grup krétkotrwatych réwridoedzie na poziomie bardzo niskim. W wyniku zrealizoveapro-
jektu nie pojawi sic zadnezrodta generujce zanieczyszczeniodowiska, hdz korzystajce zesrodowiska

w sposOb wymagagy ograniczenia z punktu widzenia przepiséwazanych z ochransrodowiska.

6.1.2. Rodzaje i przewidywane sitd wprowadzanych dosrodowiska substancji przy zastosowaniu

rozwizai chronigcychsrodowisko

Zrodtem zanieczyszczenia powietrza z projektowanegidpublicznej - dojazdowejedla spaliny, po-
wstagce w wyniku ruchu pojazdéw samochodowyclez8hie spalin samochodowych i zawartych w nich sub-
stancji zanieczyszczgjych uwarunkowane jest rodzajem i intensywaiw ruchu pojazdéw. Po zakozeniu
budowy drogi emisja wydalanych spaliadzie na poziomie minimalnym. Budowa i utwardzergsvierzchni
drogi wyeliminuje powstawanie dych ilosci kurzu i pytu podczas przejézania pojazdéw samochodowych
(zwhaszcza w okresie diszej bezdeszczowej pogody) co w znacznym stopniunigokorzystnie na otoczenie

oraz zlikwiduje zagrzenie dla zdrowia mieszkadw.

7. URZ4DZENIA OBCE.
Na terenie projektowanej drogi wypuja urzidzenia podziemne, ktore mplgolidowa z planowa-

nym zakresem robOt maym charakter powierzchniowy. Na dzialce przezoaej do budowy drogi wyst
puja nastpujace uradzenia podziemne :

1). poprzecznie wodogg @ 250mm w km 0+011,40,

2). poprzecznie kabel TP Orange w km 0+014,20,

3). poprzecznie gazogy @ 110mm w km 0+028,15.

4). linia kablowa nN.

8. DANE DOTYCZCE CZESCI NIERUCHOMOSCI PRZEWIDZIANYCH DO ZAJECIA.
8.1. Wykaz dzialek przewidzianych deeiaj

Dziatki Gminy Bliyn - 425/3, 432/6 - ol Gilow.

Dziatka Skarbu Péstwa - 390 droga krajowa nr 42 - @brGilow.

Dzialki inne - 419, 420, 422/1, 422/2, 424, 426, 427/5, 428, 431, 432/16, - ol Gilow do podziatu.

Dziatki zapte pod pas drogowy 419/1, 420/1, 422/4, 422/7, 424]2, 425/3, 42@&27/2, 428/2, 429/2,

431/2, 432/18, 432/6 - aftr Gilow po podziale.
Opracowano na podstawie: mapy do celow projektowydyjetej do powiatowego zasobu geodezyj-

nego w dniu 18.03.2015r. iaigj w ewidencji pod nr: 2610.2015.233 oraz mapy@gktem podziatu nieru-
chomdci z dnia 30.03.2015r. nr ew.2610.2015.270.

9. ODNIESIENIE DO MIEJSCOWEGQO PLANU ZAGOSPODAROWMA PRZESTRZENNEGO.

Teren obgty jest ustaleniami miejscowego planu zagospodan@varzestrzennego ,Gilow 1”. Przyj
tego na podstawie Uchwaly nr XVIII/164/04 Rady Gwniw Blizynie z dnia 14 grudnia 2004r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodam@vprzestrzennego ,Gilow 1", na obszarze gminy



Blizyn. Plan obejmuje nieruchod® o powierzchni ok. 18,00 ha, patmne w potudniowe] g#ci sotectwa
Giléw, po potudniowej stronie drogi krajowej nr 48Jacji Kaaskie — Radomsko — Skassko-Kam. — Rudnik.
Przedmiotem ustabeplanu g m.in.:

» tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej zlimms$cia lokalizacji ustug podstawowych, oznaczone

symbolem MN,
» teren projektowanej lokalizacji stacji paliw gazakly oznaczony symbolem KS,

» tereny projektowanej drogi dojazdowej obstugeaj nowo wyznaczone i istnigje tereny budownictwa,

oznaczone symbolem KD.

Obstug komunikacyjna terenu objtego planem stanowi droga publiczna dojazdowa @orec na rysunku
planu, symbolem KD (wyprowadzona z drogi gminngpaczonej symbolem 07 KDG i drogi krajowej ozna-
czonej symbolem 01 KDK). Dla terenu oznaczonegomlem KD ustala siklas: drogi - ulicy, jako dojazdo-
wa wraz z liniami rozgraniczagymi w pasie o szerokoi 12,0 m. Szerokd jezdni — 5,0m. Na terenach, o
ktorych mowa wyej dotycacych drég: gminnej 07 KDG oraz projektowanej dri@ — dojazdowej, w olgr
bie linii rozgraniczajcych zakazuje sirealizacji obiektéow budowlanych, z waykiem urzdzen technicznych
drég, zwizanych z utrzymaniem i obstyguchu — dopuszczagesiealizacg sieci uzbrojenia terenu, pod warun-
kiem nie naruszenia wymogow oklenych w odgbnych przepisach, dotygzych drég publicznych a ta&
uzyskania zgody zagdu drogi.

10. INFORMACJE UZUPEtNIAJACE :
« dziatki 390, 419, 420, 422/1, 422/2, 424, 425/3%,427/5, 428, 429, 431, 432/16, 432/6 -¢bbGilow

nie g wpisane do rejestru zabytkéw i nie podlegaghronie konserwatorskiej,

« dziatki nie znajdyj sie na terenach gorniczych i nig god wpltywem eksploatacji goérniczej,

» zgodnie z Rozpogdzeniem Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 ispwawie przedswzie¢ mog-
cych znaczco oddziatywd nasrodowisko - inwestycja nie wywota zagea dla srodowiska oraz higie-
ny i zdrowia uytkownikow projektowanej drogi (8 3 ust. 1 pkt 6@regi o nawierzchni twardej o catko-
witej dtugdsci przedsiwziecia powyej 1 km, inne i wymienione w 8§ 2 ust 1 pkt 31 i 32)adzna diu-
gos¢ drogi jest mniejsza nil km w zwhzku z przywotanym wgej przepisem rozpogdzenia przedst
wziecie nie kwalifikuje st do przedsiwzie¢ mogicych potencjalnie znageo oddziatywa na srodowi-

sko.



| . PROJEKT BUDOWLANY — DO BUDOWY DROGI
PUBLICZNEJ - DOJAZDOWEJ.

Temat:

Budowa drogi gminnej dojazdowej w Gilowie od skrzyowania
z droga krajow g nr 42,

Adres obiektu :

Miejscowasé :  Gilow,

Gmina : Blizyn,

Wojewodztwo: swietokrzyskie,

Nr dziatek: 43216, 432/3, 431, 429, 428, 4426, 425/3, 424, 422/2, 422/1,

420, 419, 390 - ebrGilow.
Dziatki zajete pod pas drogowy- 432/13, 431/2, 429/2, 428/2, 427/2, 426/2, 424/2,
42217, 422/4, 420/1, 419/1- @brGilébw po podziale.

Inwestor :

Gmina Blizyn
ul. Kosciuszki 792
26- 120 Blizyn

Data opracowania: 28 luty’ 2015 .
Data aktualizacji: 30 marca’ 2015r.
Data aktualizacji Il: 16 czerwca’ 2015rr.



II. PROJEKT BUDOWLANY BUDOWY DROGI
OPIS TECHNICZNY .

do projektu inwestycji pod nazw,Budowa drogi gminnej dojazdowej w Gilowie od skrawania

z drog krajowg nr 42" od km 0+000,00 do km 0+249,41 - dt. 249,61 ma dziatkach o numerach ewidencyj-
nych: 390, 419, 420, 422/1, 422/2, 424, 425/3, 426/5, 428, 429, 431, 432/16, 432/6 -¢bGilow. Dziatki
zajete pod pas drogowy 419/1, 420/1, 422/4, 422]7, 424/2, 425/3, 42827/2, 428/2, 429/2, 431/2, 432/18,
432/6 - ob¢b Gilow po podziale. Dziatka nr 390 stanowi pasgidmey drogi krajowej nr 42,

1. Stan projektowany.

Celem opracowania jest budowa drogi publicznepjaztlowej potaonej na dziatkach 390, 419, 420,
422/1, 422/2, 424, 425/3, 426, 427/5, 428, 429, 43P/16, 432/6 - obb Gilow. Opracowanie ma na celu
zapewnienie dojazdu do wydzielonych terenéw budotwa mieszkaniowego jednorodzinnego zzliveoscia
lokalizacji ustug podstawowych wyznaczonych w tyenehie miejscowym planem zagospodarowania prze-
strzennego. Projektowana droga dojazdaeay st bezpadrednio z istnigjca drogs krajowa nr 42. Wykonanie
dojazdu do dziatek otworzy nowe perspektywy inwegtye w tym rejonie miejscowoi Gilow. Dziatki nr
420, 422/1, 422/2, 424, 425/3, 426, 427/5, 428, 439, 432/16, 432/6 w chwili obecnej dziatkami niezago-
spodarowanymi, brak jest wdzonych i wytyczonych ggéw drogowych. Teren dzialki jest @gziowo poro-
$niety drobnymi krzakami oraz wysokimi trawami. Na t@eeprzylegtym do projektowanej dziatki drogowej
wytyczonych jest szereg dziatek budowlanych przezoaych pod budownictwo jednorodzinne. Na dziaice n
419 uradzony jest obecnie zjazd z drogi krajowej nr 42pddozonych w pobliu zabudowa budownictwa
jednorodzinnego. Dziatka nr 390 stanowi pas drogdvegi krajowej nr 42.

Opracowanie obejmuje budevgtdwnego cigu drogi publicznej - dojazdowej o diugb 249,41mb.
Zakres inwestycji obejmuje wykonanie drogi publiegr dojazdowej. Parametry projektowanej drogiieyl
gminnej przygto w oparciu o Rozposzlizenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskigjiria 02.03.1999r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odfarda® drogi publiczne i ich usytuowanie (Dziennik
Ustaw nr 43 poz.430 z dnia 14 maja 1999r), taskldrogi — ulicy D (dojazdowa), szerékaev liniach rozgra-
niczagcych 12,00m (zalecana szeré&k@rzez rozporgdzenie 10,00m), szerokbpasa ruchu 2,50m, szergko
nawierzchni jezdni 5,00m, szeragkopobocza gruntowego 2 x 0,75m. Pgek budowy drogi gminnej w Gilo-
wie rozpoczyna siw km 0+000,00 na skrzgwaniu z drog krajowg nr 42 w km 240+011,00. W zgzku
z przebudow skrzyzowania drogi gminnej z dragkrajowa zachodzi konieczrio likwidacji zjazdow na dziaki
nr ewid.: 416 i 422/1. W celu zapewnienia dojazduwdw wymienionych dziatek projektujeeszjazdy z pro-
jektowanej drogi. Zjazdy natg wykona z kostki betonowej o szerod@ 5,0 m. Na przeeciu krawegdzi zjazdu
z projektowan drog zastosowano skosy najazdowe 1:1. Publiczna dyogana klasy D zostata zaprojekto-
wana zgodnie z miejscowym planem zagospodarowaziesfpzennego w taki sposéb abyziwa byta jej
dalsza budowa w kolejnych etapach. Przebieg i g&tangrojektowanego odcinka drogi publicznej - duje-
wej zostaly podyktowane projektowanym pasem drogowyyznaczonym liniami rozgranicaaymi planu
zagospodarowania przestrzennego. Rtaygasad, aby nie wykracza poza linie rozgraniczgge — granice
projektowanej dziatki drogowej. Na pagtku projektowanego odcinka nawierzchiirogi dowizano wysoko-
sciowo do istniggcej nawierzchni drogi krajowej nr 42. Poniewarojektowana droga dochodzi do dziatki nr

821/1 i nie ma w chwili obecnej dalszegaati, w oparciu 0 Rozpogdzenie Ministra Transportu i Gospodarki



Morskiej z dnia 02.03.1999r. w sprawie warunkowhtecznych, jakim powinny odpowiadalrogi publiczne
i ich usytuowanie - zastosowano plac do zawracdl@asamochoddw osobowych o promieniu minimalnym
6,00m. Konstrukcja placu do zawracania dla samo@haasobowych — taka jak pozostalep&d projektowa-
nej drogi. Na calym odcinku geometiiniwelet drogi dopasowano do istndepgo terenu. Zastosowano jed-
nostronny spadek jezdni o waitd2 % umadaliwiajacy odprowadzenie wod opadowych w kierunku zachodnim
i potudniowym. Niwele¢ dopasowano do istnigjego terenu, bigc pod uwag projektowan konstrukcg na-
wierzchni.
Projektuje s} zastosowa nas¢pujacy rodzaj konstrukcji nawierzchni na ofggénie ruchenkKR2 dla podto-
za gruntowegds2, gdziehz=0,45 m:
» warstwascieralna z betonu asfaltowego gr&bidd cm,
* warstwa wizaca z betonu asfaltowego gruébo7 cm,
» podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego stabifimawnechanicznie grufm 20 cm,
» piasek stabilizowany cementem Rm = 2,5 MPa gicildth cm,
» piasek stabilizowany cementem Rm = 1,5 MPa gyalitO cm.
Parametry techniczne dla budowanej drogi:
- droga gminna klasy D (dojazdowa),
- kategoria ruchu KR 2,
- predkos¢ projektowa 40 km/h,
- szerokdci jezdni 5,0m (2 pasy ruchu po 2, 5 m),
- szeroka¢ jezdni zjazdéw 5,0m.
W zakresie w/w inwestycji zostanvykonane nagpujace roboty:
budowa drogi klasy D o dtugoi 0,248 km,

budowa zjazdéw na posesije,

- budowa odwodnienia,
- wykonanie obsiewu traav
SzczegOly sytuacyjne oraz przebieg drogi wiplapokazano na rysunku nr 2 ,Projekt zagospmaania

terenu”.

2. Rozbidrki istniejgcych obiektow w pasie drogowym.

W zwiazku z budow drogi gminnej w Gilowie zachodzi koniecZtarozbiodrki zjazdow na dziatki nr
ewid.: 416 i 422/1 wraz z przepustami. ZgodniePmwem Budowlanym na w/w obiekty budowlarie n
jest wymagane spadzenie projektu rozbiérki ze wzglu na ich gabaryty . Ponadto obiekty przeznagzon
do rozbiérki nie g wpisane do rejestru zabytkow i nig agbjete ochron konserwatora zabytkéw. Przewiduje
sie wykonanie wszystkich rozbiérek dofaa 2016 r.

Lokalizack obiektow do rozbiorki przedstawiono na rys. 2.qjektu Zagospodarowania Terenu”.

3. Drogaw profilu podtuznym.

Niwelete drogi zaprojektowano w nagzaniu do istnigjcego terenu z zapewnieniem wiavego od-
wodnienia powierzchniowego. Bine wysokéciowe projektowanej niwelety zaprojektowano w spgpzé-
pewniapcy wykorzystanie w sposéb optymalny robot ziemnygmikajacych z aktualnego uksztattowania

terenu. Dodatkowo tzine wysokéciowe niwelety zostaty dostosowane dediazych istniejcej drogi krajowej



nr 42 o nawierzchni bitumicznej. Zaprojektowano elge drogi stosujc jej podniesienie w stosunku do istnie-
jacego terenu. Podniesienie niwelety drogi zaprojgtm w sposéb niezbdny do wykonania wkxiwej kon-
strukcji nawierzchni oraz uzyskania odpowiednicadi@w nawierzchni. Zaprojektowano spadek patju
niwelety o wartéci od 0,495% do 3,996%.

Szczegobly pokazaneg na rys. nr 3 ,Profil podiny”.

4. Przekroje normalne .

W km 0+000,00 do 0+249.41:

— szerokd¢ nawierzchni 5,00m, spadek jednostronny 2 %,

— obustronne pobocza o szeré&ic0,75m,
— zieleniec o zmiennej szerada dostosowany do warunkéw miejscowych.
Rodzaje przekrojow normalnych wraz z podanym kétnatem lokalizacyjnym zawartea sna rysunku nr: 5.

.Szczegoty konstrukcyjne”.

5. Konstrukcja nawierzchni .

Konstrukcg nawierzchni drogi zaprojektowano zgodnie zeeahiami zawartymi w Rozpadzeniu
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dniararca 1999r w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiad&drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. nr 43zpd30 z dn. 14 maja 1999r ). Zabe
no obcyzenie ruchenKR2 dla podiga gruntowegds2, gdziehz=0,45 m przyjcto nasgpujaca konstrukcg:

» warstwascieralna z betonu asfaltowego grabicd cm,

» warstwa wjzaca z betonu asfaltowego grébo7 cm,

» podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego stabiimawnechanicznie grugm 20 cm,

» piasek stabilizowany cementem Rm = 2,5 MPa gicibitb cm,

» piasek stabilizowany cementem Rm = 1,5 MPa gicibtd cm.

Szczegoty konstrukcyjne przedstawiono na rys.. pBsczegoty konstrukcyjne”.

6. Odwodnienie drogi .
7.

Projektowan nawierzchng drogi gminnej odwadnia gipowierzchniowo poprzez nadanie spadkow padiu
nych i poprzecznych. W zgdku z budow skrzyzowania z DK NR 42 projektujeeprzepust z rur betonowych
@ 50 cm z prefabrykowanyrniciankami czotowymi w osi istniggego rowu drogi krajowej oraz studmewi-
zyjna @ 160 cm. Projektuje sbdmulenie istnigicego rowu przed na dtugm 30 m przed wlotem i za wylotem
przepustu. Na pozostatym odcinku projektowanej deegwzgkdu na korzystne warunki gruntowe oraz4lu
absorba wod opadowych przez przylegte tereny zielone —pmaektowano rowéw przydemych. Powysze
rozwigzanie nie bdzie miato negatywnego wptywu na konstrykdjogi.

Szczegdbtow lokalizacg przepustu przedstawiono na rys. 2. ,Projekt Zagdapowania Terenu”.



7. Zjazdy.
Na odcinku ohlijtym opracowaniem projektujeesivjazdy indywidualne na posesje, na ktérych ni¢ jes
prowadzona dziataldd gospodarcza. Szczegoly wykonania zjazdu gospoelgo przez chodnik podaje

.Katalog Powtarzalnych Elementéw DrogowychWarszawa 1982r " e%¢ Il karta nr 03.90 oraz rysu-
nek nr5. ,Szczegdly konstrukcyjne”.

Konstrukcg nawierzchni jezdni zjazdow przyp w oparciu o Rozpogelizenie Ministra Transportu i Go-
spodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r w sprawieunkow technicznych, jakim powinny odpowigddrogi
publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. nr 43 poz. 420dn. 14 maja 1999r ). Zadono obcizenie ruchenKR1
dla podi@a gruntowegds3, gdziehz=0,50 m przyjeto nas¢pujaca konstrukcg:

» nawierzchnia kostka betonowa grgbid3 cm

» podsypka cementowo — piaskowa (1:4) gt&eb8 cm

» podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego stabifimawnechanicznie grufm 20 cm
» piasek stabilizowany cementem Rm = 2,5 MPa giciliz0 cm

Projektowan nawierzchng zjazdéw ograniczono opornikami betonowym 12x25x&60ustawionymi na
podsypce cementowo — piaskowej (1:4) g&ebd cm i fawie betonowej z oporem 15x27x30 cm. ahakzenie

zjazdu od strony posesji obam betonowym 8x30 cm.

8. Urzadzenia obce.

Na terenie projektowanej drogi wgptlja urzdzenia podziemne, ktére mpRolidowat z planowanym
zakresem robot mgym charakter powierzchniowy. Na dzialce przezonaej do budowy drogi wygbuja
nastpujace uradzenia podziemne :

5). poprzecznie wodogi) g 250mm w km 0+011,40,

6). poprzecznie kabel TP Orange w km 0+014,20,

7). poprzecznie gazogy @ 110mm w km 0+028,15.

8). linia kablowa nN.
Ze wzgbkdu na gibokas¢ posadowienia sieci wodagowych i gazowych ok. 0,80m paej poziomu terenu
- nie kolidup one z pracami zwkanymi z budow nawierzchni i budowzjazddw.

Zgodnie z zaleceniem zawartym w opinii ZUDP w Skaku Kamiennej nr GG.l. 6630.376.2013

z dnia 19-12-2013r. zkwnym przez PolskSpoétke Gazownictwa Sp. z 0.0. w Warszawie, Oddziat w daie,
Zakfad w Kielcach — na skrzgwaniu projektowanej drogi z sigcgazows nalery zastosowa rure ochronmn
stalowg o diugaci 12,00mb. Projekt budowlany uzgodniono w Rejdbystrybucji Gazu Skaysko Kamienna
w dniu 27 czerwca 2014r. Zgodnie z zaleceniem zgwaw protokole GG-1.6630.21.2015 — Narady Koordy-

nacyjnej z dnia 26 lutego2015r. z projektowdnudowy drogi koliduje istniejca linia kablowa na odcinku od
stacji transformatorowej do wdzenia projektowanej drogi dojazdowej do drogi awagj nr 42. Zakres prac
przy likwidacji kolizji obejmuje: demontaistniegcego odcinka linii kablowej kolidagej z budow drogi do-
jazdowej oraz wykonanie nowej trasy linii kablowajaz z rug ochronm. Warunki usurgcia kolizji uzyskano

Zz RE Skatysko na przebudogvsieci w psmie REII/RM/KB/5971/2015. Zakres przebudowy inatgdl obej-
mowa bedzie: odkopanie istniggego odcinka kabla i jego demontaraz wykonanie nowego wykopu ziemne-
go, utazenie w nim kabla wraz z zabezpieczeniem dwudzielry. Przed rozpogziem prac kablowych natg

w poblizu miejsca przebiegu wykoagrzekopy kontrolne celem doktadnego zlokalizowaprizebiegu istnie-

jacych urzdzen podziemnych. Nagpnie naley wykona wykop ziemny dla nowej trasy (po wytyczeniu przez



uprawionego geodgt W miejscach wskazanych ay@ rury ochronne oraz uiy¢ nowy kabel w wykopie o
gtebokasci min. 0,70m i szerokai dna min. 0,40m. Kabel utgé na podsypce z piasku gr. 10cm i przykry
warstwg piasku gr.10cm, a ngginie warstw gruntu rodzimego /bez kamieni/ gr. 15cm i oznéadnlia sygna-
lizacyjna koloru niebieskiego. Potem zasypaykop warstwami gruntu rodzimego gr. 15cm z dokdad za-

geszczeniem kadej z nich._Projekt budowlany uzgodniono w PGE Dysicja S.A. — Oddziat Skaysko Ka-

mienna, Rejon Energetyczny Skgsko w dniu 16.06.2015r.

Zapis przedstawiciela Generalnej Dyrekcji Drog dveych i Autostrad, Oddziat w Kielcach jest spel-
niony. Projekt waczenia projektowanej drogi gminnej do drogi krajpwe 42 zostat wsfpnie uzgodniony —
pismo znak GDDKIiA-O/Ki-Z3-mk-4251-126-1/13 z dni&.02.2013r. Ponadto caty projekt zostat uzgodniony
w Oddziale GDDKIA w dniu 30 czerwca 2014r. (pigikt z uzgodnieniem na kartach rysunkowych projektu)

9. Wykaz dziatek przewidzianych do zajcia pod budowe drogi.

Dziatki Gminy Bliyn - 425/3, 432/6 - obl Gilow.

Dziatka Skarbu Péstwa - 390 droga krajowa nr 42 - @brGilow.

Dziatki inne- 419, 420, 422/1, 422/2, 424, 426, 427/5, 428, 431, 432/16 - obb Giléw do podziatu.

Dziatki zapte pod pas drogowy 419/1, 420/1, 422/4, 422/7, 424/2, 426/2, 427428/2, 429/2,

431/2, 432/18 - ol Gilow po podziale.
Opracowano na podstawie: mapy do celéw projektowyayjetej do powiatowego zasobu geodezyj-

nego w dniu 18.03.2015r. iaigj w ewidencji pod nr: 2610.2015.233 oraz mapy@gktem podziatu nieru-
chomaci z dnia 30.03.2015r. nr ew.2610.2015.270.



