SZCZEGOLY KONSTRUKCYJNE PRZEPUSTU @ 50 Z ZAKONCZENIEM SCIANKOWYM PREFABRYKOWANYM

Hmin=30 CM

PRZEKROJ PODLUZNY - SCHEMAT
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IZOLACJA BITUMICZNA
RURA BETONOWA
FUNDAMENT Z BETONU C12/15 WARSTWA GRUBOSCI 25 CM

PREFABRYKOWANY WYLOT PRZEPUSTU

WIDOK OD STRONY WLOTU PRZEKROJ 1 —
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ELEMENT PREFABRYKOWANY

FUNDAMENT Z BETONU C12/15 GRUBOSCI 25 CM

FiN

1 UMOCNIENIE ROWU NAIWLOCIE | NA WYLOCIE WYKONAC Z BETONOWYCH
PLYT AZUROWYCH GRUBOSCI 10 CM NA PODSYPCE CEMENTOWO PIASKOWEJ
GRUBOSCI 10 CM

Autor opracowania: inz Leszek Smigas

27-215 Wachock, ul. Lesna 11

Inwestor: Gmina Blizyn, ul. Kosciuszki 79a, 26-120 Blizyn

Umowa o dzieto z dnia 18.02.2013r.

Obiekt: "Budowa drogi gminnej dojazdowej w Gilowie od skrzyzowania z droga krajowa nr 42".
Nazwa
. PRZEPUST 050
rysunku:
i ' (podpis)

Opracowal: inz. Leszek Smigas nrupr. SWK/0118/PWOD /05 Rysunek nr 6
(b. drogowa)

. Podpis)
Projektowal: 14 > 1 oek Smigas  nrupr. SWK/0118/PWOD /05 Skala 1 : 25
(b. drogowa)
Sprawdzit: . o

Krzysztof Grosicki nrupr. 24/80 Data 01.07.2013r.

(b. drogowa)




