Teren istniejacy

SZCZEGOLY KONSTRUKCYJNE SKALA 1:25; 1:100

SZCZEGOL KONSTRUKCYJNY NAWIERZCHNI JEZDNI Autor opracowania: inz Leszek Smigas
SKALA 1 _25 27-215 WQChOCk, ul. Lesna 11
] I tor: Gmina Blizyn, ul. Ko$ciuszki 79a, 26-120 Blizyn . .
frwestor ! zymu fuszit 17a, 12y Umowa o dzieto z dnia 18.02.2013r.
0.75 5.00 0.75
Obiekt: "Budowa drogi gminnej dojazdowej w Gilowie od skrzyzowania z droga krajowa nr 42".
POBOCZE JEZDNIA POBOCZE S
azwa .
rysunku: SZCZEGOLY KONSTRUKCYJNE.
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Kruszywo ftamane /0 - 33/ mm gr. 15 cm

Kruszywo tamane /0 - 33/ mm gr. 15 cm

Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego gr. 5 cm

Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego gr. 7 cm

Podbudowa pomocnicza z kruszywa famanego stabilizowana mechanicznie grubosci 20 cm

Warstwa z piasku stabilizowanego cementem Rm=2.5 MPa grubosci 15 cm

Warstwa z piasku stabilizowanego cementem Rm=1.5 MPa grubosci 10 cm

NAWIERZCHNIA ZJAZDU NA POSESJE PRZEZ POBOCZE
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Obrzeze betonowe 8x30cm 0.27

Podsypka cementowo - piaskowa grubosci 5 cm
Lawa betonowa z oporem. Beton C 12/15

Nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8 cm

Podsypka cementowo - piaskowa grubosci 3 cm

Podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego stabilizowana mechanicznie grubosci 20 cm
Warstwa z piasku stabilizowanego cementem Rm=2.5 MPa grubosci 20 cm

Opornik betonowy 12x25x100 cm

Podsypka cem. - piask. 5 cm

tawa z betonu C12/15 z oporem 15x27x30 cm

Teren istniejacy

ZJAZD DO POSESJI PRZEZ POBOCZE - WIDOK Z GORY
SKALA 1:100
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