PRZEDMIAR

Klasyfikacja robot wg. Wspodlnego Stownika Zamoéwien
45262690-4 Remont starych budynkéw
452625202 Roboty murowe
45223500-1 Konstrukcje z betonu zbrojonego
45410000-4 Tynkowanie
45443000-4 Roboty elewacyjne
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
45261100-5 Wykonywanie konstrukcji dachowych
45261210-9  Wykonywanie pokry¢ dachowych
45233200-1 Roboty w zakresie réznych nawierzchni
45262100-2 Roboty przy wznoszeniu rusztowan
45111213-4  Roboty w zakresie oczyszczania terenu

NAZWA INWESTYCJI : TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ W ODROWAZKU
ADRES INWESTYCJI  :  Odrowazek, dz. nr ew. 413, gm. Blizyn

INWESTOR : Gmina Blizyn

ADRES INWESTORA  :  ul. Kosciuszki 79a, 26-120 Blizyn

WYKONAWCA ROBOT : ArtHome Biuro Projektowe
ADRES WYKONAWCY :  ul. Zrédlana 18, 26-120 Zagorze
BRANZA : ROBOTY OGOLNOBUDOWLANE

SPORZADZIt KALKULACJE :  Marcin Mazur
DATA OPRACOWANIA . czerwiec 2017

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu
Kalkulacje wykonano na podstawie: Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24.05.2004 r. w sprawie metod i podstaw sporzadzenia kosztorysu inwestorskiego (Dz.U. Nr
18 poz. 172), Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia z dnia 18.05.2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania pla
nowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztoéw robét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym ( Dz.U. nr 130 poz.1389), Rozporzadze
nia Ministra Infrastruktury z dnia z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. nr 202 poz. 2072).

Podstawe do sporzadzenia kosztorysu stanowia;

- katalogi naktadéw rzeczowych i kalkulacje wymienione w ,opisie podstawy wyceny”,

- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych,

- przedmiar rob6t wykonany na podstawie obmiaréw z natury,

- zalozenia wyjsciowe do kosztorysowania,

- zastosowano ceny $rednie krajowe wg. wydawnictwa ,SEKOCENBUD” na dzief sporzadzenia kosztorysu, uzupetnione o warto$ci z rynku lokalnego,
- planowany zakres prac.

WYKONAWCA : INWESTOR :
Data opracowania Data zatwierdzenia
czerwiec 2017
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PRZEDMIAR
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. \ Poszcz. \ Razem
TERMOMODERNIZACJA SZKOLY PODSTAWOWEJ W ODROWAZKU
1/45262690-4 Roboty rozhiérkowe
1/KNR 4-01 0535- |Rozebranie obrébek blacharskich z blachy nie nadajacej sig do uzytku m2
d.1|08
Okna Parapety - dtugo$¢ w [mb]
el. frontowa 2,45*21 51,450
1,856 11,100
1,50*1 1,500
1,351 1,350
el. tylna 2,457 41,650
1,85*3 5,550
2,505 12,500
2,452 4,900
el. prawa 2,45%2 4,900
el. lewa 1,101 1,100
0,95*1 0,950
cokot 1,25*5+0,70*2+1,00*3+1,90%3+1,30*8+1,30*4+0,95*1 32,900
A (obliczenia pomocnicze) =============
169,850
parapety poz.1A*0,25 m?2 42,463
Pasy nad i pod-  |47,05*2*(0,30+0,45) m2 70,575
rynnowe
wiatrownice 7,45*2*2*0,50 m2 14,900
kominy ((2,14%2+0,40%2)*1+(0,95*2+0,40*2)*5+(1,22*2+0,40*2)*3+(0,66*2+0,40*2)*3+(2,20*2+  |m2 14,310
0,4072)*1+(0,76*2+0,40*2)*2+(1,30*2+0,40*2)*1+(2,00*2+0,40*2)*1+(1,31*2+0,96*2)*1)*
0,25
RAZEM 142,248
2|KNR-W 4-01 Rozebranie rynny z blachy nie nadajacej sig do uzytku m
d.1]0545-04
47,05*2 m 94,100
RAZEM 94,100
3|KNR-W 4-01 Rozebranie rury spustowej z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.1]0545-06
9,00*3*2 m 54,000
RAZEM 54,000
4/KNR 4-01 0535- |Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadajacej sie do uzytku m?2
d.1]02
47,05*7,45*2 m2 701,045
RAZEM 701,045
5/KNR 4-01 0354- | Wykucie z muru stalowych krat okiennych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.1|07
14+3+15+2 szt. 34,000
RAZEM 34,000
6|/KNR 4-01 0354- | Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni do 1 m2 szt.
d.1]03
5+2+3+3+8+4+1 szt. 26,000
RAZEM 26,000
7/KNR 4-01 0354- | Wykucie z muru o$cieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2 m2 m?2
d.1|08
2,35%2,05*5 m2 24,088
RAZEM 24,088
8/KNR 4-01 0212- |Rozbidrka betonowych czapek kominowych m?2
d.1|04
(1,24+1,05*5+1,32*3+0,76*3+2,30+0,86*2+1,40+2,10)*0,50 m2 10,125
1,41*1,06 m2 1,495
RAZEM 11,620
9|KNR 2-31 0815- |Rozebranie opazki z plyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej m?2
d.1]02
el. frontowa 46,05+0,5072-3,15-2,99 40,910
el. prawa 12,82+2,23 15,050
el. lewa 12,82 12,820
A (obliczenia pomocnicze) =============
68,780
poz.9A*0,50 m2 34,390
RAZEM 34,390
2|45443000-4 Ocieplenie $cian ponizej powierzchni terenu
10|KNR 2-01 0317- | Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi, kolektory w gruntach | m3
d.2{0501 suchych kat. Ill-IV z wydobyciem urobku fopatg lub wyciagiem recznym; gtebokos¢ do 3,0
m, szeroko$¢ 0,8-1,5m
el. frontowa (46,05-3,15-2,99)*1,00 39,910
el. tylna (46,05-3,95-2,18)*1,00 39,920
el. prawa (12,82-2,23)*1,00 10,590
el. lewa 12,82*1,00 12,820
A (obliczenia pomocnicze) =============
103,240
poz.10A*0,90 m3 92,916
RAZEM 92,916
11| KNR-W 4-01 Odbicie tynkow zewn. z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach o pow. odbicia po-  |m?2
d.2|0701-05 nad 5 m2 (przyjeto 100% powierzchni $cian ponizej powierzchni terenu)
poz.10A m?2 103,240
RAZEM 103,240
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12|ZKNR C-2 0101- |Przygotowanie podioza - oczyszczenie i zmycie podioza m?2
d.2|02
poz.11 m2 103,240
RAZEM 103,240
13|KNR 4-01 0619- | Odgrzybianie powierzchni $cian trudno dostepnych o pow. ponad 5 m2 z cegly przy uzy- |m?2
d.2|06 ciu szczotek stalowych
poz.11 m2 103,240
RAZEM 103,240
14|ZKNR C-2 0101- |Odgrzybienie powierzchni $cian metodg smarowania m?2
d.2|03
poz.11 m2 103,240
RAZEM 103,240
15|KNR 4-01 0724- | Uzupetnienie tynkdw zewnetrznych zwyktych kat. | o podiozach z betonéw zwirowych, m?2
d.2|06 bloczkéw ( do 5 m2 w 1 migjscu )
poz.11 m2 103,240
RAZEM 103,240
16|KNR 2-02 0603- |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z m?2
d.2|03 past emulsyjnych asfaltowych rzadkich - pierwsza warstwa
poz.11 m2 103,240
RAZEM 103,240
17|KNR 2-02 0603- |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z m?2
d.2|04 past emulsyjnych asfaltowych rzadkich - druga i nastgpna warstwa
poz.11 m2 103,240
RAZEM 103,240
18|KNR 0-29 0642- |Docieplenie $cian piwnic ptytami styropianowymi wodoodpornymi EPS 150-035 gr. 14 cm |m?2
d.2|02 mocowanymi catopowierzchniowo masa uszczelniajaca,
el. frontowa (46,33-3,15-2,99)*1,00 m2 40,190
el. tylna (46,33-3,95-2,18)*1,00 m2 40,200
el. prawa (13,10-2,23)*1,00 m2 10,870
el. lewa 13,10*1,00 m2 13,100
RAZEM 104,360
19/ZKNR C-2 0105- |Zatopienie jednej warstwy siatki na $cianach m2
d.2|07
poz.18 m?2 104,360
RAZEM 104,360
20|KNNR-W 3 0207- |Izolacje pionowe $cian fundamentowych z folii kubetkowej bez gruntowania powierzchni - |m?2
d.2|01
poz.18 m?2 104,360
RAZEM 104,360
21|KNR 2-01 0320- |Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych glebokosci do 1.5 m kat.gr.lll-IV  |m3
d.2|0201
poz.10 m3 92,916
-poz.18*0,15 m3 -15,654
RAZEM 77,262
22|KNR 4-01 0108- |Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km grunt.kat. Il m3
d.2|06
poz.10 m3 92,916
-poz.21 m3 -77,262
RAZEM 15,654
23|KNR 4-010108- |Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi - za kazdy nastepny 1 km m3
d.2|08
poz.22 m3 15,654
RAZEM 15,654
3/45443000-4 Ocieplenie $cian powyzej powierzchni terenu
24|ZKNR C-2 0101- |Przygotowanie podioza - zabezpieczenie okien folig malarskg m?2
d.3|01
el. frontowa 2,35%2,05*21 101,168
1,751,456 15,225
1,40%2,05*1 2,870
1,25*2,05*1 2,563
el. tylna 2,35%2,05"17 81,898
1,75*1,45%3 7,613
2,4070,85*5 10,200
2,35%0,85*2 3,995
el. prawa 2,35*2,05*2 9,635
el. lewa 1,00*1,00%1 1,000
0,85%0,55*1 0,468
A (obliczenia pomocnicze) =============
236,635
D11 1,00%2,10*1 2,100
D12 0,90*2,05*2 3,690
D14 0,90*2,25*2 4,050
D19 1,50*2,10*1 3,150
Dz10 1,50%2,10*1 3,150
B (obliczenia pomocnicze) =============
16,140
okna poz.24A m2 236,635
drzwi poz.24B m?2 16,140
RAZEM 252,775
25|ZKNR C-2 0101- |Przygotowanie podioza - oczyszczenie i zmycie podtoza m?2
d.3]02
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Sciany nadziemia
el. frontowa (46,05-9,50)*7,85+9,50*5,95 343,443
el. tylna (46,05-3,95-2,18)*7,85 313,372
wneki (2,50*2+3,03)*2*1,30 20,878
el. prawa 12,82*7,85+12,82*1,50 119,867
el. lewa 12,82*6,35+12,82*1,50 100,637
A (obliczenia pomocnicze) =============
898,197
Oscieza
el. frontowa (2,35+2,05*2)*21 135,450
(1,75+1,45*2)*6 27,900
(1,40+2,05*2)*1 5,500
el. tylna (2,35+2,05*2)*17 109,650
(1,75+1,45"2)*3 13,950
(2,40+0,85*2)*5 20,500
(2,35+0,85"2)*2 8,100
el. prawa (2,35+2,05*2)*2 12,900
el. lewa (1,00+1,00*2)*1 3,000
(0,85+0,55*2)*1 1,950
D11 (1,00+2,10*2)*1 5,200
D12 (0,90+2,05*2)*2 10,000
(1,25+2,05*2)*1 5,350
D14 (0,90+2,25*2)*2 10,800
D19 (1,50+2,10*2)*1 5,700
Dz10 (1,50+2,10*2)*1 5,700
B (obliczenia pomocnicze) =============
381,650
poz.25A+p0oz.25B*0,15 m?2 955,445
okna -poz.24A m2 -236,635
drzwi -poz.24B m2 -16,140
RAZEM 702,670
26|ZKNR C-2 0101- |Przygotowanie podioza - sprawdzenie przyczepnosci zaprawy i styropianu m?2
d.3|09
poz.25 m?2 702,670
RAZEM 702,670
27|ZKNR C-2 0101- |Przygotowanie podioza - sprawdzenie nosnosci kotkow m2
d.3|11
poz.25 m?2 702,670
RAZEM 702,670
28|ZKNR C-2 0101- |Przygotowanie podtoza - odgrzybienie powierzchni $cian - przyjeto 15% powierzchni m2
d.3/03 $cian
poz.25*0,15 m?2 105,401
RAZEM 105,401
29/ZKNR C-2 0118- |Gruntowanie podfoza - pierwsza warstwa m?2
d.3/01
poz.25 m?2 702,670
RAZEM 702,670
30|ZKNR C-2 0107- |Montaz listew cokotowych do podioza z cegty - listwy startowe z okapnikiem m
d.3|02
el. frontowa 46,05-0,90"2-2,35 m 41,900
el. tylna 46,05-1,50"2 m 43,050
el. prawa 12,82-1,10 m 11,720
el. lewa 12,82 m 12,820
RAZEM 109,490
31|ZKNR C-2 0102- |Przyklejenie ptyt styropianowych grafitowych EPS S-032 gr. 14 ¢cm na powierzchni $cian | m?2
d.3/12 na murze ceglanym
Sciany nadziemia
el. frontowa (46,33-9,50)*7,45+9,50*5,95 m2 330,909
el. tylna 46,33*7,45 m2 345,159
wneki (2,50*2+3,03)*2*1,30 m2 20,878
el. prawa 13,10*7,45+13,10*1,50 m2 117,245
el. lewa 13,10*5,95+13,10*1,50 m2 97,595
okna -poz.24A m?2 -236,635
drzwi -poz.24B m?2 -16,140
RAZEM 659,011
32|ZKNR C-2 0102- |Przyklejenie ptyt styropianowych grafitowych EPS S-032 gr. 3 cm na o$ciezach na murze |m?
d.3/07 ceglanym
poz.25B*0,28 m2 106,862
RAZEM 106,862
33|ZKNR C-2 0102- |Przyklejenie ptyt styropianowych grafitowych EPS S-032 gr. 5 cm na powierzchni $cian | m2
d.3]12 na murze ceglanym - elementy ozdobne
el. frontowa 0,667(8,35+7,50)+0,75*(8,65+8,50) m2 23,324
el. tylna (0,66*2+0,75*2)*8,30 m2 23,406
el. prawa 0,66*2*8,50 m?2 11,220
el. lewa 0,66%(9,80+7,25) m2 11,253
RAZEM 69,203
34 |KNR 0-33 0118-  |Montaz profili elewacyjnych - gzymsy i parapety typu FA m
d.3|08
46,33*2+13,10"2 m 118,860
RAZEM 118,860
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35/KNR 0-33 0128- |Malowanie profili elewacyjnych - gzymséw m?2
d.3|01
poz.34*0,60 m2 71,316
RAZEM 71,316
36|ZKNR C-2 0105- |Mocowanie ptyt styropianowych za pomoca kotkéw plastikowych do podioza z cegly -5 |m?2
d.3|02 szt/m2
poz.31 m2 659,011
RAZEM 659,011
37|ZKNR C-2 0105- |Zatopienie jednej warstwy siatki na $cianach i stupkach m?2
d.3|07
poz.31 m2 659,011
RAZEM 659,011
38|ZKNR C-2 0105- |Zatopienie jednej warstwy siatki na o$ciezach m?2
d.3|09
poz.32 m2 106,862
RAZEM 106,862
39|ZKNR C-2 0107- |Ochrona naroznikow wypuktych prostych m
d.3|05
oscieza poz.25B m 381,650
gzyms (46,33"2+13,10%2)*4 m 475,440
7,45%3+5,95 m 28,300
(2,50*2+3,03)2 m 16,060
RAZEM 901,450
40|ZKNR C-2 0118- |Gruntowanie podfoza - pierwsza warstwa m?2
d.3|01
poz.31+poz.32 m?2 765,873
RAZEM 765,873
41|ZKNR C-2 0112- |Wykonywanie reczne tynkéw cienkowarstwowych silikonowych na gotowym podtozu. m2
d.3/03 Tynk silikonowy faktura "kamyczek"; $ciany ptaskie i powierzchnie poziome; ziarno 1,5-
2,0 mm
poz.31 m2 659,011
RAZEM 659,011
42/ZKNR C-2 0114- | Wykonywanie reczne tynkéw cienkowarstwowych silikonowych na gotowym podtozu. m?2
d.3/07 Tynk silikonowy faktura "kamyczek"; o$cieza do 30 cm; ziarno 1,5-2,0 mm
poz.32 m2 106,862
RAZEM 106,862
4145443000-4 Cokoét budynku
43|ZKNR C-2 0101- |Przygotowanie podioza - zabezpieczenie okien folig malarskg m?2
d.4|01
o1 1,15*0,85*5 4,888
02 0,60%0,55*2 0,660
03 0,90%0,80*3 2,160
04 1,80%0,55*3 2,970
05 1,20%0,55*8 5,280
06 1,200,854 4,080
o7 0,85%0,80*1 0,680
A (obliczenia pomocnicze) =============
20,718
okna poz.43A m2 20,718
RAZEM 20,718
44|ZKNR C-2 0101- |Przygotowanie podioza - oczyszczenie i zmycie podioza m2
d.4|02
Cokot
el. frontowa (46,05-9,50-2,99-3,15)*(0,70+1,40)/2+9,50%(1,55+2,10)/2 49,268
el. tylna 46,05*1,35 62,168
el. prawa 12,82*1,95 24,999
el. lewa 12,82*1,75 22,435
A (obliczenia pomocnicze) =============
158,870
Oscieza
o1 (1,15+0,85*2)*5 14,250
02 (0,60+0,55*2)*2 3,400
03 (0,90+0,80*2)*3 7,500
04 (1,80+0,55*2)*3 8,700
05 (1,20+0,55*2)*8 18,400
06 (1,20+0,85*2)*4 11,600
o7 (0,85+0,80*2)*1 2,450
B (obliczenia pomocnicze) =============
66,300
poz.44A+poz.44B*0,15 m2 168,815
RAZEM 168,815
45/ZKNR C-2 0118- |Gruntowanie podfoza - pierwsza warstwa m?2
d.4|01
poz.44 m2 168,815
RAZEM 168,815
46/ZKNR C-2 0102- |Docieplenie cian piwnic ptytami styropianowymi EPS S-032 gr. 14 cm na powierzchni m?2
d.4|12 Scian cokotdw na murze ceglanym
poz.44A m2 158,870
RAZEM 158,870
47|ZKNR C-2 0102- |Przyklejenie ptyt styropianowych grafitowych EPS S-032 gr. 3 cm na osciezach na murze |m2
d.4|07 ceglanym

Norma PRO Wersja 4.54 Nr seryjny: 20261




01_Szkota_Odrowagzek_kw.KST

PRZEDMIAR
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
poz.44B*0,28 m2 18,564
RAZEM 18,564
48|ZKNR C-2 0105- |Mocowanie plyt styropianowych za pomocg kotkéw plastikowych do podioza z cegly -5  |m2
d.4|02 szt/m2
poz.46 m2 158,870
RAZEM 158,870
49/ZKNR C-2 0105- |Zatopienie jednej warstwy siatki na $cianach i stupkach m?2
d.4|07
poz.46 m2 158,870
RAZEM 158,870
50|ZKNR C-2 0105- |Zatopienie jednej warstwy siatki na osciezach m?2
d.4|09
poz.47 m2 18,564
RAZEM 18,564
51|ZKNR C-2 0107- |Ochrona naroznikow wypuktych prostych m
d.4|05
poz.44B m 66,300
1,754 m 7,000
RAZEM 73,300
52|ZKNR C-2 0118- |Gruntowanie podfoza - pierwsza warstwa m?2
d.4|01
poz.46+poz.47 m?2 177,434
RAZEM 177,434
53|ZKNR C-2 0118- |Wykonywanie reczne tynkow cienkowarstwowych mozaikowych na gotowym podtozu. m2
d.4|03 Tynk mozaikowy; $ciany ptaskie i powierzchnie poziome; uziarnienie 1,4-2,0 mm
poz.46 m?2 158,870
RAZEM 158,870
54|ZKNR C-2 0118- |Wykonywanie reczne tynkow cienkowarstwowych mozaikowych na gotowym podtozu. m2
d.4|07 Tynk mozaikowy; o$cieza o szer. do 30 cm; uziarnienie 1,4-2,0 mm
poz.47 m?2 18,564
RAZEM 18,564
5/45421000-4 Stolarka okienna i drzwiowa
55/KNR 0-19 1023-  |Montaz drzwi zernetrznych z PCV z obrdbka obsadzenia, wspotczynnik izolacyjnosci ter- | m?2
d.512 micznej Uk(max)=1,3 W/m2K, wyposazone w dwa zamki, pochwyty i samozamykacz.
D11 1,00%2,10 m2 2,100
D12 0,90*2,05*2 m2 3,690
D14 0,90*2,25*2 m2 4,050
D19 1,50%2,10*1 m2 3,150
D21 1,102,00%1 m2 2,200
Dz10 1,50*2,10*1 m2 3,150
RAZEM 18,340
56|KNR 0-19 1023- |Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych z PCV z obrobka obsadzenia o pow. |m?2
d.5|05 do 1.0 m2, kolor biaty, wspétczynnik izolacyjnosci termicznej Uk(max)=0,9 W/m2K, pakiet
trojszybowy.
o1 1,150,855 m2 4,888
02 0,60%0,55*2 m2 0,660
03 0,900,803 m2 2,160
04 1,80%0,55*3 m2 2,970
05 1,20%0,55*8 m2 5,280
06 1,200,854 m2 4,080
o7 0,85%0,80*1 m2 0,680
RAZEM 20,718
57|KNR 2-17 0156- |Nawiewniki higrosterowane szt.
d.5/01
analogia
26 szt. 26,000
RAZEM 26,000
6/45453000-7 Parapety zewnetrzne
58 |KNR 2-02 0923- |Spadki pod obrobki blacharskie z zaprawy m?2
d.6|04
poz.1A*0,28 m2 47,558
RAZEM 47,558
59 NNRNKB 202 (z.V1) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu do 25 cm m?2
d.6|0541-01
poz.1A*0,40 m2 67,940
RAZEM 67,940
7(45261100-5 Dach - konstrukcja
60|ZKNR C-2 0703- |Montaz kotew chemicznych w systemie Pattex; wiercenie otworu o $r. 12 mm i gt. 100 szt.
d.7|12 mm w pustaku betonowym
10*3*4 szt. 120,000
RAZEM 120,000
61/KNNR 7 0208-06 |Wykonanie na budowie i montaz konstrukcji spawanych - masa elementu 100 kg t
d.7
IPE200 (7,45*2*10)*22,4*1,05/1000 t 3,504
RAZEM 3,504
62 NNRNKB 202 Przybicie deski czotowej m
d.7/0421-02
47,05*2+7,45*2*2 m 123,900
RAZEM 123,900
8145261210-9 Dach - pokrycie
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63 |KNR AT-09 0103- |Folie wstepnego krycia (FWK) uktadane na krokwiach - rozstaw kontrtat 0,90 m, 30x50  |m2
d.8|02 mm
47,05*(7,45*2) m2 701,045
RAZEM 701,045
64 |KNR AT-09 0101- |Lacenie - rozstaw tat 35 cm, 40x60 mm m2
d.8|05
poz.63 m2 701,045
RAZEM 701,045
65|KNR AT-09 0802- |Blachodachdwka STANDARD z blachy powlekane;j - dachy o nachyleniu potaci ponad m?2
d.8/06 85% i pow. ponad 50 m2
poz.63 m2 701,045
RAZEM 701,045
66 |KNR 0-21 4007- | Montaz pod obrobki blacharskie ptyty OSB wodoodpornej o grubosci 22 mm m?2
d.8|02
analogia
12,56*0,80 m2 10,048
RAZEM 10,048
67|KNR AT-09 0802- |Obrdbki z blachy powlekanej - elementy wykoriczeniowe - obrébki o szer. ponad 25 cm w |m?2
d.8|08 rozwinigciu
pas nadrynnowy |47,05*2*0,30 m2 28,230
pas podrynnowy |47,05%0,70 m?2 32,935
kominy 00,35 m2 0,000
wiatrownice 7,45%2*2%0,45 m2 13,410
RAZEM 74,575
68 KNR AT-09 0802- | Gasiory z blachy powlekanej - elementy wykoriczeniowe m
d.8|10
47,05 m 47,050
RAZEM 47,050
69 KNR AT-09 0104- | Akcesoria do pokry¢ dachowych - ptotek przeciws$niegowy m
d.8|06
46,00*2 m 92,000
RAZEM 92,000
70 [ KNR-W 2-02 Podbitka z blachy trapezowej powlekanej na konstrukcji drewnianej m?2
d.8|2605-01
analogia
(7,45*2*2)*0,50 m2 14,900
RAZEM 14,900
71|KNR-W 2-02 Wytazy dachowe fabrycznie wykoriczone - 55x46 cm szt
d.8/1016-07
1,00 szt 1,000
RAZEM 1,000
72|NNRNKB 202 (z.VIIl) Rynny dachowe pétokragte z blachy powlekanej o ér. 150 mm - montaz rynien m
d.8|0547-01
47,05*2 m 94,100
RAZEM 94,100
73|NNRNKB 202 (z.VIIl) Rynny dachowe pdtokragte z blachy powlekanej o ér. 150 mm - montaz lejow szt.
d.8|0547-02 spustowych
42 szt. 8,000
RAZEM 8,000
74| NNRNKB 202 (z.VIIl) Rynny dachowe pdtokragte z blachy powlekanej o ér. 150 mm - montaz denek ryn- |szt.
d.8]0547-04 nowych
272 szt. 4,000
RAZEM 4,000
75/NNRNKB 202 (z.VIIl) Rury spustowe okragte z blachy powlekanej o ér. 120 mm m
d.8|0550-03
9,008 m 72,000
RAZEM 72,000
76| NNRNKB 202 (z.VIIl) Rury spustowe okragte z blachy powlekanej - kolanka o $r. 120 mm szt.
d.8|0550-07
38 szt. 24,000
RAZEM 24,000
9/45321000-3 Ocieplenie stropu nad pietrem
77|KNR 2-02 0607- |Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - folia parosz- | m?2
d.9/02 czelna
45,21*11,96 m2 540,712
RAZEM 540,712
78|KNR 2-02 0613- |Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej poziome z ptyt uktadanych na su- |m?2
d.9/03 cho - jedna warstwa, wetna gr. 12 cm, Lambda: 0,039 W/mK
poz.77 m?2 540,712
RAZEM 540,712
79/KNR 2-02 0613- |Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej poziome z ptyt uktadanych na su- |m?2
d.9|04 cho - kazda nastepna warstwa, wetna gr. 14 cm, Lambda: 0,039 W/mK
poz.78 m?2 540,712
RAZEM 540,712
10/45453000-7 Remont kominéw
80|KNR 4-01 0310- | Sprawdzenie droznosci przewoddw kominowych m
d.10|05
(5+3*5+4*3+2*3+8+2*2+3+6+8)*10,00 m 670,000
RAZEM 670,000
81|KNR 4-01 0310- |Odgruzowanie przewodéw kominowych m
d.10/06
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(5+3*5+4*3+2*3+8+2*2+3+6+8)*1,00 m 67,000
RAZEM 67,000
82|KNR 4-010735- |Uzupetnienie tynkéw zwyktych cementowo-wapiennych kat. Il na kominach ponad da- m?2
d.10/03 chem ptaskim - przyjeto 15%
obwod kominow
(2,14*2+0,40*2)"1 5,080
(0,95*2+0,40*2)*5 13,500
(1,22*2+0,40*2)*3 9,720
(0,66*2+0,40*2)*3 6,360
(2,20*2+0,40*2)*1 5,200
(0,76*2+0,40*2)*2 4,640
(1,30*2+0,40*2)*1 3,400
(2,00*2+0,40%2)*1 4,800
(1,31*2+0,96*2)*1 4,540
A (obliczenia pomocnicze) =============
57,240
poz.82A*0,80%0,15 m2 6,869
RAZEM 6,869
83|ZKNR C-2 0118- |Gruntowanie podfoza - pierwsza warstwa m?2
d.10{01
poz.82A*0,80 m2 45,792
RAZEM 45,792
84|ZKNR C-2 0102- |Przyklejenie ptyt styropianowych grafitowych EPS S-032 gr. 5 cm na kominach m?2
d.10/08
(2,24*2+0,50*2)*1 5,480
(1,05*2+0,50*2)*5 15,500
(1,32*2+0,50*2)*3 10,920
(0,76*2+0,50*2)*3 7,560
(2,30%2+0,50*2)*1 5,600
(0,86*2+0,50*2)*2 5,440
(1,40%2+0,50*2)*1 3,800
(2,10*2+0,50*2)*1 5,200
(1,41*2+1,06*2)*1 4,940
A (obliczenia pomocnicze) =============
64,440
poz.84A*0,80 m2 51,552
RAZEM 51,552
85|ZKNR C-2 0105- |Mocowanie ptyt styropianowych za pomoca kotkow plastikowych do podtoza z cegly -5 |m2
d.10/02 szt/m2
poz.84 m?2 51,552
RAZEM 51,552
86|ZKNR C-2 0105- |Zatopienie jednej warstwy siatki na $cianach attyk m2
d.10/09
poz.84 m?2 51,552
RAZEM 51,552
87|ZKNR C-2 0107- |Ochrona naroznikow wypuktych prostych m
d.10|05
18*4*0,80 m 57,600
RAZEM 57,600
88|ZKNR C-2 0112- |Wykonywanie reczne tynkow cienkowarstwowych silikatowych na gotowym podtozu. Tynk | m?2
d.10{03 silikonowy faktura "kamyczek"; $ciany ptaskie i powierzchnie poziome; ziarno 1,5-2,0 mm
poz.84 m?2 51,552
RAZEM 51,552
89|KNR 2-02 0219- |Nakrywy kominéw o $redniej grubosci 7 cm m2
d.10|05
(1,34+1,15*5+1,42*3+0,86*3+2,40+0,96*2+1,50+2,20)*0,60 m2 13,170
1,51*1,16 m2 1,752
RAZEM 14,922
90 INNRNKB 202 (z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu do 25 cm - obrébka | m?2
d.10/0541-01 czapek kominowych
(1,54+1,35*5+1,62*3+1,06*3+2,60+1,16*2+1,70+2,40)*0,80 m2 20,280
1,71*1,36 m2 2,326
RAZEM 22,606
91|KNR 4-01 0322- |Obsadzenie kratek wentylacyjnych w cianach z cegiet - na kominach szt.
d.10/02
(5+3*5+4*3+2*3+8+2"2+3+6)*2+8 szt. 126,000
RAZEM 126,000
11/45233200-1 Opaska
92|KNR 2-31 0103- |Reczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchniw | m2
d.11]02 gruncie kat. lll-IV
el. frontowa 46,33+0,5072-3,15-2,99 41,190
el. tylna 46,33+0,5072-3,95-2,18 41,200
el. prawa 13,10-2,23 10,870
el. lewa 13,10 13,100
A (obliczenia pomocnicze) =============
106,360
poz.92A*0,50 m2 53,180
RAZEM 53,180
93|KNR 2-31 0104- | Warstwy odsaczajace z piasku w korycie i na poszerzeniach, wykonanie i zageszczanie | m?2
d.11]01 reczne - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm
poz.92 m?2 53,180
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RAZEM 53,180
94 |KNR 2-31 0407- |Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin  [m
d.11]02 piaskiem
el. frontowa 46,33+0,5072-3,15-2,99 m 41,190
el. tylna 46,33+0,5072-3,95-2,18 m 41,200
el. prawa 13,10+0,50%2-2,23 m 11,870
el. lewa 13,10+0,50*2 m 14,100
RAZEM 108,360
95/KNR 2-31 0511- |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm na podsypce cementowo- m2
d.11]02 piaskowej
poz.92 m?2 53,180
RAZEM 53,180
12|45262100-2 Rusztowania
96|KNR 2-02 1604- |Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 10 m m2
d.12|01
el. frontowa 46,33*8,80 m2 407,704
el. tylna 46,33*8,80 m2 407,704
el. prawa 13,10*10,20 m?2 133,620
el. lewa 13,10*10,20 m2 133,620
RAZEM 1082,648
97 INNRNKB 202 (z.VIIl) Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m?2
d.12]1622a-01
poz.96 m2 1082,648
RAZEM 1082,648
98 |KNR 2-02 1613- |Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnetrznych przy$ciennych wys.do 20 m m?2
d.12/03
poz.96 m2 1082,648
RAZEM 1082,648
131451112134 Roboty w zakresie oczyszczania terenu
99|KNR 4-01 0108- |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 km m3
d.13/09
obrobki poz.1*0,01 m3 1,422
pokrycie poz.4*0,01 m3 7,010
czapki bet. poz.8*0,07 m3 0,813
drzwi poz.55*0,05 m3 0,917
okna poz.56*0,05 m3 1,036
tynki poz.11%0,02 m3 2,065
5 m3 5,000
RAZEM 18,263
100 |KNR 4-01 0108- | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za kazdy nast. 1 km ~ |m3
d.13/10 Krotnos¢ = 12
poz.99 m3 18,263
RAZEM 18,263
101 Optata za utylizacje gruzu m3
d.13|kalk. wiasna
poz.99 m3 18,263
RAZEM 18,263
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