
Podsypka cem. - piask. 5 cm

Ğawa z betonu C12/15 z oporem 15x32x30 cm

Opornik betonowy 12x25x100 cm

Podsypka cem. - piask. 5 cm

Ğawa z betonu C12/15 z oporem 15x32x30 cm

Opornik betonowy 12x25x100 cm

Podsypka cementowo - piaskowa gruboŜci 3 cm

Warstwa z piasku stabilizowanego cementem Rm=2.5 MPa gruboŜci 25 cm

Podbudowa zasadnicza z kruszywa ğamanego stabilizowana mechanicznie gruboŜci 25-32 cm

Nawierzchnia z kostki betonowej  gruboŜci 8 cm

Konstrukcja  jezdniKonstrukcja  jezdni

Podsypka cem. - piask. 5 cm

Ğawa z betonu C12/15 z oporem 15x32x30 cm

Opornik betonowy 12x25x100 cm
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Ğawa z betonu C12/15 z oporem 15x32x30 cm
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Podsypka cementowo - piaskowa gruboŜci 3 cm

Nawierzchnia z kostki betonowej  gruboŜci 8 cm

SZCZEGčĞ PROGU ZWALNIAJłCEGO - PRZEKRčJ PODĞUŧNY
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SZCZEGčĞ PROGU ZWALNIAJłCEGO - PRZEKRčJ POPRZECZNY
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Warstwa z piasku stabilizowanego cementem Rm=2.5 MPa gruboŜci 25 cm

Podbudowa zasadnicza z kruszywa ğamanego stabilizowana mechanicznie gruboŜci 25-32 cm
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SZCZEGčĞY KONSTRUKCYJNE PROGU ZWALNIAJłCEGO SKALA 1:25


